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PARTEA 2

CLASIFICARE


Capitolul 2.0
Introducere

Notă:	În sensul prezentului Cod, a fost necesar să se clasifice mărfurile periculoase în clase diferite, să se subdividă un număr dintre aceste clase şi să se definească şi descrie caracteristicile şi proprietăţile substanţelor, materialelor şi obiectelor care ar intra sub incidenţa fiecărei clase sau diviziuni. Mai mult decât atât, în conformitate cu criteriile de selecţie a poluanţilor marini, în sensul Anexei III la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), un număr de substanţe periculoase din diferite clase au fost de asemenea identificate ca fiind substanţe dăunătoare pentru mediul marin (POLUANŢI MARINI). 

2.0.0	Responsabilități

2.0.0.1	Clasificarea trebuie să se facă de către încărcător/expeditorul de mărfuri sau de către autoritatea competentă corespunzătoare, în cazul în care se specifică în prezentul Cod. 

2.0.0.2	Un expeditor de mărfuri care a identificat, pe baza datelor rezultate din încercare, că o substanță indicată nominal în coloana 2 a Listei mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 îndeplinește criteriile de clasificare pentru o clasă sau diviziune cu pericol care nu este identificată în listă, poate, cu aprobarea autorității competente, să expedieze substanța:
-	sub cea mai apropiată rubrică „generică” sau sub rubrica „nespecificat altfel” (N.O.S.), care reflectă toate pericolele; sau
· sub același număr UN de înregistrare și aceeași denumire, dar cu informații suplimentare de comunicare a pericolului, după caz, pentru a reflecta pericolul suplimentar subsidiar sau pericolele suplimentare subsidiare (documentație, etichetă, plăcuță) cu condiția ca, clasa de pericol primar să rămână neschimbată și, ca orice alte condiții de transport (de exemplu, dispoziții privind cantitatea limitată, ambalarea și containerul) care s-ar aplica în mod normal substanțelor ce au o astfel de combinație de pericole să fie aceleași ca și cele aplicabile substanței inclusă in listă.

	Notă: Atunci când o autoritate competentă acordă astfel de aprobări, aceasta ar trebui să informeze în mod corespunzător Sub-comitetul de experți în domeniul transportului de mărfuri periculoase al Națiunilor Unite și să prezente o propunere relevantă de amendament la Lista mărfurilor periculoase. Dacă amendamentul propus ar fi respins, autoritatea competentă ar trebui să-și retragă aprobarea.

2.0.1	Clase, diviziuni, grupe de ambalare

2.0.1.1	Definiții

Substanțele (inclusiv amestecurile și soluțiile) și obiectele care intră sub incidența dispozițiilor prezentului Cod sunt alocate uneia din clasele 1-9 în funcție de pericolul sau de pericolul predominant pe care acestea îl prezintă. Unele din aceste clase se subîmpart în diviziuni. Aceste clase sau diviziuni sunt enumerate mai jos:

	Clasa 1:	Explozivi
Diviziunea 1.1:	substanțe și obiecte care prezintă un pericol de explozie în masă
Diviziunea 1.2:	substanțe și obiecte care prezintă un pericol de proiecție, dar nu un pericol de explozie în masă
Diviziunea 1.3:	substanțe și obiecte care prezintă un pericol de incendiu și fie un pericol de suflu minor, fie un pericol de proiecție minoră sau ambele, dar nu un pericol de explozie în masă
Diviziunea 1.4:	substanțe și obiecte care prezintă un pericol nesemnificativ
Diviziunea 1.5:	substanțe foarte puțin sensibile care prezintă un pericol de explozie în masă
Diviziunea 1.6:	obiecte extrem de puțin sensibile care nu prezintă un pericol de explozie în masă

Clasa 2:	Gaze
Clasa 2.1:	gaze inflamabile
Clasa 2.2:	gaze neinflamabile, netoxice
Clasa 2.3:	gaze toxice

Clasa 3:	Lichide inflamabile

Clasa 4:	Solide inflamabile; substanțe susceptibile de aprindere spontană; substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile
Clasa 4.1:	solide inflamabile, substanțe autoreactive, explozivi solizi desensibilizați și substanțe care polimerizează
Clasa 4.2:	substanțe susceptibile de aprindere spontană
Clasa 4.3:	substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile

Clasa 5:	Substanțe oxidante și peroxizi organici
Clasa 5.1:	substanțe comburante
Clasa 5.2:	peroxizi organici

Clasa 6:	Substanțe toxice și infecțioase
Clasa 6.1:	substanțe toxice
Clasa 6.2:	substanțe infecțioase

Clasa 7:	Materiale radioactive

Clasa 8:	Substanțe corozive

Clasa 9:	Diverse substanțe și obiecte periculoase

Ordinea numerică a claselor și diviziunilor nu este aceea a gradului de periculozitate.

2.0.1.2	Poluanți marini

2.0.1.2.1	Multe dintre substanțele alocate claselor de la 1 până la 6.2, 8 și 9 sunt considerate a fi poluanți marini (a se vedea capitolul 2.10).

2.0.1.2.2	Poluanții marini cunoscuți sunt incluși în Lista mărfurilor periculoase și sunt indicați în Index.

2.0.1.3	În scopul ambalării, substanțele, altele decât acelea din clasele 1, 2, 5.2, 6.2 și 7, precum și altele decât substanțele autoreactive din clasa 4.1, sunt alocate celor trei grupe de ambalare, în conformitate cu gradul de periculozitate pe care acestea îl prezintă:
Grupa de ambalare I:	substanțe care prezintă pericol ridicat;
Grupa de ambalare II:	substanțe care prezintă pericol mediu; și
Grupa de ambalare III:	substanțe care prezintă pericol scăzut.

Grupa de ambalare, căreia îi este alocată o substanță, este enumerată în Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2.

Articolele nu sunt alocate unor grupelor de ambalare. În scopul ambalării, orice cerință pentru un nivel de performanță de ambalare specific, este indicată în instrucțiunile de ambalare aplicabile.

2.0.1.4	Se stabilește dacă mărfurile periculoase prezintă unul sau mai multe pericole dintre cele reprezentate de clasele 1 până la 9, dacă sunt poluanți marini și, dacă este cazul, gradul de periculozitate (grupa de ambalare) pe baza dispozițiilor din capitolele 2.1 până la 2.10.

2.0.1.5	Mărfurile periculoase care prezintă un pericol al unei singure clase sau diviziuni sunt alocate acelei clase sau diviziuni și grupei de ambalare stabilită, dacă este cazul. Atunci când un obiect sau o substanță este indicată în mod specific după denumire în Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2, clasa sau diviziunea sa, pericolul său subsidiar sau pericolele sale subsidiare și, după caz, grupa sa de ambalare sunt preluate din această listă.

2.0.1.6	Mărfurile periculoase, care îndeplinesc criteriile ce definesc mai mult de o singură clasă sau diviziune și care nu sunt menționate după denumire în Lista mărfurilor periculoase, sunt alocate unei clase sau diviziuni și pericolului subsidiar sau pericolelor subsidiare pe baza priorității dispozițiilor privind pericolul așa cum se indică la 2.0.3.

2.0.2	Numerele UN de înregistrare și denumirile oficiale de transport

2.0.2.1	Mărfurilor periculoase le sunt alocate numere UN de înregistrare și denumiri oficiale de transport conform clasificării privind pericolul și compoziția lor.

2.0.2.2	Mărfurile periculoase transportate în mod obișnuit sunt enumerate în Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2. În cazul în care un obiect sau o substanță sunt listate în mod specific după denumire, acestea trebuie să fie identificate în cadrul transportului după denumirea oficială de transport din Lista mărfurilor periculoase. Astfel de substanțe pot conține impurități tehnice (de exemplu, acelea care rezultă din procesul de producție) sau aditivi pentru stabilizare sau pentru alte scopuri, care nu le afectează clasificarea. Cu toate acestea, o substanță listată după denumire, care conține impurități tehnice sau aditivi pentru stabilizare sau în alte scopuri care îi afectează clasificarea, este considerată a fi un amestec sau o soluție (a se vedea 2.0.2.5). Pentru mărfurile periculoase, care nu sunt listate în mod specific după denumire, este prevăzută rubrica „generic” sau rubrica „nespecificat altfel” (a se vedea 2.0.2.7) pentru a identifica obiectul sau substanța în cadrul transportului. Substanțele listate după denumire în coloana (2) a Listei mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 trebuie să fie transportate în conformitate cu clasificarea lor din cadrul listei sau conform condițiilor specificate la 2.0.0.2.

Fiecare rubrică din Lista mărfurilor periculoase are alocat un număr UN. De asemenea, această listă conține informații relevante pentru fiecare rubrică, cum ar fi clasa de pericol, pericolul subsidiar sau pericolele subsidiare (dacă este cazul), grupa de ambalare (dacă este alocată), dispozițiile privind ambalarea și transportul containerelor, EmS, separarea și stivuirea, proprietăți și observații etc.

	Rubricile din Lista mărfurilor periculoase se clasifică în următoarele patru tipuri:
.1	rubrici unice pentru substanțe sau obiecte bine definite:
de exemplu	UN 1090	acetonă
UN 1194	soluție de nitrit de etil
.2	rubrici generice pentru grupe de substanțe sau obiecte bine definite:
de exemplu	UN 1133 adezivi
UN 1266	produse de parfumerie
UN 2757	carbamat pesticid, solid, toxic
UN 3101	peroxid organic de tip B, lichid
.3	rubrici specifice N.O.S. acoperind un grup de substanțe sau obiecte de o anumită natură chimică sau tehnică
de exemplu	UN 1477	nitrați, anorganici, N.O.S.
UN 1987	alcooli, N.O.S.
.4	rubrici generale N.O.S. acoperind un grup de substanțe sau obiecte ce întrunesc criteriile uneia sau mai multor clase:
de exemplu	UN 1325	solid inflamabil, organic, N.O.S.
UN 1993	lichid inflamabil, N.O.S.

2.0.2.3	Tuturor substanțelor autoreactive din clasa 4.1 le este alocată una din cele 20 de rubrici generice în conformitate cu principiile de clasificare indicate la 2.4.2.3.3.

2.0.2.4	Tuturor peroxizilor organici din clasa 5.2 le este alocată una din cele 20 de rubrici generice în conformitate cu principiile de clasificare indicate la 2.5.3.3.

2.0.2.5	Unui amestec sau unei soluții, care respectă criteriile de clasificare din prezentul Cod, format sau formate dintr-o singură substanță predominantă identificată după denumire în Lista mărfurilor periculoase și una sau mai multe substanțe care nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului Cod și/sau urme ale unei substanțe sau ale mai multor substanțe identificate după denumire în Lista mărfurilor periculoase, i se alocă numărul UN de înregistrare și denumirea oficială de transport a substanței predominante enumerată în Lista mărfurilor periculoase, cu excepția cazului în care:
.1	amestecul sau soluția este identificat sau identificată după nume în Lista mărfurilor periculoase;
.2	denumirea și descrierea substanței din Lista mărfurilor periculoase indică în mod specific că aceasta se aplică numai substanței pure;
.3	clasa sau diviziunea privind pericolul, pericolul subsidiar sau pericolele subsidiare, grupa de ambalare sau starea fizică a amestecului sau soluției este diferită de aceea a substanței indicate în Lista mărfurilor periculoase; sau
.4	caracteristicile și proprietățile de periculozitate ale amestecului sau soluției necesită măsuri de intervenție de urgență care sunt diferite de acelea necesare pentru substanța identificată după denumire în Lista mărfurilor periculoase.
În celelalte cazuri, cu excepția aceluia indicat la .1, amestecul sau soluția trebuie tratat sau tratată ca o substanță periculoasă care nu figurează în mod specific după denumire în Lista mărfurilor periculoase.

2.0.2.6	Atunci când clasa, starea fizică sau grupa de ambalare s-a schimbat în comparație cu substanța pură, soluția sau amestecul trebuie să fie expediat în conformitate cu dispozițiile privind pericolul modificat conform unei rubrici corespunzătoare N.O.S.

2.0.2.7	Substanțele sau obiectele, care nu sunt enumerate în mod specific după denumire în Lista mărfurilor periculoase, trebuie să fie clasificate, sub o denumire oficială de transport, în rubrica „generic” sau „nespecificat altfel” (N.O.S.). Substanța sau obiectul trebuie să fie clasificată sau clasificat în conformitate cu definițiile de clasificare și criteriile de încercare din această parte, iar obiectul sau substanța, clasificat sau clasificată sub acea denumire oficială de transport generică sau „N.O.S.” din Lista mărfurilor periculoase care descrie cel mai adecvat obiectul sau substanța. Aceasta înseamnă că o substanță va fi alocată numai unei rubrici de tipul indicat la .3, așa cum este definit la 2.0.2.2, în cazul în care aceasta nu poate fi alocată unei rubrici de tipul indicat la .2 și, unei rubrici de tipul indicat la .4 în cazul în care aceasta nu poate fi alocată unei rubrici de tipul indicat la .2 sau .3.[footnoteRef:1] [1: 	A se vedea de asemenea denumirea oficială de transport generică sau NOS din apendicele A.] 


2.0.2.8	Atunci când se ia în considerare o soluție sau un amestec în conformitate cu 2.0.2.5, se va acorda atențiea cuvenită situației în care componenta periculoasă ce intră în compoziția soluției sau amestecului a fost identificată ca fiind un poluant marin. În acest caz se aplică de asemenea dispozițiile capitolului 2.10.

2.0.2.9	Un amestec sau o soluție, care conține una sau mai multe substanțe identificate după denumire în prezentul Cod sau clasificate sub o rubrică N.O.S. sau generică și una sau mai multe substanțe care nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului Cod, nu face obiectul dispozițiilor prezentului Cod în situația în care caracteristicile de periculozitate ale amestecului sau soluției sunt de așa natură încât nu îndeplinesc criteriile (inclusiv criteriile privind experiența umană) niciuneia dintre clase.

2.0.2.10	Un amestec sau o soluție, care respectă criteriile de clasificare ale prezentului Cod, care nu este identificat după denumire în Lista mărfurilor periculoase și care se compune din două sau mai multe mărfuri periculoase, trebuie să fie alocat unei rubrici ce are denumire oficială de transport, descriere, clasă sau diviziune privind pericolul, pericolul subsidiar sau pericolele subsidiare și grupă de ambalare care descriu în modul cel mai exact amestecul sau soluția.

2.0.3	Clasificarea substanțelor, amestecurilor și soluțiilor cu pericole multiple (prioritatea caracteristicilor de periculozitate)

2.0.3.1	Tabelul priorității caracteristicilor de pericol de la 2.0.3.6 trebuie să fie utilizat pentru a determina clasa unei substanțe, a unui amestec sau a unei soluții care are mai mult de un pericol, în cazul în care nu este identificat sau identificată în mod specific după denumire în prezentul Cod sau pentru a i se atribui menţiunea corespunzătoare unor obiecte care conţin substanţe periculoase N.O.S (de la UN 3537 până la 3548, a se vedea 2.0.6) Pentru substanțele, amestecurile sau soluțiile care au pericole multiple și care nu sunt identificate în mod specific după denumire, grupa de ambalare cea mai strictă dintre cele alocate pericolelor respective ale mărfurilor are prioritate față de alte grupe de ambalare, indiferent de ordinea din tabelul cu prioritatea pericolului indicat la 2.0.3.6.

2.0.3.2	Tabelul cu prioritatea pericolului arată care dintre pericole trebuie să fie considerate ca pericol principal. Clasa care apare la intersecția liniei orizontale cu coloana verticală este pericolul principal, iar clasa rămasă este pericolul subsidiar. Grupele de ambalare pentru fiecare dintre pericolele asociate substanței, amestecului sau soluției trebuie să fie determinate prin raportarea la criteriile corespunzătoare. Cea mai strictă din grupele astfel indicate, devine apoi grupa de ambalare a substanței, amestecului sau soluției respective.

2.0.3.3	Denumirea oficială de transport (a se vedea 3.1.2) a unei substanțe, a unui amestec sau a unei soluții atunci când este clasificată în conformitate cu 2.0.3.1 și 2.0.3.2 trebuie să fie cea mai adecvată rubrică N.O.S. („nespecificat altfel”) din acest Cod pentru clasa prezentată ca pericol principal.

2.0.3.4	Prioritatea caracteristicilor de periculozitate a următoarelor substanțe, materiale și obiecte nu au fost luate în considerare în tabelul cu prioritatea pericolului, deoarece aceste pericole primare au întotdeauna prioritate:
.1	substanțele și obiectele din clasa 1;
.2	gazele din clasa 2;
.3	explozivii lichizi desensibilizați din clasa 3;
.4	substanțele autoreactive și explozivii solizi desensibilizați din clasa 4.1;
.5	substanțele piroforice din clasa 4.2;
.6	substanțele din clasa 5.2;
.7	substanțele din clasa 6.1, cu o toxicitate prin inhalarea vaporilor corespunzătoare grupei de ambalare I;
.8	substanțele din clasa 6.2; și
.9	materialele din clasa 7.

2.0.3.5	În afară de materialele radioactive exceptate (unde au prioritate celelalte proprietăți de periculozitate), materialele radioactive cu alte proprietăți de periculozitate trebuie să fie clasificate întotdeauna în clasa 7, cu identificarea celui mai mare dintre pericolele suplimentare. Pentru materiale radioactive în colete exceptate, în afară de UN 3507, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, se aplică dispoziția specială 290 din capitolul 3.3.

2.0.3.6	Prioritatea pericolelor

	Clasa și grupa 
de ambalare
	4.2
	4.3
	5.1
I
	5.1
II
	5.1
III
	6.1, I
Cutanat
	6.1, I
Oral
	6.1 
II
	6.1
III
	8, I
Lichid
	8, I
Solid
	8, II
Lichid
	8, II
Solid
	8, III
Lichid
	8, III
Solid

	3 I*
	
	4.3
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	3
	-
	3
	-

	3 II*
	
	4.3
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	8
	-
	3
	-
	3
	-

	3 III*
	
	4.3
	
	
	
	6.1
	6.1
	6.1
	3†
	8
	-
	8
	-
	3
	-

	4.1 II*
	4.2
	4.3
	5.1
	4.1
	4.1
	6.1
	6.1
	4.1
	4.1
	-
	8
	-
	4.1
	-
	4.1

	4.1 III*
	4.2
	4.3
	5.1
	4.1
	4.1
	6.1
	6.1
	6.1
	4.1
	-
	8
	-
	8
	-
	4.1

	4.2 II
	
	4.3
	5.1
	4.2
	4.2
	6.1
	6.1
	4.2
	4.2
	8
	8
	4.2
	4.2
	4.2
	4.2

	4.2 III
	
	4.3
	5.1
	5.1
	4.2
	6.1
	6.1
	6.1
	4.2
	8
	8
	8
	8
	4.2
	4.2

	4.3 I
	
	
	5.1
	4.3
	4.3
	6.1
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3

	4.3 II
	
	
	5.1
	4.3
	4.3
	6.1
	4.3
	4.3
	4.3
	8
	8
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3

	4.3 III
	
	
	5.1
	5.1
	4.3
	6.1
	6.1
	6.1
	4.3
	8
	8
	8
	8
	4.3
	4.3

	5.1 I
	
	
	
	
	
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1

	5.1 II
	
	
	
	
	
	6.1
	5.1
	5.1
	5.1
	8
	8
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1

	5.1 III
	
	
	
	
	
	6.1
	6.1
	6.1
	5.1
	8
	8
	8
	8
	5.1
	5.1

	6.1 I, Cutanat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	6.1
	6.1
	6.1
	6.1
	6.1

	6.1 I, Oral
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	6.1
	6.1
	6.1
	6.1
	6.1

	6.1 II, Inhalare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	6.1
	6.1
	6.1
	6.1
	6.1

	6.1 II, Cutanat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	6.1
	8
	6.1
	6.1
	6.1

	6.1 II, Oral
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	6.1
	6.1
	6.1

	6.1 III
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	8
	8
	8


*	Substanțe din clasa 4.1 altele decât substanțele autoreactive și explozivii solizi desensibilizați, precum și substanțe din clasa 3, altele decât explozivii lichizi desensibilizați.
†	6.1 pentru pesticide.
-	Semnifică o combinație imposibilă.

Pentru pericolele care nu sunt indicate în acest tabel, a se vedea 2.0.3.4 și 2.0.3.5.

2.0.4	Transportul eșantioanelor

2.0.4.1	Atunci când clasa de pericol a unei substanțe este incertă și această substanță este transportată în vederea încercării suplimentare, acestei substanțe trebuie să i se atribuie: o clasă de pericol provizorie, o denumire oficială de transport provizorie și un număr de identificare provizoriu pe baza informațiilor expeditorului cu privire la substanță și aplicarea:
.1	criteriilor de clasificare din prezentul Cod; și
.2	ordinii de prioritate a pericolelor redată la 2.0.3.

Se utilizează cea mai strictă grupă de ambalare posibilă pentru denumirea oficială de transport aleasă.

În cazul în care se utilizează această dispoziție, denumirea oficială de transport trebuie să fie completată cu termenul „eșantion” (de exemplu LICHID INFLAMABIL, N.O.S., EȘANTION). În anumite cazuri, atunci când o denumire oficială de transport specifică este prevăzută pentru un eșantion de substanță considerată a îndeplini anumite criterii de clasificare (de exemplu UN 3167, EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, INFLAMABIL), trebuie să se utilizeze acea denumire oficială de transport. Atunci când se folosește o rubrică N.O.S. pentru transportul eșantionului, denumirea oficială de transport nu este necesar să fie completată cu denumirea tehnică, așa cum este cerut de dispoziția specială 274.

2.0.4.2	Eșantioanele de substanță trebuie să fie transportate în conformitate cu dispozițiile aplicabile denumirii oficiale de transport provizorii alocate, cu condiția că:
.1	substanța nu este considerată a fi o substanță interzisă pentru transport conform 1.1.3;
.2	substanța nu este considerată că îndeplinește criteriile pentru clasa 1 sau, considerată a fi o substanță infecțioasă sau un material radioactiv;
.3	substanța corespunde dispozițiilor de la 2.4.2.3.2.4.2 sau 2.5.3.2.5.1 dacă aceasta este o substanță autoreactivă sau respectiv un peroxid organic;
.4	eșantionul este transportat într-un ambalaj combinat cu o masă netă per ambalaj care nu depășește 2,5 kg; și
.5	eșantionul nu este ambalat împreună cu alte mărfuri.

2.0.4.3	Eşantioane de materiale energetice pentru efectuarea încercărilor

2.0.4.3.1	Eşantioanele de substanţe organice care conţin grupe funcţionale cuprinse în tabelele A6.1 şi/sau A6.3 din apendicele 6 (Proceduri de Examinare) din Manualul de încercări şi criterii pot fi transportate sub UN 3224 (substanţe solide auto-reactive de tip C) sau UN 3223 (substanţe lichide auto-reactive de tip C), după caz, din clasa 4.1 cu condiţia ca:
	.1	eşantioanele să nu conţină oricare dintre următoarele:
		-	explozibili cunoscuţi;
		-	substanţe care prezintă efecte explozive la încercare;
		-	compuşi destinaţi producerii unui efect exploziv sau pirotehnic practic; sau
		-	componente constituite din precursori sintetici ai explozibililor produși cu un anumit scop;
	.2	pentru amestecuri, compuşii complecşi sau săruri ale substanţelor comburante anorganice din clasa 5.1 cu o materie organică sau cu materii organice, concentraţia de substanţă comburantă anorganică să fie:
		-	mai mică de 15% din masă, dacă este încadrată în grupa de ambalare I (pericol ridicat) sau II (pericol mediu); sau
		-	mai mică de 30% din masă, dacă este încadrată în grupa de ambalare III (pericol scăzut);
	.3	datele disponibile să nu permită o clasificare mai precisă;
	.4	eşantionul să nu fie ambalat împreună cu alte mărfuri; şi
	.5	eşantionul să fie ambalat în conformitate cu instrucţiunile de ambalare P520 şi dispoziţiile speciale de ambalare PP94 sau PP95 de la 4.1.4.1, după caz.

2.0.5	Transportul deșeurilor

2.0.5.1	Preambul

	Deșeurile, care sunt mărfuri periculoase, trebuie să fie transportate în conformitate cu recomandările și convențiile internaționale corespunzătoare și, în mod special, în cazul transportului pe mare, cu dispozițiile din prezentul Cod.

2.0.5.2	Aplicabilitate

2.0.5.2.1	Dispozițiile din acest capitol sunt aplicabile transportului de deșeuri cu navele și trebuie să fie luate în considerare împreună cu alte dispoziții din prezentul Cod.

2.0.5.2.2	Substanțele, soluțiile, amestecurile sau obiectele care conțin sau sunt contaminate cu materiale radioactive sunt supuse dispozițiilor aplicabile materialelor radioactive din clasa 7 și nu vor fi considerate ca deșeuri în sensul acestui capitol.

2.0.5.3	Transportul transfrontalier în temeiul Convenției de la Basel[footnoteRef:2] [2: 	Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (1989)] 


2.0.5.3.1	Transportul transfrontalier al deșeurilor este autorizat să înceapă numai atunci când:

.1	a fost trimisă o notificare de către autoritatea competentă din țara de origine, de cel care a generat deșeurile sau de către exportator pe calea autorității competente din țara de origine, în țara de destinație finală; și

.2	autoritatea competentă din țara de origine, după ce a primit acordul scris al țării de destinație finală ce atestă că deșeurile vor fi incinerate sau tratate prin alte metode de eliminare în condiții de siguranță, a autorizat transportul.

2.0.5.3.2	În plus față de documentul de transport cerut în capitolul 5.4, toate transporturile transfrontaliere ale deșeurilor trebuie să fie însoțite de un document de circulație a deșeurilor din punctul în care începe deplasarea transfrontalieră până la punctul de eliminare. Acest document trebuie să fie disponibil în orice moment pentru autoritățile competente, precum și pentru toate persoanele implicate în gestionarea operațiunilor de transport al deșeurilor.

2.0.5.3.3	Transportul deșeurilor solide în vrac în unități de transport marfă și vehiculele rutiere este permis numai cu aprobarea autorității competente din țara de origine.

2.0.5.3.4	În cazul în care aceste ambalaje și unitățile de transport marfă care conțin deșeuri suferă scurgeri sau deversări, autoritățile competente din țările de origine și destinație trebuie să fie informate imediat și să se obțină de la acestea instrucțiuni cu privire la măsurile ce trebuie luate.

2.0.5.4	Clasificarea deșeurilor

2.0.5.4.1	Un deșeu care conține numai o componentă care este o substanță periculoasă supusă dispozițiilor acestui Cod trebuie să fie considerat ca fiind acea substanță specială. Dacă concentrația componentei este astfel încât deșeul continuă să prezinte un pericol inerent în acea componentă, acesta trebuie să fie clasificat în conformitate cu criteriile claselor aplicabile.

2.0.5.4.2	Un deșeu care conține două sau mai multe componente care sunt substanțe periculoase ce fac obiectul dispozițiilor din acest Cod trebuie să fie clasificat după clasa aplicabilă, în conformitate cu caracteristicile și proprietățile lor periculoase, așa cum este indicat la 2.0.5.4.3 și 2.0.5.4.4.

2.0.5.4.3	Clasificarea în funcție de caracteristicile și proprietățile de periculozitate trebuie să fie efectuată după cum urmează:
.1	determinarea caracteristicilor fizico-chimice și proprietăților fiziologice prin măsurare sau calcul, urmată de clasificare în conformitate cu criteriile clasei sau claselor aplicabile; sau

.2	dacă determinarea nu este posibilă, deșeul trebuie să fie clasificat în conformitate cu componenta care prezintă pericolul predominant.

2.0.5.4.4	La determinarea pericolului predominant, trebuie luate în considerare următoarele criterii:
.1	în cazul în care una sau mai multe componente se încadrează într-o anumită clasă și deșeul prezintă un pericol inerent în aceste componente, deșeul trebuie să fie inclus în acea clasă; sau
.2	în cazul în care există elemente componente care se încadrează în două sau mai multe clase, clasificarea deșeului trebuie să țină seama de ordinea de prioritate aplicabilă substanțelor periculoase care prezintă mai multe pericole, așa cum s-a stabilit la 2.0.3.

2.0.5.4.5	Deșeurile dăunătoare pentru mediul marin trebuie să fie transportate sub clasa 9, rubrica SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, UN 3082, LICHIDĂ, N.O.S. sau SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, UN 3077, SOLIDĂ, N.O.S. cu adăugarea cuvântului „DEȘEU”. Totuși, această dispoziție nu se aplică substanțelor care se regăsesc în rubricile individuale din acest Cod.

2.0.5.4.6	Deșeurile care altfel nu intră sub incidența dispozițiilor acestui Cod, dar care sunt sub incidența Convenției de la Basel, pot fi transportate sub clasa 9, rubrica SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.O.S., UN 3082 sau SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.O.S., UN 3077 cu adăugarea cuvântului DEȘEU.

2.0.6	Clasificarea obiectelor ca obiecte ce conţin substanţe periculoase nespecificate altfel (N.O.S)

Notă:	Pentru obiectele care nu au o denumire oficială de transport existentă şi care conţin numai mărfuri periculoase în cantitate limitată permisă, specificate în coloana 7a din Lista mărfurilor periculoase, vezi UN 3363 şi dispoziţiile speciale 301 din capitolul 3.3.

2.0.6.1	Obiectele ce conţin mărfuri periculoase pot fi clasificate după cum se prevede în acest Cod sub denumirea oficială de transport pentru mărfurile periculoase pe care le conţin sau, în conformitate cu această secţiune. In sensul acestei secţiuni "obiect" înseamnă echipament, aparat sau alt dispozitiv care conţine una sau mai multe mărfuri periculoase (sau reziduuri ale acestora), care sunt parte integrantă a obiectului, necesară pentru funcţionarea sa şi, care nu poate fi îndepărtată în scopul transportului. Ambalajul interior nu trebuie considerat un obiect.

2.0.6.2	Asemenea obiecte pot conţine în plus baterii. Bateriile cu litiu care sunt parte integrantă a obiectului trebuie să fie de un tip pentru care s-a dovedit că îndeplineşte cerinţele din Manualul de încercări şi criterii, partea III, sub-secţiunea 38.3, cu excepţia situaţiei în care în acel obiect sunt instalate baterii prototip din faza de pre-producţie, sau baterii produse într-o serie scurtă, constând în nu mai mult de 100 baterii. Acolo unde o baterie cu litiu instalată într-un obiect este avariată sau defectă, acea baterie trebuie să fie îndepărtată.

2.0.6.3	Această secţiune nu se aplică obiectelor pentru care există deja o denumire oficială de transport specifică în Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2.

2.0.6.4	Această secţiune nu se aplică mărfurilor periculoase din clasa 1, clasa 6.2, clasa 7 sau materialelor radioactive conţinute în obiecte. Totuși, această secțiune se aplică obiectelor ce conțin explozivi care sunt excluși din clasa 1 conform dispozițiilor de la 2.1.3.4.2.

2.0.6.5	Obiectele care conţin mărfuri periculoase trebuie încadrate în clasa corespunzătoare determinată de pericolele prezente folosind, unde este cazul, tabelul Prioritatea pericolelor de la 2.0.3.6 pentru fiecare marfă periculoasă conţinută de obiect. Dacă în obiect sunt conţinute mărfuri periculoase clasificate în clasa 9, toate celelalte mărfuri periculoase prezente în obiect trebuie să fie considerate ca prezentând un pericol mai ridicat.

2.0.6.6	Pericolele subsidiare trebuie să fie reprezentative pentru pericolul principal prezentat de celelalte mărfuri periculoase conţinute în obiect. Când în obiect este prezentă numai o singură marfă periculoasă, pericolul subsidiar, sau pericolele subsidiare, dacă există, trebuie să fie pericolul subsidiar, sau pericolele subsidiare identificate în coloana 4 din Lista mărfurilor periculoase. Dacă obiectul conţine mai mult de o marfă periculoasă şi acestea ar putea reacţiona în mod periculos una cu cealaltă pe durata transportului, fiecare marfă periculoasă trebuie închisă separat (a se vedea 4.1.1.6).


Capitolul 2.1
Clasa 1 – Explozivi

2.1.0	Note introductive (aceste note nu sunt obligatorii)

Nota 1:	Clasa 1 este o clasă limitată, adică numai acele substanțe și obiecte explozive care sunt enumerate în Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 pot fi acceptate pentru transport. Cu toate acestea, autoritățile competente, de comun acord, își rezervă dreptul de a aproba transportul de substanțe și obiecte explozive în condiții speciale, pentru scopuri speciale. Prin urmare, în Lista mărfurilor periculoase au fost incluse rubrici pentru „Substanțe, explozive, nespecificate altfel” și „obiecte explozive, nespecificate altfel”. Se intenționează ca aceste rubrici să fie folosite numai atunci când nici o altă metodă de operare nu este posibilă.

Nota 2:	Rubricile generale, cum ar fi „Exploziv, detonant, de tip A” sunt utilizate pentru a permite transportul substanțelor noi. La pregătirea acestor dispoziții, munițiile militare și explozivii au fost luați în considerare în măsura în care acestea sunt susceptibile de a fi transportate de către transportatorii comerciali.

Nota 3:	O serie de substanțe și obiecte din clasa 1 sunt descrise în Anexa B. Aceste descrieri sunt redate deoarece un termen poate să nu fie cunoscut foarte bine sau poate să fie în contradicție cu utilizarea sa în scopuri de reglementare.

Nota 4:	Clasa 1 este unică prin faptul că tipul de ambalare are în mod frecvent un efect decisiv asupra pericolului și, prin urmare, asupra alocării la o anumită diviziune. Diviziunea corectă este determinată prin utilizarea procedurilor prevăzute în acest capitol.

2.1.1	Definiții și dispoziții generale

2.1.1.1	Clasa 1 cuprinde:
.1	substanțe explozive (o substanță care nu este ea însăși o substanță explozivă, dar care poate forma un amestec exploziv de gaze, vapori sau pulberi, nu este inclusă în clasa 1), cu excepția acelora care sunt prea periculoase pentru transport sau a acelora la care pericolul predominant este unul corespunzător altei clase;
.2	obiecte explozive, cu excepția dispozitivelor care conțin substanțe explozive într-o cantitate sau de o asemenea natură încât detonarea sau explodarea lor din greșeală sau accidental, în timpul transportului, nu ar produce un efect exterior al dispozitivului, gen proiecții, incendiu, degajare de fum sau căldură, sau zgomot puternic (a se vedea 2.1.3.4); și
.3	substanțe și obiecte nemenționate la .1 și .2, care sunt fabricate pentru a produce practic un efect de explozie sau pirotehnic.

2.1.1.2	Se interzice transportul substanțelor explozive care sunt nejustificat de sensibile sau atât de reactive încât să fie susceptibile de reacție spontană.

2.1.1.3	Definiții

În scopul acestui Cod se aplică următoarele definiții:
.1	Substanță explozivă înseamnă o substanță solidă sau lichidă (sau un amestec de substanțe) care este în sine capabilă, prin reacție chimică, să degaje gaze la o astfel de temperatură și presiune și la o astfel de viteză încât să producă daune pentru împrejurimi. Substanțele pirotehnice sunt incluse chiar și atunci când ele nu degajă gaze.
.2	Substanță pirotehnică înseamnă o substanță sau un amestec de substanțe, destinată sau destinat să producă un efect prin căldură, lumină, sunet, gaz sau fum sau, o combinație a acestora, ca rezultat al reacțiilor chimice exotermice autoîntreținute nedetonante.
.3	Obiect exploziv înseamnă un obiect care conține una sau mai multe substanțe explozive.
.4	Explozie în masă înseamnă acea explozie care afectează aproape întreaga încărcătură practic instantaneu.
.5	Flegmatizat înseamnă că o substanță (sau „flegmatizant”) a fost adăugată la un exploziv pentru a crește gradul de siguranță al acestuia în timpul manipulării și transportului. Flegmatizantul face ca explozivul să fie insensibil sau mai puțin sensibil la următoarele fenomene: căldură, șoc, impact, lovire sau frecare. Agenții flegmatizanți tipici includ, dar nu se limitează la: ceară, hârtie, apă, polimeri (precum clorofluoropolimerii), alcool și uleiuri (precum vaselină sau parafină).

2.1.1.4	Diviziuni de pericol

Cele șase diviziuni de pericol ale clasei 1 sunt:

Diviziunea 1.1	Substanțe și obiecte care prezintă un pericol de explozie în masă

Diviziunea 1.2	Substanțe și obiecte care prezintă un pericol de proiecție, dar nu un pericol de explozie în masă

Diviziunea 1.3	Substanțe și obiecte care prezintă un pericol de incendiu și fie un pericol de suflu minor, fie un pericol de proiecție minoră sau ambele pericole, dar nu un pericol de explozie în masă
Această diviziune cuprinde substanțe și obiecte:
.1	care produc o creștere considerabilă a căldurii radiante; sau
.2	care ard unele după altele, producând efecte minore de suflu sau proiecție sau ambele.

Diviziunea 1.4	Substanțe și obiecte care prezintă un pericol nesemnificativ
Această diviziune cuprinde substanțe și obiecte care prezintă numai un mic pericol în eventualitatea unei aprinderi sau amorsări în timpul transportului. Efectele acestora se limitează în mare măsură la ambalaj și nu sunt așteptate proiecții de fragmente de dimensiune considerabilă sau la distanțe considerabile. Un incendiu extern nu trebuie să provoace explozie practic instantanee a aproape întregului conținut al ambalajului.

Notă: Substanțele și obiectele din această diviziune sunt în grupa de compatibilitate S dacă sunt ambalate sau proiectate astfel încât orice efecte ale pericolelor care rezultă din funcționarea accidentală sunt limitate la interiorul ambalajului, numai dacă ambalajul nu a fost degradat de foc, caz în care toate efectele de suflu sau proiecție sunt limitate astfel încât ele să nu împiedice în mod semnificativ acțiunea de combatere a incendiului sau aplicarea altor măsuri de urgență în imediata vecinătate a coletului.

Diviziunea 1.5	Substanțe foarte puțin sensibile care prezintă un pericol de explozie în masă
Această diviziune cuprinde substanțe care au un pericol de explozie în masă, dar sunt atât de puțin sensibile încât există o probabilitate foarte mică de amorsare sau de trecere de la ardere la detonație, în condiții normale de transport.
Notă: Probabilitatea trecerii de la ardere la detonație este mai mare când cantități mari sunt transportate pe o navă. În consecință, cerințele de stivuire ale tuturor substanțelor explozive aparținând diviziunii 1.1 și cele aparținând diviziunii 1.5 sunt identice.

Diviziunea 1.6	Obiecte extrem de puțin sensibile, care nu prezintă un pericol de explozie în masă
Această diviziune cuprinde obiecte care predominant conțin substanțe extrem de puțin sensibile și care prezintă o probabilitate neglijabilă de amorsare sau propagare accidentală.

Notă: Pericolul prezentat de obiectele diviziunii 1.6 este limitat la explozia unui singur obiect.

2.1.1.5	Orice substanță sau obiect având sau fiind suspectată sau suspectat că are caracteristici explozive trebuie luată sau luat în considerare în primul rând pentru clasificarea în clasa 1, în conformitate cu procedurile de la 2.1.3. Mărfurile nu sunt clasificate în clasa 1, atunci când:
.1	cu excepția autorizării speciale, transportul unei substanțe explozive este interzis din cauză că sensibilitatea substanței este excesivă;
.2	substanța sau obiectul intră în categoria acelor substanțe și obiecte explozive care sunt excluse în mod specific din clasa 1 prin definiția acestei clase; sau
.3	substanța sau obiectul nu are proprietăți explozive.

2.1.2	Grupe de compatibilitate și coduri de clasificare

2.1.2.1	Mărfurile din clasa 1 sunt considerate a fi „compatibile”, în cazul în care acestea pot fi stivuite sau transportate împreună în condiții de siguranță fără a crește în mod semnificativ fie probabilitatea producerii unui accident sau, pentru o cantitate dată, amploarea efectelor unui astfel de accident. Prin intermediul acestui criteriu, mărfurile incluse în această clasă au fost împărțite la într-un număr de grupe de compatibilitate, fiecare fiind notată cu o literă de la A la L (exclusiv litera I), N și S. Acestea sunt descrise în 2.1.2.2 și 2.1.2.3.

2.1.2.2	Grupe de compatibilitate și coduri de clasificare

	Descrierea substanței sau obiectului  ce va fi clasificat

	Grupă de compatibilitate 
	Cod de
clasificare

	Substanță explozivă primară
	A
	1.1A

	Obiect care conține o substanță explozivă primară și care nu are două sau mai multe caracteristici eficiente de protecție. Unele obiecte, cum ar fi detonatoare pentru explodare, ansambluri de detonator pentru explodare și capse, sunt incluse chiar dacă acestea nu conțin explozivi primari
	B
	1.1B
1.2B
1.4.B

	Substanță explozivă propulsivă sau altă substanță explozivă deflagrantă sau obiect care conține o astfel de substanță explozivă 
	C
	1.1C
1.2C
1.3C
1.4.C

	Substanță explozivă secundară de detonație, pulbere neagră sau un obiect care conține o substanță explozivă secundară de detonație, în fiecare caz fără existența mijloacelor de amorsare și fără încărcătură propulsivă sau un obiect care conține o substanță explozivă primară și care are două sau mai multe caracteristici de protecție eficiente
	D
	1.1D
1.2D
1.4D
1.5D

	Obiect care conține o substanță explozivă secundară de detonație, fără mijloace de inițiere, cu o sarcină propulsivă (alta decât aceea care conține un lichid sau gel inflamabil sau lichide hipergolice)
	E
	1.1E
1.2E
1.4E

	Obiect care conține o substanță explozivă secundară de detonație având propriile sale mijloace de inițiere, cu o sarcină propulsivă (alta decât aceea care conține un lichid sau gel inflamabil sau lichide hipergolice) sau fără o sarcină propulsivă
	F
	1.1F
1.2F
1.3F
1.4F

	Substanță pirotehnică, obiect care conține o substanță pirotehnică sau obiect care conține o substanță explozivă și o substanță cu efect luminos, incendiar, lacrimogen sau fumigen (alta decât un obiect activat de apă sau unul care conține fosfor alb, fosfuri, o substanță piroforică, un lichid sau gel inflamabil sau lichide hipergolice)
	G
	1.1G
1.2G
1.3G
1.4G

	Obiect care conține atât o substanță explozivă cât și fosfor alb
	H
	1.2H
1.3H

	Obiect care conține atât o substanță explozivă cât și un lichid sau gel inflamabil
	J
	1.1J
1.2J
1.3J

	Obiect care conține atât o substanță explozivă cât și un agent chimic toxic
	K
	1.2K
1.3K

	Substanță explozivă sau obiect exploziv care conține o substanță explozivă și care prezintă un pericol special (cum ar fi din cauza activării datorată apei sau din cauza prezenței lichidelor hipergolice, fosfurilor sau a unei substanțe piroforice) și care necesită izolarea fiecărui tip (a se vedea 7.2.7.1.4, nota 2)

	L
	1.1L
1.2L
1.3L

	Obiecte care conțin în mod predominant substanțe extrem de puțin sensibile
	N
	1.6N

	Substanță sau obiect, ambalat sau proiectat astfel încât orice efecte periculoase rezultând din funcționarea accidentală sunt limitate la interiorul ambalajului, numai dacă ambalajul nu a fost degradat în mod considerabil de foc, caz în care toate efectele de suflu sau proiecție sunt limitate astfel încât ele să nu împiedice în mod semnificativ sau total acțiunea de combatere a incendiilor sau aplicarea altor măsuri de urgență, în imediata vecinătate a coletului
	S
	1.4S



Nota 1:	Obiectele incluse în grupele de compatibilitate D și E pot fi montate sau ambalate în comun cu propriile lor mijloace de amorsare, cu condiția ca aceste mijloace să aibă cel puțin două caracteristici eficiente de protecție destinate să prevină o explozie, în eventualitatea declanșării accidentale a amorsei. Aceste obiecte și colete trebuie să fie alocate grupei de compatibilitate D sau E.

Nota 2:	Obiectele incluse în grupele de compatibilitate D și E pot fi ambalate împreună cu propriile lor mijloace de amorsare, care nu au două caracteristici de protecție eficiente, atunci când, în opinia autorității competente a țării de origine, declanșarea accidentală a amorsei nu provoacă explozia unui obiect în condiții normale de transport. Astfel de colete trebuie alocate grupei de compatibilitate D sau E.

2.1.2.3	Schemă de clasificare a explozivilor, combinarea diviziunii de pericol cu grupa de compatibilitate

	Diviziunea
de pericol

	Grupa de compatibilitate

	

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	J
	K
	L
	N
	S
	

	1.1
	1.1A
	1.1B
	1.1C
	1.1D
	1.1E
	1.1F
	1.1G
	
	1.1J
	
	1.1L
	
	
	9

	1.2
	
	1.2B
	1.2C
	1.2D
	1.2E
	1.2F
	1.2G
	1.2H
	1.2J
	1.2K
	1.2L
	
	
	10

	1.3
	
	
	1.3C
	
	
	1.3F
	1.3G
	1.3H
	1.3J
	1.3K
	1.3L
	
	
	7

	1.4
	
	1.4B
	1.4C
	1.4D
	1.4E
	1.4F
	1.4G
	
	
	
	
	
	1.4S
	7

	1.5
	
	
	
	1.5D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.6N
	
	1

	
	1
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	2
	3
	2
	3
	1
	1
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2.1.2.4		Definițiile grupelor de compatibilitate de la 2.1.2.2 sunt destinate să se excludă reciproc, cu excepția unei substanțe sau a unui obiect care îndeplinește cerințele grupei de compatibilitate S. Deoarece criteriul grupei de compatibilitate S este unul empiric, atribuirea acestei grupe este în mod necesar legată de încercările de clasificare pentru atribuirea diviziunii 1.4.

2.1.3	Procedura de clasificare

2.1.3.1	Orice substanță sau obiect având sau fiind suspectate că prezintă caracteristici explozive trebuie să fie luate în considerare pentru clasificare în clasa 1. Substanțele și obiectele clasificate în clasa 1 trebuie să fie alocate diviziunii și grupei de compatibilitate corespunzătoare. Mărfurile din clasa 1 trebuie să fie clasificate în conformitate cu cea mai recentă versiune a Manualului de încercări și criterii.

2.1.3.2	Înaintea transportului, clasificarea tuturor substanțelor și obiectelor explozive, împreună cu alocarea grupei de compatibilitate și a denumirii oficiale de transport sub care substanța sau obiectul vor fi transportate, trebuie să fie aprobate de către autoritatea competentă din țara de fabricație. O nouă aprobare va fi cerută pentru:

.1	o nouă substanță explozivă; sau
.2	o nouă combinație sau un amestec de substanțe explozive care diferă semnificativ de alte combinații sau amestecuri fabricate anterior și aprobate; sau
.3	un nou model al unui obiect exploziv, un obiect care conține o nouă substanță explozivă sau un obiect care conține o nouă combinație sau amestec de substanțe explozive; sau
.4	o substanță explozivă sau obiect exploziv cu un model nou sau un tip nou de ambalare, inclusiv un tip nou de ambalare interioară.

2.1.3.3	Evaluarea diviziunii de pericolul se face de obicei pe baza rezultatelor încercărilor. O substanță sau un obiect trebuie să fie alocată sau alocat unei diviziuni de pericol care corespunde rezultatelor încercărilor la care a fost supusă substanța sau obiectul, așa cum au fost oferite pentru transport. Alte rezultate ale încercării și date adunate cu ocazia accidentelor care s-au produs, pot fi de asemenea luate în considerare.

2.1.3.4	Excluderea din clasa 1

2.1.3.4.1	Autoritatea competentă poate exclude un obiect sau o substanță din clasa 1 pe baza rezultatelor încercărilor și a definiției clasei 1.

2.1.3.4.2	Un obiect poate fi exclus din clasa 1 de către autoritatea competentă atunci când trei produse neambalate, fiecare activat în mod individual, prin mijloace proprii de amorsare sau de aprindere sau prin mijloace externe, pentru a funcționa în în felul în care a fost proiectat, respectă următoarele criterii de încercare:

.1	nicio suprafață exterioară nu trebuie să aibă o temperatură mai mare de 65°C. O creștere de moment a temperaturii de până la 200°C este acceptabilă.

.2	nu există vreo fractură sau fragmentare a carcasei exterioare sau, deplasarea obiectului  sau a părților detașate ale acestuia la mai mult de 1 metru în orice direcție;

Notă: În cazul în care integritatea obiectului poate fi afectată în eventualitatea unui incendiu extern, aceste criterii trebuie să fie examinate printr-o încercare la foc. O astfel de metodă este descrisă în ISO 14451-2 folosind o rată de încălzire de 80 K/min.

.3	să nu fie semnalat niciun sunet care depășește vârful de 135 dB(C), la o distanță de un metru;

.4	să nu existe flamă sau flacără care să poată aprinde un material, ca de exemplu o foaie de hârtie de 80 ± 10 g/m2 în contact cu obiectul; și
.5	să nu existe producere de fum, vapori sau praf în asemenea cantități încât vizibilitatea într-o cameră de un metru cub echipată cu panouri antiexplozie de dimensiuni adecvate să fie redusă mai mult de 50%, măsurată printr-un contor de lumină (luxmetru) calibrat sau un radiometru situat la un metru față de o sursă de lumină constantă localizată în punctul de mijloc pe pereții opuși. Se pot utiliza recomandarea generală privind Încercarea de densitate optică din ISO 5659-1 și recomandarea generală privind Sistemul fotometric descrisă la Secțiunea 7.5 în ISO 5659-2 sau, metode similare de măsurare a densității optice, proiectate pentru a îndeplini același scop. Un abajur adecvat, care înconjoară partea din spate și părțile laterale ale contorului de lumină, trebuie să fie utilizat pentru a minimiza efectele scurgerilor de lumină sau a luminii difuzate, care nu provin direct de la sursă.

Nota 1: Dacă în timpul încercărilor privind îndeplinirea criteriilor de la .1, .2, .3 și .4 nu se observă fum sau se observă fum foarte puțin, se poate renunța la încercarea indicată la .5.

Nota 2: Autoritatea competentă poate solicita încercarea în formă ambalată dacă se stabilește că, așa cum este ambalat pentru transport, obiectul poate prezenta un pericol mai mare.

2.1.3.5	Alocarea artificiilor la diviziunile de pericol

2.1.3.5.1	Artificiile sunt încadrate în mod normal, în diviziunile de pericol 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4 pe baza datelor de încercare derivate din Seria 6 de încercări din Manualul de încercări și criterii. Totuși:

.1	cascadele conținând o compoziţie explozivă (a se vedea nota 2 de la 2.1.3.5.5) trebuie să fie clasificate ca 1.1G, indiferent de rezultatele Seriei 6 de încercări;

.2	deoarece gama de artificii este foarte extinsă și disponibilitatea instalațiilor de încercare poate fi limitată, alocarea la diviziunile de pericol poate fi, de asemenea, efectuată în conformitate cu procedura indicată la 2.1.3.5.2.

2.1.3.5.2	Alocarea artificiilor la UN 0333, 0334, 0335 sau 0336 și alocarea la UN 0431 a obiectelor folosite la efecte scenice, întrunind caracteristicile tipului obiectului și specificația 1.4G din tabelul cu clasificarea implicită a artificiilor de la 2.1.3.5.5, poate fi făcută pe baza analogiei, fără a fi necesară efectuarea Seriei 6 de încercări, conform tabelului cu clasificarea implicită a artficiilor de la 2.1.3.5.5. O astfel de alocare trebuie făcută cu acordul autorității competente. Elementele care nu sunt specificate în tabel, trebuie să fie clasificate pe baza datelor de încercare derivate din Seria 6 de încercări din Manualul de încercări și criterii.

Notă: Adăugarea altor tipuri de artificii la coloana 1 a tabelului de la 2.1.3.5.5 trebuie să fie făcută numai pe bază de date complete de încercare, prezentate Sub-Comitetului de experți ONU pentru transportul mărfurilor periculoase, în vederea examinării.

2.1.3.5.3	În cazul în care artificiile din mai mult de o diviziune de pericol sunt ambalate în același colet, ele trebuie să fie clasificate pe baza diviziunii de pericol cea mai înaltă, cu excepția cazului în care datele de încercare derivate din Seria 6 de încercări din Manualul de încercări și criterii indică altfel.

2.1.3.5.4	Clasificarea prezentată în tabelul de la 2.1.3.5.5 se aplică numai produselor ambalate în cutii de carton (4G).

2.1.3.5.5	Tabelul cu clasificarea implicită a artificiilor[footnoteRef:3] [3: 	Acest tabel conține o listă cu clasificarea artificiilor care poate fi utilizată în absența datelor de la Seria 6 de încercări din Manualul de încercări și criterii (a se vedea 2.1.3.5.2).] 


Nota 1:	În cazul în care nu se specifică altfel, referirile la procentaje în tabel, se raportează la masa tuturor substanțelor pirotehnice (de exemplu motoare de rachetă, încărcătură propulsivă, încărcătură de aprindere și de efect).

Nota 2:	Termenul de „compoziție explozivă” din acest tabel se referă la substanțele pirotehnice sub formă de pulbere sau ca și unități pirotehnice, așa cum se prezintă în artificiile folosite pentru efectul de cascade sau pentru producerea unui efect sonor sau, utilizate ca încărcătură explozivă ori sarcină propulsivă, cu excepția cazului în care:

(a)	în Încercarea de compoziție HSL Flash din Apendicele 7 al Manualului de încercări și criterii, timpul pentru creșterea presiunii este demonstrat a fi mai mare de 6 ms pentru 0,5 g de substanță pirotehnică; sau

(b)	substanța pirotehnică dă un rezultat negativ „–” în Incercarea de compoziție US Flash din Apendicele 7 al Manualului de încercări și criterii.

Nota 3:	Dimensiunile în milimetri se referă la:
-	pentru proiectilele sferice și „tip alună”, diametrul sferei proiectilului;
-	pentru proiectilele cilindrice, lungimea proiectilului;
-	pentru proiectilele încărcate în lansator, candelă romană, artificiu cu tub de tragere sau mină, diametrul interior al tubului care include sau conține artificiul;
-	pentru o mină tip sac sau cilindru, diametrul interior al lansatorului destinat să conțină mina.
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	Tip
	Include:/Sinonim:
	Definiţie
	Specificaţie
	Clasificare

	
	Proiectil,
sferic sau
cilindric
	Proiectil sferic de artificiu: proiectil aerian, cu efect de culoare, intermitent, cu efecte multiple, nautic, tip paraşută, fumigen, sub formă de stea; proiectil de semnalizare: atenționare, salut, pocnet, tunet, kit aerian
	Dispozitiv cu sau fără încărcătură de propulsie, cu fitil de întârziere şi sarcină explozivă, unitate sau unități pirotehnice sau substanţă pirotehnică în vrac şi concepută pentru a fi lansată dintr-un lansator
	Toate proiectilele de semnalizare
	1.1G

	
	
	
	
	Proiectil cu efect de culoare: ≥ 180 mm
	1.1G

	
	
	
	
	Proiectil cu efect de culoare: < 180 mm cu > 25% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau cu efecte de semnalizare
	1.1G

	
	
	
	
	Proiectil cu efect de culoare: < 180 mm cu ≤ 25% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau cu efecte de semnalizare
	1.3G

	
	
	
	
	Proiectil de artificiu cu efect de culoare: ≤ 50 mm sau ≤ 60 g substanţă pirotehnică, cu ≤ 2% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau cu efecte de semnalizare
	1.4G

	
	
	Proiectil de tip oval
	Dispozitiv cu două sau mai multe proiectile aeriene de formă sferică într-un înveliș comun, propulsate de aceeaşi încărcătură cu fitile externe de întârziere separate
	Cel mai periculos proiectil aerian de formă sferică determină clasificarea
	

	
	
	Lansator preîncărcat, proiectil în lansator
	Ansamblu care se compune dintr-un proiectil de formă cilindrică sau sferică, în interiorul unui lansator din care proiectilul este destinat să fie lansat
	Toate proiectilele de semnalizare
	

	
	
	
	
	Proiectil cu efect de culoare: > 180 mm
	1.1G

	
	
	
	
	Proiectil cu efect de culoare: > 25% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau cu efecte de semnalizare
	1.1G

	
	
	
	
	Proiectil cu efect de culoare: > 50 mm şi < 180 mm
	1.2G

	
	
	
	
	Proiectil cu efect de culoare: ≤ 50 mm sau < 60 g substanţă pirotehnică, cu ≤ 25% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau cu efecte de semnalizare
	1.3G

	
	
	Proiectil sau proiectile (de formă sferică) (Referirea la procente pentru proiectil sau proiectile se face la masa brută a obiectului de proiectil)
	Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu fitil de întârziere şi încărcătură explozivă, care conţine proiectile de semnalizare şi materiale inerte şi este proiectat pentru a fi lansat dintr-un lansator
	> 120 mm
	1.1G

	
	
	
	Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu fitil de întârziere şi încărcătură explozivă, care conţine proiectile de semnalizare cu ≤ 25 g compoziţie cu efect de flash per unitatea de semnalizare, cu ≤ 33% compoziţie cu efect de flash şi ≥ 60% materiale inerte şi este proiectat pentru a fi lansat dintr-un lansator
	≤ 120 mm
	1.3G

	
	
	
	Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu fitil de întârziere şi încărcătură explozivă, care conţine proiectile cu efect de culoare şi/sau unităţi pirotehnice şi este proiectat pentru a fi lansat dintr-un lansator
	> 300 mm
	1.1G

	
	
	
	Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu fitil de întârziere şi încărcătură explozivă, care conţine proiectile cu efect de culoare ≤ 70 mm şi/sau unităţi pirotehnice, cu ≤ 25 % compoziţie cu efect de flash şi ≤ 60% substanţă pirotehnică şi este proiectat pentru a fi lansat dintr-un lansator
	> 200 mm şi ≤ 300 mm
	1.3G

	
	
	
	Dispozitiv cu încărcătură propulsivă, cu fitil de întârziere şi încărcătură explozivă, care conţine proiectile cu efect de culoare ≤ 70 mm şi/sau unităţi pirotehnice, cu ≤ 25 % compoziţie cu efect de flash şi < 60% substanţă pirotehnică şi este proiectat pentru a fi lansat dintr-un lansator
	≤ 200 mm
	1.3G

	
	Baterie/co mbinaţie
	Baraj, bombarde, artificii compactate, cutii finale, artificii gen pat de flori, hibride, tuburi multiple, baterii compacte de proiectil, baterii de petarde, baterii de petarde cu flashuri.
	Ansamblu care include mai multe elemente, fie conţinând acelaşi tip, fie mai multe tipuri fiecare corespunzând unuia dintre tipurile de artificii enumerate în acest tabel, având unul sau mai multe puncte de aprindere
	Cel mai periculos tip de artificii determină clasificarea
	

	
	Candelă romană
	Candelă ornamentală, faclă, candelă de semnalizare
	Tub care conţine o serie de unităţi pirotehnice constând dintr-o substanţă pirotehnică alternantă, încărcătură propulsivă şi fitil de transmisie
	≥ 50 mm diametrul interior care conţine compoziţie cu efect de flash sau < 50 mm cu >25% compoziţie cu efect de flash
	1.1G

	
	
	
	
	≥ 50 mm diametrul interior care nu conţine compoziţie cu efect de flash
	1.2G

	
	
	
	
	< 50 mm diametrul interior şi ≤ 25% compoziţie cu efect de flash
	1.3G

	
	
	
	
	≤ 30 mm diametrul interior, fiecare unitate pirotehnică ≤ 25g şi ≤ 5% compoziţie cu efect de flash
	1.4G

	
	Tub de tragere
	Candelă romană cu o singură tragere, lansator mic preîncărcat
	Tub care conţine o unitate pirotehnică, constând dintr-o substanţă pirotehnică, încărcătură propulsivă, cu sau fără fitil de transmisie
	≤ 30 mm diametrul interior și unitate pirotehnică > 25g sau > 5% şi ≤ 25% compoziţie cu efect de flash
	1.3G

	
	
	
	
	≤ 30 mm diametrul interior, unitate pirotehnică ≤ 25g şi ≤ 5% compoziţie cu efect de flash
	1.4G

	
	Rachetă
	Rachetă avalanşă, rachetă de semnalizare, rachetă cu semnal acustic, rachetă tip sticlă, rachetă de altitudine, rachetă tip proiectil, rachetă de masă
	Tub care conţine substanţă pirotehnică şi/sau unităţi pirotehnice, echipat cu tijă(e) sau alte mijloace pentru stabilizarea zborului şi proiectat pentru a fi lansat în aer
	Numai compoziție cu efecte de flash
	1.1G

	
	
	
	
	Compoziţie cu efect de flash > 25% din substanţa pirotehnică
	1.1G

	
	
	
	
	> 20 g substanţă pirotehnică şi compoziţie cu efect de flash ≤ 25%
	1.3G

	
	
	
	
	≤ 20 g substanţă pirotehnică, încărcătură explozivă de pulbere neagră şi ≤ 0,13 g compoziţie cu efect de flash per efect sonor şi ≤ 1 g în total
	1.4G

	
	Mină
	Pocal de foc (Pot-a-feu), mină de sol, mină tip sac, mină tip cilindru
	Tub care conţine încărcătură propulsivă şi unităţi pirotehnice şi este proiectat pentru a fi amplasat pe sol sau fixat în sol. Principalul efect este ejectarea tuturor unităţilor pirotehnice într-o singură salvă cu efect larg de dispersare vizuală şi/sau sonoră în aer sau: 
Sac de pânză sau hârtie sau cilindru de pânză sau hârtie, care conţine încărcătură de propulsie şi unităţi pirotehnice, concepute pentru a fi amplasate într-un lansator şi să funcţioneze ca o mină
	> 25% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau efecte sonore
	1.1G

	
	
	
	
	≥ 180 mm şi ≤ 25% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau efecte sonore
	1.1G

	
	
	
	
	< 180 mm şi ≤ 25% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau efecte sonore
	1.3G

	
	
	
	
	≤ 150 g substanţă pirotehnică, care conţine ≤ 5% compoziţie cu efect de flash, sub formă de pulbere în vrac şi/sau efecte sonore. Fiecare unitate pirotehnică ≤ 25%, fiecare efect sonor < 2g; fiecare semnal acustic, dacă există, ≤ 3 g
	1.4G

	
	Fântână
	Vulcani, jerbe, lănci, foc Bengal, scântei zburătoare, fântâni cilindrice, fântâni conice, torţă de iluminare
	Cutie nemetalică care conţine substanţă pirotehnică presată sau întărită ce produce scântei şi flăcări
Notă: Fântânile destinate să producă o revărsare pe verticală sau o perdea de scântei sunt considerate cascade (a se vedea rândul de mai jos)
	≥ 1 kg substanţă pirotehnică
	1.3G

	
	
	
	
	< 1 kg substanţă pirotehnică
	1.4G

	
	Cascadă
	Cascadă, ploaie
	Fântână pirotehnică destinată a produce o revărsare verticală sau o perdea de scântei
	Care conţine compoziţie cu efect de flash indiferent de rezultatele Seriei 6 de încercări (a se vedea 2.1.3.5.1.1)
	1.1G

	
	
	
	
	Care nu conţine compoziţie cu efect de flash
	1.3G

	
	Artificiu cu scântei
	Artificiu cu scântei ce poate fi ţinut în mână, artificiu cu scântei ce nu poate fi ţinut în mână, artificiu pe sârmă
	Sârmă rigidă, parţial acoperită (la un singur capăt) cu substanţă pirotehnică cu ardere lentă, cu sau fără cap de aprindere
	Artificiu cu scântei, pe bază de perclorat: > 5 g per articol sau >10 articole per pachet.
	1.3G

	
	
	
	
	Artificiu cu scântei, pe bază de perclorat: ≤ 5 g per articol şi ≤ 10 articole per pachet.
Artificiu cu scântei, pe bază de nitrat: ≤ 30 g per articol
	1.4G

	
	Baghetă Bengal
	
	Baghetă nemetalică parțial acoperită (la un singur capăt) cu substanță pirotehnică cu ardere lentă și concepută pentru a fi ținută în mână 
	Articole pe bază de perclorat: > 5 g per articol sau >10 articole per pachet.
	1.3G

	
	
	
	
	Articole pe bază de perclorat: ≤ 5 g per articol şi ≤ 10 articole per pachet;
articole pe bază de nitrat: ≤ 30 g per articol
	1.4G

	
	Artificii cu pericol scăzut și noutăți
	Pocnitori de masă, pocnitori ce se pot arunca, granule pocnitoare, fumigene, artificii ce produc ceață, șerpuiri, pocnete, tun de confeti
	Dispozitiv destinat producerii unui efect foarte limitat vizibil și/sau sonor, care conține cantități mici de substanță pirotehnică și/sau substanță explozivă
	Pocnitorile și bubuiturile pot conține până la 1,6 mg de fulminat de argint; pocnitorile și tunurile de confeti pot conține până la 16 mg clorură de potasiu/amestec de fosfor roșu; alte articole pot conține până la 5 g de substanță pirotehnică, dar fără compoziție cu efect de flash
	1.4G

	
	Centrifugă
	Centrifugă aeriană, elicopter, urmăritoare, centrifugă de sol
	Tub sau tuburi nemetalice care conţin substanţa pirotehnică ce produce gaz sau scântei, cu sau fără substanţă ce produce zgomot, cu sau fără aripioare ataşate
	Substanţă pirotehnică per articol > 20 g, care conţine ≤ 3 % compoziţie cu efect de flash cât și cu efecte sonore sau compoziţie cu efect de şuierat ≤ 5 g
	1.3G

	
	
	
	
	Substanţă pirotehnică per articol ≤ 20 g, care conţine ≤ 3 % compoziţie cu efect de flash cât și cu efecte sonore sau compoziţie cu efect de şuierat ≤ 5 g 
	1.4G

	
	Roţi
	Roţile Caterinei, Saxon
	Ansamblu care include dispozitive propulsoare cu substanţă pirotehnică, prevăzute cu un sistem de ataşare la un suport, de așa manieră încât să poată realiza o mișcare de rotație
	≥ 1 kg total de substanţă pirotehnică, fără efect sonor, fiecare şuierat (dacă există) ≤ 25 g şi ≤ 50 g compoziţie cu efect de şuierat per roată
	1.3G

	
	
	
	
	< 1 kg total de substanţă pirotehnică, fără efect sonor, fiecare şuierat (dacă există) ≤ 5 g şi ≤ 10 g compoziţie cu efect de şuierat per roată
	1.4G

	
	Roată aeriană
	Saxon zburător, OZN, coroană crescătoare
	Tuburi care conţin încărcături propulsive şi scântei, flăcără şi/sau substanțe pirotehnice care produc zgomot, tuburile fiind fixate pe un inel de susţinere
	> 200 g total de substanţă pirotehnică sau > 60 g substanţă pirotehnică per dispozitiv, ≤ 3% compoziţie cu efect de flash cât și cu efecte sonore, fiecare şuierat (dacă există) ≤ 25 g şi ≤ 50 g compoziţie cu efect de şuierat per roată
	1.3G

	
	
	
	
	≤ 200 g total de substanţă pirotehnică şi ≤ 60 g substanţă pirotehnică per dispozitiv, < 3% compoziţie cu efect de flash cât și cu efecte sonore, fiecare şuierat (dacă există) ≤ 5 g şi ≤ 10 g compoziţie cu efect de şuierat per roată
	1.4G

	
	Pachet selectiv
	Cutie selectivă de prezentare, pachet selectiv de prezentare, cutie selectivă de grădină, cutie selectivă de interior; selecție
	Un pachet cu mai mult de un tip de artificii, fiecare corespunzând unuia dintre tipurile de artificii enumerate în acest tabel
	Cel mai periculos tip de artificii determină clasificarea
	

	
	Petardă
	Petardă festivă, rolă festivă, petardă cu sfoară
	Ansamblu de tuburi (hârtie sau carton) legate printr-un fitil pirotehnic, fiecare tub fiind destinat a produce un efect auditiv
	Fiecare tub ≤ 140 mg din compoziţia cu efect de flash sau ≤ 1 g pulbere neagră
	1.4G

	
	Petardă cu fitil
	Salvă, petardă cu efect de flash, mini petarde
	Tub nemetalic ce conţine compoziţie cu efect sonor destinată producerii unui efect auditiv
	> 2 g compoziţie cu efect de flash per articol
	1.1G

	
	
	
	
	≤ 2 g compoziţie cu efect de flash per articol şi ≤ 10 g per ambalaj interior
	1.3G

	
	
	
	
	≤ 1 g per articol şi ≤ 10 g per ambalaj interior sau ≤ 10 g pulbere neagră per articol
	1.4G




2.1.3.6	Documentație de clasificare

2.1.3.6.1	O autoritate competentă care atribuie un obiect sau o substanță în clasa 1 trebuie să confirme clasificarea în scris solicitantului.

2.1.3.6.2	Un document de clasificare al autorității competente poate avea orice formă și poate fi alcătuită din mai mult de o singură pagină, dar paginile trebuie să fie numerotate consecutiv. Documentul trebuie să aibă o referință unică.

2.1.3.6.3	Informațiile furnizate trebuie să fie ușor de identificat, lizibile și durabile.

2.1.3.6.4	Exemple de informații care pot fi furnizate de documentele de clasificare sunt următoarele:

.1	numele autorității competente și prevederile din legislația națională conform căreia i se acordă autoritatea;
.2	reglementări modale sau naționale pentru care se aplică documentul de clasificare;
.3	confirmarea faptului că respectiva clasificare a fost aprobată, făcută sau convenită în conformitate cu Recomandările Națiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase sau cu regulamentele modale relevante;
.4	numele și adresa persoanei juridice căreia i-a fost atribuită clasificarea și orice referințe de înregistrare a companiei, care identifică în mod unic o companie sau alt organism în conformitate cu legislația națională;
.5	numele sub care explozivii vor fi introduși pe piață sau furnizați în alt mod pentru transport;
.6	denumirea oficială de transport, numărul UN de înregistrare, clasa, diviziunea de pericol și grupa corespunzătoare de compatibilitate a explozivilor;
.7	după caz, masa maximă netă explozivă a coletului sau a obiectului;
.8	numele, semnătura, ștampila, sigiliul sau alt mijloc de identificare a persoanei autorizate de către autoritatea competentă să emită documentul de clasificare sunt clar vizibile;
.9	în cazul în care siguranța în transport sau diviziunea de pericol este evaluată ca fiind dependentă de ambalare, marca de ambalare sau o descriere a ambalajelor permise:
	-	ambalaje interioare
	-	ambalaje intermediare
	-	ambalaje exterioare
.10	documentul de clasificare precizează numărul piesei, numărul de stoc sau altă referință de identificare în conformitate cu care explozivii vor fi introduși pe piață sau furnizați în alt mod pentru transport;
.11	numele și adresa persoanei juridice care a fabricat explozivii și orice referințe de înregistrare a companiei, care identifică în mod unic o companie sau alt organism în conformitate cu legislația națională;
.12	orice informații suplimentare cu privire la instrucțiunile de ambalare aplicabile și dispozițiile speciale de ambalare, după caz;
.13	justificarea alocării clasificării, și anume, pe baza rezultatelor încercărilor, implicit pentru artificii, prin analogia cu explozivii clasificați, pe baza definiției din Lista mărfurilor periculoase etc.;
.14	orice condiții speciale sau limitări pe care autoritatea competentă le-a identificat ca fiind relevante pentru siguranța transportului explozivilor, comunicarea pericolului și transportul internațional; și
.15	data de expirare a documentului de clasificare este dată în cazul în care autoritatea competentă consideră acest lucru necesar.


Capitolul 2.2
Clasa 2 – Gaze

2.2.0	Notă introductivă

Termenul „toxic” are același înțeles ca și termenul „otrăvitor”.

2.2.1	Definiții și dispoziții generale

2.2.1.1	Un gaz este o substanță care:

.1	la 50oC are presiunea vaporilor mai mare de 300 kPa; sau
.2	este complet în stare gazoasă la 20oC la o presiune standard de 101,3 kPa.

2.2.1.2	În funcție de starea sa fizică, condiția de transport a unui gaz poate fi descrisă ca fiind:

.1	gaz comprimat: un gaz care, atunci când este ambalat sub presiune pentru transport este în totalitate sub formă gazoasă la temperatura de –50oC; această categorie cuprinde toate gazele cu o temperatură critică mai mică sau egală cu –50C;
.2	gaz lichefiat: un gaz care, atunci când este ambalat sub presiune pentru transport este parțial lichid la temperaturi de peste –50oC. Se face o distincție între:
	gaz lichefiat cu presiune ridicată: un gaz cu o temperatură critică între –50oC și +65oC; și
	gaz lichefiat cu presiune joasă: un gaz cu o temperatură critică de peste +65oC;
.3	gaz lichefiat refrigerat: un gaz care, atunci când este ambalat pentru transport este parțial lichefiat datorită temperaturii sale scăzute; sau
.4	gaz dizolvat: un gaz care, atunci când este ambalat sub presiune pentru transport este dizolvat într-un solvent în faza lichidă;
.5	gaz absorbit: un gaz care, atunci când este ambalat pentru transport, este absorbit intr-un material poros solid rezultând o presiune internă a recipientului mai mică de 101,3 kPa la 20oC și mai mică de 300 kPa la 50oC.

2.2.1.3	Această clasă cuprinde gaze comprimate, gaze lichefiate, gaze dizolvate, gaze lichefiate refrigerate, gaze absorbite, amestecuri de unul sau mai multe gaze cu unul sau mai mulți vapori de la substanțe care aparțin altor clase, articole încărcate cu un gaz, aerosoli și produse chimice sub presiune.

2.2.1.4	Gazele sunt în mod normal transportate sub presiune, variind de la presiune ridicată în cazul gazelor comprimate până la o presiune scăzută în cazul gazelor refrigerate.

2.2.1.5	Conform proprietăților lor chimice sau efectelor fiziologice, care pot varia foarte mult, gazele pot fi: inflamabile; neinflamabile; netoxice; toxice; susținătoare ale arderii; corozive; sau pot avea două sau mai multe dintre aceste proprietăți simultan.

2.2.1.5.1	Unele gaze pot fi inerte din punct de vedere chimic și fiziologic. Astfel de gaze, precum și alte gaze, acceptate în mod normal ca netoxice, vor fi totuși sufocante în concentrații mari.

2.2.1.5.2	Multe gaze din această clasă au efecte narcotice care pot apărea la concentrații relativ scăzute sau pot degaja gaze foarte toxice, atunci când sunt implicate într-un incendiu.

2.2.1.5.3	Toate gazele care sunt mai grele decât aerul vor prezenta un potențial pericol dacă sunt lăsate să se acumuleze în partea de jos a spațiilor de marfă.

2.2.2	Subdiviziuni ale clasei

Clasa 2 este subdivizată în continuare în funcție de pericolul primar al gazului pe timpul transportului:

	Notă: Pentru UN 1950 AEROSOLI, a se vedea de asemenea criteriul din dispoziția specială 63. Pentru produse chimice sub presiune de la numărul de înregistrare UN 3500, a se vedea de asemenea dispoziția specială 362. Pentru UN 2037 RECIPIENTE, MICI, CARE CONȚIN GAZ (CARTUȘE DE GAZ), a se vedea de asemenea dispoziția specială 303.

2.2.2.1	Clasa 2.1	Gaze inflamabile

Gazele care la o temperatură de 20oC și o presiune standard de 101,3 kPa:
.1	se pot aprinde în cazul în care se află, într-un procent de 13% sau mai puțin din volum în amestec cu aer; sau
.2	au un domeniu de inflamabilitate cu aer de cel puțin 12 puncte procentuale indiferent de limita inferioară de inflamabilitate. Inflamabilitatea trebuie să fie determinată prin încercări sau calcule, în conformitate cu metodele adoptate de către Organizația Internațională de Standardizare (a se vedea ISO 10156:2017). În cazul în care nu sunt disponibile date suficiente pentru a utiliza aceste metode, pot fi folosite încercări printr-o metodă comparabilă recunoscută de către o autoritate națională competentă.

2.2.2.2	Clasa 2.2	Gaze neinflamabile, netoxice

Gazele care:
.1	sunt asfixiante – gaze care diluează sau înlocuiesc în mod normal oxigenul din atmosferă; sau
.2	sunt oxidante – gaze care pot, în general prin furnizarea de oxigen, să provoace sau să contribuie la arderea altor materiale mai mult decât o face aerul; sau
.3	nu fac obiectul altor clase.

Notă: La 2.2.2.2.2, expresia ,,gazele care provoacă sau contribuie la arderea altor materiale mai mult decât o face aerul” înseamnă gaze pure sau amestecuri de gaze cu o putere de oxidare mai mare de 23,5%, determinată printr-o metodă specificată în ISO 10156:2017.

2.2.2.3	Clasa 2.3	Gaze toxice

Gazele care:
.1	sunt cunoscute a fi atât de toxice sau corozive pentru om încât să reprezinte un pericol pentru sănătate; sau 
.2	sunt presupuse a fi toxice sau corozive pentru om, deoarece au o valoare a LC50 (așa cum este definită în 2.6.2.1) mai mică sau egală cu 5000 ml/m3 (ppm).

Notă: Gazele care îndeplinesc criteriile de mai sus, datorită corozivității lor, trebuie să fie clasificate drept toxice, cu un pericol coroziv subsidiar.

2.2.2.4	Gazele și amestecurile de gaz cu pericole asociate cu mai mult de o diviziune au următoarea prioritate:
.1	clasa 2.3 are prioritate față de toate celelalte clase;
.2	clasa 2.1 are prioritate față de clasa 2.2.

2.2.2.5	Gazele din clasa 2.2 nu fac obiectul dispozițiilor acestui Cod dacă sunt transportate la o presiune mai mică de 200 kPa la 20oC și nu sunt gaze lichefiate sau lichefiate refrigerate.

2.2.2.6	Gazele din clasa 2.2 nu fac obiectul dispozițiilor acestui Cod în cazul în care sunt conținute în:
.1	produse alimentare (cu excepția UN 1950), inclusiv băuturile carbogazoase;
.2	mingi destinate utilizării în sport; sau
.3	anvelope (cu excepția transportului aerian).

	Notă: Această exceptare nu se aplică în cazul lămpilor. Pentru lămpi a se vedea 1.1.1.9.

2.2.3	Amestecuri de gaze

Pentru clasificarea amestecurilor de gaze (inclusiv vaporii de substanțe din alte clase), trebuie să se utilizeze următoarele principii:
.1	inflamabilitatea trebuie să se determine prin încercări sau calcule, în conformitate cu metodele adoptate de către Organizația Internațională de Standardizare (a se vedea ISO 10156: 2017). În cazul în care nu sunt disponibile date suficiente pentru a utiliza aceste metode, pot fi folosite încercări printr-o metodă comparabilă recunoscută de către o autoritate națională competentă.

.2	nivelul de toxicitate este determinat fie prin încercări pentru măsurarea valorii LC50 (așa cum este definită în 2.6.2.1), fie printr-o metodă de calcul ce utilizează următoarea formulă:

LC50 Toxic (amestec) =

unde:	fi = fracție molară a substanței componente i a amestecului;
	Ti = indice de toxicitate al substanței componente i a amestecului (Ti este egal cu valoarea LC50 atunci când este disponibilă).

Atunci când valorile CL50 nu se cunosc, indexul de toxicitate este determinat prin utilizarea celei mai scăzute valori CL50 a substanțelor cu efecte chimice și fiziologice similare sau prin încercare dacă aceasta este singura posibilitate practică.

.3	Un amestec de gaz are un pericol subsidiar de coroziune în cazul în care amestecul este cunoscut prin experiență umană că este distructiv pentru piele, ochi sau membranele mucoase sau în cazul în care valoarea CL50 a componentelor corozive din amestec este mai mică sau egală cu 5000 mL/m3 (ppm) atunci când CL50 se calculează cu formula:
LC50 Coroziv (amestec) = 

unde:	fci  =  fracție molară a substanței componente corozive i a amestecului;
Tci =  indice de toxicitate a substanței componente corozive i din amestec (Tci este egal cu valoarea LC50 atunci când este disponibilă).

.4	Capacitatea oxidantă este determinată fie prin încercări, fie prin metode de calcul adoptate de către Organizația Internațională pentru Standardizare (a se vedea nota de la 2.2.2.2).

2.2.4	Gaze care nu sunt acceptate pentru transport

	Gazele instabile din punct de vedere chimic din clasa 2 nu vor fi acceptate pentru transport, decât dacă au fost luate măsurile de precauție necesare pentru a preveni posibilitatea unei descompuneri sau polimerizări periculoase în condiții normale de transport sau decât dacă sunt transportate în conformitate cu dispoziția specială de ambalare (r) a instrucțiunii de ambalare P200 (5) din 4.1.4.1, după caz. Pentru precauțiile necesare prevenirii polimerizării, a se vedea dispoziția specială 386 din capitolul 3.3. În acest scop, o atenție deosebită trebuie acordată asigurării că recipientele și containerele nu conțin nici un fel de substanțe susceptibile de a dezvolta aceste reacții.


Capitolul 2.3
Clasa 3 – Lichide inflamabile

2.3.0	Notă introductivă

Punctul de aprindere al unui lichid inflamabil poate fi modificat de prezența unei impurități. Substanțele enumerate în clasa 3 din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 sunt considerate, în general, ca fiind pure din punct de vedere chimic. Deoarece produsele comerciale pot conține substanțe sau impurități adăugate, punctele de aprindere pot varia, și acest lucru poate avea un efect asupra clasificării sau determinării grupei de ambalare pentru produsul respectiv. În caz de suspiciune cu privire la grupa de clasificare sau de ambalare a unei substanțe, punctul de aprindere al substanței va fi determinat în mod experimental.

2.3.1	Definiții și dispoziții generale

2.3.1.1	Clasa 3 include următoarele substanțe:

.1	lichide inflamabile (a se vedea 2.3.1.2 și 2.3.1.3);

.2	explozivi lichizi desensibilizați (a se vedea 2.3.1.4).

2.3.1.2	Lichidele inflamabile sunt lichide sau amestecuri de lichide sau, lichide care conțin substanțe solide în soluție sau suspensie (cum ar fi: vopsele, lacuri, emailuri etc., dar fără să fie incluse substanțe care, datorită caracteristicilor lor de periculozitate, au fost incluse în alte clase) ce degajă vapori inflamabili la o temperatură mai mică sau egală cu 60oC la încercarea cu creuzet închis (corespunzând temperaturii de 65,6oC la încercarea cu creuzet deschis), numită în mod normal ,,punct de aprindere”. Aceasta include de asemenea:

.1	lichidele oferite pentru transport la temperaturi mai mari sau egale cu punctul lor de aprindere; și

.2	substanțele transportate sau oferite pentru transport la temperaturi ridicate în stare lichidă, care degajă vapori inflamabili la temperaturi mai mici sau egale cu temperatura maximă de transport.

2.3.1.3	Totuși, prevederile prezentului Cod nu este necesar a se aplica acelor lichide care au punctul de aprindere mai mare de 350C, care nu întrețin arderea. În sensul prezentului Cod, lichidele sunt considerate că nu pot întreține arderea dacă:

.1	au trecut încercarea de combustibilitate (a se vedea Încercarea de ardere susținută prevăzut în partea III, 32.5.2 din Manualul de încercări și criterii); sau

.2	au punctul de ardere conform ISO 2592:1973 mai mare de 100oC; sau;

.3	sunt soluții miscibile cu apa, cu un conținut de apă mai mare de 90% din masă.

2.3.1.4	Explozivii lichizi desensibilizați sunt substanțele explozive care sunt dizolvate sau suspendate în apă sau alte substanțe lichide, pentru a forma un amestec lichid omogen în vederea neutralizării proprietăților lor explozive. Datele înscrise în Lista mărfurilor periculoase pentru explozivii lichizi desensibilizați sunt UN 1204, UN 2059, UN 3064, UN 3343, UN 3357 și UN 3379.

2.3.2	Alocarea grupei de ambalare

2.3.2.1	Criteriile de la 2.3.2.6 sunt utilizate pentru încadrarea într-o grupă de pericol a unui lichid care prezintă un pericol cauzat de inflamabilitate.

2.3.2.1.1	Pentru lichidele al căror singur pericol este inflamabilitatea, grupa de ambalare pentru substanță este grupa de pericol indicată la 2.3.2.6.

2.3.2.1.2	Pentru un lichid cu un pericol suplimentar sau cu pericole suplimentare, trebuie să se ia în considerare grupa de pericol determinată conform 2.3.2.6 și grupa de pericol bazată pe gravitatea pericolului suplimentar sau a pericolelor suplimentare, iar grupa de clasificare și de ambalare sunt determinate în conformitate cu dispozițiile din capitolul 2.0.

2.3.2.2	Lichidele vâscoase inflamabile, cum ar fi vopsele, emailuri, lacuri, adezivi si produse de lustruit cu un punct de aprindere mai mic de 23oC pot fi încadrate în grupa de ambalare III, în conformitate cu procedurile prevăzute în Manualul de încercări și criterii, partea III, subsecțiunea 32.3, cu condiția ca:

.1	Vâscozitatea[footnoteRef:4] și punctul de aprindere să fie în conformitate cu tabelul de mai jos: [4: 	Determinarea vâscozității: Unde substanța în cauză nu este newtoniană sau unde o metodă de determinare a vâscozității cu creuzet de curgere nu este adecvată, se utilizează un vâscozimetru cu rata de forfecare variabilă pentru a determina coeficientul de vâscozitate dinamică a substanței, la 23oC, la un număr de rate de forfecăre. Valorile obținute sunt reprezentate grafic funcție de rata de forfecare și extrapolate pentru rata de forfecare zero. Vâscozitatea dinamică obținută astfel, împărțită la densitate, vâscozitatea cinematică aparentă la rata de forfecare apropiată de zero.] 


	Vâscozitatea
cinematică (extrapolată)
v (la o viteză de forfecare aproape de zero) mm2/s la 23oC
	Timp de curgere t,
în secunde
	Diametru jet
(mm)
	Punct de aprindere
(cu creuzet  închis),
în oC

	20 < v ≤ 80
	20 < t ≤ 60
	4
	peste 17

	80 < v ≤ 135
	60 < t ≤ 100
	4
	peste 10

	135 < v ≤ 220
	20 < t ≤ 32
	6
	peste 5

	220 < v ≤ 300
	32 < t ≤ 44
	6
	peste –1

	300 < v ≤ 700
	44 < t ≤ 100
	6
	peste –5

	700 < v
	100 < t
	6
	fără limită


	
.2	mai puțin de 3% din stratul clar de solvent se separă în încercarea de separare a solventului;

.3	amestecul sau orice solvent separat nu îndeplinește criteriile pentru clasa 6.1 sau clasa 8;

.4	substanțele sunt ambalate în recipiente cu o capacitate maximă de 450 L.

2.3.2.3	(Rezervat)

2.3.2.4	Substanțele clasificate ca lichide inflamabile din cauza faptului că sunt transportate sau oferite pentru transport, la temperaturi ridicate, sunt incluse în grupa de ambalare III.

2.3.2.5	Lichide vâscoase care:

-	au un punct de aprindere de 23oC sau mai mare și mai mic sau egal cu 60oC;
-	nu sunt toxice sau corozive;
-	nu sunt periculoase pentru mediu sau sunt periculoase pentru mediu dacă sunt transportate într-un singur ambalaj sau în ambalaje combinate care conțin o cantitate netă de 5 L sau mai puțin pe un singur ambalaj sau pe un ambalaj interior, cu condiția ca ambalajele să îndeplinească dispozițiile generale de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și de la 4.1.1.4 la 4.1.1.8;
-	nu conțin mai mult de 20% nitroceluloză, cu condiția ca nitroceluloza să nu conțină mai mult de 12,6% azot în masă uscată; și
-	sunt ambalate în recipiente cu o capacitate mai mică de 450 L,

nu fac obiectul dispozițiilor privind marcarea, etichetarea și încercarea ambalajelor prevăzute la capitolele 4.1, 5.2 și 6.1, dacă:

.1	în încercarea de separare cu solvent (a se vedea partea III, 32.5.1 din Manualul de încercări și criterii), înălțimea stratului separat de solvent este mai mică de 3% din înălțimea totală; și;

.2	timpul de curgere din încercarea de vâscozitate (a se vedea partea III, 32.4.3 din Manualul de încercări și criterii) cu un jet cu diametrul de 6 mm este mai mare sau egal cu:

.1	60 s; sau
.2	40 s dacă lichidul vâscos nu conține mai mult de 60% substanțe din clasa 3.

Următoarea declarație trebuie să fie inclusă în documentul de transport: „Transport în conformitate cu 2.3.2.5 din Codul IMDG.”(a se vedea 5.4.1.5.10).

2.3.2.6	Gruparea pericolelor pe baza inflamabilității

Lichidele inflamabile sunt grupate în scopul ambalării după punctul lor de aprindere, punctul de fierbere și vâscozitate. Acest tabel indică relația dintre două dintre aceste proprietăți:

	Grupa de ambalare
	Punctul de aprindere (creuzet închis) în oC
	Punctul inițial de fierbere în oC

	I
	-
	≤ 35

	II
	< 23
	> 35

	III
	≥ 23 la ≤ 60
	> 35



2.3.3	Determinarea punctului de aprindere

Notă: Dispozițiile acestei secțiuni nu sunt obligatorii.

2.3.3.1	Punctul de aprindere al unui lichid inflamabil este cea mai mică temperatură a lichidului la care vaporii săi formează cu aerul un amestec inflamabil. Acesta oferă o măsură a riscului de formare a amestecurilor explozive sau inflamabile atunci când lichidul scapă din ambalajul său. Un lichid inflamabil nu poate să se aprindă atât timp cât temperatura sa rămâne sub punctul de aprindere.

Notă: A nu se confunda punctul de aprindere cu temperatura de aprindere, care este temperatura la care un amestec exploziv vapori-aer trebuie să fie încălzit pentru a produce o explozie reală. Nu există o relație între punctul de aprindere și temperatura de aprindere.

2.3.3.2	Punctul de aprindere nu este o constantă fizică exactă pentru un anumit lichid. Acesta depinde într-o anumită măsură de construcția aparatului utilizat pentru încercare și de procedura de încercare. Prin urmare, atunci când se furnizează date privind punctul de aprindere, se specifică și numele aparatului folosit pentru încercare.

2.3.3.3	În prezent sunt utilizate mai multe aparate standard. Toate funcționează pe același principiu: o cantitate specificată din lichid este introdusă într-un recipient la o temperatură mult sub punctul de aprindere preconizat, apoi este încălzită încet; periodic, o mică flacără este adusă aproape de suprafața lichidului. Punctul de aprindere este cea mai mică temperatură la care se observă un „flash”.

2.3.3.4	Metodele de încercare pot fi împărțite în două grupe, în funcție de utilizarea într-un aparat a unui recipient deschis (metode cu creuzet deschis) sau a unuia închis, care este deschis numai pentru a apropia flacăra (metode cu creuzet închis). Ca o regulă, punctele de aprindere găsite la o încercare cu creuzet deschis sunt cu câteva grade mai mari decât acelea de la o încercare cu creuzet închis.

2.3.3.5	În general, acuratețea într-un aparat cu creuzet închis este mai mare decât în cel cu creuzet deschis.

2.3.3.5.1	Este deci recomandat ca punctele de aprindere, în special acelea din jurul temperaturii de 23oC, să fie determinate cu ajutorul metodelor de încercare cu creuzet închis (c.c).

2.3.3.5.2	Datele privind punctul de aprindere din acest Cod se bazează în general pe metode cu creuzet închis. În țările în care se obișnuiește ca punctele de aprindere să se determine prin metoda cu creuzet deschis, temperaturile date prin această metodă ar trebui să fie reduse pentru a corespunde cu acelea din prezentul Cod.

2.3.3.6	Determinarea punctului de aprindere

Pot fi utilizate următoarele metode de determinare a punctului de aprindere al lichidelor inflamabile:

Standarde internaționale:

ISO 1516
ISO 1523
ISO 2719
ISO 13736
ISO 3679
ISO 3680

Standarde naționale:

Societatea americană pentru încercarea internațională a materialelor, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:
ASTM D3828-07a, Metode standard de încercare pentru punctul de aprindere cu ajutorul aparatului cu creuzet închis cu scală mică
ASTM D56-05, Metoda standard de încercare pentru punctul de aprindere cu ajutorul aparatului cu creuzet închis
ASTM D3278-96 (2004)e, Metode standard de încercare pentru punctul de aprindere al lichidelor cu ajutorul aparatului cu creuzet închis cu scală mică
ASTM D93-08, Metode standard de încercare pentru punctul de aprindere cu ajutorul aparatului Pensky-Martens cu creuzet închis

Asociația franceză de standardizare, AFNOR, 11, rue Francis de Pressense, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:
Standardul francez NF M 07-019
Standardele franceze NF M 07-011/NF T 30-050/NF T 66-009
Standardul francez NF M 07-036

Institutul german de standardizare, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin:
Standard DIN 51755 (puncte de aprindere sub 65oC)

Comitetul de stat al Consiliului de Miniștri pentru standardizare, 113813, GSP, Moscova, M-49 Leninsky Prospect, 9:
GOST 12.1.044-84

2.3.4	Determinarea punctului inițial de fierbere

Pot fi utilizate următoarele metode pentru determinarea punctului inițial de fierbere al lichidelor inflamabile:

Standarde internaționale:

ISO 3924
ISO 4626
ISO 3405

Standarde naționale:

Societatea americană pentru încercarea internațională a materialelor, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:
ASTM D86-07a, Metoda standard de încercare pentru distilarea produselor petroliere la presiunea atmosferică 
ASTM D1078-05, Metoda standard de încercare pentru intervalul de distilare al lichidelor organice volatile

Alte metode acceptabile:

Metoda A.2 așa cum este descrisă în partea A din Anexa la Regulamentul Comisiei (EC) Nr. 440/2008.[footnoteRef:5] [5: 	REGULAMENTUL (CE) NR. 440/2008 AL COMISIEI din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Jurnalul oficial al Uniunii Europene, Nr. L 142 din 31.05.2008, paginile 1-739 și Nr. L143 din 03.06.2008, pagina 55).] 


2.3.5	Substanțe care nu sunt acceptate pentru transport

Substanțele chimice instabile din clasa 3 nu trebuie să fie acceptate pentru transport, cu excepția cazului în care au fost luate măsurile de precauție necesare pentru a preveni posibilitatea unei descompuneri sau polimerizări periculoase în condiții normale de transport. Referitor la măsurile de precauție necesare pentru a preveni polimerizarea, vezi prevederea specială 386 din capitolul 3.3. În acest scop, se va acorda o atenție deosebită asigurării că recipientele și containerele nu conțin nici un fel de substanțe susceptibile de a dezvolta aceste reacții.


Capitolul 2.4
Clasa 4 – Solide inflamabile;
substanțe susceptibile de aprindere spontană;
substanțe care în contact cu apa degajă gaze inflamabile

2.4.0	Notă introductivă

Deoarece substanțele organometalice pot fi clasificate în clasele 4.2 sau 4.3 cu riscuri subsidiare suplimentare, în funcție de proprietățile lor, la 2.4.5 este dată o schemă specială de clasificare a acestor substanțe.

2.4.1	Definiții și dispoziții generale

2.4.1.1	În prezentul Cod, clasa 4 se referă la substanțe, altele decât cele clasificate ca explozive, care, în condiții de transport, sunt ușor combustibile, pot provoca sau pot contribui la producerea unui incendiu. Clasa 4 este subdivizată după cum urmează:

Clasa 4.1 – Solide inflamabile
Solide care, în condițiile întâlnite în timpul transportului, sunt ușor combustibile, pot provoca sau pot contribui la producerea unui incendiu prin frecare; substanțe autoreactive (solide și lichide) și substanțe care polimerizează care sunt susceptibile de a suferi o puternică reacție exotermă; explozivii solizi desensibilizați care pot exploda în cazul în care nu sunt diluați suficient;

Clasa 4.2 – Substanțe susceptibile de aprindere spontană
Substanțe (solide și lichide), care sunt susceptibile la încălzire spontană, în condiții normale întâlnite în transport sau la încălzire în contact cu aerul și care sunt susceptibile să se aprindă;

Clasa 4.3 – Substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile
Substanțe (solide și lichide) care, prin interacțiunea cu apa, sunt susceptibile de a deveni în mod spontan inflamabile sau de a degaja gaze inflamabile în cantități periculoase.

2.4.1.2	Așa cum s-a făcut referire în acest capitol, metodele și criteriile de încercare, împreună cu recomandările privind aplicarea încercărilor, sunt date în Manualul de încercări și criterii pentru clasificarea următoarelor tipuri de substanțe din clasa 4:

.1	solide inflamabile (clasa 4.1);
.2	substanțe autoreactive (clasa 4.1);
.3	substanțe care polimerizează (clasa 4.1);
.4	solide piroforice (clasa 4.2);
.5	lichide piroforice (clasa 4.2);
.6	substanțele care se autoîncălzesc (clasa 4.2); și
.7	substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile (clasa 4.3)

Metodele și criteriile de încercare pentru substanțele autoreactive și substanțele care polimerizează sunt date în partea II a Manualului de încercări și criterii, iar metodele și criteriile de încercare pentru alte tipuri de substanțe din clasa 4 sunt date în Manualul de încercari și criterii, partea III, capitolul 33.

2.4.2	Clasa 4.1 – Solide inflamabile, substanțe autoreactive, explozivi solizi desensibilizați și substanțe care polimerizează

2.4.2.1	Generalități

Clasa 4.1 include următoarele tipuri de substanțe:
.1	solide inflamabile (a se vedea 2.4.2.2);
.2	substanțe autoreactive (a se vedea 2.4.2.3);
.3	explozivi solizi desensibilizați (a se vedea 2.4.2.4); și
.4	substanțe care polimerizează (a se vedea 2.4.2.5).

Unele substanțe (cum ar fi celuloid) pot degaja gaze toxice și inflamabile atunci când sunt încălzite sau dacă sunt implicate într-un incendiu.

2.4.2.2	Clasa 4.1 Solide inflamabile

2.4.2.2.1	Definiții și proprietăți

2.4.2.2.1.1	În sensul prezentului Cod, solide inflamabile înseamnă solide care sunt ușor combustibile și solide care pot provoca un incendiu prin frecare.

2.4.2.2.1.2	Solide ușor combustibile înseamnă fibre, substanțe sub formă de pulbere, de granule sau sub formă de pastă, care sunt periculoase dacă pot fi ușor aprinse prin contact scurt cu o sursă de aprindere, cum ar fi un chibrit care arde și dacă flacăra se propagă rapid. Pericolul poate proveni nu numai de la foc, ci și de la produsele toxice de combustie. Pulberile metalice sunt în mod special periculoase din cauza dificultății de stingere a unui incendiu, dat fiind faptul că agenții obișnuiți de stingere a incendiului, cum ar fi bioxidul de carbon sau apa, pot crește pericolul.

2.4.2.2.2	Clasificarea solidelor inflamabile

2.4.2.2.2.1	Substanțele sub formă de pulbere, granule sau pastă trebuie să fie clasificate ca și solide ușor inflamabile din clasa 4.1 atunci când durata de ardere din timpul uneia sau a mai multor încercări efectuate în conformitate cu metoda de încercare indicată în Manualul de încercări și criterii, partea III, 33.2.1, este mai mic de 45 s sau viteza de ardere este mai mare de 2,2 mm/s. Pulberile de metale sau de aliaje metalice trebuie să fie clasificate în clasa 4.1 atunci când pot fi aprinse și reacția se propagă pe toată lungimea eșantionului în 10 min sau mai puțin.

2.4.2.2.2.2	Solidele care pot provoca incendiu prin frecare trebuie să fie clasificate în clasa 4.1 prin analogie cu rubricile existente (cum ar fi chibriturile), până la stabilirea criteriilor definitive.

2.4.2.2.3	Alocarea grupelor de ambalare

2.4.2.2.3.1	Grupele de ambalare sunt alocate pe baza metodelor de încercare indicate la 2.4.2.2.2.1. Pentru solidele ușor inflamabile (altele decât pulberile metalice), grupa de ambalare II se alocă dacă timpul de ardere este mai mic de 45 s și flacăra trece de zona umezită. Grupa de ambalare II trebuie să se aloce pulberilor de metale sau de aliaje metalice dacă zona de reacție se propagă pe toată lungimea eșantionului în cinci minute sau mai puțin.

2.4.2.2.3.2	Grupele de ambalare sunt alocate pe baza metodelor de încercare menționate la 2.4.2.2.2.1. Pentru solidele ușor inflamabile (altele decât pulberile de metal), grupa de ambalare III trebuie să se aloce în cazul în care timpul de ardere este mai mic de 45 s și zona umezită oprește propagarea flăcării timp de cel puțin patru minute. Grupa de ambalare III trebuie să se aloce pulberilor de metal dacă reacția se propagă pe toată lungimea eșantionului în mai mult de cinci minute, dar nu mai mult de 10 min.

2.4.2.2.3.3	Pentru solidele care pot provoca incendiu prin frecare, grupa de ambalare trebuie să se aloce prin analogie cu rubricile existente sau în conformitate cu orice dispoziție specială corespunzătoare.

2.4.2.2.4	Pulberile de metal piroforice, dacă sunt umezite cu o cantitate de apă suficientă pentru a le suprima proprietățile piroforice, pot fi clasificate în clasa 4.1.

2.4.2.3	Clasa 4.1 Substanțe autoreactive

2.4.2.3.1	Definiții și proprietăți

2.4.2.3.1.1	În sensul prezentului Cod:

Substanțe autoreactive sunt substanțele instabile din punct de vedere termic, susceptibile să sufere o puternică descompunere exotermă chiar și în absența oxigenului (aer). Substanțele nu sunt considerate a fi substanțe autoreactive din clasa 4.1, dacă:
.1	sunt explozive conform criteriilor clasei 1;
.2	sunt substanțe oxidante conform procedurii de clasificare pentru clasa 5.1 (a se vedea 2.5.2) cu excepția că, amestecurile de substanțe oxidante care conțin 5,0% sau mai mult substanțe organice combustibile trebuie să fie obiectul procedurii de clasificare indicată la nota 3;
.3	sunt peroxizi organici conform criteriilor clasei 5.2;
.4	căldura lor de descompunere este mai mică de 300 J/g; sau
.5	temperatura lor de descompunere autoaccelerată (SADT)(a se vedea 2.4.2.3.4) este mai mare de 75oC pentru un colet de 50 kg.

Nota 1: Căldura de descompunere poate fi determinată folosind orice metodă recunoscută la nivel internațional, cum ar fi calorimetria cu scanare diferențială și calorimetria adiabatică.

Nota 2: Orice substanță care prezintă proprietățile unei substanțe autoreactive se clasifică ca atare, chiar dacă această substanță dă un rezultat pozitiv la încercarea de la 2.4.3.2 pentru a fi inclusă în clasa 4.2.

Nota 3: Amestecurile de substanțe oxidante, care îndeplinesc criteriile clasei 5.1 și care conțin 5,0% sau mai mult substanțe organice combustibile ce nu îndeplinesc criteriile menționate în .1, .3, .4 sau .5 de mai sus, trebuie să fie supuse procedurii de clasificare a substanței autoreactive.

Un amestec care prezintă proprietățile unei substanțe autoreactive, de tipurile B până la F, trebuie să fie clasificat ca o substanță autoreactivă din clasa 4.1.

Un amestec care prezintă proprietățile unei substanțe autoreactive de tip G, conform principiului de la 2.4.2.3.3.2.7 trebuie să fie considerat pentru clasificare ca o substanță din clasa 5.1 (a se vedea 2.5.2).

2.4.2.3.1.2	Descompunerea substanțelor autoreactive poate fi inițiată de căldură, contactul cu impurități catalitice (cum ar fi acizi, compuși ai metalelor grele, baze), frecare sau impact. Viteza de descompunere crește odată cu temperatura și variază în funcție de substanță. Descompunerea, în special în cazul în care nu apare aprinderea, poate duce la dezvoltarea de gaze sau vapori toxici. Pentru anumite substanțe autoreactive, temperatura trebuie să fie controlată. Unele substanțe autoreactive se pot descompune în mod exploziv, mai ales dacă sunt în spații închise. Această caracteristică poate fi modificată prin adăugarea de diluanți sau prin utilizarea unor ambalaje corespunzătoare. Unele substanțe autoreactive ard puternic. Substanțele autoreactive sunt, de exemplu, unii compuși de tipul acelora indicați mai jos:

.1	compuși azo alifatici (-C-N=N-C-);

.2	azide organice (-C-N3);

.3	săruri de diazoniu (-CN2+ Z‾);

.4	compuși N-nitrozo (-N-N=O); și

.5	sulfonilhidrazide aromatice (-SO2-NH-NH2).

Această listă nu este exhaustivă și substanțele cu alte grupe reactive și unele amestecuri de substanțe pot avea proprietăți similare.

2.4.2.3.2	Clasificarea substanțelor autoreactive

2.4.2.3.2.1	Substanțele autoreactive sunt clasificate în șapte tipuri, în funcție de gradul de pericol pe care îl prezintă. Tipurile substanței autoreactive variază de la tipul A, care nu poate fi acceptată pentru transport în ambalajul în care aceasta este încercată, până la tipul G, care nu face obiectul dispozițiilor privind substanțele autoreactive din clasa 4.1. Clasificarea tipurilor de la B la F este direct legată de cantitatea maximă permisă într-un singur ambalaj.

2.4.2.3.2.2	Substanțele autoreactive premise pentru transport în ambalaje sunt indicate la 2.4.2.3.2.3, cele premise pentru transport în IBC-uri sunt indicate în instrucțiunea de ambalare IBC520 și cele permise pentru transport în rezervoare portabile sunt indicate în instrucțiunea T23 pentru rezervoare portabile. Pentru fiecare substanță autorizată indicată, este alocată rubrica generică corespunzătoare din Lista mărfurilor periculoase (UN 3221 până la UN 3240) și sunt indicate pericolele subsidiare corespunzătoare și observații, dspre informațiile relevante pentru transport. Rubricile generice specifică:

.1	tipul substanței autoreactive (de la B la F);

.2		starea fizică (lichidă sau solidă); și

.3		temperatura de control, când este necesar (2.4.2.3.4).

2.4.2.3.2.3	Lista substanțelor autoreactive în ambalaje alocate în mod curent

În coloana „Metoda de ambalare” codurile „OP1” până la „OP8” se referă la metodele de ambalare din instrucțiunea de ambalare P520. Substanțele autoreactive care urmează să fie transportate trebuie să respecte clasificarea și temperaturile de control și urgență (derivate din SADT) așa cum sunt enumerate. Pentru substanțele acceptate în IBC-uri, se va vedea instrucțiunea de ambalare IBC520 și pentru acelea acceptate în recipiente, se va vedea instrucțiunea T23 pentru rezervoare portabile. Substanţele enumerate în instrucţiunea de ambalare IBC520 de la 4.1.4.2 şi în instrucţiunea T23 pentru rezervoare portabile de la 4.2.5.2.6 pot de asemenea să fie transportate ambalate conform metodei de ambalare OP8 din instrucţiunea de ambalare P520 de la 4.1.4.1, cu aceleaşi temperaturi de control și urgenţă, dacă este cazul.

Notă: Clasificarea prezentată în acest tabel se bazează pe substanța pură din punct de vedere tehnic (cu excepția cazului în care o concentrație mai mică de 100% este specificată). Pentru alte concentrații, substanțele pot fi clasificate în mod diferit, urmând procedurile de la 2.4.2.3.3 și 2.4.2.3.4.

	Rubrică generică pentru Nr. UN de înregistrare
	Substanță autoreactivă
	Concen- trație
(%)
	Metodă de ambalare
	Temperatu-ră de control
(oC)
	Temperatu-ră de urgență
(oC)
	Obs.

	3222
	CLORURĂ DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONIL-4
	100
	OP5
	
	
	(2)


	
	CLORURĂ DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONIL-5
	100
	OP5
	
	
	(2)

	3223
	EȘANTION DE LICHID AUTOREACTIV 
	
	OP2
	
	
	(8)

	3224
	AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT TIP C
	< 100
	OP6
	
	
	(3)

	
	AZO-2,2′ DI (IZOBUTIRONITRIL) ca o pastă pe bază de apă
	≤ 50
	OP6
	
	
	

	
	N,N’-DINITROZO-N,N’-
DIMETILTEREFTALIMIDĂ,ca o pastă
	72
	OP6
	
	
	

	
	N,N′-DINITROZOPENTAMETILENTETRAMINĂ
	82
	OP6
	
	
	(7)

	
	EȘANTION DE SOLID AUTOREACTIV
	
	OP2
	
	
	(8)

	3226
	AZODICARBONAMIDĂ PREPARAT TIP D
	< 100
	OP7
	
	
	(5)

	
	AZO-1,1′  DI (HEXAHIDROBENZONITRIL)
	100
	OP7
	
	
	

	
	HIDRAZIDĂ DE BENZEN-1,3 DISULFONIL ca o pastă
	52
	OP7
	
	
	

	
	HYDRAZIDĂ DE BENZENESULFONIL 
	100
	OP7
	
	
	

	
	CLORURĂ DE ZINC ȘI DE BENZILÉTILAMINO-4 ETOXI-3 BENZENDIAZONIU
	100
	OP7
	
	
	

	
	CLORURĂ DE ZINC ȘI DE CLORO-3 DIETILAMINO-4 BENZENDIAZONIU
	100
	OP7
	
	
	

	
	ESTER AL ACIDULUI DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONIC, AMESTEC TIP D
	< 100
	OP7
	
	
	(9)

	
	SULFAT DIETOXI-2,5 (MORFOLINIL-4)-4-
BENZENDIAZONIU
	100
	OP7
	
	
	

	
	HIDRAZIDĂ  DE DIFENIL OXID -4,4' -DISULFONIL
	100
	OP7
	
	
	

	
	CLORURĂ DE ZINC ȘI DE
DIPROPILAMINO-4 BENZENDIAZONIU
	100
	OP7
	
	
	

	
	METIL-4 BENZENESULFONILHIDRAZIDĂ
	100
	OP7
	
	
	

	
	DIAZO-2-NAFTOL-1 SULFONAT-4 DE SODIU
	100
	OP7
	
	
	

	
	DIAZO-2-NAFTOL-1 SULFONAT-5 DE SODIU
	100
	OP7
	
	
	

	3227
	ESTER O,O-DIETILIC AL ACIDULUI FOSFOROTIOIC O-[(CIANOFENIL METILEN) AZANIL]
	82-91
(izomer Z)
	OP8
	
	
	(10)

	3228
	DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONAT-5 A  COPOLIMERULUI ACETON- PIROGALOL
	100
	OP8
	
	
	

	
	TRICLOROZINCAT DE DIMETILAMINO-4
BENZENDIAZONIU(-1) 
	100
	OP8
	
	
	

	
	TETRACLOROZINCAT DE DIBUTOXI-2,5
(MORFOLINIL-4) -4 BENZENDIAZONIU (2:1)
	100
	OP8
	
	
	

	3232
	AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT TIP B, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	< 100
	OP5
	
	
	(1) (2)

	3233
	EȘANTION DE LICHID AUTOREACTIV, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	
	OP2
	
	
	(8)

	3234
	AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT TIP C, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	< 100
	OP6
	
	
	(4)

	
	AZO-2, 2’ DI (IZOBUTIRONITRIL)
	100
	OP6
	+40
	+45
	

	
	TETRAFLUOROBORAT DE METIL-3
(PIROLINDINIL-1)-4 BENZENDIAZONIU
	95
	OP6
	+45
	+50
	

	
	EȘANTION  DE SOLID AUTOREACTIV, 
CU CONTROL AL TEMPERATURII
	
	OP2
	
	
	(8)

	
	NITRAT DE TETRAMINPALADIU (II)
	100
	OP6
	+30
	+35
	

	3235
	AZO-2, 2’DI (METIL-2 PROPIONAT DE ETIL)
	100
	OP7
	+20
	+25
	

	3236
	AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT
TIP D, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	< 100
	OP7
	
	
	(6)

	
	AZO-2,2’ DI (DIMETIL- 2,4, METOXI-4 VALERONITRIL)
	100
	OP7
	-5
	+5
	

	
	AZO-2,2’ DI (DIMETIL- 2,4 VALERONITRIL)
	100
	OP7
	+10
	+15
	

	
	AZO-2, 2’ DI (METIL-2 BUTIRONITRIL)
	100
	OP7
	+35
	+40
	

	
	CLORURĂ DE ZINC ȘI DE BENZILMETILAMINO-4 ETOXI-3 BENZENDIAZONIU
	100
	OP7
	+40
	+45
	

	
	CLORURĂ DE ZINC ȘI DE DIETOXI-2,5 MORFOLINO- 4 BENZENDIAZONIU
	67-100
	OP7
	+35
	+40
	

	
	CLORURĂ DE ZINC ȘI DE DIETOXI-2,5 MORFOLINO-4 BENZENDIAZONIU
	66
	OP7
	+40
	+45
	

	
	TETRAFLUOROBORAT DE DIETOXI-2,5
MORFOLIN- 4 BENZENDIAZONIU
	100
	OP7
	+30
	+35
	

	
	CLORURĂ DOUBLE ZINC DE ȘI DIETOXI-2,5 (FENILSULFONIL) -4 BENZENDIAZONIU
	67
	OP7
	+40
	+45
	

	
	CLORURĂ DE ZINC ȘI DE DIMETOXI-2,5 (METIL-4 FENILSULFONIL) -4 BENZENDIAZONIU
	79
	OP7
	+40
	+45
	

	
	CLORURĂ DE ZINC ȘI DE DIMETILAMINO-4 (DIMETILAMINO-2 ETOXI) -6 TOLUEN-2 DIAZONIU
	100
	OP7
	+30
	+35
	

	
	CLORURA DE ZINC ȘI DE (N, N-ETOXICARBONILFENILAMINO) -2 METOXI-3 (N-METIL N-CICLOHEXILAMINO) -4 BENZENDIAZONIU
	63-92
	OP7
	+40
	+45
	

	
	CLORURA DE ZINC ȘI DE (N, N-ETOXICARBONILFENILAMINO) -2 METOXI-3 (N-METIL N-CICLOHEXILAMINO) -4 BENZENDIAZONIU
	62
	OP7
	+35
	+40
	

	
	N-FORMIL (NITROMETILEN) -2 PERHIDROTIAZINĂ-1,3
	100
	OP7
	+45
	+50
	

	
	CLORURĂ DE ZINC SI DE  (HIDROXI-2 ETOXI) -2 PIROLIDINIL-1) -1 BENZENDIAZONIU-4
	100
	OP7
	+45
	+50
	

	
	CLORURA D ZINC ȘI DE  (HIDROXI-2 ETOXI) -3 PIROLIDINIL-1) -4 BENZENDIAZONIU
	100
	OP7
	+40
	+45
	

	
	SULFAT ACID DE (N,N METILAMINOETILCARBONIL)-2
(DIMETIL-3,4 FENILSULFONIL)-4
BENZENEDIAZONIU
	96 
	OP7
	+45
	+50
	

	
	4-NITROZOFENOL
	100
	OP7
	+35
	+40
	

	3237
	DI (ALILCARBONAT) DE DIETILENGLICOL
+ PEROXIDICARBONAT DE DI IZOPROPIL
	≥ 88 + ≤ 12
	OP8
	-10
	0
	



Observații
(1)	Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile de la 2.4.2.3.3.2.2. Temperaturile de control și de urgență trebuie să fie determinate prin procedura indicată la 7.3.7.2.
(2)	Este necesară eticheta de pericol subsidiar “EXPLOZIV” (Model Nr.1, a se vedea 5.2.2.2.2).
(3)	Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile de la 2.4.2.3.3.2.3.
(4)	Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile de la 2.4.2.3.3.2.3. Temperaturile de control și de urgență trebuie să fie determinate prin procedura indicată la 7.3.7.2.
(5)	Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile de la 2.4.2.3.3.2.4.
(6)	Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile de la 2.4.2.3.3.2.4. Temperaturile de control și de urgență trebuie să fie determinate prin procedura indicată la 7.3.7.2.
(7)	Cu un diluant compatibil care are punctul de fierbere la nu mai puțin de 150oC.
(8)	A se vedea 2.4.2.3.2.4.2.
(9)	Această rubrică se aplică amestecurilor de esteri ai acidului diazo-2-naftol-1-sulfonic-4 și ai acidului diazo-2-naftol-1-sulfonic-5 care îndeplinesc criteriile de la 2.4.2.3.3.2.4.
(10)	Această rubrică se aplică amestecurilor tehnice în n-butanol, în limitele de concentraţie specificate ale izomerului (Z).

2.4.2.3.2.4	Clasificarea substanțelor autoreactive care nu sunt enumerate la 2.4.2.3.2.3, instrucțiunea de ambalare IBC520 sau instrucțiunea T23 pentru rezervoare portabile și alocarea la o rubrică generică trebuie să se facă de către autoritatea competentă a țării de origine pe baza unui raport de încercare. Principiile aplicabile clasificării acestor substanțe sunt indicate la 2.4.2.3.3. Procedurile de clasificare aplicabile, metodele de încercare și criteriile, precum și un exemplu de raport de încercare adecvat, sunt prezentate în Manualul de încercari și criterii, partea II. Declarația de aprobare trebuie să conțină clasificarea și condițiile de transport relevante.

.1	Activatori, cum ar fi compușii de zinc, se pot adăuga anumitor substanțe autoreactive pentru schimbarea reactivității acestora. În funcție de ambele, tipul și concentrația activatorului, acest lucru poate duce la o scădere în stabilitatea termică și o modificare a proprietăților explozive. Dacă oricare dintre aceste proprietăți este modificată, noul preparat se evaluează în conformitate cu această procedură de clasificare.

.2	Eșantioanele de substanțe autoreactive sau preparatele de substanțe autoreactive care nu sunt enumerate la 2.4.2.3.2.3, pentru care nu este disponibil un set complet de rezultate ale încercărilor și care urmează să fie transportate pentru încercări suplimentare sau evaluare, pot fi alocate la una dintre rubricile corespunzătoare pentru substanțele autoreactive de tip C dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

.1	datele disponibile indică faptul că eșantionul nu ar fi mai periculos decât substanțele autoreactive de tip B;

.2	eșantionul este ambalat în conformitate cu metoda de ambalare OP2 (a se vedea instrucțiunile de ambalare aplicabile) și cantitatea pe unitate de transport de marfă este limitată la 10 kg; și

.3	datele disponibile indică faptul că temperatura de control, dacă există, este suficient de scăzută pentru a preveni orice descompunere periculoasă și suficient de mare pentru a preveni orice fază de separare periculoasă.

2.4.2.3.3	Principii pentru clasificarea substanțelor autoreactive

Notă: Această secțiune se referă numai la acele proprietăți ale substanțelor autoreactive care sunt decisive pentru clasificarea lor. O diagramă care prezintă principiile de clasificare sub forma unei scheme grafice cu întrebări referitoare la proprietățile decisive, împreună cu răspunsurile posibile, este dată în Figura 2.4.1 în capitolul 2.4 din Recomandările privind transportul mărfurilor periculoase emise de Națiunile Unite. Aceste proprietăți se determină în mod experimental. Metode de încercare adecvate, împreună cu criterii de evaluare pertinente sunt prezentate în Manualul de încercări și criterii, partea II.

2.4.2.3.3.1	O substanță autoreactivă este considerată ca având proprietăți explozive atunci când, la încercările de laborator, preparatul este susceptibil să detoneze, să ardă exploziv sau să prezinte un efect violent la încălzirea într-un spațiu închis.

2.4.2.3.3.2	Următoarele principii se aplică clasificării substanțelor autoreactive ce nu sunt enumerate la 2.4.2.3.2.3:

.1	Orice substanță care poate detona sau arde exploziv, așa cum este ambalată pentru transport, este interzisă la transport în acel ambalaj în conformitate cu dispozițiile referitoare la substanțele autoreactive din clasa 4.1 (este definită ca SUBSTANȚĂ AUTOREACTIVĂ DE TIP A);

.2	Orice substanță care are proprietăți explozive și care, așa cum este ambalată pentru transport, nu detonează nici nu arde exploziv, dar este susceptibilă să producă o explozie termică în acel ambalaj, trebuie să poarte, de asemenea, o etichetă de pericol subsidiar „EXPLOZIV” (Model Nr. 1, a se vedea 5.2.2.2.2). O astfel de substanță poate fi ambalată în cantități de până la 25 kg, în afară de cazul în care cantitatea maximă trebuie să fie limitată la o valoare mai mică pentru a împiedica detonarea sau arderea explozivă în ambalaj (este definită ca SUBSTANȚĂ AUTOREACTIVĂ DE TIP B);

.3	Orice substanță care posedă proprietăți explozive poate fi transportată fără o etichetă de pericol subsidiar „EXPLOZIV” în cazul în care substanța, așa cum este ambalată (maxim 50 kg) pentru transport, nu poate detona sau arde exploziv sau nu poate produce o explozie termică (este definită ca SUBSTANȚĂ AUTOREACTIVĂ DE TIP C);

.4	Orice substanță care, la încercările de laborator:

.1	detonează parțial, nu arde exploziv și nu prezintă efect violent la încălzirea într-un spațiu închis; sau

.2	nu detonează deloc, arde exploziv în mod lent și nu prezintă un efect violent la încălzirea într-un spațiu închis; sau

.3	nu detonează sau nu arde exploziv deloc și prezintă un efect mediu la încălzirea într-un spațiu închis,

poate fi acceptată pentru transport în ambalaj de cel mult 50 kg masă netă (este definită ca SUBSTANȚĂ AUTOREACTIVĂ DE TIPUL D);

.5	Orice substanță care, în încercările de laborator, nu detonează nici nu generează deflagrație deloc și prezintă doar un efect redus sau nul la încălzirea într-un spațiu închis, poate fi acceptată pentru transport în ambalaje de cel mult 400 kg/450 L (definită ca SUBSTANȚĂ AUTOREACTIVĂ DE TIP E);

.6	Orice substanță care, la încercările de laborator, nu detonează în stare închisă, nici nu generează deflagrație deloc și prezintă numai un efect redus sau nul la încălzirea într-un spațiu închis, precum și o putere de explozie redusă sau nulă, poate fi acceptată pentru transport în IBC-uri (definită ca SUBSTANȚĂ AUTOREACTIVĂ DE TIP F); (pentru dispoziții suplimentare a se vedea 4.1.7.2.2);

.7	Orice substanță care, la încercările de laborator, nu detonează în stare închisă, nici nu generează deflagrație deloc și nu prezintă niciun efect la încălzirea într-un spațiu închis nici putere de explozie, este exceptată de la clasificarea ca substanță autoreactivă din clasa 4.1, cu condiția ca preparatul să fie stabil din punct de vedere termic (temperatura de descompunere autoaccelerată de la 60oC până la 75oC pentru un colet de 50 kg) și orice diluant să îndeplinească dispozițiile de la 2.4.2.3.5 (definită ca SUBSTANȚĂ AUTOREACTIVĂ DE TIP G). Dacă preparatul nu este stabil din punct de vedere termic sau, un diluant compatibil având punctul de fierbere mai mic de 150oC este utilizat pentru desensibilizare, preparatul se definește ca LICHID AUTOREACTIV/SOLID DE TIP F.

2.4.2.3.4	Dispoziții privind controlul temperaturii

2.4.2.3.4.1	Substanțele autoreactive sunt supuse controlului de temperatură la transport dacă temperatura lor de descompunere autoaccelerată (SADT) este mai mică sau egală cu 55oC. Pentru substanțele autoreactive alocate în mod curent, temperaturile de control și de urgență sunt arătate la 2.4.2.3.2.3. Metodele de încercare pentru determinarea SADT sunt date în Manualul de încercări și criterii, partea II, capitolul 28. Încercarea selectată trebuie să fie efectuată într-un mod care este reprezentativ, atât pentru dimensiunea cât și pentru materialul, coletului care urmează a fi transportat. Dispozițiile privind controlul temperaturii sunt redate la 7.3.7.

2.4.2.3.5	Desensibilizarea substanțelor autoreactive

2.4.2.3.5.1	În vederea asigurării siguranței pe durata transportului, substanțele autoreactive pot fi desensibilizate prin utilizarea unui diluant. Dacă se utilizează un diluant, substanța autoreactivă trebuie să fie supusă încercării cu diluantul prezent în concentrația și forma utilizată în transport.

2.4.2.3.5.2	Diluanții care pot permite unei substanțe autoreactive să-și modifice concentrația într-o măsură periculoasă în situația scurgerii dintr-un colet, nu trebuie să fie utilizați.

2.4.2.3.5.3	Diluantul trebuie să fie compatibil cu substanța autoreactivă. În acest sens, diluanți compatibili sunt acele solide sau lichide, care nu au nici o influență dăunătoare asupra stabilității termice și tipului de pericol al substanței autoreactive.

2.4.2.3.5.4	Diluanții lichizi, în preparatele lichide care necesită controlul temperaturii, trebuie să aibă un punct de fierbere de cel puțin 60oC și un punct de aprindere de cel puțin 5oC. Punctul de fierbere al lichidului trebuie să fie cu cel puțin 50oC mai mare decât temperatura de control a substanței autoreactive (a se vedea 7.3.7.2).

2.4.2.4	Clasa 4.1 Explozivi solizi desensibilizați

2.4.2.4.1	Definiții și proprietăți

2.4.2.4.1.1	Explozivii solizi desensibilizați sunt substanțe explozive care sunt udate cu apă sau alcool sau sunt diluate cu alte substanțe pentru a forma un amestec omogen solid pentru a neutraliza proprietățile lor explozive. Agentul de desensibilizare trebuie să fie distribuit uniform în toată substanța în starea în care aceasta urmează să fie transportată. În cazul în care se anticipează transportul în condiții de temperatură scăzută pentru substanțe care conțin apă sau sunt umezite cu apă, un solvent adecvat și compatibil, cum ar fi alcoolul, poate fi necesar a fi adăugat pentru a scădea punctul de îngheț al lichidului. Unele dintre aceste substanțe, când sunt în stare uscată, sunt clasificate ca explozive. În cazul în care se face referire la o substanță care este umezită cu apă sau alt lichid, aceasta este permisă pentru transport, ca o substanță din clasa 4.1 numai când este în starea umedă specificată. Rubricile din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 pentru explozivii solizi desensibilizați sunt UN 1310, UN 1320, UN 1321, UN 1322, UN 1336, UN 1337, UN 1344, UN 1347, UN 1348, UN 1349, UN 1354, UN 1355, UN 1356, UN 1357, UN 1517, UN 1571, UN 2555, UN 2556, UN 2557, UN 2852, UN 2907, UN 3317, UN 3319, UN 3344, UN 3364, UN 3365, UN 3366, UN 3367, UN 3368, UN 3369, UN 3370, UN 3376, UN 3380 și UN 3474.).

2.4.2.4.2	Substanțe care:

.1	au fost acceptate în mod provizoriu în clasa 1 conform Seriilor de încercări 1 și 2, dar exceptate de la clasa 1 de Seriile de încercări 6;

.2	nu sunt substanțe autoreactive din clasa 4.1;

.3	nu sunt substanțe din clasa 5

sunt de asemenea încadrate în clasa 4.1. Astfel de substanțe sunt UN 2956, UN 3241, UN 3242 și UN 3251.

2.4.2.5	Clasa 4.1 Substanțe și amestecuri (stabilizate) care polimerizează

2.4.2.5.1	Definiții și proprietăți

Substanțele care polimerizează sunt substanțe care, fără stabilizare, sunt susceptibile de a suferi o reacție exotermică puternică având ca rezultat formarea de molecule mai mari sau formarea polimerilor, în condiții normale întâlnite în transport. Aceste substanțe sunt considerate a fi substanțe care polimerizează din clasa 4.1 atunci când:

.1	temperatura lor de polimerizare autoaccelerată (SAPT) este de 75oC sau mai mică, în condițiile (cu sau fără stabilizare chimică, așa cum sunt oferite pentru transport) și în ambalajul, IBC sau rezervor portabil, în care substanța sau amestecul urmează a fi transportată sau transportat;
.2	prezintă o căldură de reacție mai mare de 300 J/g; și
.3	nu îndeplinesc niciun alt criteriu pentru a fi incluse în clasele de la 1 până la 8.

Un amestec care îndeplinește criteriile unei substanțe care polimerizează trebuie să fie clasificat ca substanță care polimerizează din Clasa 4.1.

2.4.2.5.2	Substanțele care polimerizează sunt supuse controlului temperaturii la transport dacă temperatura lor de polimerizare autoaccelerată (SAPT) este:

.1	atunci când sunt oferite pentru transport într-un ambalaj sau IBC, 50oC sau mai puțin, în ambalajul sau IBC-ul în care substanța urmează a fi transportată; sau

.2	atunci când sunt oferite pentru transport într-un rezervor portabil, 45oC sau mai puțin, în rezervorul portabil în care substanța urmează a fi transportată.

2.4.3	Clasa 4.2 - Substanțe susceptibile de aprindere spontană

2.4.3.1	Definiții și proprietăți

2.4.3.1.1	Clasa 4.2 cuprinde:

.1	Substanțe piroforice, care sunt substanțele, inclusiv amestecuri și soluții (lichide sau solide), care, chiar și în cantități mici, se aprind în decurs de 5 minute de la intrarea în contact cu aerul. Aceste substanțe sunt cele mai susceptibile de aprindere spontană; și
.2	Substanțe care se autoîncălzesc, care sunt substanțe, altele decât substanțele piroforice, care, în contact cu aerul fără aport de energie, sunt susceptibile de autoîncălzire. Aceste substanțe se vor aprinde numai atunci când sunt în cantități mari (kilograme) și după lungi perioade de timp (ore sau zile).

2.4.3.1.2	Autoîncălzirea unei substanțe este un proces în care reacția graduală a acestei substanțe cu oxigenul (în aer) generează căldură. În cazul în care rata de producere a căldurii depășește rata de pierdere a căldurii, atunci temperatura substanței va crește, lucru care, după un timp de inducție, poate duce la autoaprindere și ardere.

2.4.3.1.3	Unele substanțe pot, de asemenea degaja gaze toxice dacă sunt implicate într-un incendiu.

2.4.3.2	Clasificarea substanțelor din clasa 4.2

2.4.3.2.1	Solidele sunt considerate solide piroforice, care trebuie clasificate în clasa 4.2 dacă, la încercările efectuate în conformitate cu metoda de încercare prezentată în Manualul de încercări și criterii, partea III, 33.3.1.4, eșantionul se aprinde la una dintre încercări.

2.4.3.2.2	Lichide sunt considerate lichide piroforice, care trebuie clasificate în clasa 4.2 dacă, la încercările efectuate în conformitate cu metoda de încercare prezentată în Manualul de încercări și criterii, partea III, 33.3.1.5, lichidul se aprinde în prima parte a încercării sau dacă aprinde sau carbonizează hârtia de filtru.

2.4.3.2.3	Substanțe care se autoîncălzesc

2.4.3.2.3.1	O substanță trebuie să fie clasificată ca substanță care se autoîncălzește din clasa 4.2 dacă, la încercările efectuate în conformitate cu metoda de încercare dată în Manualul de încercări și criterii partea III, 33.3.1.6:

.1	este obținut un rezultat pozitiv folosind un eșantion cubic de 25 mm la 140oC;

.2	este obținut un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC și un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 120oC și substanța urmează să fie transportată în ambalaje cu un volum mai mare de 3 m3;

.3	este obținut un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC și un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 100oC și substanța urmează să fie transportată în ambalaje cu un volum mai mare de 450 L;

.4	este obținut un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC și un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 100oC.

Notă:	Substanțele autoreactive, oferind de asemenea, un rezultat pozitiv cu această metodă de încercare, nu trebuie să fie clasificate în clasa 4.2, ci în clasa 4.1 (a se vedea 2.4.2.3.1.1).

2.4.3.2.3.2	O substanță nu trebuie să fie clasificată în clasa 4.2 dacă:

.1	este obținut un rezultat negativ, la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC;

.2	este obținut un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC și un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 25 mm la 140oC, este obținut un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 120oC și substanța urmează să fie transportată în ambalaje cu un volum de cel mult 3 m3;

.3	este obținut un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC și un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 25 mm la 140oC, este obținut un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 100oC și substanța urmează să fie transportată în ambalaje cu un volum de cel mult 450 L.

2.4.3.3	Alocarea grupelor de ambalare

2.4.3.3.1	Grupa de ambalare I se alocă tuturor solidelor și lichidelor piroforice.

2.4.3.3.2	Grupa de ambalare II trebuie să fie alocată substanțelor care se autoîncălzesc și care dau un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 25 mm la 140oC.

2.4.3.3.3	Grupa de ambalare III trebuie să fie alocată substanțelor care se autoîncălzesc, dacă:

.1	este obținut un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC și un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 25 mm la 140oC și substanța urmează să fie transportată în ambalaje cu un volum mai mare de 3 m3;

.2	este obținut un rezultat pozitiv, la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC și un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 25 mm la 140oC, este obținut un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 120oC și substanța urmează să fie transportată în ambalaje cu un volum mai mare de 450 L;

.3	este obținut un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 140oC și un rezultat negativ la o încercare folosind un eșantion cubic de 25 mm la 140oC și, un rezultat pozitiv la o încercare folosind un eșantion cubic de 100 mm la 100oC.

2.4.4	Clasa 4.3 - Substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile

2.4.4.1	Definiții și proprietăți

2.4.4.1.1	În sensul prezentului Cod, substanțele din această clasă sunt fie lichide fie solide care, prin interacțiunea cu apa, sunt susceptibile să devină în mod spontan inflamabile sau să degaje gaze inflamabile în cantități periculoase.

2.4.4.1.2	Anumite substanțe, în contact cu apa, pot degaja gaze inflamabile care pot forma amestecuri explozive cu aerul. Astfel de amestecuri sunt ușor aprinse de către toate sursele obișnuite de aprindere, de exemplu, surse de lumină deschise, unelte manuale care produc scântei sau lămpi neprotejate. Unda de suflu și flăcările care rezultă pot pune în pericol oamenii și mediul înconjurător. Metoda de încercare menționată la 2.4.4.2 este utilizată pentru a determina dacă reacția unei substanțe cu apa conduce la dezvoltarea unei cantități periculoase de gaze care pot fi inflamabile. Această metodă de încercare nu se aplică substanțelor piroforice.

2.4.4.2	Clasificarea substanțelor din clasa 4.3

2.4.4.2.1	Substanțele care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile se clasifică în clasa 4.3, dacă, la încercările efectuate în conformitate cu metoda de încercare indicată în Manualul de încercări și criterii, partea III, 33.5:

.1	aprinderea spontană are loc în orice etapă a procedurii de încercare; sau

.2	există o degajare a unui gaz inflamabil, la o viteză mai mare de 1 L pe kilogram de substanță pe oră.

2.4.4.3	Alocarea grupelor de ambalare

2.4.4.3.1	Grupa de ambalare I se alocă oricărei substanțe care reacționează puternic cu apa la temperaturile mediului ambiant și demonstrează în general o tendință pentru gazul produs de a se aprinde în mod spontan sau care reacționează ușor cu apa la temperaturile mediului ambiant astfel încât viteza de degajare a gazului inflamabil este mai mare sau egală cu 10 L pe kilogram de substanță pe fiecare minut.

2.4.4.3.2	Grupa de ambalare II se alocă oricărei substanțe care reacționează ușor cu apa la temperaturile mediului ambiant, astfel încât viteza maximă de degajare a gazului inflamabil este mai mare sau egală cu 20 de litri pe kilogram de substanță pe oră și care nu îndeplinește criteriile pentru grupa de ambalare I.

2.4.4.3.3	Grupul de ambalare III se alocă oricărei substanțe care reacționează lent cu apă la temperaturile mediului ambiant, astfel încât viteza de degajare a gazului inflamabil este mai mare de 1 litru pe kilogram de substanță pe oră și, care nu îndeplinește criteriile pentru grupa de ambalare I sau II.

2.4.5	Clasificarea substanțelor organometalice

În funcție de proprietățile lor, substanțele organometalice pot fi clasificate în clasele 4.2 sau 4.3, după caz, în conformitate cu următoarea schemă:




Diagramă sinoptică pentru substanțele organometalice[footnoteRef:6],[footnoteRef:7] [6: 	Dacă este aplicabil și încercarea este relevantă, ținând cont de proprietățile de reactivitate, proprietățile clasei 6.1 și clasei 8 se vor stabili conform tabelului 2.0.3.6 Prioritatea pericolelor.]  [7: 	Metodele de încercare N.1 la N.5 pot fi găsite în Manualul de încercări și criterii, partea III, secțiune 33.] 
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Capitolul 2.5
Clasa 5 – Substanțe comburante și peroxizi organici

2.5.0	Notă introductivă

Datorită proprietăților diferite arătate de mărfurile periculoase în cadrul claselor 5.1 și 5.2, nu este practic posibilă stabilirea unui singur criteriu pentru clasificarea în oricare dintre ele. În acest capitol sunt abordate încercările și criteriile de alocare în aceste două clase.

2.5.1	Definiții și dispoziții generale

În prezentul Cod, clasa 5 este împărțită în două clase astfel:

Clasa 5.1 – Substanțe comburante
Substanțele care, în timp ce ele însele nu sunt neapărat combustibile, pot, în general prin cedarea de oxigen, provoca sau contribui la aprinderea altui material. Aceste substanțe pot fi conținute într-un produs;

Clasa 5.2 – Peroxizi organici

Substanțele organice care conțin structura -O-O- bivalentă și pot fi considerate ca derivate ale peroxidului de hidrogen, unde unul sau ambii atomi de hidrogen au fost înlocuiți cu radicali organici. Peroxizii organici sunt substanțe instabile din punct de vedere termic care pot suferi o descompunere exotermă autoaccelerată. În plus, ele pot avea una sau mai multe dintre următoarele proprietăți:

-	să fie susceptibile de descompunere explozivă;

-	ard rapid;

-	să fie sensibile la impact sau frecare;

-	reacționează în mod periculos cu alte substanțe;

-	produc leziuni ale ochilor.

2.5.2	Clasa 5.1 – Substanțe comburante

Notă 1: Pentru clasificarea substanțelor comburante în clasa 5.1, în cazul divergenței între rezultatele încercării și experiența acumulată, raționamentul bazat pe experiența acumulată trebuie să aibă prioritate asupra rezultatelor încercării.

Notă 2: Prin derogare, îngrășămintele solide pe bază de nitrat de amoniu se clasifică în conformitate cu procedura stabilită în Manualul de încercări și criterii, partea III, secțiunea 39.

2.5.2.1	Proprietăți

2.5.2.1.1	Substanțele din clasa 5.1, în anumite condiții produc oxigen în mod direct sau indirect. Din această cauză, substanțele comburante măresc riscul și intensitatea focului în materialul combustibil cu care vin în contact.

2.5.2.1.2	Amestecurile de substanțe comburante cu materialul combustibil și chiar cu produse cum ar fi zahăr, făină, uleiuri comestibile, uleiuri minerale, etc., sunt periculoase. Aceste amestecuri se aprind ușor, în unele cazuri prin frecare sau impact. Ele pot arde violent și pot duce la explozie.

2.5.2.1.3	Va exista o reacție violentă între cele mai multe substanțe comburante și acizii lichizi, degajând gaze toxice. De asemenea se pot degaja gaze toxice în cazul în care anumite substanțe comburante sunt implicate într-un incendiu.

2.5.2.1.4	Proprietățile mai sus menționate sunt, în general, comune tuturor substanțelor din această clasă. În plus, unele substanțe au proprietăți specifice de care trebuie să se țină seama la transport. Aceste proprietăți sunt indicate în Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2.

2.5.2.2	Solide comburante

2.5.2.2.1	Clasificarea substanțelor solide din clasa 5.1

2.5.2.2.1.1	Încercările sunt efectuate pentru a măsura potențialul unei substanței solide de a crește viteza de ardere sau intensitatea de ardere a unei substanțe combustibile atunci când cele două substanțe sunt bine amestecate. Procedura este dată în Manualul de încercări și criterii, partea III, subsecțiunea 34.4.1 (încercarea O.1) sau, alternativ, în subsecțiunea 34.4.3 (încercarea O.3). Încercările sunt efectuate pe substanța care urmează să fie evaluată în amestec cu celuloză fibroasă uscată în proporții de amestec de 1:1 și 4:1, din masă, din eșantionul de celuloză. Caracteristicile de ardere ale amestecurilor sunt comparate:

.1	în încercarea O.1, cu amestecul standard de 3:7 din masă, între bromat de potasiu și celuloză. În cazul în care timpul de ardere este mai mic sau egal cu cel al acestui amestec standard, timpii de ardere trebuie să fie comparați cu aceia din standardele de referință din grupa de ambalare I sau II, proporțiile 3:2 și 2:3 din masă, între bromat de potasiu și respectiv celuloză; sau

.2	în încercarea O.3, cu amestecul standard de 1:2 din masă, de peroxid de calciu și celuloză. În cazul în care viteza de ardere este egală sau mai mare decât cea a acestui amestec standard, vitezele de ardere trebuie să fie comparate cu acelea din standardele de referință din grupa de ambalare I sau II, proporțiile 3:1 și 1:1 din masă, între peroxid de calciu și respectiv celuloză.

2.5.2.2.1.2	Rezultatele încercărilor de clasificare sunt evaluate pe baza:

.1	comparării timpului mediu de ardere (pentru încercarea O.1) sau vitezei de ardere (pentru încercarea O.3) cu acelea ale amestecurilor de referință; și
.2	constatării dacă amestecul de substanță și celuloză se aprinde și arde.

2.5.2.2.1.3	O substanță solidă este clasificată în clasa 5.1 dacă raportul eșantion-celuloză de 4:1 sau 1:1 (din masă) testat prezintă:

.1	în încercarea O.1, o timp mediu de ardere mai mic sau egal cu timpul mediu de ardere al unui amestec având un raport de 3:7 (din masă) între bromat de potasiu și celuloză; sau
.2	în încercarea O.3, o viteză medie de ardere mai mare sau egală cu viteza medie de ardere a unui amestec având un raport de 1:2 (din masă) între peroxid de calciu și celuloză.

2.5.2.2.2	Alocarea la grupele de ambalare

Substanțele solide comburante sunt alocate unei grupe de ambalare în conformitate cu una dintre procedurile de încercare din Manualul de încercări și criterii, partea III, subsecțiunea 34.4.1 (încercarea O.1) sau subsecțiunea 34.4.3 (încercarea O.3), în conformitate cu următoarele criterii:

.1	Încercarea O.1:

.1	Grupa de ambalare I: orice substanță care, în raportul eșantion-celuloză de 4:1 sau 1:1 (din masă) încercat, prezintă un timp mediu de ardere mai mic decât timpul mediu de ardere al unui amestec având raportul de 3:2 (din masă), între bromat de potasiu și celuloză;

.2	Grupa de ambalare II: orice substanță care, în raportul eșantion-celuloză de 4:1 sau 1:1 (din masă) încercat, prezintă un timp mediu de ardere mai mic sau egal cu timpul mediu de ardere al unui amestec având raportul de 2:3 (din masă) între bromat de potasiu și celuloză și, nu sunt îndeplinite criteriile pentru grupa de ambalare I;

.3	Grupa de ambalare III: orice substanță care, în raportul eșantion-celuloză de 4:1 sau 1:1 (din masă) încercat, prezintă un timp mediu de ardere mai mic sau egal cu timpul mediu de ardere al unui amestec în raport de 3:7 (din masă) între bromat de potasiu și celuloză și, nu sunt îndeplinite criteriile pentru grupele de ambalare I și II;

.4	Nu se alocă clasa 5.1: oricărei substanțe care, în ambele rapoarte eșantion-celuloza, de 4:1 și 1:1 (din masă) încercate, nu se aprinde și arde sau prezintă un timp mediu de ardere mai mare decât acela al unui amestec având raportul de 3:7 (din masă) între bromat de potasiu și celuloză.

.2	Încercarea O.3:

.1	Grupa de ambalare I: orice substanță care, în raportul eșantion-celuloză de 4:1 sau 1:1 (din masă) încercat, prezintă o viteză medie de ardere mai mare decât viteza medie de ardere a unui amestec având raportul de 3:1 (din masă), între peroxid de calciu și celuloză;

.2	Grupa de ambalare II: orice substanță care, în raportul eșantion-celuloză de 4:1 sau 1:1 (din masă) încercat, prezintă o viteză medie de ardere mai mare sau egală cu viteza medie de ardere a unui amestec având raportul de 1:1 (din masă) între peroxid de calciu și celuloză și, nu sunt îndeplinite criteriile pentru grupa de ambalare I;

.3	Grupa de ambalare III: orice substanță care, în raportul eșantion-celuloză de 4:1 sau 1:1 (din masă) încercat, prezintă o viteză medie de ardere mai mare sau egală cu viteza medie de ardere a unui amestec având raportul de 1:2 (din masă) între peroxid de calciu și celuloză și, nu sunt îndeplinite criteriile pentru grupele de ambalare I și II;

.4	Nu se alocă clasa 5.1: oricărei substanțe care, în ambele rapoarte eșantion-celuloză de 4:1 și 1:1 (din masă) încercate, nu se aprinde și arde sau prezintă o viteză medie de ardere mai mică decât viteza medie de ardere a unui amestec având raportul de 1:2 (din masă) între peroxid de calciu și celuloză.

2.5.2.3	Lichide comburante

2.5.2.3.1	Clasificarea substanțelor lichide din clasa 5.1

2.5.2.3.1.1	Se efectuează o încercare pentru a determina potențialul unei substanțe lichide de a crește viteza sau intensitatea de ardere a unei substanțe combustibile sau, de a determina aprinderea spontană să apară atunci când cele două substanțe sunt bine amestecate. Procedura este dată în Manualul de încercări și criterii, partea III, subsecțiunea 34.4.2 (încercarea O.2). Se măsoară timpul de creștere a presiunii pe durata arderii. Se decide dacă un lichid este o substanță comburantă din clasa 5.1 și, în caz afirmativ, dacă trebuie să se aloce grupa de ambalare I, II sau III, pe baza rezultatului încercării (a se vedea, de asemenea, Prioritatea caracteristicilor de periculozitate de la 2.0.3).

2.5.2.3.1.2	Rezultatele încercărilor de clasificare sunt evaluate pe baza:

.1	constatării dacă amestecul de substanță și celuloză se aprinde spontan;
.2	comparării timpului mediu scurs pentru ca presiunea să crească de la 690 kPa la 2070 kPa pe scala manometrului, cu timpii medii ai substanțelor de referință.

2.5.2.3.1.3	O substanță lichidă este clasificată în clasa 5.1 dacă amestecul având raportul de 1:1 din masă, între substanță și celuloză, încercat, prezintă un timp mediu de creștere a presiunii mai mic sau egal cu timpul mediu de creștere a presiunii al unui amestec având raportul de 1:1 din masă, între acid azotic în soluție apoasă 65% și celuloză.

2.5.2.3.2	Alocarea grupelor de ambalare

2.5.2.3.2.1	Substanțele comburante lichide sunt alocate unei grupe de ambalare în conformitate cu procedura de încercare din Manualul de încercări și criterii, partea III, 34.4.2, după următoarele criterii:

.1	Grupa de ambalare I: orice substanță care, în amestec de 1:1 (din masă) între substanță și celuloză, încercat, se aprinde spontan; sau timpul mediu de creștere a presiunii unui amestec de 1:1 (din masă) între substanță și celuloză este mai mic decât acela al unui amestec în raport de 1:1 (din masă) între acid percloric 50% și celuloză;

.2	Grupa de ambalare II: orice substanță care, în amestec de 1:1 (din masă) între substanță și celuloză, încercat, prezintă un timp mediu de creștere a presiunii mai mic sau egal cu timpul mediu de creștere a presiunii al unui amestec de 1:1 (din masă) între soluție apoasă de clorat de sodiu 40% și celuloză; și nu sunt îndeplinite criteriile pentru grupa de ambalare I;

.3	Grupa III de ambalare: orice substanță care, în amestec de 1:1 (din masă) între substanță și celuloză, încercat, prezintă un timp mediu de creștere a presiunii mai mic sau egal cu timpul mediu de creștere a presiunii al unui amestec de 1:1 (din masa) între acid azotic apos 65% și celuloză; și nu sunt îndeplinite criteriile pentru grupele de ambalare I și II;

.4	Nu este clasificată cu clasa 5.1: orice substanță care, în amestec de 1:1 (din masă) între substanță și celuloză, încercat, prezintă o creștere de presiune mai mică de 2070 kPa pe scala manometrului; sau prezintă un timp mediu de creștere a presiunii mai mare decât timpul mediu de creștere a presiunii al unui amestec de 1:1 (din masă) între acid azotic apos 65% și celuloză.

2.5.3	Clasa 5.2 – Peroxizi organici

2.5.3.1	Proprietăți

2.5.3.1.1	Peroxizii organici sunt susceptibili de descompunere exotermică la temperaturi normale sau ridicate. Descompunerea poate fi inițiată de căldură, contactul cu impurități (cum ar fi acizi, compuși ai metalelor grele, amine), frecare sau impact. Viteza de descompunere crește cu temperatura și variază în funcție de compoziția peroxidului organic. Descompunerea poate avea ca rezultat degajarea gazelor dăunătoare sau inflamabile sau a vaporilor dăunători sau inflamabili. Pentru anumiți peroxizi organici, temperatura trebuie să fie controlată în timpul transportului. Unii peroxizi organici se pot descompune în mod exploziv, mai ales dacă se află în spațiu închis. Această caracteristică poate fi modificată prin adăugarea de diluanți sau prin utilizarea unor ambalaje corespunzătoare. Mulți peroxizi organici ard puternic.

2.5.3.1.2	Trebuie evitat contactul peroxizilor organici cu ochii. Unii peroxizi organici vor cauza vătămări grave la nivelul corneei, chiar și după un contact scurt, sau vor fi corozivi pentru piele.

2.5.3.2	Clasificarea peroxizilor organici

2.5.3.2.1	Orice peroxid organic trebuie considerat a fi clasificat în clasa 5.2, cu excepția cazului în care peroxidul organic conține în compoziția sa:

.1	cel mult 1,0% oxigen disponibil din peroxizii organici, când conține cel mult 1,0% peroxid de hidrogen; sau

.2	cel mult 0,5% oxigen disponibil din peroxizii organici, când conține mai mult de 1,0%, dar nu mai mult de 7,0% peroxid de hidrogen.

Notă: Conținutul de oxigen disponibil (%) al unui preparat de peroxid organic este dat de formula:

16 × Σ(ni × ci /mi)

unde:
	ni = 
	numărul de grupe peroxidice per moleculă de peroxid organic i;

	ci = 
	concentrația (în % din masă) a peroxidului organic i;

	mi= 
	masa moleculară a peroxidului organic i.



2.5.3.2.2	Peroxizii organici sunt clasificați în șapte tipuri, în funcție de gradul de pericol pe care îl prezintă. Gama tipurilor de peroxid organic cuprinde de la tipul A, care nu poate fi acceptat pentru transport în ambalajul în care acesta este încercat, până la tipul G, care nu face obiectul dispozițiilor pentru peroxizi organici din clasa 5.2. Clasificarea tipurilor de la B până la F este direct legată de cantitatea maximă permisă într-un singur ambalaj.

2.5.3.2.3	Peroxizii organici permiși pentru transport în ambalaje sunt enumerați la 2.5.3.2.4, aceia permiși pentru transportul în IBC-uri sunt enumerați în instrucțiunea de ambalare IBC520 și aceia permiși pentru transportul în rexervoare portabile sunt enumerați în instrucțiunea pentru rezervoare portabile T23. Pentru fiecare substanță permisă enumerată este alocată rubrica generică din Lista mărfurilor periculoase (de la UN 3101 până la UN 3120), sunt indicate pericolele subsidiare corespunzătoare și sunt redate observațiile ce furnizează informații relevante referitoare la transport. Rubricile generice specifică:

.1	tipul de peroxid organic (de la B până la F);

.2	starea fizică (lichidă sau solidă); și

.3	controlul temperaturii, atunci când este cerut (a se vedea 2.5.3.4).

2.5.3.2.3.1	Amestecurile din preparatele enumerate pot fi clasificate ca fiind de același tip de peroxid organic ca acela al celei mai periculoase componente și pot fi transportate în condițiile de transport date pentru acest tip. În orice caz, deoarece două componente stabile pot forma un amestec mai puțin stabil din punct de vedere termic, temperatura de descompunere autoaccelerată (SADT) a amestecului trebuie să fie determinată și, dacă este necesar, aplicat controlul temperaturii, conform dispozițiilor de la 2.5.3.4.

2.5.3.2.4	Lista cu peroxizii organici alocați în mod curent în ambalaje

Notă: Codurile metodei de ambalare „OP1” până la „OP8” se referă la metodele de ambalare din instrucțiunea de ambalare P520. Peroxizii care urmează să fie transportați trebuie să respecte clasificarea și temperaturile de control și urgență (derivate din SADT) specificate. Pentru substanțele permise în IBC-uri, a se vedea instrucțiunea de ambalare IBC520, iar pentru acelea care sunt permise în rezervoare, a se vedea instrucțiunea pentru rezervoare portabile T23. Substanţele enumerate în instrucţiunea de ambalare IBC520 de la 4.1.4.2 şi în instrucţiunile pentru rezervoare portabile T23 de la 4.2.5.2.6 pot de asemenea să fie transportate ambalate conform metodei de ambalare OP8 din instrucţiunea de ambalare P520 de la 4.1.4.1, cu aceleaşi temperaturi de control şi urgenţă, dacă est cazul.

	Rubrică generică pentru
Nr. UN de înregistrare
	

PEROXID ORGANIC
	
Concentrație
(%)
	
Diluant 
de tip A
(%)
	
Diluant de tip B
(%)
	
Solid 
inert
(%)
	
Apă 
(%)
	
Metoda de ambalare
	
Tempera-tura de control
(0C)
	Tempera-
tura de 
urgență
(0C)
	Pericole
subsidiare
și 
observații

	3101
	PEROXIACETAT DE terţ-BUTIL
	> 52 – 77
	≥ 23
	
	
	
	OP5
	
	
	(3)

	
	1,1-DI-(terţ-BUTILPEROXI) CICLOHEXAN
	> 80 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	(3)

	
	DI (terț-BUTILPEROXI) -1,1-TRIMETIL-3,3,5 CICLOHEXAN
	> 90 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	(3)

	
	PEROXID (PEROXIZI) DE METILETILCETONĂ
	A se vedea obs. (8)
	≥ 48
	
	
	
	OP5
	
	
	(3) (8) (13)

	
	DIMETIL- 2,5 DI (terț-BUTIPEROXI)-2,5
HEXINĂ-3
	> 86 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	(3)

	3102
	MONOPEROXIMALEAT DE terț-BUTIL
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	(3)

	
	ACID CLORO-3 PEROXIBENZOIC 
	> 57 – 86
	
	
	> 14
	
	OP1
	
	
	(3)

	
	PEROXID de DIBENZOIL
	> 52 – 100
	
	
	< 48
	
	OP2
	
	
	(3)

	
	PEROXID de DIBENZOIL
	> 77 – 94
	
	
	
	> 6
	OP4
	
	
	(3)

	
	PEROXID DE DI (CLORO-4 BENZOIL)
	≤ 77
	
	
	
	> 23
	OP5
	
	
	(3)

	
	PEROXID DE DI (DICLORO-2,4  BENZOIL)
	≤ 77
	
	
	
	> 23
	OP5
	
	
	(3)

	
	DI (HIDROPEROXI)- 2,2 PROPAN
	≤ 27
	
	
	> 73
	
	OP5
	
	
	(3)

	
	DIMETIL-2,5 DI (BENZOILPEROXI)-2,5 HEXAN
	> 82 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	(3)

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (FENOXI-2 ETIL)
	> 85 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	(3)

	
	PEROXID DE ACID DISUCCINIC
	> 72 – 100
	
	
	
	
	OP4
	
	
	(3) (17)

	3103
	PEROXIBENZOAT terț-AMIL 
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	CARBONAT DE IZOPROPIL ȘI DE PEROXI terț-AMIL
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	DI-(terţ-BUTILPEROXI) - 4,4 VALERAT DE n-BUTIL
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	HIDROPEROXID DE terţ-BUTIL
	> 79 – 90
	
	
	
	≥ 10
	OP5
	
	
	(13)

	
	HIDROPEROXID DE terţ-BUTIL +
PEROXID DE DI-terţ-BUTIL
	< 82 + > 9
	
	
	
	≥ 7
	OP5
	
	
	(13)

	
	MONOPEROXIMALEAT DE terţ BUTIL
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP6
	
	
	

	
	PEROXIACETAT DE terţ-BUTIL
	> 32 – 52
	≥ 48
	
	
	
	OP6
	
	
	

	
	PEROXIBENZOAT DE terţ-BUTIL
	> 77 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	CARBONAT DE IZOPROPIL E PEROXI terț-BUTIL
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	METIL-2 PEROXIBENZOAT DE terț-BUTIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	DI (tert-AMILPEROXI)-1,1 CICLOHEXAN
	≤ 82
	≥ 18
	
	
	
	OP6
	
	
	

	
	BUTAN 2,2-DI- (terţ-BUTILPEROXI)
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP6
	
	
	

	
	DI-(terţ- BUTILPEROXICARBONILOXI)- 1,6 HEXAN
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	DI-(terţ-BUTILPEROXI) -1,1 CICLOHEXAN
	> 52 – 80
	≥ 20
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	DI-(terţ-BUTILPEROXI) -1,1 CICLOHEXAN
	≤ 72
	
	≥ 28
	
	
	OP5
	
	
	(30)

	
	DI (terț-BUTILPEROXI)-1,1 TRIMETIL-3,3,5 CICLOHEXAN
	> 57 – 90
	≥ 10
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	DI (terț-BUTILPEROXI)-1,1 TRIMETIL-3,3,5 CICLOHEXAN
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	OP5
	
	
	

	
	DI (terț-BUTILPEROXI)-1,1 TRIMETIL-3,3,5 CICLOHEXAN
	≤ 90
	
	≥ 10
	
	
	OP5
	
	
	(30)

	
	DIMETIL-2,5 DI –(terţ- BUTILPEROXI) -2,5  HEXAN-3
	> 90 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	DIMETIL-2,5 DI –(terţ- BUTILPEROXI) -2,5  HEXINĂ-3
	> 52 – 86
	≥ 14
	
	
	
	OP5
	
	
	(26)

	
	DI-(terţ- BUTIL PEROXI)-3,3 BUTIRAT DE ETIL 
	> 77 – 100
	
	
	
	
	OP5
	
	
	

	
	PEROXID ORGANIC, LICHID, EȘANTION
	
	
	
	
	
	OP2
	
	
	(11)

	3104
	PEROXID (PEROXIZI) DE CICLOHEXANONĂ
	≤ 91
	
	
	
	≥ 9
	OP6
	
	
	(13)

	
	PEROXID DE DIBENZOIL
	≤ 77
	
	
	
	≥23
	OP6
	
	
	

	
	DIMETIL-2,5 DI-(BENZOILPEROXI)-2,5 HEXAN
	≤ 82
	
	
	
	≥18
	OP5
	
	
	

	
	DIMETIL-2,5 (DIHIROPEROXI)-2,5 HEXAN
	≤ 82
	
	
	
	≥ 18
	OP6
	
	
	

	
	PEROXID ORGANIC, SOLID, EȘANTION
	
	
	
	
	
	OP2
	
	
	(11)

	3105
	PEROXID DE ACETILACETONĂ
	≤ 42
	≥ 48
	
	
	≥ 8
	OP7
	
	
	(2)

	
	PEROXIACETAT DE terţ-AMIL
	≤ 62
	≥ 38
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	ETILHEXIL-2 PEROXICARBONAT DE terţ-AMIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	TRIMETIL-3,5,5 PEROXIHEXANOAT DE terţ-AMIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	HIDROPEROXID DE terţ-BUTIL
	≤ 80
	≥ 20
	
	
	
	OP7
	
	
	(4) (13)

	
	PEROXIBENZOAT DE terţ-BUTIL
	> 52 – 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXIBUTILFUMARAT DE terţ-BUTIL
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXICROTONAT DE terţ-BUTIL
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	ETIL-2 PEROXIHEXILCARBONAT
DE terţ-BUTIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	terţ-BUTIL-2 PEROXI IZOPROPIL)-1
IZOPROPENIL-3 BENZEN
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	TRIMETIL-3,5,5 PEROXIHEXANOAT
DE terț-BUTL
	> 37 – 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXID (PEROXIZI) DE CICLOHEXANONĂ 
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP7
	
	
	(5)

	
	DI-(terț-AMILPEROXI)- 2,2 BUTAN
	≤ 57
	≥ 43
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DIPEROXIAZELAT DE terţ-BUTIL
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DI (terț-BUTILPEROXI)-1,1 CICLOHEXAN
	> 42 – 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DI (terț-BUTILPEROXI)-1,1 CICLOHEXAN +
ÉTIL-2 PEROXIHEXANOAT DE terț-BUTIL
	≤ 43 + ≤ 16
	≥ 41
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DIPEROXIFTALAT DE terţ-BUTIL
	> 42 – 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DI (terț-BUTILPEROXI)-2,2 PROPAN
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DIMÉTIL-2,5 DI (terț-BUTILPEROXI)-2,5
HEXAN
	> 52 – 90
	≥ 10
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DIMETIL-2,5 DI (TRIMETIL-3,5,5
HEXANOILPEROXI)-2,5 HEXAN
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DI (terț-AMILPEROXI)-3,3 BUTIRAT DE ÉTIL
	≤ 67
	≥ 33
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DI (terț-BUTILPEROXI)-3,3 BUTIRAT DE ETIL
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	HIDROPEROXID DE p-MENTIL
	> 72 – 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	(13)

	
	PEROXID (PEROXIZI) DE METILETILCETONĂ
	a se vedea obs. (9)
	≥ 55
	
	
	
	OP7
	
	
	(9)

	
	PEROXID (PEROXIZI) DE METILIZOBUTILCETONĂ
	≤ 62
	≥ 19
	
	
	
	OP7
	
	
	(22)

	
	ACID PEROXIACETIC, TIP D, stabilizat
	≤ 43
	
	
	
	
	OP7
	
	
	(13) (14) (19)

	
	HIDROPEROXID DE PINANIL
	> 56 – 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	(13)

	
	HIDROPEROXID DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	TRIETIL-3,6,9 TRIMETIL-3,6,9
TRIPEROXONANĂ-1,4,7
	≤ 42
	≥ 58
	
	
	
	OP7
	
	
	(28)

	3106
	PEROXID DE ACETILACETONĂ
	≤ 32 
ca o pastă
	
	
	
	
	OP7
	
	
	(20)

	
	PEROXIBENZOAT DE terţ-BUTIL
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP7
	
	
	

	
	ETIL 2 PEROXI HEXANOAT de terţ- BUTIL + 
DI (terţ BUTILPEROXI) –2,2 BUTAN
	≤ 12 + ≤ 14
	≥ 14
	
	≥ 60
	
	OP7
	
	
	

	
	terţ-BUTIL PEROXICARBONAT DE STEARIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	TRIMETIL-3,5,5 PEROXIHEXANOAT DE terţ- BUTIL
	≤ 42
	
	
	≥ 58
	
	OP7
	
	
	

	
	ACID CLORO-3 PEROXIBENZOIC 
	≤ 57
	
	
	≥ 3
	
	OP7
	
	
	

	
	ACID CLORO-3 PEROXIBENZOIC
	≤ 77
	
	
	≥ 6
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXID (PEROXIZI) DE CICLOHEXANONĂ
	≤ 72 
ca o pastă
	
	
	
	
	OP7
	
	
	(5) (20)

	
	PEROXID DE DIBENZOIL 
	≤ 62
	
	
	≥ 28
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXID DE DIBENZOIL
	> 52 – 62 
ca o pastă
	
	
	
	
	OP7
	
	
	(20)

	
	PEROXID DE DIBENZOIL
	> 35 – 52
	
	
	≥ 48
	
	OP7
	
	
	

	
	DI-(terț-BUTILPEROXI)- 1,1 CICLOHEXAN
	≤ 42
	≥ 13
	
	≥ 45
	
	OP7
	
	
	

	
	DI -(terţ-BUTILPEROXIIZOPROPIL) BENZEN(I)
	> 42 – 100
	
	
	≤ 57
	
	OP7
	
	
	

	
	DIPEROXIFTALAT DE terţ-BUTIL
	≤ 52 
ca o pastă
	
	
	
	
	OP7
	
	
	(20)

	
	DI-(terţ-BUTILPEROXI) -2,2 PROPAN
	≤ 42 
	≥ 13
	
	≥ 45
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXID DE DI (CLORO-4 BENZOIL)
	≤ 52 
ca o pastă
	
	
	
	
	OP7
	
	
	(20)

	
	DI (DI - terţ BUTILPEROXI -4,4 CICLOHEXIL)- 2,2 PROPAN
	≤ 42
	
	
	≥ 58
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXID DE DI (DICLORO-2,4 BENZOIL)
	≤ 52
ca o pasta cu ulei de silicon
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXID DE DI (HIDROXI-1 CICLOHEXIL)
	≤ 100 
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DIHIDROPEROXID DE DIIZOPROPILBENZEN
	≤ 82
	≥ 5
	
	
	≥ 5
	OP7
	
	
	(24)

	
	PEROXID DE DILAUROIL
	≤ 100 
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXID DE DI (METIL- 4 BENZOIL)
	≤ 52
ca o pasta cu ulei de silicon
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	
	DIMETIL-2,5 DI (BENZOILPEROXI)-2,5 HEXAN
	≤ 82
	
	
	≥ 18
	
	OP7
	
	
	

	
	DIMETIL-2,5 DI (terț-BUTILPEROXI)-2,5
HEXINĂ-3
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP7
	
	
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (FENOXI-2 ETIL)
	≤ 85
	
	
	
	≥ 15
	OP7
	
	
	

	
	BUTIRAT DE ETIL- 3,3 DI-(terţ- BUTILPEROXI)
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP7
	
	
	

	
	([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]-
DECAHIDRO-10-METOXI-3,6,9-
TRIMETIL-3,12-EPOXI-12H-PIRANO[4,3-j]-1,2-
BENZODIOXEPIN)
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	
	
	

	3107
	HIDROPEROXID DE terţ-AMIL
	≤ 88
	≥ 6
	
	
	≥ 6
	OP8
	
	
	

	
	HIDROPEROXID DE terț-BUTIL
	≤ 79
	
	
	
	> 14
	OP8
	
	
	(13) (23)

	
	HIDROPEROXID DE CUMIL
	> 90 – 98
	≤ 10
	
	
	
	OP8
	
	
	(13)

	
	PEROXID DE DI-terț-AMIL 
	≤ 100
	
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	PEROXID DE DIBENZOIL 
	> 36 – 42
	≥ 18
	
	
	≤ 40
	OP8
	
	
	

	
	PEROXID DE DI-terț-BUTIL 
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	DI(tert-BUTILPEROXI)-1,1 CICLOHEXAN
	≤ 27
	≥ 25
	
	
	
	OP8
	
	
	(21)

	
	DIPEROXIFTALAT DE terţ-BUTIL
	≤ 42
	≥ 58
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	DI (terţ-BUTILPEROXI) -1,1- TRIMETIL-3,3,5 CICLOHEXAN
	≤ 57
	≥ 43
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	DI (terţ-BUTILPEROXI) -1,1- TRIMETIL-3,3,5 CICLOHEXAN
	≤ 32
	≥ 26
	≥ 42
	
	
	OP8
	
	
	

	
	DI (DI - terţ BUTILPEROXI -4,4 CICLOHEXIL)- 2,2 PROPAN
	≤ 22
	
	≥ 78
	
	
	OP8
	
	
	

	
	PEROXID (PEROXIZI) DE METILETILCETONĂ
	a se vedea obs. (10)
	≥ 60
	
	
	
	OP8
	
	
	(10)

	
	PENTAMETIL- 3,3,5,7,7 TRIOXEPAN - 1,2,4
	≤ 100
	
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	ACID PEROXIACETIC DE TIP E, stabilizat
	≤ 43
	
	
	
	
	OP8
	
	
	(13) (15) (19)

	
	PEROXICARBONAT DE POLI terţ-BUTIL ȘI DE POLIETER
	≤ 52
	
	≥48
	
	
	OP8
	
	
	

	3108
	PEROXID DE terţ-BUTIL ȘI DE CUMIL
	≤ 52
	
	
	≥48
	
	OP8
	
	
	

	
	DI-(terţ-BUTILPEROXI) - 4,4 VALERAT DE n-BUTIL
	≤ 52
	
	
	≥48
	
	OP8
	
	
	

	
	MONOPEROXIMALEAT DE terţ BUTIL
	≤ 52
	
	
	≥48
	
	OP8
	
	
	

	
	MONOPEROXIMALEAT DE terţ BUTIL
	≤ 52
ca o pastă
	
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	terţ-BUTIL-2 PEROXI IZOPROPIL)-1 IZOPROPENIL-3 BENZEN
	≤ 42
	
	
	≥58
	
	OP8
	
	
	

	
	PEROXID DE DIBENZOIL 
	≤ 56,5
ca o pastă
	
	
	
	≥15
	OP8
	
	
	

	
	PEROXID DE DIBENZOIL
	≤ 52
ca o pasta
	
	
	
	
	OP8
	
	
	(20)

	
	DIMETIL-2,5 DI- (terţ- BUTILPEROXI) – 2,5 HEXAN
	≤ 47
ca o pastă
	
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	DIMETIL-2,5 DI- (terţ- BUTILPEROXI) –2,5 HEXAN
	≤ 77
	
	
	≥23
	
	OP8
	
	
	

	3109
	PEROXID DE terţ-BUTIL ȘI DE CUMIL
	> 42 – 100
	
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	HIDROPEROXID DE terț-BUTIL 
	≤ 72
	
	
	
	≥28
	OP8
	
	
	(13)

	
	PEROXIACETAT DE  terț-BUTIL
	≤ 32
	
	≥68
	
	
	OP8
	
	
	

	
	TRIMETIL-3,5,5 PEROXIHEXANOAT DE terţ-BUTIL
	≤ 37
	
	≥63
	
	
	OP8
	
	
	

	
	HIDROPEROXID DE CUMIL 
	≤ 90
	≥10
	
	
	
	OP8
	
	
	(13) (18)

	
	PEROXID DE DIBENZOIL 
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	PEROXID  DE DI-terț-BUTIL 
	≤ 52
	
	≥48
	
	
	OP8
	
	
	(25)

	
	DI(terț-PEROXIBUTIL)- 1,1 CICLOHEXAN
	≤ 42
	≥ 58
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	DI(terț-PEROXIBUTIL)- 1,1 CICLOHEXAN
	≤ 13
	≥ 13
	≥74
	
	
	OP8
	
	
	

	
	PEROXID DE DILAUROIL 
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	DIMETIL-2,5 DI- (terţ- BUTILPEROXI) -2,5  HEXAN
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP8
	
	
	

	
	HIDROPEROXID DE IZOPROPIL ȘI CUMIL 
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP8
	
	
	(13)

	
	HIDROPEROXID DE p-MENTIL 
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP8
	
	
	(27)

	
	PEROXID (PEROXIZI) DE METIL IZOPROPIL CETONĂ
	a se vedea obs. (31)
	≥ 70
	
	
	
	OP8
	
	
	(31)

	
	ACID PEROXIACETIC, DE TIP  F, stabilizat
	≤ 43
	
	
	
	
	OP8
	
	
	(13) (16) (19)

	
	HIDROPEROXID DE 1- FENIL-ETIL
	≤ 38
	
	≥ 62
	
	
	OP8
	
	
	

	
	HIDROPEROXID DE PINANIL 
	≤ 56
	≥44
	
	
	
	OP8
	
	
	

	3110
	PEROXID  DE DICUMIL
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP8
	
	
	(12)

	
	DI (terţ-BUTILPEROXI) -1,1- TRIMETIL-3,3,5  CICLOHEXAN
	≤ 57
	
	
	≥43
	
	OP8
	
	
	

	
	TRIETIL-3,6,9 TRIMETIL-3,6,9 TRIPEROXONANĂ-1,4,7
	≤ 17
	≥18
	
	≥65
	
	OP8
	
	
	

	3111
	PEROXIIZOBUTIRAT DE terţ- BUTIL
	> 52 – 77
	≥23
	
	
	
	OP5
	+15
	+20
	(3)

	
	PEROXID DE DIIZOBUTIRIL 
	> 32 – 52
	≥48
	
	
	
	OP5
	-20
	-10
	(3)

	
	PEROXIDICARBONAT DE IZOPROPIL sec-BUTIL + PEROXIDICARBONAT DE DI (sec-BUTIL)+ PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL
	≤ 52 +
≤ 28 +
≤ 22
	
	
	
	
	OP5
	-20
	-10
	(3)

	3112
	PEROXID DE ACETIL ȘI DE CICLOHEXAN SULFONIL
	≤ 82
	
	
	
	≥12
	OP4
	-10
	0
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DICILOHEXIL
	> 91 – 100
	
	
	
	
	OP3
	+10
	+15
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP2
	-15
	-5
	

	
	PEROXID DE DI (METIL-2 BENZOIL)
	≤ 87
	
	
	
	≥13
	OP5
	+30
	+35
	

	3113
	PEROXIPIVALAT DE terţ-AMIL
	≤ 77
	
	≥23
	
	
	OP5
	+10
	+15
	

	
	PEROXIDIETILACETAT DE terţ- BUTIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	+20
	+25
	

	
	ETIL -2 PEROXI HEXANOAT de terţ- BUTIL
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP6
	+20
	+25
	

	
	PEROXIPIVALAT DE terţ BUTIL
	> 67 – 77
	
	
	
	
	OP5
	0
	+10
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (sec- BUTIL)
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP4
	-20
	-10
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (ETIL-2 HEXIL)
	> 77 – 100
	
	
	
	
	OP5
	-20
	-10
	

	
	DIMETIL-2,5 DI (ETIL-2 HEXANOILPEROXI) -2,5 HEXAN
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	+20
	+25
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI-n- PROPIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP3
	-25
	-15
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI-n-PROPIL
	≤ 77
	
	
	
	
	OP5
	-20
	-10
	

	
	PEROXID ORGANIC, LICHID, EȘANTION, CU TEMPERATURĂ CONTROLATĂ
	
	
	
	
	
	OP2
	
	
	(11)

	3114
	PEROXIDICARBONAT DE DI (terţ-BUTIL-4 CICLOHEXIL)
	≤ 100
	
	
	
	
	OP6
	+30
	+35
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DICILOHEXIL
	≤ 91
	
	
	
	≥ 9
	OP5
	+10
	+15
	

	
	PEROXID DE DIDECANOIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP6
	+30
	+35
	

	
	PEROXID DE DI-n-OCTANOIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	+10
	+15
	

	
	PEROXID ORGANIC, SOLID, EȘANTION, CU TEMPERATURĂ CONTROLATĂ
	
	
	
	
	
	OP2
	
	
	(11)

	3115
	PEROXID DE ACETIL ȘI DE CICLOHEXAN SULFONIL
	≤ 32
	
	≥ 68
	
	
	OP7
	-10
	0
	

	
	ETIL-2 PEROXIHEXANOAT DE terţ-AMIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	+20
	+25
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE terţ-AMIL
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	OP7
	0
	+10
	

	
	ETIL 2 PEROXI HEXANOAT de terţ- BUTIL +
 DI (terţ BUTILPEROXI) –2,2 BUTAN
	≤ 31 + ≤ 36
	
	≥ 33
	
	
	OP7
	+35
	+40
	

	
	PEROXIIZOBUTIRAT DE terţ-BUTIL
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	OP7
	+15
	+20
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE terţ- BUTIL
	> 77 – 100
	
	
	
	
	OP7
	-5
	+5
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE terţ- BUTIL
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	OP7
	0
	+10
	

	
	PEROXINEOHEPTANOAT DE terţ- BUTIL
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	0
	+10
	

	
	PEROXIPIVALAT DE terţ-BUTIL
	> 27 – 67
	
	≥ 33
	
	
	OP7
	0
	+10
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE CUMIL
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	OP7
	-10
	0
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE CUMIL
	≤ 87
	≥ 13
	
	
	
	OP7
	-10
	0
	

	
	PEROXINEOHEPTANOAT DE CUMIL
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	-10
	0
	

	
	PEROXIPIVALAT DE CUMIL
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	OP7
	-5
	+5
	

	
	PEROXIZI DE DIACETONĂ- ALCOOL
	≤ 57
	
	≥ 26
	
	≥ 8
	OP7
	+40
	+45
	(6)

	
	PEROXID DE DIACETIL
	≤ 27
	
	≥ 73
	
	
	OP7
	+20
	+25
	(7) (13)

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI-n- BUTIL
	> 27 – 52
	
	≥ 48
	
	
	OP7
	-15
	-5
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI-sec- BUTIL
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	OP7
	-15
	-5
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (ETOXI –2 ETIL)
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	OP7
	-10
	0
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (ETOXI–2 HEXIL)
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	OP7
	-15
	-5
	

	
	PEROXID DE DIIZOBUTIRIL
	≤ 32
	
	≥ 68
	
	
	OP7
	-20
	-10
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	OP7
	-20
	-10
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL
	≤ 32
	≥ 68
	
	
	
	OP7
	-15
	-5
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI-(METOXI-3 BUTIL) 
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	OP7
	-5
	+5
	

	
	PEROXID DE DI (METIL-3 BENZOIL) +
PEROXID DE BENZOIL ȘI DE METIL-3 BENZOIL + PEROXID DE DIBENZOIL
	≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4
	
	≥ 58
	
	
	OP7
	+35
	+40
	

	
	DI-(NEODECANOIL-2 PROXIIZOPROPIL) BENZEN
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	-10
	0
	

	
	PEROXID DE DI (TRIMETIL-3,5,5 HEXANOIL)
	> 52 – 82
	≥ 18
	
	
	
	OP7
	0
	+10
	

	
	PEROXIPIVALAT DE (ETIL-2- HEXANOIL- PEROXI)-1 DIMETIL- 1,3 BUTIL
	≤ 52
	≥ 45
	≥ 10
	
	
	OP7
	-20
	-10
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE terţ- HEXIL
	≤ 71
	≥ 29
	
	
	
	OP7
	0
	+10
	

	
	PEROXIPIVALAT DE terţ-HEXIL
	≤ 72
	
	≥ 28
	
	
	OP7
	+10
	+15
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE DIMETILBUTIL -1,1 HIDROXI - 3
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	-5
	+5
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE IZOPROPIL și de sec-BUTIL + PEROXIDICARBONAT DI ( sec- BUTIL) + PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL
	≤ 32 +
≤ 15 – 18 +
≤ 12 – 15
	≥ 38
	
	
	
	OP7
	-20
	-10
	

	
	PEROXID (PEROXIZI) DE METILCICLOHEXANONĂ
	≤ 67
	
	≥ 33
	
	
	OP7
	+35
	+40
	

	
	ETIL-2 PEROXIHEXANOAT DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	+15
	+20
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTIL
	≤ 72
	
	≥ 28
	
	
	OP7
	-5
	+5
	

	
	PEROXIPIVALAT DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTIL
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	0
	+10
	

	3116
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DIMIRISTIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	+20
	+25
	

	
	PEROXID DE DI-n-NONANOIL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	0
	+10
	

	
	PEROXID DE ACID DISUCCINIC
	≤ 72
	
	
	
	≥ 28
	OP7
	+10
	+15
	

	3117
	ETIL 2 PEROXI HEXANOAT de terţ- BUTIL
	> 32 – 52
	
	≥ 48
	
	
	OP8
	+30
	+35
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI-n- BUTIL
	≤ 27
	
	≥ 73
	
	
	OP8
	-10
	0
	

	
	PEROXINEOHEPTANOAT de terţ- BUTIL
	≤ 42 
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	0
	+10
	

	
	PEROXINEOHEPTANOAT DE DIMETIL -1,1 HIDROXI -3 BUTIL 
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP8
	0
	+10
	

	
	PEROXID DE DIPROPIONIL
	≤ 27
	
	≥ 73
	
	
	OP8
	+15
	+20
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE DIMETILBUTIL -1,1 HIDROXI - 3
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP8
	-5
	+5
	

	3118
	ETIL-2 PEROXIHEXANOAT DE terţ- BUTIL
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP8
	+20
	+25
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE terţ- BUTIL
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
(înghețat)
	
	
	
	
	OP8
	0
	+10
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (terț -BUTIL - 4 CICLOHEXIL
	≤ 42 
ca o pastă
	
	
	
	
	OP8
	+35
	+40
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI-n- BUTIL
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
(înghețat)
	
	
	
	
	OP8
	-15
	-5
	

	
	PEROXID DE DI- (DICHLORO-2,4 BENZOIL)
	≤ 52 
ca o pasta
	
	
	
	
	OP8
	+20
	+25
	

	
	ACID PEROXILAURIC
	≤ 100
	
	
	
	
	OP8
	+35
	+40
	

	3119
	PEROXINEODECANOAT DE terţ- AMIL
	≤ 47 
	≥ 53
	
	
	
	OP8
	0
	+10
	

	
	ETIL-2 PEROXIHEXANOAT DE terţ- BUTIL
	≤ 32 
	
	≥ 68
	
	
	OP8
	+40
	+45
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE terţ- BUTIL
	≤ 52
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	0
	+10
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE terţ-BUTIL
	≤ 32
	≥ 68
	
	
	
	OP8
	0
	+10
	

	
	PEROXIPIVALAT DE terţ-BUTIL
	≤ 27
	
	≥ 73
	
	
	OP8
	+30
	+35
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE CUMIL
	≤ 52
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	-10
	0
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (terţ- BUTIL-4 CICLOHEXIL)
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	+30
	+35
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DICETIL
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	+30
	+35
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DICILOHEXIL
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	+15
	+20
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DI (ETIL-2 HEXIL)
	≤ 62
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	-15
	-5
	

	
	PEROXID DE DIIZOBUTIRIL
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	-20
	-10
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DIMIRISTIL
	≤ 42
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	+20
	+25
	

	
	PEROXID DE DI-(TRIMETIL- 3,5,5 HEXANOIL) 
	≤ 52
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	+10
	+15
	

	
	PEROXID DE DI (TRIMETIL-3,5,5 HEXANOIL)
	≤ 38
	≥ 62
	
	
	
	OP8
	+20
	+25
	

	
	PEROXID DE DI (TRIMETIL-3,5,5 HEXANOIL)
	> 38 – 52
	≥ 48
	
	
	
	OP8
	+10
	+15
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE DIMETIL -1,1 HIDROXI – 3 BUTIL
	≤ 52
ca dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	-5
	+5
	

	
	PEROXINEODECANOAT DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTIL
	≤ 52
ca o dispersie stabilă în apă
	
	
	
	
	OP8
	-5
	+5
	

	3120
	PEROXIDICARBONAT DE DI(ETIL-2 HEXIL)
	≤ 52
ca o dispersie stabilă în apă
(înghețat)
	
	
	
	
	OP8
	-15
	-5
	

	
	PEROXIDICARBONAT DE DICETIL 
	≤ 100
	
	
	
	
	OP8
	+30
	+35
	

	Exceptare
	PEROXID (PEROXIZI) DE CICLOHEXANONĂ 
	≤ 32
	
	
	≥ 68
	
	
	
	
	(29)

	Exceptare
	PEROXID DE DIBENZOIL
	≤ 35
	
	
	≥ 65
	
	
	
	
	(29)

	Exceptare
	DI -(terţ-BUTILPEROXIIZOPROPIL) BENZEN(I)
	≤ 42
	
	
	≥ 58
	
	
	
	
	(29)

	Exceptare
	PEROXID DE DI (CLORO-4 BENZOIL)
	≤ 32
	
	
	≥ 68
	
	
	
	
	(29)

	Exceptare
	PEROXID DE DICUMIL
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	
	
	
	(29)



	Observații:

	(1)
	Diluantul de tip B poate fi întotdeauna înlocuit de diluantul de tip A. Punctul de fierbere al diluantului de tip B trebuie să fie cu cel puțin 60oC mai mare decât SADT a peroxidului organic

	(2)
	Oxigen activ ≤ 4,7%

	(3)
	Este necesară etichetă de pericol subsidiar “EXPLOZIV”. (Model Nr. 1, a se vedea 5.2.2.2.2)

	(4)
	Diluantul poate fi înlocuit de peroxidul de di-tert-butil 

	(5)
	Oxigen activ ≤ 9%

	(6)
	Cu peroxid de hidrogen ≤ 9%; oxigen activ ≤ 10%

	(7)
	Sunt premise doar ambalaje nemetalice 

	(8)
	Oxigen activ > 10% și ≤ 10,7%, cu sau fără apă 

	(9)
	Oxigen activ ≤ 10%, cu sau fără apă

	(10)
	Oxigen activ ≤ 8.2%, cu sau fără apă

	(11)
	A se vedea 2.5.3.2.5.1

	(12)
	Pe baza încercărilor la scară mare, per recipient se alocă până la 2000 kg PEROXID ORGANIC DE TIP F 

	(13)
	Este necesară etichetă de pericol subsidiar „COROZIV” (Model Nr. 8, a se vedea 5.2.2.2.2)

	(14)
	Preparate de acid peroxiacetic care îndeplinesc criteriile de la 2.5.3.3.2.4

	(15)
	Preparate de acid peroxiacetic care îndeplinesc criteriile de la 2.5.3.3.2.5

	(16)
	Preparate de acid peroxiacetic care îndeplinesc criteriile de la 2.5.3.3.2.6

	(17)
	Adăugarea apei la acest peroxid organic îi va micșora stabilitatea termică

	(18)
	Pentru concentrații sub 80% nu este necesară etichetă de pericol subsidiar „COROZIV”

	(19)
	Amestecuri cu peroxid de hidrogen, apă și acid sau acizi

	(20)
	Cu diluant de tip A, cu sau fără apă

	(21)
	Cu ≥ 25% diluant de tip A din masă, și cu adăugare de etil-benzen

	(22)
	Cu ≥ 19% diluant de tip A din masă, și cu adăugare de metil-izobutil-cetonă

	(23)
	Cu < 6% peroxid de di-terț-butil

	(24)
	Cu ≤ 8% izopropil-1 hidroperoxiizopropil-4-hidroxibenzen

	(25)
	Diluant de tip B cu punctul de fierbere > 110oC

	(26)
	Cu < 0,5% conținut de hidroperoxizi

	(27)
	Pentru concentrații mai mari de 56%, este necesară eticheta de pericol subsidiar „COROZIV” (Model Nr. 8, a se vedea 5.2.2.2.2)

	(28)
	Oxigen activ ≤ 7,6% în diluant tip A având un punct de vaporizare de 95% în intervalul 200–260oC

	(29)
	Nu face obiectul dispozițiilor pentru peroxid, clasa 5.2

	(30)
	Diluant de tip B cu punctul de fierbere > 130oC

	(31)
	Oxigen activ ≤ 6,7%




2.5.3.2.5	Clasificarea peroxizilor organici care nu sunt enumerați la 2.5.3.2.4, instrucțiunea de ambalare IBC520 sau instrucțiunea pentru rezervoare portabile T23 și alocarea la o rubrică generică se face de către autoritatea competentă din țara de origine pe baza unui raport de încercare. Principiile aplicabile clasificării acestor substanțe sunt furnizate la 2.5.3.3. Metodele și criteriile de încercare și un exemplu al unui raport sunt prezentate în ediția curentă a Manualului de încercări și criterii, partea II. Declarația de aprobare conține clasificarea și condițiile de transport relevante (a se vedea 5.4.4.1.3).

2.5.3.2.5.1	Eșantioanele de noi peroxizi organici sau noi preparate de peroxizi organici alocate în mod curent, pentru care nu sunt disponibile date complete de încercare și care urmează să fie transportate pentru încercare sau evaluare ulterioară, pot fi alocate uneia dintre rubricile corespunzătoare pentru PEROXID ORGANIC DE TIP C, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:
.1	datele disponibile indică faptul că eșantionul nu ar fi mai periculos decât PEROXIDUL ORGANIC DE TIP B;
.2	eșantionul este ambalat în conformitate cu metoda de ambalare OP2 și cantitatea de marfă pe unitatea de transport este limitată la 10 kg; și
.3	datele disponibile indică faptul că temperatura de control, în cazul în care există, este suficient de scăzută pentru a preveni orice descompunere periculoasă și suficient de mare pentru a preveni orice separație de fază periculoasă.

2.5.3.3	Principii de clasificare a peroxizi organici

Notă: Această secțiune se referă numai la acele proprietăți ale peroxizilor organici, care sunt decisive pentru clasificarea acestora. O diagramă, care prezintă principiile de clasificare sub forma unei scheme grafice cu întrebări privind proprietățile decisive, împreună cu răspunsurile posibile, este prezentată în figura 2.5.1 din capitolul 2.5 din Recomandările privind transportul mărfurilor periculoase emise de Națiunile Unite. Aceste proprietăți vor fi determinate în mod experimental. Metode de încercare adecvate împreună cu criteriile de evaluare pertinente sunt prezentate în Manualul de încercări și criterii, partea II.

2.5.3.3.1	Orice preparat de peroxid organic trebuie să fie considerat ca având proprietăți explozive când, în laboratorul de încercare preparatul este susceptibil să detoneze, să ardă exploziv sau să prezinte un efect violent atunci când este încălzit în spațiu închis.

2.5.3.3.2	Următoarele principii se aplică preparatelor de peroxizi organici care nu sunt enumerate la 2.5.3.2.4:

.1	Orice preparat de peroxid organic care poate detona sau arde exploziv, așa cum este ambalat pentru transport, este interzis să se transporte în acel ambalaj sub clasa 5.2 (este definit ca PEROXID ORGANIC DE TIP A);

.2	Orice preparat de peroxid organic, care are proprietăți explozive și care, așa cum este ambalat pentru transport, nu detonează sau arde în mod exploziv, dar este susceptibil să producă o explozie termică în acel ambalaj, trebuie să poarte o etichetă de pericol subsidiar „EXPLOZIV” (Model Nr. 1, a se vedea 5.2.2.2.2). Un astfel de peroxid organic poate fi ambalat în cantități de până la 25 kg cu excepția cazului în care cantitatea maximă trebuie să fie limitată la o cantitate mai mică pentru a preveni detonația sau arderea explozivă în colet (este definit ca PEROXID ORGANIC DE TIP B);

.3	Orice preparat de peroxid organic care are proprietăți explozive, poate fi transportat fără să aibă o etichetă de pericol subsidiar „EXPLOZIV”, când substanța, așa cum este ambalată (maximum 50 kg) pentru transport, nu poate detona sau arde exploziv în mod rapid sau, nu poate produce o explozie termică (este definit ca PEROXID ORGANIC DE TIP C);

.4	Orice preparat de peroxid organic, care în încercarea de laborator:
.1	detonează parțial, nu arde exploziv în mod rapid și nu prezintă vreun efect violent la încălzirea în spațiu închis; sau
.2	nu detonează deloc, arde exploziv în mod lent și nu prezintă vreun efect violent la încălzirea în spațiu închis; sau
.3	nu detonează sau nu arde deloc în mod exploziv și prezintă un efect mediu la încălzirea în spațiu închis,
este acceptat pentru transport în colete de cel mult 50 kg masă netă (este definit ca PEROXID ORGANIC DE TIP D);

.5	Orice preparat de peroxid organic, care în încercarea de laboratorul nu detonează și nici nu arde exploziv deloc și, prezintă un efect redus sau nul la încălzirea în spațiu închis, este acceptabil pentru transport în colete de cel mult 400 kg/450L (este definit ca PEROXID ORGANIC DE TIP E);

.6	Orice preparat de peroxid organic, care în încercarea de laborator nu detonează în stare închisă și nici nu arde exploziv deloc și, prezintă doar un efect redus sau nul la încălzirea în spațiu închis, ca și o putere de explozie redusă sau nulă, poate fi luat în considerare pentru transportul în IBC-uri sau rezervoare (este definit ca PEROXID ORGANIC DE TIP F); pentru dispoziții suplimentare a se vedea 4.1.7 și 4.2.1.13;

.7	Orice preparat de peroxid organic, care în încercarea de laborator nu detonează în stare închisă, nici nu arde exploziv deloc și nu prezintă niciun efect la încălzirea în spațiu închis și nici o putere de explozie, poate fi exceptat din clasa 5.2, cu condiția ca preparatul să fie stabil din punct de vedere termic (temperatura de descompunere autoaccelerată este de 60oC sau mai mare pentru un colet de 50 kg) și, pentru preparate lichide să fie utilizat diluant de tip A pentru desensibilizare (este definit ca PEROXID ORGANIC DE TIP G). Dacă preparatul nu este stabil din punct de vedere termic sau pentru desensibilizare este utilizat alt tip de diluant decât tipul A, preparatul va fi definit ca PEROXID ORGANIC DE TIP F.

2.5.3.4	Dispoziții privind controlul temperaturii

2.5.3.4.0	Proprietățile unor peroxizi organici impun ca aceștia să fie transportați sub controlul temperaturii. Temperaturile de control și de urgență pentru peroxizii organici clasificați, sunt indicate în lista de la 2.5.3.2.4. Dispozițiile privind temperatura controlată sunt date în capitolul 7.3.7.

2.5.3.4.1	Următorii peroxizi organici sunt supuși controlului temperaturii în timpul transportului:

.1	peroxizi organici de tip B și C cu SADT ≤ 50oC;

.2	peroxizi organici de tip D care prezintă un efect mediu la încălzirea în spațiu închis[footnoteRef:8] cu SADT ≤ 50oC sau, care prezintă un efect redus sau nul la încălzirea în spațiu închis cu SADT ≤ 45oC; și [8:  	După cum a fost determinară de seriile E de încercări indicate în Manualul de teste și criterii, partea II.] 


.3	peroxizi organici de tip E și F cu SADT ≤ 45oC.

2.5.3.4.2	Metodele de încercare pentru determinarea SADT, sunt redate în Manualul de încercări și criterii, partea II, capitolul 28. Încercarea selectată trebuie să fie realizată într-un mod care este reprezentativ ca dimensiunie și material, pentru coletul ce va fi transportat.

2.5.3.4.3	Metode de încercare pentru determinarea inflamabilității sunt redate în Manualul de încercări și criterii, partea III, capitolul 32.4. Deoarece peroxizii organici pot reacționa puternic atunci când sunt încălziți, este recomandat să se determine punctul lor de aprindere utilizând eșantioane de dimensiuni mici, așa cum este descris în ISO 3679.

2.5.3.5	Desensibilizarea peroxizilor organici

2.5.3.5.1	Pentru a garanta siguranța în timpul transportului, peroxizii organici sunt în multe cazuri desensibilizați cu lichide sau solide organice, solide anorganice sau apă. În cazul în care este stipulat un procentaj al unei substanțe, acesta se referă la procente din masă, rotunjite la cel mai apropiat număr întreg. În general, desensibilizarea trebuie să fie de așa natură încât, în caz de scurgere sau incendiu, peroxidul organic nu se va concentra într-o măsură periculoasă.

2.5.3.5.2	Dacă nu se specifică altfel, pentru preparatul de peroxid organic individual se aplică următoarele definiții pentru diluanții utilizați la desensibilizare:

.1	Diluanții tip A sunt lichide organice care sunt compatibile cu peroxidul organic și care au un punct de fierbere de cel puțin 150oC. Diluanții de tip A pot fi utilizați pentru desensibilizarea tuturor peroxizilor organici.

.2	Diluanții de tip B sunt lichide organice care sunt compatibile cu peroxidul organic și care au un punct de fierbere mai mic de 150oC, dar nu mai puțin de 60oC și un punct de aprindere de cel puțin 5oC. Diluanții de tip B pot fi utilizați pentru desensibilizarea tuturor peroxizilor organici, cu condiția ca punctul de fierbere să fie cu cel puțin 60oC mai mare decât SADT într-un colet de 50 kg.

2.5.3.5.3	Diluanții, alții decât aceia de tip A sau tip B, pot fi adăugați la preparatele de peroxizi organici, așa cum s-a indicat la 2.5.3.2.4, cu condiția ca ei să fie compatibili. Cu toate acestea, înlocuirea totală sau parțială a unui diluant de tip A sau B cu un alt diluant cu proprietăți diferite, necesită ca preparatul de peroxid organic să fie reevaluat în conformitate cu procedura de acceptare normală pentru clasa 5.2.

2.5.3.5.4	Apa poate fi utilizată numai pentru desensibilizarea peroxizilor organici care sunt indicați la 2.5.3.2.4 sau, menționați în declarația de aprobare în conformitate cu 2.5.3.2.5 ca fiind cu apă sau ca o dispersie stabilă în apă.

2.5.3.5.5	Solidele organice și anorganice pot fi utilizate pentru desensibilizarea peroxizilor organici cu condiția ca acestea să fie compatibile.

2.5.3.5.6	Lichidele și solide compatibile sunt cele care nu au nicio influență dăunătoare asupra stabilității termice și tipului de pericol al preparatului de peroxid organic.

Capitolul 2.6
Clasa 6 – Substanțe toxice și infecțioase

2.6.0	Note introductive

Nota 1:	Termenul „toxic” are același înțeles ca „otrăvitor”.

Nota 2:	Microorganismele modificate genetic care nu corespund definiției unei substanțe toxice sau a unei substanțe infecțioase sunt considerate pentru clasificare în clasa 9 și alocate numărului de înregistrare UN 3245.

Nota 3:	Toxinele din surse vegetale, animale sau bacteriene, care nu conțin vreo substanță infecțioasă sau toxinele care sunt conținute în substanțe ce nu sunt substanțe infecțioase, trebuie să fie considerate pentru clasificare în clasa 6.1 și alocate numărului de înregistrare UN 3172.

2.6.1	Definiții

Clasa 6 este subdivizată în două clase după cum urmează:

Clasa 6.1 – Substanțe toxice
Acestea sunt substanțe care pot cauza fie moartea sau vătămarea gravă, fie pot dăuna sănătății oamenilor dacă sunt înghițite, inhalate sau prin contact cutanat.

Clasa 6.2 – Substanțe infecțioase
Acestea sunt substanțe cunoscute care conțin sau, se așteaptă în mod rezonabil să conțină agenți patogeni. Agenții patogeni sunt definiți ca microorganisme (incluzând bacterii, virusuri, paraziți, fungi) și alți agenți, cum ar fi prionii, care pot cauza îmbolnăvirea oamenilor sau a animalelor.

2.6.2	Clasa 6.1 – Substanțe toxice

2.6.2.1	Definiții și proprietăți

2.6.2.1.1	LD50 (doza letală mediană) pentru toxicitate orală acută este doza unică, determinată statistic, dintr-o substanță care este susceptibilă să provoace moartea în termen de 14 zile, a unui procentaj de 50% din șobolanii tineri adulți albinoși, când le este administrată pe cale orală. Valoarea LD50 se exprimă prin raportul dintre masa substanței de încercat și masa animalului testat (mg/kg).

2.6.2.1.2	LD50 pentru toxicitate cutanată acută este doza de substanță care, administrată timp de 24 de ore, prin contact continuu cu pielea goală a iepurelui albinos, este cel mai probabil să provoace moartea a jumătate din animalele testate, în termen de 14 zile. Numărul de animale testate trebuie să fie suficient pentru a da un rezultat statistic semnificativ și să fie în conformitate cu bunele practici farmacologice. Rezultatul este exprimat în miligrame pe kilogram de masă corporală.

2.6.2.1.3	LC50 pentru toxicitate acută la inhalare este concentrația de vapori, particule pulverizate sub formă de ceață sau praf care, administrate prin inhalarea continuă timp de o oră, atât masculului cât și femelei de șobolan tânăr adult albinos, este cel mai probabil să provoace moartea a jumătate din animalele testate, în termen de 14 zile. O substanță solidă trebuie încercată, dacă există probabilitatea ca cel puțin 10% (din masă), raportat la masa sa totală, să fie praf în interval respirabil, adică, dacă diametrul aerodinamic al acelei fracțiuni de particule este de 10 microni sau mai puțin. O substanță lichidă trebuie încercată dacă există probabilitatea să genereze particule pulverizate sub formă de ceață, în situația scurgerii din spațiul închis de transport. Pentru ambele, atât substanțe solide cât și lichide, mai mult de 90% (din masă) dintr-un eșantion pregătit pentru încercarea toxicității prin inhalare, trebuie să se situeze în intervalul respirabil, așa cum s-a definit mai sus. Rezultatul este exprimat în miligrame pe litru de aer pentru praf și ceață sau în mililitri pe metru cub de aer (părți per milion) pentru vapori.

2.6.2.1.4	Proprietăți

.1	Pericolele de otrăvire, care sunt inerente acestor substanțe, depind de contactul cu corpul uman, care poate avea loc prin inhalarea vaporilor de către persoanele care nu bănuiesc nimic, aflate la o oarecare distanță de marfă sau de pericolele imediate sau, prin contactul fizic cu substanța. Acestea, au fost luate în considerare în contextul probabilității producerii unui accident în timpul transportului pe mare.
.2	Aproape toate substanțele toxice degajă gaze toxice atunci când sunt implicate într-un incendiu sau atunci când s-au încălzit până la descompunere.
.3	O substanță specificată ca „stabilizată” nu trebuie să fie transportată într-o stare nestabilizată.

2.6.2.2	Alocarea grupelor de ambalare la substanțele toxice

2.6.2.2.1	Substanțele toxice au fost repartizate, în scopul ambalării, în grupe de ambalare, conform gradului de pericole toxice în timpul transportului:

.1	Grupa de ambalare I: substanțe și preparate care prezintă pericol mare de toxicitate;

.2	Grupa de ambalare II: substanțe și preparate care prezintă pericol mediu de toxicitate;

.3	Grupa de ambalare III: substanțe și preparate care prezintă pericol scăzut de toxicitate;

2.6.2.2.2	La alcătuirea grupelor, s-a ținut cont de experiența umană în caz de otrăvire accidentală și, de proprietățile speciale pe care le au unele substanțe individuale, cum ar fi starea lichidă, volatilitatea mare, orice probabilitate specială de penetrare, precum și efecte biologice speciale.

2.6.2.2.3	În absența experienței umane, alcătuirea grupelor s-a bazat pe datele obținute din experimentele pe animale. Trei căi posibile de administrare au fost examinate. Aceste căi sunt expunerea prin:
-	ingerare orală;
-	contact cutanat; și
-	inhalare de pulberi, ceață sau vapori.

2.6.2.2.3.1	Datele corespunzătoare încercărilor pe animale, pentru diferitele căi de expunere, a se vedea 2.6.2.1. Când o substanță prezintă un grad diferit de toxicitate prin două sau mai multe căi de administrare, pentru alocarea grupei de ambalare a fost utilizat cel mai înalt grad de pericol indicat de încercări.

2.6.2.2.4	Criteriile care trebuie să fie aplicate pentru alocarea unei substanțe într-o grupă, în conformitate cu toxicitatea pe care aceasta o prezintă la toate cele trei căi de administrare, sunt prezentate în paragrafele următoare.

2.6.2.2.4.1	Criteriile de grupare pentru calea orală și cutanată, precum și pentru inhalarea de pulberi și ceață sunt prezentate în următorul tabel:

Criteriile de grupare pentru administrare
 prin ingerare orală, contact cutanat și inhalarea de pulberi și ceață

	Grupa de ambalare
	Toxicitate orală
LD50
(mg/kg)
	Toxicitate cutanată
LD50
(mg/kg)
	Toxicitate prin inhalare de pulberi și ceață
LC50 (mg/L)

	I
	≤ 5,0
	≤ 50
	≤ 0,2

	II
	> 5,0 și ≤ 50
	> 50 și ≤ 200
	> 0,2 și ≤ 2,0

	III*
	> 50 și ≤ 300
	> 200 și ≤ 1000
	> 2,0 și ≤ 4,0



*	Substanțele pentru prepararea gazelor lacrimogene trebuie să fie incluse în grupa II de ambalare, chiar dacă datele lor de toxicitate corespund valorilor grupei III de ambalare.

Notă:	Substanțele care îndeplinesc criteriile clasei 8 și au o toxicitate la inhalare de pulberi și ceață (LC50) care conduce la grupa de ambalare I, sunt acceptate numai pentru o alocare la clasa 6.1, dacă toxicitatea prin ingerare orală sau contact cutanat se situează cel puțin în gama grupei de ambalare I sau II. În caz contrar, atunci când este cazul, se face o alocare în clasa 8 (a se vedea 2.8.2.4).

2.6.2.2.4.2	Criteriile pentru toxicitatea prin inhalare a pulberilor și ceței indicate la 2.6.2.2.4.1 se bazează pe date LC50 pentru o oră de expunere și, atunci când astfel de informații sunt disponibile, ele trebuie să fie utilizate. Cu toate acestea, atunci când sunt disponibile numai date LC50 pentru 4 ore de expunere la pulberi și ceață, aceste cifre pot fi multiplicate cu patru și produsul înlocuit în criteriile de mai sus și anume LC50 (4 ore) x 4 este considerat echivalentul pentru LC50 (1 oră).

2.6.2.2.4.3	Lichidele cu vapori toxici se alocă următoarelor grupe de ambalare, unde „V” este concentrația vaporilor saturați în mL/m3 de aer la 20oC și presiune atmosferică standard:

	Grupa de ambalare I:
	dacă V ≥ 10 LC50 și LC50 ≤ 1000 mL/m3.

	Grupa de ambalare II:
	dacă V ≥ LC50 și LC50 ≤ 3000 mL/m3 și nu se îndeplinesc criteriile pentru grupa de ambalare I.

	Grupa de ambalare III:
	dacă V ≥ LC50 și LC50 ≤ 5000 mL/m3 și nu se îndeplinesc criteriile pentru grupele de ambalare I sau II.



Notă:	Substanțele pentru prepararea gazelor lacrimogene trebuie să fie incluse în grupa de ambalare II, chiar dacă datele lor de toxicitate corespund valorilor grupei de ambalare III.

2.6.2.2.4.4	În figura 2-3, criteriile în conformitate cu 2.6.2.2.4.3 sunt exprimate sub formă grafică, ca ajutor pentru ușurarea clasificării. Din cauza aproximărilor inerente la utilizarea graficelor, substanțele care se situează pe sau în apropierea liniilor de demarcație între grupele de ambalare, trebuie să fie verificate folosind criterii numerice.
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Figura 2-3 – Toxicitate la inhalare: delimitări ale grupelor de ambalare

2.6.2.2.4.5	Criteriile pentru toxicitatea prin inhalare a vaporilor, indicate la 2.6.2.2.4.3 se bazează pe date LC50 pentru o oră de expunere și, atunci când astfel de informații sunt disponibile, ele trebuie să fie utilizate. Cu toate acestea, în cazul în care sunt disponibile numai date LC50 pentru expuneri de 4 ore la vapori, aceste cifre pot fi multiplicate cu doi și produsul înlocuit în criteriile de mai sus, și anume LC50 (4 ore) x 2 este considerat echivalentul pentru LC50 (1 oră).

2.6.2.2.4.6	Amestecurile de lichide care sunt toxice prin inhalare trebuie să fie alocate grupelor de ambalare conform cu 2.6.2.2.4.7 sau 2.6.2.2.4.8.

2.6.2.2.4.7	Dacă datele LC50 sunt disponibile pentru fiecare dintre substanțele toxice care conțin un amestec, grupa de ambalare poate fi determinată după cum urmează:

.1	Se estimează LC50 al amestecului, folosind formula:

		

unde: 	fi	= fracție molară a componentei i din amestec
	LC50i	= concentrația medie letală a substanței componente i, în mL/m3.

.2	Se estimează volatilitatea fiecărei substanțe componente din amestec folosind formula:
	

unde:	Pi	= presiunea parțială a substanței componente i, în kPa la 20oC, la presiunea de o atmosferă.

.3	Se calculează raportul volatilității la LC50 folosind formula:
	

.4	Utilizând valorile calculate ale LC50 (amestec) și R, grupa de ambalare pentru amestec se determină astfel:

	Grupa de ambalare I:
	R ≥ 10 și LC50 (amestec) ≤ 1000 mL/m3.

	Grupa de ambalare II:
	R ≥ 1 și LC50 (amestec) ≤ 3000 mL/m3 și nu se îndeplinesc criteriile pentru grupa de ambalare I.

	Grupa de ambalare III:
	R ≥  și LC50 (amestec) ≤ 5000 mL/m3 și nu se îndeplinesc criteriile pentru grupele de ambalare I sau II.



2.6.2.2.4.8	În lipsa datelor LC50 privind substanțele toxice componente, amestecul poate fi alocat unei grupe de ambalare pe baza următoarelor încercări simplificate de toxicitate pentru limita de demarcație. Atunci când se folosesc aceste încercări pentru limita de demarcație, trebuie determinată și utilizată cea mai restrictivă grupă de ambalare pentru transportul amestecului.

.1	Un amestec este alocat grupei de ambalare I numai dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii de ambalare:

-	Un eșantion de amestec lichid este vaporizat și diluat cu aer pentru a crea o atmosferă de încercare de 1000 mL/m3 amestec vaporizat în aer. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși la atmosfera de încercare timp de o oră și apoi ținuți sub observație timp de 14 zile. Dacă cinci sau mai multe dintre animale mor în perioada de observație de 14 zile, amestecul este considerat a avea o valoare LC50 mai mică sau egală cu 1000 mL/m3.

-	Un eșantion de vapori în echilibru cu amestec lichid la 20oC, se diluează cu 9 volume egale de aer pentru a forma o atmosferă de încercare. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși la atmosfera de încercare timp de o oră și apoi ținuți sub observație timp de 14 zile. Dacă cinci sau mai multe dintre animale mor în perioada de observație de 14 zile, amestecul este considerat a avea o volatilitate mai mare sau egală cu de 10 ori valoarea LC50 a amestecului.

.2	Un amestec este alocat grupei de ambalare II, numai dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii și, nu îndeplinește criteriile pentru grupa de ambalare I:

-	Un eșantion de amestec lichid este vaporizat și diluat cu aer pentru a crea o atmosferă de încercare de 3000 mL/m3 amestec vaporizat în aer. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși la atmosfera de încercare timp de o oră și apoi ținuți sub observație timp de 14 zile. Dacă cinci sau mai multe dintre animale mor în perioada de observație de 14 zile, amestecul este considerat a avea o valoare LC50 mai mică sau egală cu 3000 mL/m3.

-	Un eșantion de vapori în echilibru cu amestecul lichid la 20oC este utilizat pentru a forma o atmosferă de încercare. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși la atmosfera de încercare timp de o oră și apoi ținuți sub observație timp de 14 zile. Dacă cinci sau mai multe dintre animale mor în perioada de observație de 14 zile, amestecul este considerat a avea o volatilitate mai mare sau egală cu valoarea LC50 a amestecului.

.3	Un amestec este alocat grupei de ambalare III numai dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii de ambalare și, nu îndeplinește criteriile pentru grupele de ambalare I sau II:

-	Un eșantion de amestec lichid este vaporizat și diluat cu aer pentru a crea o atmosferă de încercare de 5000 mL/m3 amestec vaporizat în aer. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși la atmosfera de încercare timp de o oră și apoi ținuți sub observație timp de 14 zile. Dacă cinci sau mai multe dintre animale mor în perioada de observație de 14 zile, amestecul este considerat a avea o valoare a LC50 mai mică sau egală cu 5000 mL/m3.

-	Presiunea vaporilor amestecului lichid este măsurată și, în cazul in care concentrația vaporilor este mai mare sau egală cu 1000 mL/m3, amestecul este considerat a avea o volatilitate mai mare sau egală cu  din valoarea LC50 a amestecului.

2.6.2.3	Metode pentru determinarea toxicității orale și cutanate a amestecurilor

2.6.2.3.1	Când se clasifică și se alocă grupa de ambalare corespunzătoare amestecurilor în clasa 6.1, în conformitate cu criteriile toxicității orale și cutanate de la 2.6.2.2, este necesar să se determine valoarea acută a LD50 a amestecului.

2.6.2.3.2	Dacă un amestec conține o singură substanță activă, iar valoarea LD50 a acestei componente este cunoscută, în lipsa unor date sigure de toxicitate acută orală și cutanată privind amestecul real ce urmează a fi transportat, valoarea LD50 orală sau cutanată poate fi obținută prin următoarea metodă:

Valoarea LD50 a preparatului = 

2.6.2.3.3	Dacă un amestec conține mai mult de o componentă activă, există trei abordări posibile care pot fi folosite la determinarea valorii LD50 orală sau cutanată a amestecului. Metoda preferată este aceea de a obține date sigure de toxicitate acută orală și cutanată privind amestecul real ce urmează a fi transportat. Dacă nu sunt disponibile date sigure, exacte, atunci, poate fi aplicată oricare dintre următoarele metode:

.1	Se clasifică preparatul conform celei mai periculoase componente a amestecului, ca și cum acea componentă ar fi prezentă în aceeași concentrație ca și concentrația totală a tuturor componentelor active; sau

.2	Se aplică formula:


unde:
	C    =
	concentrația % a componentelor A, B … Z în amestec;

	T    =
	valoarea LD50 orală a componentelor A, B … Z;

	TM   =
	valoarea LD50 orală a amestecului.



Notă: Această formulă poate fi utilizată de asemenea și pentru toxicitatea cutanată, cu condiția ca aceste informații să fie disponibile pentu aceleași specii pentru toate componentele. Utilizarea acestei formule nu ia în considerare vreun fenomen de potențare sau de protecție.

2.6.2.4	Clasificarea pesticidelor

2.6.2.4.1	Toate substanțele pesticide active și preparatele lor, pentru care se cunosc valorile LC50 și/sau LD50 și care sunt clasificate în clasa 6.1, trebuie să fie clasificate în grupe de ambalare corespunzătoare, în conformitate cu criteriile indicate la 2.6.2.2. Substanțele și preparatele care sunt caracterizate de pericole subsidiare trebuie să fie clasificate conform tabelului cu prioritatea pericolului de la 2.0.3, cu alocarea grupei de ambalare corespunzătoare.

2.6.2.4.2	Dacă valoarea LD50 orală sau cutanată pentru un preparat pesticid nu este cunoscută, dar valoarea LD50 a substanței sau substanțelor sale active este cunoscută, valoarea LD50 pentru preparat poate fi obținută prin aplicarea procedurilor de la 2.6.2.3.

Notă: Datele privind toxicitatea LD50 pentru o serie de pesticide comune pot fi obținute din ultima ediție a Clasificarii recomandate de OMS a pesticidelor după periculozitate și Liniile directoare de clasificare, disponibilă din Programul internațional pentru securitate chimică, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), 1211 Geneva 27, Elveția. În timp ce această publicație poate fi utilizată ca sursă de date LD50 pentru pesticide, sistemul său de clasificare nu trebuie să fie utilizat în scopul clasificării pentru transport a pesticidelor sau alocării grupelor de ambalare pentru ele, acestea trebuind a fi făcute în conformitate cu dispozițiile prezentului Cod.

2.6.2.4.3	Denumirea oficială de transport utilizată pentru transportul pesticidelor trebuie să fie selectată dintre cele indicate pe baza componentei active, a stării fizice a pesticidului și a oricăror pericole subsidiare pe care aceasta le poate prezenta.

2.6.2.5	Substanțe care nu sunt acceptate pentru transport

Substanțele instabile din punct de vedere chimic din clasa 6.1 nu trebuie să fie acceptate pentru transport, cu excepția cazului în care au fost luate măsurile necesare de precauție pentru a preveni posibilitatea unei dezintegrări sau polimerizări periculoase în condiții normale de transport. Pentru măsurile de precauție necesare prevenirii polimerizării, a se vedea dispoziția specială 386 din capitolul 3.3. În acest scop, o atenție deosebită trebuie să fie acordată asigurării că recipientele și rezervoarele nu conțin nici un fel de substanțe susceptibile de a favoriza aceste reacții.

2.6.3	Clasa 6.2 – Substanțe infecțioase

2.6.3.1	Definiții

În scopul prezentului Cod:

2.6.3.1.1	Substanțe infecțioase sunt substanțe care, conform datelor deținute, conțin sau sunt susceptibile, în mod rezonabil, să conțină agenți patogeni. Agenții patogenii sunt definiți ca fiind microorganisme (incluzând bacterii, virusuri, paraziți, fungi) și alți agenți, cum ar fi prionii, care pot provoca boli oamenilor și animalelor.

2.6.3.1.2	Produsele biologice sunt acele produse derivate din organisme vii, care sunt fabricate și distribuite în conformitate cu cerințele autorităților naționale competente, care pot avea cerințe speciale de licențiere și care sunt utilizate fie pentru prevenirea, tratamentul sau diagnosticarea bolii la oameni sau animale, fie în scopuri de dezvoltare, experimentale sau de investigare legate de acestea. Ele includ, dar nu se limitează la, produse finite sau nefinite, cum ar fi vaccinurile.

2.6.3.1.3	Culturile sunt rezultatul unui proces prin care agenții patogeni sunt propagați în mod intenționat. Această definiție nu include eșantioane prelevate de la un pacient uman sau animal, așa cum s-a definit la 2.6.3.1.4.

2.6.3.1.4	Eșantioane de pacient sunt acele eșantioane colectate în mod direct de la oameni sau animale, care includ, dar fără a se limita la, excreții, secreții, sânge și componente ale acestuia, țesuturi și fluide tisulare, precum și părți ale corpului, fiind transportate în scopuri precum cercetarea, diagnosticarea, activitățile de investigare, prevenire și tratarea bolilor.

2.6.3.1.5	[Rezervat]

2.6.3.1.6	Deșeuri medicale sau clinice sunt deșeuri derivate din tratamentul medical al animalelor, al oamenilor sau de la cercetarea biologică.

2.6.3.2	Clasificarea substanțelor infecțioase

2.6.3.2.1 	Substanțele infecțioase se clasifică în clasa 6.2 și sunt alocate numerelor de înregistrare UN 2814, UN 2900, UN 3291, UN 3373 sau UN 3549, după caz.

2.6.3.2.2	Substanțele infecțioase sunt împărțite în următoarele categorii:

2.6.3.2.2.1	Categoria A: O substanță infecțioasă ce este transportată într-o formă care, atunci când are loc expunerea la aceasta, este capabilă să provoace dizabilitate permanentă, o boală care pune în pericol viața sau o îmbolnăvire fatală oamenilor sau animalelor sănătoase. Exemple care indică substanțe ce îndeplinesc aceste criterii sunt date în tabelul din prezentul paragraf.

Notă:	O expunere are loc atunci când o substanță infecțioasă este eliberată în afara ambalajului protector, având ca rezultat contactul fizic cu oameni sau animale.

.1	Substanțele infecțioase, care îndeplinesc aceste criterii și care cauzează îmbolnăviri ale oamenilor sau atât ale oamenilor cât și ale animalelor, se alocă numărului de înregistrare UN 2814. Substanțele infecțioase care cauzează numai îmbolnăviri ale animalelor se alocă numărului de înregistrare UN 2900.
.2	Alocarea la numărul de înregistrare UN 2814 sau UN 2900 trebuie să se bazeze pe antecedente și simptome medicale cunoscute ale sursei umane sau animale, condițiile locale endemice sau pe raționamentul profesional referitor la circumstanțele individuale ale sursei umane sau animale.

Nota 1:	Denumirea oficială de transport pentru UN 2814 este SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ, AFECTEAZĂ OAMENII. Denumirea oficială de transport pentru UN 2900 este SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ, AFECTEAZĂ numai ANIMALELE.

Nota 2:	Tabelul de mai jos nu este exhaustiv. Substanțele infecțioase, inclusiv agenții patogeni noi sau emergenți, care nu apar în tabel, dar care îndeplinesc aceleași criterii, trebuie să fie alocate sau alocați categoriei A. În plus, în cazul în care există dubii cu privire la faptul că o substanță îndeplinește sau nu criteriile, aceasta trebuie să fie inclusă în categoria A.

Nota 3:	În tabelul următor, denumirile microorganismelor scrise cu caractere italice sunt bacterii sau fungi.

Exemple orientative de substanțe infecțioase incluse în categoria A sub orice formă, în afară de cazul în care se indică altfel (2.6.3.2.2.1.1)

	Număr UN de înregistrare și denumirea oficială de transport
	Microorganism

	
UN 2814
Substanță infecțioasă, care afectează oamenii

	
Bacillus anthracis (numai culturi)

	
	Brucella abortus (numai culturi)

	
	Brucella melitensis (numai culturi)

	
	Brucella suis (numai culturi)

	
	Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Răpciugă (numai culturi)

	
	Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (numai culturi)

	
	Chlamydia psittaci – tulpini aviare (numai culturi)

	
	Clostridium botulinum (numai culturi)

	
	Coccidioides immitis (numai culturi)

	
	Coxiella burnetii (numai culturi)

	
	Virusul febrei hemoragice Crimeea-Congo

	
	Virusul Dengue (numai culturi)

	
	Virusul encefalitei ecvine estică (numai culturi)

	
	Escherichia coli, verotoxigenă (numai culturi)

	
	Virusul Ebola

	
	Virusul Flexal

	
	Francisella tularensis (numai culturi)

	
	Virusul Guanarito

	
	Virusul Hantaan 

	
	Hantavirusul care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal

	
	Virusul Hendra

	
	Virusul hepatitei B (numai culturi)

	
	Virusul herpetic B (numai culturi)

	
	Virusul imunodeficienței umane (numai culturi)

	
	Virusul gripei aviare înalt patogene (numai culturi)

	
	Virusul encefalitei japoneze (numai culturi)

	
	Virusul Junin

	
	Virusul bolii Kyasanur Forest

	
	Virusul Lassa

	
	Virusul Machupo 

	
	Virusul Marburg

	
	Virusul variolei maimuței

	
	Mycobacterium tuberculosis (numai culturi)

	
	Virusul Nipah

	
	Virusul febrei hemoragice Omsk

	
	Poliovirus (numai culturi) 

	
	Virusul rabic (numai culturi)

	
	Rickettsia prowazekii (numai culturi)

	
	Rickettsia Rickettsii (numai culturi)

	
	Virusul febrei Rift Valley (numai culturi)

	
	Virusul encefalitei ruse de primăvară-vară (numai culturi)

	
	Virusul Sabia

	
	Shigella dysenteriae de tip 1 (numai culturi) 

	
	Virusul encefalitei transmisă de căpușă (numai culturi)

	
	Virusul variolei

	
	Virusul encefalitei ecvine venezuelene (numai culturi)

	
	Virusul West Nile (numai culturi)

	
	Virusul febrei galbene (numai culturi)

	
	Yersinia pestis (numai culturi)

	
UN 2900
Substanță infecțioasă, care afectează numai animalele
	
Virusul pestei porcine africane (numai culturi)

	
	Paramixovirusul aviar de tip 1 - Virusul bolii Newcastle velogenică (numai culturi)

	
	Virusul pestei porcine clasice (numai culturi)

	
	Virusul febrei aftoase (numai culturi)

	
	Virusul dermatozei nodulare (numai culturi)

	
	Mycoplasma mycoides - pleuropneumonie bovină contagioasă (numai culturi)

	
	Virusul pestei micilor rumegătoare (numai culturi)

	
	Virusul pestei bovine (numai culturi)

	
	Virusul variolei ovine (numai culturi)

	
	Virusul variolei caprine (numai culturi)

	
	Virusul bolii veziculare porcine (numai culturi)

	
	Virusului stomatitei veziculare (numai culturi)



2.6.3.2.2.2	Categoria B: O substanță infecțioasă care nu întrunește criteriile de includere în categoria A. Substanțele infecțioase din categoria B trebuie să fie alocate numărului UN 3373.

Notă:	Denumirea oficială de transport pentru UN 3373 este SUBSTANȚĂ BIOLOGICĂ, CATEGORIA B.

2.6.3.2.3	Exceptări

2.6.3.2.3.1	Substanțele care nu conțin substanțe infecțioase sau substanțele care nu sunt susceptibile să provoace îmbolnăviri ale oamenilor sau animalelor nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod, exceptând cazul în care îndeplinesc criteriile de includere într-o altă clasă.

2.6.3.2.3.2	Substanțele care conțin microorganisme ce nu sunt patogene pentru oameni sau animale, nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod, exceptând cazul în care îndeplinesc criteriile de includere într-o altă clasă.

2.6.3.2.3.3	Substanțele aflate într-o formă în care orice agenți patogeni prezenți au fost neutralizați sau inactivați, astfel încât ei să nu mai prezinte riscuri pentru sănătate, nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod, exceptând cazul în care îndeplinesc criteriile de includere într-o altă clasă.

Notă:	Echipamentul medical care a fost golit de lichidul liber este considerat că îndeplinește dispozițiile acestui paragraf și nu face obiectul dispozițiilor prezentului Cod.

2.6.3.2.3.4	Eșantioanele de mediu (inclusiv eșantioanele de alimente și apă) care nu sunt considerate că prezintă un risc semnificativ de infecție, nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod, exceptând cazul în care îndeplinesc criteriile de includere într-o altă clasă.

2.6.3.2.3.5	Petele uscate de sânge, rezultate prin aplicarea unei picături de sânge pe un material absorbant nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod.

2.6.3.2.3.6	Eșantioanele pentru investigarea sângelui din materiilor fecale nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod.

2.6.3.2.3.7	Sângele sau componentele sanguine care au fost colectate în scopul transfuziei sau pentru prepararea de produse din sânge ce urmează a fi utilizate pentru transfuzie sau transplant, precum și orice țesuturi sau organe destinate utilizării în transplant, ca și eșantioanele prelevate în legătură cu astfel de scopuri, nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod.

2.6.3.2.3.8	Eșantioanele umane sau animale în care probabilitatea ca agenții patogeni să fie prezenți este minimă, nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod dacă acestea sunt transportate într-un ambalaj care va preveni orice scurgere și care este marcat cu cuvintele „EȘANTION UMAN EXCEPTAT” sau „ EȘANTION ANIMAL EXCEPTAT”, după caz. Ambalajul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

.1	Ambalajul trebuie să fie compus din trei elemente:

.1	un recipient primar etanș sau recipiente primare etanșe;

.2	un ambalaj secundar etanș; și

.3	un ambalaj exterior cu rezistență adecvată pentru capacitatea, masa și destinația sa și cu cel puțin o suprafață având dimensiuni minime de 100 mm x 100 mm.

.2	Pentru lichide, material absorbant în cantitate suficientă pentru a absorbi întregul conținut, trebuie amplasat între recipientul primar sau recipientele primare și ambalajul secundar, astfel încât, în timpul transportului, orice eliberare sau scurgere a unei substanțe lichide să nu ajungă la ambalajul exterior și să nu compromită integritatea materialului de amortizare.

.3	Atunci când mai multe recipiente primare fragile sunt amplasate într-un singur ambalaj secundar, acestea vor fi ambalate în mod individual sau separate, pentru a preveni contactul între ele.

Notă:	Pentru a determina dacă o substanță este exceptată de la prezentul paragraf este necesară o decizie profesională. Această decizie se va baza pe istoricul medical cunoscut, simptomele și circumstanțele individuale ale sursei, umane sau animale, și condițiile locale endemice. Exemple de eșantioane care pot fi transportate în conformitate cu prezentul paragraf includ teste de sânge sau urină pentru a monitoriza nivelurile de colesterol, de glucoză în sânge, nivelul hormonilor sau anticorpii specifici de prostată (PSA); teste necesare pentru monitorizarea funcției organelor cum ar fi inima, ficatul sau a funcției renale la oameni sau animale cu boli neinfecțioase, sau pentru monitorizarea terapeutică a drogurilor; teste efectuate în scopuri de încheiere de asigurări sau angajare și care sunt destinate a determina prezența drogurilor sau alcoolului; teste de sarcină; biopsii pentru detectarea cancerulului; și detectarea anticorpilor la oameni sau animale, în lipsa oricărei griji pentru infectare (de exemplu, evaluarea imunității induse de vaccin, diagnosticul unei boli autoimune etc.).

2.6.3.2.3.9	Cu excepția:

.1	deșeurilor medicale (UN 3291 și UN 3549);

.2	dispozitivelor sau echipamentelor medicale contaminate cu, sau conținând substanțe infecțioase din categoria A (UN 2814 sau UN 2900); și

.3	dispozitivelor sau echipamentelor medicale contaminate cu sau conținând alte mărfuri periculoase care îndeplinesc definiția pentru o altă clasă de pericol,

dispozitive sau echipamente medicale, ce ar putea fi contaminate cu sau ar putea conține substanțe infecțioase, care vor fi transportate pentru dezinfectarea, curățarea, sterilizarea, repararea sau evaluarea echipamentului nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod dacă sunt ambalate în ambalaje proiectate și construite astfel încât, în condiții normale de transport, acestea nu se pot sparge, nu pot fi perforate sau conținutului lor nu se scurge. Ambalajele trebuie să fie proiectate pentru a îndeplini cerințele de construcție indicate la 6.1.4 sau 6.6.4.

Aceste ambalaje trebuie să îndeplinească dispozițiile generale de ambalare de la 4.1.1.1 și 4.1.1.2 și să fie capabile să păstreze sigure și intacte dispozitivele și echipamentele medicale, în cazul căderii de la o înălțime de 1,2 m.

Ambalajele trebuie să fie marcate cu „DISPOZITIV MEDICAL FOLOSIT” sau „ECHIPAMENT MEDICAL FOLOSIT”. Atunci când se utilizează ambalaje exterioare sau unități de încărcare, acestea trebuie să fie marcate în același mod, cu excepția cazului în care inscripția rămâne vizibilă.

2.6.3.3	Produse biologice

2.6.3.3.1	În sensul prezentului Cod, produsele biologice sunt împărțite în următoarele grupe:

.1	produse care sunt fabricate și ambalate în conformitate cu cerințele autorităților naționale corespunzătoare și transportate în scopul ambalării finale sau distribuției și, care sunt folosite pentru îngrijirea sănătății de către personal medical sau persoane fizice. Substanțele din această grupă nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod;

.2	produse care nu fac obiectul alineatului .1 și sunt cunoscute ca având sau se crede în mod rezonabil că au în componență substanțe infecțioase și care îndeplinesc criteriile pentru a fi incluse în categoria A sau B. Substanțele din această grupă trebuie alocate numerelor de înregistrare UN 2814, UN 2900 sau UN 3373, după caz.

Notă:	Unele produse biologice licențiate pot prezenta un pericol biologic numai în anumite părți ale lumii. Autoritățile competente pot solicita ca astfel de produse biologice să fie conforme cu reglementările locale pentru substanțele infecțioase sau pot impune alte restricții.

2.6.3.4	Microorganisme și organisme modificate genetic

2.6.3.4.1	Microorganismele modificate genetic care nu corespund definiției substanțelor infecțioase trebuie să fie clasificate în conformitate cu capitolul 2.9.

2.6.3.5	Deșeuri medicale sau clinice

2.6.3.5.1	Deșeurilor medicale sau clinice, conținând:
.1	Substanțe infecțioase din categoria A, trebuie să fie alocate la UN 2814, UN 2900 sau UN 3549, după caz. Deșeurile medicale solide conținând substanșe infecțioase din categoria A provenite de la tratamentul medical al oamenilor sau de la tratamentul veterinar al animalelor pot fi alocate la UN 3549. Rubrica UN 3549 nu se utilizează pentru deșeuri rezultate din bio-cercetare sau pentru deșeuri lichide;
.2	Substanțe infecțioase din categoria B, trebuie să fie alocate la UN 3291.

2.6.3.5.2	Deșeurilor medicale sau clinice, despre care se crede în mod rezonabil că există o probabilitate mică să conțină substanțe infecțioase, vor fi alocate la UN 3291. În vederea alocării, se pot lua în considerare cataloage de deșeuri internaționale, regionale sau naționale.

Notă:	Denumirea oficială de transport pentru UN 3291 este DEȘEU CLINIC, NESPECIFICAT, N.O.S. sau DEȘEU (BIO) MEDICAL, N.O.S., sau DEȘEU MEDICAL REGLEMENTAT, N.O.S.

2.6.3.5.3	Deșeurile medicale sau clinice decontaminate, care anterior au conținut substanțe infecțioase, nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod, cu excepția cazului în care îndeplinesc criteriile pentru a fi incluse într-o altă clasă.

2.6.3.6	Animale infectate

2.6.3.6.1	Cu excepția situației în care o substanță infecțioasă nu poate fi expediată prin orice alte mijloace, animalele vii nu vor fi folosite pentru expedierea unei astfel de substanțe. Un animal viu care a fost infectat în mod intenționat și este știut sau suspectat a conține o substanță infecțioasă, trebuie să fie transportat numai în termenii și condițiile aprobate de autoritatea competentă.


Capitolul 2.7
Clasa 7 – Materiale radioactive

Notă:	Pentru clasa 7, tipul de ambalaj poate avea un efect decisiv asupra clasificării.

2.7.1	Definiții

2.7.1.1	Material radioactiv înseamnă orice material care conține radionuclizi unde, ambele, atât concentrația activității cât și activitatea totală în lot depășesc valorile specificate la 2.7.2.2.1 până la 2.7.2.2.6.

2.7.1.2	Contaminare

Contaminare înseamnă prezența unei substanțe radioactive pe o suprafață în cantități mai mari de 0,4 Bq/cm2 pentru emițători beta și gama și emițători alfa cu toxicitate redusă sau 0,04 Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători alfa.

Contaminare nefixată înseamnă contaminarea care poate fi îndepărtată de pe o suprafață în condiții obișnuite de transport.

Contaminare fixată înseamnă o contaminare, alta decât o contaminare nefixată.

2.7.1.3	Definiții ale termenilor specifici

A1 și A2
A1 înseamnă valoarea activității materialului radioactiv cu formă specială, care figurează în tabelul de la 2.7.2.2.1 sau este calculată în 2.7.2.2.2 și este utilizată pentru a determina limitele de activitate pentru dispozițiile prezentului Cod.

A2 înseamnă valoarea activității materialului radioactiv, altul decât materialul radioactiv cu formă specială, care este prezentat în tabelul de la 2.7.2.2.1 sau este calculată în 2.7.2.2.2, și este utilizată pentru a determina limitele de activitate pentru prevederile prezentului Cod.

Nuclizi fisili înseamnă uraniu-233, uraniu-235, plutoniu-239 și plutoniu-241. Material fisil înseamnă un material care conține oricare dintre nuclizii fisili. Din definiția materialului fisil se exclud următoarele:
.1	uraniu natural sau uraniu sărăcit, care este neiradiat;
.2	uraniu natural sau uraniu sărăcit care a fost iradiat numai în reactoare termice;
.3	material cu nuclizi fisili mai puțin de un total de 0,25 g;
.4	orice combinație din .1, .2 și/sau .3.

Aceste excluderi sunt valabile numai în cazul în care nu există nici un alt material cu nuclizi fisili în lotul expediat, în cazul în care lotul a fost expediat neambalat.

Material radioactiv cu dispersare scăzută înseamnă fie un material radioactiv solid fie un material radioactiv solid aflat într-o capsulă sigilată, care are dispersare limitată și nu este sub formă de pulbere.

Material cu activitate specifică scăzută (LSA) înseamnă material radioactiv care, prin natura sa, are o activitate specifică limită sau material radioactiv pentru care se aplică limite ale activității specifice medii estimate. Materialele scutului extern care înconjoară materialul LSA, nu trebuie să fie luate în considerare la determinarea activității specifice medii estimate.

Emițătorii alfa cu toxicitate scăzută sunt: uraniu natural; uraniu sărăcit; toriu natural; uraniu-235 sau uraniu-238; toriu-232; toriu-228 și toriu-230 atunci când sunt conținute în minereuri sau concentrate fizice și chimice; sau emițători alfa cu un timp de înjumătățire mai mic de 10 zile.

Activitatea specifică a unui radionuclid înseamnă activitatea pe unitatea de masă a acestui nuclid. Activitatea specifică a unui material înseamnă activitatea pe unitatea de masă a materialului în care radionuclizii sunt, în esență, distribuiți uniform.

Material radioactiv de formă specială înseamnă:
.1	un material radioactiv solid nedispersabil; sau
.2	o capsulă sigilată care conține material radioactiv.

Obiect cu suprafața contaminată (SCO) înseamnă un obiect solid, care nu este el însuși radioactiv, dar care are material radioactiv distribuit pe suprafața sa.

Toriu neiradiat înseamnă toriu care conține cel mult 10-7 g uraniu-233 per gram de toriu-232.

Uraniu neiradiat înseamnă uraniu care conține cel mult de 2 x 103 Bq de plutoniu per gram de uraniu-235, cel mult 9 × 106 Bq de produse de fisiune per gram de uraniu-235 și cel mult 5 × 10-3 g de uraniu-236 per gram de uraniu-235.

Uraniu - natural, sărăcit, îmbogățit înseamnă următoarele:

Uraniu natural înseamnă uraniu (ce poate fi separat chimic) care conține în mod natural distribuția izotopilor de uraniu (aproximativ 99,28% uraniu-238 și 0,72% uraniu-235 din masă).

Uraniu sărăcit înseamnă uraniu care conține un procent mai mic de masă de uraniu-235 decât uraniul natural.

Uraniu îmbogățit înseamnă uraniu care conține un procent mai mare de masă de uraniu-235 decât 0,72%.

În toate cazurile, este prezent un procent foarte mic de masă de uraniu-234.

2.7.2	Clasificare

2.7.2.1	Dispoziții generale

2.7.2.1.1	Materialului radioactiv trebuie să fie alocat unui număr UN de înregistrare specificat în tabelul 2.7.2.1.1, în conformitate cu 2.7.2.4 și 2.7.2.5, ținând cont de caracteristicile determinate la 2.7.2.3.

Tabel 2.7.2.1.1 – Alocarea numerelor UN de înregistrare

	Numere UN de înregistrare
	
Denumire oficială de transporta și descriere 

	Colete exceptate 
(1.5.1.5)

	2908
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – AMBALAJ GOL

	2909
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – ARTICOLE FABRICATE DIN URANIU NATURAL sau URANIU SĂRĂCIT sau TORIU NATURAL

	2910
	MATERIAL RADIOACTIV COLET EXCEPTAT – CANTITATE LIMITATĂ DE MATERIAL

	2911
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – INSTRUMENTE sau ARTICOLE

	3507
	HEXAFLORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT mai puțin de 0,1 kg per colet, nefisil sau fisil exceptatb,c

	Material cu activitate radioactivă specifică scăzută 
(2.7.2.3.1)

	2912
	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-I), nefisil sau fisil exceptatb

	3321
	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-II), nefisil sau fisil exceptatb

	3322
	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-III), nefisil sau fisil exceptatb

	3324
	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-II), FISIL

	3325
	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ SCĂZUTĂ (LSA-III), FISIL

	Obiecte cu suprafața contaminată 
(2.7.2.3.2)

	2913
	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CU SUPRAFAȚA CONTAMINATĂ (SCO-I, SCO-II sau SCO-III), nefisil sau fisil exceptatb

	3326
	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CU SUPRAFAȚA CONTAMINATĂ (SCO-I sau SCO-II), FISIL

	Colete de tip A 
(2.7.2.4.4)

	2915
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP A, fără formă specială, nefisil sau fisil exceptatb

	3327
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP A, FISIL, fără formă specială

	3332
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP A, CU FORMĂ SPECIALĂ, nefisil sau fisil exceptatb

	3333
	MATERIAL RADIOACTIV, CU FORMĂ SPECIALĂ, FISIL

	Colete de tip B(U) 
(2.7.2.4.6)

	2916
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP B(U), nefisil sau fisil exceptatb

	3328
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP B(U), FISIL

	Colete de tip B(M) 
(2.7.2.4.6)

	2917
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP B(M), nefisil sau fisil exceptatb

	3329
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP B(M), FISIL

	Colete de tip C 
(2.7.2.4.6)

	3323
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP C, nefisil sau fisil exceptatb

	3330
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET DE TIP C, FISIL

	Regim special 
(2.7.2.5)

	2919
	MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT ÎN REGIM SPECIAL, nefisil sau fisil exceptatb

	3331
	MATERIAL RADIOACTIV TRANSPORTAT ÎN REGIM SPECIAL, FISIL

	Hexaflorură de uraniu 
(2.7.2.4.5)

	2977
	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLORURĂ DE URANIU, FISIL

	2978
	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLORURĂ DE URANIU, nefisil sau fisil exceptatb

	3507
	HEXAFLORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT mai puțin de 0,1 kg per colet, nefisil sau fisil exceptatb


a	Denumirea oficială de transport se află în coloana „Denumire oficială de transport și descriere” și se limitează la acea parte indicată cu majuscule. În cazul numerelor UN 2909, 2911 și 3326, unde denumirile oficiale de transport alternative sunt separate prin cuvântul „sau”, se va utiliza numai „Denumirea oficială de transport” aplicabilă.
b	Termenul „fisil exceptat” se referă doar la materialul exceptat conform 2.7.2.3.5.
c	Pentru UN 3507, a se vedea dispoziția specială 369 din capitolul 3.3.

2.7.2.2	Stabilirea nivelului de activitate

2.7.2.2.1	Următoarele valori de bază pentru radionuclizii individuali sunt date în tabelul 2.7.2.2.1:
.1	A1 și A2 ,exprimate în TBq;
.2	Limitele concentrației de activitate pentru material exceptat, exprimate în Bq/g; și
.3	Limite de activitate pentru loturile exceptate, exprimate în Bq.

Tabel 2.7.2.2.1 – Valorile de bază pentru radionuclizii individuali
	Radionuclid (număr atomic)
	A1

(TBq)
	A2

(TBq)
	Limita concentrației de activitate pentru materialul exceptat
(Bq/g)
	Limita de activitate pentru un lot exceptat
(Bq)

	Actiniu (89)

	Ac-225 (a)
	8 × 10-1
	6 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	Ac-227 (a)
	9 × 10-1
	9 × 10-5
	1 × 10-1
	1 × 103

	Ac-228
	6 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Argint (47)

	Ag-105
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Ag-108m (a)
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	       1 × 101 (b)
	       1 × 106 (b)

	Ag-110m (a)
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-111
	2 × 100
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Aluminiu (13)

	Al-26
	1 × 10-1
	1 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Americiu (95)

	Am-241
	1 × 101
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 104

	Am-242m (a)
	1 × 101
	1 × 10-3
	     1 × 100 (b)
	     1 × 104 (b)

	Am-243 (a)
	5 × 100
	1 × 10-3
	     1 × 100 (b)
	     1 × 103 (b)

	Argon (18)

	Ar-37
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 106
	1 × 108

	Ar-39
	4 × 101
	2 × 101
	1 × 107
	1 × 104

	Ar-41
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 102
	1 × 109

	Arsen (33)

	As-72
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	As-73
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	As-74
	1 × 100
	9 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	As-76
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	As-77
	2 × 101
	7 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Astatiniu (85)

	At-211 (a)
	2 × 101
	5 × 10-1
	1 × 103
	1 × 107

	Aur (79)

	Au-193
	7 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Au-194
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Au-195
	1 × 101
	6 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Au-198
	1 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Au-199
	1 × 101
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Bariu (56)

	Ba-131 (a)
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-133
	3 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-133m
	2 × 101
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-135m
	2 × 101
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-140 (a)
	5 × 10-1
	3 × 10-1
	     1 × 101 (b)
	     1 × 105 (b)

	Beriliu (4)

	Be-7
	2 × 101
	2 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Be-10
	4 × 101
	6 × 10-1
	1 × 104
	1 × 106

	Bismut (83)

	Bi-205
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-206
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Bi-207
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-210
	1 × 100
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Bi-210m (a)
	6 × 10-1
	2 × 10-2
	1 × 101
	1 × 105

	Bi-212 (a)
	7 × 10-1
	6 × 10-1
	     1 × 101 (b)
	     1 × 105 (b)

	Berkeliu (97)

	Bk-247
	8 × 100
	8 × 10-4
	1 × 100
	1 × 104

	Bk-249 (a)
	4 × 101
	3 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Brom (35)

	Br-76
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Br-77
	3 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Br-82
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Carbon (6)

	C-11
	1 × 100
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	C-14
	4 × 101
	3 × 100
	1 × 104
	1 × 107

	Calciu (20)

	Ca-41
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 105
	1 × 107

	Ca-45
	4 × 101
	1 × 100
	1 × 104
	1 × 107

	Ca-47 (a)
	3 × 100
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Cadmiu (48)

	Cd-109
	3 × 101
	2 × 100
	1 × 104
	1 × 106

	Cd-113m
	4 × 101
	5 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Cd-115 (a)
	3 × 100
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Cd-115m
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Ceriu (58)

	Ce-139
	7 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Ce-141
	2 × 101
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 107

	Ce-143
	9 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Ce-144 (a)
	2 × 10-1
	2 × 10-1
	     1 × 102 (b)
	     1 × 105 (b)

	Californiu (98)

	Cf-248
	4 × 101
	6 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-249
	3 × 100
	8 × 10-4
	1 × 100
	1 × 103

	Cf-250
	2 × 101
	2 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-251
	7 × 100
	7 × 10-4
	1 × 100
	1 × 103

	Cf-252
	1 × 10-1
	3 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-253 (a)
	4 × 101
	4 × 10-2
	1 × 102
	1 × 105

	Cf-254
	1 × 10-3
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 103

	Clor (17)

	Cl-36
	1 × 101
	6 × 10-1
	1 × 104
	1 × 106

	Cl-38
	2 × 10-1
	2 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Curiu (96)

	Cm-240
	4 × 101
	2 × 10-2
	1 × 102
	1 × 105

	Cm-241
	2 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Cm-242
	4 × 101
	1 × 10-2
	1 × 102
	1 × 105

	Cm-243
	9 × 100
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 104

	Cm-244
	2 × 101
	2 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	Cm-245
	9 × 100
	9 × 10-4
	1 × 100
	1 × 103

	Cm-246
	9 × 100
	9 × 10-4
	1 × 100
	1 × 103

	Cm-247 (a)
	3 × 100
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 104

	Cm-248
	2 × 10-2
	3 × 10-4
	1 × 100
	1 × 103

	Cobalt (27)

	Co-55
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Co-56
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Co-57
	1 × 101
	1 × 101
	1 × 102
	1 × 106

	Co-58
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Co-58m
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 107

	Co-60
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Crom (24)

	Cr-51
	3 × 101
	3 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Cesiu (55)

	Cs-129
	4 × 100
	4 × 100
	1 × 102
	1 × 105

	Cs-131
	3 × 101
	3 × 101
	1 × 103
	1 × 106

	Cs-132
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 105

	Cs-134
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 104

	Cs-134m
	4 × 101
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 105

	Cs-135
	4 × 101
	1 × 100
	1 × 104
	1 × 107

	Cs-136
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Cs-137 (a)
	2 × 100
	6 × 10-1
	     1 × 101 (b)
	     1 × 104 (b)

	Cupru (29)

	Cu-64
	6 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Cu-67
	1 × 101
	7 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Disprosiu (66)

	Dy-159
	2 × 101
	2 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Dy-165
	9 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Dy-166 (a)
	9 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Erbiu (68)

	Er-169
	4 × 101
	1 × 100
	1 × 104
	1 × 107

	Er-171
	8 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Europiu (63)

	Eu-147
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-148
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-149
	2 × 101
	2 × 101
	1 × 102
	1 × 107

	Eu-150 (cu durată de viață scurtă)
	2 × 100
	7 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Eu-150 (cu durată de viață lungă)
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-152
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-152m
	8 × 10-1
	8 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-154
	9 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-155
	2 × 101
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Eu-156
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Fluor (9)

	F-18
	1 × 100
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Fier (26)

	Fe-52 (a)
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Fe-55
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 106

	Fe-59
	9 × 10-1
	9 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Fe-60 (a)
	4 × 101
	2 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Galiu (31)

	Ga-67
	7 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Ga-68
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-72
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Gadoliniu (64)

	Gd-146 (a)
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Gd-148
	2 × 101
	2 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	Gd-153
	1 × 101
	9 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Gd-159
	3 × 100
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Germaniu (32)

	Ge-68 (a)
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Ge-69
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Ge-71
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 108

	Ge-77
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Hafniu (72)

	Hf-172 (a)
	6 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-175
	3 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-181
	2 × 100
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-182
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 102
	1 × 106

	Mercur (80)

	Hg-194 (a)
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Hg-195m (a)
	3 × 100
	7 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-197
	2 × 101
	1 × 101
	1 × 102
	1 × 107

	Hg-197m
	1 × 101
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-203
	5 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 105

	Holmiu (67)

	Ho-166
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 103
	1 × 105

	Ho-166m
	6 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Iod (53)

	I-123
	6 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	I-124
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	I-125
	2 × 101
	3 × 100
	1 × 103
	1 × 106

	I-126
	2 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	I-129
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 102
	1 × 105

	I-131
	3 × 100
	7 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	I-132
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	I-133
	7 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	I-134
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	I-135 (a)
	6 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Indiu (49)

	In-111
	3 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	In-113m
	4 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	In-114m (a)
	1 × 101
	5 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	In-115m
	7 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Iridiu (77)

	Ir-189 (a)
	1 × 101
	1 × 101
	1 × 102
	1 × 107

	Ir-190
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-192
	1 × 100 (c)
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 104

	Ir-193m
	4 × 101
	4 × 100
	1 × 104
	1 × 107

	Ir-194
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Potasiu (19)

	K-40
	9 × 10-1
	9 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	K-42
	2 × 10-1
	2 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	K-43
	7 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Kripton (36)

	Kr-79
	4 × 100
	2 × 100
	1 × 103
	1 × 105

	Kr-81
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 107

	Kr-85
	1 × 101
	1 × 101
	1 × 105
	1 × 104

	Kr-85m
	8 × 100
	3 × 100
	1 × 103
	1 × 1010

	Kr-87
	2 × 10-1
	2 × 10-1
	1 × 102
	1 × 109

	Lantan (57)

	La-137
	3 × 101
	6 × 100
	1 × 103
	1 × 107

	La-140
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Lutețiu (71)

	Lu-172
	6 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-173
	8 × 100
	8 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-174
	9 × 100
	9 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-174m
	2 × 101
	1 × 101
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-177
	3 × 101
	7 × 10-1
	1 × 103
	1 × 107

	Magneziu (12)

	Mg-28 (a)
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Mangan (25)

	Mn-52
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Mn-53
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 104
	1 × 109

	Mn-54
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Mn-56
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Molibden (42)

	Mo-93
	4 × 101
	2 × 101
	1 × 103
	1 × 108

	Mo-99 (a)
	1 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Azot (7)

	N-13
	9 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 109

	Sodiu (11)

	Na-22
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Na-24
	2 × 10-1
	2 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Niobiu (41)

	Nb-93m
	4 × 101
	3 × 101
	1 × 104
	1 × 107

	Nb-94
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Nb-95
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Nb-97
	9 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Neodim (60)

	Nd-147
	6 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-149
	6 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Nichel (28)

	Ni-57
	6 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Ni-59
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 104
	1 × 108

	Ni-63
	4 × 101
	3 × 101
	1 × 105
	1 × 108

	Ni-65
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Neptuniu (93)

	Np-235
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Np-236 (cu durată de viață scurtă)
	2 × 101
	2 × 100
	1 × 103
	1 × 107

	Np-236 (cu durată de viață lungă)
	9 × 100
	2 × 10-2
	1 × 102
	1 × 105

	Np-237
	2 × 101
	2 × 10-3
	     1 × 100 (b)
	     1 × 103 (b)

	Np-239
	7 × 100
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 107

	Osmiu (76)

	Os-185
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Os-191
	1 × 101
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Os-191m
	4 × 101
	3 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Os-193
	2 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Os-194 (a)
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Fosfor (15)

	P-32
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 103
	1 × 105

	P-33
	4 × 101
	1 × 100
	1 × 105
	1 × 108

	Protactiniu (91)

	Pa-230 (a)
	2 × 100
	7 × 10-2
	1 × 101
	1 × 106

	Pa-231
	4 × 100
	4 × 10-4
	1 × 100
	1 × 103

	Pa-233
	5 × 100
	7 × 10-1
	1 × 102
	1 × 107

	Plumb (82)

	Pb-201
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-202
	4 × 101
	2 × 101
	1 × 103
	1 × 106

	Pb-203
	4 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-205
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 104
	1 × 107

	Pb-210 (a)
	1 × 100
	5 × 10-2
	     1 × 101 (b)
	     1 × 104 (b)

	Pb-212 (a)
	7 × 10-1
	2 × 10-1
	     1 × 101 (b)
	     1 × 105 (b)

	Paladiu (46)

	Pd-103 (a)
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 103
	1 × 108

	Pd-107
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 105
	1 × 108

	Pd-109
	2 × 100
	5 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Promețiu (61)

	Pm-143
	3 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Pm-144
	7 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Pm-145
	3 × 101
	1 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Pm-147
	4 × 101
	2 × 100
	1 × 104
	1 × 107

	Pm-148m (a)
	8 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Pm-149
	2 × 100
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Pm-151
	2 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Poloniu (84)

	Po-210
	4 × 101
	2 × 10-2
	1 × 101
	1 × 104

	Praseodim (59)

	Pr-142
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Pr-143
	3 × 100
	6 × 10-1
	1 × 104
	1 × 106

	Platină (78)

	Pt-188 (a)
	1 × 100
	8 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Pt-191
	4 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-193
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 107

	Pt-193m
	4 × 101
	5 × 10-1
	1 × 103
	1 × 107

	Pt-195m
	1 × 101
	5 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-197
	2 × 101
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Pt-197m
	1 × 101
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Plutoniu (94)

	Pu-236
	3 × 101
	3 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	Pu-237
	2 × 101
	2 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Pu-238
	1 × 101
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-239
	1 × 101
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-240
	1 × 101
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 103

	Pu-241 (a)
	4 × 101
	6 × 10-2
	1 × 102
	1 × 105

	Pu-242
	1 × 101
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-244 (a)
	4 × 10-1
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 104

	Radiu (88)

	Ra-223 (a)
	4 × 10-1
	7 × 10-3
	     1 × 102 (b)
	     1 × 105 (b)

	Ra-224 (a)
	4 × 10-1
	2 × 10-2
	     1 × 101 (b)
	     1 × 105 (b)

	Ra-225 (a)
	2 × 10-1
	4 × 10-3
	1 × 102
	1 × 105

	Ra-226 (a)
	2 × 10-1
	3 × 10-3
	     1 × 101 (b)
	     1 × 104 (b)

	Ra-228 (a)
	6 × 10-1
	2 × 10-2
	     1 × 101 (b)
	     1 × 105 (b)

	Rubidiu (37)

	Rb-81
	2 × 100
	8 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Rb-83 (a)
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Rb-84
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Rb-86
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Rb-87
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 104
	1 × 107

	Rb (nat)
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 104
	1 × 107

	Reniu (75)

	Re-184
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Re-184m
	3 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Re-186
	2 × 100
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Re-187
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 106
	1 × 109

	Re-188
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Re-189 (a)
	3 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Re (nat)
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 106
	1 × 109

	Rodiu (45)

	Rh-99
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-101
	4 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Rh-102
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-102m
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Rh-103m
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 108

	Rh-105
	1 × 101
	8 × 10-1
	1 × 102
	1 × 107

	Radon (86)

	Rn-222 (a)
	3 × 10-1
	4 × 10-3
	     1 × 101 (b)
	     1 × 108 (b)

	Ruteniu (44)

	Ru-97
	5 × 100
	5 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Ru-103 (a)
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Ru-105
	1 × 100
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Ru-106 (a)
	2 × 10-1
	2 × 10-1
	     1 × 102 (b)
	     1 × 105 (b)

	Sulf (16)

	S-35
	4 × 101
	3 × 100
	1 × 105
	1 × 108

	Antimoniu (51)

	Sb-122
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 104

	Sb-124
	6 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-125
	2 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Sb-126
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Scandiu (21)

	Sc-44
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Sc-46
	5 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Sc-47
	1 × 101
	7 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Sc-48
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Seleniu (34)

	Se-75
	3 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Se-79
	4 × 101
	2 × 100
	1 × 104
	1 × 107

	Siliciu (14)

	Si-31
	6 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Si-32
	4 × 101
	5 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Samariu (62)

	Sm-145
	1 × 101
	1 × 101
	1 × 102
	1 × 107

	Sm-147
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 101
	1 × 104

	Sm-151
	4 × 101
	1 × 101
	1 × 104
	1 × 108

	Sm-153
	9 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Staniu (50)

	Sn-113 (a)
	4 × 100
	2 × 100
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-117m
	7 × 100
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Sn-119m
	4 × 101
	3 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-121m (a)
	4 × 101
	9 × 10-1
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-123
	8 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Sn-125
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Sn-126 (a)
	6 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Stronțiu (38)

	Sr-82 (a)
	2 × 10-1
	2 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Sr-83
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Sr-85
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Sr-85m
	5 × 100
	5 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Sr-87m
	3 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Sr-89
	6 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Sr-90 (a)
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	     1 × 102 (b)
	     1 × 104 (b)

	Sr-91 (a)
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Sr-92 (a)
	1 × 100
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Tritiu (1)

	T (H-3)
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 106
	1 × 109

	Tantal (73)

	Ta-178 (cu durată de viață lungă)
	1 × 100
	8 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-179
	3 × 101
	3 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	Ta-182
	9 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 104

	Terbiu (65)

	Tb-149
	8 × 10-1
	8 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-157
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 107

	Tb-158
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-160
	1 × 100
	6 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-161
	3 × 101
	7 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Technețiu (43)

	Tc-95m (a)
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-96
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-96m (a)
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 103
	1 × 107

	Tc-97
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 103
	1 × 108

	Tc-97m
	4 × 101
	1 × 100
	1 × 103
	1 × 107

	Tc-98
	8 × 10-1
	7 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-99
	4 × 101
	9 × 10-1
	1 × 104
	1 × 107

	Tc-99m
	1 × 101
	4 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Telur (52)

	Te-121
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Te-121m
	5 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Te-123m
	8 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Te-125m
	2 × 101
	9 × 10-1
	1 × 103
	1 × 107

	Te-127
	2 × 101
	7 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Te-127m (a)
	2 × 101
	5 × 10-1
	1 × 103
	1 × 107

	Te-129
	7 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Te-129m (a)
	8 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Te-131m (a)
	7 × 10-1
	5 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Te-132 (a)
	5 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 107

	Toriu (90)

	Th-227
	1 × 101
	5 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	Th-228 (a)
	5 × 10-1
	1 × 10-3
	     1 × 100 (b)
	     1 × 104 (b)

	Th-229
	5 × 100
	5 × 10-4
	     1 × 100 (b)
	     1 × 103 (b)

	Th-230
	1 × 101
	1 × 10-3
	1 × 100
	1 × 104

	Th-231
	4 × 101
	2 × 10-2
	1 × 103
	1 × 107

	Th-232
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 101
	1 × 104

	Th-234 (a)
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	     1 × 103 (b)
	     1 × 105 (b)

	Th (nat)
	Nelimitat
	Nelimitat
	     1 × 100 (b)
	     1 × 103 (b)

	Titan (22)

	Ti-44 (a)
	5 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	Taliu (81)

	Tl-200
	9 × 10-1
	9 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-201
	1 × 101
	4 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-202
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-204
	1 × 101
	7 × 10-1
	1 × 104
	1 × 104

	Tuliu (69)

	Tm-167
	7 × 100
	8 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-170
	3 × 100
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Tm-171
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 108

	Uraniu (92)

	U-230 (absorbție pulmonară rapidă) (a) (d)
	4 ×101
	1 × 10-1
	     1 × 101 (b)
	     1 × 105 (b)

	U-230 (absorbție pulmonară medie) (a) (e)
	4 ×101
	4 ×10-3
	1 × 101
	1 × 104

	U-230 (absorbție pulmonară lentă) (a) (f)
	3 × 101
	3 × 10-1
	1 × 101
	1 × 104

	U-232 (absorbție pulmonară rapidă) (d)
	4 × 101
	1 × 10-2
	     1 × 100 (b)
	     1 × 103 (b)

	U-232 (absorbție pulmonară medie) (e)
	4 × 101
	7 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	U-232 (absorbție pulmonară lentă) (f)
	1 × 101
	1 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	U-233 (absorbție pulmonară rapidă) (d)
	4 × 101
	9 × 10-2
	1 × 101
	1 × 104

	U-233 (absorbție pulmonară medie) (e)
	4 × 101
	2 × 10-2
	1 × 102
	1 × 105

	U-233 (absorbție pulmonară lentă) (f)
	4 × 101
	6 × 10-3
	1 × 101
	1 × 105

	U-234 (absorbție pulmonară rapidă) (d)
	4 × 101
	9 × 10-2
	1 × 101
	1 × 104

	U-234 (absorbție pulmonară medie) (e)
	4 × 101
	2 × 10-2
	1 × 102
	1 × 105

	U-234 (absorbție pulmonară lentă) (f)
	4 × 101
	6 × 10-3
	1 × 101
	1 × 105

	U-235 (toate tipurile de absorbție pulmonară) (a) (d) (e) (f)
	Nelimitat
	Nelimitat
	     1 × 101 (b)
	     1 × 104 (b)

	U-236 (absorbție pulmonară rapidă) (d)
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 101
	1 × 104

	U-236 (absorbție pulmonară medie) (e)
	4 × 101
	2 × 10-2
	1 × 102
	1 × 105

	U-236 (absorbție pulmonară lentă) (f)
	4 × 101
	6 × 10-3
	1 × 101
	1 × 104

	U-238 (toate tipurile de absorbție pulmonară) (d) (e) (f)
	Nelimitat
	Nelimitat
	     1 × 101 (b)
	     1 × 104 (b)

	U (nat)
	Nelimitat
	Nelimitat
	     1 × 100 (b)
	     1 × 103 (b)

	U (îmbogățit la 20% sau mai puțin) (g)
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 100
	1 × 103

	U (dep)
	Nelimitat
	Nelimitat
	1 × 100
	1 × 103

	Vanadiu (23)

	V-48
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 105

	V-49
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 107

	Tungsten (74)

	W-178 (a)
	9 × 100
	5 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	W-181
	3 × 101
	3 × 101
	1 × 103
	1 × 107

	W-185
	4 × 101
	8 × 10-1
	1 × 104
	1 × 107

	W-187
	2 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	W-188 (a)
	4 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Xenon (54)

	Xe-122 (a)
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-123
	2 × 100
	7 × 10-1
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-127
	4 × 100
	2 × 100
	1 × 103
	1 × 105

	Xe-131m
	4 × 101
	4 × 101
	1 × 104
	1 × 104

	Xe-133
	2 × 101
	1 × 101
	1 × 103
	1 × 104

	Xe-135
	3 × 100
	2 × 100
	1 × 103
	1 × 1010

	Ytriu (39)

	Y-87 (a)
	1 × 100
	1 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Y-88
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Y-90
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 103
	1 × 105

	Y-91
	6 × 10-1
	6 × 10-1
	1 × 103
	1 × 106

	Y-91m
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Y-92
	2 × 10-1
	2 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Y-93
	3 × 10-1
	3 × 10-1
	1 × 102
	1 × 105

	Yterbiu (70)

	Yb-169
	4 × 100
	1 × 100
	1 × 102
	1 × 107

	Yb-175
	3 × 101
	9 × 10-1
	1 × 103
	1 × 107

	Zinc (30)

	Zn-65
	2 × 100
	2 × 100
	1 × 101
	1 × 106

	Zn-69
	3 × 100
	6 × 10-1
	1 × 104
	1 × 106

	Zn-69m (a)
	3 × 100
	6 × 10-1
	1 × 102
	1 × 106

	Zirconiu (40)

	Zr-88
	3 × 100
	3 × 100
	1 × 102
	1 × 106

	Zr-93
	Nelimitat
	Nelimitat
	     1 × 103 (b)
	     1 × 107 (b)

	Zr-95 (a)
	2 × 100
	8 × 10-1
	1 × 101
	1 × 106

	Zr-97 (a)
	4 × 10-1
	4 × 10-1
	     1 × 101 (b)
	     1 × 105 (b)



a)	Valorile A1 și/sau A2 pentru acești radionuclizi precursori includ contribuții de la descendenții acestora cu timp de înjumătățire mai mic de 10 zile, așa cum se indică în continuare:

	Mg-28
	Al-28

	Ar-42
	K-42

	Ca-47
	Sc-47

	Ti-44
	Sc-44

	Fe-52
	Mn-52m

	Fe-60
	Co-60m

	Zn-69m
	Zn-69

	Ge-68
	Ga-68

	Rb-83
	Kr-83m

	Sr-82
	Rb-82

	Sr-90
	Y-90

	Sr-91
	Y-91m

	Sr-92
	Y-92

	Y-87
	Sr-87m

	Zr-95
	Nb-95m

	Zr-97
	Nb-97m, Nb-97

	Mo-99
	Tc-99m

	Tc-95m
	Tc-95

	Tc-96m
	Tc-96

	Ru-103
	Rh-103m

	Ru-106
	Rh-106

	Pd-103
	Rh-103m

	Ag-108m
	Ag-108

	Ag-110m
	Ag-110

	Cd-115
	In-115m

	In-114m
	In-114

	Sn-113
	In-113m

	Sn-121m
	Sn-121

	Sn-126
	Sb-126m

	Te-118
	Sb-118

	Te-127m
	Te-127

	Te-129m
	Te-129

	Te-131m
	Te-131

	Te-132
	I-132

	I-135
	Xe-135m

	Xe-122
	I-122

	Cs-137
	Ba-137m

	Ba-131
	Cs-131

	Ba-140
	La-140

	Ce-144
	Pr-144m, Pr-144

	Pm-148m
	Pm-148

	Gd-146
	Eu-146

	Dy-166
	Ho-166

	Hf-172
	Lu-172

	W-178
	Ta-178

	W-188
	Re-188

	Re-189
	Os-189m

	Os-194
	Ir-194

	Ir-189
	Os-189m

	Pt-188
	Ir-188

	Hg-194
	Au-194

	Hg-195m
	Hg-195

	Pb-210
	Bi-210

	Pb-212
	Bi-212, Tl-208, Po-212

	Bi-210m
	Tl-206

	Bi-212
	Tl-208, Po-212

	At-211
	Po-211

	Rn-222
	Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

	Ra-223
	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

	Ra-224
	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

	Ra-225
	Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

	Ra-226
	Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

	Ra-228
	Ac-228

	Ac-225
	Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

	Ac-227
	Fr-223

	Th-228
	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

	Th-234
	Pa-234m, Pa-234

	Pa-230
	Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214

	U-230
	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

	U-235
	Th-231

	Pu-241
	U-237

	Pu-244
	U-240, Np-240m

	Am-242m
	Am-242, Np-238

	Am-243
	Np-239

	Cm-247
	Pu-243

	Bk-249
	Am-245

	Cf-253
	Cm-249

	
	



b)	Nucizii precursori și descendenții lor incluși în echilibrul secular sunt indicați în continuare (activitatea care va fi luată în considerare este numai cea a nuclizilor precursori):

	Sr-90
	Y-90

	Zr-93
	Nb-93m

	Zr-97
	Nb-97

	Ru-106
	Rh-106

	Ag-108m
	Ag-108

	Cs-137
	Ba-137m

	Ce-144
	Pr-144

	Ba-140
	La-140

	Bi-212
	Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

	Pb-210
	Bi-210, Po-210

	Pb-212
	Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

	Rn-222
	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

	Ra-223
	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

	Ra-224
	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

	Ra-226
	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

	Ra-228
	Ac-228

	Th-228
	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

	Th-229
	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

	Th (nat)[footnoteRef:9] [9: 	Pentru Th-natural, nuclidul precursor este Th-232, iar în cazul U-natural, nuclidul precursor este U-238.] 

	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224,  Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

	Th-234
	Pa-234m

	U-230
	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

	U-232
	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

	U-235
	Th-231

	U-238
	Th-234, Pa-234m

	U (nat)*
	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

	Np-237
	Pa-233

	Am-242m
	Am-242

	Am-243
	Np-239



c)	Cantitatea poate fi determinată dintr-o măsurare a vitezei de degradare sau dintr-o măsurare a nivelului dozei la o distanță prescrisă față de sursă.
d)	Aceste valori se aplică numai componentelor uraniului care au forma chimică UF6, UO2F2 și UO2(NO3)2 în ambele condiții de transport și anume, normale și de accident.
e)	Aceste valori se aplică numai componentelor uraniului care au forma chimică UO3, UF4, UCI4 și compușilor hexavalenți, în ambele condiții de transport și anume normale și de accident.
f)	Aceste valori se aplică tuturor compușilor uraniului, alții decât cei menționați la literele (d) și (e) de mai sus.
g)	Aceste valori se aplică numai uraniului neiradiat.

2.7.2.2.2	Pentru radionuclizii individuali:

.1	care nu sunt enumerați în tabelul 2.7.2.2.1, determinarea valorilor de bază ale radionuclizilor la care se face referire în 2.7.2.2.1 necesită aprobare multilaterală. Pentru acești radionuclizi, limitele concentrației activității materialului exceptat și limita de activitate pentru loturile exceptate se calculează în conformitate cu principiile stabilite în Protecția împotriva radiațiilor și siguranța surselor de radiații: Standardele internaționale de bază pentru siguranță, Seriile standardelor de siguranță IAEA No. GSR Partea 3, IAEA, Viena (2014) Este permisă utilizarea unei valori A2 calculată folosind un coeficient de doză pentru tipul corespunzător de absorbție pulmonară, așa cum este recomandat de Comisia Internațională pentru Protecție Radiologică, dacă sunt luate în considerare formele chimice ale fiecărui radionuclid, în ambele condiții de transport și anume, normale și de accident. Alternativ, pot fi utilizate valorile radionuclizilor din tabelul 2.7.2.2.2 fără obținerea aprobării autorității competente;

.2	Pentru instrumente sau obiecte în care materialul radioactiv este închis sau este inclus ca o parte componentă a instrumentului sau a altui obiect fabricat, și care îndeplinesc cerințele de la 2.7.2.4.1.3.3, valorile de bază ale radionuclizilor, altele decât cele din tabelul 2.7.2.2.1 pentru limita de activitate pentru un lot exceptat, sunt permise și necesită aprobări multilaterale. Aceste limite alternative ale activității pentru un lot exceptat trebuie să fie calculate în conformitate cu principiile stabilite în GSR Partea 3.

Tabel 2.7.2.2.2 – Valori de bază ale radionuclizilor pentru radionuclizi necunoscuți sau amestecuri necunoscute

	Conținuturi radioactive
	A1
(TBq)
	A2
(TBq)
	Limita concentrației activității pentru materialul exceptat
(Bq/g)
	Limita activității pentru loturi exceptate
(Bq)

	Numai nuclizi emițători beta sau gama sunt cunoscuți a fi prezenți
	0,1
	0,02
	1 x 101
	1 x 104

	Nuclizi emițători alfa, dar nu emițători de neutroni, sunt cunoscuți a fi prezenți
	0,2
	9 x 10-5
	1 x 10-1
	1 x 103

	Nuclizi emițători de neutroni sunt cunoscuți a fi prezenți sau nu sunt disponibile date relevante
	0,001
	9 x 10-5
	1 x 10-1
	1 x 103



2.7.2.2.3	În calculele valorilor A1 și A2 pentru un radionuclid care nu se află în tabelul 2.7.2.2.1, un singur lanț de dezintegrare radioactivă în care radionuclizii sunt prezenți în proporțiile lor naturale și în care nici un nuclid descendent nu are un timp de înjumătățire fie mai mare de 10 zile, fie mai lung decât cel al nuclidului precursor, va fi considerat ca radionuclid singular; iar activitatea care urmează să fie luată în considerare și valorile A1 sau A2 care urmează să fie aplicate sunt acelea care corespund nuclidului precursor din acel lanț. În cazul lanțurilor de dezintegrare radioactivă, în care orice nuclid descendent are un timp de înjumătățire fie mai mare de 10 zile, fie mai mare decât acela al nuclidului precursor, nuclidul precursor și astfel de nuclizi descendenți se consideră amestecuri de nuclizi diferiți.

2.7.2.2.4	Pentru amestecurile de radionuclizi, valorile de bază ale radionuclizilor menționați în 2.7.2.2.1 pot fi determinate după cum urmează:



unde:
f(i)	este fracțiunea de activitate sau concentrația de activitate a radionuclidului i în amestec;
X(i)	este valoarea corespunzătoare a A1 sau A2 sau, limita concentrației de activitate pentru materialul exceptat sau limita de activitate pentru un lot exceptat, după caz, pentru radionuclidul i; și
Xm	este valoarea derivată a lui A1 sau A2 sau, limita concentrației de activitate pentru materialul exceptat sau limita de activitate pentru un lot exceptat în cazul unui amestec.

2.7.2.2.5	Când identitatea fiecărui radionuclid este cunoscută, dar activitățile individuale ale unora dintre radionuclizi nu sunt cunoscute, radionuclizii pot fi grupați și cea mai mică valoare a radionuclidului, după caz, pentru radionuclizii din fiecare grup, poate fi utilizată în aplicarea formulelor de la 2.7.2.2.4 și 2.7.2.4.4. Grupurile pot fi bazate pe activitatea totală alfa și activitatea totală beta/gama, atunci când acestea sunt cunoscute, folosind cea mai mică valoare a radionuclizilor pentru emițătorii alfa sau, respectiv emițători beta/gama.

2.7.2.2.6	Pentru radionuclizii individuali sau pentru amestecurile de radionuclizi pentru care nu sunt disponibile date relevante, se utilizează valorile prezentate în tabelul 2.7.2.2.2.

2.7.2.3	Determinarea altor caracteristici ale materialului

2.7.2.3.1	Material cu activitate specifică scăzută (LSA)

2.7.2.3.1.1	[Rezervat]

2.7.2.3.1.2	Materialul LSA trebuie să fie încadrat într-una din cele trei grupe:

.1	LSA-I
.1	minereuri de uraniu și toriu și concentratele acestor minereuri, precum și alte minereuri care conțin în mod natural radionuclizi;
.2	uraniu natural, uraniu sărăcit, toriu natural sau compușii sau amestecurile acestora, care sunt neiradiate și sub formă lichidă sau solidă;
.3	materialul radioactiv pentru care valoarea A2 este nelimitată. Materialele fisile pot fi incluse numai dacă sunt exceptate conform 2.7.2.3.5; sau
.4	alte materiale radioactive în care activitatea este distribuită în tot materialul și activitatea specifică medie estimată nu depășește de 30 de ori valorile pentru concentrația activității specificate la 2.7.2.2.1 până la 2.7.2.2.6. Materialul fisil poate fi inclus numai dacă este exceptat conform 2.7.2.3.5;

.2	LSA-II
.1	apă cu o concentrație de tritiu de până la 0,8 TBq/L;
.2	alte materiale în care activitatea este distribuită în tot materialul și activitatea specifică medie estimată nu depășește 10-4A2/g pentru solide și gaze și 10-5A2/g pentru lichide;

.3	LSA-III – Solide (de exemplu, deșeuri consolidate, materiale activate), cu excepția pulberilor, în care:
.1	materialul radioactiv este distribuit într-un solid sau într-o serie de obiecte solide în tot materialul sau este, în esență, distribuit uniform într-un liant compact solid (cum ar fi beton, bitum și ceramică);
.2	activitatea specifică medie estimată a solidului, excluzând orice material de protecție, nu depășește 2 x 10-3A2/g.

2.7.2.3.1.3	Eliminat.

2.7.2.3.1.4	Materialul LSA-III se încearcă după cum urmează:

Un eșantion de material solid reprezentând întregul conținut al coletului trebuie să fie scufundat în apă timp de 7 zile la temperatura ambiantă. Volumul de apă care urmează să fie utilizat în cadrul încercării trebuie să fie suficient pentru a se asigura că, la sfârșitul perioadei de încercare de 7 zile, volumul liber de apă rămas neabsorbit și nesupus reacției să fie cel puțin 10% din volumul eșantionului solid de încercat însuși. Apa trebuie să aibă un pH inițial de 6 până la 8 și o conductivitate maximă de 1 mS/m la 20oC. Activitatea totală a volumului liber de apă trebuie să fie măsurată după ziua a 7-a de imersiune a eșantionului de încercat.

2.7.2.3.1.5	Demonstrarea respectării standardelor de performanță de la 2.7.2.3.1.4 trebuie să fie în conformitate cu cerințele de la 6.4.12.1 și 6.4.12.2.

2.7.2.3.2	Obiect cu suprafața contaminată (SCO)

SCO este clasificat într-una din cele trei grupe:

.1	SCO-I: Un obiect solid pe care:
.1	contaminarea nefixată pe suprafața accesibilă, în medie de peste 300 cm2 (sau aria suprafaței dacă este mai mică de 300 cm2) nu depășește 4 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gama și emițătorii alfa cu toxicitate scăzută sau, 0,4 Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători alfa;
.2	contaminarea fixată pe suprafața accesibilă, în medie de peste 300 cm2 (sau aria suprafeței dacă este mai mică de 300 cm2) nu depășește 4 x 104 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gama și emițătorii alfa cu toxicitate scăzută sau, 4 x 103 sau Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători alfa; și
.3	contaminarea nefixată plus contaminarea fixată pe suprafața inaccesibilă, în medie de peste 300 cm2 (sau aria suprafeței dacă este mai mică de 300 cm2) nu depășește 4 x 104 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gama și pentru emițătorii alfa cu toxicitate scăzută sau, 4 x 103 Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători alfa;

.2	SCO-II: Un obiect solid pe care fie contaminarea fixată fie cea nefixată pe suprafață depășește limitele aplicabile specificate pentru SCO-I la 2.7.2.3.2.1 de mai sus și pe care:
.1	contaminarea nefixată pe suprafața accesibilă în medie de peste 300 cm2 (sau aria suprafeței dacă este mai mică de 300 cm2) nu depășește 400 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gama și emițătorii alfa cu toxicitate scăzută sau, 40 Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători alfa;
.2	contaminarea fixată pe suprafața accesibilă în medie de peste 300 cm2 (sau aria suprafeței dacă este mai mică de 300 cm2) nu depășește 8 x 105 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gama și emițătorii alfa cu toxicitate scăzută sau, 8 x 104 Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători;
.3	contaminarea nefixată plus contaminarea fixată pe suprafața inaccesibilă în medie de peste 300 cm2 (sau aria suprafeței dacă este mai mică de 300 cm2) nu depășește 8 x 105 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gama și emițătorii alfa cu toxicitate scăzută sau, 8 x 104 Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători alfa.

3.	SCO-III: Un obiect solid mare, care, din cauza dimensiunilor sale, nu poate fi transportat într-un tip de ambalaj descris în prezentele reguli și pentru care:
.1	toate deschiderile sunt sigilate pentru a preveni eliberarea materialelor radioactive în condițiile definite la 4.1.9.2.4.5;
.2	interiorul obiectului este cât mai uscat practic posibil;
.3	contaminarea nefixată pe suprafața externă nu trebuie să depășească limitele specificate la 4.1.9.1.2;
.4	contaminarea nefixată plus contaminarea fixată pe suprafața inaccesibilă în medie de 300 cm2 nu depășește 8 x 105 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gama și emițătorii alfa cu toxicitate scăzută sau, 8 x 104 Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători alfa.

2.7.2.3.3	Material radioactiv sub formă specială

2.7.2.3.3.1	.1	Materialele radioactive sub formă specială trebuie să aibă cel puțin una din dimensiuni mai mare sau egală cu 5 mm.
.2	Atunci când o capsulă sigilată constituie o parte a materialului radioactiv sub formă specială, capsula trebuie să fie fabricată astfel încât să poată fi deschisă numai prin distrugerea sa.
.3	Proiectarea pentru materialele radioactive sub formă specială necesită aprobare unilaterală.

2.7.2.3.3.2	Materialul radioactiv sub formă specială trebuie să fie de o asemenea natură sau, trebuie să fie astfel proiectat încât, în cazul în care este supus încercărilor menționate la 2.7.2.3.3.4 până la 2.7.2.3.3.8, acesta să îndeplinească următoarele cerințe:

.1	Nu s-ar sparge sau sfărâma la efectuarea încercărilor de impact, percuție și îndoire indicate la 2.7.2.3.3.5.1, 2.7.2.3.3.5.2, 2.7.2.3.3.5.3 și 2.7.2.3.3.6.1, după caz;

.2	Nu s-ar topi sau dispersa la efectuarea încercării termice aplicabile indicate la 2.7.2.3.3.5.4 sau 2.7.2.3.3.6.2, după caz; și

.3	Activitatea în apă, din cadrul încercărilor de levigare indicate la 2.7.2.3.3.7 și 2.7.2.3.3.8 nu depășește 2 kBq; sau alternativ, pentru sursele sigilate, viteza de scurgere la încercarea de evaluare volumetrică a scurgerilor specificată în ISO 9978: 1992, Protecția împotriva radiațiilor – Surse radioactive sigilate – Metode de încercare a scurgerii, nu depășește pragul de acceptare aplicabil, acceptabil pentru autoritatea competentă.

2.7.2.3.3.3	Demonstrarea îndeplinirii standardelor de performanță de la 2.7.2.3.3.2 trebuie să fie în conformitate cu cerințele de la 6.4.12.1 și 6.4.12.2.

2.7.2.3.3.4	Specimenele care conțin sau simulează materialul radioactiv sub formă specială trebuie să fie supuse încercării de impact, încercării de percuție, încercării de îndoire și încercării termice indicate la 2.7.2.3.3.5 sau altor încercări alternative, așa cum s-a autorizat la 2.7.2.3.3.6. La fiecare dintre încercări poate fi utilizat un exemplar diferit. După fiecare încercare trebuie efectuată o evaluare cu privire la levigare sau o încercare volumetrică de scurgere, pe specimen, printr-o metodă nu mai puțin sensibilă decât metodele indicate la 2.7.2.3.3.7 pentru materiale solide nedispersabile sau la 2.7.2.3.3.8 pentru materialul încapsulat.

2.7.2.3.3.5	Metodele relevante de încercare sunt:

.1	Încercarea de impact: Specimenul trebuie să cadă pe țintă de la o înălțime de 9 m. Ținta trebuie să fie așa cum este definită la 6.4.14;

.2	Încercarea de percuție: Specimenul trebuie să fie amplasat pe o foaie de plumb, care este susținută de o suprafață solidă netedă și lovit de fața plată a unei bare din oțel moale, astfel încât să producă un impact echivalent cu acela care rezultă dintr-o cădere liberă a 1,4 kg de la o înălțime de 1 m. Partea inferioară a barei trebuie să fie de 25 mm în diametru, cu marginile rotunjite la o rază de (3,0 ± 0,3) mm. Plumbul, cu număr de duritate între 3,5 și 4,5 pe scara Vickers și cu grosimea de cel mult 25 mm, acoperă o suprafață mai mare decât aceea acoperită de specimen. Pentru fiecare impact se utilizează o suprafață nouă de plumb. Bara trebuie să lovească specimenul astfel încât să producă avariere maximă;

.3	Încercarea de îndoire: Încercarea se aplică numai surselor lungi, subțiri, cu lungimea minimă 10 cm și un raport între lungimea și lățimea minimă de cel puțin 10. Specimenul trebuie să fie fixat rigid într-o poziție orizontală, astfel încât jumătate din lungimea sa să iasă în afara clemei. Orientarea specimenului trebuie să fie astfel încât acesta să sufere o avariere maximă atunci când capătul său liber este lovit de fața plană a unei bare de oțel. Bara trebuie să lovească specimenul astfel încât să determine un impact echivalent cu acela rezultat dintr-o cădere liberă verticală a 1,4 kg de la o înălțime de 1 m. Partea inferioară a barei trebuie să fie de 25 mm în diametru, cu marginile rotunjite la o rază de (3,0 ± 0,3) mm;

.4	Încercarea termică: Specimenul trebuie să fie încălzit în aer la o temperatură de 800oC și menținut la această temperatură pentru o perioadă de 10 minute, apoi să fie lăsat să se răcească.

2.7.2.3.3.6	Specimenele care conțin sau simulează material radioactiv închis într-o capsulă sigilată pot fi exceptate de la:

.1	Încercările indicate la 2.7.2.3.3.5.1 și 2.7.2.3.3.5.2 cu condiția ca specimenele să fie în mod alternativ supuse încercării de impact prevăzute în ISO 2919: 2012, Protecția împotriva radiațiilor – Surse radioactive sigilate – Cerințe generale și clasificare:
.1	încercarea de impact clasa 4, dacă masa materialului radioactiv sub formă specială este mai mică de 200 g; și
.2	încercarea de impact clasa 5, dacă masa materialului radioactiv sub formă specială este mai mare sau egală cu 200 g dar este mai mică de 500 g.

.2	Încercarea indicată la 2.7.2.3.3.5.4, cu condiția ca specimenele să fie supuse în mod alternativ încercării de temperatură clasa 6 prevăzută în ISO 2919:2012, Protecția împotriva radiațiilor – Surse radioactive sigilate – Cerințe generale și clasificare.

2.7.2.3.3.7	Pentru specimenele care conțin sau simulează material solid nedispersabil, o evaluare privind levigarea este efectuată după cum urmează:

.1	Specimenul trebuie să fie scufundat în apă timp de 7 zile la temperatura ambiantă. Volumul de apă care urmează să fie utilizat în cadrul încercării trebuie să fie suficient pentru a se asigura că, la sfârșitul perioadei de încercare de 7 zile volumul liber de apă rămas neabsorbit și nesupus reacției să fie de cel puțin 10% din volumul propriu-zis al eșantionului solid de încercat. Apa trebuie să aibă un pH inițial de 6 până la 8 și conductivitate maximă de 1 mS/m la 20oC;

.2	Apa și specimenul trebuie să fie apoi încălzite la o temperatură de (50 ± 5)oC și menținute la această temperatură timp de 4 ore;

.3	Apoi se determină activitatea apei;

.4	Specimenul trebuie să fie apoi păstrat în atmosferă calmă pentru cel puțin 7 zile la o temperatură de cel puțin 30oC și umiditate relativă de cel puțin 90%;

.5	Specimenul trebuie să fie apoi scufundat în aceleași fel cum este indicat mai sus la 2.7.2.3.3.7.1, iar apa cu eșantionul se încălzește la o temperatură de (50 ± 5)oC și se menține la această temperatură timp de 4 ore;

.6	Apoi se determină activitatea apei.

2.7.2.3.3.8	Pentru specimenele care conțin sau simulează material radioactiv închis într-o capsulă sigilată, se efectuează fie o evaluare privind levigarea fie o evaluare volumetrică a scurgerii, după cum urmează:

.1	evaluarea privind levigarea trebuie să cuprindă în următoarele etape:
.1	specimenul trebuie să fie scufundat în apă la temperatura ambiantă. Apa trebuie să aibă un pH inițial de 6 până la 8 și conductivitate maximă de 1 mS/m la 20oC;
.2	apa și specimenul trebuie să fie apoi încălzite la o temperatură de (50 ± 5)oC și menținute la această temperatură timp de 4 ore;
.3	apoi se determină activitatea apei;
.4	specimenul trebuie apoi să fie păstrat în atmosferă calmă timp de cel puțin 7 zile la o temperatură de cel puțin 30oC și umiditate relativă de cel puțin 90%;
.5	se repetă operațiunile de la .1, .2 și .3.

.2	Evaluarea volumetrică alternativă privind scurgerea trebuie să cuprindă oricare din încercările prevăzute în ISO 9978:1992, Protecția împotriva radiațiilor – Surse radioactive sigilate – Metode de încercare a scurgerii, cu condiția ca acestea să fie acceptate de autoritatea competentă.


2.7.2.3.4	Material cu dispersabilitate redusă

2.7.2.3.4.1	Modelul pentru materiale radioactive cu dispersabilitate redusă necesită aprobare multilaterală. Materialele radioactive cu dispersabilitate redusă trebuie să fie de așa manieră încât cantitatea totală a acestui material radioactiv într-un ambalaj, luându-se în considerare prevederile de la 6.4.8.14, să îndeplinească următoarele dispoziții:

.1	Rata dozei la 3 m de materialul radioactiv neecranat nu depășește 10 mSv/h;

.2	Dacă este supus încercărilor prevăzute la 6.4.20.3 și 6.4.20.4, emanația din aer sub formă gazoasă și sub formă de particule de până la 100 μm diametru aerodinamic echivalent, nu ar depăși 100A2. Un specimen separat poate fi utilizat pentru fiecare test; și

.3	Dacă este supus incercării prevăzute la 2.7.2.3.1.4, activitatea în apă nu ar depăși 100A2. În aplicarea acestei încercări, se va ține cont de efectele dăunătoare ale încercărilor prevăzute mai sus, la 2.7.2.3.4.1.2.

2.7.2.3.4.2	Materialul cu dispersabilitate redusă se încearcă după cum urmează:

Un specimen care conține sau simulează materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă trebuie supus încercării termice îmbunătățite prevăzute la 6.4.20.3 și încercării de impact prevăzute la 6.4.20.4. Pentru fiecare dintre încercări pot fi utilizate specimene diferite. După fiecare încercare, specimenul trebuie supus unei încercări de levigare prevăzute la 2.7.2.3.1.4. După fiecare încercare, trebuie să se determine dacă dispozițiile aplicabile de la 2.7.2.3.4.1 au fost respectate.

2.7.2.3.4.3	Demonstrarea îndeplinirii standardelor de performanță de la 2.7.2.3.4.1 și 2.7.2.3.4.2 trebuie să fie conforme cu 6.4.12.1 și 6.4.12.2.

2.7.2.3.5	Material fisil

Materialul fisil și ambalajele care conțin material fisil trebuie să fie clasificate sub înscrisul corespunzător „FISIL“, în conformitate cu tabelul 2.7.2.1.1, în afară de cazul în care sunt exceptate printr-una dintre dispozițiile de la alineatele .1 până la .6 de mai jos și se transportă conform dispozițiilor de la 5.1.5.5. Toate dispozițiile se aplică numai materialului în stare ambalată care îndeplinește cerințele de la 6.4.7.2, exceptând cazul în care materialul neambalat este permis în mod specific în dispoziție.

.1	uraniu îmbogățit în uraniu-235 până la maximum 1% din masă și cu un conținut total de plutoniu și de uraniu-233 care nu depășește 1% din masa de uraniu-235, cu condiția ca nuclizii fisili să fie esențial distribuiți în mod omogen în întreg materialul. În plus, dacă uraniu-235 este prezent în forme metalice, de oxizi sau carburi, aceasta nu trebuie să formeze o dispunere reticulară;

.2	soluțiile lichide de azotat de uranil îmbogățit în uraniu-235 până la maximum 2% din masă, cu un conținut total de plutoniu și uraniu-233 care nu depășește 0,002% din masa de uraniu și cu un raport atomic azot/uraniu (N/U) de minim 2;

.3	uraniu cu o îmbogățire de uraniu maximumă de 5% din masa de uraniu-235 cu condiția ca:
.1	să nu existe mai mult de 3,5 g de uraniu-235 per colet;
.2	conținutul total de plutoniu și uraniu-233 să nu depășească 1% din masa de uraniu-235 per colet;
.3	transportul coletului să facă obiectul dispozițiilor privind limita pentru lot prevăzută la 5.1.5.5.3;

.4	nuclizii fisili cu o masă totală de cel mult 2 g per colet, cu condiția ca acel colet să fie transportat în limita pentru lot prevăzută în 5.1.5.5.4;

.5	nuclizii fisili cu o masă totală de cel mult 45 g, fie în stare ambalată, fie în stare neambalată, care fac obiectul dispozițiilor prevăzute la 5.1.5.5.5;

.6	un material fisil care îndeplinește dispozițiile de la 5.1.5.5.2, 2.7.2.3.6 și 5.1.5.2.1.

2.7.2.3.6	Un material fisil exceptat de la clasificarea ca „FISIL“, conform cu 2.7.2.3.5.6 trebuie să fie sub-critic, fără a fi nevoie de controlul privind acumularea, în următoarele condiții:

.1	condițiile de la 6.4.11.1 (a);

.2	condițiile privind dispozițiile de evaluare menționate la 6.4.11.12 (b) și 6.4.11.13 (b) pentru colete; și

.3	condițiile specificate la 6.4.11.11 (a), dacă sunt transportate pe calea aerului.

2.7.2.4	Clasificarea coletelor sau a materialului neambalat

Cantitatea de material radioactiv într-un colet nu trebuie să depășească limitele corespunzătoare pentru tipul de colet, așa cum se specifică mai jos.

2.7.2.4.1	Clasificarea ca și colet exceptat

2.7.2.4.1.1	Un colet poate fi clasificat ca un colet exceptat dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții:

.1	este un colet gol care a conținut material radioactiv;

.2	conține aparatură sau obiecte care nu depășesc limitele de activitate prevăzute în coloanele (2) și (3) din tabelul 2.7.2.4.1.2;

.3	conține obiecte fabricate din uraniu natural, uraniu sărăcit sau toriu natural;

.4	conține material radioactiv care nu depășește limitele de activitate specificate în coloana (4) din tabelul 2.7.2.4.1.2; sau

.5	conține mai puțin de 0,1 kg de hexafluorură de uraniu care nu depășește limitele de activitate specificate în coloana (4) din tabelul 2.7.2.4.1.2.

2.7.2.4.1.2	Un colet care conține material radioactiv poate fi clasificat ca un colet exceptat cu condiția ca rata dozei de radiații în orice punct de pe suprafața sa exterioară să nu depășească 5 μSv/h.

Tabelul 2.7.2.4.1.2 – Limite de activitate pentru ambalaje exceptate

	Starea fizică a conținutului
	Aparatură sau obiect
	Limită materiale coleta

	
	Limită obiecta
	Limită coleta
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Solide
	formă specială
	altă formă
	
10-2 A1
10-2 A2
	
A1
A2
	
10-3A1
10-3A2

	Lichide
	10-3A2
	10-1A2
	10-4A2

	Gaze
	tritiu
	formă specială
	alte forme
	
2 x 10-2A2
10-3A1
10-3A2
	
2 x 10-1A2
10-2A1
10-2A2
	
2 x 10-2A2
10-3A1
10-3A2


a	Pentru amestecuri de radionuclizi a se vedea 2.7.2.2.4 până la 2.7.2.2.6.

2.7.2.4.1.3	Materialul radioactiv, care este închis în sau este inclus ca o parte componentă a aparaturii sau a altui articol fabricat, poate fi clasificat sub numărul de înregistrare UN 2911, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – APARATURĂ sau OBIECTE, cu condiția ca:

.1	rata dozei de radiații la o distanță de 10 cm de orice punct de pe suprafața exterioară a oricărui aparat sau obiect neambalat să nu fie mai mare de 0,1 mSv/h; și

.2	fiecare aparat sau obiect fabricat să poarte marcajul „RADIOACTIV“ pe suprafața sa exterioară, cu următoarele excepții:
.1	ceasuri sau dispozitive radioluminescente;
.2	produse de consum care fie au primit aprobarea de reglementare, în conformitate cu 1.5.1.4.5, fie nu depășesc în mod individual limita de activitate pentru un lot exceptat conform tabelului 2.7.2.2.1 (coloana 5), cu condiția ca aceste produse să fie transportate într-un colet care poartă marcajul „RADIOACTIV“ pe suprafața sa internă în așa fel încât o avertizare a prezenței materialului radioactiv să fie vizibilă la deschiderea coletului;
.3	alte aparate sau obiecte prea mici pentru a purta marcajul „RADIOACTIV“, cu condiția ca acestea să fie transportate într-un colet care poartă marcajul „RADIOACTIV“ pe suprafața sa internă astfel încât o avertizare a prezenței materialului radioactiv să fie vizibilă la deschiderea coletului; și

.3	materialul activ să fie complet închis în componente neactive (un dispozitiv care îndeplinește singura funcție de a conține materialul radioactiv nu este considerat a fi un aparat sau un obiect fabricat); și

.4	limitele specificate în coloanele 2 și 3 din tabelul 2.7.2.4.1.2 să fie respectate pentru fiecare element individual și respectiv fiecare colet.

.5	rezervat; și

.6	în cazul în care coletul conține material fisil, se aplică una din prevederile de la aliniatele .1 până la .6 de la 2.7.2.3.5.

2.7.2.4.1.4	Materialul radioactiv, sub alte forme decât cele specificate la 2.7.2.4.1.3 și cu o activitate care nu depășește limitele specificate în coloana 4 din tabelul 2.7.2.4.1.2, poate fi clasificat sub numărul de înregistrare UN 2910, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – CANTITATE LIMITATĂ DE MATERIAL, cu condiția ca:

.1	coletul să-și păstreze conținutul radioactiv în condiții obișnuite de transport; și

.2	coletul să poarte marcajul „RADIOACTIV“ pe oricare din următoarele:
.1	o suprafață internă astfel încât, la deschiderea pachetului, să fie vizibilă o avertizare privind prezența materialului radioactiv; sau,
.2	pe exteriorul ambalajului, în cazul în care, în mod practic, nu se poate marca o suprafață internă; și

.3	în cazul în care coletul conține material fisil, se aplică una din prevederile de la aliniatele .1 până la .6 de la 2.7.2.3.5.

2.7.2.4.1.5	Hexafluorura de uraniu care nu depășește limitele specificate în coloana 4 din tabelul 2.7.2.4.1.2 poate fi clasificată sub numărul de înregistrare UN 3507 HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, mai puțin de 0,1 kg per colet, nefisil sau fisil exceptat, cu condiția ca:

.1	masa de hexafluorură de uraniu în colet să fie mai mică de 0,1 kg; și

.2	să fie îndeplinite condițiile de la 2.7.2.4.5.1, de la 2.7.2.4.1.4.1 și 2.7.2.4.1.4.2.

2.7.2.4.1.6	Obiectele fabricate din uraniu natural, uraniu sărăcit sau toriu natural și cele în care singurul material radioactiv este uraniu natural neiradiat, uraniu sărăcit neiradiat sau toriu natural neiradiat pot fi clasificate sub numărul de înregistrare UN 2909, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – OBIECTE FABRICATE DIN URANIU NATURAL sau URANIU SĂRĂCIT sau TORIU NATURAL, cu condiția ca suprafața exterioară a uraniului sau toriului să fie închisă într-o carcasă inactivă făcută din metal sau din alt material substanțial.

2.7.2.4.1.7	Un ambalaj gol care a conținut anterior material radioactiv poate fi clasificat sub numărul de înregistrare UN 2908, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – AMBALAJ GOL, cu condiția ca:

.1	să se afle într-o stare bine întreținută și să fie închis într-un mod sigur;

.2	orice suprafața exterioară a uraniului sau toriului din structura sa să fie acoperită cu o carcasă inactivă din metal sau alt material substanțial;

.3	nivelul contaminării interne nefixate, pe orice suprafață accesibilă medie de peste 300 cm2, să nu depășească:
.1	400 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gama și emițătorii alfa cu toxicitate scăzută; și
.2	40 Bq/cm2 pentru toți ceilalți emițători alfa;

.4	orice etichete care ar fi putut fi afișate pe el în conformitate cu 5.2.2.1.12.1 nu mai sunt vizibile.

.5	dacă ambalajul a conținut material fisil, se aplică una din dispozițiile sub-paragrafelor .1 până la .6 de la 2.7.2.3.5 sau una din dispozițiile pentru excludere de la 2.7.1.3.

2.7.2.4.2	Clasificarea ca material cu activitatea specifică scăzută (LSA)

Materialul radioactiv poate fi clasificat ca material LSA, numai dacă definiția pentru LSA de la 2.7.1.3 și condițiile de la 2.7.2.3.1, 4.1.9.2 și 7.1.4.5.1 sunt îndeplinite.

2.7.2.4.3	Clasificarea ca obiect cu suprafața contaminată (SCO)

Materialul radioactiv poate fi clasificat ca SCO dacă definiția pentru SCO de la 2.7.1.3 și condițiile de la 2.7.2.3.2, 4.1.9.2 și 7.1.4.5.1 sunt îndeplinite.

2.7.2.4.4	Clasificarea ca și colet de tip A

Coletele care conțin materiale radioactive pot fi clasificate ca și colete de tip A, dacă sunt respectate următoarele condiții:

Coletele de tip A nu trebuie să aibă activități mai mari decât oricare dintre următoarele:
.1	pentru material radioactiv sub formă specială - A1;
.2	pentru toate celelalte materiale radioactive - A2.

Pentru amestecuri de radionuclizi ale căror identități și respectiv activități sunt cunoscute, conținutului radioactiv al unui colet de tip A i se aplică următoarea condiție:
	

unde:
B(i)	este activitatea radionuclidului i ca material radioactiv sub formă specială;
A1(i)	este valoarea A1 pentru radionuclidul i;
C(j)	este activitatea radionuclidului j, altul decât un material radioactiv sub formă specială;
A2(j)	este valoarea A2 pentru radionuclidul j.

2.7.2.4.5	Clasificarea hexafluorurii de uraniu

2.7.2.4.5.1	Hexafluorura de uraniu trebuie să fie alocată numai la:
.1	UN 2977, MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, FISIL;
.2	UN 2978, MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, nefisil sau fisil exceptat; sau
.3	UN 3507, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT mai puțin de 0,1 kg per colet, nefisil sau fisil exceptat.

2.7.2.4.5.2	Conținutul unui colet care conține hexafluorură de uraniu trebuie să respecte următoarele cerințe:

.1	pentru UN 2977 și 2978, masa de hexafluorură de uraniu nu trebuie să fie diferită de cea permisă pentru proiectarea coletului, iar pentru UN 3507, masa de hexafluorură de uraniu trebuie să fie mai mică de 0,1 kg;
.2	masa hexafluorurii de uraniu nu trebuie să fie mai mare decât o valoare care ar conduce la un ulaj mai mic de 5% la temperatura maximă a coletului, așa cum este specificată pentru sistemele de instalațiile unde coletul urmează a fi utilizat; și
.3	hexafluorura de uraniu trebuie să fie sub formă solidă și presiunea internă nu trebuie să fie mai mare decât presiunea atmosferică în momentul când este prezentată pentru transport.

2.7.2.4.6	Clasificarea coletelor ca tip B(U), tip B(M) sau tip C

2.7.2.4.6.1	Coletele care nu sunt clasificate altfel la 2.7.2.4 (2.7.2.4.1 până la 2.7.2.4.5) trebuie clasificate în conformitate cu certificatul de omologare al autorității competente pentru colet, emis de țara de origine a proiectului coletului.

2.7.2.4.6.2	Conținutul unui colet de tip B(U), tip B(M) sau tip C trebuie să fie menționat în certificatul de omologare.

2.7.2.5	Regim special

Materialul radioactiv trebuie să fie clasificat ca fiind transportat sub regim special atunci când se intenționează să fie transportat conform dispozițiilor de la 1.5.4.



Capitolul 2.8
Clasa 8 – Substanțe corozive

2.8.1	Definiţii, dispoziţii generale şi proprietăţi

2.8.1.1	Definiţii

2.8.1.1.1	Substanţe corozive sunt substanţele care, prin acţiune chimică, vor produce leziuni cutanate ireversibile sau, în cazul scurgerii, vor deteriora în mod semnificativ sau chiar vor distruge alte mărfuri sau mijloacele de transport.

2.8.1.1.2	Pentru substanţele şi amestecurile care sunt corozive pentru piele, dispoziţii generale de clasificare sunt prevăzute în secţiunea 2.8.2. Coroziunea pielii, se referă la producerea unei leziuni cutanate ireversibile, şi anume, necroză vizibilă care trece prin epidermă şi pătrunde în dermă, survenită în urma expunerii la o substanţă sau amestec.

2.8.1.1.3	Substanţele lichide şi cele solide care se pot lichefia pe durata transportului, care sunt evaluate a nu avea acţiune corozivă asupra pielii, trebuie totuşi considerate că pot cauza coroziunea suprafeţei anumitor metale, conform criteriilor de la 2.8.3.3.3.2.

2.8.1.2.	Proprietăţi

2.8.1.2.1	În cazurile în care este de aşteptat apariţia unor leziuni deosebit de grave asupra persoanelor, se face o notă în acest sens în Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2, sub forma „provoacă (severe) arsuri ale pielii, ochilor şi membranelor mucoase”.

2.8.1.2.2	Multe substanţe sunt suficient de volatile pentru a degaja vapori iritanţi pentru nas şi ochi. În această situaţie, acest fapt este menţionat în Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2, sub forma „vaporii irită membranele mucoase”.

2.8.1.2.3	Câteva substanţe pot produce gaze toxice când sunt descompuse cu ajutorul temperaturilor foarte ridicate. În aceste cazuri, în Lista mărfurilor periculoase la capitolul 3.2 apare menţiunea „prin ardere degaje gaze toxice”.

2.8.1.2.4	În plus faţă de acţiunea distructivă directă în contact cu pielea sau membranele mucoase, unele substanţe din această clasă sunt toxice sau dăunătoare. Poate rezulta otrăvirea dacă ele sunt înghiţite sau vaporii lor sunt inhalaţi; unele dintre acestea pot chiar penetra pielea. Unde este cazul, este făcută o menţiune în acest sens în Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2.

2.8.1.2.5	Toate substanţele din această clasă au un efect mai mult sau mai puţin distructiv asupra unor materiale cum ar fi metale şi textile.

2.8.1.2.5.1	În Lista mărfurilor periculoase expresia „coroziv pentru majoritatea metalelor” înseamnă că orice metal care ar putea să fie prezent pe o navă sau în încărcătura sa, poate fi atacat de substanţă sau de vaporii săi.

2.8.1.2.5.2	Expresia „coroziv pentru aluminiu, zinc şi staniu” implică faptul că fierul sau oţelul nu este afectat în contact cu substanţa.

2.8.1.2.5.3	Câteva substanţe din această clasă pot coroda sticla, ceramica şi alte materiale silicioase. Unde este cazul, acest lucru este menţionat în Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2.
2.8.1.2.6	Multe substanţe din această clasă devin corozive numai după ce au reacţionat cu apa sau cu umezeala din aer. Acest fapt este indicat în Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2 prin cuvintele „în prezenţa umidităţii…”. Reacţia apei cu multe substanţe este însoţită de eliberarea de gaze iritante şi corozive. De obicei, aceste gaze devin vizibile ca nişte fumuri în aer.

2.8.1.2.7	Câteva substanţe din această clasă generează căldură în reacţie cu apa sau materialele organice, inclusiv lemnul, hârtia, fibrele, unele materiale de amortizare a şocurilor şi anumite grăsimi şi uleiuri. Unde este cazul, acest lucru este indicat în Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2.

2.8.2	Prevederi generale de clasificare

2.8.2.1	Substanţele şi amestecurile din clasa 8 sunt împărţite în trei grupe de ambalare conform gradului lor de periculozitate la transport:

.1	Grupa de ambalare I: substanţe şi amestecuri foarte periculoase;
.2	Grupa de ambalare II: substanţe şi amestecuri care prezintă un pericol mediu; şi
.3	Grupa de ambalare III: substanţe şi amestecuri care prezintă un pericol minor.

2.8.2.2	Alocarea substanţelor enumerate în Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2 la grupele de ambalare din clasa 8 s-a făcut pe baza experienţei, luând în considerare astfel de factori suplimentari cum ar fi riscul de inhalare (a se vedea 2.8.2.4) şi reactivitatea cu apa (inclusiv formarea produşilor periculoşi de descompunere).

2.8.2.3	Substanţele şi amestecurile noi pot fi alocate grupelor de ambalare pe baza duratei timpului de contact necesar pentru a produce leziuni ireversibile ţesuturilor intacte ale pielii, în conformitate cu criteriile de la 2.8.3. Alternativ, pentru amestecuri, pot fi folosite criteriile de la 2.8.4.

2.8.2.4	O substanţă sau un amestec care respectă criteriile clasei 8 având toxicitate la inhalarea prafului şi a aburilor (LC50) în intervalul grupei de ambalare I, dar toxicitate numai prin ingerare sau contact cutanat în intervalul grupei de ambalare III sau mai mică, trebuie să fie alocată clasei 8 (a se vedea nota de sub 2.6.2.2.4.1).

2.8.3	Alocarea grupelor de ambalare pentru substanţe şi amestecuri

2.8.3.1	Pentru evaluare, trebuie să se ţină cont în primul rând de datele existente privind efectele asupra oamenilor şi animalelor, inclusiv informaţiile obţinute în urma expunerilor singulare sau repetate, aceste date furnizând informaţii directe relevante despre efectele asupra pielii.

2.8.3.2	La alocarea grupei de ambalare în conformitate cu 2.8.2.3, trebuie să se ţină seama de experienţa umană în cazurile de expunere accidentală. În absenţa experienţei umane, alocarea trebuie să se bazeze pe datele obţinute din experimente în conformitate cu Liniile directoare OECD[footnoteRef:10][footnoteRef:11][footnoteRef:12][footnoteRef:13]. O substanţă sau un amestec care este determinată, respectiv determinat că nu este corozivă, respectiv coroziv în conformitate cu Liniile directoare OECD[footnoteRef:14][footnoteRef:15][footnoteRef:16][footnoteRef:17] poate fi considerată că nu este corozivă, respectiv coroziv pentru piele în sensul acestor reguli, fără efectuarea unei testări ulterioare. Dacă rezultatele încercării in vitro arată că substanța sau amestecul este corozivă, respectiv coroziv și nu este alocată, respectiv alocat la grupa de ambalare I, dar metoda de încercare nu permite distincția între grupele de ambalare II și III, aceasta, respectiv acesta se alocă grupei de ambalare II. [10: 	Liniile directoare OECD pentru încercarea chimicalelor Nr. 404 Iritare dermală acută/corodare 2015.]  [11: 	Liniile directoare OECD pentru încercarea chimicalelor Nr. 435 Metoda de încercare a coroziunii cutanate, cu barieră de membrană in vitro 2015.]  [12: 	Liniile directoare OECD pentru încercarea chimicalelor Nr. 431 Coroziunea cutanată in vitro: Metoda de încercare pentru reconstrucția epidermei umane (RHE) 2016.]  [13: 	Liniile directoare OECD pentru încercarea chimicalelor Nr. 430 Coroziunea cutanată in vitro: Metoda de încercare a rezistenței electrice transcutanate (TER) 2015.]  [14: 	Liniile directoare OECD pentru încercarea chimicalelor Nr. 404 Iritare dermală acută/corodare 2015.]  [15: 	Liniile directoare OECD pentru încercarea chimicalelor Nr. 435 Metoda de încercare a coroziunii cutanate, cu barieră de membrană in vitro 2015.]  [16: 	Liniile directoare OECD pentru încercarea chimicalelor Nr. 431 Coroziunea cutanată in vitro: Metoda de încercare pentru reconstrucția epidermei umane (RHE) 2016.]  [17:  Liniile directoare OECD pentru încercarea chimicalelor Nr. 430 Coroziunea cutanată in vitro: Metoda de încercare a rezistenței electrice transcutanate (TER) 2015.] 


2.8.3.3	Grupele de ambalare sunt alocate substanţelor corozive în conformitate cu următoarele criterii (a se vedea tabelul 2.8.3.4):

.1	Grupa de ambalare I este alocată substanţelor care cauzează leziuni ireversibile ţesutului intact al pielii într-o perioadă de observare de până la 60 de minute începând după un timp de expunere de trei minute sau mai puţin.

.2	Grupa de ambalare II este alocată substanţelor care cauzează leziuni ireversibile ţesutului intact al pielii într-o perioadă de observare de până la 14 zile începând după un timp de expunere mai mare de trei minute, dar nu mai mult de 60 de minute.

.3	Grupa de ambalare III este alocată substanţelor care:

.1	cauzează leziuni ireversibile ţesutului intact al pielii într-o perioadă de observare de până la 14 zile începând după un timp de expunere mai mare de 60 de minute, dar nu mai mult de 4 ore; sau

.2	sunt considerate că nu provoacă leziuni ireversibile ţesutului intact al pielii, dar care prezintă o rată a coroziunii pe suprafeţe de oţel sau aluminiu care depăşeşte 6,25 mm pe an, la o temperatură de încercare de 55o C, când încercarea s-a efectuat pe ambele materiale. În scopul încercării oţelului trebuie folosit tipul S235JR+CR (1,0037 resp. St 37-2), S275J2G3+CR (1,0144 resp. St 44-3), ISO 3574 sau Sistemul Unificat de Numerotare (UNS) G10200 sau un tip similar sau SAE 1020, iar pentru încercarea aluminiului, neacoperit, tipurile 7075-T6 sau AZ5GU-T6. O încercare acceptabilă este prevăzută în Manualul de încercări şi criterii, partea III, secţiunea 37.

Notă: Dacă o încercare inițială efectuată fie pe oţel, fie pe aluminiu arată că substanţa încercată este corozivă, efectuarea testului următor pe celălalt metal nu este necesară.

Tabelul 2.8.3.4 – Tabel care rezumă criteriile de la 2.8.3.3

	Grupă de ambalare 
	Timp de expunere 
	Perioadă de observaţie 
	Efect 

	I 
	≤ 3 min. 
	≤ 60 min 
	Leziune ireversibilă a ţesutului intact al pielii 

	II 
	> 3 min. ≤ 1 h 
	≤ 14 z 
	Leziune ireversibilă a ţesutului intact al pielii 

	III 
	> 1 h ≤ 4 h 
	≤ 14 z 
	Leziune ireversibilă a ţesutului intact al pielii 

	III 
	- 
	- 
	Rata coroziunii pe suprafeţe, fie de oţel, fie de aluminiu, depăşeşte 6,25 mm pe an la o temperatură de încercare de 55ºC atunci când încercările s-au efectuat pe ambele materiale 



2.8.4	Metode alternative de alocare a grupelor de ambalare pentru amestecuri: metoda abordării pe etape

2.8.4.1	Prevederi generale

2.8.4.1.1	Pentru amestecuri este necesară obţinerea sau identificarea unor informaţii care să permită aplicarea criteriilor unui amestec în scopul clasificării şi alocării grupelor de ambalare. Metoda clasificării şi alocării grupelor de ambalare este etapizată şi, este dependentă de volumul de informaţii disponibile despre amestecul respectiv, despre amestecuri similare şi/sau despre componentele sale. Diagrama din figura 2.8.4.1 de mai jos prezintă procedura care trebuie urmată:

	Informații disponibile despre încercarea pe amestec ca întreg
	Da
	Se aplică criteriile de la 2.8.3
	
	Se clasifică și se alocă grupa de ambalare

	      Nu
	
	
	
	

	Informații suficiente disponibile despre amestecuri similare pentru a estima pericolele de corodare a pielii
	Da
	Se aplică principiile de corelare de la 2.8.4.2
	
	Se clasifică și se alocă grupa de ambalare

	       Nu
	
	
	
	

	Informații disponibile referitoare la corodarea pielii pentru toate componentele
	Da

	Se aplică metoda de calcul de la 2.8.4.3
	
	Se clasifică și se alocă grupa de ambalare



Figura 2.8.4.1 – Metoda abordării pe etape în vederea clasificării şi alocării 
grupei de ambalare pentru amestecurile corozive

2.8.4.2	Principii de corelare

2.8.4.2.1	Unde un amestec nu a fost încercat pentru a i se determina potenţialul de corodare a pielii, dar sunt suficiente informaţii despre ambele, componentele individuale cât şi amestecurile similare încercate, pentru clasificarea şi alocarea unei grupe de ambalare adecvate pentru acel amestec, datele respective se vor folosi aplicând principiile de corelare de mai jos. Aceasta asigură faptul că, în procesul de clasificare se folosesc, pe cât de mult posibil, datele disponibile în scopul definirii pericolelor acelui amestec.

.1	Diluţia: Dacă un amestec încercat este diluat cu o substanţă diluantă care nu întruneşte criteriile pentru clasa 8 şi nu afectează grupa de ambalare a altor componente, atunci noul amestec diluat poate fi alocat aceleiaşi grupe de ambalare ca cea a amestecului încercat iniţial.

Notă: În anumite cazuri, diluarea unui amestec sau a unei substanţe poate conduce la o creştere a proprietăţilor corozive. Într-o astfel de situaţie, acest principiu de corelare nu poate fi folosit.

.2	Loturile de producţie: Potenţialul de corodare a pielii al unui amestec ce aparţine unui lot de producţie încercat, poate fi considerat ca fiind substanţial echivalent cu cel al unui alt lot de producţie neîncercat al aceluiaşi produs comercial, când acesta este produs de, sau sub controlul aceluiaşi fabricant, cu excepţia situaţiei în care există un motiv să se considere că a intervenit o modificare semnificativă, cum ar fi aceea că potenţialul de corodare a pielii, al lotului netestat, s-a schimbat. Dacă această din urmă situaţie apare, atunci este necesară o nouă clasificare.

.3	Concentraţia amestecurilor din grupa de ambalare I: Dacă un amestec încercat, care întruneşte criteriile pentru a fi inclus în grupa de ambalare I este concentrat, atunci, aceluiaşi amestec cu o concentraţie mai mare, neîncercat, i se poate atribui grupa de ambalare I, fără o încercare suplimentară.

.4	Interpolarea în interiorul unei grupe de ambalare: Pentru trei amestecuri (A, B şi C) cu componente identice, unde amestecurile A şi B au fost încercate şi fac parte, ca potenţial de corodare a pielii, din aceeaşi grupă de ambalare şi, unde amestecul neîncercat C are aceleaşi componente din clasa 8 ca amestecurile A şi B, dar concentraţiile componentelor din clasa 8 au valori intermediare concentraţiilor din amestecurile A şi B, atunci amestecul C este considerat a fi, ca potenţial de corodare a pielii, în aceeaşi grupă de ambalare ca A şi B.

.5	Amestecuri substanţial similare: Fiind date următoarele:
.1	două amestecuri: (A+B) şi (C+B);
.2	concentraţia componentei B este aceeaşi în ambele amestecuri;
.3	concentraţia componentei A în amestecul (A+B) este egală cu concentraţia componentei C în amestecul (C+B); şi
.4	informaţiile despre corodarea pielii pentru componentele A şi C sunt disponibile şi sunt substanţial echivalente, şi anume, ca potenţial de corodare a pielii fac parte din aceeaşi grupă de ambalare şi nu afectează potenţialul de corodare a pielii al componentei B.

Dacă amestecul (A+B) sau (C+B) este deja clasificat pe baza datelor obţinute în urma unei încercări, atunci celălalt amestec poate fi atribuit aceleiaşi grupe de ambalare.

2.8.4.3	Metoda de calcul bazată pe clasificarea substanţelor

2.8.4.3.1	Unde un amestec nu a fost încercat în vederea determinării potenţialului de corodare a pielii, şi nici nu sunt disponibile informaţii suficiente despre amestecuri similare, pentru clasificare şi alocarea unei grupe de ambalare se iau în considerare proprietăţile corozive ale substanţelor din componenţa amestecului.

Aplicarea metodei de calcul este permisă numai dacă nu există efecte ale interacţiunii lor care fac amestecul mai coroziv decât suma substanţelor sale. Această restricţie se aplică numai în situaţia în care amestecului i s-ar aloca grupa de ambalare II sau III.

2.8.4.3.2	Când se foloseşte metoda de calcul, trebuie luate în considerare toate componentele din clasa 8 prezente într-o concentraţie ≥ 1%, sau ˂ 1% dacă aceste componente sunt încă relevante pentru clasificarea amestecului ca fiind coroziv pentru piele.
2.8.4.3.3	Pentru a determina dacă un amestec care conţine substanţe corozive trebuie considerat un amestec coroziv şi să i se aloce o grupă de ambalare, trebuie aplicată metoda de calcul prezentată în diagrama din figura 2.8.4.3. Pentru această metodă de calcul, limitele concentraţiei generice se aplică acolo unde 1% este utilizat în prima etapă pentru evaluarea substanţelor din grupa de ambalare I şi, respectiv, unde 5% este utilizat pentru celelalte etape.

2.8.4.3.4	Când o limită a concentraţiei specifice (SCL) este alocată unei substanţe, în urma includerii ei în Lista mărfurilor periculoase sau sub o dispoziţie specială, atunci această limită va fi folosită în locul limitei concentraţiei generice (GCL).

2.8.4.3.5	În acest scop, formula de adunare folosită pentru fiecare etapă a metodei de calcul trebuie adaptată. Asta înseamnă că, unde este cazul, limita concentraţiei generice trebuie să fie înlocuită de limita concentraţiei specifice atribuită substanţei sau substanţelor (SCLi) şi formula adaptată este o medie ponderată a diferitelor limite ale concentraţiilor atribuite diferitelor substanţe din amestec:



Unde:
PGxi = concentraţia substanţei 1, 2 … i din componenţa amestecului, atribuit grupei de ambalare x (I, II sau III)
GCL = limita concentraţiei generice
SCLi = limita concentraţiei specifice atribuite substanţei i

Criteriul unei grupe de ambalare este îndeplinit atunci când rezultatul calculului este ≥ 1. Limitele concentraţiei generice care urmează a fi folosite pentru evaluare în fiecare etapă a metodei de calcul sunt acelea găsite în figura 2.8.4.3.

Exemple pentru aplicarea formulei de mai sus pot fi găsite în nota ce urmează.

Notă: Exemple pentru aplicarea formulei de mai sus

Exemplul 1: Un amestec conţine o substanţă corozivă în concentraţie de 5% ce face parte din grupa de ambalare I, fără o limită de concentraţie specifică:
Calculul pentru grupa de ambalare I:     → se atribuie clasei 8, grupa de ambalare I.

Exemplul 2: Un amestec conţine trei substanţe corozive pentru piele; două dintre ele (A şi B) au limite ale concentraţiei specifice; pentru cea de-a 3-a (C) se aplică limitele concentraţiei generice. Restul amestecului nu este necesar să fie luat în consideraţie.

	Substanţa X din amestec şi grupa ei de ambalare din clasa 8 
	Concentraţia (conc) în amestec în % 
	Limita concentraţiei specifice (SCL) pentru grupa de ambalare I 
	Limita concentraţiei specifice (SCL) pentru grupa de ambalare II 
	Limita concentraţiei specifice (SCL) pentru grupa de ambalare III 

	A, atribuită grupei de ambalare I 
	3 
	30% 
	nu există 
	nu există 

	B, atribuită grupei de ambalare I 
	2 
	20% 
	10% 
	nu există 

	C, atribuită grupei de ambalare III 
	10 
	nu există 
	nu există 
	nu există 



Calculul pentru grupa de ambalare I:       = 0,2 < 1
Criteriul pentru grupa de ambalare I nu este îndeplinit.

Calculul pentru grupa de ambalare II:      = 0,8 < 1
Criteriul pentru grupa de ambalare II nu este îndeplinit.

Calculul pentru grupa de ambalare III:     = 3 ≥ 1
Criteriul pentru grupa de ambalare III este îndeplinit, deci amestecul trebuie încadrat în clasa 8, grupa de ambalare III.

         [image: ]
Figura 2.8.4.3 – Metoda de calcul

2.8.5	Substanțe care nu sunt acceptate pentru transport

Substanțele instabile chimic din clasa 8 nu trebuie să fie acceptate pentru transport cu excepția situației în care au fost luate toate precauțiile necesare pentru a se preveni posibilitatea unei descompuneri sau polimerizări periculoase în condiții normale de transport. Pentru precauțiile necesare în vederea prevenirii polimerizării, a se vedea dispoziția specială 386 din capitolul 3.3. În acest scop o atenție deosebită trebuie acordată asigurării că recipientele și rezervoarele nu conțin orice substanță care ar putea favoriza aceste reacții.

Capitolul 2.9
Diverse substanțe și obiecte periculoase (clasa 9) și substanțe care prezintă pericol pentru mediu

Nota 1:	În sensul prezentului Cod, criteriile privind substanțele periculoase pentru mediu (mediul acvatic) din acest capitol se aplică clasificării poluanților marini (a se vedea 2.10).

Nota 2:	Deși criteriile privind substanțele periculoase pentru mediu (mediul acvatic) se aplică tuturor claselor de pericol, cu excepția clasei 7 (a se vedea paragrafele 2.10.2.3, 2.10.2.5 și 2.10.3.2), ele au fost incluse în acest capitol.

2.9.1	Definiții

2.9.1.1	Clasa 9 substanțe și obiecte (diverse substanțe și obiecte periculoase) sunt substanțe și obiecte care, în timpul transportului, prezintă un pericol care nu este acoperit de alte clase.

2.9.2	Alocarea la clasa 9

2.9.2.1	Clasa 9 cuprinde, printre altele:

.1	substanțe și obiecte care nu sunt incluse în alte clase și pentru care experiența a dovedit sau poate dovedi că au caracter periculos, astfel încât trebuie să li se aplice dispozițiile părții A din capitolul VII al Convenției SOLAS, așa cum a fost amendată.
.2	substanțe care nu fac obiectul dispozițiilor părții A din capitolul VII al Convenției mai sus menționate, dar cărora li se aplică dispozițiile Anexei III la Convenția MARPOL, așa cum a fost amendată.

2.9.2.2	Substanțele și obiectele din clasa 9 sunt împărțite după cum urmează:

Substanțe care, la inhalarea prafului fin, pot pune în pericol sănătatea
2212	AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit)
2590	AZBEST, CRISOTIL

Substanțe care degajă vapori inflamabili
2211	POLIMERI EXPANDABILI ÎN GRANULE, care degajă vapori inflamabili
3314	MATERIAL PLASTIC PENTRU TURNARE în formă de masă densă, extrudat, foi sau fir extrudat care degajă vapori inflamabili

Baterii cu litiu
3090	BATERII LITIU-METAL (inclusiv baterii litiu-aliaj)
3091	BATERII LITIU-METAL CONȚINUTE ÎN ECHIPAMENT (inclusiv baterii litiu-aliaj) sau
3091	BATERII LITIU-METAL AMBALATE CU ECHIPAMENTUL (inclusiv bateriile litiu-aliaj)
3480	BATERII LITIU-ION (inclusiv baterii litiu-ion polimer)
3481	BATERII LITIU-ION CONȚINUTE ÎN ECHIPAMENT (inclusiv baterii litiu-ion polimer) sau
3481	BATERII LITIU-ION AMBALATE CU ECHIPAMENTUL (inclusiv baterii litiu-ion polimer)
3536	BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂŢILE DE TRANSPORT MARFĂ baterii litiu-ion sau baterii litiu-metal

Notă: A se vedea 2.9.4.

Condensatori
3499	CONDENSATOR, ELECTRIC DUBLU STRAT (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh)
3508	CONDENSATOR, ASIMETRIC (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh)

Mijloace de salvare
2990	MIJLOACE DE SALVARE, AUTO-GONFLABILE
3072	MIJLOACE DE SALVARE, CARE NU SUNT AUTO-GONFLABILE conținând mărfuri periculoase ca și echipament
3268	DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ, cu pornire electrică

Substanțe și obiecte care, în caz de incendiu, pot forma dioxine
Această grupă de substanțe include:
2315	DIFENILI POLICLORURAȚI, LICHID
3432	DIFENILI POLICLORURAȚI, SOLID
3151	DIFENILI POLIHALOGENAȚI, LICHID sau
3151	MONOMETILDIFENILMETANI HALOGENAȚI, LICHID sau
3151	TERFENILI POLIHALOGENAȚI, LICHID
3152	DIFENILI POLIHALOGENAȚI, SOLID sau
3152	MONOMETILDIFENILMETANI HALOGENAȚI, SOLID sau
3152	TERFENILI POLIHALOGENAȚI, SOLID

Exemple de obiecte sunt transformatoarele, condensatorii și aparatele care conțin aceste substanțe.

Substanțele transportate sau oferite pentru transport la temperaturi ridicate
3257	LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.O.S., la sau peste 100oC și sub punctul de aprindere al acestuia (inclusiv metal topit, săruri topite etc.)
3258	SOLID LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.O.S., la sau peste 240oC

Substanțe care prezintă pericol pentru mediu
3077	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S.
3082	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S.

Aceste rubrici sunt utilizate pentru substanțe și amestecuri care sunt periculoase pentru mediul acvatic și care nu îndeplinesc criteriile de clasificare ale oricărei alte clase sau ale altei substanțe din clasa 9. De asemenea, aceste rubrici pot să fie utilizate pentru deșeuri care altfel nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului Cod dar care sunt acoperite de Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora și pentru substanțe desemnate de autoritatea competentă a țării de origine, de tranzit sau de destinație că prezintă pericol pentru mediu, care nu îndeplinesc criteriile pentru substanțe periculoase pentru mediu conform prevederilor prezentului Cod sau, pentru orice altă clasă de pericol. Criteriile pentru substanțele care sunt periculoase pentru mediul acvatic sunt date în secțiunea 2.9.3.

Microorganisme modificate genetic (GMMO-uri) și organisme modificate genetic (GMO-uri)
3245	MICROORGANISME MODIFICATE GENETIC sau
3245	ORGANISME MODIFICATE GENETIC

GMMO-urile și GMO-urile care nu corespund definiției substanțelor toxice (a se vedea 2.6.2) sau substanțelor infecțioase (a se vedea 2.6.3) trebuie alocate la UN 3245.

GMMO-urile și GMO-urile nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod, atunci când sunt autorizate pentru utilizare de autoritățile competente din țările de origine, de tranzit și de destinație.

Animalele vii modificate genetic trebuie să fie transportate în conformitate cu termenii și condițiile autorităților competente din țările de origine și de destinație.

Îngrăşăminte pe bază de azotat de amoniu
2071	ÎNGRĂŞĂMÂNT PE BAZĂ DE AZOTAT DE AMONIU

Îngrăşămintele solide pe bază de azotat de amoniu trebuie să fie clasificate în conformitate cu procedurile ce sunt stabilite în Manualul de încercări şi criterii, partea III, secţiunea 39.

Alte substanțe sau obiecte care prezintă un pericol în timpul transportului, dar care nu respectă definițiile unor alte clase:
1841	ALDEHIDAT DE AMONIAC
1845	DIOXID DE CARBON, SOLID (ZĂPADĂ CARBONICĂ)
1931	DITIONIT DE ZINC (HIDROSULFIT DE ZINC)
1941	DIBROMO-DIFLUORO-METAN
1990	BENZALDEHIDĂ
2216	FAINĂ DE PEȘTE (DEȘEURI DE PEȘTE), STABILIZATĂ
2807	MASE MAGNETIZATE
2969	SEMINȚE DE RICIN sau
2969	FĂINĂ DE RICIN sau
2969	TURTE DE RICIN sau
2969	FULGI DE RICIN
3166	VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ FLAMMABIL sau
3166	VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau
3166	VEHICUL CU PROPULSIE CU PILA DE COMBUSTIE CONȚINAND GAZ INFLAMABIL sau
3166	VEHICUL CU PROPULSIE CU PILA DE COMBUSTIE CONȚINAND LICHID INFLAMABIL
3171	VEHICUL ACȚIONAT DE ACUMULATORI sau
3171	ECHIPAMENT ACŢIONAT DE ACUMULATORI
3316	TRUSĂ CHIMICĂ sau
3316	TRUSĂ DE PRIM AJUTOR
3334	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ REGLEMENTATA PENTRU AVIATIE, N.O.S.
3335	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ REGLEMENTATA PENTRU AVIATIE, N.O.S.
3359	UNITATE TRANSPORT MARFĂ FUMIGATĂ
3363	MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN OBIECTE sau
3363	MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN MAȘINI sau
3363	MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN APARATURĂ
3496	ACUMULATORI CU HIDRURĂ DE NICHEL-METAL
3509	AMBALAJE DETERIORATE, GOALE, NECURĂȚATE
3530	MOTOAR COMBUSTIE INTERNĂ sau
3530	MAȘINI, CU COMBUSTIE INTERNĂ
3548	OBIECTE CE CONȚIN DIFERITE MĂRFURI PERICULOASE N.O.S.

2.9.3	Substanțe care prezintă pericol pentru mediu (mediul acvatic)

2.9.3.1	Definiții generale

2.9.3.1.1	Substanțele care prezintă pericol pentru mediu includ, printre altele, substanțe lichide sau solide poluante pentru mediul acvatic și soluții și amestecuri de astfel de substanțe (cum ar fi preparatele și deșeurile).

În sensul prezentei secțiuni,

Substanță înseamnă elementele chimice și compușii acestora în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru menținerea stabilității produsului și orice impurități derivând din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanței sau schimba compoziția acesteia.

2.9.3.1.2	Mediul acvatic poate fi considerat ca fiind organismele acvatice care trăiesc în apă și ecosistemul acvatic din care acestea fac parte.[footnoteRef:18] Prin urmare, baza identificării pericolului prezentat este toxicitatea acvatică a substanței sau a amestecului, cu toate că acesta poate fi modificată prin informații suplimentare privind comportamentul la degradare și bioacumulare. [18: 	Nu se referă la poluanții marini pentru care poate fi necesar să se ia în considerare efectele dincolo de mediul marin, ca de exemplu asupra sănătății umane, etc.] 


2.9.3.1.3	Deși următoarea procedură de clasificare este destinată să se aplice tuturor substanțelor și amestecurilor, este recunoscut faptul că, în unele cazuri, de exemplu metale sau compuși anorganici slab solubili, vor fi necesare linii directoare speciale.[footnoteRef:19] [19: 	Acestea pot fi găsite în anexa 10 la GHS.] 


2.9.3.1.4	Următoarele definiții se aplică pentru acronimele sau termenii utilizați în această secțiune:

	BCF
	factor de bioconcentrație;


	BOD
	consum biochimic de oxigen;


	COD
	consum chimic de oxigen;


	GLP
	bune practici de laborator;


	ECx
	concentrația asociată cu x% răspuns;


	EC50
	concentrația efectivă de substanță care determină 50% din răspunsul maxim;


	ErC50 
	EC50 în ceea ce privește reducerea creșterii;


	Kow
	coeficient de partiție octanol/apă;


	LC50 (50% concentrație letală)
	concentrația unei substanțe în apă, care provoacă moartea a 50% (o jumătate) dintr-un grup de animale supuse încercării;


	L(E)LC50
	LC50 sau EC50;


	NOEC (niciun efect al concentrație observat)
	concentrația de încercare situată imediat sub cea mai mică concentrație încercată cu efect nefavorabil semnificativ din punct de vedere statistic. Concentrația NOEC nu are efect nefavorabil semnificativ din punct de vedere statistic comparativ cu cea de referință;


	Linii directoare OECD pentru încercare
	Linii directoare publicate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD).



2.9.3.2	Definiții și date necesare

2.9.3.2.1	Elementele de bază pentru clasificarea substanțelor care prezintă pericol pentru mediu (mediul acvatic) sunt:
.1	toxicitatea acvatică acută;
.2	toxicitate acvatică cronică;
.3	bioacumularea potențială sau reală; și
.4	degradarea (biotică sau abiotică) pentru produse chimice organice;

2.9.3.2.2	Deși sunt preferate datele obținute prin metodele de încercare armonizate la nivel internațional, în practică, datele obținute prin metodele naționale pot fi utilizate în cazul în care acestea sunt considerate ca fiind echivalente. În general, s-a convenit că datele privind toxicitatea speciilor de apă dulce și cea a speciilor marine pot fi considerate ca date echivalente și este de preferat să fie obținute în conformitate cu Liniile directoare pentru încercare ale OCDE sau prin metode echivalente conform cu principiile bunelor practici de laborator (GLP). În cazul în care aceste date nu sunt disponibile, clasificarea se bazează pe cele mai bune date disponibile.

2.9.3.2.3	Toxicitatea acvatică acută înseamnă proprietatea intrinsecă a unei substanțe de a fi dăunătoare pentru un organism într-o expunere acvatică de scurtă durată la acea substanță.

Pericol acut (pe termen scurt), în scopul clasificării, înseamnă pericolul unui produs chimic cauzat de toxicitatea sa acută pentru un organism în timpul expunerii acvatice pe termen scurt la acel produs chimic.

Toxicitatea acvatică acută se determină în mod normal, folosind 96 h LC50 pentru pești (Liniile directoare 203 pentru încercare ale OECD sau ceva echivalent), pentru specii de crustacee 48 h EC50 (Liniile directoare 202 pentru încercare ale OECD sau ceva echivalent) și/sau pentru specii de alge 72 sau 96 h EC50 (Liniile directoare 201 pentru încercare ale OECD sau ceva echivalent). Aceste specii sunt considerate ca reprezentative pentru toate organismele acvatice și datele referitoare la alte specii, cum ar fi Lemna, pot fi de asemenea luate în considerare dacă metodologia de încercare este adecvată.

2.9.3.2.4	Toxicitate acvatică cronică înseamnă proprietatea intrinsecă a unei substanțe de a provoca efecte adverse asupra organismelor acvatice, în timpul expunerilor în mediul acvatic, care sunt determinate raportat la ciclul de viață al organismului.

Pericol pe termen lung, în scopul clasificării, înseamnă pericolul unui produs chimic cauzat de toxicitatea sa cronică, în urma expunerii pe termen lung în mediul acvatic.

Datele privind toxicitatea cronică sunt mai puțin disponibile decât datele privind cea acută și gama de proceduri de încercare mai puțin standardizată. Datele obținute conform cu Liniile directoare 210 pentru încercare ale OECD (Stadiul incipient al vieții la pește) sau 211 (Reproducerea la Daphnia) și 201 (Inhibarea creșterii algelor) pot fi acceptate. Pot fi utilizate de asemenea și alte încercări validate și acceptate la nivel internațional. Trebuie să se utilizeze concentrația NOEC sau alte ECx echivalente.

2.9.3.2.5	Bioacumulare înseamnă rezultatul net al absorbției, transformării și eliminării unei substanțe într-un organism prin intermediul tuturor căilor de expunere (și anume aer, apă, sedimente/sol și produse alimentare).

Potențialul pentru bioacumulare se determină în mod normal prin utilizarea coeficientului partiției octanol/apă, de obicei dat sub formă logaritmică ca un log Kow determinat în conformitate cu Liniile directoare 107, 117 sau 123 pentru încercare ale OECD. În timp ce aceasta reprezintă o bioacumulare potențială, o mai bună măsură o oferă factorul de bioconcentrație determinat experimental (BCF) și este preferabil să fie utilizat atunci când este disponibil. Un factor BCF se determină în conformitate cu Liniile directoare 305 pentru încercare ale OECD.

2.9.3.2.6	Degradare înseamnă descompunerea moleculelor organice în molecule mai mici și eventual în bioxid de carbon, apă și săruri.

Degradarea mediului poate fi biotică sau abiotică (de exemplu hidroliza) și criteriile utilizate reflectă acest fapt. Biodegradarea imediată este cel mai ușor de definit folosind încercările de biodegradare (de la A la F) din Liniile directoare 301 pentru încercare ale OECD. Un nivel de trecere în cadrul acestor încercări poate fi considerat ca indicator al degradării rapide în majoritatea mediilor. Acestea sunt încercări pentru apă dulce și, prin urmare, a fost inclusă de asemenea utilizarea rezultatelor din Liniile directoare 306 pentru încercare ale OECD, care se potrivesc mai bine pentru medii marine. În cazul în care aceste date nu sunt disponibile, un raport BOD(5 zile)/COD ≥ 0,5 este considerat că indică degradarea rapidă. Degradarea abiotică, cum ar fi hidroliza, degradarea primară, atât abiotică cât și biotică, degradarea în medii non-acvatice și degradarea rapidă dovedită în mediu, pot fi toate luate în considerare la definirea degradării rapide.[footnoteRef:20] [20: 	Indicații speciale asupra interpretării datelor sunt furnizate în capitolul 4.1 și anexa 9 ale GHS.] 


Substanțele sunt considerate a fi rapid degradabile în mediu dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

.1	În studiile de biodegradare rapidă, în decursul unei perioade de 28 de zile, se obțin următoarele niveluri de degradare:
.1	încercările bazate pe carbon organic dizolvat: 70%;
.2	încercările bazate pe pierderea oxigenului sau producerea de bioxid de carbon: 60% din maximum teoretic.

Aceste niveluri de biodegradare trebuie să se realizeze în decurs de 10 zile de la începerea degradării, punct care este considerat ca fiind momentul în care 10% din substanță s-a degradat, cu excepția cazului în care substanța este identificată ca substanță complexă, multicomponentă cu constituenți structurali similari. În acest caz și dacă există justificare suficientă, se poate renunța la condiția intervalului de 10 zile și se aplică nivelul de trecere de 28 de zile;[footnoteRef:21] [21: 	A se vedea capitolul 4.1 și anexa 9, paragraful A9.4.2.2.3 ale GHS.] 


.2	în acele cazuri în care sunt disponibile doar date despre BOD și COD, atunci când raportul BOD5/COD este ≥ 0,5; sau

.3	dacă alte dovezi științifice convingătoare sunt disponibile pentru a demonstra că substanța sau amestecul se pot degrada (biotic și/sau abiotic) în mediul acvatic până la un nivel de peste 70% în decursul unei perioade de 28 de zile.

2.9.3.3	Categorii și criterii de clasificare a substanțelor

2.9.3.3.1	Substanțele trebuie să fie clasificate drept „substanțe periculoase pentru mediu (mediul acvatic)“, dacă îndeplinesc criteriile pentru Acut 1, Cronic 1 sau Cronic 2, conform tabelului 2.9.1. Aceste criterii descriu în detaliu categoriile de clasificare. Ele sunt rezumate schematic în tabelul 2.9.2.

Tabelul 2.9.1 – Categoriile substanțelor periculoase pentru mediul acvatic (a se vedea nota 1)

(a)	Pericol acut pentru mediul acvatic (pe termen scurt)
	Categoria: Acut 1 (a se vedea nota 2)

	96 hr LC50 (pentru pești)
	≤ 1 mg/L și/sau

	48 hr EC50 (pentru crustacee)
	≤ 1 mg/L și/sau

	72 sau 96 hr ErC50 (pentru alge și alte plante acvatice)
	≤ 1 mg/L (a se vedea nota 3)



(b)	Pericol pe termen lung pentru mediul acvatic (a se vedea, de asemenea, figura 2.9.1)
(i)	Substanțe fără degradare rapidă (a se vedea nota 4) pentru care sunt disponibile date adecvate despre toxicitatea cronică
	Categoria:Cronic 1 (a se vedea nota 2)

	Cronic NOEC sau ECx (pentru pești)
	≤ 0,1 mg/L și/sau

	Cronic NOEC sau ECx (pentru crustacee)
	≤ 0,1 mg/L și/sau

	Cronic NOEC sau ECx (pentru alge sau alte plante acvatice)

	≤ 0,1 mg/L

	Categoria:Cronic 2 

	Cronic NOEC sau ECx (pentru pești)
	≤ 1 mg/L și/sau

	Cronic NOEC sau ECx (pentru crustacee)
	≤ 1 mg/L și/sau

	Cronic NOEC sau ECx (pentru alge sau alte plante acvatice)
	≤ 1 mg/L



(ii)	Substanțe rapid degradabile pentru care sunt disponibile date adecvate despre toxicitatea cronică
	Categoria:Cronic 1 (a se vedea nota 2)

	Cronic NOEC sau ECx (pentru pești)
	≤ 0,01 mg/L și/sau

	Cronic NOEC sau ECx (pentru crustacee)
	≤ 0,01 mg/L și/sau

	Cronic NOEC sau ECx (pentru alge sau alte plante acvatice)

	≤ 0,01 mg/L 

	Categoria:Cronic 2 

	Cronic NOEC sau ECx (pentru pești)
	≤ 0,1 mg/L și/sau

	Cronic NOEC sau ECx (pentru crustacee)
	≤ 0,1 mg/L și/sau

	Cronic NOEC sau ECx (pentru alge sau alte plante acvatice)
	≤ 0,1 mg/L 



(iii)	Substanțe pentru care nu sunt disponibile date adecvate despre toxicitatea cronică

	Categoria:Cronic 1 (a se vedea nota 2)

	96 hr LC50 (pentru pești)
	≤ 1 mg/L și/sau

	48 hr EC50 (pentru crustacee)
	≤ 1 mg/L și/sau

	72 sau 96 hr ErC50 (pentru alge și alte plante acvatice)
	≤ 1 mg/L (a se veda nota 3)

	și substanța nu este rapid degradabilă și/sau BCF determinat experimental este ≥ 500 (sau, dacă lipsește, logaritmul Kow ≥ 4)(a se vedea notele 4 și 5)


	Categoria:Cronic 2
	

	96 hr LC50 (pentru pești)
	> 1 dar ≤ 10 mg/L și/sau 

	48 hr EC50 (pentru crustacee)
	> 1 dar ≤ 10 mg/L și/sau

	72 sau 96 hr ErC50 (pentru alge și alte plante acvatice)
	> 1 dar ≤ 10 mg/L și/sau 
(a se vedea nota 3)

	și substanța nu este rapid degradabilă și/sau BCF determinat experimental este ≥ 500 (sau, dacă lipsește, logaritmul Kow este ≥ 4)(a se vedea notele 4 și 5)



Nota 1: Organismele peștilor, crustaceelor și algelor sunt încercate ca specii reprezentative care acoperă o gamă de niveluri trofice și taxoni, iar metodele de încercare sunt standardizate la un nivel ridicat. Date despre alte organisme pot fi, de asemenea, luate în considerare, cu condiția ca acestea să reprezinte specii și efecte experimentale echivalente.

Nota 2: Când substanțele sunt clasificate ca Acut 1 și/sau Cronic 1 este necesară în același timp indicarea unui factor M adecvat (a se vedea 2.9.3.4.6.4) pentru a aplica metoda însumării.

Nota 3: În cazul în care toxicitatea algelor ErC50 (= EC50 (rata de creștere)) scade mai mult de 100 de ori sub următoarea cea mai sensibilă specie și are ca rezultat o clasificare bazată exclusiv pe acest efect, trebuie să se verifice dacă această toxicitate este reprezentativă pentru toxicitatea asupra plantelor acvatice. În cazul în care se poate demonstra că acest lucru nu este valabil, trebuie să se utilizeze raționamentul profesional pentru a decide dacă se aplică clasificarea. Clasificarea se bazează pe ErC50. În situațiile în care baza EC50 nu este specificată și nu este niciun ErC50 înregistrat, clasificarea trebuie să se bazeze pe cel mai mic EC50 disponibil.

Nota 4: Lipsa degradării rapide este bazată fie pe o lipsă a biodegradării imediate, fie pe alte dovezi ce arată lipsa acestei degradări. Atunci când nu sunt disponibile date utile privind degradarea, fie determinate experimental, fie estimate, substanța trebuie să fie considerată ca substanță fără degradare rapidă.

Nota 5: Potențialul de bioacumulare, bazat pe un factor obținut experimental BCF ≥ 500 sau, dacă acesta lipsește, pe un log Kow ≥ 4, cu condiția ca log Kow să fie un descriptor adecvat pentru potențialul de bioacumulare al substanței. Valorile măsurate ale log Kow au prioritate față de valorile estimate și valorile măsurate ale BCF au prioritate față de valorile log Kow.
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Figura 2.9.1 – Categoriile substanțelor periculoase pe termen lung pentru mediul acvatic

2.9.3.3.2	Schema de clasificare din tabelul 2.9.2 de mai jos rezumă criteriile de clasificare pentru substanțe.

Tabelul 2.9.2 – Schema de clasificare a substanțelor periculoase pentru mediul acvatic
	Categorii de clasificare

	Pericol acut
(a se vedea nota 1)
	Pericol pe termen lung
(a se vedea nota 2)

	
	Sunt disponibile date adecvate despre toxicitatea cronică
	Nu sunt disponibile date adecvate despre toxicitatea cronică
 (a se vedea nota 1)

	
	Substanțe care nu se degradează rapid
(a se vedea nota 3)
	Substanțe rapid degradabile
(a se vedea nota 3)
	

	Categoria: Acut 1
	Categoria: Cronic 1
	Categoria: Cronic 1
	Categoria: Cronic 1

	L(E)C50  ≤ 1,00
	NOEC sau ECx ≤ 0,1
	NOEC sau ECx ≤ 0,01
	L(E)C50 ≤ 1,00 și lipsa degradării rapide și/sau BCF ≥ 500 sau, dacă acesta lipsește, log Kow ≥ 4

	
	Categoria: Cronic 2
	Categoria: Cronic 2
	Categoria: Cronic 2

	
	0,1 < NOEC sau ECx ≤ 1
	0,01 < NOEC sau ECx ≤ 0,1
	1,00 < L(E)C50 ≤ 10,0 și lipsa degradării rapide și/sau BCF ≥ 500 sau, dacă acesta lipsește, log Kow ≥ 4



Nota 1: Gama de toxicitate acută bazată pe valorile L(E)C50 exprimate în mg/L pentru pești, crustacee și/sau alge sau alte plante acvatice (sau, dacă nu există date experimentale, estimarea relațiilor cantitative ale activității structurale (QSAR)).

Nota 2: Substanțele sunt clasificate în diferite categorii cronice, în afara cazului în care sunt disponibile date adecvate privind toxicitatea cronică pentru toate cele trei niveluri trofice care sunt peste solubilitatea în apă sau peste 1 mg/L. („Adecvate“ înseamnă că datele acoperă suficient scopul final. În general, acest lucru ar însemna date de încercare măsurate dar, pentru a se evita încercarea inutilă, se poate de la caz la caz, de asemenea, să fie date estimate, de exemplu (Q)SAR sau, pentru cazurile evidente, raționamente ale experților).

Nota 3: Gama de toxicitate cronică bazată pe valori NOEC sau valori echivalente ECx exprimate în mg/L pentru pești sau crustacee sau, pe alte măsuri recunoscute pentru toxicitatea cronică.

2.9.3.4	Categorii și criterii de clasificare a amestecurilor

2.9.3.4.1	Sistemul de clasificare a amestecurilor cuprinde categoriile de clasificare care sunt utilizate pentru substanțe, și anume categoriile Acut 1 și Cronic 1 și 2. Pentru a face uz de toate datele disponibile în scopul clasificării pericolelor pe care le prezintă amestecul pentru mediul acvatic, se consideră următoarea ipoteză și se aplică acolo unde este cazul:

„Componentele relevante“ ale unui amestec sunt acelea care sunt prezente într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,1% (din masă) pentru componentele clasificate ca Acut și/sau Cronic 1 și mai mare sau egală cu 1% pentru alte componente, exceptând situația în care există o prezumție (de exemplu, în cazul componentelor foarte toxice) că o componentă prezentă în mai puțin de 0,1% poate fi totuși relevantă pentru clasificarea amestecului după pericolele pe care le prezintă pentru mediul acvatic.

2.9.3.4.2	Abordarea clasificării pericolelor pentru mediul acvatic este secvențială și depinde de tipul de informații disponibile pentru amestecul propriu-zis și pentru componentele sale. Elementele abordării secvențiale includ:

.1	clasificarea pe baza amestecurilor testate;

.2	clasificarea pe baza principiilor de corelare;

.3	utilizarea „însumării componentelor clasificate“ și/sau „o formulă de aditivitate“.

Figura 2.9.2 prezintă secvențele procesului ce trebuie urmat.

[image: ]
Figura 2.9.2 – Abordarea secvențială a clasificării amestecurilor ca pericole acute și pe termen lung asupra mediul acvatic

2.9.3.4.3	Clasificarea amestecurilor când sunt disponibile date privind toxicitatea amestecului ca atare

2.9.3.4.3.1	Când amestecul în ansamblu a fost încercat pentru determinarea toxicității sale asupra mediului acvatic, aceste informații trebuie utilizate pentru clasificarea amestecului conform criteriilor convenite pentru substanțe. În mod normal, clasificarea este bazată pe datele pentru pești, crustacee și alge/plante (a se vedea 2.9.3.2.3 și 2.9.3.2.4). Atunci când lipsesc datele adecvate pentru toxicitatea acută sau cronică a amestecului în ansamblu, se aplică „principii de corelare“ sau „metoda însumării“ (a se vedea 2.9.3.4.4 până la 2.9.3.4.6).

2.9.3.4.3.2	Clasificarea pericolului pe termen lung al amestecurilor necesită informații suplimentare privind degradarea și, în anumite cazuri, bioacumularea. Nu există date privind degradarea și bioacumularea pentru amestecuri în ansamblu. Încercările privind degradarea și bioacumularea pentru amestecuri nu sunt utilizate deoarece acestea sunt, de obicei, dificil de interpretat, și astfel de teste pot fi semnificative numai pentru substanțe individuale.

2.9.3.4.3.3	Clasificarea pentru categoria Acut 1

(a)	Când sunt disponible date adecvate privind încercarea de toxicitate acută (LC50 sau EC50) pentru amestec în ansamblu, care arată că L(E)C50 ≤ 1 mg/L:
Amestecul se clasifică pentru toxicitate acută 1, conform tabelului 2.9.1 (a);

(b)	Când sunt disponibile date privind încercarea de toxicitate acută (LC50(s) sau EC50(s)) pentru amestec în ansamblu, care arată că L(E)C50(s) > 1 mg/L, sau peste solubilitatea în apă:
Nu este necesară clasificarea pentru pericol acut, în temeiul acestor reglementări.

2.9.3.4.3.4	Clasificarea pentru categoriile Cronic 1 și 2

(a)	Când sunt disponibile date adecvate privind toxicitatea cronică (ECx sau NOEC) pentru amestecul în ansamblu, care arată că ECx sau NOEC pentru amestecul încercat este ≤ 1 mg/L:
(i)	se clasifică amestecul ca fiind Cronic 1 sau 2, conform tabelului 2.9.1 (b)(ii) (rapid degradabil), dacă informațiile disponibile permit concluzia că toate componentele relevante ale amestecului sunt rapid degradabile;
(ii)	se clasifică amestecul ca fiind Cronic 1 sau 2 în toate celelalte cazuri în conformitate cu tabelul 2.9.1 (b)(i) (fără degradare rapidă);

(b)	Când sunt disponibile date adecvate privind toxicitatea cronică (ECx sau NOEC) pentru amestecul în ansamblu, care arată că ECx(s) sau NOEC(s) pentru amestecul încercat este > 1 mg/L sau peste solubilitatea în apă:
Nu este necesară clasificarea pentru pericol pe termen lung, în temeiul acestor reglementări.

2.9.3.4.4	Clasificarea amestecurilor când nu sunt disponibile date privind toxicitatea amestecului ca atare: principii de corelare

2.9.3.4.4.1	Când amestecul propriu-zis nu a fost încercat pentru a i se determina periculozitatea pentru mediul acvatic, dar există suficiente date cu privire la componentele individuale și la amestecuri similare încercate pentru a caracteriza în mod adecvat pericolele prezentate de amestec, aceste date se utilizează în conformitate cu următoarele reguli de corelare convenite. Acest lucru asigură că procesul de clasificare utilizează datele disponibile în cea mai mare măsură posibilă pentru caracterizarea pericolelor prezentate de amestec, fără a fi necesară efectuarea de încercări suplimentare pe animale.

2.9.3.4.4.2	Diluare

2.9.3.4.4.2.1 În cazul în care un amestec nou este format prin diluarea unui amestec încercat sau a unei substanțe încercate cu un diluant care are o clasificare a pericolului pentru mediul acvatic echivalentă sau mai mică decât a celei mai puțin toxice componente originale și, care nu este preconizat a afecta pericolele pentru mediul acvatic ale altor componente, atunci amestecul rezultat va fi clasificat ca echivalent al amestecului original încercat sau al substanței originale încercate. Alternativ, poate fi aplicată metoda explicată la 2.9.3.4.5.

2.9.3.4.4.2.2 Dacă un amestec este format prin diluarea altui amestec clasificat sau altei substanțe clasificate cu apă sau cu alt material total netoxic, toxicitatea amestecului trebuie să se calculeze din cea a amestecului original sau a substanței originale.

2.9.3.4.4.3	Loturi

2.9.3.4.4.3.1 Clasificarea pericolului pentru mediul acvatic al unui lot de producție încercat al unui amestec, trebuie să se considere a fi în mod substanțial echivalentă cu cea a unui alt lot de producție neîncercat din același produs comercial, atunci când este fabricat de sau, sub controlul aceluiași producător, cu excepția cazului în care sunt motive să se creadă că există o variație semnificativă, de așa manieră încât clasificarea pericolului pentru mediul acvatic al lotului netestat s-a schimbat. Dacă aceasta din urmă are loc, este necesară o nouă clasificare.

2.9.3.4.4.4	Concentrația amestecurilor care sunt clasificate cu categoriile de clasificare cele mai severe (Cronic 1 și Acut 1)

2.9.3.4.4.4.1 Dacă un amestec încercat este clasificat în categoria Cronic 1 și/sau Acut 1, iar componentele amestecului care sunt clasificate Cronic 1 și/sau Acut 1 sunt concentrate în continuare, amestecul mai concentrat neîncercat trebuie să fie clasificat în aceeași categorie de clasificare ca amestecul inițial încercat, fără efectuarea de încercări suplimentare.

2.9.3.4.4.5	Interpolarea în cadrul unei categorii de toxicitate

2.9.3.4.4.5.1 Dacă trei amestecuri (A, B și C), cu componente identice, unde amestecurile A și B au fost încercate și sunt în aceeași categorie de toxicitate și unde amestecul neîncercat C are, din punct de vedere toxicologic, aceleași componente active ca și amestecurile A și B, dar au concentrații ale componentelor active toxicologic ce sunt intermediare concentrațiilor din amestecurile A și B, atunci amestecul C se consideră a fi în aceeași categorie ca A și B.

2.9.3.4.4.6	 Amestecuri substanțial similare

2.9.3.4.4.6.1 Fiind date următoarele:

(a)	Două amestecuri:
(i)	A + B
(ii)	C + B

(b)	Concentrația componentei B este în mod esențial aceeași în ambele amestecuri;

(c)	Concentrația componentei A din amestecul (i) este egală cu cea a componentei C din amestecul (ii);

(d)	Sunt disponibile date privind pericolele pentru mediul acvatic prezentate de componentele A și C și acestea sunt substanțial echivalente, anume, se află în aceeași categorie de pericol și nu se preconizează să afecteze toxicitatea acvatică a lui B.

Dacă amestecul (i) sau (ii) este clasificat deja pe baza datelor unei încercări, atunci celuilalt amestec îi poate fi atribuită aceeași categorie de pericol.

2.9.3.4.5	Clasificarea amestecurilor când sunt disponibile date despre toxicitate pentru toate componentele sau numai pentru unele componente ale amestecului

2.9.3.4.5.1	Clasificarea unui amestec trebuie să se bazeze pe însumarea concentrațiilor componentelor sale clasificate. Procentajul componentelor clasificate ca Acut sau Cronic va fi introdus direct în metoda însumării. Detaliile privind metoda însumării sunt descrise la 2.9.3.4.6.1 până la 2.9.3.4.6.4.1.

2.9.3.4.5.2	Amestecurile pot fi realizate dintr-o combinație între cele două componente care sunt clasificate (ca Acut 1 și/sau Cronic 1, 2) și acelea pentru care sunt disponibile date adecvate privind încercarea de toxicitate. Atunci când sunt disponibile date adecvate privind toxicitatea pentru mai mult de o componentă a amestecului, toxicitatea combinată a acestor componente trebuie să fie calculată utilizând următoarele formule de aditivitate (a) sau (b), în funcție de natura datelor de toxicitate:

(a)	Pe baza toxicității acvatice acute:

= 

unde:	Ci	= concentrația componentei i (procentaj din masă);
L(E)C50i	= LC50 sau EC50 pentru componenta i (mg/L);
n	= numărul componentei, iar i ia valori de la 1 la n; și
L(E)C50m	= L(E)C50 pentru partea din amestec cu date disponibile în urma încercării

Toxicitatea calculată trebuie să fie utilizată pentru a atribui acelei părți din amestec o categorie de pericol acut, care este ulterior utilizată în aplicarea metodei însumării;

(b)	Pe baza toxicității acvatice cronice:

+
unde:	Ci	=	concentrația componentei i (procentaj din masă) dintre componentele rapid degradabile;
Cj	=	concentrația componentei j (procentaj din masă), dintre componentele fără degradare rapidă;
NOECi	=	NOEC (sau alte măsuri recunoscute pentru toxicitatea cronică) pentru componenta i dintre componentele rapid degradabile, în mg/L;
NOECj	=	NOEC (sau alte măsuri recunoscute pentru toxicitatea cronică) pentru componenta j dintre componentele fără degradare rapidă, în mg/L;
n	=	numărul componentei, iar i și j iau valori de la 1 la n;
EqNOECm	=	echivalentul NOEC al părții din amestec cu date disponibile în urma încercării;

Toxicitatea echivalentă reflectă deci, faptul că substanțele fără degradare rapidă sunt clasificate cu un nivel în plus, mai „sever“, al categoriei de pericol decât substanțele rapid degradabile.

Toxicitatea echivalentă calculată trebuie să se utilizeze pentru a îi atribui acelei părți din amestec o categorie de pericol pe termen lung, în conformitate cu criteriile pentru substanțele rapid degradabile (tabelul 2.9.1 (b) (ii)), care este apoi utilizată în aplicarea metodei însumării.

2.9.3.4.5.3	La aplicarea formulei de aditivitate pentru o parte din amestec, este de preferat să se calculeze toxicitatea acestei părți din amestec utilizând pentru fiecare valoare a toxicității componentelor pe aceea care se referă la același grup taxonomic (adică pești, crustacee sau alge) și apoi să se folosească cea mai ridicată toxicitate (valoarea cea mai scăzută) obținută (adică să se utilizeze cea mai sensibilă dintre cele trei grupe). Cu toate acestea, când nu sunt disponibile date de toxicitate pentru fiecare componentă din același grup taxonomic, valoarea toxicității fiecărei componente trebuie să fie selectată în același mod în care sunt selectate valorile de toxicitate pentru clasificarea substanțelor, adică este folosită toxicitatea mai mare (de la organismul cel mai sensibil încercat). Toxicitatea acută și cronică calculată trebuie să fie apoi utilizată pentru a clasifica această parte a amestecului ca Acut 1 și/sau Cronic 1 sau 2 folosind aceleași criterii descrise pentru substanțe.

2.9.3.4.5.4	Dacă un amestec este clasificat prin mai mult de o metodă, se utilizează metoda care generează rezultatul mai prudent.

2.9.3.4.6	Metoda însumării

2.9.3.4.6.1 Procedura de clasificare

2.9.3.4.6.1.1 În general o clasificare mai severă pentru amestecuri are prioritate față de o clasificare mai puțin severă, de exemplu o clasificare cu Cronic 1 are prioritate față de o clasificare cu Cronic 2. Ca o consecință, procedura de clasificare este deja finalizată dacă rezultatele ei indică Cronic 1. O clasificare mai severă decât Cronic 1 nu e posibilă; prin urmare, nu este necesar să se continue procedura de clasificare.

2.9.3.4.6.2 Clasificarea pentru categoria Acut 1

2.9.3.4.6.2.1	În primul rând, sunt luate în considerare toate componentele clasificate în categoria Acut 1. Dacă suma concentrațiilor (în %) acestor componente este mai mare sau egală cu 25%, întregul amestec trebuie să fie clasificat în categoria Acut 1. Dacă rezultatul calculului este o clasificare a amestecului ca Acut 1, procesul de clasificare este finalizat.

2.9.3.4.6.2.2 Clasificarea amestecurilor privind pericolele acute pe baza acestei însumări a concentrațiilor componentelor clasificate, este rezumată în tabelul 2.9.3 de mai jos.

Tabelul 2.9.3 – Clasificarea unui amestec privind pericolele acute pe baza însumării
concentrațiilor componentelor clasificate

	Suma concentrațiilor (în %) componentelor clasificate în categoria:
	Amestecul este clasificat în categoria:

	Acut 1 x M * ≥ 25%
	Acut 1


*	Pentru explicații privind coeficientul M, a se vedea 2.9.3.4.6.4.

2.9.3.4.6.3 Clasificarea pentru categoriile Cronic 1 și 2

2.9.3.4.6.3.1 În primul rând, sunt luate în considerare toate componentele clasificate în categoria Cronic 1. În cazul în care suma concentrațiilor (în %) acestor componente este mai mare sau egală cu 25%, amestecul trebuie să fie clasificat în categoria Cronic 1. Dacă în urma calculului rezultă clasificarea amestecului în categoria Cronic 1, procedura de clasificare este finalizată.

2.9.3.4.6.3.2 În cazurile în care amestecul nu este clasificat în categoria Cronic 1, este luată în considerare clasificarea amestecului în categoria Cronic 2. Un amestec se clasifică în categoria Cronic 2 dacă, de 10 ori suma concentrațiilor (în %) tuturor componentelor clasificate în categoria Cronic 1 plus suma concentrațiilor (în %) tuturor componentelor clasificate în categoria Cronic 2 este mai mare sau egală cu 25%. Dacă în urma calculului rezultă clasificarea amestecului în categoria Cronic 2, procesul de clasificare este finalizat.

2.9.3.4.6.3.3 Clasificarea amestecurilor privind pericolele pe termen lung pe baza însumării concentrațiilor componentelor clasificate este rezumată în tabelul 2.9.4 de mai jos.

Tabelul 2.9.4 – Clasificarea unui amestec privind pericolele pe termen lung pe baza
însumării concentrațiilor componentelor clasificate

	Suma concentrațiilor (în %) componentelor clasificate în categoria:
	Amestec este clasificat în categoria:

	Cronic 1 x M * ≥ 25%
	Cronic 1

	(M x 10 x Cronic 1) + Cronic 2 ≥ 25%
	Cronic 2


*	Pentru explicații privind coeficientul M, a se vedea 2.9.3.4.6.4.

2.9.3.4.6.4	Amestecuri cu componente foarte toxice

2.9.3.4.6.4.1 Componentele clasificate în categoria Acut 1 sau Cronic 1, cu valori ale toxicității acute mult sub 1 mg/L și/sau ale toxicității cronice mult sub 0,1 mg/L (dacă nu sunt rapid degradabile) și 0,01 mg/L (dacă sunt rapid degradabile), pot influența toxicitatea amestecului și le este acordată o pondere crescută în aplicarea metodei însumării. Când un amestec conține componente clasificate în categoriile Acut 1 sau Cronic 1, abordarea secvențială descrisă la 2.9.3.4.6.2 și 2.9.3.4.6.3 trebuie să fie aplicată utilizându-se o sumă ponderată prin înmulțirea concentrațiilor componentelor din categoriile Acut 1 și Cronic 1 cu un coeficient, în locul simplei adunări a procentelor. Aceasta înseamnă că, atât concentrația de Acut 1 din coloana din stânga a tabelului 2.9.3 cât și concentrația de Cronic 1 din coloana din stânga a tabelului 2.9.4, sunt multiplicate cu coeficientul de multiplicare corespunzător. Factorii de multiplicare care se vor aplica acestor componente sunt definiți utilizând valoarea de toxicitate, așa cum este rezumată în tabelul 2.9.5 de mai jos. Prin urmare, pentru a clasifica un amestec conținând componente din categoriile Acut 1 și/sau Cronic 1, clasificatorul trebuie să fie informat cu privire la valoarea factorului M, pentru a aplica metoda însumării. Ca variantă, formula de aditivitate (2.9.3.4.5.2) poate fi utilizată atunci când sunt disponibile date privind toxicitatea pentru toate componentele foarte toxice din amestec și există dovezi convingătoare că toate celelalte componente, inclusiv acelea pentru care nu sunt disponibile date specifice de toxicitate acută și/sau cronică, sunt reduse sau nu există toxicitate și nu contribuie în mod semnificativ la pericolul prezentat de amestec pentru mediu.

Tabelul 2.9.5 – Factorii de multiplicare pentru componentele foarte toxice din amestecuri

	Toxicitate acută
	Factor M
	Toxicitate cronică
	Factor M

	Valoare L(E)C50
	
	Valoare NOEC
	Componente NRD*
	Componente RD*†

	0,1 < L(E)C50 ≤ 1
	1
	0,01 < NOEC ≤ 0,1
	1
	-

	0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1
	10
	0,001 < NOEC ≤ 0,01
	10
	1

	0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01
	100
	0,0001 < NOEC ≤ 0,001
	100
	10

	0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001
	1000
	0,00001 < NOEC ≤ 0,0001
	1000
	100

	0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001
	10000
	0,000001 < NOEC ≤ 0,00001
	10000
	1000

	(seria continuă cu factor 10 per interval)
	(seria continuă cu factor 10 per interval)


*	Fără degradare rapidă
†	Rapid degradabile

2.9.3.4.6.5 Clasificarea amestecurilor cu componente pentru care nu este disponibilă nicio informație utilizabilă

2.9.3.4.6.5.1	În cazul în care nu sunt disponibile informații utilizabile cu privire la toxicitatea acvatică acută și/sau cronică pentru una sau mai multe componente relevante, se concluzionează că amestecul nu poate fi alocat definitiv unei categorii de pericol. În această situație, amestecul se clasifică numai pe baza componentelor.

2.9.4	Baterii cu litiu

Pilele și bateriile, pilele și bateriile conținute în echipamente sau pilele și bateriile ambalațe cu echipamentele, care conțin litiu sub orice formă se alocă la numerele UN. 3090, 3091, 3480 sau 3481, după caz. Acestea pot fi transportate sub aceste rubrici dacă îndeplinesc următoarele prevederi:

.1	Fiecare pilă sau baterie este de tipul dovedit a îndeplini cerințele fiecărei încercări din Manualul de încercări și criterii, partea III, subsecțiunea 38.3.

Pilele și bateriile fabricate conform unui tip ce respectă cerințele subsecțiunii 38.3 din Manualul de încercări și criterii, revizia 3, amendamentul 1 sau orice revizie ulterioară și amendament aplicabil la data încercării tipului, pot continua să fie transportate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Cod.

Tipurile de pile și bateriile care îndeplinesc numai cerințele din Manualul de încercări și criterii, revizia 3, nu mai sunt valabile. Cu toate acestea, pilele și bateriile fabricate în conformitate cu aceste tipuri înainte de 1 iulie 2003 pot continua să fie transportate dacă sunt îndeplinite toate celelalte cerințe aplicabile.

Notă: Bateriile trebuie să fie de un tip dovedit a îndeplini cerințele de încercare din Manualul de încercări și Criterii, partea III, subsecțiunea 38.3, indiferent dacă pilele din care acestea sunt compuse sunt de un tip încercat.

.2	Fiecare pilă și baterie încorporează un dispozitiv de aerisire de siguranță sau este concepută astfel încât să excludă posibilitatea unei deteriorări violente, în condiții normale ale unui incident de transport.

.3	Fiecare pilă și baterie este echipată cu un mijloc eficient de prevenire a scurtcircuitelor externe.

.4	Fiecare baterie care conține pile sau serii de pile conectate în paralel este echipată cu mijloace eficace, după cum este necesar, pentru a preveni fluxul invers, periculos, al curentului (de exemplu diode, siguranțe, etc.).

.5	Pilele și bateriile trebuie să fie fabricate sub un program de management al calității, care include:

.1	o descriere a structurii organizatorice și responsabilitățile personalului cu privire la proiectarea și calitatea produsului;
.2	inspecția și încercarea relevante, controlul calității, asigurarea calității și instrucțiunile procesului operațional care vor fi utilizate;
.3	controale ale procesului care ar trebui să includă activități relevante pentru a preveni și detecta defecțiuni de scurt-circuit intern, în timpul fabricării pilelor;
.4	înregistrări privind calitatea, cum ar fi rapoarte de inspecție, date de încercare, date de calibrare și certificate. Datele de încercare trebuie păstrate și puse la dispoziția autorității competente, la cerere;
.5	analize de management pentru a asigura funcționarea eficientă a programului de management al calității;
.6	un proces de control al documentelor și revizie a acestora;
.7	un mijloc pentru controlul pilelor sau bateriilor care nu sunt conforme cu tipul încercat, după cum este menționat la 2.9.4.1 de mai sus;
.8	programe de formare și proceduri de calificare pentru personalul relevant; și
.9	proceduri pentru a se asigura că nu există nici o deteriorare a produsului final.

Notă: Pot fi acceptate programe interne de management al calității. Certificarea de către o terță parte nu este necesară, dar procedurile enumerate de la .1 până la .9 de mai sus trebuie să fie înregistrate și să poată fi urmărite în mod corespunzător. O copie a programului de management al calității trebuie să fie pusă la dispoziția autorității competente, la cerere.

.6	Bateriile cu litiu care conţin atât pile primare cu litiu metal, cât şi pe cele reîncărcabile cu ioni de litiu, care nu sunt concepute pentru a fi încărcate din exterior (a se vedea dispoziţia specială 387 din capitolul 3.3) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
.1	pilele reîncărcabile cu ioni de litiu pot fi încărcate numai de la pilele primare cu litiu metal;
.2	supraîncărcarea pilelor reîncărcabile cu ioni de litiu este exclusă prin proiectare;
.3	bateria a fost încercată ca o baterie primară cu litiu; şi
.4	pilele ce compun bateria trebuie să fie de un tip dovedit că îndeplineşte cerinţele respective de încercare din Manualul de încercări şi criterii, partea III, subsecţiunea 38.3.
.7	Producătorii şi distribuitorii de pile sau baterii fabricate după 30 iunie 2003 trebuie să pună la dispoziţie şi rezultatul încercării aşa cum este specificat în Manualul de încercări şi criterii, partea III, subsecţiune 38.3, paragraful 38.3.5.


Capitolul 2.10
Poluanți marini

2.10.1	Definiție

Poluanți marini înseamnă substanțe care fac obiectul dispozițiilor din Anexa III la MARPOL, așa cum a fost modificată.

2.10.2	Dispoziții generale

2.10.2.1	Poluanții marini trebuie să fie transportați în conformitate cu dispozițiile din Anexa III la MARPOL, așa cum a fost modificată.

2.10.2.2	Indicele, indică prin simbolul P din coloana MP, respectivele substanțe, materiale și obiecte care sunt identificate ca poluanți marini.

2.10.2.3	Poluanții marini trebuie să fie transportați sub rubrica și denumirea corespunzătoare în funcție de proprietățile lor, dacă acestea se încadrează în cadrul criteriilor de la oricare dintre clasele de la 1 la 8. Dacă ele nu se încadrează în criteriile oricăreia dintre aceste clase, aceștia vor fi transportați conform rubricii: UN 3077, SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S. sau UN 3082, SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIUL, LICHID, N.O.S., după caz, cu excepția cazului în care există o rubrică specifică în clasa 9.

2.10.2.4	Coloana 4 din Lista mărfurilor periculoase oferă de asemenea informații privind poluanții marini, folosind simbolul P pentru rubricile unice. Absența simbolului P sau prezența unei liniuțe „ - ” în acea coloană nu exclude aplicarea dispozițiilor de la 2.10.3.

2.10.2.5	Când o substanță, un material sau obiect posedă proprietăți care îndeplinesc criteriile unui poluant marin dar nu este identificat în prezentul Cod, o astfel de substanță, material sau obiect trebuie transportată sau transportat ca un poluant marin în conformitate cu dispozițiile Codului.

2.10.2.6	Cu aprobarea autorității competente (a se vedea 7.9.2), substanțele, materialele sau obiectele care sunt identificate ca poluanți marini în prezentul Cod, dar care nu mai îndeplinesc criteriile ca un poluant marin, nu trebuie să fie transportate în conformitate cu dispozițiile prezentului Cod aplicabile poluanților marini.

2.10.2.7	Poluanții marini ambalați într-un singur ambalaj sau în ambalaje combinate, care conțin o cantitate netă per ambalaj unic sau interior de 5 L sau mai puțin pentru lichide sau, cu o masă netă per ambalaj unic sau interior de 5 kg sau mai puțin pentru solide, nu sunt supuși niciunei alte dispoziții a prezentului Cod relevante la poluanții marini, cu condiția ca ambalajele să îndeplinească dispozițiile generale de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.4 până la 4.1.1.8. În cazul poluanților marini care îndeplinesc de asemenea criteriile de includere într-o altă clasă de pericol, toate dispozițiile prezentului Cod referitoare la orice pericole suplimentare, continuă să se aplice.

2.10.3	Clasificare

2.10.3.1	Poluanții marini se clasifică în conformitate cu capitolul 2.9.3

2.10.3.2	Criteriile de clasificare de la 2.9.3 nu sunt aplicabile substanțelor sau materiilor din clasa 7.
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