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PARTEA 3

LISTA MĂRFURILOR PERICULOASE,
DISPOZIȚII SPECIALE ȘI EXCEPTĂRI



Capitolul 3.1
Generalități

3.1.1	Scop și dispoziții generale

3.1.1.1	Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 enumeră un mare număr de mărfuri periculoase cel mai frecvent transportate. Lista include rubrici pentru substanțe chimice și obiecte specifice, ca și rubrici generice sau „nespecificat altfel”. Deoarece nu este practic să fie inclusă o rubrică separată pentru fiecare substanță chimică sau obiect care are o importanță comercială prin indicarea specifică a denumirii, în mod special a denumirilor amestecurilor și soluțiilor conținând diverși componenți și cu diverse concentrații chimice, Lista mărfurilor periculoase include de asemenea denumiri generice sau „nespecificat altfel” (de exemplu, EXTRACTE LICHIDE PENTRU AROMATIZARE, UN 1197 sau LICHID INFLAMABIL, N.O.S., UN 1993). Pe această bază, Lista mărfurilor periculoase are drept scop să includă, de o manieră corespunzătoare, după denumire sau într-o rubrică, orice marfă periculoasă ce poate fi transportată.

3.1.1.2	Dacă o marfă periculoasă figurează după nume în Lista mărfurilor periculoase, ea trebuie să fie transportată conform dispozițiilor din listă care sunt adecvate pentru acea marfă periculoasă. O rubrică generică sau „nespecificat altfel” poate fi utilizată pentru a permite transportul substanțelor, materialelor sau obiectelor care nu apar specificate după nume în Lista mărfurilor periculoase. O astfel de marfă periculoasă poate fi transportată numai după ce au fost determinate proprietățile sale periculoase. Mărfurile periculoase trebuie să fie clasificate conform definițiilor de clase, încercărilor și criteriilor. Trebuie utilizată denumirea care descrie cel mai bine mărfurile periculoase. O denumire generică sau „nespecificat altfel” poate fi utilizată numai atunci când denumirea specifică a mărfurilor periculoase nu apare în Lista mărfurilor periculoase sau atunci când pericolele primare sau subsidiare conexe care le sunt atribuite nu sunt adecvate. Clasificarea trebuie făcută de încărcător/expeditor sau de autoritatea competentă corespunzătoare atunci când este astfel specificat în Cod. Odată ce clasa mărfii periculoase a fost astfel stabilită, toate condițiile pentru transport, așa cum sunt prevăzute în prezentul Cod, trebuie îndeplinite. Orice marfă periculoasă care are sau despre care se presupune că are caracteristici explozive, trebuie întâi să fie considerată pentru includerea în clasa 1. Anumite rubrici colective pot fi de tipul generic sau „nespecificat altfel” cu condiția ca Codul să conțină dispoziții care să garanteze siguranța, atât prin excluderea mărfurilor extrem de periculoase din transportul normal, cât și prin acoperirea tuturor pericolelor subsidiare inerente anumitor mărfuri.

3.1.1.3	Instabilitatea inerentă a anumitor mărfuri poate lua diverse forme periculoase, ca de exemplu explozie, polimerizare cu degajare puternică de căldură sau emisie de gaze inflamabile, toxice, corozive sau asfixiante. Lista mărfurilor periculoase indică faptul că anumite mărfuri periculoase sau mărfuri periculoase într-o formă, concentrație sau stare specifică, sunt interzise pentru transportul maritim. Aceasta înseamnă că mărfurile specificate nu sunt potrivite pentru transportul maritim în condiții normale de transport. Aceasta nu înseamnă că astfel de mărfuri nu pot fi transportate în nicio circumstanță. Pentru cele mai multe mărfuri, o astfel de instabilitate inerentă poate fi controlată printr-o ambalare corespunzătoare, prin diluare, stabilizare, adăugarea unui inhibitor, controlul temperaturii sau prin alte măsuri.

3.1.1.4	Dacă sunt specificate măsuri de precauție în Lista mărfurilor periculoase în ceea ce privește o marfă periculoasă dată (cum ar fi faptul că ea trebuie „stabilizată” sau „cu x % apă sau flegmatizant”), această marfă periculoasă nu poate fi în mod normal transportată dacă aceste măsuri nu au fost luate, decât dacă marfa în cauză este listată în altă parte (cum ar fi clasa 1) fără vreo indicație de măsuri de precauție sau cu indicarea de măsuri de precauție diferite.

3.1.1.5	Anumite substanțe, prin natura compoziției chimice a lor, au tendința să polimerizeze sau să reacționeze altfel, într-o manieră periculoasă, la anumite condiții de temperatură sau în contact cu un catalizator. Se poate atenua această tendință fie prin impunerea de condiții de transport speciale, fie prin adăugarea de inhibitori sau stabilizatori chimici în cantități adecvate produsului. Aceste produse trebuie să fie suficient stabilizate pentru a preveni orice reacție periculoasă în timpul voiajului preconizat. În cazul în care acest lucru nu poate fi asigurat, transportul unor astfel de produse este interzis.

3.1.1.6	Dacă conținutul unei cisterne mobile trebuie transportat încălzit, temperatura de transport trebuie menținută în cursul voiajului preconizat, cu excepția cazului în care s-a stabilit că cristalizarea sau solidificarea la răcire nu va duce la instabilitate, ceea ce se poate întâmpla cu anumite produse stabilizate sau inhibate.

3.1.2	Denumiri oficiale de transport

Nota 1: Denumirile oficiale de transport ale mărfurilor periculoase sunt acelea listate în capitolul 3.2, Lista mărfurilor periculoase. Sinonimele, denumirile secundare, inițialele, abrevierile denumirilor, etc., au fost incluse în Index pentru a ușura căutarea unei denumiri oficiale de transport (a se vedea Partea 5, Proceduri de expediere).

Nota 2: Pentru denumirile oficiale de transport ce trebuie utilizate pentru transportul eșantioanelor, a se vedea 2.0.4. Pentru denumirile oficiale de transport ce trebuie utilizate pentru transportul deșeurilor, a se vedea 5.4.1.4.3.3.

3.1.2.1	Denumirea oficială de transport este acea parte din rubrică care descrie cel mai precis mărfurile în Lista mărfurilor periculoase, și care este scrisă cu caractere mari (plus orice numere, litere grecești, ‘sec’, ‘terț’, și literele m, n, o, p, care sunt parte integrantă din denumire). O denumire oficială de transport alternativă poate figura între paranteze după denumirea oficială de transport principală (cum ar fi ETANOL (ALCOOL ETILIC)). Porțiuni dintr-o rubrică care apar scrise cu caractere mici nu este nevoie să fie considerate ca făcând parte din denumirea oficială de transport, dar pot fi utilizate.

3.1.2.2	Dacă o combinație de mai multe denumiri oficiale de transport figurează sub același număr UN și acestea sunt separate de conjuncțiile „și” ori „sau” scrise cu caractere mici ori dacă sunt separate prin virgule, doar cea mai potrivită denumire trebuie să fie înscrisă în documentul de transport și pe mărcile coletului. Exemple care ilustrează alegerea denumirii oficiale de transport pentru astfel de rubrici sunt:

.1	UN 1057 BRICHETE sau ÎNCĂRCĂTOARE PENTRU BRICHETE – Denumirea oficială de transport este cea mai adecvată dintre următoarele combinații posibile:
BRICHETE
ÎNCĂRCĂTOARE PENTRU BRICHETE;

.2	UN 2583 ACIZI ALCHILSULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber – Denumirea oficială de transport este cea mai adecvată dintre următoarele:
ACIZI ALCHILSULFONICI, SOLIZI 
ACIZI ARILSULFONICI, SOLIZI;

.3	UN 2793 ȘPAN DE GĂURIRE, DE ȘEVERUIRE, DE STRUNJIRE sau TĂIERE DIN METALE FEROASE sub o formă care se poate autoîncălzi. Denumirea oficială de transport este cea mai adecvată dintre următoarele combinații posibile:
ȘPAN DE GĂURIRE DIN METALE FEROASE
ȘPAN DE ȘEVERUIRE DIN METALE FEROASE
ȘPAN DE STRUNJIRE DIN METALE FEROASE
ȘPAN DE TĂIERE DIN METALE FEROASE.

3.1.2.3	Denumirile oficiale de transport pot fi utilizate la singular sau la plural, după caz. În plus, în cazul în care denumirea oficială de transport include cuvinte calificative, ordinea succesiunii termenilor în documentație sau pe colete este opțională. Denumiri comerciale sau militare pentru mărfuri din clasa 1, care conțin denumirea oficială de transport completată de un text suplimentar, pot fi utilizate.

3.1.2.4	Multe substanțe au o rubrică atât pentru starea lichidă cât și pentru starea solidă (a se vedea definițiile pentru lichide și solide de la 1.2.1), sau pentru solidă și soluție. Acestora le sunt alocate numere UN distincte care nu sunt în mod necesar succesive. Detalii sunt prezentate în Indexul alfabetic, de exemplu:
NITROXILENI LICHIZI – 	6.1 		1665
NITROXILENI SOLIZI – 	6.1 		3447.

3.1.2.5	Dacă nu este deja inclus, cuvântul calificativ „TOPIT” trebuie adăugat denumirii oficiale de transport atunci când o substanță care este solidă în conformitate cu definiția de la 1.2.1 este prezentată la transport în stare topită (cum ar fi ALCHILFENOL, SOLID, N.O.S., TOPIT). Pentru substanțele cu temperatură ridicată, a se vedea 5.4.1.4.3.4.

3.1.2.6	Cu excepția substanțelor auto-reactive și peroxizilor organici și dacă nu este deja inclus scris cu litere mari în denumirea indicată în Lista mărfurilor periculoase, cuvântul STABILIZAT trebuie adăugat ca parte a denumirii oficiale de transport a substanței care, fără stabilizare, ar fi interzisă la transport în conformitate cu 1.1.3 deoarece ea este susceptibilă să reacționeze periculos în condiții normale întâlnite în transport (cum ar fi LICHID ORGANIC TOXIC, N.O.S., STABILIZAT). Dacă controlul temperaturii este utilizat pentru a stabiliza astfel de substanțe, cu scopul de a preveni orice suprapresiune periculoasă sau evoluția unei încălziri excesive, ori dacă stabilizarea chimică este utilizată în combinație cu controlul temperaturii, atunci:

.1	Pentru lichide și solide dacă SAPT (măsurată cu sau fără inhibitor, dacă este aplicată stabilizarea chimică) este mai mică sau egală cu cea prescrisă la 2.4.2.5.2, dispoziția specială 386 din capitolul 3.3 și dispoziția de la 7.3.7 se aplică;

.2	Cu excepția cazului în care figurează deja, scrise cu litere mari, în numele indicat în Lista mărfurilor periculoase, cuvintele „TEMPERATURĂ CONTROLATĂ” trebuie adăugate la denumirea oficială de transport;

.3	Pentru gaze: condițiile de transport trebuie aprobate de autoritatea competentă.

3.1.2.7	Hidrații pot fi transportați sub denumirea oficială de transport aplicabilă substanței anhidre.

3.1.2.8	Rubrici generice sau „nespecificat altfel” (N.O.S.)

3.1.2.8.1	Denumirile oficiale de transport generice și „nespecificat altfel” care sunt atribuite dispozițiilor speciale 274 sau 318 în coloana 6 din Lista mărfurilor periculoase, trebuie suplimentate cu denumirile tehnice sau cu denumirile grupei chimice, cu excepția cazului în care o lege națională sau o convenție internațională interzice divulgarea lor dacă este o substanță controlată. Pentru explozivii din clasa 1, descrierea mărfurilor periculoase poate fi suplimentată de un text descriptiv complementar care să indice denumirile comerciale sau militare. Denumirile tehnice și denumirile grupei chimice trebuie să figureze între paranteze imediat după denumirea oficială de transport. Un cuvânt modificator adecvat, cum ar fi „conține” sau „conținând” sau alt cuvânt calificativ cum ar fi „amestec”, „soluție”, etc., și procentajul constituentului tehnic pot de asemenea să fie folosite. De exemplu: „UN 1993 Lichid inflamabil, n.o.s. (conține xilen și benzen), 3, PG II”.

3.1.2.8.1.1 	Denumirea tehnică trebuie să fie o denumire chimică sau biologică recunoscută sau o altă denumire utilizată în mod curent în manualele, revistele și textele științifice și tehnice. Denumirile comerciale nu trebuie folosite în acest scop. În cazul pesticidelor, pot fi utilizate doar denumirea / denumirile comună(e) ISO, altă/alte denumire(i) din Clasificarea pesticidelor după pericol și linii directoare pentru clasificare, recomandate de OMS, sau denumirea/denumirile substanței(lor) active.

3.1.2.8.1.2	Dacă un amestec de mărfuri periculoase sau obiecte care conțin mărfuri periculoase sunt descrise de una dintre rubricile „N.O.S.” sau „generic” căreia i-a fost alocată dispoziția specială 274 în Lista mărfurilor periculoase, nu este nevoie să se indice mai mult de cei doi constituenți care contribuie cel mai mult la pericolul sau pericolele amestecului ori ale obiectelor, excepție făcând substanțele controlate dacă divulgarea lor este interzisă de o lege națională sau de o convenție internațională. Dacă un colet ce conține un amestec este etichetat cu o etichetă de pericol subsidiar, una dintre cele două denumiri tehnice ce figurează între paranteze trebuie să fie denumirea constituentului care impune folosirea etichetei de pericol subsidiar.

3.1.2.8.1.3 Exemple care ilustrează alegerea denumirii oficiale de transport suplimentate cu denumirea tehnică a mărfurilor pentru astfel de rubrici N.O.S. sunt:
UN 2902 	   PESTICID LICHID TOXIC, N.O.S. (drazoxolon)
UN 3394       SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ, LICHIDĂ, PIROFORICĂ,
                      HIDROREACTIVĂ (trimetilgaliu)
UN 3540	OBIECTE CE CONȚIN LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (pirolidină).

3.1.2.9	Poluanți marini

3.1.2.9.1	În scopul documentației, denumirea oficială de transport corespunzătoare rubricilor „nespecificat altfel” (N.O.S.) care sunt clasificate drept poluanți marini în conformitate cu 2.10.3, trebuie să fie suplimentată cu denumirea chimică recunoscută a constituentului care contribuie cel mai preponderent la clasificarea drept poluant marin, dacă nu se prevede altfel prin SP274.

3.1.2.9.2	Un exemplu care ilustrează alegerea denumirii oficiale de transport suplimentate cu denumirea tehnică recunoscută a mărfurilor pentru astfel de rubrici este indicat mai jos:
UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.O.S. (acetat de propil, di(etil‑2) hexanoat de di‑n‑butilstaniu) clasa 3 PG III (50°C c.c.) POLUANT MARIN.

3.1.3	Amestecuri sau soluții

Notă: atunci când o substanță este menționată în mod specific prin denumire în Lista mărfurilor periculoase, ea trebuie să fie identificată în timpul transportului prin denumirea oficială de transport din Lista mărfurilor periculoase. Astfel de substanțe pot conține impurități tehnice (de exemplu acelea care rezultă din procesul de producție) sau aditivi pentru stabilizare sau alte scopuri care nu le afectează clasificarea. Totuși, o substanță menționată prin denumire care conține impurități tehnice sau aditivi pentru stabilizare sau alte scopuri care îi afectează clasificarea, trebuie considerată un amestec sau o soluție (a se vedea 2.0.2.2 și 2.0.2.5).

3.1.3.1	Un amestec sau o soluție nu este supus(ă) dispozițiilor prezentului Cod dacă caracteristicile, proprietățile, forma sau starea fizică a amestecului sau soluției sunt astfel încât acesta/aceasta nu îndeplinește criteriile, inclusiv criteriul privind efectele cunoscute asupra oamenilor, pentru includerea în orice clasă.

3.1.3.2	Unui amestec sau unei soluții care îndeplinește criteriile de clasificare din prezentul Cod și care este compus(ă) dintr-o singură substanță predominantă identificată după denumire în Lista mărfurilor periculoase ca și din una sau mai multe substanțe care nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod și/sau urme ale unei sau mai multor substanțe identificate după denumire în Lista mărfurilor periculoase, trebuie să i se atribuie numărul UN și denumirea oficială de transport a substanței predominante denumite în Lista mărfurilor periculoase, cu excepția cazului în care:

.1	amestecul sau soluția este identificat(ă) după denumire în Lista mărfurilor periculoase;
.2	denumirea și descrierea substanței denumite în Lista mărfurilor periculoase indică expres că ele se aplică numai substanței pure;
.3	clasa sau diviziunea pericolului, pericolul/pericolele subsidiar(e), grupa de ambalare ori starea fizică a amestecului sau soluției este diferită de cea a substanței denumite în Lista mărfurilor periculoase; sau
.4	caracteristicile de pericol și proprietățile amestecului sau soluției necesită măsuri de intervenție în caz de urgență care sunt diferite de acelea cerute pentru substanța identificată după denumire în Lista mărfurilor periculoase.

3.1.3.3	Cuvinte calificative cum ar fi „AMESTEC” sau „SOLUȚIE”, după caz, trebuie adăugate ca parte a denumirii oficiale de transport, de exemplu „SOLUȚIE DE ACETONĂ”. În plus, concentrația amestecului sau soluției poate fi de asemenea indicată după descrierea de bază a amestecului sau soluției, de exemplu „ACETONĂ ÎN SOLUȚIE DE 75%”.

3.1.3.4	Un amestec sau o soluție care îndeplinește criteriile de clasificare din prezentul Cod, care nu este identificat(ă) prin nume în Lista mărfurilor periculoase și care este compus(ă) din două sau mai multe mărfuri periculoase, va fi atribuit(ă) unei rubrici care are denumirea oficială de transport, descrierea, clasa de pericol corespunzătoare sau diviziune, pericolul/pericolele subsidiare și grupa de ambalare care descrie cel mai exact amestecul sau soluția.

3.1.4	Grupe de separare

3.1.4.1	În scopul separării, mărfurile periculoase care au anumite proprietăți chimice similare au fost grupate împreună în grupe de separare, a se vedea 7.2.5.

3.1.4.2	Se recunoaște faptul că nu toate substanțele, amestecurile, soluțiile sau preparatele care se încadrează într-un grup de separare sunt listate în Codul IMDG după denumire. Ele sunt expediate sub rubrici N.O.S. Deși aceste rubrici N.O.S. nu sunt ele însele listate în grupele de separare (a se vedea 3.1.4.4), expeditorul trebuie să decidă dacă includerea în grupul de separare este adecvată și, dacă este așa, trebuie să menționeze acest fapt în documentul de transport (a se vedea 5.4.1.5.11).

3.1.4.3	Grupele de separare din prezentul Cod nu acoperă substanțe care nu se încadrează în criteriile de clasificare ale Codului. Se recunoaște faptul că unele substanțe nepericuloase au proprietăți chimice similare cu acelea ale substanțelor listate în grupele de separare. Un expeditor sau persoana responsabilă pentru ambalarea mărfurilor într-o unitate de transport marfă care cunoaște proprietățile chimice ale unor astfel de mărfuri nepericuloase, poate decide să implementeze cerințele de separare ale unui grup de separare conex pe o bază voluntară.

3.1.4.4	Sunt identificate următoarele grupe de segregare

	1
	Acizi (SGG1 sau SGG1a)

	
	1052 
	Acid fluorhidric, anhidru*

	
	1182 
	Cloroformiat de etil

	
	1183 
	Etildiclorsilan

	
	1238 
	Cloroformiat de metil

	
	1242 
	Metildiclorsilan

	
	1250 
	Metiltriclorsilan

	
	1295 
	Triclorsilan

	
	1298 
	Trimetilclorsilan

	
	1305 
	Viniltriclorsilan 

	
	1572 
	Acid cacodilic

	
	1595 
	Sulfat de dimetil

	
	1715 
	Anhidridă acetică

	
	1716 
	Bromură de acetil

	
	1717 
	Clorură de acetil

	
	1718 
	Fosfat acid de butil

	
	1722 
	Cloroformiat de alil

	
	1723 
	Iodură de alil

	
	1724 
	Aliltriclorsilan stabilizat

	
	1725 
	Bromură de aluminiu anhidră

	
	1726 
	Clorură de aluminiu anhidră

	
	1727 
	Hidrogenodifluorură de amoniu solidă

	
	1728 
	Amiltriclorsilan

	
	1729
	Clorură de anisoil

	
	1730 
	Pentaclorură de antimoniu, lichidă

	
	1731 
	Pentaclorură de antimoniu, soluție

	
	1732 
	Pentafluorură de antimoniu

	
	1733 
	Triclorură de antimoniu 

	
	1736 
	Clorură de benzoil

	
	1737 
	Bromură de benzil

	
	1738 
	Clorură de benzil

	
	1739 
	Cloroformiat de benzil

	
	1740 
	Acid difluorhidric, n.o.s.

	
	1742 
	Complex de trifluorură de bor și acid acetic, lichid

	
	1743 
	Complex de trifluorură de bor și acid propionic, lichid

	
	1744 
	Brom sau brom soluție

	
	1745 
	Pentafluorură de brom

	
	1746 
	Trifluorură de brom

	
	1747 
	Butiltriclorsilan 

	
	1750 
	Acid cloracetic, soluție

	
	1751 
	Acid cloracetic solid

	
	1752 
	Clorură de cloracetil

	
	1753 
	Clorfeniltriclorsilan

	
	1754 
	Acid clorsulfonic (conținând sau nu trioxid de sulf)

	
	1755 
	Acid cromic, soluție

	
	1756 
	Fluorură de crom solid

	
	1757
	Fluorură de crom, soluție

	
	1758 
	Oxiclorură de crom

	
	1762 
	Ciclohexenil triclorsilan

	
	1763 
	Ciclohexil triclorsilan

	
	1764 
	Acid dicloracetic

	
	1765 
	Clorură de dicloracetil

	
	1766 
	Diclorfenil triclorsilan

	
	1767 
	Dietildiclorsilan

	
	1768 
	Acid difluorofosforic anhidru

	
	1769 
	Difenildiclorsilan

	
	1770 
	Bromură de difenilmetil

	
	1771 
	Dodeciltriclorsilan

	
	1773 
	Clorură ferică anhidră

	
	1775 
	Acid fluoroboric

	
	1776 
	Acid fluorofosforic anhidru

	
	1777 
	Acid fluorosulfonic*

	
	1778 
	Acid fluorosilicic

	
	1779 
	Acid formic care conține mai mult de 85% (masă) acid

	
	1780 
	Clorură de fumaril

	
	1781 
	Hexadeciltriclorsilan

	
	1782 
	Acid hexafluorofosforic

	
	1784 
	Hexiltriclorsilan

	
	1786 
	Acid fluorhidric și acid sulfuric în amestec*

	
	1787 
	Acid iodhidric*

	
	1788 
	Acid bromhidric*

	
	1789 
	Acid clorhidric*

	
	1790 
	Acid fluorhidric*

	
	1792 
	Monoclorură de iod, solid

	
	1793 
	Fosfat acid de izopropil

	
	1794 
	Sulfat de plumb conținând mai mult de 3% acid liber

	
	1796 
	Acid sulfonitric*

	
	1798 
	Acid clorhidric şi acid azotic în amestec*

	
	1799 
	Nonil triclorsilan

	
	1800 
	Octadeciltriclorsilan

	
	1801 
	Octiltriclorsilan

	
	1802 
	Acid percloric care nu conține mai mult de 50% (din masă) acid*

	
	1803 
	Acid fenolsulfonic lichid

	
	1804 
	Fenil triclorsilan

	
	1805 
	Acid fosforic, soluție

	
	1806 
	Pentaclorură de fosfor

	
	1807 
	Pentoxid de fosfor

	
	1808 
	Tribromură de fosfor

	
	1809 
	Triclorură de fosfor

	
	1810 
	Oxiclorură de fosfor

	
	1811 
	Hidrogenodiflorură de potasiu, solidă

	
	1815 
	Clorură de propionil

	
	1816 
	Propiltriclorsilan

	
	1817 
	Clorură de pirosulfuril

	
	1818 
	Tetraclorură de siliciu

	
	1826 
	Acid sulfonitric amestec, rezidual*

	
	1827 
	Clorură de staniu anhidră

	
	1828 
	Cloruri de sulf

	
	1829 
	Trioxid de sulf cu inhibitor sau trioxid de sulf, stabilizat 

	
	1830 
	Acid sulfuric care conține peste 51% acid

	
	1831 
	Acid sulfuric fumans*

	
	1832 
	Acid sulfuric rezidual*

	
	1833 
	Acid sulfuros

	
	1834 
	Clorură de sulfuril

	
	1836 
	Clorură de tionil

	
	1837 
	Clorură de tiofosforil

	
	1838 
	Tetraclorură de titan

	
	1839 
	Acid tricloracetic

	
	1840 
	Clorură de zinc, soluţie

	
	1848 
	Acid propionic cu concentrație de cel puțin 10%, și mai puțin de 90% (masă) acid

	
	1873 
	Acid percloric conținând peste 50% (din masă) dar maxim 72% (din masă) acid*

	
	1898 
	Iodură de acetil

	
	1902 
	Fosfat acid de diizooctil

	
	1905 
	Acid selenic

	
	1906 
	Acid rezidual de rafinare*

	
	1938 
	Acid bromacetic în soluție

	
	1939 
	Oxibromură de fosfor

	
	1940 
	Acid tioglicolic

	
	2031 
	Acidul azotic, altul decât fumans roșu*

	
	2032 
	Acid azotic, fumans roşu*

	
	2214 
	Anhidridă ftalică conţinând peste 0,05% anhidridă maleică

	
	2215 
	Anhidridă maleică

	
	2218 
	Acid acrilic cu inhibitor

	
	2225 
	Clorură de benzensulfonil

	
	2226 
	Clorură de benzil

	
	2240 
	Acid sulfocromic*

	
	2262 
	Clorură de dimetilcarbamoil

	
	2267 
	Clorură de dimetiltiofosforil

	
	2305 
	Acid nitrobenzensulfonic

	
	2308 
	Acid nitrozilsulfuric, lichid*

	
	2331 
	Clorură de zinc anhidră

	
	2353 
	Clorură de butiril

	
	2395 
	Clorură de izobutiril

	
	2407 
	Cloroformiat de izopropil

	
	2434 
	Dibenzildiclorsilan

	
	2435 
	Etilfenildiclorsilan

	
	2437 
	Metilfenildiclorsilan

	
	2438 
	Clorură de trimetilacetil

	
	2439 
	Hidrogenodifluorură de sodiu

	
	2440 
	Clorură de staniu pentahidratată

	
	2442 
	Clorură de tricloracetil

	
	2443 
	Oxitriclorură de vanadiu

	
	2444 
	Tetraclorură de vanadiu

	
	2475 
	Triclorură de vanadiu

	
	2495 
	Pentafluorură de iod

	
	2496 
	Anhidridă propionică

	
	2502 
	Clorură de valeril

	
	2503 
	Tetraclorură de zirconiu

	
	2506 
	Hidrogenosulfat de amoniu

	
	2507 
	Acid cloroplatinic, solid

	
	2508 
	Pentaclorură de molibden

	
	2509 
	Hidrogenosulfat de potasiu

	
	2511 
	Acid cloro-2 propionic

	
	2513 
	Bromură de bromacetil

	
	2531 
	Acid metacrilic, stabilizat

	
	2564 
	Acid tricloracetic, soluție

	
	2571 
	Acizi alchilsulfurici

	
	2576 
	Oxibromură de fosfor topită

	
	2577 
	Clorură de fenilacetil

	
	2578 
	Trioxid de fosfor

	
	2580 
	Bromură de aluminiu, soluție

	
	2581 
	Clorură de aluminiu, soluție

	
	2582 
	Clorură ferică, soluție

	
	2583 
	Acizi alchisulfonici solizi sau acizi arilsulfonici solizi conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber

	
	2584 
	Acizi alchisulfonici lichizi sau acizi arilsulfonici lichizi conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber

	
	2585 
	Acizi alchisulfonici solizi sau acizi arilsulfonici solizi conținând cel mult 5% acid sulfuric liber

	
	2586 
	Acizi alchisulfonici lichizi sau acizi arilsulfonici lichizi conținând cel mult 5% acid sulfuric liber

	
	2604 
	Eterat dietilic de triflorură de bor

	
	2626 
	Acid clorhidric în soluție apoasă conținând cel mult 10% acid clorhidric

	
	2642 
	Acid fluoracetic

	
	2670 
	Clorură cianurică

	
	2691 
	Pentabromură de fosfor

	
	2692 
	Tribromură de bor

	
	2698 
	Anhidride tetrahidroftalice cu cel mult de 0,05% anhidridă maleică

	
	2699 
	Acid trifluoracetic

	
	2739 
	Anhidridă butirică

	
	2740 
	Cloroformiat de propil

	
	2742 
	Cloroformiaţi toxici, corozivi, inflamabili, n.o.s.

	
	2743 
	Cloroformiat de n-butil

	
	2744 
	Cloroformiat de ciclobutil

	
	2745 
	Cloroformiat de clormetil

	
	2746 
	Cloroformiat de fenil

	
	2748 
	Cloroformiat de etil-2 hexil

	
	2751 
	Clorură de dietiltiofosforil

	
	2789 
	Acid acetic glacial sau acid acetic în soluție mai mult de 80% (din masă) acid

	
	2790 
	Acid acetic în soluție conținând mai mult de 10% dar nu mai mult de 80% (din masă) acid

	
	2794  
	Acumulatori electrici umpluți cu electrolit lichid acid

	
	2796 
	Acid sulfuric conținând până la 51% acid sau electrolit acid pentru acumulatoare*

	
	2798 
	Diclorfenilfosfină

	
	2799 
	Diclor(fenil)tiofosfor

	
	2802 
	Clorură de cupru

	
	2817 
	Difluorură acidă de amoniu în soluție

	
	2819 
	Fosfat acid de amil

	
	2820 
	Acid butiric

	
	2823 
	Acid crotonic solid

	
	2826 
	Clorotioformiat de etil

	
	2829 
	Acid caproic

	
	2834 
	Acid fosforos

	
	2851 
	Trifluorură de bor dihidrat

	
	2865 
	Sulfat de hidroxilamină

	
	2869 
	Triclorură de titan în amestec

	
	2879 
	Oxiclorură de seleniu

	
	2967 
	Acid sulfamic

	
	2985
	Clorosilani inflamabili, corozivi, n.o.s.

	
	2986 
	Clorosilani corozivi, inflamabili, n.o.s.

	
	2987 
	Clorosilani corozivi, n.o.s.

	
	2988 
	Clorosilani hidroreactivi, inflamabili, corozivi, n.o.s.

	
	3246 
	Clorură de metansulfonil

	
	3250 
	Acid cloracetic topit

	
	3260 
	Solid anorganic coroziv, acid, n.o.s.

	
	3261
	Solid organic coroziv, acid, n.o.s.

	
	3264 
	Lichid anorganic coroziv, acid, n.o.s.

	
	3265 
	Lichid organic coroziv, acid, n.o.s.

	
	3277 
	Cloroformiati toxici, corozivi, n.o.s.

	
	3361 
	Clorosilani toxici, corozivi, n.o.s.

	
	3362 
	Clorosilani toxici, corozivi, inflamabili n.o.s.

	
	3412 
	Acid formic cu cel puțin 10% dar nu mai mult 85% (masă) acid

	
	3412 
	Acid formic care contine cel putin 5% dar nu mai mult de 10% (masă) acid

	
	3419 
	Complex de trifluorură de bor şi acid acetic solid

	
	3420 
	Complex de trifluorură de bor și acid propionic solid

	
	3421 
	Hidrogenodifluorură de potasiu, soluție

	
	3425 
	Acid bromacetic solid

	
	3453 
	Acid fosforic solid

	
	3456 
	Acid nitrosilsulfuric, solid

	
	3463 
	Acid propionic care conține cel puțin 90% (masă) acid

	
	3472 
	Acid crotonic lichid

	
	3498 
	Monoclorură de iod, lichid

	
	* identifică acizii tari


	2
	Compuși de amoniu (SGG2)

	
	0004 
	Picrat de amoniu uscat sau umed cu mai puțin de 10% (din masă) apă

	
	0222 
	Nitrat (azotat) de amoniu cu mai mult de 0,2% substanță combustibilă

	
	0402 
	Perclorat de amoniu

	
	1310 
	Picrat de amoniu umed cu cel puțin  10% (din masă) apă

	
	1439 
	Dicromat de amoniu

	
	1442 
	Perclorat de amoniu

	
	1444 
	Persulfat de amoniu

	
	1546 
	Arseniat de amoniu

	
	1630 
	Clorură de mercur amoniacal

	
	1727 
	Hidrogenodifluorură de amoniu solidă

	
	1835 
	Hidroxid de tetrametil amoniu în soluție

	
	1843 
	Dinitro-o- crezat  de amoniu solid

	
	1942 
	Nitrat de amoniu, conținând cel mult 0,2% substanță combustibilă

	
	2067 
	Îngrășăminte cu nitrat (azotat) de amoniu

	
	2071 
	Îngrășăminte cu nitrat (azotat) de amoniu

	
	2073 
	Amoniac în soluție cu densitatea relativă mai mică de 0,880 la 150C, cu mai mult de 35 %, dar nu mai mult de 50% amoniac

	
	2426 
	Nitrat (azotat) de amoniu, lichid (soluție caldă concentrată)

	
	2505 
	Fluorură de amoniu

	
	2506 
	Hidrogenosulfat de amoniu

	
	2683 
	Sulfură de amoniu, soluție

	
	2687 
	Nitrit de diciclohexilamoniu

	
	2817 
	Difluorură acidă de amoniu în soluție

	
	2818 
	Polisulfură de amoniu, soluție

	
	2854 
	Fluorosilicat de amoniu

	
	2859 
	Metavanadat de amoniu

	
	2861 
	Polivanadat de amoniu

	
	2863 
	Vanadat de amoniu şi sodiu

	
	3375 
	Azotat de amoniu în emulsie sau suspensie sau gel, utilizat pentru explozivi de mină

	
	3423 
	Hidroxid de tetrametil amoniu, solid

	
	3424 
	Dinitro-o-crezat de amoniu în soluție


	3
	Bromați (SGG3)

	
	1450 
	Bromaţi anorganici, n.o.s.

	
	1473 
	Bromat de magneziu

	
	1484 
	Bromat de potasiu

	
	1494 
	Bromat de sodiu

	
	2469 
	Bromat de zinc

	
	2719 
	Bromat de bariu

	
	3213 
	Bromaţi anorganici în soluție apoasă, n.o.s.


	4
	Clorați (SGG4)

	
	1445 
	Clorat de bariu, solid

	
	1452 
	Clorat de calciu

	
	1458
	Clorat și borat în amestec

	
	1459 
	Clorat si clorură de magneziu în amestec, solid

	
	1461 
	Cloraţi anorganici, n.o.s.

	
	1485 
	Clorat de potasiu

	
	1495 
	Clorat de sodiu

	
	1506 
	Clorat de stronțiu

	
	1513 
	Clorat de zinc

	
	2427 
	Clorat de potasiu în soluție apoasă

	
	2428 
	Clorat de sodiu în soluție apoasă

	
	2429 
	Clorat de calciu în soluție apoasă

	
	2573 
	Clorat de taliu

	
	2721 
	Clorat de cupru

	
	2723 
	Clorat de magneziu

	
	3405 
	Clorat de bariu în soluție

	
	3407 
	Clorat și clorură de magneziu în amestec


	5
	Cloriți (SGG5)

	
	1453 
	Clorit de calciu

	
	1462 
	Cloriți anorganici, n.o.s.

	
	1496 
	Clorit de sodiu

	
	1908 
	Clorit în soluție


	6
	Cianuri (SGG6)

	
	1541
	Cianhidrină de acetonă, stabilizată

	
	1565 
	Cianură de bariu

	
	1575 
	Cianură de calciu

	
	1587 
	Cianură de cupru

	
	1588 
	Cianuri anorganice, solide, n.o.s.

	
	1620 
	Cianură de plumb

	
	1626 
	Cianură de mercur și potasiu

	
	1636 
	Cianură de mercur

	
	1642 
	Oxicianură de mercur, desensibilizată

	
	1653 
	Cianură de nichel

	
	1679 
	Cuprocianură de potasiu

	
	1680 
	Cianură de potasiu, solid

	
	1684 
	Cianură de argint

	
	1689 
	Cianură de sodiu, solid

	
	1694 
	Cianuri de brombenzil, lichide

	
	1713 
	Cianură de zinc

	
	1889 
	Bromură de cianogen

	
	1935 
	Cianură în soluție, n.o.s.

	
	2205 
	Adiponitril 

	
	2316 
	Cuprocianură de sodiu, solidă

	
	2317 
	Cuprocianură de sodiu, soluție

	
	3413 
	Cianură de potasiu, soluție

	
	3414 
	Cianură de sodiu, soluție

	
	3449 
	Cianuri de brombenzil, solide


	7 
	Metale grele și sărurile acestora (inclusiv compușii acestora organometalici) (SGG7)

	
	0129 
	Azotură de plumb umezită cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă

	
	0130 
	Stifnat de plumb (trinitroresorcinat de plumb) umezit cu cel puțin 20% (din masă) apă sau un amestec de alcool și apă 

	
	0135 
	Fulminat de mercur, umezit cu cel puțin 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă

	
	1347 
	Picrat de argint, umezit cu cel puțin 30% (masă) apă

	
	1389 
	Amalgam de metale alcaline, lichid 

	
	1392 
	Amalgam de metale alcalino-pământoase,  lichid

	
	1435 
	Cenușă de zinc

	
	1436 
	Zinc pulbere sau zinc praf

	
	1469 
	Nitrat de plumb

	
	1470 
	Perclorat de plumb, solid

	
	1493 
	Nitrat de argint

	
	1513 
	Clorat de zinc

	
	1514 
	Nitrat de zinc

	
	1515 
	Permanganat de zinc

	
	1516 
	Peroxid de zinc

	
	1587
	Cianură de cupru

	
	1616 
	Acetat de plumb

	
	1617 
	Arseniați de plumb

	
	1618 
	Arseniți de plumb

	
	1620 
	Cianură de plumb

	
	1623 
	Arseniat de mercur

	
	1624 
	Clorură de mercur

	
	1625 
	Nitrat de mercur

	
	1626 
	Cianură de mercur și potasiu

	
	1627 
	Nitrat mercuros

	
	1629 
	Acetat de mercur

	
	1630 
	Clorură de mercur amoniacal

	
	1631 
	Benzoat de mercur

	
	1634 
	Bromuri de mercur

	
	1636 
	Cianură de mercur

	
	1637 
	Gluconat de mercur

	
	1638 
	Iodură de mercur

	
	1639 
	Nucleinat de mercur

	
	1640 
	Oleat de mercur

	
	1641 
	Oxid de mercur

	
	1642 
	Oxicianură de mercur, desensibilizată

	
	1643 
	Iodură de mercur și potasiu

	
	1644 
	Salicilat de mercur

	
	1645 
	Sulfat de mercur

	
	1646 
	Tiocianat de mercur

	
	1649 
	Amestec antidetonant pentru carburanți

	
	1653 
	Cianură de nichel

	
	1674 
	Acetat de fenilmercur

	
	1683 
	Arsenit de argint

	
	1684 
	Cianură de argint

	
	1712 
	Arseniat de zinc și arsenit de zinc, amestec

	
	1713 
	Cianură de zinc

	
	1714
	Fosfură de zinc

	
	1794 
	Sulfat de plumb conținând mai mult de 3% acid liber

	
	1838 
	Tetraclorură de titan

	
	1840 
	Clorură de zinc soluție

	
	1872 
	Dioxid de plumb

	
	1894 
	Hidroxid de fenilmercur

	
	1895 
	Nitrat fenilmercur

	
	1931 
	Ditionit de zinc

	
	1931 
	Hidrosulfit de zinc

	
	2024 
	Compus lichid al mercurului, n.o.s.

	
	2025 
	Compus solid al mercurului, n.o.s.

	
	2026 
	Compus fenil-mercur, n.o.s.

	
	2291 
	Compus solubil al plumbului n.o.s.

	
	2331 
	Clorură de zinc, anhidru

	
	2441 
	Triclorură de titan piroforic sau triclorură de titan în amestec piroforic

	
	2469 
	Bromat de zinc

	
	2546 
	Titan pulbere uscată

	
	2714 
	Rezinat de zinc

	
	2777 
	Pesticid pe bază de mercur solid, toxic

	
	2778 
	Pesticid pe bază de mercur, lichid, inflamabil, toxic

	
	2809  
	Mercur 

	
	2855 
	Fluorosilicat de zinc

	
	2869 
	Triclorură de titan în amestec

	
	2878 
	Titan spongios sub formă de granule sau pulbere

	
	2881 
	Catalizator metalic, uscat

	
	2989
	Fosfit de plumb, dibazic

	
	3011 
	Pesticid pe baza de mercur, lichid, toxic, inflamabil

	
	3012 
	Pesticid pe baza de mercur, lichid, toxic

	
	3089 
	Pulbere metalică, inflamabilă, n.o.s.

	
	3174 
	Disulfură de titan

	
	3181 
	Săruri metalice ale compușilor organici, inflamabile, n.o.s.

	
	3189 
	Pulbere metalică, cu autoaprindere, n.o.s.

	
	3401 
	Amalgam de metale alcaline, solid

	
	3402 
	Amalgam de metale alcalino-pământoase, n.o.s.

	
	3408 
	Perclorat de plumb, soluție

	
	3483 
	Amestec antidetonant pentru carburanți, inflamabil


	8
	Hipocloriți (SGG8)

	
	1471 
	Hipoclorit de litiu

	
	1748 
	Hipoclorit de calciu uscat sau hipoclorit de calciu în amestec uscat conținând peste  39% clor activ (8,8% oxigen activ)

	
	1791 
	Hipoclorit, soluție

	
	2208 
	Hipoclorit de calciu în amestec uscat, conținând peste 10% dar maxim 39% clor activ

	
	2741 
	Hipoclorit de bariu conținând peste 22% clor activ

	
	2880 
	Hipoclorit de calciu hidratat sau hipoclorit de calciu în amestec hidratat cu cel puțin 5,5% dar nu mai mult de 16% apă.

	
	3212 
	Hipocloriți anorganici, n.o.s.

	
	3255 
	Hipoclorit de terț-butil

	
	3485 
	Hipoclorit de calciu uscat, corosiv, sau hipoclorit de calciu în amestec, uscat, corosiv,  conținând mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ) 

	
	3486 
	Hipoclorit de calciu în amestec uscat, corosiv, conținând mai mult de 10% dar nu mai mult de 39% clor activ

	
	3487 
	Hipoclorit de calciu, hidratat, coroziv sau hipoclorit de calciu hidratat în amestec, coroziv, cu mai puțin de 5,5% dar nu mai mult de 16% apă 


	9
	Plumb și compușii săi (SGG9)

	
	0129 
	Azotură de plumb umezită cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă

	
	0130 
	Stifnat de plumb umezit cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă

	
	0130 
	Trinitrorezorcinat de plumb umezit cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă

	
	1469 
	Nitrat de plumb

	
	1470 
	Perclorat de plumb, solid

	
	1616 
	Acetat de plumb

	
	1617 
	Arseniați de plumb

	
	1618 
	Arseniți de plumb

	
	1620
	Cianură de plumb

	
	1649 
	Amestec antidetonant pentru carburanți

	
	1794 
	Sulfat de plumb conținând mai mult de 3% acid liber

	
	1872
	Dioxid de plumb

	
	2291 
	Compus solubil al plumbului, n.o.s.

	
	2989 
	Fosfit de plumb, dibazic

	
	3408 
	Perclorat de plumb, soluție

	
	3483 
	Amestec antidetonant pentru carburanți, inflamabil


	10 
	Hidrocarburi lichide halogenate (SGG10)

	
	1099 
	Bromură de alil

	
	1100 
	Clorură de alil

	
	1107 
	Clorură de amil

	
	1126 
	1-Brombutan

	
	1127 
	Clorbutani 

	
	1134 
	Clorbenzen 

	
	1150 
	Diclor-1,2 etilenă

	
	1152 
	Diclorpentani 

	
	1184 
	Diclorură de etilenă

	
	1278 
	Clor-1 propan

	
	1279 
	Diclor-1,2 propan

	
	1303 
	Clorură de viniliden, stabilizat

	
	1591 
	o-Diclorbenzen

	
	1593 
	Diclormetan 

	
	1605 
	Dibromură de etilenă

	
	1647 
	Bromură de metil și dibromură de etilenă în amestec, lichid

	
	1669 
	Pentacloretan

	
	1701 
	Bromură de xilil

	
	1702 
	1,1,2,2- Tetracloretan  

	
	1710 
	Tricloretilenă 

	
	1723 
	Iodură de alil

	
	1737 
	Bromură de benzil

	
	1738 
	Clorură de benzil

	
	1846 
	Tetraclorură de carbon

	
	1887 
	Bromoclormetan 

	
	1888 
	Cloroform

	
	1891 
	Bromură de etil

	
	1897 
	Tetracloretilenă

	
	1991 
	Cloropren, stabilizat

	
	2234 
	Clorbenzotrifluoruri 

	
	2238 
	Clortolueni 

	
	2279 
	Hexaclorbutadienă

	
	2321 
	Triclorbenzeni, lichizi

	
	2322 
	Triclorbutenă

	
	2339 
	Brom‑2 butan

	
	2341 
	Brom‑1 metil‑3 butan

	
	2342 
	Brommetilpropani

	
	2343 
	Brom‑2 pentan

	
	2344 
	Brompropani

	
	2356 
	Clor‑2 propan

	
	2362 
	Diclor‑1,1 etan

	
	2387 
	Fluorobenzen

	
	2388 
	Fluorotolueni

	
	2390 
	Iod‑2 butan

	
	2391 
	Iodmetilpropani 

	
	2392 
	Iodpropani

	
	2456 
	Clor‑2 propenă

	
	2504 
	Tetrabrometan

	
	2515 
	Bromoform

	
	2554 
	Clorură de metilalil

	
	2644 
	Iodură de metil

	
	2646 
	Hexaclorciclopentadienă

	
	2664
	Dibrommetan

	
	2688 
	Brom‑1 clor‑3 propan

	
	2831 
	Triclor‑1,1,1 etan

	
	2872 
	Dibromclorpropani


	11
	Mercur și compuși  ai mercurului (SGG11)

	
	0135
	Fulminat de mercur umezit cu cel puțin 20% (din masă) apă sau amestec de alcool și apă 

	
	1389
	Amalgam de metale alcaline, lichid

	
	1392
	Amalgam de metale alcalino-pământoase lichid

	
	1623
	Arseniat de mercur

	
	1624
	Clorură de mercur

	
	1625
	Nitrat de mercur

	
	1626
	Cianură de mercur și potasiu

	
	1627
	Nitrat mercuros

	
	1629
	Acetat de mercur

	
	1630
	Clorură de mercur amoniacal

	
	1631
	Benzoat de mercur

	
	1634
	Bromuri de mercur

	
	1636
	Cianură de mercur

	
	1637
	Gluconat de mercur

	
	1638
	Iodură de mercur

	
	1639
	Nucleinat de mercur

	
	1640
	Oleat de mercur

	
	1641
	Oxid de mercur

	
	1642
	Oxicianură de mercur, desensibilizată

	
	1643
	Iodură de mercur și potasiu

	
	1644
	Salicilat de mercur

	
	1645
	Sulfat de mercur

	
	1646
	Tiocianat de mercur

	
	1894
	Hidroxid de fenilmercur

	
	1895
	Nitrat fenilmercur

	
	2024
	Compus lichid al mercurului, n.o.s.

	
	2025
	Compus solid al mercurului, n.o.s.

	
	2026
	Compus fenilmercuric, n.o.s.

	
	2777
	Pesticid pe bază de mercur solid, toxic

	
	2778
	Pesticid pe bază de mercur, lichid, inflamabil, toxic

	
	2809
	Mercur

	
	3011
	Pesticid pe baza de mercur, lichid, toxic, inflamabil

	
	3012
	Pesticid pe baza de mercur, lichid, toxic

	
	3401
	Amalgam de metale alcaline, solid

	
	3402
	Amalgam de metale alcalino-pământoase, n.o.s.


	12
	Nitriți și amestecuri ale acestora (SGG12)

	
	1487
	Nitrat de potasiu și nitrit de sodiu în amestec

	
	1488
	Nitrit de potasiu

	
	1500
	Nitrit de sodiu

	
	2627
	Nitriţi anorganici, n.o.s.

	
	2726
	Nitrit de nichel

	
	3219
	Nitriţi anorganici, în soluție apoasă, n.o.s.


	13
	Perclorați (SGG13)

	
	1442 
	Perclorat de amoniu

	
	1447 
	Perclorat de bariu, solid

	
	1455 
	Perclorat de calciu

	
	1470 
	Perclorat de plumb, solid

	
	1475 
	Perclorat de magneziu

	
	1481 
	Perclorați anorganici, n.o.s.

	
	1489 
	Perclorat de potasiu

	
	1502 
	Perclorat de sodiu

	
	1508 
	Perclorat de stronțiu

	
	3211 
	Percloraţi anorganici în soluție apoasă,  n.o.s.

	
	3406 
	Perclorat de bariu, soluție

	
	3408 
	Perclorat de plumb, soluție


	14
	Permanganați (SGG14)

	
	1448 
	Permanganat de bariu

	
	1456
	Permanganat de calciu

	
	1482 
	Permanganați anorganici, n.o.s.

	
	1490 
	Permanganat de potasiu

	
	1503 
	Permanganat de sodiu

	
	1515 
	Permanganat de zinc

	
	3214
	Permanganați anorganici, în soluție apoasă, n.o.s.


	15
	Metale sub formă de pulberi (SGG15)

	
	1309
	Aluminiu pulbere, acoperit

	
	1326 
	Hafniu pulbere umezită cu minim 25% apă

	
	1352 
	Titan pulbere umezită cu minim 25% (din masă) apă

	
	1358 
	Zirconiu pulbere umezită cu minim 25% (din masă) apă

	
	1383 
	Metal piroforic sau aliaj piroforic, n.o.s.

	
	1396 
	Aluminiu pulbere, neacoperit

	
	1398 
	Silico-aluminiu pulbere, neacoperit

	
	1418 
	Magneziu pulbere sau aliaje de magneziu pulbere

	
	1435 
	Cenuşi de zinc

	
	1436 
	Zinc pulbere sau zinc praf

	
	1854 
	Aliaje piroforice de bariu

	
	2008 
	Zirconiu pulbere, uscat

	
	2009 
	Zirconiu uscat, sub formă de foi, benzi sau fire

	
	2545 
	Hafniu pulbere, uscat

	
	2546 
	Titan pulbere, uscat

	
	2878 
	Titan spongios, sub formă de pulberi

	
	2881 
	Catalizator metalic, uscat

	
	2950 
	Granule de magneziu, acoperite cu o granulometrie de minim 149 microni

	
	3078 
	Ceriu, aşchii sau pudră abrazivă

	
	3089 
	Pulbere metalică inflamabilă, n.o.s.

	
	3170 
	Subproduse rezultate din topirea aluminiului sau subproduse  rezultate din  retopirea aluminiului

	
	3189
	Pulbere metalică cu autoaprindere, n.o.s.

	16
	Peroxizi (SGG16)

	
	1449 
	Peroxid de bariu

	
	1457 
	Peroxid de calciu

	
	1472 
	Peroxid de litiu

	
	1476 
	Peroxid de magneziu

	
	1483 
	Peroxizi, anorganici, n.o.s.

	
	1491 
	Peroxid de potasiu

	
	1504 
	Peroxid de sodiu

	
	1509 
	Peroxid de stronțiu

	
	1516 
	Peroxid de zinc

	
	2014 
	Peroxid de hidrogen, 20% - 60% soluție apoasă,  

	
	2015 
	Peroxid de hidrogen în soluție apoasă, stabilizat

	
	2466 
	Superoxid de potasiu

	
	2547 
	Superoxid de sodiu

	
	3149 
	Peroxid de hidrogen și acid peroxiacetic în amestec

	
	3377 
	Perborat de sodiu monohidrat

	
	3378 
	Carbonat de sodiu peroxihidrat


	17
	Azoturi (SGG17)

	
	0129
	Azotură de plumb umezită cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă

	
	0224
	Azotură de bariu uscată sau umezită cu mai puțin de 50% (din masă) apă

	
	1571
	Azotură de bariu umezită umezită cu cel puțin de 50% (din masă) apă

	
	1687
	Azotură de sodiu 
 

	18
	Alcalii  (SGG18)

	
	1005 
	Amoniac anhidru

	
	1160 
	Dimetilamină, soluție apoasă

	
	1163 
	Dimetilhidrazină, asimetrică

	
	1235 
	Metilamină în soluție apoasă

	
	1244 
	Metilhidrazină

	
	1289
	Metilat de sodiu soluție în alcool

	
	1382 
	Sulfură de potasiu anhidră sau sulfură de potasiu cu mai puțin de 30% apă de cristalizare

	
	1385 
	Sulfură de sodiu anhidră sau sulfură de sodiu cu mai puțin de 30% apă de cristalizare

	
	1431
	Metilat de sodiu

	
	1604 
	Etilendiamină

	
	1719 
	Lichid alcalin caustic, n.o.s.

	
	1813 
	Hidroxid de potasiu, solid

	
	1814 
	Hidroxid de potasiu în soluție

	
	1819 
	Aluminat de sodiu în soluție

	
	1823 
	Hidroxid de sodiu, solid

	
	1824 
	Hidroxid de sodiu în soluție

	
	1825 
	Monooxid de sodiu

	
	1835 
	Hidroxid de tetrametil amoniu în soluție

	
	1847 
	Sulfură de potasiu hidratată conținând cel puțin 30% apă de cristalizare

	
	1849 
	Sulfură de sodiu hidratată conținând cel puțin 30% apă

	
	1907 
	Calce sodată cu mai mult de 4% hidroxid de sodiu

	
	1922 
	Pirolidină 

	
	2029 
	Hidrazină anhidră

	
	2030 
	Hidrazină în soluție apoasă cu mai mult de 37% (din masă) hidrazină

	
	2033 
	Monooxid de potasiu

	
	2073 
	Amoniac soluție cu densitatea relativă mai mică de 0,880 la 15oC în apă, cu mai mult de 35% dar nu mai mult de 50% amoniac

	
	2079 
	Dietilentriamină

	
	2259 
	Trietilentetramină

	
	2270 
	Etilamină, în soluţie apoasă, cu cel puțin de 50% dar nu mai mult de 70% (din masă) etilamină

	
	2318 
	Hidrogenosulfură de sodiu cu cel puțin 25% apă de cristalizare

	
	2320 
	Tetraetilenpentamină

	
	2379 
	Dimetil-1,3 butilamină

	
	2382 
	Dimetlhidrazină, simetrică

	
	2386 
	Etil-1 piperidină

	
	2399 
	Metil-1 piperidină

	
	2401 
	Piperidină

	
	2491 
	Etanolamină sau etanolamină în soluție

	
	2579 
	Piperazină

	
	2671 
	Aminopiridine (o-, m-, p-) 

	
	2672 
	Amoniac, în soluție apoasă cu densitatea relativă cuprinsă între 0,880 și 0,957 la 15°C, cu mai mult de 10% dar nu mai mult de 35% (din masă) amoniac

	
	2677 
	Hidroxid de rubidiu în soluție

	
	2678 
	Hidroxid de rubidiu

	
	2679 
	Hidroxid de litiu în soluție

	
	2680 
	Hidroxid de litiu

	
	2681 
	Hidroxid de cesiu în soluție

	
	2682 
	Hidroxid de cesiu

	
	2683 
	Sulfură de amoniu în soluție

	
	2733 
	Amine inflamabile, corozive, n.o.s. sau poliamine inflamabile, corozive, n.o.s.

	
	2734 
	Amine lichide corozive, inflamabile n.o.s. sau poliamine lichide corozive, inflamabil, n.o.s.

	
	2735 
	Amine lichide corozive, n.o.s. sau poliamine lichide corozive n.o.s.

	
	2795 
	Acumulatori electrici umpluți cu electrolit lichid alcalin

	
	2797 
	Electrolit alcalin pentru acumulatoare

	
	2818 
	Polisulfură de amoniu, soluție

	
	2949 
	Hidrogenosulfură de sodiu, hidratată cu cel puțin 25% apă de cristalizare

	
	3028 
	Acumulatoare electrice uscate conținând hidroxid de potasiu solid

	
	3073 
	Vinilpiridine, stabilizate

	
	3206
	Alcoolați ai metalelor alcaline ce se autoîncălzesc, corozivi, n.o.s

	
	3253 
	Trioxosilicat de disodiu

	
	3259 
	Amine solide corozive, n.o.s. sau poliamine solide, corozive, n.o.s.

	
	3262 
	Solid anorganic coroziv, bazic, n.o.s.

	
	3263 
	Solid organic coroziv, bazic, n.o.s. 

	
	3266 
	Lichid anorganic coroziv, bazic, n.o.s.

	
	3267 
	Lichid organic coroziv, bazic, n.o.s.

	
	3274
	Alcoolați în soluție, n.o.s.

	
	3293 
	Hidrazină în soluție apoasă cu cel mult 37% (din masă) hidrazină

	
	3318 
	Amoniac soluție, cu densitatea relativă mai mică de 0,880 la 15°C în apă, cu mai mult de 50% amoniac

	
	3320 
	Borohidrură de sodiu și hidroxid de sodiu în soluție, cu cel mult 12% (din masă) borohidrură de sodiu și cel mult de 40% (din masă) hidroxid de sodiu

	
	3423 
	Hidroxid de tetrametil amoniu solid

	
	3484 
	Hidrazină în soluție apoasă, inflamabilă cu mai mult de 37% (masă) hidrazină
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Capitolul 3.2
Lista mărfurilor periculoase

3.2.1	Structura Listei mărfurilor periculoase

Lista mărfurilor periculoase este împărțită în 18 coloane, după cum urmează:

	Coloana 1
	Nr. UN – această coloană conține numărul UN atribuit unei mărfuri periculoase de către Subcomitetul de experți ai Organizației Națiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase (Lista ONU).


	Coloana 2
	Denumirea oficială de transport (PSN) – această coloană conține denumirile oficiale de transport, cu litere mari, care pot fi urmate de un text descriptiv adițional cu litere mici (a se vedea 3.1.2). Denumirile oficiale de transport pot să apară la plural dacă există mai mulți izomeri cu o clasificare similară. Hidrații pot fi incluși sub denumirea oficială de transport aplicabilă substanțelor anhidre. Cu excepția cazului în care se indică altfel pentru o rubrică în Lista mărfurilor periculoase, cuvântul „SOLUȚIE” într-o denumire oficială de transport înseamnă una sau mai multe mărfuri periculoase, denumite, dizolvate într-un lichid care nu face altfel obiectul prezentului Cod. Dacă un punct de aprindere este menționat în această coloană, datele au fost stabilite pe baza metodelor în creuzet închis (c.c.).


	Coloana 3
	Clasa sau diviziunea – această coloană conține clasa și, în cazul clasei 1, diviziunea și grupa de compatibilitate atribuită substanței sau obiectului în conformitate cu sistemul de clasificare descris în Partea 2, capitolul 2.1.


	Coloana 4
	Pericol(e) subsidiar(e) – această coloană conține numărul(ele) clasei al(e) oricărui/oricăror pericol(e) subsidiar(e) care a(u) fost identificat(e) aplicând sistemul de clasificare descris în Partea 2. Această coloană identifică de asemenea o marfă periculoasă ca fiind poluant marin, după cum urmează:

P – Poluant marin: o listă non-exhaustivă a poluanților marini cunoscuți, pe baza criteriilor și atribuirilor precedente. Absența literei P sau prezența indicației „-” în acea coloană nu exclude aplicarea dispozițiilor de la 2.10.3.


	Coloana 5
	Grupa de ambalare – această coloană conține numărul grupei de ambalare (de exemplu I, II sau III) atribuit substanței sau obiectului. Dacă mai mult de o grupă de ambalare este indicată pentru o rubrică, grupa de ambalare a substanței sau preparatului ce urmează a fi transportat trebuie determinată, pe baza proprietăților acesteia, prin aplicarea criteriilor de grupare după gradul de pericol așa cum se prevede în Partea 2.


	Coloana 6
	Dispoziții speciale – această coloană conține un număr care se referă la orice dispoziție(i) specială(e) indicată în capitolul 3.3 care este relevantă pentru substanță sau obiect. Dispozițiile speciale se aplică tuturor grupelor de ambalare permise pentru o anumită substanță sau obiect, cu excepția cazului în care se prevede altfel în formularea lor. Numerele dispozițiilor speciale specifice modului de transport maritim încep de la 900.

Notă: dacă nu mai este nevoie de o dispoziție specială, aceasta este eliminată dar numărul dispoziției speciale nu mai este alocat încă o dată, pentru a evita orice confuzie în rândul utilizatorilor prezentului Cod. Din acest motiv unele dintre numere lipsesc.


	Coloana 7a
	Cantități limitate – această coloană arată cantitatea maximă per ambalaj interior sau obiect pentru transportul mărfurilor periculoase ca și cantități limitate în conformitate cu capitolul 3.4.


	Coloana 7b
	Cantități exceptate – această coloană arată un cod alfanumeric descris în subsecțiunea 3.5.1.2 și care indică cantitatea maximă per ambalaj interior și per ambalaj exterior pentru transportul mărfurilor periculoase ca și cantități exceptate în conformitate cu capitolul 3.5.


	Coloana 8
	Instrucțiuni de ambalare – această coloană conține codurile alfanumerice care se referă la instrucțiunea/instrucțiunile de ambalare relevantă(e) din 4.1.4. Instrucțiunile de ambalare indică ambalajele (inclusiv ambalajele mari) care pot fi folosite pentru transportul substanțelor și obiectelor.

Un cod care include litera „P” se referă la instrucțiunile de ambalare pentru utilizarea ambalajelor descrise în capitolele 6.1, 6.2 sau 6.3.

Un cod care include literele „LP” se referă la instrucțiunile de ambalare pentru utilizarea ambalajelor mari descrise în capitolul 6.6.

Dacă nu este menționat niciun cod care include litera/literele „P” sau „LP”, aceasta înseamnă că substanța nu este permisă în acel tip de ambalaj.


	Coloana 9
	Dispoziții speciale pentru ambalare – această coloană conține codurile alfanumerice care se referă la dispozițiile speciale pentru ambalare relevante specificate în 4.1.4. Dispozițiile speciale pentru ambalare indică ambalajele (inclusiv ambalajele mari).

O dispoziție specială pentru ambalare care include literele „PP” se referă la o dispoziție specială pentru ambalare aplicabilă pentru utilizarea unei instrucțiuni de ambalare ce poartă codul „P” în 4.1.4.1.

O dispoziție specială pentru ambalare care include litera „L” se referă la o dispoziție specială pentru ambalare aplicabilă pentru utilizarea unei instrucțiuni de ambalare ce poartă codul „LP” în 4.1.4.3.


	Coloana 10
	Instrucțiuni de ambalare pentru IBC – această coloană conține codurile alfanumerice care se referă la instrucțiunile relevante pentru IBC, și care indică tipul de IBC ce trebuie folosit pentru transportul substanței în chestiune. Un cod care include literele „IBC” se referă la instrucțiunile de ambalare pentru utilizarea IBC-urilor descrise în capitolul 6.5. Dacă nu este menționat niciun cod, aceasta înseamnă că substanța nu este autorizată în IBC.


	Coloana 11
	Dispoziții speciale pentru IBC - această coloană conține un cod alfanumeric care include litera „B” și care se referă la dispoziții speciale pentru ambalare aplicabile pentru utilizarea instrucțiunilor de ambalare ce poartă codul „IBC” în 4.1.4.2.


	Coloana 12
	[Rezervat]


	Coloana 13
	Instrucțiuni pentru cisterne și containere pentru vrac – această coloană conține codurile T (a se vedea 4.2.5.2.6) aplicabile transportului mărfurilor periculoase în cisterne mobile și vehicule-cisterne rutiere.

Dacă niciun cod T nu este menționat în această coloană, înseamnă că mărfurile periculoase nu sunt autorizate pentru transport, decât dacă sunt special aprobate de către autoritatea competentă.

Un cod care include literele „BK” se referă la tipul de containere pentru vrac utilizat pentru transportul mărfurilor în vrac descrise în capitolele 4.3 și 6.9.

Gazele autorizate pentru transport în MEGCs sunt indicate în coloana „MEGC” din tabelele 1 și 2 din instrucțiunea de ambalare P200, la 4.1.4.1.


	Coloana 14
	Dispoziții speciale pentru cisterne – această coloană conține notele TP (a se vedea 4.2.5.3) aplicabile transportului mărfurilor periculoase în cisterne mobile și vehicule-cisterne rutiere. Notele TP specificate în această coloană se aplică cisternelor mobile specificate în coloana 13.


	Coloana 15
	EmS – această coloană se referă la programele de urgență relevante pentru INCENDIU și SCURGERI din „Ghidul EmS - Proceduri revizuite de răspuns în caz de urgență pentru navele care transportă mărfuri periculoase”.

Primul cod EmS se referă la Programul Incendiu relevant (de exemplu, Programul Incendiu Alfa „F-A” Programul Incendiu General).

Al doilea cod EmS se referă la Programul Scurgeri relevant (de exemplu, Programul Scurgeri Alfa „S-A” Substanțe Toxice).

Codurile EmS subliniate (cazuri speciale) indică o substanță, material sau obiect pentru care măsuri suplimentare sunt date în procedurile de răspuns în caz de urgență.

Pentru mărfurile periculoase oferite la transport sub rubrici N.O.S. sau alte rubrici generice, procedurile de răspuns în caz de urgență cele mai relevante pot varia după proprietățile constituenților periculoși. Drept consecință, încărcătorii pot fi nevoiți să declare coduri EmS diferite de acelea indicate dacă, după cunoștințele lor, astfel de coduri sunt mai adecvate.

Dispozițiile din această coloană nu sunt obligatorii.


	Coloana 16a
	Stivuire și manipulare – această coloană conține codurile pentru stivuire și manipulare așa cum se specifică în 7.1.5 și 7.1.6.


	Coloana 16b
	Separare - această coloană conține codurile grupelor de separare așa cum se specifică în 7.2.5.2 și codurile pentru separare așa cum se specifică în 7.2.8.


	Coloana 17
	Proprietăți și observații – această coloană conține proprietăți și observații privind mărfurile periculoase listate. Dispozițiile din această coloană nu sunt obligatorii.

Proprietățile celor mai multe gaze includ o indicare a densității lor în raport cu aerul. Cifrele dintre paranteze indică densitatea în raport cu aerul:
.1    „mai ușor ca aerul” dacă densitatea vaporilor este de până la jumătate din cea a aerului;
.2     „mult mai ușor ca aerul” dacă densitatea vaporilor este mai mică decât jumătate din cea a aerului;
.3    „mai greu ca aerul” dacă densitatea vaporilor este de până la de două ori cea a aerului; și
.4      „mult mai greu ca aerul” dacă densitatea vaporilor este mai mult decât de două ori cea a aerului.

Dacă sunt indicate limite de explozie, acestea se referă la procentul de volum al vaporilor de substanță în amestec cu aerul.

Ușurința și măsura în care diferite lichide se amestecă cu apa variază foarte mult și cele mai multe rubrici au inclus o indicație a miscibilității. În aceste cazuri „miscibil cu apa” înseamnă în mod normal că este capabil să se amestece cu apa în toate proporțiile pentru a forma un lichid complet omogen.


	Coloana 18
	Nr. UN – a se vedea coloana 1.



3.2.2	Abrevieri și simboluri

Următoarele abrevieri și simboluri sunt folosite în Lista mărfurilor periculoase și au semnificațiile arătate:

	Abreviere/simbol
	Coloana
	Semnificație

	N.O.S.
	2
	Nespecificat altfel

	P
	4
	Poluant marin
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	Nr. UN.
	

Denumirea oficială de transport (PSN)
	Clasa sau diviziunea
	Pericol/pericole subsidiare
	Grupa de ambalare
	Dispoziții speciale 
	Dispoziții pentru cantități limitate și exceptate
	Ambalare
	IBC
	Cisterne mobile și containere pentru vrac
	EmS
	Stivuire și manipulare
	Separare
	


Proprietăți și observații
	Nr. UN.

	
	
	
	
	
	
	Cantități     limitate
	Cantități exceptate
	Instrucțiuni
	Dispoziții
	Instrucțiuni
	Dispoziții
	
	Cisterne Instrucțiuni
	Dispoziții
	
	
	
	
	

	(1) 
	(2) 3.1.2
	(3) 
2.0
	(4) 
2.0
	(5) 2.0.1.3
	(6) 
3.3
	(7a) 
3.4
	(7b) 
3.5
	(8) 4.1.4
	(9) 4.1.4
	(10) 
4.1.4
	(11) 
4.1.4
	(12)
	(13) 
4.2.5 
4.3
	(14) 4.2.5
	(15) 
5.4.3.2 
7.8
	(16a)
7.1
7.3–7.7
	(16b) 
7.2–7.7
	(17)
	(18)

	0004
	PICRAT DE AMONIU uscat sau umed cu mai puțin de 10% (din masă) apă
	  1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	SGG2
SG27 SG31
	Substanță
	0004

	0005
	CARTUŞE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B

	0005

	0006
	CARTUŞE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
	1.1E
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0006

	0007
	CARTUŞE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
	1.2F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0007

	0009
	MUNIŢII INCENDIARE, cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură de expulzare sau încărcătură propulsivă
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B,  S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0009

	0010
	MUNIŢII INCENDIARE, cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură de expulzare sau încărcătură propulsivă
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0010

	0012
	CARTUŞE PENTRU ARME CU PROIECTIL INERT sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
	1.4S
	–
	–
	364
	5 kg
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0012

	0014
	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC sau CARTUȘE OARBE PENTRU UNELTE
	1.4S
	–
	–
	364
	5 kg
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0014

	0015
	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulzivă sau încărcătură propulsivă
	1.2G
	A se vedea SP204
	–
	204
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0015

	0016
	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulzivă sau încărcătură propulsivă
	1.3G
	A se vedea
SP204 
	–
	204
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0016

	0018
	MUNIȚII LACRIMOGENE încărcătură de dispersie, încărcătură expulzivă sau încărcătură propulsivă
	1.2G
	6.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 03
SW1
	SG2
	A se vedea index termeni din apendice B
	0018

	0019
	MUNIȚII LACRIMOGENE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulzivă sau încărcătură propulsivă
	1.3G
	6.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 03
SW1
	SG3
	A se vedea index termeni din apendice B
	0019

	0020
	MUNIȚII TOXICE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulzivă sau încărcătură propulsivă
	1.2K
	6.1
	–
	274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 05
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0020

	0021
	MUNIȚII TOXICE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulzivă sau încărcătură propulsivă
	1.3K
	6.1
	–
	274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 05
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0021

	0027
	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE
NEAGRĂ), sub formă de granule sau pulbere
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P113
	PP50
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0027

	0028
	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) COMPRIMATĂ sau
PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ), ÎN COMPRIMATE
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P113
	PP51
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	–
	A se vedea, index termeni din apendice B
	0028

	0029
	DETONATOARE de DINAMITARE (de explozie) NEELECTRICE
	1.1B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P131
	PP68
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0029

	0030
	DETONATOARE de DINAMITARE (de explozie) ELECTRICE
	1.1B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0030 

	0033
	BOMBE cu încărcătură explozivă
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0033

	0034
	BOMBE cu încărcătură explozivă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1 
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0034

	0035
	BOMBE cu încărcătură explozivă
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0035

	0037
	BOMBE FOTOLUMINOASE
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0037

	0038
	BOMBE FOTOLUMINOASE
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0038

	0039
	BOMBE FOTOLUMINOASE
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0039

	0042
	AMPLIFICATOARE DE PUTERE A DETONATOARELOR (BOOSTERS)  fără detonator
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P132 (a) sau (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0042

	0043
	ÎNCĂRCĂTURI de dispersie (BURSTERS)
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	PP69
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0043

	0044
	AMORSE CU PERCUŢIE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0044

	0048
	ÎNCĂRCĂTURI DE DEMOLARE
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0048

	0049
	CARTUŞE LUMINOASE
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0049

	0050
	CARTUŞE LUMINOASE
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0050

	0054
	CARTUŞE DE SEMNALIZARE
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0054

	0055
	TUBURI DE CARTUȘE GOALE AMORSATE
	1.4S
	–
	–
	364
	5 kg
	E0
	P136
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0055

	0056
	ÎNCĂRCĂTURI SUBMARINE
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0056

	0059
	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P137
	PP70
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0059

	0060
	ÎNCĂRCĂTURI SUPLIMENTARE,
EXPLOZIVE
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P132 (a) sau (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0060

	0065
	FITIL DETONANT flexibil
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P139
	PP71
 PP72
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0065

	0066
	FITIL CU COMBUSTIE RAPIDĂ
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P140
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0066

	0070
	INSTRUMENTE DE TĂIERE CABLURI, EXPLOZIVE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0070

	0072
	CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ (CICLONIT, HEXOGEN, RDX) UMEZITĂ cu minim 15% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	266
	0
	E0
	P112 (a)
	PP45
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	–
	Masă detonantă explozivă care devine mai sensibilă dacă pierde agentul de umectare. Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente.
	0072

	0073
	DETONATOARE PENTRU MUNIŢII
	1.1B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05
SW1
	–
	A se vedea, index termeni din apendice B
	0073

	0074
	DIAZODINITROFENOL, UMEZIT cu minim 40% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă
	1.1A
	–
	–
	266
	0
	E0
	P110 (a) sau (b)
	PP42
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05
SW1
	–
	Substanță sensibilă utilizată în detonatoare, care devine extrem de sensibilă dacă se pierd agenții de umectare .Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente.
	0074

	0075
	DINITRAT DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZAT cu minim 25% (din masă) flegmatizant, nevolatil insolubil în apă 
	1.1D
	–
	–
	266
	0
	E0
	P115
	PP53 
PP54 
   PP57
   PP58
              
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	–
	Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente
	0075

	0076
	DINITROFENOL, uscat sau umed cu mai puţin de15% (din masă) apă
	1.1D
	6.1 
P
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 04
SW1
	SG31
	Substanță
	0076

	0077
	DINITROFENOLAŢI de metale alcaline, uscaţi sau umezi cu mai puțin 15% (din masă) apă
	1.3C
	6.1 
P
	–
	–
	0
	E0
	P114 (a) sau (b)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 04
SW1
	SG31
	Substanță
	0077

	0078
	DINITRO-RESORCINOL uscat sau umectat cu mai puţin de 15% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	SG31
	Substanță
	0078

	0079
	HEXANITRODIFENILAMINĂ (DIPICRILAMINĂ; HEXIL)
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	–
	Substanță
	0079

	0081
	DETONATOR TIP A
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P116
	PP63
 PP66
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	SG34
	Substanță. A se vedea index termeni din apendice B
	0081

	0082
	DETONATOR TIP B
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P116
	PP61
 PP62
	IBC100
	B9
	–
	–
	–
	F-B,S-Y
	Categoria 04
SW1
	SG34
	Substanță. A se vedea index termeni din apendice B 
	0082

	0083
	DETONATOR TIP C
	1.1D
	–
	–
	267
	0
	E0
	P116
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	SG28
	Substanță. A se vedea index termeni din apendice B
	0083

	0084
	DETONATOR TIP D
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P116
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	–
	Substanță. A se vedea index termeni din apendice B
	0084

	0092
	SEMNALIZATOARE LUMINOASE DE SUPRAFAŢĂ
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B,S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0092

	0093
	SEMNALIZATOARE LUMINOASE AERIENE
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0093

	0094
	PULBERE LUMINISCENTĂ
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P113
	PP49
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0094

	0099
	DISPOZITIVE DE FRACTURARE EXPLOZIVE pentru puţuri de petrol, fără detonator
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0099

	0101
	FITIL NEDETONANT
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P140
	PP74 PP75
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0101

	0102
	FITIL DETONANT cu înveliş metalic
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P139
	PP71
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0102

	0103
	FITIL DE APRINDERE cu înveliş metalic
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P140
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0103

	0104
	FITIL DETONANT CU ÎNCĂRCĂTURĂ REDUSĂ cu înveliş metalic
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P139
	PP71
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0104

	0105
	FITIL DE SIGURANȚĂ
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P140
	PP73
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0105

	0106
	DISPOZITIVE DE DETONARE
	1.1B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0106

	0107
	DISPOZITIVE DE DETONARE
	1.2B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0107

	0110
	GRENADE DE EXERCIŢIU de mână sau pentru pușcă
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0110

	0113
	GUANIL NITROZAMINOGUANILIDEN-HIDRAZINĂ, UMEZIT cu minim 30% (din masă)  apă
	1.1A
	–
	–
	266
	0
	E0
	P110 (a) sau (b)
	PP42
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05
SW1
	–
	Substanță sensibilă utilizată în detonatoare, care devine extrem de sensibilă dacă se pierd agenții de umectare. Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente.
	0113

	0114
	GUANIL NITROZAMINOGUANILTETRAZINĂ (TETRAZINĂ), UMEZIT cu minim 30% (din masă)  apă sau amestec de alcool şi apă
	1.1A
	–
	–
	266
	0
	E0
	P110 (a) sau (b)
	PP42
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05
SW1
	–
	Substanță sensibilă utilizată în detonatoare, care devine extrem de sensibilă dacă se pierd agenții de umectare Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apa sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente. 
	0114

	0118
	HEXOLIT (HEXOTOL), uscat sau umezit cu mai puţin de15% (din masa) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	–
	Substanță.  Amestecuri de substanțe explosive detonante.

	0118

	
0121
	APRINZĂTOARE
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P142
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0121

	0124
	PERFORATOARE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CUMULATIVĂ pentru puţuri de petrol, fără detonator
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
SW30
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0124

	0129
	AZOTURĂ DE PLUMB UMEZITĂ cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă
	1.1A
	–
	–
	266
	0
	E0
	P110 (a) sau (b)
	PP42
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05 
SW1
	SGG7
SGG9
SGG17
	Substanță sensibilă utilizată în detonatoare, care devine extrem de sensibilă dacă se pierd agenții de umectare Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente.
	0129

	0130
	STIFNAT(TRINITROREZORCINAT DE PLUMB) DE PLUMB UMEZIT cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă 
	1.1A
	–
	–
	266
	0
	E0
	P110 (a) sau (b)
	PP42
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 01 
SW1
	SGG7
SGG9
	Substanță sensibilă utilizată în detonatoare, care devine extrem de sensibilă dacă se pierd agenții de umectare Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente. 
	0130

	0131
	DISPOZITIVE DE APRINDERE PENTRU FITIL DE MINER
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P142
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0131

	0132
	SĂRURI METALICE DEFLAGRANTE ALE DERIVAŢILOR NITRAŢI AROMATICI, N.O.S.
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță
	0132

	0133
	HEXANITRAT DE MANITOL (NITROMANIT) UMEZIT cu minim 40% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă
	1.1D
	–
	–
	266
	0
	E0
	P112 (a)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente. 
	0133

	0135
	FULMINAT DE MERCUR UMEZIT cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă
	1.1A
	–
	–
	266
	0
	E0
	P110 (a) sau (b)
	PP42
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05 
SW1
	SGG7
SGG11

	Substanță sensibilă utilizată în detonatoare, care devine extrem de sensibilă dacă se pierd agenții de umectare Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente. 
	0135

	0136
	MINE cu încărcătură explozivă
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0136

	0137
	MINE cu încărcătură explozivă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0137

	0138
	MINE cu încărcătură explozivă
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0138

	0143
	NITROGLICERINĂ, DESENSIBILIZATĂ cu minim 40 % (din masă) flegmatizant nevolatil insolubil în apă
	1.1D
	A se vedea SP271
	–
	   266 
271 272
	0
	E0
	P115
	PP53 
PP54 
PP57 
PP58
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente.
	0143

	0144
	NITROGLICERINĂ, ÎN SOLUŢIE ALCOOLICĂ cu mai mult de 1%, dar maximum 10% nitroglicerină
	1.1D
	–
	–
	358
	0
	E0
	P115
	PP45 
PP55 
PP56 
PP59 
PP60
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0144

	0146
	NITROAMIDON uscat sau umezit cu mai puțin de 20% (din masă) apă 
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0146

	0147
	NITROUREE
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04
SW1
	–
	Substanță
	0147

	0150
	TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ (TETRANITRAT DE PENTAERITRIOL; PETN) UMEZIT cu minim 25% (din masă) apă sau TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ (TETRANITRAT DE PENTAERITRIOL; PETN) DESENSIBILIZAT cu minim 15% (din masă) flegmatizant 
	1.1D
	–
	–
	266
	0
	E0
	P112 (a) sau (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Masă detonantă explozivă, care va deveni mai sensibilă dacă se pierde agentul de umectare sau de desensibilizare. Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente.
	0150

	0151
	PENTOLIT, uscat sau umezit cu mai puțin de 15% (din massă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Amestecuri de substanțe explosive detonante.

	0151

	0153
	TRINITROANILINĂ (PICRAMIDĂ)
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0153

	0154
	TRINITROFENOL (ACID PICRIC), uscat sau umezit cu mai puțin de 30% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță
	0154

	0155
	TRINITROCLOROBENZEN (CLORURĂ DE PICRIL)
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță

	0155

	0159
	GALETĂ UMEZITĂ (PASTĂ DIN PULBERE) cu minim 25% (din masă) apă 

	1.3C
	–
	–
	266
	0
	E0
	P111
	PP43
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță compusă din nitroceluloză impregnată cu cel mult 60% nitroglicerină sau alți nitrați organici lichizi sau un amestec al acestora. Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată,  în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente.
	0159

	0160
	PULBERE CARE ARDE FĂRĂ FUM
	1.1C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	PP50 
PP52
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanţe pe bază de nitroceluloză, utilizate ca propergol. Sensibile la scântei, frecare, presiune și descărcări electrostatice.
	0160

	0161
	PULBERE CARE ARDE FĂRĂ FUM
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	PP50
 PP52
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanţe pe bază de nitroceluloză, utilizate  ca propergol. Sensibile la scântei, frecare, presiune și descărcări electrostatice.
	0161

	0167
	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0167

	0168
	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0168

	0169
	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0169

	0171
	MUNIȚII PENTRU ILUMINARE cu sau fără încărcătură de dispersie,
expulzivă sau propulsivă
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0171

	0173
	DISPOZITIVE PIROTEHNICE
EXPLOZIVE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0173

	0174
	NITURI EXPLOZIVE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0174

	0180
	RACHETE cu încărcătură explozivă
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0180

	0181
	RACHETE cu încărcătură explozivă
	1.1E
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0181

	0182
	RACHETE cu încărcătură explozivă
	1.2E
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0182

	0183
	RACHETE cu cap inert
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0183

	0186
	PROPULSOARE
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0186

	0190
	EŞANTIOANE DE EXPLOZIBIL, altele decât explozivele de amorsare
	1
	–
	–
	16
274
	0
	EO
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	Substanță sau obiect. Diviziunea și grupa de compatibilitate sunt clasificate de autoritatea competentă.
	0190

	0191
	FACLE DE MÂNĂ
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0191

	0192
	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0192

	0193
	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0193

	0194
	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0194

	0195
	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0195

	0196
	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0196

	0197
	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0197

	0204
	DISPOZITIVE EXPLOZIVE DE ADÂNCIME
	1.2F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0204

	0207
	TETRA-NITROANILINĂ
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0207

	0208
	TRINITROFENILMETIL-NITRAMINĂ (TETRIL)
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c) 
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Masă explozivă detonantă.
	0208

	0209
	TRINITROTOLUEN (TNT) uscat sau umezit cu mai puțin de 30% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	PP46
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Tritonal este o substanță compusă dintr-un amestec de trinitrotoluen (TNT) și aluminiu
	0209

	0212
	TRASOARE PENTRU MUNIȚII
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	PP69
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea, index termeni din apendice B
	0212

	0213
	TRINITROANISOL
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0213

	0214
	TRINITROBENZEN uscat sau umezit cu mai puțin de 30% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0214

	0215
	ACID TRINITROBENZOIC uscat sau umezit cu mai puțin de 30% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0215

	0216
	TRINITRO-m-CREZOL
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță
	0216

	0217
	TRINITRO-NAFTALINĂ 
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0217

	0218
	TRINITRO-FENETOL
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0218

	0219
	TRINITRO-RESORCINOL
(ACID STIFNIC) uscat sau umezit cu mai puţin de 20% (masă) apă sau un amestec de alcool şi apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță
	0219

	0220
	NITRAT DE UREE uscat sau umezit cu mai puţin de 20% (masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță
	0220

	0221
	FOCOASE PENTRU TORPILE, cu încărcătură explozivă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0221

	0222
	NITRAT DE AMONIU
	1.1D
	–
	–
	370
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	PP47
	IBC100
	B2 
B3
B17
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 SW1
	SGG2
SG27
	Substanță
	0222

	0224
	AZOTURĂ DE BARIU uscat sau umezit cu mai puţin de 50% (masă) de apă
	1.1A
	6.1
	–
	–
	0
	E0
	P110 (a) sau (b)
	PP42
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 05 
SW1
	SGG17
	Substanță sensibilă utilizată la detonatoare, care devine extrem de sensibilă dacă se pierd agenții de umectare. Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată, în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente
	0224

	0225
	AMPLIFICATOARE DE PUTERE A DETONATOARELOR (BOOSTERS) CU DETONATOR
	1.1B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	PP69
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea, index termeni din apendice B
	0225

	0226
	CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ (HMX; (OCTOGEN), UMEZITĂ cu minim 15% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	266
	0
	E0
	P112 (a)
	PP45
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Masă detonantă explozivă, care va deveni mai sensibilă dacă se pierde agentul de umectare sau de desensibilizare. Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată, în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente.
	0226

	0234
	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU uscat sau umezit cu minim 20% (din masă) apă
	1.3C
	6.1 
P
	–
	–
	0
	E0
	P114 (a) sau (b)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță. 

	0234

	0235
	PICRAMAT DE SODIU uscat sau umezit cu mai puţin de 20% (masă) apă
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (a) sau (b)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță. 

	0235

	0236
	PICRAMAT DE ZIRCONIU uscat sau umezit cu mai puţin de 20% (masă) apă
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (a) sau (b)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță. 

	0236

	0237
	FITIL DETONANT CU SECȚIUNE PROFILATĂ 

	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P138
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0237

	0238
	RACHETE PORTBANDULĂ
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0238

	0240
	RACHETE PORTBANDULĂ
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0240

	0241
	DETONATOR TIP E
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P116
	PP61
 PP62
	IBC100
	B10
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 04 
SW1
	SG34
	A se vedea index termeni din apendice B
	0241

	0242
	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUN 
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0242

	0243
	MUNIŢII INCENDIARE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsive
	1.2H
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0243

	0244
	MUNIŢII INCENDIARE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsive
	1.3H
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0244

	0245
	MUNIŢII FUMIGENE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulzivă sau încărcătură propulsivă
	1.2H
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0245

	0246
	MUNIŢII FUMIGENE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă
	1.3H
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0246

	0247
	MUNIŢII INCENDIARE, lichid sau gel cu încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă
	1.3J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0247

	0248
	DISPOZITIVE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă 
	1.2L
	4.3 

	–
	274
	0
	E0
	P144
	PP77
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0248

	0249
	DISPOZITIVE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă 
	1.3L
	4.3
	–
	274
	0
	E0
	P144
	PP77
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0249

	0250
	PROPULSATOARE CONŢINÂND LICHIDE HIPERGOLICE cu sau fără încărcătură de explozie 
	1.3L
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0250

	0254
	MUNIŢII LUMINISCENTE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0254

	0255
	DETONATOARE pentru dunamitare  (de explozie) ELECTRICE
	1.4B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0255

	0257
	DISPOZITIVE DE DETONARE
	1.4B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0257

	0266
	OCTOLIT (OCTOL) uscat sau umezit cu minim 15% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Amestecuri de substanțe explozive detonante în masă.
	0266

	0267
	DETONATOARE pentru dinamitare (de explozie) NEELECTRICE
	1.4B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P131
	PP68
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0267

	0268
	AMPLIFICATOARE DE PUTERE A DETONATOARELOR (BOOSTERS) CU DETONATOR
	1.2B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	PP69
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0268

	0271
	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE 
	1.1C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P143
	PP76
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0271

	0272
	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE 
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P143
	PP76
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0272

	0275
	CARTUŞE PENTRU PIROMECANISME
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0275

	0276
	CARTUŞE PENTRU PIROMECANISME
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0276

	0277
	CARTUȘE PENTRU PUȚURI DE PETROL
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0277

	0278
	CARTUȘE PENTRU PUȚURI DE PETROL
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0278

	0279
	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUN
	1.1C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0279

	0280
	PROPULSOARE
	1.1C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0280

	0281
	PROPULSOARE
	1.2C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 04 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0281

	0282
	NITROGUANIDINĂ (GUANITĂ), uscată sau umezită cu minim 20% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0282

	0283
	AMPLIFICATOARE DE PUTERE A DETONATOARELOR (BOOSTERS) fără detonator
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P132 (a) sau (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0283

	0284
	GRENADE de mână sau pentru pușcă cu încărcătură explozivă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0284

	0285
	GRENADE de mână sau pentru pușcă cu încărcătură explozivă
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0285

	0286
	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă 
	1.1D
	 –
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0286

	0287
	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0287

	0288
	FITIL DETONANT CU SECȚIUNE PROFILATĂ 
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P138
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 04 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0288

	0289
	FITIL DETONANT flexibil
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P139
	PP71
 PP72
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0289

	0290
	FITIL DETONANT cu înveliş metalic
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P139
	PP71
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0290

	0291
	BOMBE cu încărcătură explozivă
	1.2F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0291

	0292
	GRENADE de mână sau pentru pușcă cu încărcătură explozivă
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0292

	0293
	GRENADE de mână sau pentru pușcă cu încărcătură explozivă
	1.2F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0293

	0294
	MINE cu încărcătură explozivă
	1.2F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0294

	0295
	RACHETE cu încărcătură explozivă
	1.2F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0295

	0296
	DISPOZITIVE EXPLOZIVE DE ADÂNCIME
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0296

	0297
	MUNIŢII LUMINISCENTE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0297

	0299
	BOMBE FOTOLUMINOASE
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0299

	0300
	MUNIŢII INCENDIARE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0300

	0301
	MUNIŢII LACRIMOGENE cu încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă
	1.4G
	6.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Z
	Categoria 02 
SW1
	SG74
	A se vedea index termeni din apendice B
	0301

	0303
	MUNIŢII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură de explozie sau încărcătură propulsivă
	1.4G
	A se vedea SP204
	–
	204
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0303

	0305
	PULBERE LUMINISCENTĂ
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P113
	PP49
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0305

	0306
	TRASOARE PENTRU MUNIȚII
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	PP69
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0306

	0312
	CARTUŞE DE SEMNALIZARE
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0312

	0313
	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0313

	0314
	APRINZĂTOARE
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P142
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0314

	0315
	APRINZĂTOARE
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P142
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0315

	0316
	DISPOZITIVE DE DETONARE PENTRU APRINDERE
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0316

	0317
	DISPOZITIVE DE DETONARE PENTRU APRINDERE
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0317

	0318
	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru pușcă
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0318

	0319
	AMORSE TUBULARE
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoia 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0319

	0320
	AMORSE TUBULARE
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0320

	0321
	CARTUŞE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
	1.2E
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0321

	0322
	PROPULSOARE CONŢINÂND LICHIDE HIPERGOLICE cu sau fără încărcătură de explozie
	1.2L
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0322

	0323
	CARTUŞE PENTRU PIROMECANISME
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P134
 LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0323

	0324
	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
	1.2F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0324

	0325
	APRINZĂTOARE
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P142
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0325

	0326
	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME
	1.1C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0326

	0327
	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0327

	0328
	CARTUȘE PENTRU PROIECTIL INERT PENTRU ARME
	1.2C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0328

	0329
	TORPILE cu încărcătură explozivă
	1.1E
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0329

	0330
	TORPILE cu încărcătură explozivă
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0330

	0331
	DETONATOR TIP B (AGENT EXPLOZIV TIP B)
	1.5D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P116
	PP61 
PP62 
PP64
	IBC100
	–
	–
	T1
	TP1 
TP17 
TP32
	F-B, S-Y
	Categoria 03 
SW1
	SG34
	A se vedea index termeni din apendice B
	0331

	0332
	DETONATOR TIP E  (AGENT EXPLOZIV TIP E)
	1.5D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P116
	PP61 
PP62
	IBC100
	–
	–
	T1
	TP1 
TP17 
TP32
	F-B, S-Y
	Categoria 03 
SW1
	SG34
	A se vedea index termeni din apendice B
	0332

	0333
	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0333

	0334
	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0334

	0335
	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0335

	0336
	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0336

	0337
	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0337

	0338
	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0338

	0339
	CARTUȘE PENTRU PROIECTILE INERTE PENTRU ARME sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0339

	0340
	NITROCELULOZĂ uscată sau umezită cu minim 25% (din masă) apă (sau alcool)
	1.1D
	–
	–
	393
	0
	E0
	P112 (a) sau (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0340

	0341
	NITROCELULOZĂ nemodificată sau plastifiată cu mai puţin de 18% (masă) plastifiant
	1.1D
	–
	–
	393
	0
	E0
	P112 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0341

	0342
	NITROCELULOZĂ UMEZITĂ cu minim 25% (din masă) alcool
	1.3C
	–
	–
	105
393
	0
	E0
	P114 (a)
	PP43
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0342

	0343
	NITROCELULOZĂ plastifiată cu minim 18% (din masă) plastifiant
	1.3C
	–
	–
	105
393
	0
	E0
	P111
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0343

	0344
	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0344

	0345
	PROIECTILE inerte cu trasor
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0345

	0346
	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulzivă
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0346

	0347
	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulzivă
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0347

	0348
	CARTUŞE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
	1.4F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0348

	0349
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.4S
	–
	–
	178 274
347
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	–
	0349

	0350
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.4B
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	–
	0350

	0351
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.4C
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	–
	0351

	0352
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.4D
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	–
	0352

	0353
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.4G
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	–
	0353

	0354
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.1L
	A se vedea SP943 
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	–
	0354

	0355
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.2L
	A se vedea
SP943
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	–
	0355

	0356
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.3L
	A se vedea SP943 
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	–
	0356

	0357
	SUBSTANȚE EXPLOZIVE N.O.S
	1.1L
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05 
SW1
	–
	–
	0357

	0358
	SUBSTANȚE EXPLOZIVE N.O.S
	1.2L
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05 
SW1
	–
	–
	0358

	0359
	SUBSTANȚE EXPLOZIVE N.O.S
	1.3L
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05 
SW1
	–
	–
	0359

	0360
	ASAMBLURI DETONATOARE pentru dinamitare, NEELECTRICE
	1.1B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0360

	0361
	ASAMBLURI DETONATOARE pentru dinamitare, NEELECTRICE
	1.4B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0361

	0362
	MUNIŢII DE EXERCIŢIU
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0362

	0363
	MUNIȚII DE ÎNCERCARE
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0363

	0364
	DETONATOARE PENTRU MUNIŢII
	1.2B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0364

	0365
	DETONATOARE PENTRU MUNIŢII
	1.4B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0365

	0366
	DETONATOARE PENTRU MUNIŢII
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0366

	0367
	DISPOZITIVE DE DETONARE
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0367

	0368
	DISPOZITIVE PENTRU APRINDERE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0368

	0369
	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă 
	1.1F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0369

	0370
	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcăură de dispersie sau de expulzare 
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0370

	0371
	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură de dispersie sau  de expulzare
	1.4F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0371

	0372
	GRENADE DE EXERCIŢIU de mână sau pentru pușcă
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0372

	0373
	FACLE DE MÂNĂ
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0373

	0374
	DISPOZITIVE EXPLOZIVE DE ADÂNCIME
	1.1D
	– 

	–
	–
	0
	E0
	P134 
LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03
 SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0374

	0375
	DISPOZITIVE EXPLOZIVE DE ADÂNCIME
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 
LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0375

	0376
	AMORSE TUBULARE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0376

	0377
	AMORSE CU PERCUȚIE
	1.1B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0377

	0378
	AMORSE CU PERCUȚIE
	1.4B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P133
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0378

	0379
	TUBURI DE CARTUȘE GOALE AMORSATE
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P136
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0379

	0380
	OBIECTE PIROFORICE
	1.2L
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0380

	0381
	CARTUŞE PENTRU PIROMECANISME
	1.2C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P134 
LP102
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0381

	0382
	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC N.O.S.
	1.2B
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0382

	0383
	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC N.O.S.
	1.4B
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0383

	0384
	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC N.O.S.
	1.4S
	–
	–
	178 274
347
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0384

	0385
	NITRO-5-BENZOTRIAZOL
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0385

	0386
	ACID TRINITROBENZEN-SULFONIC
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță.
	0386

	0387
	TRINITROFLUORENONĂ
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0387

	0388
	TRINITROTOLUEN(TNT) ÎN AMESTEC CU TRINITROBENZEN, sau TRINITROTOLUEN(TNT)  ÎN AMESTEC CU HEXANITROSTILBEN
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0388

	0389
	AMESTEC DE TRINITRO-TOLUEN (TNT) CONȚINÂND TRINITROBENZEN
ȘI HEXANITRO-STILBEN
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0389

	0390
	TRITONAL
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Tritonal este o substanță compusă dintr-un amestec de trinitrotoluen (TNT) și aluminiu 
	0390

	0391
	 CICLOTETRAMETILEN-TRINITRAMINĂ (CICLONIT, HEXOGEN, RDX), ÎN AMESTEC CU CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ (OCTOGEN, HMX), UMEZITĂ cu minim 15% (din masă) apă
 sau  
CICLOTETRAMETILEN-TRINITRAMINĂ (CICLONIT, HEXOGEN, RDX), ÎN AMESTEC CU CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ (OCTOGEN, HMX), DESENSIBILIZATĂ cu minim 10% (din masă) flegmatizant 
	1.1D
	–
	–
	266
	0
	E0
	P112 (a) sau (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Masă detonantă explozivă, care va deveni mai sensibilă dacă se pierde agentul de umectare sau de desensibilizare. Această substanță, în cazul în care conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente. 
	0391

	0392
	HEXANITRO-STILBEN
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Masă detonantă explozivă.
	0392

	0393
	HEXOTONAL
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Masă detonantă explozivă.
	0393

	0394
	TRINITRO-RESORCINOL
(ACID STIFNIC), UMEZIT cu minim 20% (din masă) apă sau amestec de alcool şi apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a)
	PP26
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SG31
	Substanță. Masă detonantă explozivă..
	0394

	0395
	PROPULSOARE CU PROPERGOL LICHID
	1.2J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	SG67
	A se vedea index termeni din apendice B
	0395

	0396
	PROPULSOARE CU PROPERGOL LICHID
	1.3J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	SG67
	A se vedea index termeni din apendice B
	0396

	0397
	RACHETE CU PROPERGOL
LICHID cu încărcătură explozivă
	1.1J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	SG67
	A se vedea index termeni din apendice B
	0397

	0398
	RACHETE CU PROPERGOL
LICHID cu încărcătură explozivă
	1.2J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	SG67
	A se vedea index termeni din apendice B
	0398

	0399
	BOMBE CU LICHID INFLAMABIL, cu încărcătură explozivă
	1.1J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	SG67
	A se vedea index termeni din apendice B
	0399

	0400
	BOMBE CU LICHID INFLAMABIL, cu încărcătură explozivă
	1.2J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	SG67
	A se vedea index termeni din apendice B
	0400

	0401
	SULFURĂ DE DIPICRIL uscată sau umedă cu minim 10% (din masă) apă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (a), (b) or (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0401

	0402
	PERCLORAT DE AMONIU
	1.1D
	–
	–
	152
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	SGG2
SG27
	Substanță.
	0402

	0403
	DISPOZITIVE LUMINOASE AERIENE
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0403

	0404
	DISPOZITIVE LUMINOASE AERIENE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0404

	0405
	CARTUŞE DE SEMNALIZARE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0405

	0406
	DINITRO-ZOBENZEN
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0406

	0407
	ACID TETRAZOL-1 ACETIC 
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 02 
SW1
	–
	Substanță.
	0407

	0408
	DISPOZITIVE DE DETONARE cu cu mecanisme de protecție
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0408

	0409
	DISPOZITIVE DE DETONARE cu cu mecanisme de protecție
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0409

	0410
	DISPOZITIVE DE DETONARE cu cu mecanisme de protecție
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0410

	0411
	TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ (TETRANITRAT DE PENTAERITRIOL,  PETN)  cu minim 7% (din masă) ceară 
	1.1D
	–
	–
	131
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0411

	0412
	CARTUŞE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
	1.4E
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0412

	0413
	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME
	1.2C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0413

	0414
	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUN
	1.2C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0414

	0415
	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE
	1.2C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P143
	PP76
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0415

	0417
	CARTUȘE PENTRU PROIECTILE INERTE PENTRU ARME sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0417

	0418
	SEMNALIZATOARE LUMINOASE DE SUPRAFAŢĂ
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0418

	0419
	SEMNALIZATOARE LUMINOASE DE SUPRAFAŢĂ
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0419

	0420
	SEMNALIZATOARE LUMINOASE AERIENE
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0420

	0421
	SEMNALIZATOARE LUMINOASE AERIENE
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0421

	0424
	PROIECTILE inerte cu trasor
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0424 

	0425
	PROIECTILE inerte cu trasor
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0425

	0426
	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau explozivă
	1.2F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0426

	0427
	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau explozivă
	1.4F
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0427

	0428
	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
	1.1G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0428

	0429
	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0429

	0430
	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0430

	0431
	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0431

	0432
	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0432

	0433
	GALETĂ UMEZIT (PASTĂ DIN PULBERE) cu minim 17% (din masă) alcool
	1.1C
	–
	–
	266
	0
	E0
	P111
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0433

	0434
	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură explozivă
	1.2G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0434

	0435
	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură explozivă
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67 
L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0435

	0436
	RACHETE cu încărcătură expulzivă
	1.2C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0436

	0437
	RACHETE cu încărcătură expulzivă
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0437

	0438
	RACHETE cu încărcătură explozivă
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0438

	0439
	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE  fără detonator
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P137
	PP70
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0439

	0440
	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE  fără detonator
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P137
	PP70
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0440

	0441
	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE  fără detonator
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P137
	PP70
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0441

	0442
	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P137
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0442

	0443
	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P137
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0443

	0444
	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P137
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0444

	0445
	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P137
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0445

	0446
	TUBURI COMBUSTIBILE GOALE ŞI NEAMORSATE
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P136
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0446

	0447
	TUBURI COMBUSTIBILE GOALE ŞI NEAMORSATE
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P136
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0447

	0448
	ACID MERCAPTO-5 TETRAZOL-1-ACETIC
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 02 
SW1
	–
	Substanță.
	0448

	0449
	TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID cu sau fără încărcătură explozivă
	1.1J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	SG67
	A se vedea index termeni din apendice B
	0449

	0450
	TORPILE CU COMBUSTIBIL
LICHID cu cap inert
	1.3J
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	SG67
	A se vedea index termeni din apendice B
	0450

	0451
	TORPILE cu încărcătură explozivă
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0451

	0452
	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru pușcă
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P141
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0452

	0453
	RACHETE PORTBANDULĂ
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0453

	0454
	APRINZĂTOARE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P142
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0454

	0455
	DETONATOARE de dinamitare (de explozie) NEELECTRICE
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P131
	PP68
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0455

	0456
	DETONATOARE de dinamitare (de explozie) ELECTRICE
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0456

	0457
	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0457

	0458
	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC
	1.2D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0458

	0459
	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0459

	0460
	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P130
LP101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0460

	0461
	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC N.O.S.
	1.1B
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0461

	0462
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.1C
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 SW1
	–
	–
	0462

	0463
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.1D
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0463

	0464
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.1E
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0464

	0465
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.1F
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0465

	0466
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.2C
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0466

	0467
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.2D
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0467

	0468
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.2E
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0468

	0469
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.2F
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0469

	0470
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.3C
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0470

	0471
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.4E
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0471

	0472
	OBIECTE EXPLOZIVE N.O.S.
	1.4F
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0472

	0473
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S.
	1.1A
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 05 
SW1
	–
	–
	0473

	0474
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.1C
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	–
	0474

	0475
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.1D
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	–
	0475

	0476
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.1G
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0476

	0477
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.3C
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	–
	0477

	0478
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.3G
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0478

	0479
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.4C
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 02 
SW1
	–
	–
	0479

	0480
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.4D
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 02 
SW1
	–
	–
	0480

	0481
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.4S
	–
	–
	178 274
347
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 01 
SW1
	–
	–
	0481

	0482
	SUBSTANȚE EXPLOZIVE FOARTE INSENSIBILE (SUBSTANȚE, EVI), N.O.S.
	1.5D
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 03 
SW1
	–
	–
	0482

	0483
	CICLOTRIMETILENTRINITRAMINĂ (CICLONIT, HEXOGEN, RDX), DESENSIBILIZATĂ
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Masă detonantă explozivă, care va deveni mai sensibilă dacă se pierde agentul de umectare sau de desensibilizare.
	0483

	0484
	CICLOTRIMETILEN TETRANITRAMINĂ (HMX, OCTOGEN), DESENSIBILIZATĂ
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Masă detonantă explozivă, care va deveni mai sensibilă dacă se pierde agentul de umectare sau de desensibilizare.
	0484

	0485
	SUBSTANȚE  EXPLOZIVE N.O.S
	1.4G
	–
	–
	178 274
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 02 
SW1
	–
	–
	0485

	0486
	OBIECTE EXPLOZIVE EXTREM DE INSENSIBILE, (OBIECTE, EEI)
	1.6N
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0486

	0487
	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0487

	0488
	MUNIŢII DE EXERCIŢIU
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0488

	0489
	DINITROGLICOLURIL (DINGU)
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0489

	0490
	OXINITROTRIAZOL (NTO)
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0490

	0491
	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P143
	PP76
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0491

	0492
	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ
	1.3G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0492

	0493
	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0493

	0494
	PERFORATOARE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CUMULATIVĂ pentru puţuri de petrol, fără detonator
	1.4D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P101
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
SW30
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0494

	0495
	PROPERGOL LICHID
	1.3C
	–
	–
	224
	0
	E0
	P115
	PP53 
PP54 
PP57 
PP58
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoriaa 04 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0495

	0496
	OCTONAL
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (b) sau (c)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță. Amestecuri de substanțe explozive detonante.
	0496

	0497
	PROPERGOL  LICHID
	1.1C
	–
	–
	224
	0
	E0
	P115
	PP53 
PP54 
PP57 
PP58
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0497

	0498
	PROPERGOL SOLID
	1.1C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0498

	0499
	PROPERGOL SOLID
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0499

	0500
	ASAMBLURI DETONATOARE pentru dinamitare NEELECTRICE
	1.4S
	–
	–
	347
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0500

	0501
	PROPERGOLSOLID
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0501

	0502
	RACHETE cu cap inert
	1.2C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 
LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 03 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0502

	0503
	DISPOZITIVE PIROTEHNICE DE SIGURANȚĂ
	1.4G
	–
	–
	235 289
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0503

	0504
	1H-TETRAZOL
	1.1D
	–
	–
	–
	0
	E0
	P112 (c)
	PP48
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0504

	0505
	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave
	1.4G
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0505

	0506
	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0506

	0507
	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P135
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0507

	0508
	1- HIDROXIBENZOTRIAZOL
ANHIDRU, uscat sau umezit cu mai puțin de 20% (masă) apă
	1.3C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114 (b)
	PP48 
PP50
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 04 
SW1
	–
	Substanță.
	0508

	0509
	PULBERE CARE ARDE FĂRĂ FUM
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P114(b)
	PP48
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-Y
	Categoria 02 
SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0509

	0510
	PROPULSOARE
	1.4C
	–
	–
	–
	0
	E0
	P130 LP101
	PP67
 L1
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 02 SW1
	–
	A se vedea index termeni din apendice B
	0510

	0511
	DETONATOARE de dinamitare ELECTRONIC programabile
	1.1B
	–
	–
	–
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 SW1
	
	A se vedea index termeni din apendice B
	0511

	0512
	DETONATOARE de dinamitare ELECTRONIC programabile

	1.1B
	–
	–
	347
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 05 SW1
	
	A se vedea index termeni din apendice B
	0512

	0513
	DETONATOARE de dinamitare ELECTRONIC programabile

	1.4S
	–
	–
	–
	0
	E0
	P131
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria 01 SW1
	
	A se vedea index termeni din apendice B
	0513

	1001
	ACETILENĂ DIZOLVATĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SG46
	Gaz inflamabil cu un miros ușor. Limite de explozie : 2,1% - 80%. Mai ușor decât aerul (0,907). Manipularea  brutală și expunerea la încălzire trebuie evitate, deoarece aceste condiții pot duce la explozie întârziată. Buteliile goale trebuie transportate cu aceleași precauții ca și buteliile umplute.
	1001

	1002
	AER COMPRIMAT
	2.2
	–
	–
	392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil.
	1002

	1003
	AER LICHID REFRIGERAT
	2.2
	5.1
	–
	–
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5 TP22
	F-C, S-W
	Categoria D
	–
.
	Gaz lichefiat neinflamabil. Agent oxidant  puternic. Amestecurile de aer lichid cu materiale inflamabile sau uleiuri pot exploda. Pot aprinde materialele organice.
	1003

	1005
	AMONIAC ANHIDRU
	2.3
	8 
P
	–
	23 
379
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG35 SG46

	Gaz lichefiat, neinflamabil, toxic și coroziv cu miros înțepător. Mai ușor decât aerul (0,6). Sufocant în concentrații scăzute. Chiar dacă această substanță prezintă un pericol de inflamabilitate, aceasta prezintă un astfel de pericol numai în condiții extreme de incendiu  în spații închise. Reacționează violent cu acizi. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1005

	1006
	ARGON COMPRIMAT
	2.2
	–
	–
	378
392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz inert. Mai greu decât aerul (1,4).
	1006

	1008
	TRIFLUORURĂ DE BOR
	2.3
	8
	–
	373
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv. În contact cu aerul umed, formează vapori groși, albi corozivi. Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă și majoritatea metalelor Mult mai greu decât aerul (2,35). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.

	1008

	1009
	BROMO-TRIFLUORO-METAN
(GAZ REFRIGERENT R 13B1)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, cu un ușor miros. Mult mai greu decât aerul (5,2).
	1009

	1010
	BUTADIENE STABILIZATE sau BUTADIENE ŞI HIDROCARBURI ÎN AMESTECURI STABILIZATE care conțin mai mult de 40% butadiene
	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW1 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil cu un miros neplăcut. Limite de explozie : 2% - 12%. Mai greu decât aerul (1,84).
	1010

	1011
	BUTAN
	2.1
	–
	–
	392
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarburi gazoase inflamabile. Limite de explozie : 1,8% - 8,4%. Mai grele decât aerul (2,11).
	1011

	1012
	BUTILENĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarburi gazoase inflamabile. Limite de explozie : 1,6% - 10%. Mai grele decât aerul (2,0).
	1012

	1013
	DIOXID DE CARBON
	2.2
	–
	–
	378
392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat neinflamabil. Mai greu decăt aerul (1,5). Nu poate să rămână în stare lichidă la peste 31°C.
	1013

	1016
	MONOXID DE CARBON
COMPRIMAT
	2.3
	2.1
	–
	974
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil toxic, inodor. Limite de explozie :  12% - 75%. Puțin mai ușor decât aerul (0,97).
	1016

	1017
	CLOR
	2.3
	5.1/8 
P
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	TP19
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	Gaz neinflamabil, toxic și corosiv, galben cu un miros înțepător. Coroziv pentru sticlă si pentru majoritatea metalelor. Mult mai greu decât aerul (2.4). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Oxidant puternic, poate provoca incendii.
	1017

	1018
	CLORO-DIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 22)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, cu un miros de cloroform. Mult mai greu decât aerul (3.0).
	1018

	1020
	CLOROPENTA-FLUOR-ETAN (GAZ REFRIGERENT R 115)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (5,4).
	1020

	1021
	CLORO-1 TETRAFLUORO -1,2,2,2 ETAN ( (GAZ REFRIGERENT R 124)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (4.7).
	1021

	1022
	CLORO-TRIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 13)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (3.6). Nu poate să  rămână în stare lichidă la peste 29°C.

	1022

	1023
	GAZ DE CĂRBUNE COMPRIMAT
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic. Limite de explozie : 4,5% - 40%. Mult mai ușor decât aerul (0,4 la 0,6).
	1023

	1026
	CIANOGEN
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic cu miros înțepător. Limite de explozie : 6,6% - 43%. Mai greu decât aerul (1,9).
	1026

	1027
	CICLOPROPAN
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarbură gazoasă inflamabilă. Mai grea decat aerul.
	1027

	1028
	DICLORO-DIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 12)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (4.2).
	1028

	1029
	DICLOROFLUOROMETAN (GAZ REFRIGERENT R 21)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat neinflamabil, cu miros de cloroform. Mult mai greu decât aerul (3,6). Punct de fierbere: 9°C.
	1029

	1030
	1,1-DIFLUOROETAN 
(REFRIGERENT GAS R 152a)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Gaz inflamabil. Limite de explozie : 5% - 17%.  Mult mai greu decât aerul  (2,3)
	1030

	1032
	DIMETILAMINĂ ANHIDRĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG35
	Gaz lichefiat inflamabil cu miros de amoniac. Mai greu decât aerul (1,6). Punct de fierbere: 7°C.  Sufocant în concentrații scăzute.
	1032

	1033
	ETER DIMETILIC
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Gaz inflamabil cu miros de cloroform. Mai greu decât aerul (1,6).
	1033

	1035
	ETAN
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Gaz inflamabil. Limite de explozie : 3% -16%. Puțin mai greu decât aerul (1,05).
	1035

	1036
	ETILAMINĂ
	2.1
	–
	–
	912
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG35
	Gaz lichefiat inflamabil cu miros de amoniac. Limite de explozie : 3,5% - 14%. Mai greu decât aerul (1.6). Punct de fierbere: 17oC.
	1036

	1037
	CLORURĂ DE ETIL
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Gaz lichefiat inflamabil. Limite de explozie : 3,5% - 15%. Mult mai greu decât aerul (2,2). Punct de fierbere 130C.
	1037

	1038
	ETILENĂ LICHIDĂ REFRIGERATĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat înflamabil. Limite de explozie : 3% - 34%. Mai ușor decât aerul (0,98).

	1038

	 1039
	ETER METILETILIC
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Gaz lichefiat inflamabil. Limite de explozie : 2% - 10%. Mult mai greu decât aerul (2.1). Punct de fierbere: 110C.
	1039

	1040
	OXID DE ETILENĂ sau OXID DE ETILENĂ CU AZOT până la o presiune totală de 1 MPa (10 bar) la 50°C
	2.3
	2.1
	–
	342
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	TP20 TP90
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaze lichefiate inflamabile, toxice cu miros de eter.  Mai grele decât aerul (1.5). Punct de fierbere: 110C. 
	1040

	1041
	OXID DE ETILENĂ ŞI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC, care conţine mai mult de 9%, dar nu mai mult de 87% oxid de etilenă
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, cu miros de eter. Mai greu decât aerul (1.5).
	1041

	1043
	ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN SOLUȚIE conţinând amoniac necombinat
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria E 
SW2
	–
	Soluție apoasă neinflamabilă de azotat de amoniu, azotat de calciu, uree și amestecurile lor care conțin amoniac gazos. Emană vapori toxici de amoniac.
	1043

	1044
	EXTINTOARE conţinând un gaz comprimat sau lichefiat 
	2.2
	–
	–
	225
	120 mL
	E0
	P003
	PP91
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Extinctoare, care conțin gaze comprimate sau lichefiate sub presiune de peste 175 kPa pentru expulzarea conținutului de stingere a incendiului.
	1044

	1045
	FLUOR COMPRIMAT
	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	Gaz neinflamabil toxic și coroziv, pal gălbui cu miros înțepător. Oxidant puternic, poate provoca incendii. Reacţionează cu apa sau cu aerul umed degajând gaze toxice şi corozive. 
Corosiv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Explodeaza atunci când este amestecat cu hidrogenul. Mai greu decât aerul (1.3). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1045

	1046
	HELIU COMPRIMAT
	2.2
	–
	–
	378
392
974
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz inert. Mult mai ușor decât aerul (0.14).

	1046

	1048
	ACID BROMHIDRIC,  ANHIDRĂ
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil toxic și coroziv cu miros înțepător. Foarte coroziv în prezența apei. Mult mai greu decât aerul (3,6). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	1048

	1049
	HIDROGEN, COMPRIMAT
	2.1
	–
	–
	392
974
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	SG46
	Gaz inflamabil, inodor. Limite de explozie : 4% - 75%. Mult mai ușor decât aerul (0,07).
	1049

	1050
	ACID CLORHIDRIC, ANHIDRU
	2.3
	8


	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil toxic și coroziv, incolor cu miros înțepător. Foarte coroziv în prezența apei. Mai greu decât aerul (1.3). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1050

	1051
	ACID CIANHIDRIC, STABILIZAT conținând mai puţin de 3% apă
	6.1
	 3
P 
	I
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	– 
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria D SW,
SW2
	–
	Lichid foarte volatil, inflamabil, incolor, degajând vapori inflamabili extrem de toxici. Punct de fierbere: 26°C. Punct de aprindere: -18°C c.c.  Miscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1051

	1052
	ACID FLUORHIDRIC, ANHIDRĂ
	8
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	SGG1a
SG36
SG49
	Lichid incolor, fumans și foarte volatil, cu un miros iritant și înțepător. Puternic coroziv pentru metale și sticlă în prezența umidității. Punct de fierbere: 20oC. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1052

	1053
	HIDROGEN SULFURAT
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, toxic cu miros neplăcut. Mai greu decât aerul (1.2).
	1053

	1055
	IZOBUTILENĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarbură gazoasă inflamabilă. Limite de explozie : 1,8% - 8,8%. Poate conține propan, ciclopropan, propilenă, butan, butilenă, etc, în proporții diferite. Mai grea decât aerul (1,94).
	1055

	1056
	KRIPTON COMPRIMAT
	2.2
	–
	–
	378
392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A 
SW1
	–
	Gaz inert. Mult mai greu decât aerul (2.9).
	1056

	1057
	BRICHETE sau ÎNCĂRCĂTOARE PENTRU BRICHETE conţinând un gaz inflamabil
	2.1
	–
	–
	201
	0
	E0
	P002
	PP84
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Brichete sau încărcătoare pentru brichete care conțin butan sau un alt gaz inflamabil.
	1057

	1058
	GAZE LICHEFIATE neinflamabile, cu adaos de azot, de dioxid de carbon sau aer
	2.2
	–
	–
	392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaze neinflamabile sau amestecuri ale acestor gaze, care sunt utilizate pentru umplerea recipientelor ale căror conținuturi vor fi dispersate sub presiune. Vaporii pot fi mai grei decât aerul.
	1058

	1060
	METILACETILENĂ ŞI PROPADIENĂ ÎN AMESTEC STABILIZAT
	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW1 
SW2
	–
	Gaz inflamabil. Limite de explozie : 3% - 11%. Mai greu decât aerul (1.4).
	1060

	1061
	METILAMINĂ ANHIDRĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	SG35
	Gaz lichefiat, inflamabil, cu miros de  amoniacul. Mai greu decât aerul (1,09).
	1061

	1062
	BROMURĂ DE METIL care conţine cel mult 2% clorpicrină
	2.3
	–
	–
	23
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat toxic, cu miros de cloroform. Mult mai greu decât aerul (3.3). Punct de fierbere: 4.5oC. Chiar dacă această substanță prezintă un pericol de inflamabilitate, aceasta prezintă un astfel de pericol numai în condiții extreme de incendiu în spații inchise.
	1062

	1063
	CLORURA DE METIL
(GAZ REFRIGERENT R 40)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil. Limite de explozie : 8% - 20%. Mai greu decât aerul (1.8).
	1063

	1064
	MERCAPTAN METILIC
	2.3
	2.1 
P
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, toxic cu un miros neplăcut. Mai greu decât aerul (1,7). Punct de fierbere: 6°C.
	1064

	1065
	NEON, COMPRIMAT
	2.2
	–
	–
	378
392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz inert. Mai ușor decât aerul (0,7).
	1065

	1066
	AZOT COMPRIMAT
	2.2
	–
	–
	378
392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil,  inodor. Mai ușor decât aerul (0,97).
	1066

	1067
	TETROXID DE DIAZOT (DIOXID DE AZOT)
	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	TP21
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	Gaz lichefiat, neinflamabil, toxic și coroziv care emană vapori de culoare brună, cu un miros înțepător. Agent oxidant puternic. Punct de fierbere: 21°C. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Toxic prin inhalare, cu efect întârziat, similar cu fosgenul.
	1067

	1069
	CLORURĂ DE NITROSIL
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic, galben cu un miros iritant. Coroziv pentru oțel. Mult mai greu decât aerul (2,3). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1069

	1070
	PROTOXID DE AZOT 

	2.2
	5.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria A 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil. Agent oxidant puternic. Mai greu decât aerul (1.5).
	1070

	1071
	GAZ DE PETROL COMPRIMAT 
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaze inflamabil, toxic. Un amestec de hidrocarburi și monoxid de carbon.
	1071

	1072
	OXIGEN COMPRIMAT
	2.2
	5.1
	–
	355
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil, inodor. Agent oxidant puternic. Mai greu decât aerul (1,1).
	1072

	1073
	OXIGEN LICHID REFRIGERAT
	2.2
	5.1
	–
	–
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5 TP22
	F-C, S-W
	Categoria D
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil. Agent oxidant puternic. Amestecurile de oxigen lichid cu acetilenă sau cu uleiuri pot exploda.
	1073

	1075
	GAZE PETROLIERE LICHEFIATE
	2.1
	–
	–
	392
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U	
	Categoria E SW2
	–	
	Hidrocarburi gazoase inflamabile sau amestecuri obținute din gaz natural sau prin distilarea uleiurilor minerale sau cărbune etc. Pot conține propan, ciclopropan, propilena, butan, butilenă, etc, în proporții diferite. Mai grele decât aerul.
	1075

	1076
	FOSGEN
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabile, toxic și coroziv, cu un miros neplăcut. Coroziv în prezența apei. Mult mai greu decât aerul (3,5). Punct de fierbere: 8°C. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Acest gaz este deosebit de periculos, deoarece inhalat nu are efect imediat, dar poate provoca leziuni grave și deces după câteva ore.
	1076

	1077
	PROPILENĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarbură gazoasă inflamabilă. Limite de explozie : 2% - 11,1%. Mai grea decât aerul (1.5).

	1077

	1078
	GAZ REFRIGERENT, N.O.S.
	2.2
	–
	–
	274
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Diferite clorofluorohidrocarburi sau alte gaze netoxice, neinflamabile considerate ca agenți de refrigerare.
	1078

	1079
	DIOXID DE SULF
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	TP19
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv, cu un miros înțepător. Mult mai greu decât aerul (2,3). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1079

	1080
	HEXAFLUORURĂ DE SULF
	2.2
	–
	–
	392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, inodor. Mult mai greu decât aerul (5.1).
	1080

	1081
	TETRAFLUORETILENĂ STABILIZATĂ
	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW1 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil. Limite de explozie : 11% - 60%. Mult mai greu decât aerul (3,5). Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	1081

	1082
	TRIFLUORCLORETILENĂ STABILIZATĂ
 (GAZ REFRIGERENT R 1113)
	2.3
	2.1
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, inodor. Limite de explozie : 8,4% - 38,7%. Mult mai greu decât aerul (4,0).
	1082

	1083
	TRIMETILAMINĂ ANHIDRĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	SG35
	Gaz lichefiat, inflamabil, cu miros de pește.
Limite de explozie : 2% - 12%. Mult mai greu decât aerul (2,1). Punct de fierbere: 3°C.
	1083

	1085
	BROMURĂ DE VINIL STABILIZATĂ
	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW1 
SW2
	–
	Gaz lichefiat inflamabil. Mult mai greu decât aerul (3.7). Punct de fierbere 160C.
	1085

	1086
	CLORURĂ DE VINIL STABILIZATĂ
	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW1 
SW2
	–
	Gaz lichefiat inflamabil. Limite de explozie : 4% - 31%. Mult mai greu decât aerul (2,2).
	1086

	1087
	ETER METILVINILIC STABILIZAT
	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW1 
SW2
	–
	Gaz lichefiat inflamabil. Limite de explozie : 2,6% - 39%. Mai greu decât aerul (2.0). Punct de fierbere: 6°C.
	1087

	1088
	ACETAL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, volatil, cu un miros plăcut.
Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite de explozie: 1,6% - 0,4%. Miscibil cu apa.
	1088

	1089
	ACETALDEHIDĂ
	3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
 TP7
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, cu un miros înțepător de fructe. Punctul de aprindere: -27oC c.c. Limite de explozie:  4% - 57%. Punct de fierbere: 210C. Miscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare.
	1089

	1090
	ACETONĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, limpede, cu un miros caracteristic de mentă. Punct de aprindere : -200C la -18 0C c.c. Limite de explozie : 2,5% - 13% . Miscibl cu apa.
	1090

	1091
	ULEIURI ACETONICE
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 
TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide uleioase galben deschis până la maroniu. Punct de aprindere: -4°C la 80C c.c. Nemiscibil cu apa.
	1091

	1092
	ACROLEINĂ STABILIZATĂ
	6.1
	3 
P
	I
	354 
386
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP7 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor sau galben, cu un miros iritant.
Punct de aprindere: -260C c.c. Limite de explozie : 2,8% - 31%. Punct de fierbere: 520C. Miscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1092

	1093
	ACRILONITRIL STABILIZAT
	3
	6.1
	I
	386
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 SW2
	–
	Lichid incolor, foarte fluid, cu un miros ușor înțepător.
Punct de aprindere: -50C c.c. Limite de explozie : 3% - 17%. Parțial miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
Practica a arătat că această substanță se poate prelinge/scurge din ambalaje, care în mod normal sunt etanșe la alte produse chimice.
	1093

	1098
	ALCOOL ALILIC
	6.1
	3 P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–	
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D SW2
	–.
	Lichid incolor, cu un miros înțepător de muștar.  Punctul de aprindere: 210C c.c.. Limite de explozie : 2,5% - 8%. Miscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
		1098

	1099
	BROMURĂ DE ALIL
	3
	6.1 
P
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG10
	Lichid incolor până la gălbui cu un miros iritant. Punctul de aprindere: -10C c.c. Limite de explozie : 4,4% - 7,3%. Nemiscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1099

	1100
	CLORURĂ DE ALIL
	3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	SGG10
	Lichid incolor, cu un miros înțepător neplăcut. Punct de aprindere: -290C c.c. Limite de explozie : 3,3% - 11,1%. Punct de fierbere: 440C. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1100

	1104
	ACETAȚI DE AMIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore cu miros de pară sau banană. ACETAT de n-AMIL: punct de aprindere 25°C c.c.
ACETAT  de sec-AMIL:punctul de aprindere 32°C c.c.. Nemiscibil cu apa.
	1104

	1105
	PENTANOLI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore cu miros puternic. Nemiscibile cu apa. ALCOOL terț.-AMILIC: punctul de aprindere : 19°C - 21°C c.c.
	1105

	1105
	PENTANOLI
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea, rubrica de mai sus. Limite de explozie : 1,2% - 10,5%.
	1105

	1106
	AMILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B
	SG35
	Lichide incolore limpede. Limite de explozie : 2,2% - 22%. 
n-AMILAMINĂ (1-PENTILAMINĂ): punctul de aprindere 4°C c.c.. 
terț-AMILAMINĂ (3-PENTILAMINĂ): punctul de aprindere 2°C c.c.
Miscibile cu apa. Nocive prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1106

	1106
	AMILAMINĂ
	3
	8
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A
	SG35
	A se vedea, rubrica de mai sus. Totuși, iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1106

	1107
	CLORURA DE AMIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10
	Lichid incolor sau maro deschis, cu un miros aromatic. 
CLORURĂ de n-AMIL: punctul de aprindere 11°C.
Limite de explozie: CLORURĂ de n-AMIL : 1,4% -  8,6%. Nemiscibil cu apa.
	1107

	1108
	PENTENĂ-1 (n-AMILENĂ)
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, volatil, cu un miros neplăcut/urât.
Punctul de aprindere: -20°C c.c. Limite de explozie : 1,4% -  8,7%. Punct de fierbere: 30°C.  Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Narcotic în concentrații mari
	1108

	1109
	FORMIAȚI DE AMIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore, cu miros plăcut.
FORMIAT de  n-AMIL: punct de aprindere 27°C c.c.
FORMIAT DE  IZOAMIL: punct de aprindere 26°C c.c.. 
Limite de explozie : 1,7% - 10%. Nemiscibil cu apa.

	1109

	1110
	n-AMILMETIL-CETONĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 49°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	1110

	1111
	MERCAPTAN AMILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SG50 SG57
	Lichid incolor până la galben, cu miros extrem de neplăcut de usturoi.
MERCAPTAN terț-AMILILIC: Punct de aprindere: -7°C c.c .
MERCAPTAN n-AMILIC: Punct de aprindere 19°C c.c.
MERCAPTAN IZOAMILIC: Punct de aprindere 18°C c.c.
Nemiscibil cu apa. Aceste substanțe se pot prelinge/scurge din ambalaje, care în mod normal sunt etanșe la alte produse chimice.
	1111 

	1112
	NITRAȚI DE AMIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichide incolore, cu miros de eter.
NITRAT de n-AMIL: punct de aprindere:48°C c.c.
NITRATE de IZOAMIL: punct de aprindere:52°C c.c.
Nemiscibile cu apa. Nocive prin inhalare
	1112

	1113
	NITRIȚI DE AMIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid galbui, transparent, volatil, cu un miros de fructe, parfumat.
Punct de aprindere pentru  NITRIT de IZOAMIL pur: -20°C c.c.
Punct de aprindere pentru  NITRIT de n- AMIL pur: 10°C c.c.
Se descompune când se expune la aer, lumină sau apă degajând vapori nitroși toxici, care sunt de culoare portocalie. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	1113

	1114
	BENZEN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros caracteristic. Punct de aprindere: -11°C c.c. Limite de explozie : 1,4% - 8%. Punct de solidificare: 5°C.
Produce vapori inflamabili sub punctul de solidificare.
 Nemiscibil cu apa. Narcotic. Expunerea la această substanță poate produce efecte cronice grave de natură toxică.
	1114

	1120
	BUTANOLI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore, cu miros neplăcut.
Limite de explozie pentru:
n-BUTANOL : 1,4% - 11,2%.
BUTANOL secundar  : 1,7% - 9,8%.
BUTANOL terțiar 2,4% - 8%.
BUTANOL terțiar se solidifică la aproximativ 25°C.
n-BUTANOLUL nu este miscibil cu apa.
BUTANOLUL secundar nu este miscibil cu apa.
BUTANOLUL terțiar este miscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1120

	1120
	BUTANOLI
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1120

	1123
	ACETAȚI DE BUTIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore, cu miros de ananas. Nemiscibile  cu apa. ACETATUL de n-BUTIL: punctul de aprindere: 27°C c.c.. Limite de explozie : 1,5% - 5%.

	1123

	1123
	ACETAȚI DE BUTIL
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1123

	1125
	n-BUTILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SG35
	Punct de aprindere: −9°C c.c. Limite de explozie : 1.7% - 10%. Lichid incolor, volatil, cu un miros de amoniac. Miscibil cu apa. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.

	1125

	1126
	1-BROMOBUTAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG10
	Lichid limpede, incolor până la galben pai. Punct de aprindere: 13°C c.c.
Limite de explozie : 2,6% - 6,6%. Nemiscibil cu apa. Narcotic.
	1126

	1127
	CLOROBUTANI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10
	Lichide incolore. CLORURA  de terț-BUTIL: punct de aprindere -30°C c.c., punct de fierbere 51°C. Nemiscibil în apă. 
	1127

	1128
	FORMIAT de  n-BUTIL 
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere : 18°C c.c. Limite de explozie: 1.6% - 8.3%. Nemiscibil cu apa.
	1128

	1129
	BUTIRALDEHIDĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu un miros înțepător, caracteristic. Punct de aprindere: -7°C c.c.. Limite de explozie : 1,4% - 12,5%. Nemiscibil cu apa.
	1129

	1130
	ULEI DE CAMFOR
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Ulei incolor, cu un miros caracteristic.
Punct de aprindere: 47°C c.c.Nemiscibil cu apa.
	1130

	1131
	DISULFURĂ DE CARBON
	3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	PP31
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SG63
	Lichid incolor sau ușor gălbui, limpede, aproape inodor în stare pură.; Substanța comercială are un miros foarte urât. Punct de aprindere: -30°C c.c. Limite de explozie : 1% - 60%.
Punct de fierbere: 46°C. Temperatura de aprindere: 100°C. Nemiscibil cu apa. Vaporii sunt mai grei decât aerul, se vor deplasa pe o distanță considerabilă la o sursă de aprindere și se vor aprinde din nou. Vaporii pot fi aprinși prin contact cu un bec obișnuit sau o conductă de abur fierbinte.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1131

	1133
	ADEZIVI care conţin un lichid inflamabil
	3
	–
	I
	–
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Adezivii sunt soluții cleioase, rășini, etc, de obicei volatile datorită solvenților. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziția lor.
	1133

	1133
	ADEZIVI care conţin un lichid inflamabil
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	PP1
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1133

	1133
	ADEZIVI care conţin un lichid inflamabil
	3
	–
	III
	223 955
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	PP1
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1133

	1134
	CLOROBENZEN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	SGG10
	Lichid incolor, cu un miros de migdale. Punct de aprindere: 29°C c.c. Limite de explozie : 1,3% - 11%. Nemiscibil cu apa.
	1134

	1135
	ETILEN CLORHIDRIN
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid inflamabil incolor, cu un miros slab de eter. Punct de aprindere: 60°C o.c.. Limite de explozie : 4,9% - 15,9%.
Miscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă vapori extrem de toxici (fosgen) și corozivi (acid clorhidric).
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1135

	1136
	DISTILAŢI DE GUDRON DE HUILĂ, INFLAMABILI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	Nemiscibil cu apa. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau sărurile acestora.
	1136

	1136
	DISTILAŢI DE GUDRON DE HUILĂ, INFLAMABILI
	3
	–
	III
	223 955
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1136

	1139
	SOLUȚIE DE ACOPERIRE
(tratamente de suprafaţă sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi căptuşeli pentru caroseria vehiculelor, pentru butoaie şi canistre) 
	3

	–
	I
	–
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8 
TP27
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziția produsului.

	1139

	1139
	SOLUȚIE DE ACOPERIRE
(tratamente de suprafaţă sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi căptuşeli pentru caroseria vehiculelor, pentru butoaie şi canistre)
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1139

	1139
	SOLUȚIE DE ACOPERIRE
(tratamente de suprafaţă sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi căptuşeli pentru caroseria vehiculelor, pentru butoaie şi canistre)
	3
	–
	III
	955
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1139

	1143
	 CROTON-ALDEHIDĂ sau
CROTONALDEHIDĂ
STABILIZATĂ
	6.1
	3 
P
	I
	324 
354 
386
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichid foarte fluid, incolor, cu un miros înțepător. Devine galbel deschis în contact cu lumina si aerul. Miscibil cu apa. Punct de aprindere: 13°C c.c.  Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Poate provoca leziuni pulmonare. 
	1143

	1144
	CROTONILEN
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: −53°C c.c.. Limita inferioară de explozie: 1,4%  . Punct de fierbere: 27°C. Nemiscibil cu apa.
	1144

	1145
	CICLOHEXAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid foarte fluid incolor, cu un miros aromatic dulce.
Punct de aprindere: -18°C c.c. Limite de explozie : 1,2% - 8,4%. Nemiscibil cu apa. Puțin iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Narcotic în concentrații mari.
	1145

	1146
	CICLOPENTAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor cu un miros înțepător. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite de explozie : 1,4% - 8%. Punct de fierbere: 49°C.
Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Narcotic în concentrații mari. 
	1146

	1147
	DECAHIDRONAFTALENĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore, cu miros aromatic.
Punct de aprindere : 52°C - 57°C c.c. Limite de explozie :0,7% - 4,9%.
Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	1147

	1148
	DIACETONĂ-ALCOOL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Limite de explozie : 1,4% - 8%. Miscibil cu apa.
	1148

	1148
	DIACETONĂ-ALCOOL
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1148

	1149
	ETERI DIBUTILICI
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore, cu miros ușor de eter.
Limite de explozie : 0,9% - 8,5%. Nemiscibil cu apa. 
ETER n-DIBUTILIC: punct de aprindere 25°C.c.c.
	1149

	1150
	DICLOR-1,2 ETILENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10
	Lichid incolor, cu miros de cloroform. Punct de aprindere: 6°C c.c. Limite de explozie : 5,6% - 16%. Nemiscibil cu apa. Interval de fierbere : 48°C - 61°C.
	1150

	1152
	DICLOROPENTANI
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	SGG10
	Lichide galben deschis.
DICHLOR-1,5 PENTAN: punct de aprindere 26°C c.c.. Nemiscibil cu apa.
	1152

	1153
	ETER DIETILIC DE ETILNEGLICOL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros de eter. Punctul de aprindere: 35°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	1153

	1153
	ETER DIETILIC DE ETILNEGLICOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1153

	1154
	DIETILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria E 
SW2
	SG35
	Lichid incolor, cu miros de amoniac. Punct de aprindere: -39°C c.c.. Limite de explozie : 1,7% -  10,1%. Punct de fierbere: 55°C. Miscibil cu apa. Nociv dacă e înghițit. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Concentrațiile mai mari provoacă iritații pulmonare periculoase.
	1154

	1155
	ETER DIETILIC (ETER ETILIC)
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2

	–
	Lichid incolor, volatil și foarte fluid, cu un miros aromatic plăcut.
Punct de aprindere: -40°C c.c.. Limite de explozie :  1,7% - 48%. 
Punct de fierbere: 34°C. Nemiscibil cu apa.
 Uneori se formează peroxizi instabili atunci când această substanță este în prezența oxigenului, sau când rămâne mult timp depozitată sau este expusă la soare; acești peroxizi pot exploda spontan sau sub efectul căldurii. Narcotic puternic. Ușor de aprins de electricitatea statică
	1155

	1156
	DIETILCETONĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, foarte fluid. Punct de aprindere: 13°C c.c. 
Limita inferioară de explozie: 1,6% Nemiscibil cu apa.
	1156

	1157
	DIIZOBUTILCETONĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 49°C c.c.
Limite de explozie : 0,8% - 7,1%. Nemiscibil cu apa.
	1157

	1158
	DIIZOPROPILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B
	SG35
	Lichid incolor, volatil, cu miros de pește. Punct de aprindere: -7°C c.c.. Limite de explozie : 1,1% - 7,1%. Parțial miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1158

	1159
	ETER DIIZOPROPILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros de eter. Punct de aprindere: -29°C c.c.  Limite de explozie : 1,1% - 21%. Nemiscibil cu apa. Uneori se formează peroxizi instabili atunci când această substanță este în prezența oxigenului, sau când rămâne mult timp depozitată sau este expusă la soare; acești peroxizi pot exploda spontan sau sub efectul căldurii. Narcotic puternic. Ușor de aprins de electricitatea statică.
	1159

	1160
	DIMETILAMINĂ, SOLUȚIE APOASĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B
	SGG10
SG35
	Soluție apoasă a unui gaz inflamabil cu miros de amoniac. Punct de aprindere  pentru soluția apoasă de 60% : -32°C c.c. Limite de explozie : 2,8% - 14,4%. Punct de firbere pentru soluția apoasă de 60%: 36°C. Punct de aprindere pentru soluția apoasă de de 25% : 0°C c.c.  Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, aleochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizi.
	1160

	1161
	CARBONAT DE DIMETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. Punct de aprindere: 18°C c.c.
	1161

	1162
	DIMETILDICLORSILAN
	3
	8
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: -9 ° C C.C. Limite de explozie : 1,4% - 9,5%. Nemiscibil cu apa. Reacționează cu apa formând un amestec complex de dimetilsiloxani și degajă acid clorhidric un gaz toxic și coroziv. Nociv prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1162

	1163
	DIMETILHIDRAZINĂ, ASIMETRICĂ
	6.1
	3/8 
P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG5 
SG8 
SG13 
SG35
	Lichid incolor, cu miros de amoniac. Punct de aprindere:-18°C c.c. Limite de explozie : 2% - 95%. Miscibil cu apa, degajând căldură. Reacționează violent cu acizi. Foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Poate reacționa periculos cu substanțele oxidante.
	1163

	1164
	SULFURĂ DE DIMETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros neplăcut. Punct de aprindere: -37°C c.c.. Limite de explozie : 2,2% - 9,7%. Punct de fierbere: 37°C. Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Narcotic în concentrații mari.
	1164

	1165
	DIOXAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu miros de eter. Punct de aprindere: 12°C c.c Limite de explozie : 2% - 22%. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	1165

	1166
	DIOXOLAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere:2°C c.c. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	1166

	1167
	ETER DIVINILIC STABILIZAT
	3
	–
	I
	386
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor, limpede, cu miros caracteristic.
Punct de aprindere: -30°C c.c. Limite de explozie : 1,7% - 27%. Punct de fierbere: 30°C. Nemiscibil cu apa. Uneori se formează peroxizi instabili atunci când această substanță este în prezența oxigenului, sau când rămâne mult timp depozitată sau este expusă la soare; acești peroxizi pot exploda spontan sau sub efectul căldurii. Narcotic puternic. Ușor de aprins de electricitatea statică
	1167

	1169
	EXTRACTE AROMATICE LICHIDE
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	De obicei, soluții alcoolice. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
	1169

	1169
	EXTRACTE AROMATICE LICHIDE
	3
	–
	III
	223 955
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1169

	1170
	ETANOL (ALCOOL ETILIC) sau  
ETANOL SOLUȚIE (ALCOOL ETILIC SOLUȚIE)
	3
	–
	II
	144
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore, volatile. ETANOL pur: punctul de aprindere: 13°C c.c.. Limite de explozie : 3,3% - 19%. Miscibil cu apa.
	1170

	1170
	ETANOL (ALCOOL ETILIC) sau  
ETANOL SOLUȚIE (ALCOOL ETILIC SOLUȚIE)
	3
	–
	III
	144 223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1170

	1171
	ETER MONOETILIC DE ETILENGLICOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punctul de aprindere: 40°C c.c. Limite de explozie : 1,7% - 15,6%. Miscibil cu apa.
	1171

	1172
	ACETAT DE ETER MONOETILIC DE ETILENGLICOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punctul de aprindere: 51°C c.c.. Limite de explozie : 1,7% - 10,1%. Parțial miscibil cu apa.
	1172

	1173
	ACETAT DE ETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu miros plăcut. Punct de aprindere: -4°C c.c.  Limite de explozie : 2,18% - 11,5%. Nemiscibil cu apa
	1173

	1175
	ETILBENZEN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor cu un miros aromatic. Punct de aprindere: 22°C c.c.. Limite de explozie : 1% - 6,7%. Nemiscibil cu apa.
	1175

	1176
	BORAT DE ETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 11°C c.c Nemiscibil cu apa.
	1176

	1177
	ACETAT DE 2-ETILBUTIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 54°C o.c Nemiscibil cu apa. 
	1177

	1178
	ALDEHIDĂ ETIL-2 BUTIRICĂ 

	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore. Punct de aprindere: 11°C c.c. Limite de explozie : 1,2% - 7,7%.  Nemiscibil cu apa. 
	1178

	1179
	ETER ETILBUTILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -1°C c.c Nemiscibil cu apa. 
	1179

	1180
	BUTIRAT DE ETIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, volatil cu miros de ananas. Punct de aprindere: 26°C c.c.  Nemiscibil cu apa. 
	1180

	1181
	CLORACETAT DE ETIL
	6.1
	3
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, inflamabil, cu un miros de fructe și înțepător. Punct de aprindere: 54°C c.c.. Nemiscibil cu apa. Când este încălzit, degajă vapori toxici și corozivi. Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare
	1181

	1182
	CLOROFORMIAT DE ETIL
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2

	SGG1
SG5
SG8
SG36
SG49
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 16°C c.c . Reacționează și se descompune în contact cu apa sau căldura, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și membranelor mucoase.
	1182

	1183
	ETILDICLORSILAN
	4.3
	3/8
	I
	–
	0
	E0
	P401
	PP31
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13
	F-G, S-O
	Categoria D 
SW2 
H1
	SGG1
SG5
SG8
SG13
SG25
SG26
SG36
SG49
	Lichid incolor, foarte volatil, cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: -1°C c.c. Nemiscibil cu apa. Reacționează violent în contact cu apa sau vaporii de apă degajând căldură care poate duce la autoaprindere; vor fi degajați vapori toxici și corozivi. Poate reacționa puternic în contact cu substanțe oxidante. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și membranelor mucoase 
	1183 

	1184
	DICLORURĂ DE ETILENĂ
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG10
	Lichid incolor, cu miros de cloroform. Punct de aprindere: 13°C c.c.. Limite de explozie : 6,2% - 15,9%. Nemiscibil cu apa. Toxic prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1184

	1185
	ETILENIMINĂ STABILIZATĂ
	6.1
	3
	I
	354 
386
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 SW2
	–
	Lichid uleios, incolor, inflamabil, cu un miros înțepător de amoniac. Punct de aprindere: -13°C c.c.. Punct de fierbere: 55°C.
Limite de explozie : 3,6% - 6,0%. Miscibil cu apa.
Foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.
	1185

	1188
	ETER MONOMETILIC DE ETILENGLICOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 38°C c.c.
Limite de explozie : 1,8% - 20%. Miscibil cu apa.
	1188

	1189
	ACETAT DE ETER MONOMETILIC DE ETILENGLICOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros caracteristic.
Punct de aprindere: 44°C c.c. Limite de explozie : 1,7% - 8,2%. Miscibil cu apa.
	1189

	1190
	FORMIAT DE ETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, cu un miros aromatic plăcut.
Punct de aprindere: -20 ° C C.C. Limite de explozie: 3,5% - 16,5%.
Punct de fierbere: 54 ° C. Nemiscibil cu apa.
	1190

	1191
	ALDEHIDE OCTILICE
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros caracteristic.
Punct de aprindere : 44°C - 52°C c.c. Limite de explozie : 0,9% - 7,2%. Nemiscibil cu apa.
	1191

	1192
	LACTAT DE ETIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 46°C c.c.
Limite de explozie : 1,5% - 1,4%. Miscibil cu apa.
	1192

	1193
	ETILMETILCETONĂ (METILETILCETONĂ)
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -1°C c.c..
Limite de explozie : 1,8% - 11,5%. 
Miscibil cu apa.
	1193

	1194
	NITRIT DE ETIL ÎN SOLUŢIE
	3
	6.1
	I
	900
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Soluție alcoolică de nitrit de etil. Extrem de volatilă, cu miros aromatic de eter. Limitele de explozie ale produsului pur: 3% - 50%. Punctul de fierbere pentru  produsul pur: 17°C. Miscibil sau parțial miscibil cu apa. Se descompune sub expunerea la aer, lumină, apă sau căldură, degajând vapori nitroși toxici. Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare. Inhalarea vaporilor de nitrit de etil, chiar în cantități mici, afectează rapid inima și pot fi periculoși. Transportul de NITRIT de ETIL pur este interzis.
	1194

	1195
	PROPIONAT DE ETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu miros de ananas. Punct de aprindere: 12°C c.c. Limite de explozie : 1,8% - 11%. Nemiscibil cu apa.
	1195

	1196
	ETILTRICLORSILAN
	3
	8
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 14°C c.c. Se hidrolizează rapid în prezența umidității, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv cu aspect de fum alb. Provoacă arsuri ale pielii și ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	1196

	1197
	EXTRACTE LICHIDE PENTRU AROMATIZARE
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	De obicei, soluții alcoolice. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție
	1197

	1197
	EXTRACTE LICHIDE PENTRU AROMATIZARE
	3
	–
	III
	223 955
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1197

	1198
	FORMALDEHIDE ÎN SOLUŢIE INFLAMABILĂ
	3
	8
	III
	–
	5 L
	E0
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichide incolore, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 32–60°C c.c.. Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1198

	1199
	FURALDEHIDE
	6.1
	3
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide foarte fluid, incolore sau roșii –brun cu miros înțepător. Miscibil cu apa.
Limite de explozie pentru  2-FURALDEHIDĂ: 2,1% - 19,3%.
Punct de aprindere: 2-FURALDEHIDĂ: 60°C c.c., 3-FURALDEHIDĂ: 48°C c.c.
Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.
	1199

	1201
	ULEI DE FUZEL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, uleios, cu un miros neplăcut. Un amestec format din alcooli amilici. Nemiscibil cu apa.
	1201

	1201
	ULEI DE FUZEL
	3
	–
	III
	223 955
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1201

	1202
	MOTORINĂ sau CARBURANT DIESEL sau ULEI DE INCALZIRE, UȘOR
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Nemiscibil cu apa.
	1202

	1203
	GAZOLINĂ sau BENZINĂ sau PETROL
	3
	–
	II
	243
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	Nemiscibil cu apa.
	1203

	1204
	NITROGLICERINĂ, în SOLUŢIE  ALCOOLICĂ cu mai mult de1% nitroglicerină
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	PP5
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Nemiscibil cu apa. Inflamabilă. 
În caz de incendiu, degajă vapori toxici nitroși. 
Nu este exploziv sub această formă, dar în cazul evaporării solventului ca urmare a deteriorării ambalajului sau a scurgerii, nitroglicerina ar ajunge într-o stare explozivă.
	1204

	1206
	HEPTANI

	3
	– 
P
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore, volatile. Limite de explozie : 1,1% -  6,7%.
 n-HEPTAN: punct de aprindere: -4°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1206

	1207
	HEXALDEHIDE 
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 32°C c.c.  Nemiscibil cu apa.
	1207

	1208
	HEXANI
	3
	– 
P
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichide incolore,volatile cu un miros ușor.
Limite de explozie : 1,1% - 7,5%.
n-HEXAN: punct de aprindere: -22°C c.c., punct de fierbere 69°C.
NEOHEXAN: punct de aprindere: -48°C c.c., punct de fierbere 50°C.
Nemiscibil cu apa. Ușor iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1208

	1210
	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile
	3
	– 
	I
	163 367
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid fluid sau vâscos conținând substanțe colorante în soluție sau suspensie. Miscibilitate cu apa depinde de solvent.
	1210

	1210
	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile 
	3
	–
	II
	163 367
	5 L
	E2
	P001
	PP1
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1210

	1210
	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile 
	3
	–
	III
	163 223 367 
955
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	PP1
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1210

	1212
	IZOBUTANOL (ALCOOL IZOBUTILIC)
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu un miros dulceag. Punct de aprindere: 28°C c.c. Limite de explozie : 1,2% - 10,9%. Parțial miscibil cu apa 
	1212

	1213
	ACETAT DE IZOBUTIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu miros de ananas. Punct de aprindere: 18°C c.c.. Limite de explozie : 1,3% - 10,5%. Nemiscibil cu apa.
	1213

	1214
	IZOBUTILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SG35
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -9°C C.C. Limite de explozie : 3,4% - 9%. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ochilor. Iritant pentru membranele mucoase
	1214

	1216
	IZOOCTENE
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore. Nemiscibile cu apa.

	1216

	1218
	IZOPREN STABILIZAT
	3
	– 
P
	I
	386
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1
	–
	Lichid incolor, volatil. Punct de aprindere: -48°C c.c.
Limite de explozie : 1,5% - 9,7%. Punct de fierbere: 34°C. Nemiscibil cu apa.
	1218

	1219
	IZOPROPANOL (ALCOOL IZOPROPILIC)
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid foarte fluid, incolor. Punct de aprindere: 12°C c.c.
Limite de explozie : 2% - 12%. Miscibil cu apa.
	1219

	1220
	ACETAT DE IZOPROPIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu un miros aromatic. Punct de aprindere: 11°C c.c. Limite de explozie : 1,8% - 7,8%. Nemiscibil cu apa.
	1220

	1221
	IZOPROPILAMINĂ
	3
	8
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria E 
SW2
	SG35
	Lichid incolor, volatil, cu miros de amoniac. Punct de aprindere: -37°C c.c. Limite de explozie : 2,3% - 10,4%. Punct de fierbere: 32°C. Miscibil cu apa. Nociv dacă este inghitit. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1221

	1222
	NITRAT DE IZOPROPIL
	3
	–
	II
	26
	1 L
	E2
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria D
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 12°C c.c. Limite de explozie: până la 100%. Nemiscibil cu apa. Poate exploda la încălzire. Nociv prin inhalare.
	1222

	1223
	KEROSEN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Nemiscibil cu apa.
	1223

	1224
	CETONE LICHIDE, N.O.S.
	3
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	–
	1224

	1224
	CETONE LICHIDE, N.O.S.
	3
	–
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	–
	1224

	1228
	MERCAPTANI LICHIZI
INFLAMABILI, TOXICI, N.O.S. sau MERCAPTAN ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	3
	6.1
	II
	274
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SG50 SG57
	Lichide de la incolor la galben, cu miros de usturoi.
Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.
	1228

	1228
	MERCAPTANI LICHIZI
INFLAMABILI, TOXICI, N.O.S.. sau MERCAPTAN ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S
	3
	6.1
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SG50 SG57
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1228

	1229
	OXID DE MESITIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, uleios, cu un miros dulce. Punct de aprindere: 32°C c.c. Miscibil cu apa.
	1229

	1230
	METANOL
	3
	6.1
	II
	279
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil. Punct de aprindere: 12°C c.c..
Limite de explozie : 6% - 36,5%. Miscibil cu apa.
Toxic în caz de înghițire; poate provoca orbire. A se evita contactul cu pielea.
	1230

	1231
	ACETAT de METIL 
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros plăcut. Punct de aprindere: -10°C c.c.. Limite de explozie : 3% - 16%. Miscibil cu apa.
	1231

	1233
	ACETAT de METILAMIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 43°C o.c. Nemiscibil cu apa.
	1233

	1234
	METILAL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, volatil cu miros de cloroform.
Punct de aprindere: -28°C c.c. Limite de explozie : 3,6% - 12,6%.
Punct de fierbere: 42°C. Miscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1234

	1235
	METILAMINĂ ÎN SOLUŢIE APOASĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria E
	SG18
SG35 SG54
	Soluție apoasă a unui gaz inflamabil având un miros de amoniac.
Limite de explozie : 5% - 20,7% (produs pur).
Punct de fierbere: -7°C (produs pur). Produs comercial este o soluție de 40%, cu: punct de fierbere 48°C, punct de aprindere -13°C c.c.
Miscibil cu apa. Poate reacționa exploziv cu mercurul.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și membranelor mucoase.
	1235

	1237
	BUTIRAT DE METIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 14°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	1237

	1238
	CLOROFORMIAT DE METIL
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13 

	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2 
	SGG1
SG5
SG8
SG36
SG49
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 5°C c.c. Nemiscibil cu apa.
Foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și membranelor mucoase.
	1238

	1239
	ETER METILIC CLORMETILIC

	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Nemiscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare
	1239

	1242
	METILDICLORSILAN
	4.3
	3/8
	I
	–
	0
	E0
	P401
	PP31
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13
	F-G, S-O
	Categoria D 
SW2 
H1
	SGG1
SG5
SG8
SG13
SG25
SG26
SG36
SG49
	Lichid incolor, foarte volatil, cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: -26°C c.c. Limite de explozie : 4,5% - 70%.
Punct de fierbere: 41°C. Nemiscibil cu apa. 
Reacționează violent cu apa sau vaporii de apă, degajând căldură care poate duce la autoaprindere; se vor degaja vapori toxici și corozivi.
Poate reacționa puternic în contact cu substanțele oxidante. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1242

	1243
	FORMIAT DE METIL
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, cu un miros plăcut. Punct de aprindere: -32°C c.c. Limite de explozie : 5% - 22,7%. Punct de fierbere: 32°C. 
Miscibil cu apa.
	1243

	1244
	METILHIDRAZINĂ
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13 
TP35
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SGG18SG5 
SG8 
SG13 
SG35
	Lichid incolor, cu miros de amoniac. Punct de aprindere: 20°C c.c. Limite de explozie : 2,5% - 98%. Miscibil cu apa. Reacționează violent cu acizi. Poate reacționa periculos cu substanțele oxidante.
Foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1244

	1245
	METILIZOBUTILCETONĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu un miros plăcut. Punct de aprindere: 14°C c.c. Limite de explozie : 1,4% - 7,5%. Nemiscibil cu apa.
	1245

	1246
	METILIZOPROPENILCETONĂ, STABILIZATĂ
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor, cu un miros plăcut. Limite de explozie : 1,8% - 9%. Nemiscibil cu apa.
	1246

	1247
	METACRILAT DE METIL MONOMER, STABILIZAT
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil. Punct de aprindere: 8°C c.c..
Limite de explozie : 1,5% - 11,6%. Nemiscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1247

	1248
	PROPIONAT DE METIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -2°C c.c.
Limite de explozie : 2,4% - 13%. Nemiscibil cu apa.
	1248

	1249
	METILPROPILCETONĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 7°C c.c.
Limite de explozie : 1,5% - 8,2 %. Nemiscibil cu apa.
	1249

	1250
	METILTRICLORSILAN
	3
	8
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 8°C o.c. Limite de explozie : 5,1%-20%. Nemiscibil cu apa. Hidrolizează ușor în prezența umidității, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv cu aspect de fum alb. În prezența umidității, corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii și ochilor. Iritant pentru membranele mucoase. 
	1250

	1251
	METILVINILCETONĂ STABILIZATĂ
	6.1
	3/8
	I
	354 
386
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13 

	F-E, S-C
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SG5 SG8
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Miscibil cu apa.
Limite de explozie : 2,1% - 15,6%. Punct de aprindere: -7°C c.c..
Foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1251

	1259
	NICHEL-CARBONIL
	6.1
	3 
P
	I
	–
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SG63
	Lichid incolor sau galben, volatil, inflamabil.
Punct de aprindere: sub -20°C c.c. Oxideaza în aer si explodeaza la o temperatura de 60°C. Limita inferioară de explozie: 2,0%.
Nemiscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare
	1259

	1261
	NITROMETAN
	3
	–
	II
	26
	1 L
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 35°C c.c.
Limite de explozie : 7,1% - 63%. Miscibil cu apa.
Pericol de incendiu și explozie în cazul în care ambalajul este rupt.
	1261

	1262
	OCTANI
	3
	– 
P
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP2
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	Lichide incolore. Limite de explozie : 1% -6,5%.
IZOOCTAN: punct de aprindere −12°C c.c.
n-OCTAN: punct de aprindere  13°C c.c.
Nemiscibil cu apa.
	1262

	1263
	VOPSEA (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau
SUBSTANȚĂ ÎNRUDITĂ CU VOPSEAUA (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea)
	3

	–
	I
	163 367
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8 
TP27
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.

	1263

	1263
	VOPSEA (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau
SUBSTANȚĂ ÎNRUDITĂ CU VOPSEAUA (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea)
	3
	–
	II
	163 367
	5 L
	E2
	P001
	PP1
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1263

	1263
	VOPSEA (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau
SUBSTANȚĂ ÎNRUDITĂ CU VOPSEAUA (inclusiv solvenţii şi dilua nţii pentru vopsea)
	3
	–
	III
	163 223 367 
955
	5 L
	E1
	P001
LP01
	PP1
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1 
TP29
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1263

	1264
	PARALDEHIDĂ
	3
	
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 27°C c.c..
Limite inferioară de explozie: 1,3%
Miscibil cu apa.
	1264

	1265
	PENTANI, lichizi
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichide incolore, cu miros de parafină.
Limite de explozie : 1,4% - 8%.
IZOPENTAN (2-METILBUTAN): punct de fierbere 28°C.
Nemiscibil cu apa. Ușor iritant pentru piele, ochi și membranele mucoasele. Narcotic în concentrații mari.
	1265

	1265
	PENTANI, lichizi
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. n- PENTAN: punct de fierbere 36°C.
	1265

	1266
	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conţinând solvenţi inflamabili
	3
	–
	II
	163
	5 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
 TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
	1266

	1266
	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conţinând solvenţi inflamabili
	3
	–
	III
	163 223 904 955
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. 

	1266

	1267
	PETROL BRUT 
	3
	–
	I
	357
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	Nemiscibil cu apa.
	1267

	1267
	PETROL BRUT
	3
	–
	II
	357
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 
TP8
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. 

	1267

	1267
	PETROL BRUT
	3
	–
	III
	223 357
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. 
	1267

	1268
	DISTILAȚI DE PETROL, N.O.S. sau PRODUSE PETROLIERE, N.O.S.
	3
	
	I
	
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	Nemiscibil cu apa.

	1268

	1268
	DISTILAȚI DE PETROL, N.O.S. sau PRODUSE PETROLIERE, N.O.S.
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. 

	1268

	1268
	DISTILAȚI DE PETROL, N.O.S. sau PRODUSE PETROLIERE, N.O.S.
	3
	–
	III
	223 955
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
 TP29
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. 

	1268

	1272
	ULEI DE PIN
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Uleiurile volatile cu mirosuri caracteristice. Punct de aprindere : 57°C - 60° C c.c.. Nemiscibil cu apa.
	1272

	1274
	n-PROPANOL (ALCOOL PROPILIC NORMAL)
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Limite de explozie : 2% - 12%.
Punct de aprindere: 15°C - 23° C c.c.. Miscibil cu apa.
	1274

	1274
	n-PROPANOL (ALCOOL PROPILIC NORMAL)
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. Punct de aprindere : 23°C - 26°C c.c.
	1274

	1275
	ALDEHIDĂ PROPIONICĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: sub -18°C c.c.
Limite de explozie : 2,3% - 21%. Punct de fierbere: 49°C.
Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1275

	1276
	ACETAT de n-PROPIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, limpede, cu un miros plăcut. Punct de aprindere: 10°C c.c. Limite  de explozie : 1,8% - 8%. Nemiscibil cu apa.
	1276

	1277
	PROPILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria E 
SW2
	SG35
	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -18 °C c.c.
Limite de explozie : 2% - 10,4%. Punct de fierbere: 48°C.
Miscibil cu apa. Nociv dacă e inghitit.
Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1277

	1278
	CLORO-1 PROPAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	SGG10
	Lichid incolor, cu miros de cloroform. Punct de aprindere: -18°C c.c. Limite de explozie : 2,6% - 10,5%. Punct de fierbere: 47°C.
Nemiscibil cu apa.
	1278

	1279
	DICLORO-1,2 PROPAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 15° C c.c.. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele și ochi.
	1279

	1280
	OXID DE PROPILENĂ
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2 
TP7
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros de eter.
Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite de explozie : 2% - 22%.
Punct de fierbere: 34°C. Parțial miscibil cu apa.
	1280

	1281
	FORMIAȚI DE PROPIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore, cu miros plăcut. Limite de explozie : 2,4% - 7,8%. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
Iritante pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1281

	1282
	PIRIDINĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor sau ușor gălbui, cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: 17°C c.c. Limite de explozie: 1,8% - 12,4%.
Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	1282

	1286
	ULEI DE COLOFONIU
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	 Lichid de la incolor la maro, vâscos. Nemiscibil cu apa.

	1286

	1286
	ULEI DE COLOFONIU
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1286

	1287
	SOLUȚIE DE CAUCIUC
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
	1287

	1287
	SOLUȚIE DE CAUCIUC
	3
	–
	III
	223 955
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție..
	1287

	1288
	ULEI DE ŞIST 
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 
TP8
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	Nemiscibil cu apa.
	1288

	1288
	ULEI DE ŞIST
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1288

	1289
	METILAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE de alcool
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
 TP8
	F-E, S-C
	Categoria B
	SGG18
SG35
	Reacționează violent cu apa. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1289

	1289
	METILAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE de alcool
	3
	8
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1289

	1292
	SILICAT DE TETRAETIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A.
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 37 °C c.c. Limite de explozie: 1,3% - 23%. Nemiscibil cu apa.
	1292

	1293
	TINCTURI MEDICINALE
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
 TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
	1293

	1293
	TINCTURI MEDICINALE
	3
	–
	III
	904 955
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1293

	1294
	TOLUEN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu miros de benzen. Punct de aprindere: 7°C c.c.. Limite de explozie: 1,27% - 7%. Nemiscibil cu apa.
	1294

	1295
	TRICLOROSILAN
	4.3
	3/8
	I
	–
	0
	E0
	P401
	PP31
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13
	F-G, S-O
	Categoria D 
SW2 
H1
	SGG1
SG5
SG8
SG13
SG25
SG26
SG36
SG49
SG72
	Lichid incolor, foarte volatil, inflamabil și coroziv.
Punct de aprindere: sub -50 ° C. Limite de explozie: 1,2% - 90,5%. Punct de fierbere: 32°C. Reacționează cu apa sau vaporii de apă, degajând căldură care poate duce la autoaprindere; se vor degaja vapori toxici și corozivi.
Poate reacționa puternic în contact cu substanțele oxidante. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1295

	1296
	TRIETIL-AMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SG35
	Lichid incolor, cu un miros puternic de amoniac.Punct de aprindere: -11°C c.c. Limite de explozie: 1,2% - 8%.
Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii și ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	1296

	1297
	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând cel mult 50% (masă) de trimetilamină
	3
	8
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2


	SG35
SG54
	Soluție apoasă a unui gaz inflamabil cu miros de amoniac. Punctul de aprindere depinde de procentul de gaz dizolvat. Poate reacționa exploziv cu mercurul. Miscibil cu apa. O soluție apoasă de 45% (din masă) TRIMETILAMINĂ, are un punct de aprindere de -45°C c.c. și un punct de fierbere de 30°C (aplicabil numai pentru grupa de ambalare I). Nocivă prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1297

	1297
	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând cel mult 50% (masă) de trimetilamină
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SG35
SG54
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1297

	1297
	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând cel mult 50% (masă) de trimetilamină
	3
	8
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SG35
SG54
	A se vedea rubrica de mai sus. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1297

	1298
	TRIMETILCLORSILAN
	3
	8
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria E 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -18°C c.c.
Limite de explozie: 1,8% - 6%. Punct de fierbere: 57°C. Nemiscibil cu apa. Hidrolizează ușor în prezența umidității,  degajând acid clorhidric, un gaz toxic și corosiv. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1298

	1299
	TEREBENTINĂ
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 35°C c.c. Amestec de rășină și uleiuri volatile. Nemiscibil cu apa.
	1299

	1300
	SUBSTITUENT  DE TEREBENTINĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	Nemiscibil cu apa.
	1300

	1300
	SUBSTITUENT  DE TEREBENTINĂ
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1300

	1301
	ACETAT DE VINIL STABILIZAT
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor până la galben deschis. Punct de aprindere: -8°C c.c. Limite de explozie : 2,6% - 14%. Nemiscibil cu apa.
	1301

	1302
	ETER ETILVINILIC STABILIZAT
	3
	–
	I
	386
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite de explozie : 1,7% - 28%. Punct de fierbere: 33°C. Nemiscibil cu apa. Extrem de reactiv; poate polimeriza.
	1302

	1303
	CLORURĂ DE VINILIDENĂ
STABILIZATĂ
	3
	– 
P
	I
	386
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T12
	TP2 
TP7

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1
 SW2
	SGG10
	Lichid incolor până la galben pai, volatil, cu un miros dulce.
Punct de aprindere: -28°C c.c. Limite de explozie : 6,5% - 15,5%.
Punct de fierbere: 32°C. Nemiscibil cu apa.
	1303

	1304
	ETER IZOBUTILVINILIC
STABILIZAT
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -9°C o.c. Nemiscibil cu apa.
	1304

	1305
	VINIL TRICLOROSILAN
	3
	8
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, galben pal sau roz, cu un miros înțepător. Punct de aprindere: 11 °C c.c.. Limita inferioară de explozie: 3% . Hidrolizează ușor în prezența umidității,  degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv cu aspect de fum alb. Nemiscibil cu apa. În prezența umidității, corosiv pentru majoritatea metalelor.
	1305

	1306
	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
 TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Nociv prin inhalare.
	1306

	1306
	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE
	3
	–
	III
	223 955
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1306

	1307
	XILENI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide Incolore. Punct de aprindere: 17°C - 23°C c.c. Limite de explozie: 1,1% - 7%. Nemiscibil cu apa.
	1307

	1307
	XILENI  
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. Punct de aprindere: 23°C - 30°C c.c.
	1307

	1308
	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL
	3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	PP33
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria D
	–
	Zirconiu metalic fin divizat într-un lichid inflamabil.
Nemiscibil cu apa. În caz de scurgere, această substanță este susceptibilă de autoaprinde.
	1308

	1308
	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	PP33
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1308

	1308
	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1308

	1309
	PULBERE DE ALUMINIU,
ACOPERIT
	4.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP38 PP100
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria A
H1
	SGG15SG17
SG25
SG26
SG32 SG35
SG36
SG52
	Dacă este neacoperit, are capacitatea de a degaja hidrogen, atunci când intră în contact cu apa, în special apa de mare; dacă este tratat cu ulei sau ceară, nu reacționează la temperaturi obișnuite. Reacționează ușor cu acizii și alcalii caustici, degajând hidrogen, un gaz inflamabil. Reacționează ușor cu oxidul de fier producând efecte puternic exoterme. 
Poate forma amestecuri explozive cu substanțele comburante. În cazul spargerii recipientelor, pulberea împrăștiată se aprinde cu ușurință sub efectul unei de scântei sau o unei flacări deschise și poate crea o atmosferă explozivă.
	1309

	1309
	PULBERE DE ALUMINIU,
ACOPERIT
	4.1
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP11 
PP38 
PP100
 L3
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria A
H1
	SGG15SG17
SG25
SG26
SG32 SG35
SG36
SG52
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1309

	1310
	PICRAT DE AMONIU UMEZIT cu minim 10% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SGG2
SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. În formă pură, substanța este sub formă de cristale de culoare galbenă. Explozivă și sensibilă la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau sărurile acestora. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	1310

	1312
	BORNEOL
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	 B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Bulgări  translucizi, albi. Cu miros de camfor. Insolubil în apă. Nocivi în caz de înghițire. 
	1312

	1313
	REZINAT DE CALCIU
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Pulbere amorfă, alb-gălbuie sau bulgări. Insolubilă în apă. Susceptibilă de încălzire spontană. Iritant pentru piele și membranele mucoase.
	1313

	1314
	REZINAT DE CALCIU, TOPIT
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC04
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Pulbere amorfă, alb-gălbuie sau bulgări. Insolubilă în apă. Susceptibilă de încălzire spontană. Iritant pentru piele și membranele mucoase.

	1314

	1318
	REZINAT DE COBALT PRECIPITAT
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Solid maroniu-negru. Insolubil în apă. Ușor de aprins; se poate aprinde spontan dacă este contaminat cu fibre vegetale (cum ar fi bumbacul). Iritant pentru piele și membranele mucoase.
	1318

	1320
	DINITROFENOL, UMEZIT cu minim15% (din masă) apă
	4.1
	6.1 
P
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. În formă pură, substanța este sub formă de cristale de culoare galbenă. Puțin solubil în apă. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau sărurile acestora. Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.
	1320

	1321
	DINITROFENAŢI, UMEZIŢI cu minim 15% (din masă) apă
	4.1
	6.1 
P
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Explozivi desensibilizați. Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau sărurile acestora. Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.
	1321

	1322
	DINITRO-RESORCINOL, UMEZIT cu minim15% (din masă) apă 

	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26
 PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Exploziv în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau sărurile acestora. Nociv în caz de înghițire sau prin contact cu pielea
	1322

	1323
	FEROCERIU
	4.1
	–
	II
	249
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC08

	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria A 
H1
	SG25 SG26
	Aliaj derivat din ceriu sau amestec de metale, cu adaos de fier de 10% la 65%. La lovire se produc scântei.
.
	1323

	1324
	FILME CU SUPORT NITROCELULOZIC cu înveliş de gelatină, cu excepţia deşeurilor

	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	PP15
	–

	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria D
	SG7
	Se inflamează ușor. Atunci când sunt implicate într-un incendiu, degajă fum toxic; în compartimentele închise, acest fum poate forma un amestec exploziv cu aerul.
	1324

	1325
	SOLID ORGANIC, INFLAMABIL, N.O.S.
	4.1
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	SG72
	–
	1325

	1325
	SOLID ORGANIC, INFLAMABIL, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	SG72
	–
	1325

	1326
	HAFNIU PULBERE UMEZITĂ cu minim 25% apă (trebuie să existe un exces vizibil de apă)
(a) produs mecanic, dimensiunea particulelor mai mică de 53 de microni;
b) produs chimic, dimensiunea particulelor mai mică de 840 microni
	4.1
	–
	II
	916
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria E
	SGG15SG17
	Insolubil în apă. Susceptibil de combustie spontană în stare uscată. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidant.
	1326

	1327
	FÂN, PAIE SAU BHUSA
	4.1
	–
	–
	29 
281 
954
973
	3 kg
	E0
	P003
	PP19
	IBC08
	B6
	– 

	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A 
SW10
	SG23
	Se aprinde ușor. Susceptibile de combustie spontană când sunt ude, umezite sau contaminate cu ulei. Refuzate la transport atunci când sunt neambalate, ude, umezite sau contaminate cu ulei.
	1327

	1328
	HEXAMETILEN-TETRAMINĂ
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A
	–
	Pulbere cristalină albă. Solubil în apă
	1328

	1330
	REZINAT DE MANGAN
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Solid de culoare maro închis. Insolubil în apă. Susceptibil la încălzire spontană. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1330

	1331
	CHIBRITURI FĂRĂ "SIGURANȚĂ"
	4.1
	–
	III
	293
	5 kg
	E0
	P407
	PP27
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria B
	–
	Se aprinde prin frecare; nu necesită o zonă special pregătită.
	1331

	1332
	METALDEHIDĂ
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	 B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A
	–
	Cristale albe, pulbere sau tablete. Insolubil în apă. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare de praf.
	1332

	1333
	CERIU, plăci, lingouri sau bare 

	4.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC08
	B4 B21
	–
	–
	–
	F-G, S-P
	Categoria A 
H1
	SG17 
SG25 
SG26
	Conține 94-99% metale pământoase rare. În contact cu apa sau cu aerul umed, degajă hidrogen, un gaz inflamabil. La lovire sau zgăriere se produc scântei.
	1333

	1334
	NAFTALINĂ BRUTĂ sau
NAFTALINĂ RAFINATĂ
	4.1
	– 
P
	III
	948 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	 B3 
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A 
SW23
	–
	Fulgi sau pulbere cristalină cu miros puternic. Degajă vapori inflamabili la sau sub punctul de topire.
	1334

	1336
	NITRO-GUANIDINĂ (GUANITĂ) UMEZITĂ cu minim 20% (din masă) apă 


	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Solid alb. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor.
	1336

	1337
	NITROAMIDON UMEZIT cu minim 20% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Pulbere portocalie. Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor.
	1337

	1338
	FOSFOR AMORF
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P410
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A
	SG17
	Pulbere brun-roșcată. Insolubiă în apă. Se aprinde ușor prin frecare. În caz de incendiu, degajă vapori iritanți. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare de praf.
	1338

	1339
	HEPTA-SULFURĂ DE FOSFOR care nu conţine fosfor alb sau galben
	4.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria B 
H1
	SG17 
SG25 SG26
	Solid galben. Se aprinde ușor prin frecare. In contact cu aerul umed, generează căldură precum și gaze toxice și inflamabile. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare de praf.
	1339

	1340
	PENTA- SULFURĂ DE FOSFOR care nu conţine fosfor alb sau galben 

	4.3
	4.1
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26
	Solid galben. Se aprinde ușor prin frecare. In contact cu aerul umed, generează căldură precum și gaze toxice și inflamabile. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare de praf.
	1340

	1341
	SESCVISULFURĂ DE FOSFOR care nu conţine fosfor alb sau galben
	4.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	SG17
	Solid galben. Se aprinde ușor prin frecare. In contact cu aerul umed, generează căldură precum și gaze toxice și inflamabile. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare de praf.
	1341

	1343
	TRISULFURĂ DE FOSFOR care nu conţine fosfor alb sau galben
	4.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria B 
H1
	SG17 
SG25 SG26
	Solid galben. Se aprinde ușor prin frecare. In contact cu aerul umed, generează căldură precum și gaze toxice și inflamabile. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare de praf.
	1343

	1344
	TRINITROFENOL (ACID PICRIC), UMEZIT cu minim 30% (din masă) apă 

	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de cristale galbene. Solubil în apă. Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor. Nociv în caz de înghițire sau prin contact cu pielea.

	1344

	1345
	RESTURI DE CAUCIUC 
sau 
DEŞEURI DE CAUCIUC sub formă de pulbere sau granule care nu depăşesc 840 microni și cu conținutul de cauciuc de peste 45%
	4.1
	–
	II
	223 917
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Susceptibil la incălzire spontană.

	1345

	1346
	SILICIU PULBERE AMORF
	4.1
	–
	III
	32
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	 B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A
	SG17
	Pulbere maro închis, nemetalică. Arde în prezenta aerului, când este aprins; ușor inflamabil atunci când este amestecat cu substanțe oxidante.
	1346

	1347
	PICRAT DE ARGINT UMEZIT cu
cel puţin 30% (masă) apă
	4.1
	–
	I
	28 
900
	0
	E0
	P406
	PP25 
PP26 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SGG7
SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Cristale galbene. Solubil în apă. Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată.
Nociv în caz de înghițire sau prin contact cu pielea. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurilele lor. Transportul PICRATULUI DE ARGINT  uscat sau umezit cu mai puțin de 30% (din masă) apă, este interzis.
	1347

	1348
	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU UMEZIT cu minim15% (din masă) apă 

	4.1
	6.1 
P
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de pulbere galbenă. Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimente închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1348

	1349
	PICRAMAT DE SODIU UMEZIT cu minim 20% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26
 PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de pulbere galbenă. Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
Toxic în caz de înghițire sau prin contact cu pielea. 

	1349

	1350
	SULF
	4.1
	–
	III
	242 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–

	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A 
SW1 
SW23
	SG17
	În caz de incendiu, degajă un gaz toxic, foarte iritant și sufocant. Praful formează un amestec exploziv cu aerul care poate fi aprins de electricitatea statică. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante. Coroziv pentru oțel, în special în prezența umidității.
Dispozițiile prezentului Cod nu se aplică sulfului atunci când acesta este prezentat sub o formă specifică (cum ar fi perle, granule, comprimate, pastile sau fulgi).
	1350

	1352
	TITAN PUDRĂ UMEZITĂ cu minim 25% (din masă) apă (trebuie să existe un exces vizibil de apă)
(a) produs mecanic, dimensiunea particulelor mai mică de 53 de microni;
b) produs chimic, dimensiunea particulelor mai mică de 840 microni
	4.1
	–
	II
	28 
916
	1 kg
	E2
	P410
	PP31 
PP40
	IBC06
	B21
	–

	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria E
	SGG15
SG17
	Pulbere gri. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante.
	1352

	1353
	FIBRE sau ȚESĂTURI
IMPREGNATE CU
NITROCELULOZĂ PUȚIN
NITRATĂ, N.O.S.

	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P410
	–
	IBC08
	B3
	
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria D
	–
	Țesături impregnate cu nitroceluloză utilizate la fabricarea de ghete și pantofi.
În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
	1353

	1354
	TRINITRO-BENZEN UMEZIT cu minim 30% (din masă) apă 

	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de pulbere galbenă. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau cu sărurile lor. Nociv în caz de înghițire sau prin contact cu pielea. 
	1354

	1355
	ACID TRINITROBENZOIC UMEZIT cu minim 30% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de pulbere galbenă. Solubil în apă. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Nociv în caz de înghițire sau prin contact cu pielea. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau cu sărurile lor. 
	1355

	1356
	TRINITROTOLUEN (TNT) UMEZIT cu minim 30% (din masă) apă
 
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de pulbere galbenă. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau cu sărurile lor.
Nociv în caz de înghițire sau prin contact cu pielea.

	1356

	1357
	NITRAT DE UREE, UMEZIT cu minim 20% (din masă) apă 


	4.1
	–
	I
	28 
227
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de pulbere albă. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau cu sărurile lor.
	1357

	1358
	ZIRCONIU PULBERE UMEZITĂ cu minim 25% (din masă) apă (trebuie să existe un exces vizibil de apă)
(a) produs mecanic, dimensiunea particulelor mai mică de 53 de microni;
(b) produs chimic, dimensiunea particulelor mai mică de 840 microni
	4.1
	–
	II
	916
	1 kg
	E2
	P410
	PP31 
PP40
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-J
	Categoria E 
H1
	SGG15
SG17 
SG25 
SG26
	Pulbere gri. Insolubilă în apă. Susceptibilă de combustie spontană în stare uscată. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante.
	1358

	1360
	FOSFURĂ DE CALCIU
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
SW5 
H1
	SG26 SG35
	Cristale roșii până la brun. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în contact cu apa sau cu aerul umed, degajând fosfină, gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1360

	1361
	CĂRBUNE de origine animală sau vegetală
	4.2
	–
	II
	925
	0
	E0
	P002
	PP12
	IBC06
	–
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	Material negru provenit din surse organice. Include în mod special negru de fum, alte materiale cu carbon  neactivat și cărbune produs din materiale precum osul, bambusul, coaja de cocos, iuta și lemnul.  Susceptibil de încălzire lentă și de aprindere spontană în aer. Materialul prezentat pentru expediere trebuie răcit până la temperatura ambiantă înainte de ambalare.
	1361

	1361
	CĂRBUNE de origine animală sau vegetală
	4.2
	–
	III
	223 925
	0
	E0
	P002
 LP02
	PP12
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1361

	1362
	CĂRBUNE ACTIV
	4.2
	–
	III
	223 925
	0
	E1
	P002
	PP11 
PP31
	IBC08
	 B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A 
SW1
 H2
	–
	Materiale poroase de carbon negru activate, cu excepția cărbunelui (a se vedea UN 1361). Pot fi sub formă de pulbere, granule, pelete, fibre sau pâslă. Dacă sunt activate chimic, se pot încălzi automat și se pot aprinde spontan în aer.
	1362

	1363
	COPRA
	4.2
	–
	III
	29 
926
973
	0
	E0
	P003
 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	–
	BK2
	–
	F-A, S-J
	Categoria A 
SW1 
SW9 
H1
	–
	Miezuri uscate de nucă de cocos, cu un miros rânced pătrunzător, care poate afecta alte mărfuri.
	1363 

	1364
	DEŞEURI ULEIOASE DE BUMBAC
	4.2
	–
	III
	29
973
	0
	E0
	P003
 LP02
	PP19
	IBC08
	B3 B6
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria A
	SG41
	Fibre de origine vegetală.

	1364

	1365
	BUMBAC UMED
	4.2
	–
	III
	29
973
	0
	E0
	P003
	PP19
	IBC08
	B3 B6
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	Ușor inflamabil, susceptibil de a se aprinde spontan în funcție de conținutul de umiditate.
	1365

	1369
	p-NITROZODIMETILANILINĂ  
	4.2
	–
	II
	927
	0
	E2
	P410
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria D
	SG29
	Solid cristalin, verde închis, insolubil în apă. Când este uscat se aprinde spontan în aer. Nociv dacă este inghitit.
	1369

	1372
	FIBRE DE ORIGINE ANIMALĂ, SAU FIBRE DE ORIGINE VEGETALĂ, arse, ude sau umezite
	4.2
	–
	III
	123
	0
	E1
	P410
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	Susceptibil de a se aprinde în mod spontan în funcție de conținutul de umiditate.
	1372

	1373
	FIBRE sau ȚESĂTURI DE ORIGINE ANIMALĂ sau VEGETALĂ sau SINTETICE impregnate cu ulei, N.O.S.
	4.2
	–
	III
	–
	0
	E0
	P410
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	Susceptibil de a se aprinde spontan în funcție de conținutul de ulei.
	1373

	1374
	FĂINĂ DE PEȘTE 
NESTABILIZATĂ sau DEȘEURI DE PEȘTE NESTABILIZATE . Pericol ridicat.
Conţinutul de umiditate, nelimitat. 
Conţinutul de grăsimi, nelimitat dincolo de 12%, (din masă); Conţinutul de grăsimi, nelimitat dincolo de 15% (din masă) în cazul făinurilor de pește  sau a deșeurilor de pește tratate cu antioxidanți.
	4.2
	–
	II
	300 928
	0
	E2
	P410
	PP31 
PP40
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria B 
SW1 
SW24
	SG65
	Produs de la brun la verzui-brun derivat din pește gras. Miros puternic care poate afecta alte mărfuri. Susceptibil de încălzire și de aprindere spontană.
	1374

	1374
	FĂINĂ DE PEȘTE 
NESTABILIZATĂ sau DEȘEURI DE PEȘTE NESTABILIZATE
Nu a fost tratat cu antioxidant.
Conținut de umiditate mai mare de 5%, dar nu mai mare de 12% (din masă).
Conținut de grăsimi de maximum 12% (din masă)
	4.2
	–
	III
	29 
300 
907 
928
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B3 B21
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A 
SW1 
SW24
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1374

	1376
	OXID DE FIER REZIDUAL sau
ȘPAN DE FIER REZIDUAL
provenind de la purificarea gazului de cărbune


	4.2
	–
	III
	223
	0
	E0
	P002 LP02
	PP100 L3
	IBC08
	B4
	–
	T1 
BK2
	TP33
	F-G, S-P
	Categoria E 
H1
	SG26
	Obținut din purificarea gazului de cărbune. Miros puternic, care poate altera alte mărfuri. Susceptibil de încălzire și de aprindere spontană. Poate degaja  hidrogen sulfurat, dioxid de sulf și acid cianhidric, care sunt gaze toxice.
Această substanță ar trebuit să fie răcită și expusă la aer timp de cel puțin opt săptămâni înainte de expediere, dacă nu este ambalată într-un butoi metalic.
	1376

	1378
	CATALIZATOR METALIC UMEZIT cu exces vizibil de lichid 
	4.2
	–
	II
	274
	0
	E0
	P410
	PP31 
PP39 
PP40
	IBC01
	–
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-M
	Categoria C
	–
	Susceptibil de aprindere spontană în stare uscată.

	1378

	1379
	HÂRTIE TRATATĂ CU ULEIURI NESATURATE incomplet uscată (include hârtia carbon)
	4.2
	–
	III
	–
	0
	E0
	P410
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	Susceptibilă de aprindere spontană. Prevederile prezentului Cod nu se aplică în cazul obiectelor fabricate a căror maturare este suficientă.
	1379

	1380
	PENTABORAN
	4.2
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26
	Lichid incolor. Intervalul de fierbere : 48°C - 63°C. Se aprinde spontan în aer. Se descompune la contactul cu apa, degajând hidrogen, un gaz inflamabil.
Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1380

	 1381
	FOSFOR ALB sau GALBEN, USCAT sau ACOPERIT CU APĂ SAU ÎN SOLUŢIE
	4.2
	6.1 
P
	I
	–
	0
	E0
	P405
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP3
 TP31
	F-A, S-J
	Categoria E
	–
	Se aprinde spontan în aer. Punct de topire 44°C. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare. Recipientele sunt de obicei umplute cu substanță în stare lichidă care se solidifică ulterior.
Ar trebui să fie permis un ulaj suficient. 
	1381

	1382
	SULFURĂ DE POTASIU ANHIDRĂ sau SULFURĂ DE POTASIU cu mai puţin de 30% apă de cristalizare
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A


	SGG18
SG35
	Solid negru, absoarbe umezeala și se cristalizează. Susceptibil de aprindere spontană. În contact cu acizii se degajă hidrogen sulfurat, un gaz toxic și inflamabil.
Reacționează violent cu acizii.
	1382

	1383
	METAL PIROFORIC,  N.O.S
sau ALIAJ PIROFORIC, N.O.S

	4.2
	–
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	T21
	TP7 
TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG15
SG26
	Susceptibil de aprindere spontană în aer. Dacă este agitat poate produce scântei. În contact cu apa, degajă hidrogen, un gaz inflamabil.
	1383

	1384
	DITIONIT DE SODIU (HIDROSULFIT DE SODIU)

	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria E 
H1
	–
	Pulbere cristalină albă sau gri. Susceptibil de încălzire și de aprindere spontană în contact cu aerul și de a degaja dioxidul de sulf, un gaz iritant.
	1384

	1385
	SULFURĂ DE SODIU ANHIDRĂ sau SULFURĂ DE SODIU cu mai puţin de 30% apă de cristalizare

	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Solid negru, absoarbe umezeala și se cristalizează. Susceptibil de aprindere spontană. În contact cu acizii se degajă hidrogen sulfurat, un gaz toxic și inflamabil.
Reacționează violent cu acizii. 
	1385

	1386
	TURTE din semințe conținând uleiuri vegetale
(a) semințele sunt  presate mecanic conținând mai mult de 10% ulei sau mai mult de 20% ulei și umiditate, combinate

 
	4.2
	–
	III
	29 
929
973
	0
	E0
	P003
 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	–
	BK2
	–
	F-A, S-J
	Categoria E 
SW1 
SW25 
H1


	–
	Reziduu rămas după ce uleiul a fost extras din semințele oleaginoase prin presare mecanică.
Utilizat în principal ca hrană pentru animale sau ca îngrășăminte.
Eroare la traducereCele mai comune turte din semințe sunt cele obținute din nucă de cocos (copra), semințe de bumbac, arahide (alune), semințe de in, porumb (mălai măcinat), semințe de niger, sâmburi de palmier, semințe de rapiță, tărâțe de orez, boabe de soia și semințe de floarea soarelui. Expediate sub formă de turte, fulgi, comprimate, făină, etc
Se poate autoîncălzi încet și, dacă este umed sau conține o proporție excesivă de ulei neoxidat, se aprinde spontan. Înainte de expediere, această marfă trebuie maturată corespunzător. Durata maturării variază în funcție de conținutul de ulei. Fumatul și utilizarea lămpilor cu flacără deschisă  trebuie să fie interzise în timpul încărcării, descărcării și la intrarea în spațiul/spațiile de marfă în orice moment.
	1386

	1386
	TURTE din semințe, conținând  uleiuri vegetale  
(b)solventul de extracție și semințele presate mecanic, conțin  maxim 10% ulei și când conținutul de umiditate depășește 10%, nu mai mult de 20% ulei și umiditate,  combinate

	4.2
	–
	III
	29 
929
973
	0
	E0
	P003
 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	–
	BK2
	–
	F-A, S-J
	Categoria A 
SW1 
SW25 
H1
	–
	Reziduu rămas după extragerea uleiului printr-un procedeu folosind un solvent sau prin presare mecanică a semințelelor oleaginoase.
Utilizat în principal ca hrană pentru animale sau ca îngrășăminte.  Eroare la traducereCele mai comune turte din semințe sunt cele obținute din nucă de cocos (copra), semințe de bumbac, arahide (alune), semințe de in, porumb (mălai măcinat), semințe de niger, sâmburi de palmier, semințe de rapiță, tărâțe de orez, boabe de soia și semințe de floarea soarelui. Expediate sub formă de turte, fulgi, pelete, făină, etc
Se poate autoîncălzi încet și, dacă este umed sau conține o proporție excesivă de ulei neoxidat, se aprinde spontan. Turta de semințe trebuie să fie în mod substanțial fără solvent inflamabil. Înainte de expediere, această marfă trebuie maturată corespunzător. Durata maturării variază în funcție de conținutul de ulei. Fumatul și utilizarea lămpilor cu flacără deschisă  trebuie să fie interzise în timpul încărcării, descărcării și la intrarea în spațiul/spațiile de marfă în orice moment.
	1386

	1387
	DEŞEURI DE LÂNĂ, UMEDE
	4.2
	–
	III
	123
	0
	E1
	P410
	–
	–
	–
	-
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	Susceptibil de a se aprinde spontan în contact cu aerul în funcție de conținutul de umiditate.
	1387

	1389
	AMALGAM DE METALE ALCALINE, LICHID
	
	–
	I
	182
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	-
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1

	SGG7
SGG11
SG26
SG35
	Lichid argintiu, constând dintr-un aliaj metalic cu mercur.
 Reacționează cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, un gaz inflamabil. În caz de încălzire degajă vapori toxici.
	1389

	1390
	AMIDURI DE METALE ALCALINE 
	4.3
	–
	II
	182
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
	Cristale mici. Se descompune în contact cu apă sau cu acizii, degajând vapori de amoniac și produce soluții alcaline foarte caustice.
	1390

	1391
	DISPERSIE DE METALE
ALCALINE sau DISPERSIE DE
METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE
	4.3
	–
	I
	182 183
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26
SG35
	Metal alcalin sau metal alcalino-pământos fin divizat, în suspensie, într-un lichid. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	1391

	1392
	AMALGAM DE METAALE
ALCALINO-PĂMÂNTOASE,
LICHID
	4.3
	–
	I
	183
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SGG7
SGG11
SG26
SG35
	Se compune din aliaje metalice cu mercurul.Conține 2% până la 10% metale alcalino-pământoase și poate conține până la 98% mercur. Reacționează cu umiditatea, apa sau acizi, degajând  hidrogenul, un gaz inflamabil.
La încălzire degajă vapori toxici.
	1392

	1393
	ALIAJ DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.O.S.
	4.3
	–
	II
	183
	500 g
	E2
	P410
	PP31 
PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Când conține o proporție considerabilă de metale alcalino-pământoase se descompune ușor în apă și reacționează violent cu acizii, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției. 
	1393

	1394
	CARBURĂ DE ALUMINIU
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31 
PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria A 
H1
	SG26 SG35
	Cristale sau pulbere galbenă. În contact cu apa, degajă rapid metanul, un gaz inflamabil. Reacționează violent cu acizii.
	1394

	1395
	ALUMINO-FERO-SILICIU PULBERE 

	4.3
	6.1
	II
	932
	500 g
	E2
	P410
	PP31 
PP40
	IBC05
	B21
	–
	T3 
BK2
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria A 
SW2 SW5 H1
	SG26 
SG32 SG35 SG36
	În contact cu apa, cu alcalinele caustice sau cu acizii, degajă hidrogen, un gaz inflamabil. Impuritățile pot produce, în circumstanțe similare, fosfină și arsină care sunt gaze foarte toxice.
	1395

	1396
	ALUMINIU PULBERE, NEACOPERIT
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG15
SG26 
SG32 SG35 
SG36
	În contact cu apa, cu alcalinele caustice sau cu acizii, degajă hidrogen, un gaz inflamabil. Când este fin divizat, praful de aluminiu este împrăștiat, se aprinde ușor, provocând explozie,  în contact cu  lămpile cu flacără deschisă. Poate exploda în contact cu substanțele oxidante. Reacționează cu hidrocarburile halogenate lichide.
	1396

	1396
	ALUMINIU PULBERE, NEACOPERIT
	4.3
	–
	III
	223
	1 kg
	E1
	P410
	PP31

	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria A H1
	SGG15
SG26 SG32
SG35, SG36
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1396

	1397
	FOSFURĂ DE ALUMINIU
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 SW5 
H1
	SG26 SG35
	Cristale sau pulbere. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în contact cu apa sau aerul umed, degajând fosfină, un gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1397

	1398
	SILICO-ALUMINIU PULBERE, NEACOPERIT
	4.3
	–
	III
	37 
223 
932
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
 
	IBC08
	B4
	–
	T1 
BK2
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria A 
SW2 SW5 
H1
	SGG15
SG26 
SG32 SG35 
SG36
	În contact cu apa, cu alcalinele caustice sau cu acizii, produce căldură și degajă hidrogen, un gaz inflamabil. De asemenea, pot degaja silani, care sunt toxici și se pot aprinde spontan.
	1398

	1400
	BARIU
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Se descompune ușor în apă și reacționează violent cu acizii, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare de praf.
	1400

	1401
	CALCIU
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Se descompune ușor în apă și reacționează violent cu acizii, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura de reacție. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare de praf.
	1401

	1402
	CARBURĂ DE CALCIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31 
	IBC04
	B1
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria B 
H1
	SG26 SG35
	Solid. În contact cu apa, degajă rapid acetilenă, un gaz foarte inflamabil, care poate fi aprins de căldura reacției. Acetilena formează compuși foarte explozivi cu sărurile unor metale grele. Reacționează violent cu acizii
	1402

	1402
	CARBURĂ DE CALCIU
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria B 
H1
	SG26 SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1402

	1403
	CIANAMIDĂ CALCICĂ conţinând mai mult de  0,1% carbură de calciu
	4.3
	–
	III
	38 
934
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria A 
H1
	SG26 SG35
	Pulbere sau granule. Conține carbură de calciu ca impuritate. În contact cu apa, degajă amoniac și acetilenă, gaze foarte inflamabile. Reacționează puternic cu acizii.
	1403

	1404
	HIDRURĂ DE CALCIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Solid. În contact cu apa, cu acizi sau în prezența umidității, degajă hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	1404

	1405
	SILICIURĂ DE CALCIU
	4.3
	–
	II
	932
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria B 
SW5 
H1
	SG26 SG35
	În contact cu apa, degajă hidrogen, un gaz inflamabil. Dacă carbură de calciu este prezentă ca o impuritate, ecetilena va fi de asemenea degajată. În contact cu acizii, degajă silan, un gaz spontan inflamabil.
	1405

	1405
	SILICIURĂ DE CALCIU
	4.3
	–
	III
	223 932
	1 kg
	E1
	P410
	PP31 
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria B 
SW5 
H1
	SG26 SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1405

	1407
	CESIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metal alb, ductil, moale. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției. Foarte reactiv, uneori cu efect exploziv.
	1407

	1408
	FEROSILICIU cu 30% sau mai mult, dar mai puțin de 90% siliciu
	4.3
	6.1
	III
	39 
223
 932
	1 kg
	E1
	P003
	PP20 
PP100
	IBC08
	B4 B6
	–
	T1 
BK2
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria A 
SW2 SW5 H1
	SG26 SG35 SG36
	În contact cu umezeala, apa, alcalii sau acizii, poate degaja hidrogen, un gaz inflamabil, care poate forma amestecuri explozive cu aerul, precum și arsină și fosfină, care sunt gaze foarte toxice.
Aceste gaze se degajă în proporții care  în condiții de ventilație mecanică, fac pericolul de otrăvire predominant, cu mult peste riscul de explozie.
Rata de degajare a gazelor este cea mai mare de la suprafețele proaspăt rupte, deci este susceptibilă să crească ori de câte ori încărcătura este deranjată, cum ar fi în timpul încărcării. 
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea vaporilor.
	1408

	1409
	HIDRURI METALICE HIDROREACTIVE, N.O.S.
	4.3
	–
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Solid. În contact cu apa, cu acizi sau în prezența umidității, degajă hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	1409

	1409
	HIDRURI METALICE HIDROREACTIVE, N.O.S.
	4.3
	–
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1409

	1410
	HIDRURA DE LITIU-ALUMINIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Pudră albă. În contact cu apa, cu acizi sau în prezența umidității, degajă hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	1410

	1411
	HIDRURĂ DE LITIU-ALUMINIU ÎN ETER
	4.3
	3
	I
	–
	0
	E0
	P402
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG26
	Soluție limpede, incoloră de hidrură de litiu aluminiu în eter.
Reacționează ușor cu apă, degajând hidrogen, un gaz inflamabil. Se evaporă cu ușurință lăsând un reziduu care se aprinde ușor de la o scânteie sau prin frecare.
	1411

	1413
	BOROHIDRURĂ DE LITIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Solid higroscopic, cristalin. În contact cu apa, cu acizi sau în prezența umidității, degajă hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	1413

	1414
	HIDRURĂ DE LITIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Solid. În contact cu apa, cu acizi sau în prezența umidității, degajă hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	1414

	1415
	LITIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	–
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Metal alb, ductil, moale. Plutește pe apă. Se descompune ușor în apă și reacționează violent cu acizii, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
Pentru stingerea incendiului, pulbere uscată de clorură de litiu, pulbere uscată de clorură de sodiu sau pulbere de grafit,  ar trebui să fie transportate la bord, atunci când această substanță este transportată.
. 
	1415

	1417
	SILICO-LITIU
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria A 
SW5 
H1
	SG26
	Bulgări lucioși, cristale sau pulbere, cu un miros iritant intens. Reacționează ușor cu apa, degajând hidrogen și silan, gaze inflamabile. Poate genera căldură suficientă pentru a aprinde amestecul de gaz din aer.
	1417

	1418
	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE 

	4.3
	4.2
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG15
SG26 
SG32 
SG35
	În contact cu apa sau acizii, în prezenta umidității degajează hidrogen, un gaz inflamabil. Praful de magneziu se aprinde ușor, provocând explozie. Poate exploda în contact cu substanțele oxidante. Pentru stingerea incendiului, pulbere uscată de clorură de litiu, pulbere uscată de clorură de sodiu sau pulbere de grafit,  ar trebui să fie transportate la bord, atunci când această substanță este transportată.
Reacționează cu hidrocarburile halogenate lichide. 
	1418 

	1418
	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE 
	4.3
	4.2
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG15
SG26 
SG32 
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1418

	1418
	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE 
	4.3
	4.2
	III
	223
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG15
SG26 
SG32 
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1418

	1419
	FOSFURĂ DE MAGNEZIU-ALUMINIU
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 SW5 
H1
	SG26 SG35
	Solid. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în contact cu apa sau aerul umed, degajând fosfină, gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1419

	1420
	ALIAJE METALICE DE POTASIU, LICHID
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metal moale, argintiu, lichid. Plutește pe apă. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.  Foarte reactiv, uneori cu efect exploziv.
	1420

	1421
	ALIAJE LICHIDE DE METALE ALCALINE, N.O.S.
	4.3
	–
	I
	182
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Fluiditate similară cu a mercurului la temperaturi obișnuite. Nu este volatil.
Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, un gaz inflamabil și dezvoltă căldură considerabilă, care poate aprinde gazul.
	1421

	1422
	ALIAJE LICHIDE DE POTASIU ŞI SODIU 
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP3 
TP7 TP31
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metal moale, argintiu, lichid. Plutește pe apă. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției Foarte reactiv, uneori cu efect exploziv.

	1422

	1423
	RUBIDIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metal moale, argintiu-alb, ductil. Punct de topire: 39 ° C. Plutește pe apă. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției. Foarte reactiv, uneori cu efect exploziv.
	1423

	1426
	BOROHIDRURĂ DE SODIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Pulbere cristalină. În contact cu apa, acizii sau în prezența umidității, degajă hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	1426

	1427
	HIDRURĂ DE SODIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Pulbere albă. În contact cu apă, acizii sau în prezența umidității, degajă hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	1427

	1428
	SODIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	–
	T9
	TP7 TP33
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metal moale, alb, ductil. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției Foarte reactiv, uneori cu efect exploziv.
	1428

	1431
	METILAT DE SODIU
	4.2
	8
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-L
	Categoria B
	SGG18
SG35
	Pulbere albă, amorfă, fluidă, higroscopică. Descompusă de apă cu formare de metanol, un lichid inflamabil, care poate fi aprins de căldura reacției. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și ale membranelor mucoase.
	1431

	1432
	FOSFURĂ DE SODIU
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 SW5 
H1
	SG26 SG35
	Solid. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în contact cu apa sau aerul umed, degajând fosfină, gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1432

	1433
	FOSFURI DE STANIU
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
SW5 
H1
	SG26 SG35
	Solid argintiu- alb. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în contact cu apa sau aerul umed, degajând fosfină, gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1433

	1435
	CENUȘĂ DE ZINC
	4.3
	–
	III
	223 935
	1 kg
	E1
	P002
	PP100
	IBC08
	B4
	–
	T1 
BK2
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
	În contact cuapa sau în prezența umidității, susceptibil de degajare de gaze periculoase, inclusiv hidrogen, un gaz inflamabil. 
	1435

	1436
	ZINC PULBERE sau ZINC PRAF
	4.3
	4.2
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
SG35
SG36
	În contact cu apă, alcalii sau acizii, degajă hidrogen, un gaz inflamabil. Praful de zinc se aprinde ușor, provocând explozie. Poate exploda în contact cu substanțele oxidante.
	1436

	1436
	ZINC PULBERE sau ZINC PRAF
	4.3
	4.2
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
SG35
SG36
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1436

	1436
	ZINC PULBERE sau ZINC PRAF
	4.3
	4.2
	III
	223
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
SG35
SG36
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1436

	1437
	HIDRURĂ DE ZIRCONIU
	4.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria E
	–
	Pulbere de culoare neagră.

	1437

	1438
	NITRAT DE ALUMINIU
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	 B3
	–
	T1 
BK2
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale incolore sau albe. Delicvescent. Solubil în apă. Puțin coroziv. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor  și pot arde violent. Nociv în caz de înghițire.
	1438

	1439
	DICROMAT DE AMONIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG2
SG75
	Ace portocalii. Solubil în apă. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor  și pot arde violent. Se poate aprinde spontan în contact cu acizii tari. Nociv în caz de înghițire.
	1439

	1442
	PERCLORAT DE AMONIU
	5.1
	–
	II
	152
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria E
	SGG2
SGG13
SG49
SG60
	Cristale albe sau pulbere. Solubil în apă. Când se încălzește, se descompune ușor, și poate chiar exploda, degajând vapori toxici. Formează amestecuri foarte explozive cu materialele combustibile sau pulberile metalice. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde.
	1442

	1444
	PERSULFAT DE AMONIU
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	 B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG2

	Pulbere sau cristale albe. Solubil în apă. Amestecurile cu materialele combustibile sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde.
	1444

	1445
	CLORAT DE BARIU, SOLID
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere incolore. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, pulberile metalice sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu poate provoca o explozie. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1445

	1446
	NITRAT DE BARIU
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale albe. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1446

	1447
	PERCLORAT DE BARIU, SOLID
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere albă, solubile în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric.
Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau frecării. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, pulberile metalice sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu poate provoca o explozie. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1447

	1448
	PERMANGANAT DE BARIU
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SGG14
SG38 
SG49 SG60
	Cristale violet-maronii. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric și peroxidul de hidrogen. 
Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau frecării. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, pulberile metalice sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu poate provoca o explozie. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1448

	1449
	PEROXID DE BARIU
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Categoria C 
H1
	SGG16
SG16 
SG26 
SG35 
SG59
	Pudră albă. În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare.
In caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1449

	1450
	BROMAȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274 350
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG3
SG38 SG49
	Solid. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau frecare și pot forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, pot provoca o explozie. Transportul bromatului de amoniu și amestecurile de bromat cu o sare de amoniu este interzis.
	1450

	1451
	NITRAT DE CESIU
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	 B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Pudră albă. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Nociv dacă este inghitit.
	1451

	1452
	CLORAT DE CALCIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Cristale delicvescente de culoare albă până la gălbuie. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Pot forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, pot provoca o explozie.
	1452

	1453
	CLORIT DE CALCIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG5
SG38 SG49
	Cristale delicvescente de culoare albă. Solubil în apă. Sensibil la căldură. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.

	1453

	1454
	NITRAT DE CALCIU
	5.1
	–
	III
	208 967
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW23
	–
	Cristale delicvescente de culoare albă, solubile în apă. Amestecurile cu un material combustibil se aprind ușor și pot arde violent.
Nociv dacă este inghitit.
	1454

	1455
	PERCLORAT DE CALCIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere alba. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. React violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1455

	1456
	PERMANGANAT DE CALCIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SGG14SG38 
SG49 SG60
	Cristale delicvescente de culoare violet. Solubil în apă. Există sub formă hidratată. Reacționează puternic cu acidul sulfuric și peroxidul de hidrogen.
Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1456

	1457
	PEROXID DE CALCIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Categoria C 
H1
	SGG16SG16 
SG26 
SG35 
SG59
	Pulbere albă sau gălbuie. În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare. In caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen.
	1457

	1458
	CLORAT ȘI BORAT ÎN AMESTEC
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Solid. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1458

	1458
	CLORAT ȘI BORAT ÎN AMESTEC
	5.1
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.

	 1458

	1459
	CLORAT ȘI CLORURĂ DE
MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLID
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Solid delicvescent. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.

	1459


	1459
	CLORAT ȘI CLORURĂ DE
MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLID
	5.1
	–	
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1459

	1461
	CLORAȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274 351
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Solid. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie. Transportul cloratului de amoniu și amestecurile de clorat cu o sare de amoniu este interzis.
	1461

	1462
	CLORIȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274 352
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG5
SG38 SG49
	Solid. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie. Transportul cloritului de amoniu și amestecurile de clorit cu o sare de amoniu este  interzis.
	1462

	1463
	TRIOXID DE CROM ANHIDRU
	5.1
	6.1 
8
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP31
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SG6 
SG16 
SG19
	Cristale delicvescente, violacee - roșu închis. Solubil în apă. Amestecurile cu un material combustibil se pot aprinde spontan și pot chiar exploda. În prezența umidității, corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1463

	1465
	NITRAT DE DIDIM
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Solid higroscopic. Amestec de nitrat de neodim și nitrat de praseodim. Amestecurile cu un material combustibil se aprind ușor și pot arde violent. Nociv în caz de înghițire.
	1465

	1466
	NITRAT FERIC
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale delicvescente, violet. Solubil în apă. Punct de topire: 47°C. Amestecurile cu um material combustibil se aprind ușor și pot arde violent. Soluțiile în apă sunt ușor corozive pentru majoritatea metalelor.
Nociv dacă e înghițit.
	1466

	1467
	NITRAT DE GUANIDINĂ
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SG45
	Granule albe. Solubil în apă. Amestecurile cu un material combustibil sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. NITROGUANIDINA este o substanță diferită.
	1467

	1469
	NITRAT DE PLUMB
	5.1
	6.1 
P
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG7
SGG9

	Cristale albe. Solubil în apă. Amestecurile cu un material combustibil se aprind ușor și pot arde violent. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1469

	1470
	PERCLORAT DE PLUMB, SOLID
	5.1
	6.1 
P
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG7
SGG9
SGG13
SG38
SG49
	Cristale sau pulbere albă. Solubil în apă.  Reacționează puternic cu acidul sulfuric.
Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1470

	1471
	HIPOCLORIT DE LITIU USCAT sau 
HIPOCLORIT DE LITIU ÎN
AMESTEC
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A 
SW1 
SW8
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 SG60
	Pulbere albă cu miros înțepător. Solubil în apă. Temperatura ambientală critică de descompunere poate atinge cel mai puțin 60°C. Poate cauza incendii în contact cu materialele organice sau compușii de amoniu. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Praful irită membranele mucoase.
	1471

	1471
	HIPOCLORIT DE LITIU USCAT sau HIPOCLORIT DE LITIU ÎN AMESTEC
	5.1
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A 
SW1 
SW8
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1471

	1472
	PEROXID DE LITIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Categoria C 
H1
	SGG16
SG16 
SG26 
SG35 SG59
	Pudră albă. Solubil în apă. Soluția în apă este un lichid coroziv alcalin.
În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare. În caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen.
	1472

	1473
	BROMAT DE MAGNEZIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG3
SG38 SG49
	Cristale delicvescente albe sau pulbere cristalină. Solubil în apă.
Reacționează puternic cu acidul sulfuric.
Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie. 
	1473

	1474
	NITRAT DE MAGNEZIU
	5.1
	–
	III
	332 967
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW23
	–
	Cristale delicvescente albe, solubile în apă. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent.
Nociv  dacă este inghițit.
	1474

	1475
	PERCLORAT DE MAGNEZIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 SG49
	Cristale sau pudră de culoarea albă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric.
Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1475

	1476
	PEROXID DE MAGNEZIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Categoria C 
H1
	SGG16
SG16 
SG26 
SG35 
SG59
	Pudră albă. În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare. În caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen. Nociv  dacă este inghițit.
	1476

	1477
	NITRAȚI ANORGANI, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SG38 SG49
	Solide. Amestecurile solide cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Nociv  dacă este inghițit. 
	1477

	1477
	NITRAȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SG38 SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1477

	1479
	SOLID COMBURANT, N.O.S.
	5.1
	–
	I
	274 900
	0
	E0
	P503
	–
	IBC05
	B1
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria D
	SG38 
SG49 
SG60 
SG61
	–
	1479

	1479
	SOLID COMBURANT, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274 900
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG60 
SG61
	–
	1479

	1479
	SOLID COMBURANT,  N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223 
274 
900
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG60 
SG61
	–
	1479

	1481
	PERCLORAȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 SG49
	Solide. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1481

	1481
	PERCLORAȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1481

	1482
	PERMANGANAŢI ANORGANICI,  N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274 353
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SGG14
SG38 
SG49 SG60
	Solide. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie. Transportul permanganatului de amoniu și amestecurile de permanganat cu o sare de amoniu este interzis.
	1482

	1482
	PERMANGANAȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223 
274 
353
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SGG14
SG38 
SG49 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1482

	1483
	PEROXIZI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Categoria C 
H1
	SGG16
SG16 
SG26 
SG35 
SG59
	În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare. În caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen.
	1483

	1483
	PEROXIZI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	PP100 
L3
	IBC08 
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-Q
	Categoria C H1
	SGG16
SG16 SG28 SG35
SG59
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1483

	1484
	BROMAT DE POTASIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG3
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1484

	1485
	CLORAT DE POTASIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1485

	1486
	NITRAT DE POTASIU
	5.1
	–
	III
	964 967
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW23
	–
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Solubil în apă. Amestecurile cu materialele combustibile se pot aprinde ușor și pot arde violent. Nociv în caz de înghițire.
	1486

	1487
	NITRAT DE POTASIU ŞI NITRIT DE SODIU ÎN AMESTEC
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG12
SG38 SG49
	Solid delicvescent. Solubil în apă. Poate provoca incendiu în contact cu materialele organice cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. Amestecurile cu compușii de amoniu sau cu cianuri pot exploda. Nociv în caz de înghițire. Poate fi livrat sub formă de bloc sau bucăți de material topit solidificat.
	1487

	1488
	NITRIT DE POTASIU 

	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG12
SG38 SG49
	Cristale sau bețișoare delicvescente de culoare albă sau ușor gălbuie. Solubil în apă. Amestecurile cu materiale combustibile se pot aprinde ușor și pot arde violent. Amestecurile cu compuși de amoniu sau cu cianuri pot exploda. Nociv în caz de înghițire
	1488

	1489
	PERCLORAT DE POTASIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere albă, solubile în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare.
Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1489

	1490
	PERMANGANAT DE POTASIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SGG14
SG38 
SG49 
SG60
	Cristale sau pulbere, violet închis. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric și cu peroxidul de hidrogen. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie
	1490

	1491
	PEROXID DE POTASIU
	5.1
	–
	I
	–
	0
	E0
	P503
	–
	IBC06
	B1
	–
	–
	–
	F-G, S-Q
	Categoria C 
H1
	SGG16
SG16 
SG26 
SG35 SG59
	Pulbere galbenă. În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare. În caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1491

	1492
	PERSULFAT DE POTASIU
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SG39 SG49
	Pulbere sau cristale albe. Solubil în apă. Amestecurile cu materiale combustibile sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare.
Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu.
	1492

	1493
	NITRAT DE ARGINT
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG7

	Cristale incolore. Solubil în apă. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent.
Nociv în caz de înghițire. Iritant pentru piele și membranele mucoase.
	1493

	1494
	BROMAT DE SODIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG3
SG38 SG49
	Cristale delicvescente albe. Solubil în apă.  Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1494

	1495
	CLORAT DE SODIU

	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
	–
	T3 BK2
	TP33
	F-H, S-Q	
	Categoria A
	SGG4
SG38
SG49
	Cristale delicvescente incolore. Solubil în apă.  Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1495

	1496
	CLORIT DE SODIU

	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG5
SG38 SG49
	Solid delicvescent incolor. Solubil în apă.  Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu poate provoca o explozie.
	1496

	1498
	NITRAT DE SODIU

	5.1
	–
	
	964 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW23
	–
	Solid delicvescent incolor. Solubil în apă.  Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent.
Nociv în caz de înghițire. Această substanță sub formă impură este cunoscută sub numele de Salpetru de Chile. 
	1498

	1499
	NITRAT DE SODIU ŞI NITRAT DE POTASIU ÎN AMESTEC
	5.1
	–
	III
	964 967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW23
	–
	Solid higroscopic incolor. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent.
Nociv în caz de înghițire. Amestec folosit ca îngrășământ.
	1499

	1500
	NITRIT DE SODIU
	5.1
	6.1
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG12
SG38 SG49
	Solid delicvescent incolor. Solubil în apă.  
Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Amestecurile cu compușii de amoniu sau cu cianuri pot exploda. Dacă se încălzește, se descompune, degajând vapori  toxici nitroși și gaze care susțin arderea. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalarea prafului.
	1500

	1502
	PERCLORAT DE SODIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere incoloră, solubile in apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1502

	1503
	PERMANGANAT DE SODIU

	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SG38 
SG49 
SG60
	Cristale sau pulbere de culoare roșie. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric și peroxidul de hidrogen. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1503

	1504
	PEROXID DE SODIU
	5.1
	–
	I
	–
	0
	E0
	P503
	–
	IBC05
	B1
	–
	–
	–
	F-G, S-Q
	Categoria C 
H1
	SGG16
SG16 
SG26 
SG35 
SG59
	Pulbere sau granule grosiere galben pal.
În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare.
În caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen.
Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	1504

	1505
	PERSULFAT DE SODIU
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SG39 SG49
	Cristale sau pulbere incoloră. Solubil în apă.
Amestecurile cu materiale combustibile sunt sensibile la frecare și susceptibile de a se aprinde.  Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. 
	1505

	1506
	CLORAT DE STRONȚIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Solid delicvescent, incolor, solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu poate provoca o explozie.
	1506

	1507
	NITRAT DE STRONȚIU
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Solid incolor. Solubil în apă. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Nociv în caz de înghițire.
	1507

	1508
	PERCLORAT DE STRONȚIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 SG49
	Cristale sau pulbnere incoloră, solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1508

	1509
	PEROXID DE STRONȚIU
	5.1	
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Categoria C H1
	SGG16
SG16
SG26 
SG35
SG59

	Pulbere incoloră. În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare. În caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen.
	1509

	1510
	TETRANITROMETAN
	6.1
	5.1
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW2
	SG16
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de solidificare: 12,5°C. Insolubil în apă. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor, ard violent și pot exploda și prin frecare sau lovire.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1510

	1511
	UREE-PEROXID DE HIDROGEN
	5.1
	8
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
H1
	–
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Solubil în apă. Amestecurile cu materiale combustibile sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1511

	1512
	NITRIT DE ZINC AMONIACAL
	5.1
	–
	–
	900
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	SGG2
SGG7
SGG12
	Transportul este interzis.
	1512

	1513
	CLORAT DE ZINC
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SGG7
SG38 SG49
	Cristale incolore sau gălbui. Solubil în apă.
Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu poate provoca o explozie
	1513

	1514
	NITRAT DE ZINC
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG7
	Solid incolor. Solubil în apă. Punct de topire: 36°C. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Soluțiile în apă sunt ușor corozive. Nociv în caz de înghițire.
	1514

	1515
	PERMANGANAT DE ZINC
	5.1
	–
	II
	 II
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SGG7
SGG14
SG38 
SG49 
SG60
	Cristale sau pulbere violet-brun sau neagră. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric și peroxidul de hidrogen. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, cu metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu pot provoca o explozie.
	1515

	1516
	PEROXID DE ZINC
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-Q
	Categoria C 
H1
	SGG7
SGG16
SG16 
SG26 
SG35 
SG59
	Pulbere albă. În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare. În caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen.
	1516

	1517
	PICRAMAT DE ZIRCONIU, UMEZIT cu cel puţin 20% (din masă) apă 
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Foarte exploziv în stare uscată sau insuficient umezită. Poate reacționa violent în contact cu metalele grele sau cu sărurile acestora.
	1517

	1541
	CIANHIDRINĂ DE ACETONĂ
STABILIZATĂ 


	6.1 
	– 
P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SGG6
SG35 SG36
	Lichid având culori între cea a chihlimbarului până la incolor, degajând vapori toxici. Miscibil cu apa. Instabil în contact cu acizii și alcalii, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1541

	1544
	ALCALOIZI SOLIZI, N.O.S. sau
SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	43
 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de solide toxice, în general de origine vegetală. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1544

	1544
	ALCALOIZI SOLIZI, N.O.S. sau
SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	43
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1544

	1544
	ALCALOIZI SOLIZI, N.O.S. sau
SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	43 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1544

	1545
	IZOTIOCIANAT DE ALIL
STABILIZAT
	6.1
	3
	II
	386
	100 mL
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 SW2
	–
	Lichid incolor degajând vapori toxici iritanți și lacrimogeni. Punct de aprindere: 46°C c.c. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1545

	1546
	ARSENIAT DE AMONIU

	6.1
	–
	II

	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG2
SG36
	Pulbere sau cristale albe. Solubil în apă. Reacționează cu alcalii, degajând gazul de amoniac. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1546

	1547
	ANILINĂ
	6.1
	– 
P
	II

	279
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SG35
	Lichid incolor, uleios, volatil. Reacționează cu acizi. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1547

	1548
	CLORHIDRAT DE ANILINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid cristalin, alb. Solubil în apă. Se descompune în anilină în contact cu alcalii. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1548

	1549
	COMPUS ANORGANIC SOLID AL ANTIMONIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	45 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de solide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1549

	1550
	LACTAT DE ANTIMONIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere albă. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1550

	1551
	TARTRAT DE ANTIMONIU ŞI DE POTASIU 

	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale incolore sau pulbere albă.
Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1551

	1553
	ACID ARSENIC, LICHID
	6.1
	–
	I
	–
	0
	E5
	P001
	PP31
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-A
	Categoria B
	SG33

	Cristale delicvescente, albe care trec ușor în stare lichidă. Punct de topire: aproximativ 35°C. Miscibil cu apa. În contact cu metalele, poate degaja arsină, un gaz extrem de toxic. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1553

	1554
	ACID ARSENIC, SOLID
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale albe cu un punct de topire relativ ridicat. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1554

	1555
	BROMURĂ DE ARSEN
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–

	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 SW2 
H2
	–
	Cristale albe, delicvescente. Punct de topire: aproximativ 33°C. Descompus de apă, degajând acid bromhidric, un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1555

	1556
	COMPUS LICHID AL ARSENIULUI, N.O.S., anorganic, incluzând:
Arsenaţi, n.o.s.; 
Arseniţi, n.o.s. şi 
Sulfuri arsenice, n.o.s.
	6.1
	–
	I
	43 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–

	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	SG70
	O gamă largă de lichide toxice. În contact cu acizii, sulfura de arsen degajă hidrogen sulfurat, un gaz toxic și inflamabil.
Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1556

	1556
	COMPUS LICHID AL ARSENIULUI, N.O.S., anorganic, incluzând:
Arsenaţi, n.o.s.; 
Arseniţi, n.o.s. şi 
Sulfuri arsenice, n.o.s.
	6.1
	–
	II
	43 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–

	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	SG70
	O gamă largă de lichide toxice. În contact cu acizii, sulfura de arsen degajă hidrogen sulfurat, un gaz toxic și inflamabil.
Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1556

	1556
	COMPUS LICHID AL ARSENIULUI, N.O.S., anorganic, incluzând:
Arsenaţi, n.o.s.; 
Arseniţi, n.o.s. şi 
Sulfuri arsenice, n.o.s.
	6.1
	–
	III
	43 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–

	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	SG70
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1556

	1557
	COMPUS SOLID AL ARSENIULUI, N.O.S., anorganic, incluzând: 
Arsenaţi, n.o.s.;
 Arseniţi, n.o.s. şi
 Sulfuri arsenice, n.o.s.
	6.1
	–
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG70
	O gamă largă de solide toxice. 
În contact cu acizii, sulfura de arsen degajă hidrogen sulfurat, un gaz toxic și inflamabil.
Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1557

	1557
	COMPUS SOLID AL ARSENIULUI, N.O.S., anorganic, incluzând: 
Arsenaţi, n.o.s.; 
Arseniţi, n.o.s. şi 
Sulfuri arsenice, n.o.s.
	6.1
	–
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG70
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1557

	1557
	COMPUS SOLID AL ARSENIULUI, N.O.S., anorganic, incluzând: Arsenaţi, n.o.s.; Arseniţi, n.o.s. şi Sulfuri arsenice, n.o.s.
	6.1
	–
	III
	43 
223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG70
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1557

	1558
	ARSEN
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid argintiu, casant, cristalin, aspect metalic.
Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1558

	1559
	PENTOXID DE ARSEN 
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere delicvescentă albă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1559

	1560
	TRICLORURĂ DE ARSEN
	6.1
	–
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor, uleios. Fumegă în aerul umed, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. Reacționează cu apă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.

	1560

	1561
	TRIOXID DE ARSEN

	6.1
	–
	II
II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă. Puțin solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1561

	1562
	PULBERE ARSENICĂ

	6.1
	–
	
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere fină. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1562

	1564
	COMPUS AL BARIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	177 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă, bulgări sau cristale.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1564

	1564
	COMPUS AL BARIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	177 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1564

	1565
	CIANURĂ DE BARIU
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG6
SG35
	Cristale sau pulbere albă. Solubil în apă.
Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1565

	1566
	COMPUS AL BERILIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de solide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1566

	1566
	COMPUS AL BERILIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1566

	1567
	BERILIU PULBERE

	6.1
	4.1
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	PP100
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria A 
H1
	SG25 SG26
	Pulbere metalică, albă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1567

	1569
	BROM-ACETONĂ
	6.1
	3 
P
	II
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	În stare pură, lichid incolor, degajă vapori iritanți („Gaze lacrimogene”). Punct de aprindere: aproximativ 45°C c.c.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1569

	1570
	BRUCINĂ
	6.1
	–
	I
	43
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere albă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1570

	1571
	AZOTURĂ DE BARIU UMEZITĂ cu cu cel puţin 50% (masă) apă


	4.1
	6.1
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SGG17
SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Cristale sau pulbere albă. Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile acestora.
	1571

	1572
	ACID CACODILIC
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria E
	SGG1
SG35
SG36
SG49

	Cristale incolore sau pulbere albă cu miros neplăcut. Solubil în apă. Poate reacționa cu acizii, degajând dimetilarsina, un gaz extrem de toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1572

	1573
	ARSENIAT DE CALCIU
	6.1 
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă. Puțin solubil în apă.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1573

	1574
	ARSENIAT DE CALCIU ŞI ARSENIT DE CALCIU ÎN AMESTEC SOLID
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1574

	1575
	CIANURĂ DE CALCIU 
	6.1 
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	–
	T6
	
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG6
SG35
	Cristale sau pulbere albă. Se descompune încet în contact cu apa,  formând o soluție slabă de acid cianhidric.
Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1575

	1577
	CLORODINITRO-BENZENI,
LICHID
	6.1
	– 
P
	II
	279
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG15
	Lichide incolore. Poate exploda în caz de incediu. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1577

	1578
	CLORODINITRO-BENZENI,
SOLID
	6.1
	–
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale galbene. Punct de topire: aproximativ între 30°C și 80°C.  Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1578

	1579
	CLORHIDRAT DE CLOR -4 o-TOLUIDINĂ, SOLID 
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid uscat sau pastă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1579

	1580
	CLOROPICRINĂ
	6.1
	– 
P
	I
	354
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, uleios. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1580

	1581
	BROMURĂ DE METIL ȘI
CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC cu mai mult de 2% cloropicrină
	2.3
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichid extrem de volatil care degajă vapori foarte toxici. Foarte toxic la contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ochilor; vaporii iritând membranele mucoase.
	1581

	1582
	CLORURĂ DE METIL ȘI
CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC
	2.3
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichid extrem de volatil care degajă vapori foarte toxici. Foarte toxic la contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ochilor; vaporii iritând membranele mucoase.
	1582

	1583
	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	43 
274 
315
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria C 
SW2
	–
	O gamă largă de amestecuri lichide. Poate degaja vapori foarte toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1583

	1583
	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.O.S.
	6.1
	
	II
	43 
274 
	100 mL
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria C SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1583

	1583
	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	43 
223 
274
	5 L
	E0
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria C 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1583

	1585
	ACETOARSENIT DE CURPU
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere verde. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1585

	1586
	ARSENIT DE CUPRU
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere verde-gălbui. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1586

	1587
	CIANURĂ DE CUPRU
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SGG7
SG35
	Pulbere verde. Puțin solubil în apă. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1587

	1588
	CIANURI ANORGANICE,  SOLIDE, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	I
	47 
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A

	SGG6
SG35

	Solizi. Poate fi solubil în apă. La contactul cu apa, poate forma o soluție slabă de acid cianhidric. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
Prevederile acestui Cod nu se aplică fericianurilor și ferocianurilor complexe.
	1588

	1588
	CIANURI ANORGANICE,  SOLIDE, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	II
	47 
274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SG35


	A se vedea rubrica de mai sus.

	1588

	1588
	CIANURI ANORGANICE,  SOLIDE, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	III
	47 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SG35

	Solizi. Poate fi solubil în apă. La contactul cu apa, poate forma o soluție slabă de acid cianhidric. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
Prevederile acestui Cod nu se aplică fericianurilor și ferocianurilor complexe.
	1588

	1589
	CLORURĂ DE CIANOGEN, STABILIZATĂ 


	2.3
	8 
P
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	F-C, S-U
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, toxic și coroziv, cu miros iritant. Produce severe lăcrimări ale ochilor. La contactul cu apa, reacționează violent eliberând vapori foarte toxici și corozivi. Mult mai greu decât aerul (2.1). Punct de fierbere: 13°C.
Toxic în contact cu pielea sau prin inhalare. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1589

	1590
	DICLORANILINE, LICHIDE
	6.1
	– 
P
	II
	279
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu un miros pătrunzător. Amestecurile lichide a diverșilor izomeri ai dicloroanilinelor, dintre care unele pot fi solide în stare pură, cu un punct de topire variind între 24°C și 72°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1590

	1591
	o-DICLOR-BENZEN
	6.1
	–
	III
	279
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	Eroare la traducereLichid volatil. Punct de topire: aproximativ -17°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1591

	1593
	DICLOR-METAN
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	B8
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	Lichid incolor, volatil care eliberează vapori grei. Punct de fierbere: 40°C.
În caz de incendiu, degajă vapori extrem de toxici (fosgen).
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1593

	1594
	SULFAT DE DIETIL
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria C
	–
	Lichid incolor, uleios.
În prezența umidității hidrolizează ușor formând  acid sulfuric, care este un lichid coroziv.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1594

	1595
	SULFAT DE DIMETIL
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13
 
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichide incolore, volatile care degajă vapori toxici. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1595

	1596
	DINITROANILINE
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG15
	Cristale galbene în stare pură. Insolubil în apă. În caz de incendiu poate exploda. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1596

	1597
	DINITROBENZENI, LICHIZI
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG15
	Soluții galbene. În caz de incendiu poate exploda. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1597

	1597
	DINITROBENZENI, LICHIZI
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2

	F-A, S-A
	Categoria A
	SG15
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1597

	1598
	DINITRO-o-CREZOL
	6.1
	– 
P
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale galbene sau masa cristalizată. Puțin solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1598

	1599
	DINITROFENOL, ÎN SOLUŢIE
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2

	F-A, S-A
	Categoria A
	SG30
	Substanță în stare pură este sub formă die cristale galbene. Puțin solubil în apă. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau sărurile lor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1599

	1599
	DINITROFENOL, ÎN SOLUŢIE
	6.1
	– 
P
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG30
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1599

	1600
	DINITROTOLUENI, TOPIŢI
	6.1
	– 
P
	II
	–
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T7
	TP3
	F-A, S-A
	Categoria C
	–
	Topituri lichide. Această rubrică se aplică la izomerii 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- și 3,5- avînd puncte de topire  de la 52°C la 93°C. 
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1600

	1601
	DIZINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
SW2
	–
	O gamă largă de solide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1601

	1601
	DIZINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1601

	1601
	DIZINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1601

	1602
	COLORANT LICHID TOXIC, N.O.S. sau  SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.O.S
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de lichide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1602

	1602
	COLORANT LICHID TOXIC, N.O.S. sau  SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.O.S
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1602

	1602
	COLORANT LICHID TOXIC, N.O.S. sau  SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.O.S
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de lichide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1602

	1603
	BROMACETAT DE ETIL
	6.1
	3
	II
	–
	100 mL
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, inflamabil, degajând vapori iritanți („Gaze lacrimogene”). Punct de aprindere: 58°C c.c.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1603

	1604
	ETILENDIAMINĂ
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SGG18
SG35
	Lichid volatil, incolor, inflamabil, higroscopic, cu un miros de amoniac. Punct de aprindere: 34°C c.c. Miscibil cu apă. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii. 
	1604

	1605
	DIBROMURĂ DE ETILENĂ
	6.1
	–
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	SGG10
	Lichid incolor, volatil. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1605

	1606
	ARSENIAT DE FIER
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere verde. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1606

	1607
	ARSENIT DE FIER
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere maro sau galbenă. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1607

	1608
	ARSENIAT FEROS
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere verde. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1608

	1611
	TETRAFOSFAT DE HEXAETIL
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid galben. Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1611

	1612
	TETRAFOSFAT DE HEXAETIL ŞI GAZ COMPRIMAT ÎN AMESTEC
	2.3
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1612

	1613
	ACID HIDROCEANIC  ÎN
SOLUȚIE APOASĂ (ACID
CIANHIDRIC ÎN SOLUȚIE
APOASĂ) conţinând cel mult 20% acid cianhidric

	6.1
	– 
P
	I
	900
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor degajând vapori foarte toxici cu miros de migdale amare. Miscibil cu apa. 
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
Transportul de ACID HIDROCEANIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu mai mult de 20% acid cianhidric  și ACID CIANHIDRIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu mai mult de 20% acid cianhidric este interzis.
	1613

	1614
	ACID CIANHIDRIC STABILIZAT, conținând mai puţin de 3% apă şi absorbit într-un material poros inert
	6.1
	– 
P
	I
	386
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-U
	Categoria D 
SW1 SW2
	–
	Eroare la traducereLichid foarte volatil, incolor, care degajă vapori inflamabili extrem de toxici, absorbit de un material poros inert. Miscibil cu apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1614

	1616
	ACETAT DE PLUMB
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33 

	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG9

	Cristale albe, sau bulgări de culoare maro sau gri. Solubil în apă.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1616

	1617
	ARSENIAȚI DE PLUMB
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG9

	Cristale sau pulbere albă. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1617

	1618
	ARSENIȚI DE PLUMB
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG9

	Pulbere albă. Insolubil în apă.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1618

	1620
	CIANURĂ DE PLUMB
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SGG7
SGG9
SG35
	Pulbere albă. Puțin solubil în apă. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1620

	1621
	PURPURĂ DE LONDRA
	6.1
	– 
P
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Amestec de trioxid de arsen, var și oxid feric, utilizat ca insecticid. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1621

	1622
	ARSENIAT DE MAGNEZIU
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere albă. Insolubil în apă.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1622

	1623
	ARSENIAT DE MERCUR BIVALENT
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11
	Cristale sau pulbere galbenă. Insolubil în apă.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1623

	1624
	CLORURĂ DE MERCUR BIVALENT
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere albă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1624

	1625
	NITRAT DE MERCUR BIVALENT
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Pudră sau cristale delicvescente, albe. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1625

	1626
	CIANURĂ DUBLĂ DE MERCUR BIVALENT ȘI DE POTASIU 
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SGG7
SGG11
SG35
	Cristale incolore. Solubil în apă. Reacționează cu acizii, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1626

	1627
	NITRAT  MERCUROS
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1627

	1629
	ACETAT DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere albă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1629

	1630
	CLORURĂ DE MERCUR AMONIACAL
	6.1 
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG2
SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere albă. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1630

	1631
	BENZOAT DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale albe. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1631

	1634
	BROMURI DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere albă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1634

	1636
	CIANURĂ DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SGG7
SGG11SG35
	Cristale sau pulbere albă. Solubil în apă. Reacționează cu acizii sau vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1636

	1637
	GLUCONAT DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11


	Solid. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1637

	1638
	IODURĂ DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere roșie. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1638

	1639
	NUCLEINAT DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Pulbere maro conținând aproximativ 20% mercur. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1639

	1640
	OLEAT DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Pastă uleioasă galbenă. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1640

	1641
	OXID DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Pulbere portocalie. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1641

	1642
	OXICIANURĂ DE MERCUR
DESENSIBILIZATĂ
	6.1
	– 
P
	II
	900
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SGG7
SGG11
SG15 SG35
	Cristale sau pulbere albă. Reacționează cu acizii sau vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. În caz de incendiu poate exploda. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.  
Ar trebui să fie suficient de flegmatizat (amestecurile de oxicianură de mercur -
cianură de mercur, conținând cel puțin 65% în masă cianură de mercur pot fi considerate ca flegmatizate în mod adecvat).
Transportul de OXICIANURĂ DE MERCUR în stare pură este interzis. 
	1642

	1643
	IODURĂ DE MERCUR ȘI POTASIU
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11


	Pulbere sau cristale delicvescente de culoarea galbenă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1643

	1644
	SALICILAT DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Pulbere albă. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1644

	1645
	SULFAT DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere de culoare albă. Se descompune în apă, formând acid sulfuric. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1645

	1646
	TIOCIANAT DE MERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Pulbere albă. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1646

	1647
	BROMURĂ DE METIL ȘI
DIBROMURĂ DE ETILENĂ ÎN AMESTEC, LICHID
	6.1
	– 
P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
 TP13

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	SGG10

	Soluții de bromură de metil gaz, ce degajă vapori toxici. Bromura de metil are un punct de fierbere de aproximativ 4°C.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1647

	1648
	ACETONITRIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2

	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil. Punct de aprindere: 2°C c.c.. Limitele de explozie : 3% - 16%. Miscibil cu apa.  În caz de incendiu, degajă vapori toxici de cianură.
Nociv în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1648

	1649
	AMESTEC ANTIDETONANT PENTRU CARBURANŢI
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SGG7
SGG9

	Lichide volatile, ce degajă vapori toxici. Amestec de tetraetil de plumb sau tetrametil de plumb cu dibromură de etilenă sau diclorură de etilenă.  Insolubil în apă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare
	1649

	1650
	beta-NAFTILAMINĂ, SOLIDĂ
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale albe. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare
	1650

	1651
	NAFTILTIO-UREE
	6.1
	–
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere albă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1651

	1652
	NAFTILUREE
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1652

	1653
	CIANURĂ DE NICHEL
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SGG7
SG35
	Cristale sau pulbere verde. Insolubil în apă.  Reacționează cu acizii sau vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.  
	1653

	1654
	NICOTINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Ulei vâscos incolor, care devine brun în contact cu aerul. Miscibil cu apa.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1654

	1655
	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.O.S. sau PREPARAT SOLID AL NICOTINEI, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	O gamă variată de solide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1655

	1655
	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.O.S. sau PREPARAT SOLID AL NICOTINEI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1655

	1655
	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.O.S. sau PREPARAT SOLID AL NICOTINEI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	43 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1655

	1656
	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ,
LICHID sau SOLUȚIE
	6.1
	–
	II
	43
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare
	1656

	1656
	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ,
LICHID sau SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	43 
223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1656

	1657
	SALICILAT DE NICOTINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale albe. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1657

	1658
	SULFAT DE NICOTINĂ ÎN
SOLUȚIE
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1658

	1658
	SULFAT DE NICOTINĂ ÎN
SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1658

	1659
	TARTRAT DE NICOTINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale albe. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1659

	1660
	OXID NITRIC COMPRIMAT
	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	Gaz neinflamabil, toxic și corosiv. Agent puternic de oxidare. În contact cu aerul, degajă vapori maronii, care sunt toxici prin inhalare, cu efect întârziat similar cu al fosgenului. Mai greu decât aerul (1,04). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1660

	1661
	NITRANILINE (o-, m-, p-)
	6.1
	–
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale galbene. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
orto-NITRANILINELE pot fi transportate în stare topită.
	1661

	1662
	NITROBENZEN
	6.1
	–
	II
	279
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A SW2
	–
	Lichid uleios, care degajă vapori toxici. Punct de topire: aproximativ 6°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1662

	1663
	NITROFENOLI (o-, m-, p-)
	6.1
	–
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale galbene. Unii izomeri pot avea punctul de topire de minim 44°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
Poate fi transportat în stare topită.
	1663

	1664
	NITROTOLUENI, LICHID
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide galbene. Puncte de topire:
orto-NITROTOLUEN: - 4°C, 
meta-NITROTOLUEN: 15°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1664

	1665
	NITROXILENI, LICHID
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide galbene. Puncte de topire:
2-NITRO-3-XILEN: 14°C - 16°C, 
3-NITRO-2-XILEN: 7°C - 9°C, 
4-NITRO-3-XILEN: 2°C. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1665

	1669
	PENTA-CLORETAN
	6.1
	– 
P
	I
I
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2

	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1669

	1670
	MERCAPTAN METILIC
PERCLORAT 

	6.1
	– 
P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	– 


	Lichid galben, uleios, volatil care degajă vapori iritanți („Gaze lacrimogene”). Se descompune lent în contact cu apa, producând acid clorhidric. Reacționează cu fierul sau oțelul, degajând tetraclorură de carbon. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	

	1671
	FENOL, SOLID
	6.1
	–
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale incolore sau albe sau masă cristalizată. Punct de topire: 43°C (produs pur). Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea vaporilor. Absorbție rapidă prin piele.
	1671

	1672
	CLORURĂ DE FENIL CARBILAMINĂ
	6.1
	–
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid galben pal, uleios, cu un miros neplăcut, iritant. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1672

	1673
	FENILENDIAMINE 
(o-, m-, p-)
	6.1
	–
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. Poate fi transportat în stare topită.
	1673

	1674
	ACETAT DE FENILMERCUR 

	6.1
	– 
P
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7

	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1674

	1677
	ARSENIAT DE POTASIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale incolore sau pulbere albă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului..
	1677

	1678
	ARSENIT DE POTASIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1678

	1679
	CUPRO-CIANURĂ DE POTASIU
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SG35
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Solubil în apă. Reacționează cu acizii sau vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1679

	1680
	CIANURĂ DE POTASIU, SOLID
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria B
	SGG6
SG35
	Bulgări sau cristale delicvescente albe. Solubil în apă. Reacționează cu acizii sau vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1680

	1683
	ARSENIT DE ARGINT
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7

	Pulbere galbenă. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului..
	1683

	1684
	CIANURĂ DE ARGINT 

	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG6
SGG7
SG35
	Pulbere albă. Insolubil în apă. Reacționează cu acizii sau vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului..
	1684

	1685
	ARSENIAT DE SODIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale incolore. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1685

	1686
	ARSENIT DE SODIU ÎN SOLUŢIE APOASĂ
	6.1
	–
	II
	43
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Incolor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1686

	1686
	ARSENIT DE SODIU ÎN SOLUŢIE APOASĂ
	6.1
	–
	III
	43 
223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1686

	1687
	AZOTURĂ DE SODIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG17
SG15 
SG30 SG35
	Cristale incolore. Poate reacționa violent cu acizii pentru a form acidul hidrazoic, care este un exploziv. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile acestora. În caz de incendiu poate exploda. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1687

	1688
	CACODILAT DE SODIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Solid alb, delicvescent,  cu un miros foarte urât.  Reacționează cu acizi, degajând dimetil-arsina, un gaz extrem de toxic. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1688

	1689
	CIANURĂ DE SODIU, SOLIDĂ
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	SGG6
SG35
	Bulgări sau cristale delicvescente albe. Solubil în apă. Reacționează cu acizii sau vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1689

	1690
	FLUORURĂ DE SODIU SOLIDĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Reacționează cu acizii sau vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz toxic iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1690

	1691
	ARSENIT DE STRONŢIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1691

	1692
	STRICNINĂ SAU SĂRURI DE STRICNINĂ
	6.1
	– 
P
	I
	43
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere albă. Stricnina este ușor solubilă; Sărurile sunt solubile în apă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1692

	1693
	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ FOLOSITĂ LA PRODUCEREA DE GAZE LACRIMOGENE, N.O.S.

	6.1
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	„Substanță lichidă folosită la producerea de gaze lacrimogene” este un termen generic pentru substanțele care, în cantități mici dispersate în aer, provoacă o iritare intensă a ochilor și lacrimi abundente. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1693

	1693
	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ FOLOSITĂ LA PRODUCEREA DE GAZE LACRIMOGENE, N.O.S..
	6.1
	–
	II
	274
	0
	E0
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1693

	1694
	CIANURI DE BROMOBENZIL,
LICHID
	6.1
	–
	I
	138
	0
	E0
	P001
	PP31
	–
	–
	–
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1
 SW2 
H2
	SGG6
SG35
	Lichide volatile ce degajă vapori iritanți („Gaze lacrimogene”).
Punct de topire: orto- CIANURĂ DE BROMOBENZIL 1°C. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1694

	1695
	CLORACETONĂ STABILIZATĂ
	6.1
	3/8 
P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SG5
SG8
	Lichid inflamabil, coroziv, incolor, care degajă vapori iritanți („Gaze lacrimogene”). Miscibil cu apă. Punct de aprindere: 25°C c.c. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1695

	1697
	CLOROACETO-FENONĂ, SOLIDĂ
	6.1
	–
	II
	–
	0
	E0
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1
 SW2 
H2
	–
	Cristale albe care degajă vapori iritanți („Gaze lacrimogene”). Punctul de topire poate atinge cel mai puțin 20°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare
	1697

	1698
	DIFENILAMINĂ-CLORARSINĂ
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E0
	P002
	PP31
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Cristale volatile, albe care degajă vapori iritanți („Gaze lacrimogene”). Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1698

	1699
	DIFENILCLORARSINĂ LICHIDĂ
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E0
	P001
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	În stare pură, lichid incolor. Produsul comercial poate fi un lichid maro închis. Lichid volatil care degajă vapori iritanți („Gaze lacrimogene”). Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1699

	1700
	LUMÂNĂRI LACRIMOGENE
	6.1
	4.1
	–
	–
	0
	E0
	P600
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-G
	Categoria D 
SW2
	–
	Obiecte conținând substanțe lacrimogene care, în cantități mici dispersate în aer, provoacă o iritare intensă a ochilor și lacrimi abundente.
	1700

	1701
	BROMURĂ DE XILIL LICHIDĂ
	6.1
	–
	II
	–
	0
	E0
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor care degajă vapori iritanți („Gaze lacrimogene”). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1701

	1702
	1,1,2,2- TETRACLORETAN  
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2

	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor cu miros de cloroform. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1702

	1704
	DITIOPIROFOSFAT DE TETRAETIL
	6.1
	– 
P
	II
	43
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1704

	1707
	COMPUS AL TALIULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere  de culoare albă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1707

	1708
	TOLUIDINE LICHIDE
	6.1
	– 
P
	II
	279
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1708

	1709
	2,4-TOLUILEN-DIAMINĂ, SOLIDĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau pulbere albă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	1709

	1710
	TRICLOR-ETILENĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor cu miros de cloroform. În caz de incendiu, degajă vapori extrem de toxici (fosgen). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1710

	1711
	XILIDINE LICHIDE
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1711

	1712
	ARSENIAT DE ZINC, ARSENIT DE ZINC sau  ARSENIAT DE ZINC şi ARSENIT DE ZINC ÎN AMESTEC 
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7

	Solid cristalin. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1712

	1713
	CIANURĂ DE ZINC
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SGG7
SG35
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Insolubil în apă. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1713

	1714
	FOSFURĂ DE ZINC
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E
SW2
SW5
H1
	SGG7
SG26 SG35
	Cristale sau pulbere de culoare gri. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în contact cu apă sau cu aerul umed, degajând fosfină, un gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante.
	1714

	1715
	ANHIDRIDĂ ACETICĂ
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, inflamabil cu miros iritant.
Punct de aprindere: 54°C c.c.  Nemiscibil cu apa. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii sunt iritanți pentru membranele mucoase. 
	1715

	1716
	BROMURĂ DE ACETIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. Reacționează violent cu apa, degajând acid bromhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.
În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Vaporii sunt iritanți pentru membranele mucoase.
	1716

	1717
	CLORURĂ DE ACETIL
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. Punct de aprindere 5°C c.c. Punct de fierbere: 51°C. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.
În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1717

	1718
	FOSFAT ACID DE BUTIL
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid galben. Insolubil în apă. Ușor coroziv pentru majoritatea metalelor.
	1718

	1719
	LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	Coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Reacționează violent cu acizii.
Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase. 
	1719

	1719
	LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.O.S.
	8
	–
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1719

	1722
	CLOROFORMIAT DE ALIL
	6.1
	3/8
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
 TP13
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG5
 SG8
SG36
SG49

	Lichid incolor, inflamabil, extrem de iritant, lacrimogen. Punct de aprindere: 31°C c.c. În caz de incendiu degajă gaze toxice. În prezența umidității, corosiv pentru majoritatea metalelor. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1722

	1723
	IODURĂ DE ALIL
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SGG10
SG36
SG49

	Lichid galben cu miros iritant. Punct de aprindere: 5°C c.c. Nemiscibil cu apa. În prezența umidității, corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase 
	1723

	1724
	ALILTRICLOR-SILAN
STABILIZAT
	8
	3
	II
	386
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW1 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, inflamabil cu miros iritant. Punct de aprindere: 35°C c.c. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase. 
	1724

	1725
	BROMURĂ DE ALUMINIU,
ANHIDRĂ
	8
	–
	II
	937
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Cristale higroscopice de culoare albă până la gălbuie. Formează vapori corozivi în aerul umed. Reacționează violent cu apă, degajând căldură și acid bromhidric, un gaz iritant și coroziv cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Forma hidratată în stare solidă a acestei substanțe nu se supune dispozițiilor prezentului Cod. 
	1725

	1726
	CLORURĂ DE ALUMINIU
ANHIDRĂ
	8
	–
	II
	937
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B	
	Categoria A SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Cristale higroscopice de culoare albă până la gălbuie. Formează vapori corozivi în aerul umed. Reacționează violent cu apă, degajând căldură și acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Forma hidratată în stare solidă a acestei substanțe nu se supune dispozițiilor prezentului Cod. 
	1726

	1727
	HIDROGENODIFLUORURĂ DE AMONIU SOLIDĂ
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
SW2
	SGG1
SGG2
SG35
SG36
SG49

	Cristale delicvescente albe. Se descompune sub efectul căldurii sau a acizilor, degajând acid fluorhidric, gaz toxic, extrem de iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii și ale membranelor mucoase. 
	1727

	1728
	AMILTRICLORSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. În caz de  incendiu, degajeă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.

	1728

	1729
	CLORURĂ DE ANISOIL
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Pulbere cristalină. Punct de topire: 22°C. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1729

	1730
	PENTA-CLORURĂ DE
ANTIMONIU, LICHIDĂ
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid galben, uleios, cu un miros neplăcut. Se poate solidifica prin absorbția umidității. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1730

	1731
	PENTACLORURĂ DE ANTIMONIU ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid galben, cu un miros neplăcut. Corosiv cu majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1731

	1731
	PENTACLORURĂ DE ANTIMONIU ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1731

	1732
	PENTAFLUORURĂ DE ANTIMONIU
	8
	6.1
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG6 
SG8 
SG10 
SG12
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. În stare anhidră, este ușor coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor. Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz iritant, foarte corosiv pentru sticlă și pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor.
Oxidant puternic, poate provoca  incendiu în contact cu substanțele organice ușor inflamabile. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și membranelor mucoase.
	1732

	1733
	TRICLORURĂ DE ANTIMONIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Reacționează lent cu apă, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
	1733

	1736
	CLORURĂ DE BENZOIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, miros foarte iritant, lacrimogen. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1736

	1737
	BROMURĂ DE BENZIL
	6.1
	8
	II
	–
	0
	E4
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2 H1
	SGG1
SGG10
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător, lacrimogen. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1737

	1738
	CLORURĂ DE BENZIL
	6.1
	8
	II
	–
	0
	E4
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
 H1
	SGG1
SGG10
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. Lacrimogen. Nemiscibil cu apa, dar hidrolizează ușor în contact cu aceasta. În prezența umidității,  coroziv pentru majoritatea metalelor.
 Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea vaporilor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1738

	1739
	CLOROFORMIAT DE BENZIL
	8
	– 
P
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros iritant. Reacționează cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase
	1739

	1740
	DIFLORURI DE HIDROGEN,
SOLID, N.O.S.
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 SW2
	SGG1
SG35
SG36
SG49

	Solide cristaline. Se descopune sub efectul căldurii sau a unui acid, degajând acid fluorhidric, un gaz extrem de iritant și corosiv.  În prezența umidității, corosiv pentru sticlă, pentru alte metale de silice și pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1740

	1740
	DIFLORURI DE HIDROGEN,
SOLID, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A SW1 SW2
	SGG1
SG35
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1740

	1741
	TRICLORURĂ DE BOR


	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv. Formează vapori denși albi corozivi în contact cu aerul umed. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.  În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Mult mai greu decât aerul (2,35). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1741

	1742
	COMPLEX DE TRIFLORURĂ DE BOR ŞI ACID ACETIC LICHID
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1742

	1743
	COMPLEX DE TRIFLORURĂ DE BOR ŞI ACID PROPIONIC LICHID
	8
	–
	II
	–
	500 mL
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1743

	1744
	BROM sau BROM ÎN SOLUȚIE
	8
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P804
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP10 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW1
SW2 
H2
	SGG1
SG6 
SG16 
SG17 
SG19
SG36
SG49

	Lichid maro foarte închis, greu, cu un miros extrem de iritant. Densitate: 3,1 (produs pur). Punct de fierbere: 59°C. Oxidant puternic; poate provoca incendiu în contact cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Soluțiile au aceleași proprietăți, într-o măsură mai mică, în funcție de concentrație. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1744

	1745
	PENTA-FLUORURĂ DE BROM
	5.1
	6.1/8
	I
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SGG1
SG6 
SG16 
SG19
SG36
SG49

	Lichid incolor, greu, cu un miros extrem de iritant. Punct de fierbere: 40°C. Oxidant puternic; poate provoca incendiu în contact cu materialele organice cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz toxic, extrem de coroziv, cu aspect de fum alb.  În contact cu acizii sau cu vaporii de acid, degajă  vapori foarte toxici de brom, fluor și compușii acestora. Foarte corosiv cu majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1745

	1746
	TRIFLUORURĂ DE BROM
	5.1
	6.1/8
	I
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SGG1
SG6 
SG16 
SG19
SG36
SG49
	Lichid incolor, greu, cu un miros extrem de iritant. Oxidant puternic; poate provoca incendiu în contact cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz toxic, extrem de coroziv, cu aspect de fum alb.. În contact cu acizii sau cu vaporii de acid, degajă vapori foarte toxici de brom, fluor și compușii acestora. 
Foarte corosiv cu majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1746

	1747
	BUTILTRICLORSILAN
	8
	3
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, inflamabil, cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: 52°C c.c. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1747

	1748
	HIPOCLORIT DE CALCIU, USCAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC, USCAT, cu mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ)

	5.1
	– 
P
	II
	314
	1 kg
	E2
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	Solid de culoare albă sau gălbuie (pulbere, granule sau tablete) cu miros de clor. Solubil în apă. Poate provoca incendiu în contact cu materialele organice sau compușii de amoniu. Substanțele, la temperaturi ridicate, sunt susceptibile de descompuneri exotermice. Această situație poate duce la incendiu sau explozie. Descompunerea poate fi inițiată de căldură sau de impurități (de exemplu pulberi metalice (fier, mangan, cobalt, magneziu) și compușii acestora). Susceptibil de încălzire lentă. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
Praful irită membranele mucoase.
	1748

	1748
	HIPOCLORIT DE CALCIU USCAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, cu mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ)
	5.1
	– 
P
	III
	316
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1748

	1749
	TRIFLORURĂ DE CLOR
	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv. 
Formează vapori denși albi corozivi în contact cu aerul umed. Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Agent puternic de oxidare care poate provoca incendiu în contact cu materialele combustibile. 
Mult mai greu decât aerul. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1749

	1750
	ACID CLORACETIC ÎN SOLUŢIE
	6.1
	8
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1750

	1751
	ACID CLORACETIC, SOLID
	6.1
	8
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale incolore, foarte delicvescente. Punctul de topire poate atinge cel mai puțin 50°C. În prezența umidității, coroziv  pentru majoritatea metalelor.  Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1751

	1752
	CLORURĂ DE CLORACETIL
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros extrem de iritant, lacrimogen. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv  pentru majoritatea metalelor.  Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1752

	1753
	CLOROFENIL-TRICLOROSILAN
	8
	– 
P
	II
	–
	0
	E2
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 TP7
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice.
În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1753

	1754
	ACID CLOROSULFONIC (cu sau fără trioxid de sulf ) 

	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. 
Provoacă  arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1754

	1755
	ACID CROMIC ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG6 
SG8 
SG10 
SG12
SG36
SG49
	Lichid portocaliu. Oxidant puternic. Poate provoca incendiu în contact cu materialele organice cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. Foarte corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase
	1755

	1755
	ACID CROMIC ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG6 
SG8 
SG10 SG12
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1755

	1756
	FLUORURĂ DE CROM SOLID
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG35
SG36
SG49

	Cristale verzi sau violete. Puțin solubil în apă. Reacționează cu acizii tari, degajând acid fluorhidric, un gaz extrem de iritant și coroziv. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1756

	1757
	FLUORURĂ DE CROM ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	II

	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid verde. Reacționează cu acizii tari, degajând acid fluorhidric, un gaz extrem de iritant și corosiv. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1757

	1757
	FLUORURĂ DE CROM ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	III
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1757

	1758
	OXICLORURĂ DE CROM
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG6 
SG16 
SG17 SG19
SG36
SG49

	Lichid roșu închis. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric și clor,  ambele gaze foarte iritante și corozive,  cu aspect de fum alb. Oxidant; poate provoca incendiu în contact cu materialele organice cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1758

	1759
	SOLID COROSIV, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	Provoacă arsuri ale pielii,ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1759

	1759
	SOLID COROSIV, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1759

	1759
	SOLID COROSIV, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1759

	1760
	LICHID COROSIV, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1760

	1760
	LICHID COROSIV, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1760

	1760
	LICHID COROSIV, N.O.S.
	8
	–
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1760

	1761
	CUPRIETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE
	8
	6.1 
P
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35
	Lichid violet închis cu miros de amoniac. Coroziv pentru cupru, aluminiu, zinc și staniu. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1761

	1761
	CUPRIETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE
	8
	6.1 
P
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 TP28
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35

	A se vedea rubrica de mai sus.

	1761

	1762
	CICLOHEXENIL-TRICLOROSILAN 
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1762

	1763
	CICLOHEXIL-TRICLOROSILAN 
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irtită membranele mucoase.
	1763

	1764
	ACID DICLORACETIC
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. Punct de topire: -4°C. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1764

	1765
	CLORURĂ DE DICLORACETIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu un miros extrem de iritant, lacrimogen. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1765

	1766
	DICLORFENIL TRICLORSILAN
	8
	– 
P
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice.
În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1766

	1767
	DIETILDICLOROSILAN
	8
	3
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, inflamabil, cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: 25°C c.c. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1767

	1768
	ACID DIFLUORO-FOSFORIC
ANHIDRU
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă și alte materiale de silice. Nociv dacă e inghitit.
	1768

	1769
	DIFENIL-DICLOROSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.  În caz de  incendiu, degajă gaze toxice.
În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Vaporii irită membranele mucoase.
	1769

	1770
	BROMURĂ DE DIFENILMETIL
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Solid cu miros iritant. Lacrimogen.  Punct de topire: 45°C.
În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
Vaporii irită membranele mucoase.
	1770

	1771
	DODECIL-TRICLORO-SILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv cu aspect de fum alb. În caz de  incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1771

	1773
	CLORURĂ FERICĂ ANHIDRĂ
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Solid de culoare brună. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Prevederile acestui Cod nu se aplică acestui solid în formă hidratată.
	1773

	1774
	ÎNCĂRCĂTURI PENTRU
STINGĂTOARE, lichid corosiv 

	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	PP4
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	În general, acid sulfuric diluat, conținut în recipiente de sticlă mici.
	1774

	1775
	ACID FLUOROBORIC
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, limpede. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Poate provoca arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase, dacă conține acid fluorhidric liber.
	1775

	1776
	ACID FLUOROFOSFORIC ANHIDRU
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1776

	1777
	ACID FLUOROSULFONIC
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1a
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz extrem de iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1777

	1778
	ACID FLUOROSILICIC
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Poate provoca arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase dacă conține acid fluorhidric liber.
	1778

	1779
	ACID FORMIC cu mai mult de 85% (din masă) acid
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Eroare la traducereLichid inflamabil incolor, cu miros înțepător.
ACID FORMIC pur: punct de aprindere 42°C c.c. Coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase
	1779

	1780
	CLORURĂ DE FUMARIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Eroare la traducere Lichid galben. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz extrem de iritant și coroziv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1780

	1781
	HEXADECILTRICLORSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz extrem de iritant și coroziv,  cu aspect de fum alb. În caz de incendiu degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1781

	1782
	ACID HEXAFLUOROFOSFORIC
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă, pentr alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Nociv dacă este înghițit
	1782

	1783
	HEXAMETILENDIAMINĂ, ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1783

	1783
	HEXAMETILENDIAMINĂ, ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35

	A se vedea rubrica de mai sus.

	1783

	1784
	HEXILTRICLORSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz extrem de iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În caz de incendiu degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1784

	1786
	ACID FLUORHIDRIC ŞI ACID SULFURIC ÎN AMESTEC 
	8
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1a
SG36
SG49

	Lichid incolor, siropos, cu miros înțepător. Amestecul conține între 70% și 80% (din masă) acizi și conține cel puțin 25% (din masă) acid fluorhidric.  Reacționează violent cu apa, degajând căldură. Foarte coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri grave ale pielii și ale membranelor mucoase.
	1786

	1787
	ACID IODHIDRIC
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C
	SGG1a
SG36
SG49

	Lichid incolor. O soluție apoasă de acid iodhidric gazos. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1787

	1787
	ACID IODHIDRIC
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria C
	SGG1a
SG36
SG49

	Lichid incolor. O soluție apoasă de acid iodhidric gazos. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1787

	1788
	ACID BROMHIDRIC
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C
	SGG1a
SG36
SG49

	Lichid incolor. O soluție apoasă de acid bromhidric gazos. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1788

	1788
	ACID BROMHIDRIC
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria C
	 SGG1a
SG36
SG49

	A se vedea rubrica de mai sus.
	1788

	1789
	ACID CLORHIDRIC
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C
	SGG1a
SG36
SG49

	Lichid incolor. O soluție apoasă de acid clorhidric gazos. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1789

	1789
	ACID CLORHIDRIC
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria C
	SGG1a
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1789

	1790
	ACID FLUORHIDRIC cu mai mult de 60% acid fluorhidric 


	8
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P802
	PP79 
PP81
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW1 SW2 
H2
	SGG1a
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros iritant. Foarte coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Atât lichidul, cât și vaporii acestuia  provoacă arsuri grave la nivelul pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1790

	1790
	ACID FLUORHIDRIC cu cel mult 60% acid fluorhidric

	8
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	PP81
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW1 SW2 
H2
	SGG1a
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1790

	1791
	HIPOCLORIT ÎN SOLUȚIE
	8
	– 
P
	II
	274
900
	1 L
	E2
	P001
	PP10
	IBC02
	B5
	–
	T7
	TP2
 TP24
	F-A, S-B
	Categoria B
	SG20
	Lichid cu miros de clor. În contact cu acizi, degajă gaze foarte iritante și corozive. Ușor coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase
	1791

	1791
	HIPOCLORIT ÎN SOLUȚIE
	8
	– 
P
	III
	223
274
900
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
 TP24
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG8
SG20
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1791

	1792
	MONOCLORURĂ DE IOD SOLIDĂ
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E0
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG6 
SG16 
SG17 
SG19
SG36
SG49

	Cristale roșii, maro sau negre. Reacționează violent cu apa, degajând  gaze iritante și corozive, cu aspect de fum alb . Oxidant puternic; poate provoca incendiu în contact cu materiale organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase. 
	1792

	1793
	FOSFAT ACID DE IZOPROPIL
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid uleios. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor.
	1793

	1794
	SULFAT DE PLUMB  cu mai mult de 3% acid liber
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SGG7
SGG9
SG36
SG49
	Poate fi solid uscat sau suspensie. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Nociv dacă este înghițit.
	1794

	1796
	ACID SULFONITRIC ÎN AMESTEC, cu mai mult de 50% acid nitric


	8
	5.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP13
	F-A, S-Q
	Categoria D 
SW2
	SGG1aSG16
SG36
SG49

	Amestec de acizi nitrici și sulfurici concentrați. Oxidant; poate provoca incendiu în contact cu materiale organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele, care produc gaze foarte toxice (vapori bruni). Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase.
	1796

	1796
	ACID SULFONITRIC ÎN AMESTEC cu cel mult 50% acid nitric 
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1a
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1796

	1798
	ACID CLORHIDRIC ȘI ACID                                                                                                                                                            NITRIC ÎN AMESTEC
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P802
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1aSG6 
SG16 
SG17 SG19
SG36
SG49

	Lichid galben; un amestec de acid azotic și acid clorhidric, de obicei în proporție de 1: 3. Oxidant puternic; poate cauza incendiu în contact cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele, degajând gaze sufocante și foarte toxice. Foarte coroziv pentru toate metalele. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase.
	1798

	1799
	NONIL TRICLORSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În caz de incendiu degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1799

	1800
	OCTADECIL-TRICLORSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În caz de incendiu degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1800

	1801
	OCTILTRICLORSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13 
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În caz de incendiu degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1801

	1802
	ACID PERCLORIC cu cel mult 50% (din masă) acid
	8
	5.1
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-H, S-Q
	Categoria C
	SGG1aSG16
SG36
SG49
	Lichid incolor. Oxidant. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
	1802

	1803
	ACID FENOLSULFONIC LICHID
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW15
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid galben, uleios. Coroziv pentru majoritatea metalelor.
	1803

	1804
	FENIL TRICLORSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În caz de incendiu degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1804

	1805
	ACID FOSFORIC, SOLUŢIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Miscibil cu apa. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor.
	1805

	1806
	PENTACLORURĂ DE FOSFOR
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E0
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG6 
SG8 
SG10 
SG12
SG36
SG49

	Pulbere cristalină, incoloră. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. Puternic oxidant; poate cauza incendiu în contact cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
	1806

	1807
	PENTAOXID DE FOSFOR
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Pulbere cristalină, foarte delicvescentă. Reacționează violent cu apa și cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele, generând căldură. În prezența umidității, ușor coroziv pentru majoritatea metalelor.
	1807

	1808
	TRIBROMURĂ DE FOSFOR
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid bromhidric, un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1808

	1809
	TRICLORURĂ DE FOSFOR
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.

	1809

	1810
	OXICLORURĂ DE FOSFOR
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1810

	1811
	HIDROGENODIFLORURĂ DE POTASIU, SOLIDĂ 


	8
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
SW2
	SGG1
SG35
SG36
SG49

	Solid cristalin, alb.  Se descompune sub acțiunea căldurii sau a acizilor, degajând acid fluorhidric un gaz extrem de iritant și coroziv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1811

	1812
	FLUORURĂ DE POTASIU, SOLIDĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Pulbere sau cristale adelicvescente de culoare albă. Se descompune sub acțiunea acizilor, degajând acid fluorhidric, un gaz iritant și coroziv. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1812

	1813
	HIDROXID DE POTASIU SOLID
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Pelete, fulgi, bulgări sau blocuri solide de culoare albă, delicvescente. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. În prezența umidității, coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii.
	1813

	1814
	HIDROXID DE POTASIU ÎN
SOLUȚIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Lichid incolor. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. Coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii.
	1814

	1814
	HIDROXID DE POTASIU ÎN
SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1814

	1815
	CLORURĂ DE PROPIONIL
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. Punct de aprindere: 12°C c.c. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1815

	1816
	PROPILTRICLORSILAN
	8
	3
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, inflamabil, cu un miros înțepător. Punct de aprindere: 38 °C c.c. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric un gaz iritant și coroziv,  cu aspect de fum alb. În caz de incendiu degajă gaze toxice.
În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase. 
	1816

	1817
	CLORURĂ DE PIROSULFURIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1817

	1818
	TETRACLORURĂ DE SILICIU
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
SG72
	Lichid incolor, extrem de fluid, cu un miros sufocant. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1818

	1819
	ALUMINAT DE SODIU ÎN
SOLUȚIE 

	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Lichid incolor. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. 
Coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizi.
	1819

	1819
	ALUMINAT DE SODIU ÎN
SOLUȚIE 
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1819

	1823
	HIDROXID DE SODIU, SOLID
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Pelete, fulgi, bulgări sau blocuri solide de culoare albă, delicvescente. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. În prezența umidității, coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii.
	1823

	1824
	HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Lichid incolor. Coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. 
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii. 
	1824

	1824
	HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1824

	1825
	MONOXID DE SODIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Solid delicvescent, cristalin. 
Reacționează violent cu apa și cu acizii, generând căldură. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. În prezența umidității, coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1825

	1826
	ACID SULFONITRIC REZIDUAL conţinând mai mult de 50% acid nitric

	8
	5.1
	I
	113
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 TP13
	F-A, S-Q
	Categoria D 
SW2
	SGG1aSG16
SG36
SG48

	De obicei, un amestec de acizi care au fost utilizați pentru procesele de nitrare. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave pentru piele, ochi și membranele mucoase. Interzis expedierii, cu excepția cazului în care amestecul este (1) chimic stabil; și (2)  este însoțit de un certificat care atestă că nu conține impurități explozive. 
	1826

	1826
	ACID SULFONITRIC REZIDUAL conţinând cel mult 50% acid nitric
	8
	–
	II
	113
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1a
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1826

	1827
	CLORURĂ DE STANIU, ANHIDRĂ
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor. În prezența apei, coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1827

	1828
	CLORURI DE SULF
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichide roșii cu miros sufocant. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric și dioxid de sulf, gaze iritante și corozive. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1828

	1829
	TRIOXID DE SULF, STABILIZAT
	8
	–
	I
	386
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP4 
TP13 
TP25 
TP26
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW1 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Solid foarte delicvescent. Punctul de topire poate atinge cel mai puțin 17°C. Reacționează violent cu apa, generând căldură. Poate provoca incendiu în contact cu materiale organice cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1829

	1830
	ACID SULFURIC cu peste 51% acid 

	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C SW15
	SGG1a
SG36
SG49
	Amestec lichid, uleios, incolor a cărui densitate relativă este cuprinsă între 1,41 și 1,84. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1830

	1831
	ACID SULFURIC FUMANS
	8
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2 
SW15
	SGG1a
SG36
SG49
	Lichid uleios, incolor, poate fi parțial cristalizat. Soluție având cantități diferite de trioxid de sulf în acid sulfuric. Reacționează violent cu apa și materialele organice, generând căldură. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1831

	1832
	ACID SULFURIC, REZIDUAL
	8
	–
	II
	113
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW15
	SGG1a
SG36
SG49
	Acid sulfuric, de obicei de concentrație ridicată, care a fost utilizat pentru procese chimice. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. 
	1832

	1833
	ACID SULFUROS
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Eroare la traducereSoluție de dioxid de sulf în apă cu miros sufocant. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1833

	1834
	CLORURĂ DE SULFURIL
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor cu miros înțepător. Punct de fierbere: 69°C.
Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1834

	1835
	HIDROXID DE TETRAMETIL AMONIU ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG2
SGG18
SG35
	Miscibil cu apa. Reacționează violent cu acizii.

	1835

	1835
	HIDROXID DE TETRAMETIL AMONIU ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG2
SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1835

	1836
	CLORURĂ DE TIONIL
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P802
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid galben sau roșu. Punct de fierbere: 79°C. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric și dioxid de sulf, gaze iritante și corozive. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1836

	1837
	CLORURĂ DE TIOFOSFORIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.  În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1837

	1838
	TETRACLORURĂ DE TITAN
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SGG7
SG36
SG49
	Lichid incolor. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.  În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1838

	1839
	ACID TRICLORACETIC, SOLID
	8
	–
	II

	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale delicvescente,  incolore. Punctul de topire al substanței pure: 58°C. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1839

	1840
	CLORURĂ DE ZINC, SOLUŢIE
	8
	– 
P
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SGG7
SG36
SG49
	Lichid incolor. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1840

	1841
	ALDEHIDAT DE AMONIAC 
	9
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
 B6
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG29
	Solid cristalin, alb. Solubil în apă. În caz de încălzire, se descompune în amoniac și acetaldehidă.
	1841

	1843
	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU,  SOLID
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	SGG2
SG15 
SG16 
SG30 
SG63
	Poate întreține combustia și arde fără oxigen. În caz de incendiu, degajă vapori toxici. Formează compuși explozivi extrem de sensibili cu plumbul, argintul sau cu alte metale grele și cu compușii acestora. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1843

	1845
	DIOXID DE CARBON,  SOLID (ZĂPADĂ CARBONICĂ)

	9
	–
	–
	–
	0
	E0
	P003
	PP18
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria C 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil în stare solidă, de culoare albă. Degajă încet vapori care sunt mai grei decât aerul (1,5). Inhalarea vaporilor poate duce la pierderea cunoștinței. Poate provoca arsuri grave în contact cu pielea.
	1845

	1846
	TETRACLORURĂ DE CARBON
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG10
	Lichid incolor, volatil ce degajă vapori puternic anestezici. Neinflamabil; în caz de incendiu, degajă vapori extrem de toxici (fosgen). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1846

	1847
	SULFURĂ DE POTASIU HIDRATAT cu cel puţin 30% apa de cristalizare 

	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Solid cristalin. Punct de topire: 60°C. Reacționează violent cu acizii, degajând  hidrogen sulfurat, un gaz toxic și inflamabil. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1847

	1848
	ACID PROPIONIC cu nu mai puțin de 10% și mai puțin de 90% acid (masă) 
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Miscibil cu apa. Coroziv pentru pentru plumb și pentru cele mai multe alte metale. Arde pielea. Vaporii irită membranele mucoase.
	1848

	1849
	SULFURĂ DE SODIU HIDRATATĂ conţinând cel puțin 30% apa 


	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Cristale, fulgi sau bulgări, galben –roz sau albe, delicvescente. Punct de topire: 50°C. Solubil în apă. Reacționează violent cu acizii, degajând  hidrogen sulfurat, un gaz toxic și inflamabil.
Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1849

	1851
	MEDICAMENT LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	221
	100 mL
	E4
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria C 
SW2
	–
	 Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1851

	1851
	MEDICAMENT LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	221
 223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria C 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1851

	1854
	ALIAJE PIROFORICE DE BARIU
	4.2
	–
	I
	–
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	T21
	TP7
 TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG15
SG26
	Susceptibil de a se aprinde spontan în aer. Dacă este agitat, poate produce scântei. În contact cu apa, degajă hidrogen, un gaz inflamabil.
	1854

	1855
	CALCIU PIROFORIC sau ALIAJE
PIROFORICE DE CALCIU
	4.2
	–
	I
	–
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26
	Susceptibil de a se aprinde spontan în aer. Dacă este agitat, poate produce scântei. În contact cu apa, degajă hidrogen, un gaz inflamabil.
	1855

	1856
	CÂRPE ULEIOASE

	4.2
	–
	–
	29 123
973
	0
	E0
	P003
	PP19
	IBC08
	B3 B6
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	Susceptibil de a se aprinde spontan în aer în funcție de conținutul de ulei.
	1856

	1857
	DEŞEURI TEXTILE, UMEDE

	4.2
	–
	III
	123
	0
	E1
	P410
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	Susceptibil de a se aprinde spontan în aer în funcție de conținutul de umiditate.
	1857

	1858
	HEXAFLUORO-PROPILENĂ (GAZ REFRIGERENT R 1216)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (5,2).
	1858

	1859
	TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv cu miros înțepător.
Coroziv pentru metale. În aerul umed, degajă acid fluorhidric.
Mult mai greu decât aerul (3,6). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1859

	1860
	FLUORURĂ DE VINIL
STABILIZATĂ
	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW1 
SW2
	–
	Gaz inflamabil. Limite de explozie: 2,9% - 29%. Mai greu decât aerul (1,6).
	1860

	1862
	CROTONAT DE ETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 2°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	1862

	1863
	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE 
	3
	–
	I
	–
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	Interval de fierbere: începând de la -14°C. Nemiscibil cu apa.
	1863

	1863
	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE 
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
 TP8
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	Nemiscibil cu apa.
	1863

	1863
	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE 
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1863

	1865
	NITRAT DE n-PROPIL
	3
	–
	II
	26
	1 L
	E2
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria D
	SG6 
SG8 
SG10 
SG12
	Lichid de la culoarea alb la galben pai, cu miros de eter.
Punct de aprindere: 20°C c.c. Limite de explozie: 2% - 100%.
Nemiscibil cu apa. Material oxidant. Poate exploda în caz de încălzire.
Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare.
	1865

	1866
	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă
	3
	–
	I
	–
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8 TP28
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
	1866

	1866
	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	PP1
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP8
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1866

	1866
	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă
	3
	–
	III
	223
 955
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	PP1
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	1866

	1868
	DECABORAN
	4.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E0
	P002
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A
	SG17
	Cristale incolore. Puțin solubil în apă. Vaporii pot forma amestecuri explozive în aer. Formează amestecuri explozive și extrem de sensibile cu substanțe oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1868

	1869
	MAGNEZIU sau ALIAJE DE
MAGNEZIU, cu mai mult de 50% magneziu, sub formă de peleți, așchii sau șpan

	4.1
	–
	III
	59 
920
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	PP100
 L3
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria A 
H1
	SG17 
SG25 
SG26 
  SG32          SG35 
SG36 
SG52
	Metal alb argintiu. Arde cu o lumină foarte albă și o căldură intensă.  În contact cu apa, în special cu apa de mare, poate degaja hidrogen, un gaz inflamabil. Reacționează ușor cu acizii și alcalii caustici, degajând hidrogen. Reacționează ușor cu oxidul de fier producând efecte puternic exoterme. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante.
	1869

	1870
	BOROHIDRURĂ DE POTASIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Pulbere cristalină albă. În contact cu apa, cu acizii sau în prezența umidității degajă hidrogen, care se poate aprinde sub efectul căldurii de reacție.
	1870

	1871
	HIDRURĂ DE TITAN
	4.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria E
	–
	Pulbere sau cristale de culoare gri închis.
	1871

	1872
	DIOXID DE PLUMB
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG7
SGG9

	Pulbere sau cristale maro. Insolubil în apa. Nociv dacă este înghitit.
	1872

	1873
	ACID PERCLORIC conţinând mai mult de 50% (din masă), dar nu mai mult de 72% (din masă) acid 


	5.1
	8
	I
	900
	0
	E0
	P502
	PP28
	–
	–
	–
	T10
	TP1
	F-A, S-Q
	Categoria D
	SGG1aSG16
SG36
SG49

	Lichid incolor. Amestecurile cu materiale combustibile se pot aprinde spontan și, în caz de incendiu, prin șoc sau prin frecare, pot provoca o explozie. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
Transportul de ACID PERCLORIC cu mai mult de 72% (din masă) acid,  este interzis.
	1873

	1884
	OXID DE BARIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid alb. Degajă căldură în contact cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1884

	1885
	BENZIDINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid alb, cristalin. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1885

	1886
	CLORURĂ DE BENZILIDENĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, degajă vapori care sunt iritanți pentru ochii și piele (Gaz lacrimogen”). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1886

	1887
	BROMOCLORMETAN
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	Lichid, incolor, limpede, volatil, cu miros de cloroform. Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă vapori extrem de toxici (fosgen). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1887

	1888
	CLOROFORM
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor, volatil. Punct de fierbere: 61°C. Neinflamabil. În caz de incendiu, degajă vapori extrem de toxici (fosgen). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Anestezic.
	1888

	1889
	BROMURĂ DE CIANOGEN
	6.1
	8 
P
	I
	–
	0
	E0
	P002
	PP31
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG6
SG35
	Cristale incolore ce degajă vapori toxici iritanți și lacrimogeni. Punct de topire: aproximativ 52°C.
Punct de fierbere: aproximativ 62°C. În contact cu apa degajă acid bromhidric și acid cianhidric, care sunt gaze foarte toxice, inflamabile și corozive. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1889

	1891
	BROMURĂ DE ETIL
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T7
	TP2
TP13
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2 
SW5
	SGG10

	Lichid volatil incolor, degajă vapori iritanți cu un efect narcotic. Punct de fierbere: 38°C. Vaporii pot fi aprinși de o scânteie electrică sau alte surse similare de aprindere. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1891

	1892
	ETILDICLOR-ARSINĂ
	6.1
	– 
P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
TP13

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, care degajă vapori iritanți („Gaz lacrimogen”). Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1892

	1894
	HIDROXID DE FENILMERCUR 

	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere de culoare albă. Solubil în apa.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	1894

	1895
	NITRAT DE FENILMERCUR
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Cristale sau pulbere de culoare albă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1895

	1897
	TETRACLORETILENĂ
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor cu miros de eter. În caz de incendiu, degajă vapori extrem de toxici (fosgen). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1897

	1898
	IODURĂ DE ACETIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor. Reacționează violent cu apa, degajând acid iodhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.
În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită membranele mucoase.
	1898

	1902
	FOSFAT ACID DE DIIZOOCTIL 

	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid uleios. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor.
	1902

	1903
	DEZINFECTANT LICHID COROZIV, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	O gamă largă de lichide corozive. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1903

	1903
	DEZINFECTANT LICHID COROZIV, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1903

	1903
	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
	8
	–
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1903

	1905
	ACID SELENIC
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Solid alb, cristalin, foarte delicvescent. Punct de topire: 50°C. Solubil în apa.Reacționează violent cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1905

	1906
	ACID REZIDUAL DE RAFINARE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T8
	TP2 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW15
	SGG1a
SG36
SG49
	Deșeuri de acid sulfuric sau acid sulfuric rezidual, de obicei un produs secundar al rafinării uleiurilor petroliere sau a benzenilor neprelucați. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
	1906

	1907
	CALCE SODATĂ cu mai mult de 4% hidroxid de sodiu 


	8
	–
	III
	62
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Amestecuri granulate, delicvescente, de hidroxid de sodiu și hidroxid de calciu. Reacționează violent cu acizii. Reacționează cu sărurile de amoniu,  degajând amoniac gazos. În prezența umidității, coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1907

	1908
	CLORIT ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	II
	274
352
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP24
	F-A, S-B
	Categoria B 
	SGG5
SG6 
SG8 
SG10 
SG12 
SG20
	Lichid incolor. În contact cu acizi, degajă gaze foarte iritante și corozive. Soluție oxidantă. Poate provoca incendiu în contact cu materiale organice cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	1908

	1908
	CLORIT ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
274
352

	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2 
TP24
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG5
SG6 
SG8 
SG10 
SG12 
SG20
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1908

	1910
	OXID DE CALCIU 
	8
	–
	–
	960
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Nu se supune dispozițiilor prezentului Cod, dar poate fi supus dispozițiilor care reglementează transportul de mărfuri periculoase prin alte moduri.
	1910

	1911
	DIBORAN
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG46
	Gaz lichefiat, inflamabil, toxic și incolor, cu un miros neplăcut. Limite de explozie: 0,9% - 98%. Mai ușor decât aerul (0,95). Se poate descompune la temperaturi de peste -18°C cu formarea de hidrogen și hidruri de bor. Temperatura de autoaprindere: 90°C. Toxic prin inhalare; formează acid boric și apă prin hidroliză în plămâni. 
	1911

	1912
	CLORURĂ DE METIL ŞI CLORURĂ DE METILENĂ ÎN AMESTEC
	2.1
	–
	–
	228
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Soluție de clorură de metil, gaz inflamabil, nr. UN 1063, în clorura de metilen lichidă.
	1912

	1913
	NEON, LICHID REFRIGERAT
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	Gaz inert lichefiat. Mai ușor decât aerul (0,7).
	1913

	1914
	PROPIONAT DE BUTIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Punct de aprindere: 32°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	1914

	1915
	CICLOHEXANONĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 38°C - 44°C c.c. Limite explozive: 1,1% - 9,4%. Nemiscibil cu apa.
	1915

	1916
	ETER DICLOR-2,2’ DIETILIC
	6.1
	3
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid inflamabil incolor. Punct de aprindere: 55°C c.c.
Nemiscibil cu apa, dar reacționează cu aceasta, formând vapori corozivi și toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1916

	1917
	ACRILAT DE ETIL, STABILIZAT
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 16°C c.c.
Limite explozive:1,8% - 14%. Nemiscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	1917

	1918
	IZOPROPILBENZEN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichid incolor cu un miros de cloroform. Punct de aprindere: 31°C c.c. Limite de explozie: 0,9% - 6,5%. Nemiscibil cu apa.
	1918

	1919
	ACRILAT DE METIL, STABILIZAT
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
 TP13
	F-E, S- D
	Categoria C SW1 
	–
	Lichid incolor, volatil cu un miros înțepător. Punct de aprindere: -3°C c c . Limite de explozie: 1,2% - 25%. Nemiscibil cu apa. Nociv în caz de inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1919

	1920
	NONANI
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Limite de explozie: 0,8% - 2,9%.
normal-NONAN: punct de aprindere: 31°C c.c. Nemiscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1920

	1921
	PROPILENEIMINĂ, STABILIZATĂ
	3
	6.1
	I
	386
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu un miros de amoniac. Punct de aprindere: -4°C o.c. Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor.
	1921

	1922
	PIROLIDINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG18
SG35
	Lichid incolor până la galben pal cu miros de amoniac. Reacționează violent cu acizii. Punct de aprindere: 3°C c.c. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	1922

	1923
	DITIONIT DE CALCIU (HIDROSULFIT DE CALCIU)
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria E 
H1
	–
	Susceptibil de încălzire și de aprindere spontană în aer și de a degaja dioxid de sulf, un gaz iritant.
	1923

	1928
	BROMURĂ DE METILMAGNEZIU ÎN ETER ETILIC
	4.3
	3
	I
	–
	0
	E0
	P402
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26
	Lichid incolor până la gălbui. Se descompune violent în contact cu apa. Substanța scursă se va aprinde spontan.
	1928

	1929
	DITIONIT DE POTASIU (HIDROSULFIT DE POTASIU)
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria E 
H1
	–
	Susceptibil de încălzire și de aprindere spontană în aer și de a degaja dioxid de sulf, un gaz iritant.
	1929

	1931
	DITIONIT DE ZINC (HIDROSULFIT DE ZINC)
	9
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A 
H1
	SGG7
SG11 SG20
	Material solid alb, amorf. Solubil în apă. Susceptibil de încălzire în prezența umidității și ca rezultat al încălzirii, degajă  dioxid de sulf, un gaz intens iritant. Degajă, de asemenea,  dioxid de sulf în contact cu acizi.
	1931

	1932
	DEŞEURI DE ZIRCONIU
	4.2
	–
	III
	223
	0
	E0
	P002 LP02
	PP31
 L4
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26
	Particule cu dimensiuni mai mari de 840 microni. Foarte inflamabil; se poate aprinde spontan în aer. În contact cu apa, poate degaja hidrogen, un gaz inflamabil.
	1932

	1935
	CIANURĂ ÎN SOLUŢIE,  N.O.S.
	6.1
	– 
P
	I
	274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27

	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	SGG6
SG35
	Lichid ce degajă vapori toxici. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz foarte de toxic și inflamabil.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1935

	1935
	CIANURĂ ÎN SOLUŢIE,  N.O.S.
	6.1
	– 
P
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG6
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1935

	1935
	CIANURĂ ÎN SOLUŢIE,  N.O.S.
	6.1
	– 
P
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG6
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1935

	1938
	ACID BROMACETIC ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Coroziv pentru majoritatea metalelor. Nociv în caz de înghițire. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor.
	1938

	1938
	ACID BROMACETIC ÎN SOLUŢIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1938

	1939
	OXIBROMURĂ DE FOSFOR
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E0
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW1
 SW2 H2
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale incolore. Punct de topire: 56°C.
Reacționează violent cu apa, degajând acid bromhidric un gaz toxic și corosiv, cu aspect de fum alb. Reacționează violent cu materiale organice (cum ar fi lemnul, bumbacul, paiele), provocând incendiu. În caz de încălzire se descompun, degajând gaze toxice și corozive. În caz de încendiu degajă gaze toxice și corozive. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	1939

	1940
	ACID TIOGLICOLIC
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros puternic, foarte neplăcut. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Nociv în caz de înghițire.
	1940

	1941
	DIBROMDIFLUORMETAN
	9
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A SW1
	–
	Lichid incolor, greu. Punct de fierbere: 24°C. Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu poate degaja vapori toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1941

	1942
	NITRAT DE  AMONIU,
conţinând cel mult 0,2% substanţe combustibile, inclusiv orice substanţă organică exprimată în echivalent carbon, cu excluderea oricărei alte substanţe


	5.1
	–
	III
	900 
952 
967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria C 
SW1 
SW14 
SW23
	SGG2
SG16 
SG42 
SG45 
SG47 
SG48 
SG51 
SG56 
SG58 
SG59 
SG61
	Cristale, granule sau bile. Solubil în apa. Întreținere arderea.
Un incendiu major la bordul unei nave care transportă această substanță poate implica  un risc de explozie în cazul contaminării (de exemplu cu hidrocarburi)  sau al depozitării acesteia într-un spațiu  foarte mic.
 O detonare adiacentă poate, de asemenea,  provoca o explozie. Dacă se încălzește puternic, se descompune, degajând gaze toxice și gaze care întrețin  arderea.  Transportul  NITRATULUI DE AMONIUM, susceptibil de o autoîncălzire suficientă, pentru a provoca  o descompunere, este interzis.
	1942

	1944
	CHIBRITURI CU "SIGURANȚĂ"
(cu bandă de aprindere, în carnete sau cutii) 
	4.1
	–
	III
	293 
294
	5 kg
	E1
	P407
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Conceput să fie aprins pe o suprafață special pregătită.

	1944

	1945
	CHIBRITURI-LUMÂNARE 

	4.1
	–
	III
	293
294
	5 kg
	E1
	P407
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria B
	–
	Se aprinde prin frecare; poate necesita o suprafață pregătită. 

	1945

	1950
	AEROSOLI
	2
	– 
A se vedea
SP63
	–
	63 
190 
277 
327 
344 
381 
959
	A se vedea
SP277
	E0
	P207
 LP200
	PP87 
L2
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	– 
SW1 
SW22
	SG69
	–
	1950

	1951
	ARGON LICHID REFRIGERAT
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	Gaz inert, lichefiat. Mai greu decât aerul (1,4).
	1951

	1952
	OXID DE ETILENĂ ȘI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conţinând cel mult 9% oxid de etilenă
	2.2
	–
	–
	392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil cu miros de eter. Limite explozive: 31% - 52%. Mai greu decât aerul (1,5). 
	1952

	1953
	GAZ COMPRIMAT TOXIC,
INFLAMABIL, N.O.S.
	2.3
	2.1
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	1953

	1954
	GAZ COMPRIMAT INFLAMABIL, N.O.S.
	2.1
	–
	–
	274
392
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	1954

	1955
	GAZ COMPRIMAT TOXIC, N.O.S.
	2.3
	–
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	1955

	1956
	GAZ COMPRIMAT,  N.O.S.
	2.2
	–
	–
	274 
378
392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	–
	1956

	1957
	DEUTERIU COMPRIMAT
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, inodor. Mult mai ușor decât aerul (0,14).
	1957

	1958
	DICLORO-1,2 TETRAFLUORO-
1,1,2,2, ETAN (GAZ REFRIGERENT R 114)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, cu miros de cloroform. Mult mai greu decât aerul (5,9). Punct de fierbere: 4°C.
	1958

	1959
	DIFLUORO-1,1 ETILENĂ
(GAZ REFRIGERENT R 1132a)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Gaz inflamabil. Limite de explozie: 2,3% - 25%. Mult mai greu decât aerul (2,2).
	1959

	1961
	ETAN LICHID REFRIGERAT
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, cu un miros slab.
Limite de explozie:3% - 16%. Puțin mai greu decât aerul (1,05).
	1961

	1962
	ETILENĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Gaz inflamabil. Limite de explozie: 3% - 34%. Puțin mai ușor decât aerul (0,98).
	1962

	1963
	HELIU, LICHID REFRIGERAT
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
 TP34
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	Gaz lichefiat, inert. Mult mai ușor decât aerul (0,14).
	1963

	1964
	HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC COMPRIMAT, N.O.S.
	2.1
	–
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Amestec de  hidrocarburi gazoase, inflamabile obținut din gaze naturale sau prin distilarea uleiurilor minerale sau a cărbunelui. etc. Poate conține propan, ciclopropan, propilenă, butan, butilenă, etc., în proporții variabile, Mai greu decât aerul.
	1964

	1965
	HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, N.O.S.
	2.1
	–
	–
	274
392
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarburi gazoase inflamabile lichefiate, obținute din gaze naturale sau prin distilarea uleiurilor minerale sau a cărbunelui etc. Poate conține propan, ciclopropan, propilenă, butan, butilenă, etc., în proporții variabile, Mai greu decât aerul.
	1965

	1966
	HIDROGEN LICHID REFRIGERAT
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5 
TP34
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG46
	Gaz lichefiat, inflamabil și inodor. Limite de explozie :4% - 75%. Mult mai ușor decât aerul (0,07).
	1966

	1967
	GAZ INSECTICID TOXIC, N.O.S.
	2.3
	–
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Amestecuri toxice de insecticide cu gaze lichefiate. Aceste amestecuri pot fi inflamabile.
	1967 

	1968
	GAZ INSECTICID, N.O.S.
	2.2
	–
	–
	274
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Eroare la traducereAmestecuri neinflamabile și netoxice de insecticide cu gaze lichefiate.
	1968

	1969
	IZOBUTAN
	2.1
	–
	–
	392
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarburi inflamabile. Mai greu decât aerul.
	1969

	1970
	KRIPTON LICHID REFRIGERAT
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	Gaz lichefiat, inert. Mult mai greu decât aerul (2,9).
	1970

	1971
	METAN COMPRIMAT sau GAZ NATURAL COMPRIMAT cu conţinut ridicat de metan
	2.1
	–
	–
	392
974
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Gaz inflamabil. Limite de explozie : 5% - 16%. Mai ușor decât aerul (metan 0,55).
	1971

	1972
	METAN LICHID REFRIGERAT sau GAZ NATURAL LICHID REFRIGERAT cu conţinut ridicat de metan
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil. Limite de explozie : 5% -16%. Mai ușor decât aerul (metan 0,55).
	1972

	1973
	CLORODIFLUORMETAN ŞI CLOROPENTAFLUORETAN ÎN AMESTEC cu punct de fierbere fix, conţinând aproximativ 49% clordifluormetan 
 (GAZ REFRIGERENT R 502) 
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (4,2.)
	1973

	1974
	BROMOCLORODIFLUOROMETAN (GAZ REFRIGERENT R 12B1)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (5,7).
	1974

	1975
	OXID DE AZOT ŞI TETRAOXID DE DIAZOT ÎN AMESTEC (OXID DE AZOT ŞI DIOXID DE AZOT ÎN AMESTEC)

	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	Amestecuri de gaze, neinflamabile, toxice și corozive, de culoare maronie,  de compoziție variată, cu miros înțepător.
Agent puternic de oxidare.
Mai greu decât aerul. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
Toxic prin inhalare, cu efect întârziat similar cu al fosgenului. 
	1975

	1976
	OCTAFLUORCICLOBUTAN (GAZ REFRIGERENT RC 318)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (7,0).
	1976

	1977
	AZOT LICHID REFRIGERAT
	2.2
	–
	–
	345
 346 
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, inodor. Mai ușor decât aerul (0,97). Modalitățile de izolare a azotului lichid și  accesoriile utilizate trebuie să fie adecvate pentru un potențial pericol, pentru structura containerului sau a navei,  de efectul unei utilizări necorespunzătoare sau a scurgerilor Eroare la traducereaccidentale. 
	1977

	1978
	PROPAN
	2.1
	–
	–
	392
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarburi gazoase inflamabile. Limite de explozie : 2,3% - 9,5%. Mai greu decât aerul (1,56). 
	1978

	1982
	TETRAFLUORMETAN 
(GAZ REFRIGERENT R 14)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (3,1).
	1982

	1983
	CLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ETAN 
(GAZ REFRIGERENT R 133a)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (4,1). Punct de fierbere: 7°C.
	1983

	1984
	TRIFLUORO-METAN (GAZ
REFRIGERENT R 23)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (2,4).
	1984

	1986
	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.O.S.
	3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1986

	1986
	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.O.S.
	3
	6.1
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1986

	1986
	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.O.S.
	3
	6.1
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1986

	1987
	ALCOOLI, N.O.S.
	3
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	–
	1987

	1987
	ALCOOLI, N.O.S.
	3
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 TP29
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	–
	1987

	1988
	ALDEHIDE INFLAMABILE,
TOXICE, N.O.S.
	3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	1988

	1988
	ALDEHIDE INFLAMABILE,
TOXICE, N.O.S.
	3
	6.1
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1988

	1988
	ALDEHIDE INFLAMABILE,
TOXICE, N.O.S.
	3
	6.1
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1988

	1989
	ALDEHIDE, N.O.S.
	3
	–
	I
	274
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	–
	1989

	1989
	ALDEHIDE, N.O.S.
	3
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	–
	1989

	1989
	ALDEHIDE, N.O.S.
	3
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	–
	1989

	1990
	BENZALDEHIDĂ
	9
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	 IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Ulei volatil incolor sau gălbui, cu miros de migdale amare. Puțin solubil în apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	1990

	1991
	CLOROPREN STABILIZAT
	3
	6.1
	I
	386
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP6 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor. Punct de aprindere: -20°C c.c.
Limite de explozie : 2,5% - 12%. Puțin solubil în apa.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1991

	1992
	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid inflamabil toxic care nu îi este specificat  nume în această clasă sau la o altă clasă, datorită caracteristicilor sale.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	1992

	1992
	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	3
	6.1
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1992 

	1992
	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	3
	6.1
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1992 

	1993
	LICHID INFLAMABIL,  N.O.S.
	3
	–
	I
	274
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1
 TP27
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	–
	1993

	1993
	LICHID INFLAMABIL,  N.O.S.
	3
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8
 TP28
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	–
	1993

	1993
	LICHID INFLAMABIL,  N.O.S.
	3
	–
	III
	223 
274 
955
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	–
	1993

	1994
	FIER PENTA-CARBONIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid inflambabil, volatil, galben până la roșu închis. Punct de aprindere: -15°C c.c. Limite de explozie : 3,7% - 12,5%. Poate reacționa cu apa sau vaporii de apă, degajând monoxid de carbon, care este un gaz toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	1994

	1999
	GUDROANE LICHIDE, inclusiv lianţi rutieri şi masticuri bituminoase 
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T3
	TP3 
TP29
	F-E, S-E
	Categoria B
	–
	Lichide fluide obținute prin amestecarea asfaltului cu distilat de petrol. Miros înțepător. Nemiscibil cu apa.
	1999

	1999
	GUDROANE LICHIDE, inclusiv lianţi rutieri şi masticuri bituminoase 
	3
	–
	III
	955
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T1
	TP3
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	1999

	2000
	CELULOID în blocuri, bare, rulouri, foi, tuburi, etc., exceptând deşeurile
	4.1
	–
	III
	223 383
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	PP7
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Se aprinde ușor. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în spațiile de marfă închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
	2000

	2001
	NAFTENAȚI DE COBALT
PULBERE
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Pulbere amorfă, brună. Insolubil în apa. Ușor de aprins.
	2001

	2002
	DEŞEURI DE CELULOID
	4.2
	–
	III
	223
	0
	E0
	P002 LP02
	PP8
	 IBC08
	B3
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria D
	–
	Se aprinde ușor. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în spațiile de marfă închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. 
	2002

	2004
	DIAMIDĂ-MAGNEZIU 
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	–
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria C 
H1
	SG26
	Pulbere albă. Se aprinde spontan în aer. Reacționează violent în contact cu apa.
	2004

	2006
	MATERIALE PLASTICE PE BAZĂ DE NITROCELULOZĂ, CARE SE AUTOÎNCĂLZESC, N.O.S.
	4.2
	–
	III
	274
	0
	E0
	P002
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-G
	Categoria C
	–
	–
	2006

	2008
	ZIRCONIU PULBERE, USCAT 
	4.2
	–
	I
	–
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	T21
	TP7
 TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG15SG26
	Pulbere amorfă. Susceptibil de a se aprinde spontan în aer. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante.
	2008

	2008
	ZIRCONIU PULBERE, USCAT
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG15SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2008

	2008
	ZIRCONIU PULBERE, USCAT
	4.2
	–
	III
	223
	0
	E1
	P002 
LP02
	PP31
 L4
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG15SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2008

	2009
	ZIRCONIU USCAT, sub formă de foi, benzi sau fire 

	4.2
	–
	III
	223
	0
	E1
	P002
 LP02
	PP31
 L4
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG15SG26
	Metal argintiu, dur, susceptibil de a se aprinde spontan în aer. 
	2009

	2010
	HIDRURĂ DE MAGNEZIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Cristale albe. În contact cu apa sau acizii sau în prezența  umidității, degajă hidrogen, care se poate aprinde sub efectul căldurii de  reacție.
	2010

	2011
	FOSFURĂ DE MAGNEZIU
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
SW5 
H1
	SG26 SG35
	Solid. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în prezența apei sau a aerului umed, degajând fosfină, un gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2011

	2012
	FOSFURĂ DE POTASIU
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 SW5 
H1
	SG26 SG35
	Solid. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în prezența apei sau a aerului umed, degajând fosfină, un gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2012

	2013
	FOSFURĂ DE STRONŢIU
	4.3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
SW5 
H1
	SG26 SG35
	Solid. Reacționează cu acizii sau se descompune lent în prezența apei sau a aerului umed, degajând fosfină, un gaz spontan inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2013

	2014
	PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând între 20% şi 60%  peroxid de hidrogen (stabilizat după necesităţi)

	5.1
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	PP10
	IBC02
	B5
	–
	T7
	TP2 
TP6 
TP24
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1
	SGG16
SG16 
SG59 
SG72
	Lichid incolor. Se descompune lent, degajând oxigen; viteza de descompunere crește în contact cu metalele, cu excepția aluminiului.
În contact cu materialele combustibile, poate provoca incendiu sau explozie.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Chiar dacă sunt stabilizate, aceste soluții pot degaja oxigen. 
	2014

	2015
	PEROXID DE HIDROGEN  STABILIZAT  sau PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ, STABILIZAT conţinând mai mult de 60% peroxid de hidrogen


	5.1
	8
	I
	–
	0
	E0
	P501
	–
	–
	–
	–
	T9
	TP2 
TP6 
TP24
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1
	SGG16
SG16 SG59
	Lichid incolor. Se descompune lent, degajând oxigen; viteza de descompunere crește în contact cu metalele, cu excepția aluminiului.
Se descompune energic în contact cu permanganații.  În caz de incendiu, amestecurile cu materiale combustibile pot fi explozive. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Chiar dacă sunt stabilizate, aceste soluții pot degaja oxigen.
	2015

	2016
	MUNIȚII TOXICE NEEXPLOZIVE, fără încărcătură de dispersie sau încărcătură expulzivă, neamorsate
	6.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P600
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria E 
SW2 
H1
	–
	Conținutul poate degaja vapori sau vapori toxici. Gazele degajate sunt toxice în contact cu pielea sau prin inhalare.
	2016

	2017
	MUNIŢII LACRIMOGENE NEEXPLOZIVE fără încărcătură de dispersie sau încărcătură explozivă, neamorsate 
	6.1
	8
	–
	–
	0
	E0
	P600
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria E 
SW2
 H1
	–
	Conținutul poate degaja vapori sau gaze iritante cu efect lacrimogen.
	2017

	2018
	CLORANILINE SOLIDE
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid cristalin.
Punctul de topire a para-cloranilinei pure: aproximativ 70°C.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2018

	 2019
	CLORANILINE LICHIDE
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Lichid incolor. Poate fi un amestec de doi izomeri (de exemplu, orto- și meta-) de cloranilină. Reacționează cu acizii. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2019

	2020
	CLOROFENOLI SOLIZI
	6.1
	–
	III
	205
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de solide toxice.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2020

	2021
	CLOROFENOLI LICHIZI
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de lichide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2021

	2022
	ACID CREZILIC
	6.1
	8
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13
	F-A, S- B
	Categoria B
	–
	Un amestec lichid incolor la galben-maroniu cu un miros de fenol. Miscibil cu  apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. „Acidul crezilic” este un nume generic pentru amestecurile de crezoli și alchilfenoli superiori, în proporții diferite. În general conține mai mult de 95% compuși fenolici.
	2022

	2023
	EPICLORHIDRINĂ
	6.1
	3 
P
	II
	279
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	-

	Lichid inflamabil incolor, cu miros de cloroform. Punct de aprindere: aproximativ 32°C c.c. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2023

	2024
	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	I
	43
66
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	SGG7
SGG11

	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2024

	2024
	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	II
	43
66
274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	SGG7
SGG11

	A se vedea rubrica de mai sus.
	2024

	2024
	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	III
	43
66
223
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	A se vedea rubrica de mai sus.
	2024

	2025
	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	I
	43
66
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2025

	2025
	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	II
	43
66
274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2025

	2025
	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	III
	43
66
223
274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	A se vedea rubrica de mai sus.
	2025

	2026
	COMPUS FENILMERCURIC, N.O.S.

	6.1
	– 
P
	I
	43
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	În general, pulbere sau cristale de culoare albă.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2026

	2026
	COMPUS FENILMERCURIC, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	II
	43 
274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	A se vedea rubrica de mai sus.

	2026

	2026
	COMPUS FENILMERCURIC, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	III
	43 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG11

	A se vedea rubrica de mai sus.

	2026

	2027
	ARSENIT DE SODIU, SOLID
	6.1
	–
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă cenușie. Solubil în apă. Reacționează cu substanțele oxidante, degajând căldură. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2027

	2028
	BOMBE FUMIGENE NEEXPLOZIVE conţinând un lichid corosiv, fără dispozitiv de amorsare 
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P803
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria E 
SW2
	–
	Conținutul corosiv eliberează fum dens în contact cu aerul. Conținutul coroziv poate provoca arsuri acide la nivelul pielii.
	2028

	2029
	HIDRAZINĂ ANHIDRĂ
	8
	3/6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG5 
SG8 SG35
	Lichid incolor, inflamabil, cu miros de amoniac. Reacționează violent cu acizii. Punct de aprindere: 52°C c.c. Miscibil cu apa. Agent de reducere foarte reactiv. Se aprinde spontan când este în contact cu materialele poroase, cum ar fi pământul, lemnul sau pânza. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2029

	2030
	HIDRAZINĂ ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând mai mult de 37% (din masă) hidrazină 


	8
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG35
	Lichid incolor. Agent puternic de reducere, arde cu ușurință.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii.
	2030

	2030
	HIDRAZINĂ ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând mai mult de 37% (din masă) hidrazină 
	8
	6.1
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2030

	2030
	HIDRAZINĂ ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând mai mult de 37% (din masă) hidrazină 
	8
	6.1
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2030

	2031
	ACID NITRIC, altul decât fumans roșu, conţinând mai mult de 70% acid nitric
	8
	5.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	PP81
	–
	–
	
	T10
	TP2
 TP13
	F-A, S-Q
	Categoria D
	SGG1a
SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
	Lichid incolor. Oxidant puternic; poate provoca incendii în contact cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele, degajând gaze foarte toxice (vapori bruni). Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	2031 

	2031
	ACID NITRIC, altul decât fumans roșu, conţinând cel puţin 65%, dar nu mai mult de 70% acid nitric
	8
	5.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	PP81
	IBC02
	B15 B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-Q
	Categoria D
	SGG1a
SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
	Lichid incolor. Oxidant; poate provoca incendii în contact cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele, degajând gaze foarte toxice (vapori bruni). Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2031

	2031
	ACID NITRIC, altul decât fumans roșu, conținând mai puțin de 65% acid nitric
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	PP81
	IBC02
	B15 B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D
	SGG1a
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2031

	2032
	ACID NITRIC, FUMANS ROŞU
	8
	5.1/6.1
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
 TP13
	F-A, S-Q
	Categoria D 
SW2
	SGG1a
SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
	Lichid maro. Oxidant puternic; poate provoca incendii în contact cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea vaporilor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2032

	2033
	MONOXID DE POTASIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	Solid delicvescent, cristalin. Reacționează violent cu apa, generând căldură. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. Reacționează violent cu acizii. În prezența umidității, corosiv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2033

	2034
	HIDROGEN ŞI METAN ÎN AMESTEC COMPRIMAT
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	SG46
	Amestecuri gazoase inflamabile și inodore. Mult mai ușoare decât aerul.
	2034

	2035
	TRIFLUORO-1,1,1 ETAN   (GAZ REFRIGERENT R 143a)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Gaz inflamabil cu un miros ușor. Mult mai greu decât aerul (2,9).
	2035

	2036
	XENON
	2.2
	–
	–
	378
392

	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, inert. Mult mai greu decât aerul (4,5).
	2036

	2037
	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ, CONŢINÂND GAZ (CARTUŞE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile 
	2
	–
	–
	191 
277 
303 
327
344
959
	A se vedea
SP277
	E0
	P003
LP200
	PP96
L2
PP17
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
SW22
	–
	De obicei, conține amestecuri lichefiate de butan și propan în proporții diferite pentru a fi utilizate în sobele de camping, etc.
	2037

	2038
	DINITRO-TOLUENI, LICHIZI
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Nemiscibil cu apa. O clasă comercială constând dintr-un amestec de izomeri 2,4-, 3,4- și 3,5 care este un lichid uleios. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2038

	2044
	DIMETIL-2,2 PROPAN
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Hidrocarburi gazoase inflamabile. Limitele de explozie : 1,4% - 7,2%. Mai greu decât aerul (2,48).
	2044

	2045
	IZOBUTIL-ALDEHIDĂ
(ALDEHIDĂ IZOBUTIRICĂ)
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2 
	–
	Lichid incolor, cu un miros picant caracteristic.
Punct de aprindere: -24°C c.c. Limite de explozie : 1% -12%. Nemiscibil cu apa.
	2045

	2046
	CIMENI
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore cu miros aromatic. Nemiscibil cu apa. Limite de explozie : 0,7% - 5,6%.
	2046

	2047
	DICLORPROPENI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore sau galbene cu miros dulce.
Limite de explozie : 5% - 14%. Nemiscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2047

	2047
	DICLORPROPENI
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2047

	2048
	DICICLOPENTADIENĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Substanța pură este un solid cu un punct de topire de 34°C.
Punct de aprindere : 26°C - 38°C.o.c. Produsele comerciale sunt lichide.
Nemiscibil cu apa. Nociv dacă este înghitit.
	2048

	2049
	DIETILBENZEN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Punct de aprindere : 49°C - 56°C c.c.
Nemiscibil cu apa. Produsul comercial este un amestec de izomeri.
	2049

	2050
	COMPUŞI IZOMERICI AI DIIZOBUTILENEI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore. Punct de aprindere: -18°C - 21°C c.c.
Limite de  explozie : 0,8% - 4,8%. Nemiscibil cu apa. 
	2050

	2051
	DIMETILAMINO-2 ETANOL
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor, inflamabil, cu miros de pește. Punct de aprindere: 31°C o.c. Miscibil cu apa. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2051

	2052
	DIPENTENĂ
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros de lămâie. Punct de aprindere: 43°C c.c. Limite de explozie : 0,7% - 6,1%. Nemiscibil cu apa.
	2052

	2053
	METIL IZOBUTIL CARBINOL

	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 41°C c.c. Limite de explozie : 1% - 5,5%. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2053

	2054
	MORFOLINĂ
	8
	3
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros de pește. Punct de aprindere: 38°C o.c.
Limite de explozie : 2% - 11,2%. Miscibil cu apa.
Nociv prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2054

	2055
	STIREN MONOMER, STABILIZAT
	3
	–
	III
	386
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor, uleios. Punct de aprindere: 32°C c.c.
Limite de explozie : 1,1% - 6,1%. Nemiscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membeanele mucoase.
	2055

	2056
	TETRAHIDROFURAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor cu miros de eter. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite de explozie : 1,5% - 12%. Miscibil cu apa.
	2056

	2057
	TRIPROPILENĂ
	3
	– 
P
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. 
	2057

	2057
	TRIPROPILENĂ
	3
	– 
P
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2057

	2058
	VALERALDEHIDĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 12°C c.c. Parțial miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2058

	2059
	NITROCELULOZĂ, ÎN SOLUŢIE, INFLAMABILĂ, cu nu mai mult de 12,6 % azot, raportat la masa uscată, și nu mai mult de 55% nitroceluloză 
	3
	–
	I
	198
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	În caz de incendiu, degajă vapori nitroși toxici.
	2059

	2059
	NITROCELULOZĂ, ÎN SOLUŢIE, INFLAMABILĂ, cu nu mai mult de 12,6 % azot, raportat la masa uscată, și nu mai mult de 55% nitroceluloză 

	3
	–
	II
	198
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 
TP8
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2059

	2059
	NITROCELULOZĂ, ÎN SOLUŢIE, INFLAMABILĂ, cu nu mai mult de 12,6 % azot, raportat la masa uscată, și nu mai mult de 55% nitroceluloză 
	3
	–
	III
	198 223
	5 L
	E0
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	În caz de incendiu, degajă vapori nitroși toxici.
	2059

	2067
	ÎNGRĂȘĂMINTE CU NITRAT DE AMONIU


	5.1
	–
	III
	306 
307 
900 
967
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3 
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria C 
SW1 
SW14 
SW23
	SGG2
SG16 
SG42 
SG45 
SG47 
SG48 
SG51 
SG56 
SG58 
SG59 SG61
	Cristale, granule sau bile. Total sau parțial solubil în apa. Întreține arderea.
Un incendiu major la bordul unei nave care transportă această substanțe poate implica un risc de explozie în cazul contaminării (de exemplu cu hidrocarburi)  sau al depozitării acesteia  într-un spațiu  foarte mic. O detonare adiacentă poate, de asemenea,  provoca o explozie. Dacă se încălzește puternic, se descompune, degajând gaze toxice și gaze care întrețin  arderea.  Transportul  NITRATULUI DE AMONIUM, susceptibil de o autoîncălzire suficientă, pentru a provoca  o descompunere, este interzis.
	2067 

	2071
	ÎNGRĂȘĂMINTE CU NITRAT DE AMONIU

	9
	–
	III
	193
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	BK2
	–
	F-H, S-Q
	Categoria A 
SW26
	SGG2
	De obicei, granule. Total sau parțial solubil în apa. Aceste amestecuri pot fi supuse unei autodescompuneri dacă sunt încălzite. 
Temperatura într-o astfel de reacție poate atinge 500°C. Descompunerea, odată inițiată, se poate răspândi în restul  amestecului, generând gaze care sunt toxice.  Niciunul dintre aceste amestecuri nu este supus pericolului de explozie. Transportul  NITRATULUI DE AMONIUM, susceptibil de o autoîncălzire suficientă, pentru a provoca  o descompunere, este interzis.
	2071

	2073
	AMONIAC ÎN SOLUȚIE APOASĂ, densitatea relativă mai mică de 0,880 la 15°C, în apă, cu mai mult de 35%, dar nu mai mult de 50% amoniac
	2.2
	– 
P
	–
	–
	120 mL
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria E 
SW2
	SGG2
SGG18
SG35 SG46
	Soluție apoasă a gazului neinflamabil, cu  miros înțepător. Reacționează violent cu acizii. Extrem de periculos pentru ochi.
	2073

	2074
	ACRILAMIDĂ SOLIDĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	Cristale sau pulbere. Solubil în apa. Poate polimeriza violent la topire. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2074

	2075
	CLORAL ANHIDRU STABILIZAT
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, foarte fluid, degajă vapori toxici care sunt considerabil mai grei decât aerul.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2075

	2076
	CREZOLI LICHIZI
	6.1
	8
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	Lichide incolore până la galben deschis. Miscibil cu apa. Punctul de topire al meta-CREZOLULUI: 12°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2076

	2077
	alfa-NAFTILAMINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale albe. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2077

	2078
	DIIZOCIANAT DE TOLUEN
	6.1
	–
	II
	279
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–


	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-A, S-A
	Categoria C 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor până la galben pal cu un miros înțepător. Nemiscibil cu apa, dar reacționează cu aceasta pentru a forma dioxid de carbon.
Punct de topire: 20°C (produs pur). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2078

	2079
	DIETILENTRIAMINĂ
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG18
SG35
	Lichid higroscopic, galben, cu miros de amoniac. Solubil în apă. Puternic alcalin, coroziv. Poate forma amestecuri explozive cu acidul azotic. Reacționează cu substanțele oxidante. Coroziv pentru cupru și aliajele sale. Reacționează violent cu acizii. Lichidul și vaporii pot provoca leziuni grave ale pielii și ochilor.
	2079

	2186
	ACID CLORHIDRIC,
 LICHID REFRIGERAT  
	2.3
	8
	–
	900
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Transportul este interzis.

	2186

	2187
	DIOXID DE CARBON LICHID
REFRIGERAT
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	Gaz lichefiat neinflamabil, incolor și inodor.
Mai greu decât aerul (1,5). Nu poate rămâne în stare lichidă la peste 31°C.
	2187

	2188
	ARSINĂ
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor cu miros de usturoi.
Limite de explozie : 3,9% - 77,8%. Mult mai greu decât aerul (2,8).
	2188

	2189
	DICLOROSILAN
	2.3
	2.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG4 
SG9 
SG72
	Gaz inflamabil, toxic și coroziv. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2189

	2190
	DIFLUORURĂ DE OXIGEN
COMPRIMAT
	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG6 SG19
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv, incolor, cu un miros neplăcut. Agent puternic oxidant. Reacționează lent cu apa sau cu aerul umed degajând vapori otrăvitori și corozivi. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Mai greu decât aerul (1,9). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2190

	2191
	FLUORURĂ DE SULFURIL
	2.3
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic, incolor, inodor.
Reacționează cu apa sau cu aerul umed degajând vapori toxici și corozivi. Mult mai greu decât aerul (3,5). Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2191

	2192
	GERMANIU
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu miros înțepător. Mult mai greu decât aerul (2,6).
	2192

	2193
	HEXA-FLUORETAN (GAZ
REFRIGERENT R 116 )
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil, incolor și inodor.
Mult mai greu decât aerul (4,8).
Nu poate rămâne în stare lichidă la peste 24,3°C.
	2193

	2194
	HEXAFLORURĂ DE SELENIU
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz incolor, toxic și coroziv. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Mai greu decât aerul. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2194

	2195
	HEXAFLORURĂ DE TELUR
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz incolor neinflamabil, toxic și coroziv, cu miros neplăcut. Se descompune în apă, degajând vapori foarte toxici și corozivi. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor.
Mult mai greu decât aerul (7,2). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2195

	2196
	HEXAFLORURĂ DE TUNGSTEN/WOLFRAM 


	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv, incolor, sau lichid galben. Se descompune în apă sau în aerul umed, degajând vapori foarte toxici și corozivi. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor.
Mult mai greu decât aerul (10,3). Punct de fierbere: 19,5 ° C.  Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2196

	2197
	ACID IODHIDRIC, ANHIDRU 

	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz incolor neinflamabil, toxic și coroziv, cu un miros înțepător. Foarte coroziv în prezența apei.
Mult mai greu decât aerul (4,4). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2197

	2198
	PENTA-FLUORURĂ DE FOSFOR
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv cu miros iritant. Reacționează cu apa sau cu aerul umed degajând vapori toxici și corozivi. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Mult mai greu decât aerul (4,3). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2198

	2199
	FOSFINĂ
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu miros de usturoi. Se aprinde spontan în aer. Mai greu decât aerul (1,2). Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2199

	2200
	PROPADIENĂ STABILIZATĂ 


	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW1 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, incolor. Limite de explozie : 1,7% - 12%. Mai greu decât aerul (1,4). Punct de fierbere: -34°C. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2200

	2201
	PROTOXID DE AZOT LICHID
REFRIGERAT 

	2.2
	5.1
	–
	–
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5 
TP22
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor, cu un miros dulceag. Agent puternic oxidant. Mai greu decât aerul (1,5). Nu poate rămâne în stare lichidă la peste 36,5°C.
	2201

	2202
	HIDROGEN SELENIAT, ANHIDRU

	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu miros neplăcut. Mult mai greu decât aerul (2,8). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2202

	2203
	SILAN
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	SG43 SG46
	Gaz inflamabil, incolor, cu un miros urât. Limite explozive : 1% - 100%. Se aprinde spontan în aer. Agent puternic de reducere care reacționează violent cu substanțele oxidante. Mai greu decât aerul (1,1). 
	2203

	2204
	SULFURĂ DE CARBONIL
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu un miros urât. Mult mai greu decât aerul (2,1).
	2204

	2205
	ADIPONITRIL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T3
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6

	Ulei incolor, inodor. Se descompune peste 93°C, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2205

	2206
	IZOCIANAȚI TOXICI, N.O.S. sau
IZOCIANAT TOXIC ÎN SOLUȚIE, N.O.S. 


	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria E 
SW1 
SW2
	–
	Lichide cu miros înțepător. Nemiscibil cu apa, dar reacționează cu acesta formând dioxid de carbon. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Dacă se află sub punte, cu ventilație mecanică, șase reînnoiri de aer pe oră, cu excepția cazului în care sunt transportate în containere închise, când sunt necesare două reînnoiri de aer pe oră. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2206

	2206
	IZOCIANAȚI TOXICI, N.O.S. sau
IZOCIANAT TOXIC ÎN SOLUȚIE, N.O.S. 
	6.1
	–
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP13 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria E 
SW1 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2206

	2208
	HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC, USCAT, conţinând peste 10% dar maxim 39% clor activ 

	5.1
	– 
P
	III
	314
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	Solid de culoare albă sau gălbuie (pulbere, granule sau tablete) cu miros de clor. Solubil în apă. Poate provoca incendiu în contact cu materialele organice sau compușii de amoniu. Substanțele, la temperaturi ridicate, sunt susceptibile de descompuneri exotermice. Această situație poate duce la incendiu sau explozie. Descompunerea poate fi inițiată de căldură sau de impurități (de exemplu pulberi metalice (fier, mangan, cobalt, magneziu) și compușii acestora). Susceptibil de încălzire lentă. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
Praful irită membranele mucoase.
	2208

	2209
	FORMALDEHIDĂ, ÎN SOLUŢIE, conţinând minim 25% formaldehidă
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, limpede, cu un miros înțepător sufocant.
De obicei, stabilizat cu alcool metilic. Miscibil cu apa.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2209 

	2210
	MANEBĂ sau PREPARATE DE MANEBĂ conţinând cel puţin 60% manebă 

	4.2
	4.3 
P
	III
	273
	0
	E1
	P002
	PP100
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-L
	Categoria A 
H1
	SG26 SG29
	Pulbere galbenă, susceptibilă la  încălzire și aprindere spontană în contact cu aerul. Poate degaja vapori toxici, iritanți sau inflamabili în prezența umidității, în caz de incendiu sau în contact cu acizi. Utilizat ca fungicid. 
	2210

	2211
	POLIMERI EXPANDABILI ÎN
GRANULE/BILE, care degajă vapori inflamabili


	9
	–
	III
	382
 965
	5 kg
	E1
	P002
	PP14
	IBC08
	B3 B6
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria E 
SW1 SW6
	SG5 SG14
	Un material de turnare sub formă de bile sau granule, compus în principal din polistiren, poli(metacrilat de metil) sau un alt material polimeric și coținând de la 5% la 8% hidrocarbură volatilă, în care predomină  pentanul.
În timpul depozitării, o mică parte din acest pentan este eliberat în atmosferă; Această proporție crește la temperaturi ridicate.
	2211

	2212
	AZBEST, AMFIBOL (amosit,
tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit)

 
	9
	–
	II
	168
 274
	1 kg
	E0
	P002
	PP37
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2 
H4
	SG29
	Fibre minerale cu lungimi diferite. Necombustibil. Inhalarea prafului de la fibrele de azbest este periculoasă și, prin urmare, expunerea trebuie evitată în orice moment. Trebuie prevenită întotdeauna producerea prafului de azbest.
Un nivel sigur de concentrație în aer a fibrelor de azbest poate fi obținut printr-o ambalare eficientă. 
Spațiile de marfă sau containerele de marfă care au conținut orice tip de azbest brut trebuie curățate cu atenție înainte de descărcarea oricărei mărfi rămase, încărcarea altei mărfi sau efectuarea lucrărilor de reparații sau de întreținere.
Ori de câte ori este posibil, curățarea spațiilor de marfă ar trebui efectuată în timp ce nava se află într-un port unde sunt disponibile facilități și echipamente adecvate, inclusiv aparate respiratorii și îmbrăcăminte de protecție adecvate.
Părți ale corpului care ar fi putut fi expuse trebuie spălate imediat și bine. Toate deșeurile trebuie colectate în saci impermeabili și sigilați pentru a fi depozitați în siguranță pe uscat.
În cazul în care curățarea nu poate fi efectuată în portul de descărcare, ar trebui luate măsuri în avans pentru curățare la următorul port, în cazul în care sunt disponibile facilitățile necesare.
	2212

	2213
	PARAFORMALDEHIDĂ
	4.1
	–
	III
	223 967
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	PP12
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A 
SW23
	–
	Pulbere albă cu un miros înțepător. Degajă  formaldehidă, în special atunci când este încălzită, care este iritantă pentru ochi și membranele mucoase.
	2213

	2214
	ANHIDRIDĂ FTALICĂ conţinând mai mult de 0,05% anhidridă maleică
	8
	–
	III
	169 939
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Pulbere sau fulgi și bulgări de culoare albă, conținând o proporție mare de praf. Punct de topire: 131°C. Vaporii substanței topite au un punct de aprindere de 152°C c.c. și formează o atmosferă inflamabilă cu limite de explozie de la 1,7% la 10,4%. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Poate fi transportat în stare topită. Substanța topită poate provoca arsuri grave ale pielii.
	2214

	2215
	ANHIDRIDĂ MALEICĂ
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
SG50 SG57
	Pulbere, ace, fulgi, pelete, tije, brichete, bulgări sau masă topită de culoare albă. Punct de topire: aproximativ 53°C. Vaporii și praful sunt iritanți pentru piele, ochi și membranele mucoase. Inhalarea poate provoca tulburări respiratorii.
	2215

	2215
	ANHIDRIDĂ MALEICĂ TOPITĂ
	8
	–
	III
	–
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T4
	TP3
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
SG50 SG57
	Punct de topire: aproximativ 53°C. Vaporii substanței topite au un punct de aprindere de 103°C c.c. și formează o atmosferă inflamabilă cu limite de explozie 1,4% la 7,1%. Vaporii sunt iritanți pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2215

	2216
	FAINA DE PESTE (DESEURI DE PESTE) STABILIZATĂ 
Tratat cu antioxidant. Conținutul de umiditate mai mare de 5%, dar care să nu depășească 12%, în masă. Conținutul de grăsimi nu mai mult de 15%
	9
	–
	III
	29 
117 
300
 308 
907
 928 
973

	0
	E1
	P900
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria B 
SW24
	SG18 SG65
	Produs de culoare brun la brun-verziu obținut prin încălzirea și uscarea peștelui gras. Miros puternic care poate afecta alte mărfuri. Susceptibil de aprindere spontană, cu excepția cazului în care conținutul de grăsimi este scăzut sau când este tratat eficient cu antioxidant.
	2216

	2217
	TURTE DIN SEMINȚE conținând nu mai mult de 1,5% (din masă) ulei şi nu mai mult de 11% (din masă) umiditate 

	4.2
	–
	III
	29 
142
973

	0
	E0
	P002
 LP02
	PP20
	IBC08
	B3 B6
	–
	BK2
	–
	F-A, S-J
	Categoria A 
SW1
SW4 
H1
	–
	Reziduu rămas după extragerea uleiului, printr-un procedeu folosind un solvent din semințele oleaginoase. Utilizat în principal ca hrană pentru animale sau ca îngrășăminte.  Eroare la traducereCele mai comune turte din semințe sunt cele obținute din nucă de cocos (copra), semințe de bumbac, arahide (alune), semințe de in, porumb (mălai măcinat), semințe de niger, sâmburi de palmier, semințe de rapiță, tărâțe de orez, boabe de soia și semințe de floarea soarelui, și pot fi expediate sub formă de turte, fulgi, pelete, făină, etc
Se poate autoîncălzi lent dacă este umed și se aprinde spontan. Înainte de expediere, această marfă trebuie maturată corespunzător. Durata maturării variază în funcție de conținutul de ulei.
Turta de semințe trebuie să fie în mod substanțial fără solvent inflamabil.
 Fumatul și utilizarea lămpilor cu flacără deschisă  nu trebuie să fie permise în timpul încărcării, descărcării și la intrarea în spațiile de marfă în orice moment.
	2217

	2218
	ACID ACRILIC STABILIZAT
	8
	3 
P
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E S-C
	Categoria C 
SW1 
SW2 
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, inflamabil, cu miros înțepător.
Punct de topire:13°C. Punct de aprindere: 54°C o.c. Miscibil cu apă.
Poate polimeriza violent, ceea ce poate provoca incendiu și explozie, dacă nu este stabilizat corespunzător. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2218

	2219
	ETER ALILGLICIDIC
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 48°C c.c. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2219

	2222
	ANIZOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor până la galben. Punct de aprindere: 41°C c.c. Limite de explozie : 0,3% - 6,3%. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase 
	2222

	2224
	BENZONITRIL
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SG35
	Lichid incolor, cu un miros similar cu cel al uleiului de migdale amare. Reacționează cu acizii, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2224

	2225
	CLORURĂ DE BENZENSULFONIL
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1

	Lichid incolor până la ușor gălbui, cu un miros înțepător.
Punct de topire: 12°C. Nemiscibil cu apa. Se descompune încet în apă. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2225

	2226
	TRICLORURĂ DE BENZIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid fumans, incolor colorat galben deschis  sau maro. Reacționează cu apa, degajând acid cianhidric, un gaz iritant și coroziv aparent, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Nociv în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Arde pielea și ochii. Vaporii irită ochii și membranele mucoase.
	2226

	2227
	METACRILAT DE n-BUTIL
STABILIZAT
	3
	–
	III
	386
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 41°C c.c. Limite de explozie : 2% -8%. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2227

	2232
	CLORO-2 ETANAL
	6.1
	–
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Eroare la traducereLichid incolor limpede, cu un miros înțepător. Miscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2232

	2233
	CLORANISIDINE
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid cristalin. Punct de topire: 52°C. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2233

	2234
	FLUORURI DE
CLOROBENZILIDINĂ

 
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1

	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	SGG10

	Lichide incolore cu miros aromatic.
Punct de aprindere : 36°C - 59°C c.c. La contactul cu umezeala, poate degaja acid fluorhidric, care este un gaz toxic și coroziv. Nociv prin inhalare.
	2234

	2235
	CLORURI DE CLOROBENZIL,
LICHIDE
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2235

	2236
	IZOCIANAT DE CLORO-3 METIL-4 FENIL, LICHID
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–

	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Nemiscibil cu apa. Reacționează cu apa, degajând dioxid de carbon. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2236

	2237
	CLORO-NITRANILINE
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulberi cristaline sau ace, galbene sau portocalii. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2237

	2238
	CLORO-TOLUENI
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	SGG10

	Lichide incolore până la maro. Punct de aprindere : 43°C - 47°C c.c. Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Nociv prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru ochi și membranele mucoase.
	2238

	2239
	CLORO-TOLUIDINE SOLIDE
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solide cristaline. Anumiți izomeri se pot topi la temperaturi scăzute: interval de topire între 0°C și 24°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2239

	2240
	ACID SULFOCROMIC
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1a
SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
	Un amestec lichid de acid sulfuric și un compus de crom (de exemplu, trioxid de crom sau dicromat de sodiu) și uneori și apă. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2240

	2241
	CICLOHEPTAN
	3
	– 
P
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid uleios. Nemiscibil cu apa. Narcotic. 
	2241

	2242
	CICLOHEPTENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid uleios. Nemiscibil cu apa. 
	2242

	2243
	ACETAT DE CICLOHEXIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 56°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2243

	2244
	CICLO-PENTANOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, uleios. Punct de aprindere: 51°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2244

	2245
	CICLO-PENTANON
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 31°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2245

	2246
	CICLOPENTENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -30°C c.c. Punct de fierbere: 44°C. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Narcotic.
	2246

	2247
	n-DECAN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 47°C c.c.
Limite de explozie : 0,6% - 5,5%. Nemiscibil cu apa.
	2247

	2248
	DI-n- BUTILAMINĂ
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor, inflamabil, cu miros de amină.
Punct de aprindere: 39°C c.c. Parțial miscibil cu apa. În caz de încălzire, se descompune,  degajând gaze inflamabile și toxice.
Lichidul este corosiv pentru piele, ochi și membranele mucoase. Vaporii irită membranele mucoase.
	2248

	2249
	ETER DICLORO-DIMETILIC
SIMETRIC 

	6.1
	3
	I
	976

	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil, inflamabil. Punct de aprindere: 42°C c.c.
Nemiscibil cu apa. Este descompus de căldură și apă.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Transportul acestei substanțe este interzis, exceptând cazul în care  există  autorizație specială acordată de autoritățile competente.
	2249

	2250
	IZOCIANAȚI DE DICLOROFENIL
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–

	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW1 
SW2
	–
	Solid cristalin, incolor până la gălbui, cu miros iritant.
Insolubil în apă. Reacționează cu apa, degajând dioxid de carbon.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Poate fi transportat în stare topită. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2250

	2251
	DICICLO [2.2.1] HEPTADIENĂ-2,5 STABILIZATĂ
(NORBORNADIENĂ-2,5
STABILIZATĂ)
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–

	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1
	–
	Lichid incolor, volatil. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite explozive : 1,7% - 6,3%. Nemiscibil cu apa.
	2251

	2252
	DIMETOXI-1,2 ETAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor cu miros de eter. Punct de aprindere: 1°C c.c. Miscibil cu apa.
	2252

	2253
	N,N-DIMETILANILINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid uleios,  gălbui până la maro. Combustibil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2253

	2254
	CHIBRITURI REZISTENTE LA VÂNT 


	4.1
	–
	III
	293
	5 kg
	E0
	P407
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Chibrituri ale căror capete sunt impregnate cu o compoziție de aprindere sensibilă la frecare și cu o compoziție pirotehnică care arde cu flacără mică sau fără flacără, dar care degajă o căldură intensă, indiferent de vânt sau de alte condiții meteorologice.
	2254

	2256
	CICLOHEXENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor cu miros aromatic. Nemiscibil cu apa. Ușor iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2256

	2257
	POTASIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	–
	T9
	TP7
 TP33
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metal moale, argintiu, solid sau lichid. Plutește pe apă. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins sub efectul căldurii de reacție. Foarte reactiv, uneori cu efect exploziv.
	2257

	2258
	PROPILENĂ-1,2 DIAMINĂ
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SG35
	Lichid incolor, inflamabil, cu miros de amoniac. Interval de aprindere : 33°C la 48°C c.c. Miscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2258

	2259
	TRIETILENTETRAMINĂ
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG18
SG35
	Lichid combustibil,  cu viscozitate moderată, galben cu miros de amoniac. Miscibil cu apa. Foarte alcalin. Poate forma amestecuri explozive cu acidul azotic. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Coroziv pentru cupru și aliajele cuprului. Reacționează violent cu acizii. Lichidul și vaporii provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și membranelor mucoase. Provoacă alergii ale pielii.
	2259

	2260
	TRI-PROPILAMINĂ
	3
	8
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SG35

	Lichid incolor. Punct de aprindere: 35°C c.c. Parțial miscibil cu apa.
În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Nociv prin inhalare.
Provoacă arsuri pielii și ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2260

	2261
	XILENOLI, SOLIZI
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau ace. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2261

	2262
	CLORURĂ DE
DIMETILCARBAMOIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor până la galben, cu miros înțepător. Nemiscibil cu apa. Reacționează cu apa, degajând vapori toxici și corozivi. Lacrimogen. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2262

	2263
	DIMETICICLO-HEXANI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore. Punct de aprindere : 5°C - 16°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2263

	2264
	N,N- DIMETIL-CICLOHEXILAMINĂ
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SG35

	Lichid incolor, inflamabil. Punct de aprindere: 43°C c.c. Parțial miscibil cu apa. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2264

	2265
	N,N- DIMETIL-FORMAMIDĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 58°C c.c.
Limite de explozie : 2,2% - 6%. Miscibil cu apa. Poate reacționa violent cu materialele oxidante.
	2265

	2266
	DIMETIL-N-PROPILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SG35

	Lichid incolor, cu miros de pește. Punct de aprindere: -11°C c.c.
Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2266

	2267
	CLORURĂ DE
DIMETILTIOFOSFORIL
	6.1
	8
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW1
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, combustibil, cu un miros înțepător. Reacționează încet cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz corosiv, cu aspect de fum alb. Se poate descompune la peste 60°C, degajând gaze inflamabile. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2267

	2269
	3,3’-IMINODIPROPILAMINĂ
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	 -
	–
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35

	Lichid combustibil, incolor. Miscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2269

	2270
	ETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând minim 50% şi maxim 70% etilamină
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG18
SG35
	Soluție apoasă de gaz inflamabil cu miros de amoniac.
Limite de explozie : 3,5% - 14%.
ETILAMINĂ SOLUȚIE, concentrație 50%: punct de aprindere: -11°C c.c .; punct de fierbere 56°C.
ETILAMINĂ pură: punct de fierbere 17°C. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii.
	2270

	2271
	ETILAMILCETONE 
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Vaporii sunt mult mai grei decât aerul (4,4).
ETIL-n-AMILCETONĂ: punct de aprindere 43°C c.c.
ETIL sec-AMILCETONĂ: punct de aprindere 57°C c.c.
Nemiscibil cu apa. Dizolvă unele tipuri de plastice.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2271

	2272
	N- ETILANILINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG17 SG35
	Lichid uleios, incolor până la gălbui. Reacționează cu acizii, degajând vapori foarte toxici de anilină și de oxizi de azot.
Reacționează violent cu substanțele oxidante.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2272

	2273
	ETIL-2 ANILINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG17 SG35
	Lichid brun. Nemiscibil cu apa. Reacționează cu acizii, degajând vapori foarte toxici de anilină și de oxizi de azot.
Reacționează violent cu substanțele oxidante.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2273

	2274
	N- ETIL N-BENZILANILINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid uleios, galben deschis. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2274

	2275
	ETIL-2 BUTANOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 57°C o.c. Nemiscibil cu apa.
	2275

	2276
	ETIL-2 HEXILAMINĂ
	3
	8
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SG35
	Eroare la traducereLichid incolor. Punct de aprindere: 50°C c.c. Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2276

	2277
	METACRILAT DE ETIL
STABILIZAT
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 20°C o.c.
Limita inferioară de explozie: 1,8%  Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2277

	2278
	n-HEPTENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1

	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -3°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2278

	2279
	HEXACLORO-BUTADIENĂ
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1

	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2279

	2280
	HEXAMETILENDIAMINĂ, TOPITĂ
	8
	–
	III
	–
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T4
	TP1

	F-A, S-B
	Categoria A SW1
H2
	SG35

	Cristale albe sau fulgi strălucitori cu un miros specific. Punct de topire: 29°C. Solubil în apă; soluția apoasă este puternic alcalină. Se descompune când este încălzit, degajând gaze inflamabile și toxice. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	2280

	2280
	HEXAMETILENDIAMINĂ, SOLIDĂ
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2280

	2281
	DIIZOCIANAT DE
HEXAMETILENĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Categoria C 
SW2 
H1
	–
	Lichid incolor până la galben deschis, cu un miros înțepător.
Nemiscibil cu apa, dar reacționează cu aceasta, degajând căldură și dioxid de carbon. Când este încălzit, degajă vapori nitroși toxici.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2281

	2282
	HEXANOLI
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. normal-HEXANOL: punct de aprindere 57°C c.c. Miscibil cu apa.
	2282

	2283
	METACRILAT DE IZOBUTIL STABILIZAT
	3
	–
	III
	386
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 49°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2283

	2284
	IZOBUTIRONITRIL
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 8°C c.c. Nemiscibil cu apa. Toxic prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2284

	2285
	FLUORURI DE IZOCIANAT-BENZILIDINĂ

	6.1
	3
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichide incolore sau gălbui cu un miros înțepător.
Punctul de aprindere al izomerilor orto-și meta: 56°C. Nemiscibil cu apa, dar reacționează cu aceasta degajând dioxid de carbon gazos. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2285

	2286
	PENTAMETILHEPTAN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 43°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2286

	2287
	IZOHEPTAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa.
	2287

	2288
	IZOHEXENI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T11
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichide incolore. Interval de fierbere : 54°C - 69°C. Nemiscibil cu apa.
	2288

	2289
	IZOFORONDIAMINĂ
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor, ușor higroscopic, cu miros ușor de amină. Combustibil. Miscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2289

	2290
	DIIZOCIANAT DE IZOFORON
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor sau gălbui. Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă vapori nitroși toxici.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2290

	2291
	COMPUS SOLUBIL AL
PLUMBULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	III
	199 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SGG9

	Cristale sau pulbere, incolore. Solubil în apă.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2291

	2293
	METOXI-4 METIL-4 PENTANONĂ- 2
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 49°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2293

	2294
	N-METILANILINĂ
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid combustibil, incolor până la maro.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2294

	2295
	CLORACETAT DE METIL
	6.1
	3
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria D
	–
	Lichid incolor, inflamabil, cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: 47°C c.c. Vaporii sunt  mult mai grei decât aerul (densitatea vaporilor în raport cu aerul: 3,8). Nemiscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2295

	2296
	METIL-CICLOHEXAN
	3
	– 
P
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -4°C c.c.
Limite de explozie : 1,2% - 6,7%. Nemiscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2296

	2297
	METILCICLO-HEXANONĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore până la galben pal, cu un miros dulce.
METIL-2 CICLOHEXANONĂ: punct de aprindere 46°C c.c. 
METIL-3 CICLOHEXANONĂ: punct de aprindere 51°C c.c.
METIL-4 CICLOHEXANONĂ: punct de aprindere 40°C c.c.
Nemiscibil cu apa.
	2297

	2298
	METILCICLO-PENTAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -10°C c.c. Limite de explozie : 1% - 8,4%. Nemiscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2298

	2299
	DICLORACETAT DE METIL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2299

	2300
	METIL-2 ETIL-5 PIRIDINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2300

	2301
	METIL-2 FURAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, cu un miros dulceag. Punct de aprindere: -30°C c.c.
Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2301

	2302
	METIL-5 HEXANONĂ-2
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 43°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2302

	2303
	IZOPROPENIL-BENZEN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere : 38°C - 54°C c.c.
Limite de explozie : 0,7% - 6,6%. Nemiscibil cu apa.
Iritant pentru piele, ochi și mucoase.
	2303

	2304
	NAFTALINĂ TOPITĂ
	4.1
	– 
P
	III
	–
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T1
	TP3
	F-A, S-H
	Categoria C
	–
	Topitură lichidă cu miros persistent. Punct de topire: 80°C. Degajă vapori inflamabili. 
Deoarece punctul de topire al naftalinei este foarte apropiat de punctul de aprindere, ar trebui să se ia măsuri pentru evitarea tuturor cauzelor posibile de aprindere. Contactul dintre apă și naftalina topită la peste 110°C trebuie evitat, deoarece adăugarea de apă va provoca spumă violentă sau chiar explozie.
	2304

	2305
	ACID NITROBENZENSULFONIC
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale. Solubil în apă. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2305

	2306
	FLUORURI DE NITROBENZILIDINĂ,
LICHIDE
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichid uleios, de culoare galben pai- deschis, cu miros aromatic. 
Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2306

	2307
	FLUORURĂ DE NITRO-3 CLORO-4 BENZILIDINĂ
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichid galben, uleios. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2307

	2308
	ACID NITROZILSULFURIC, LICHID 

	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1a
SG6 
SG16 
SG17 
SG19
SG36
SG49

	Lichid uleios, limpede, de culoare galben pai-deschis. Oxidant care poate provoca incendii cu materialee organice (cum ar fi lemnul, paiele, etc.). În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2308

	2309
	OCTADIENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punctul de aprindere : 9°C - 15°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2309

	2310
	PENTANEDION-2,4
	3
	6.1
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 34°C c.c. Limite inferioara de explozie: 1,7% . Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2310

	2311
	FENETIDINE
	6.1
	–
	III
	279
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide incolore până la gălbui. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2311

	2312
	FENOL TOPIT
	6.1
	–
	II
	–
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T7
	TP3
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Topitură lichidă cu un miros distinctiv puternic. Punct de topire : 10°C - 43°C (produs pur). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Rapid absorbit prin piele. 
	2312

	2313
	PICOLINE
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichide incolore până la galbene, cu un miros înțepător sau dulce.
Limite de explozie : 1,3% - 8,7%. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
alfa-Picolină, punct de aprindere: 28°C c.c. beta-Picolină, punct de aprindere: 40°C c.c. 
gama-Picolină, punct de aprindere: 40°C c.c.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2313

	2315
	DIFENILI POLICLORAŢI LICHIZI
	9
	– 
P
	II
	305
	1 L
	E2
	P906
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG50
	Lichid incolor (produs pur) cu mirosuri perceptibile.
Nemiscibil cu apa. Nociv prin ingerare sau prin contactul cu pielea. În caz de scurgere, poate fi un pericol persistent pentru mediul înconjurător. Această rubrică se referă, de asemenea, la obiecte, cum ar fi transformatoare și condensatoare, care conțin bifenili policlorurați lichizi liberi. 
	2315

	2316
	CUPRO-CIANURĂ DE SODIU, SOLIDĂ
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SG35
	Pulbere albă. Solubil în apă. Reacționează cu acizii sau cu vapori de acid, degajând acid cianhidric, un gaz foarte toxic și inflamabil. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2316

	2317
	CUPRO-CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
	6.1
	–
 P
	I
	–
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
 TP13
	F-A, S-A
	Categoria B SW2
	SGG6
SG35
	Lichid incolor. Miscibil cu apa. Descompus de acizi, degajând acid cianhidric, un gaz foarte toxic și inflamabil.  Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2317

	2318
	HIDRO-SULFURĂ DE SODIU cu mai puţin de 25% apă de cristalizare
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Ace incolore până la fulgi de culoarea lămâi. Solubil în apă. Reacționează violent cu acizii.
	2318

	2319
	HIDROCARBURI TERPENICE, N.O.S.
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore sau gălbui. Punct de aprindere : 32°C - 49°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2319

	2320
	TETRAETILEN-PENTAMINĂ 
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Lichid vâscos. Miscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii. 
	2320

	2321
	TRICLORO-BENZENI LICHIZI
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1

	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	Lichide incolore. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2321

	2322
	TRICLOROBUTENĂ
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2

	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
SW2 
	SGG10

	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. În caz de încălzire, degajă gaze toxice și iritante, cum ar fi fosgenul și acidul clorhidric și pot, de asemenea, să explodeze. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2322

	2323
	FOSFIT DE TRIETIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 44°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2323

	2324
	TRIIZO-BUTILENĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa.
	2324

	2325
	TRIMETIL-1,3,5 BENZEN
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 44°C c.c. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2325

	2326
	TRIMETILCICLO-HEXILAMINĂ
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35
	Lichid incolor, ușor higroscopic, combustibil, cu un miros ușor de amină. Nemiscibil cu apa. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2326

	2327
	TRIMETIL-HEXAMETILENDIAMINE
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35
	Lichide incolore, ușor higroscopice, combustibile.
Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2327

	2328
	DIIZOCIANAT DE
TRIMETILHEXA-METILENĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
 TP13
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Lichid incolor sau gălbui. Reacționează cu apa, degajând dioxid de carbon. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2328

	2329
	FOSFIT DE TRIMETIL 

	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 23°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2329

	2330
	UNDECAN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 60°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2330

	2331
	CLORURĂ DE ZINC ANHIDRĂ
	8
	– 
P
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SGG7
SG36
SG49
	Cristale albe, delicvescente. Solubil în apă. Praful provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2331

	2332
	ACETALDOXIMĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 40°C c.c.
Limite de explozie : 4,2% - 52%. Punct de solidificare 12°C.
Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2332

	2333
	ACETAT DE ALIL
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 7°C c.c. Parțial miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Nociv în caz de inghitițire.
	2333

	2334
	ALILAMINĂ
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SG35
	Lichid volatil, incolor până la galben deschis, cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: -29°C c.c. Limite de explozie : 2,2% - 22%.
Interval de fierbere: 55°C - 58°C. Miscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze foarte toxice. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2334

	2335
	ETER ALILETILIC
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -11°C c.c.. Vapori mai grei decât aerul. Nemiscibil cu apa. Narcotic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2335

	2336
	FORMIAT DE ALIL
	3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2336

	2337
	MERCAPTAN FENILIC
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13
 
	F-E, S-D
	Categoria D SW2
	SG35
	Lichid inflamabil incolor, cu un miros neplăcut. Punct de aprindere: 50°C c.c. Nemiscibil cu apa. În contact cu acizii sau în caz de incendiu, degajă vapori sulfuroși foarte toxici. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2337

	2338
	TRIFLORURĂ DE BENZILIDINĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor cu miros aromatic. Punct de aprindere: 12°C c.c. Limita inferioara  de explozie: 2,1% . Nemiscibil cu apă. În contact cu umezeala sau aerul degajă acid fluorhidric, care este un gaz toxic și coroziv. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2338

	2339
	BROMO-2 BUTAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor, cu miros plăcut. Punct de aprindere: 21°C c.c.
Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Narcotic.
	2339

	2340
	ETER BROMO-2 ETILETILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor cu miros de eter.
Parțial miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2340

	2341
	BROMO-1 METIL-3 BUTAN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	SGG10

	Lichid incolor. Punct de aprindere: 23°C - 32°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2341

	2342
	BROMOMETIL-PROPANI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10

	Lichide incolore. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2342

	2343
	BROMO-2 PENTAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10

	Lichid incolor sau galben cu miros puternic. Punct de aprindere: 21°C c.c. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2343

	2344
	BROMO-PROPANI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG10

	Lichide incolore. Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă vaporii toxici. Nociv prin inhalare.
	2344

	2344
	BROMO-PROPANI
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	SGG10

	A se vedea rubrica de mai sus.
	2344

	2345
	BROMO-3 PROPINĂ
	3
	–
	II
	905
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor până la chihlimbar deschis, cu miros ascuțit.
Punct de aprindere: 10°C c.c. Limita inferioara  de explozie: 3% . Vapori mult mai grei decât aerul (4,1). 
Produsul pur este sensibil la șoc și se descompune cu o violență explozivă și cu posibilitatea detonării în caz de încălzire într-un spațiu mic.  
Poate fi aprins de impact.  Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Lacrimogen.
	2345

	2346
	BUTANDIONĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid galben-verzui cu miros puternic. Punct de aprindere: 6°C c.c. Miscibil cu apa.
	2346

	2347
	MERCAPTAN BUTILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SG35 
SG50 
SG57
	Lichide incolore cu un miros neplăcut. 
MERCAPTAN terţ- BUTILIC: punct de aprindere: -26°C c.c. 
MERCAPTAN sec- BUTILIC: punct de aprindere: -23°C c.c.
BUTANTIOL -1 (MERCAPTAN n- BUTILIC): punct de aprindere: 12°C c.c. MERCAPTAN IZOBUTILIC: punct de aprindere: -9 ° C c.c.
Nemiscibil cu apa. În contact cu acizi, emite vapori foarte toxici.
	2347

	2348
	ACRILAȚI DE BUTIL,
STABILIZAȚI
	3
	–
	III
	386
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor cu miros neplăcut.
Punct de aprindere: 36°C - 41°C c.c. Limite explozive: 1,2% - 9,9%. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2348

	2350
	ETER BUTILMETILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa.
	2350

	2351
	NITRIȚI DE BUTIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichide uleioase, volatile, gălbui. Parțial miscibil cu apa. Se descompune în caz de expunere la aer, lumină, apă sau căldură, degajând vapori nitroși toxici. Nociv prin inhalare.
	2351

	2351
	NITRIȚI DE BUTIL
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2351

	2352
	ETER BUTILVINILIC STABILIZAT
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil, cu un miros penetrant de eter. Punct de aprindere: -9°C c.c. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele  mucoase.
	2352

	2353
	CLORURĂ DE BUTIRIL
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.
În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2353

	2354
	ETER CLORO-METILETILIC
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E SW2
	–
	Lichid incolor cu miros înțepător. Parțial miscibil cu apa. Scoate fum în aer, degajând  acid cianhidric, care este un gaz iritant și coroziv. Toxic prin inhalare. Puternic lacrimogen.
	2354

	2356
	CLORO-2 PROPAN
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E
	SGG10

	Lichid incolor. Punct de aprindere: -32°C c.c.
Limite de explozie: 2,8% - 10,7%. Punct de fierbere: 35°C. Nemiscibil cu apa. În contact cu căldura sau cu o flacără, emite fosgen un gaz foarte toxic. Poate reacționa energic cu materialele oxidante.
	2356

	2357
	CICLOHEXILAMINĂ
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SG35

	Lichid inflamabil incolor sau gălbui, cu miros de pește. Punct de aprindere: 27°C c.c. Limite explozive: 0,5% - 21,7%. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2357

	2358
	CICLOOCTATETRAENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de solidificare: -4°C. Nemiscibil cu apa. 
	2358

	2359
	DIALILAMINĂ
	3
	6.1/8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC99

	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SG5 SG8
SG35

	Lichid incolor, volatil cu un miros neplăcut.
Punct de aprindere: 7°C c.c. Parțial miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2359

	2360
	ETER DIALILIC
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02

	–
	–
	T7
	TP1
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, volatil, cu un miros perceptibil. Punct de aprindere: -11°C c.c. Nemiscibil cu apa.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.

	2360

	2361
	DIIZOBUTILAMINĂ
	3
	8
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor cu miros de pește. Punct de aprindere: 29°C c.c.
Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2361

	2362
	DICLORO-1,1 ETAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor cu miros aromatic de eter. Punct de aprindere: -10°C c.c. Limita inferioara  de explozie: 5,6% . Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, emană vapori toxici de fosgen. Nociv prin inhalare.
	2362

	2363
	MERCAPTAN ETILIC
	3
	– 
P
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E
	SG50 SG57
	Lichid volatil cu un puternic miros neplăcut. Punct de aprindere: - 45°C c.c. Limite de explozie: 2,8% - 18,2%. Punct de fierbere: 35°C. Nemiscibil cu apa.
	2363

	2364
	n- PROPILBENZEN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 39°C c.c. Limite de explozie: 0,8% - 6%. Nemiscibil cu apa.
	2364

	2366
	CARBONAT DE DIETIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 25°C - 31°C c.c. Vaporii mult mai grei decât aerul (4,1). Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2366

	2367
	alpha-METIL- VALERALDEHIDĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 13°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2367

	2368
	alfa-PINENĂ
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros de terebentină. Punct de aprindere: 33°C c.c. Limite de explozie: 0,8% - 6%. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2368

	2370
	1-HEXENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor. Limite de explozie: 1,2% - 6,9%. Nemiscibil cu apa.
	2370

	2371
	IZOPENTENE
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros neplăcut.
Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2371

	2372
	1,2-DI-(DIMETIL-AMINO)-ETAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 21°C c.c. Miscibil cu apa. Iritabil pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2372

	2373
	DIETOXIMETAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -5°C c.c. Miscibil cu apa.
	2373

	2374
	DIETOXI-3,3 PROPENĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Eroare la traducereLichid incolor. Punct de aprindere: 15°C c.c. Parțial miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2374

	2375
	SULFURĂ DE DIETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, volatil, cu un miros de usturoi. Punct de aprindere: -10°C c.c. Nemiscibil cu apa. 
	2375

	2376
	DIHIDRO-2,3 PIRAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros de eter. Punct de aprindere: -16°C c.c. Miscibil cu apa.
	2376

	2377
	DIMETOXI-1,1 ETAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu miros puternic aromatic. Miscibil cu apa.
	2377

	2378
	2-DIMETILAMINO-ACETONITRIL
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	SG35
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 35°C c.c. Nemiscibil cu apa.
În contact cu apa și cu acizi, degajă vapori toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2378

	2379
	DIMETIL-1,3 BUTILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B
	SGG18
SG35
	Lichid incolor, cu miros de amoniac.
Punct de aprindere: 9°C - 13°C c.c. Nemiscibil cu apa. Reacționează violent cu acizii. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2379

	2380
	DIMETIL-DIETOXISILAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 13°C c.c. Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2380

	2381
	DISULFURĂ DE DIMETIL
	3
	6.1 
P
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid galben cu miros neplăcut. Punct de aprindere: 15°C c.c.
Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2381

	2382
	DIMETILHIDRAZINĂ SIMETRICĂ
	6.1
	3 
P
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG17 SG35
	Lichid incolor, inflamabil, volatil cu un miros de amoniac.
Miscibil cu apa. Reacționează violent cu acizii. Poate reacționa periculos cu substanțele oxidante.
Punct de aprindere: -17°C c.c. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2382

	2383
	DIPROPILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B
SW1
	SG35

	Lichid incolor, cu miros de pește. Punct de aprindere: 7°C c.c.
Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2383

	2384
	ETER DI-n-PROPILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere (produs pur): - 21°C c.c. Limita inferioara  de explozie: 1,7% .  Nemiscibil cu apa.
	2384

	2385
	IZOBUTIRAT DE ETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros aromatic. Punct de aprindere: 21°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2385

	2386
	ETIL-1 PIPERIDINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B
	SGG18
SG35
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 19°C c.c. Nemiscibil cu apa. Reacționează violent cu acizii. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase. Poate provoca leziuni pulmonare.

	2386

	2387
	FLUOROBENZEN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10

	Lichid incolor cu miros de benzen. Punct de aprindere: -15°C c.c. Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2387

	2388
	FLUOROTOLUENI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10

	Lichide incolore.
orto -FLUOROTOLUEN: punct de aprindere: 9°C c.c.
meta- FLUOROTOLUEN: punct de aprindere: 12°C c.c.
para -FLUROTOLUEN: punct de aprindere: 10°C c.c.
Nemiscibil cu apa.
	2388

	2389
	FURAN
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T12
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros puternic. Punct de aprindere: sub -18°C c.c.
Limite de explozie: 1,3% - 14,3%. Punct de fierbere: 31°C.
Nemiscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2389

	2390
	IODO-2 BUTAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10

	Lichid incolor. Punct de aprindere: 21°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2390

	2391
	IODOMETIL-PROPANI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG10

	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa.
	2391

	2392
	IODOPROPANI
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	SGG10

	Lichide incolore.
IODO-1 PROPAN: punct de aprindere: 34°C c.c.
IODO-2 PROPAN: punct de aprindere: aproximativ 25°C c.c.
Nemiscibil cu apa.
	2392

	2393
	FORMIAT DE IZOBUTIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 5°C c.c. Limite de explozie: 1,7% - 8%. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2393

	2394
	PROPIONAT DE IZOBUTIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 31°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2394

	2395
	CLORURĂ DE IZOBUTIRIL
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2395

	2396
	METIL-ACROLEINĂ
STABILIZATĂ
	3
	6.1
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 2°C c.c. Miscibil cu apa. Toxic prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2396

	2397
	METIL-3 BUTANONĂ-2
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -3°C c.c. Limite de explozie: 1,5% - 8% Nemiscibil cu apa.
	2397

	2398
	ETER METIL terţ-BUTILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite de explozie: 1,7% -8,4%. Punct de fierbere: 55°C. Nemiscibil cu apa.
	2398

	2399
	METIL-1 PIPERIDINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B
	SGG18
SG35
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 3°C c.c. Miscibil cu apa. Reacționează violent cu acizii. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase.
	2399

	2400
	IZOVALERAT DE METIL 
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	SGG18

	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa.
	2400

	2401
	PIPERIDINĂ
	8
	3
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria D
	SG35
	Lichid incolor, cu miros de pește. Miscibil cu apa. Reacționează violent cu acizii. Soluția în apă este puternic alcalină și este corozivă. În caz de incendiu, degajă vapori nitroși toxici.
	2401

	2402
	PROPANTIOLI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria E
	SG50 SG57
	Lichide incolore sau gălbui cu un puternic miros neplăcut. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Interval de fierbere între  53°C  și  67°C. Nemiscibil cu apa.
	2402

	2403
	ACETAT DE IZOPROPENIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 10°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2403

	2404
	PROPIONITRIL
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros de eter. Punct de aprindere: 2°C c.c. Limita inferioara  de explozie: 3,1% .Miscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă vapori foarte toxici de cianură. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2404

	2405
	BUTIRAT DE IZOPROPIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 25°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2405

	2406
	IZOBUTIRAT DE IZOPROPIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 20°C c.c. Nemiscibil cu apa. Narcotic. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2406

	2407
	CLOROFORMIAT DE IZOPROPIL
	6.1
	3/8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG5 
SG8
SG36
SG49

	Lichid inflamabil incolor. Punct de aprindere: 16°C c.c. Se descompune în contact cu apa,  degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv,  cu aspect de fum alb. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase.
	2407

	2409
	PROPIONAT DE IZOPROPIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 21°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2409

	2410
	TETRAHIDRO-1,2,3,6 PIRIDINĂ
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 16°C c.c. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2410

	2411
	BUTIRONITRIL
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 21°C c.c. Limita inferioara de explozie: 1,6% . Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2411

	2412
	TETRAHIDRO-TIOFEN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, cu miros plăcut. Punct de aprindere: 13°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2412

	2413
	ORTOTITANAT DE PROPIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 38°C c.c.
	2413

	2414
	TIOFEN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor cu miros neplăcut. Punct de aprindere: -9°C c.c. Limite de explozie: 1,5% - 12,5%. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2414

	2416
	BORAT DE TRIMETIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Reacționează cu apa, degajând vapori inflamabili.
	2416

	2417
	FLUORURĂ DE CARBONIL
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz incolor, neinflamabil, toxic și coroziv, cu miros înțepător. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Coroziv în prezența apei. Mult mai greu decât aerul (2,3).
Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2417

	2418
	TETRA-FLUORURĂ DE SULF
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG35
	Gaz incolor, neinflamabil, toxic și coroziv, cu miros înțepător. 
Reacționează cu apa, aerul umed sau acizii degajând vapori toxici și corozivi.
Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Mult mai greu decât aerul (3,7). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2418

	2419
	BROMO-TRIFLUOR-ETILENĂ
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, incolor. Mult mai greu decât aerul (5,6). Punct de fierbere: - 3°C.
	2419

	2420
	HEXAFLUOR-ACETONĂ
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv, incolor, higroscopic, cu un miros neplăcut. Reacționează puternic cu apa, degajând căldură. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Scoate fum  în aerul umed. Mult mai greu decât aerul (5,7). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2420

	2421
	TRIOXID DE AZOT
	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 
SG19
	Gaz lichefiat, neinflamabil, toxic și coroziv.
La temperaturi scăzute este sub forma unui lichid albastru. Agent puternic oxidant.  Mult mai greu decât aerul (2,6). Punct de fierbere: 3,5°C. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2421

	2422
	OCTAFLUORO-BUTENĂ-2 
(GAZ REFRIGERENT R 1318)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor.
Mult mai greu decât aerul (6,9). Punct de fierbere: 1,2°C.
	2422

	2424
	OCTAFLUORO-PROPAN (GAZ REFRIGERENT R 218)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor.
Mult mai greu decât aerul (6,6). Punct de fierbere: -36°C.
	2424

	2426
	NITRAT DE AMONIU LICHID, (soluţie caldă concentrată)

	5.1
	–
	–
	252
 942
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T7
	TP1 
TP16 
TP17
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SGG2
SG42 
SG45 
SG47 
SG48 
SG51 
SG56 
SG58 
SG59 
SG61
	Soluție apoasă caldă cu cel mult 93% azotat de amoniu,  cu cel mult 0,2% material combustibil (inclusiv material organic exprimat în echivalent carbon) și fără alte materiale adăugate, conținând cel puțin 7% apă, în timp ce conținutul maxim de ioni de clor nu trebuie să depășească 0,02%.
Poate provoca incendiu și explozie în contact cu materialele combustibile (de exemplu, lemnul, paiele, bumbacul, uleiul, zahărul etc.), cu acizii tari și cu alte substanțe din clasa 5.1,  și arde violent. 
Temperatura de transport maximă admisă a soluției este 140°C. Această temperatură trebuie să fie indicată pe unitatea de transport. 
Aciditatea (pH) mărfii, când este diluată cu zece părți apă la o parte marfă, în masă, ar trebui să fie între 5,0 și 7,0. 
Trebuie să se certifice la momentul încărcării,  concentrația și temperatura soluției, procentul de materiale combustibile și de cloruri și conținutul de acid liber.
	2426

	2427
	CLORAT DE POTASIU ÎN
SOLUȚIE APOASĂ
	5.1
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG4
SG38 
SG49 
SG62
	Lichid incolor. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei pot prezenta pericole sporite, după cum urmează:
.1 în contact cu materialele combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulful, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compușii de amoniu, pulberile metalice sau uleiurile, pericol de explozie.
	2427

	2427
	CLORAT DE POTASIU ÎN
SOLUȚIE APOASĂ
	5.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG4
SG38 
SG49 SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2427

	2428
	CLORAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
	5.1
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG4
SG38 
SG49 SG62
	Lichid incolor. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei pot prezenta pericole sporite, după cum urmează:
.1 în contact cu materialele combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulful, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compușii de amoniu, pulberile metalice sau uleiurile, pericol de explozie.
	2428

	2428
	CLORAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
	5.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG4
SG38 
SG49 SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2428

	2429
	CLORAT DE CALCIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
	5.1
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG4
SG38 
SG49 SG62
	Lichid incolor. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei pot prezenta pericole sporite, după cum urmează:
.1 în contact cu materialele combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulful, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compușii de amoniu, pulberile metalice sau uleiurile, pericol de explozie.
	2429

	2429
	CLORAT DE CALCIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
	5.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG4
SG38 
SG49 
SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2429

	2430
	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.O.S.
(inclusiv omologii de la C2 la C12 )
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	O gamă largă de solide încolore până la culoarea - pai deschis, cu mirosuri pătrunzătoare (uneori de camfor). Unele au puncte de topire scăzute. Insolubil în apă. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2430

	2430
	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.O.S.
(inclusiv omologii de la C2 la C12 )
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2430

	2430
	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.O.S.
(inclusiv omologii de la C2 la C12 )
	8
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3 
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2430

	2431
	ANIZIDINE
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid uleios roșiatic sau gălbui. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2431

	2432
	N,N- DIETILANILINĂ
	6.1
	–
	III
	279
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid uleios incolor până la galben-brun. Combustibil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2432

	2433
	CLORONITRO-TOLUENI LICHIZI
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG6 
SG8 
SG10 
SG12
	Nemiscibil cu apa. Substanță oxidantă care poate exploda sau arde violent când este în contact cu materialele organice.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2433

	2434
	DIBENZIL-DICLOROSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vapori iritând pielea, ochii și membranele mucoase.
	2434

	2435
	ETILFENIL-DICLOROSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz corosiv, cu aspect de fum alb . În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2435

	2436
	ACID TIOACETIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor sau galben cu un miros înțepător. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2436

	2437
	METILFENIL-DICLOROSILAN
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2437

	2438
	CLORURĂ DE TRIMETIL-ACETIL
	6.1
	3/8
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SGG1
SG5
 SG8
SG36
SG49

	Lichid inflamabil. Punct de aprindere: 19°C c.c. Punct de fierbere: 108°C. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2438

	2439
	HIDROGEN-DIFLUORURĂ DE SODIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
SW2 H2
	SGG1
SG35
SG36
SG49

	Pulbere cristalină albă. Solubil în apă. Se descompune sub efectul căldurii sau a acizilor, degajând acid fluorhidric, un gaz toxic extrem de iritant și coroziv. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă, alte materiale de silice și majoritatea metalelor. Cauzează arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2439

	2440
	CLORURĂ DE STANIU PENTAHIDRATATĂ
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Solid alb, delicvescent. Punct de topire: aproximativ 60°C. Solubil în apă. În prezența apei, coroziv pentru majoritatea metalelor. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2440

	2441
	TRICLORURĂ DE TITAN
PIROFORIC sau TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC PIROFORIC
	4.2
	8
	I
	–
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
SW2 
H1
	SGG7
SG26
	Solid cristalin, f Eroare la traducerein divizat, violet. Se poate aprinde la expunerea la aer sau umiditate. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2441

	2442
	CLORURĂ DE TRICLOR-ACETIL
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid cu un miros înțepător, care în aerul umed, degajă vapori. Reacționează violent cu apa, degajând  acid clorhidric, un gaz corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Lichidul și vaporii provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2442

	2443
	OXI-TRICLORURĂ DE VANADIU
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid galben. Se descompune atunci când este expus la aerul umed, formând vapori roșii de acid vanadic și acid clorhidric, un gaz coroziv, cu aspect de fum alb. Reacționează cu, sau dizolvă, mulți compuși organici. În prezența umidității, corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase.
	2443

	2444
	TETRACLORURA DE VANADIU
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P802
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid roșu-brun. Se descompune sub influența luminii, degajând clor, un gaz foarte toxic și iritant. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Lichidul și vaporii provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2444

	2446
	NITROCREZOLI, SOLIZI
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale galbene. Punct de topire: 32°C sau mai mare. Puțin solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	2446

	2447
	FOSFOR ALB, TOPIT
	4.2
	6.1 
P
	I
	–
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T21
	TP3 
TP7 
TP26
	F-A, S-M
	Categoria D
	–
	Topitură lichidă. Punct de topire: 44°C. Se aprinde spontan în aer. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Transportat topit, la temperaturi peste punctul de topire.
	2447

	2448
	SULF TOPIT
	4.1
	–
	III
	–
	0
	E0
	–
	–
	IBC01
	–
	–
	T1
	TP3
	F-A, S-H
	Categoria C
	SG17
	Punct de topire: 119°C. Sulful topit poate conține hidrogen sulfurat, care este foarte otrăvitor în concentrații scăzute. În caz de incendiu, degajă gaze toxice, foarte iritante și sufocante. Formează amestecuri explozive și extrem de sensibile cu substanțe oxidante. Transportat topit, la temperaturi peste punctul de topire.
	2448

	2451
	TRIFLUORURĂ DE AZOT
	2.2
	5.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, netoxic, incolor, inodor.
Agent puternic de oxidare; reacționează violent cu multe substanțe, de ex. grăsime, ulei etc. Mult mai greu decât aerul (2,4).
Poate provoca o iritare ușoară a ochilor.
	2451

	2452
	ETILACETILENĂ STABILIZATĂ
	2.1
	–
	–
	386
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW1 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, incolor, cu un miros asemănător cu cel al acetilenei. Mai greu decât aerul (1,9). Punct de fierbere: 8°C.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2452

	2453
	FLUORURĂ DE ETIL (GAZ
REFRIGERENT R 161)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, incolor. Limite de explozie: 5% - 10%. Mai greu decât aerul (1,7). Punct de fierbere: - 37°C.
	2453

	2454
	FLUORURĂ DE METIL (GAZ
REFRIGERENT R 41)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Gaz incolor, inflamabil. Mai greu decât aerul (1,2).
	2454

	2455
	NITRIT DE METIL
	2.2
	–
	–
	900
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Transportul este interzis.
	2455

	2456
	CLORO-2 PROPENĂ
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	SGG10

	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite de explozie: 2,5% - 12%. Punct de fierbere: 23°C. Nemiscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2456

	2457
	DIMETIL-2,3 BUTAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -29°C c.c.
Limite de explozie: 1,2% - 7%. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
Narcotic în concentrații ridicate.
	2457

	2458
	HEXADIENE
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore.
1,3-HEXADIENĂ: punct de aprindere -3°C c.c.
1,4-HEXADIENĂ: punct de aprindere -25°C c.c.
1,5-HEXADIENĂ: punct de aprindere -27°C c.c.
2,4-HEXADIENĂ: punct de aprindere -7°C c.c.
Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2458

	2459
	METIL-2 BUTENĂ-1
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros neplăcut.
Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2459

	2460
	METIL-2 BUTENĂ-2
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros neplăcut.
Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2460

	2461
	METIL-PENTADIENE
	3
	
	II
	
	1 L
	E2
	P001
	
	IBC02
	
	
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	
	Lichid incolor. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2461

	2463
	HIDRURĂ DE ALUMINIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26
	Pulbere de culoare albă până la gri. În contact cu apa, acizii sau în prezența umidității, degajă hidrogen, care se poate aprinde sub efectul căldurii de reacție.
	2463

	2464
	NITRAT DE BERILIU
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale delicvescente de culoare albă sau galben deschis,  sau praf fin. Amestecurile cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2464

	2465
	ACID DICLORO-IZOCIANURIC
USCAT sau SĂRURI ALE
ACIDULUI DICLOROIZOCIANURIC
	5.1
	–
	II
	135
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
H1
	–
	Pulbere sau granule cristaline, de culoare albă; ușor higroscopic. Parțial solubil în apă. Amestecurile cu materiale combustibile sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2465

	2466
	SUPEROXID DE POTASIU
	5.1
	–
	I
	–
	0
	E0
	P503
	–
	IBC06
	B1
	–
	–
	–
	F-G, S-Q
	Categoria D 
H1
	SGG16
SG16 
SG26 
SG35 
SG59
	Fulgi de culoare galbenă. În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare.
In caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizi, se descompune, degajând oxigen. Foarte iritant pentru  piele, ochi și membranele mucoase.
	2466

	2468
	ACID TRICLORO-IZOCIANURIC USCAT
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
H1
	–
	Pulbere sau granule incolore. Amestecurile cu materialele combustibile sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. La contactul cu compușii azotați, pot degaja vapori de triclorură de azot, care sunt foarte explozivi. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2468

	2469
	BROMAT DE ZINC
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	 B3
	–
	T1
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG3
SGG7
SG38 SG49
	Pulbere incoloră. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, pulberile metalice sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie.
	2469

	2470
	FENILACETO-NITRIL LICHID
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Lichid incolor până la brun deschis. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2470

	2471
	TETROXID DE OSMIU
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P002
	PP30
 PP31
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Solid cristalin, volatil, de culoare galben pal, cu miros iritant. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2471

	2473
	ARSANILAT DE SODIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere cristalină albă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2473

	2474
	TIOFOSGEN
	6.1
	–
	I
	279 354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	SG35
	Lichid fumans roșu, cu un miros neplăcut de fosgen. Se descompune lent în apă. Reacționează cu acizii, degajând vapori toxici și corozivi. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2474

	2475
	TRICLORURĂ DE VANADIU
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Cristale delicvescente, roz. Se descompune în apă, degajând acid clorhidric, un gaz corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.

	2475

	2477
	IZOTIOCIANAT DE METIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Cristale albe. Este expediat, de obicei, sub formă de lichid uleios cu un punct de aprindere sub 60°C c.c. 
Punct de topire: 36°C (substanță pură). 
Punct de aprindere: 32°C c.c. (substanță pură). 
Insolubil în apă. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2477

	2478
	IZOCIANAȚI INFLAMABILI,
TOXICI, N.O.S. sau IZOCIANAT ÎN SOLUȚIE, INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	3
	6.1
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichide toxice inflamabile cu un miros înțepător.
Nemiscibil cu apa, dar reacționează cu acesta pentru a forma dioxid de carbon.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2478

	2478
	IZOCIANAȚI INFLAMABILI,
TOXICI, N.O.S. sau IZOCIANAT ÎN SOLUȚIE, INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	3
	6.1
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P001
	PP31
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP13 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide toxice inflamabile cu un miros înțepător.
Nemiscibil cu apa, dar reacționează cu acesta pentru a forma dioxid de carbon.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2478

	2480
	IZOCIANAT DE METIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SG35
	Lichid inflamabil cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: -7°C c.c. (produs pur).
Punct de fierbere: 38°C (produs pur). Vapori mai grei decât aerul. Nemiscibil cu apa, dar reactioneaza violent cu aceasta. În contact cu apa sau acizi, degajă  vapori nitroși  foarte toxici. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2480

	2481
	IZOCIANAT DE ETIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SG35
	Lichid cu un miros înțepător. Punct de aprindere: -18°C la 0°C c.c.
Punct de fierbere: 60°C. Nemiscibil cu apa, dar reactioneaza violent cu aceasta.
In contact cu apa sau acizii sau când temperatura depășește punctul de fierbere, se degajă vapori nitroși foarte toxici. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2481

	2482
	IZOCIANAT DE n-PROPIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid inflamabil cu un miros înțepător. Nemiscibil cu apa, dar reactioneaza violent cu ea, degajând gaze. Punct de aprindere: -18°C la 23°C c.c. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2482

	2483
	IZOCIANAT DE IZOPROPIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid cu un miros înțepător. Punct de aprindere: -10°C la 0°C c.c.
Nemiscibil cu apa, dar reactioneaza violent cu ea, degajând gaze. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2483

	2484
	IZOCIANAT DE terţ-BUTIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Nemiscibil cu apa, dar reactioneaza violent cu ea, degajând gaze. Punctul de aprindere: 11°C c.c.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2484

	2485
	IZOCIANAT DE n-BUTIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Nemiscibil cu apa, dar reactioneaza violent cu ea, degajând gaze. Punctul de aprindere: 19°C c.c.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2485

	2486
	IZOCIANAT DE IZOBUTIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid cu miros înțepător. Nemiscibil cu apa, dar reactioneaza violent cu ea, degajând gaze. 
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2486

	2487
	IZOCIANAT DE FENIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor până la gălbui, cu miros înțepător.
Punct de aprindere: 51°C C.C. Nemiscibil cu apa. Reacționează cu apa, degajând dioxid de carbon.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2487

	2488
	IZOCIANAT DE CICLOHEXIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid gălbui, cu un miros iritant. Punct de aprindere: 53°C c.c. Nemiscibil cu apa. Reacționează cu apa, degajând dioxid de carbon.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2488

	2490
	ETER DICLOROIZOPROPILIC
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2490

	2491
	ETANOLAMINĂ sau
ETANOLAMINĂ ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Incolor. Miscibil cu apa. Coroziv pentru  cupru, compuși de cupru, aliaje de cupru și cauciuc. Reacționează violent cu acizii. Lichidul și vaporii provoacă arsuri la nivelul pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2491

	2493
	HEXAMETILEN-IMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid galbui, cu miros de amoniac. Punct de aprindere: 18°C c.c. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Este absorbit prin piele. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2493

	2495
	PENTA-FLUORURĂ DE IOD
	5.1
	6.1/8
	I
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SGG1
SG6
SG16
SG19
 SG35
SG36
SG49

	Lichid fuamns, incolor (densitate 3,75). Oxidant puternic; poate provoca incendiu în contact cu materialele organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele.
Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz toxic, extrem de coroziv, formând  vapori albi. În contact cu acizii sau cu vaporii de acid, degajă vapori foarte toxici de iod, fluor și compușii lor. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2495

	2496
	ANHIDRIDĂ PROPIONICĂ
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, combustibil, cu miros înțepător.
Reacționează cu apă, formând acid propionic. Corosiv pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2496

	2498
	TETRAHIDRO-1,2,3,6
BENZALDEHIDĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere:57°C o.c. Nemiscibil cu apa.
	2498

	2501
	OXID DE TRIS-(AZIDIRIDINIL-1) FOSFINĂ ÎN SOLUŢIE
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Soluție apoasă. Miscibil cu apa.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2501

	2501
	OXID DE TRIS-(AZIDIRIDINIL-1) FOSFINĂ ÎN SOLUŢIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2501

	2502
	CLORURĂ DE VALERIL
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid cu miros pătrunzător. Punct de aprindere: 23°C c.c. sau mai mare. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz coroziv, cu aspect de fum alb. Coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2502

	2503
	TETRA-CLORURĂ DE ZIRCONIU
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale albe, lucioase. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz coroziv,  cu aspect de fum alb.  În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2503

	2504
	TETRA-BROMETAN
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	Lichid incolor până la gălbui cu miros de camfor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2504

	2505
	FLUORURĂ DE AMONIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG2
SG35
	Cristale sau pulbere incoloră, cu miros de amoniac. Ușor solubil în apă. Se descompune în contact cu acizii, degajând acid fluorhidric, un gaz coroziv. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2505

	2506
	HIDROGEN-SULFAT DE AMONIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SGG2
 SG36
SG49
	Cristale albe, rombice. Solubil în apă. În caz de incendiu, degajă vapori extrem de iritanți și corozivi. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2506

	2507
	ACID CLOROPLATINIC,  SOLID
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale de culoare roșu-brun. Solubil în apă.
	2507

	2508
	PENTA-CLORURĂ DE MOLIBDEN
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale negre sau negre-verzui. Higroscopic.
Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz corosiv, cu aspect de fum alb. Nociv în caz de înghițire.
Praful și vaporii irită pielea, ochii și membranele mucoase.
	2508

	2509
	HIDROGEN-SULFAT DE POTASIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale incolore. Solubil în apă. În caz de incendiu, degajă vapori extrem de iritanți și corozivi. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2509

	2511
	ACID CLORO-2 PROPIONIC
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Soluție apoasă incoloră, cu miros specific. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2511

	2512
	AMINOFENOLI  (o-, m-, p-)
	6.1
	–
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristalele albe sau maronii (orto- și para-) sau galben-roșcat (meta-). Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2512

	2513
	BROMURĂ DE BROMACETIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid limpede, incolor. Punct de fierbere: 150°C. Reacționează violent cu apa, degajă acid bromhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Reacționează violent cu alcalii, cum ar fi amoniacul și hidrazina. Provoacă arsuri foarte severe la nivelul pielii, ochilor și membranelor mucoase. Vaporii sunt lacrimogeni.
	2513

	2514
	BROMOBENZEN
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor cu miros caracteristic. Punct de aprindere: 51°C c.c. Limite de explozie: 0,5% - 2,8%. Nemiscibil cu apa.
	2514

	2515
	BROMOFORM
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
SW2
 H2
	SGG10

	Eroare la traducereLichid sau cristale incolore (punct de topire 9°C) cu un miros de cloroform. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Are efect narcotic.
	2515

	2516
	TETRA-BROMURĂ DE CARBON
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33

	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1
	–
	Cristale incolore. Punct de topire: 48°C. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea de prafului și vaporilor.
	2516

	2517
	CLORO-1 DIFLUORO-1,1 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 142b)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Gaz inflamabil. Limite de explozie: 8,5% - 14%. Mult mai greu decât aerul (3,5).
	2517

	2518
	CICLODODECATRIENĂ-1,5,9
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichid incolor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2518

	2520
	CICLOOCTADIENE
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Nemiscibil cu apa.
1,5-CICLOOCTADIENĂ: punct de aprindere 38°C c.c. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2520

	2521
	DICETENĂ STABILIZATĂ
	6.1
	3
	I
	354 
386
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SG20 SG21
	Lichid incolor, inflamabil, cu un miros înțepător.
Punct de aprindere: 44°C c.c. Nemiscibil cu apa, dar hidrolizează lent în contact cu aceasta. Prezența acizilor, bazelor, sau aminelor pot iniția o polimerizare explozivă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2521

	2522
	METACRILAT DE 2-
DIMETILAMINOETIL, STABILIZAT
	6.1
	–
	II
	386
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid combustibil. Lacrimogen.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2522

	2524
	ORTOFORMIAT DE ETIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor cu miros de eter. Punct de aprindere: 30°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2524

	2525
	OXALAT DE ETIL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, uleios, aromatic. Se descompune încet de apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	2525

	2526
	FURFURIL-AMINĂ
	3
	8
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SG35
	Lichid galben pal, uleios. Punct de aprindere: 37°C o.c. Miscibil cu apa.
Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2526

	2527
	ACRILAT DE IZOBUTIL
STABILIZAT
	3
	–
	III
	386
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 29°C o.c.
Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2527

	2528
	IZOBUTIRAT DE IZOBUTIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros de fructe. Punct de aprindere: 37°C c.c. Limite de explozie: 0,96% - 7,59%. Nemiscibil cu apa.
	2528

	2529
	ACID IZOBUTIRIC
	3
	8
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 55°C c.c. Limite de explozie: 2% - 9,2%. Miscibil cu apa. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2529

	2531
	ACID METACRILIC STABILIZAT
	8
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP18 
TP30
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW1 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, combustibil cu miros specific. Miscibil cu apa. Polimerizează ușor deasupra punctului său de topire (15°C), generând astfel căldură și posibil risc de explozie; prin urmare, ar trebui să fie stabilizat în mod corespunzător.
Răcirea sub punctul de topire (15°C) urmată de reîncălzirea ulterioară poate elibera monomerul neinhibat care polimerizează ușor. 
Se descompune sub efectul căldurii, degajând gaze toxice. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2531

	2533
	TRICLOR-ACETAT DE METIL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2533

	2534
	METILCLOROSILAN
	2.3
	2.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG4
 SG9
	Gaz lichefiat, incolor, inflamabil, toxic și coroziv, cu un miros înțepător. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv. Mai greu decât aerul. Punct de fierbere: 9°C. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2534

	2535
	4-METIL MORFOLINĂ (N-METILMORFOLINĂ)
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros de amoniac. Punct de aprindere: 13 ° C c.c. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2535

	2536
	METIL TETRAHIDRO-FURAN
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros de eter. Punct de aprindere: -11°C o.c. Nemiscibil cu apa.
	2536

	2538
	NITRONAFTALENĂ
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A
	–
	Cristale galbene. Insolubil în apă. Nociv în caz de înghițire.
	2538

	2541
	TERPINOLEN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichid incolor până la culoarea deschisă a chihlimbarului, cu miros de lămâie. Punct de aprindere: 37°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2541

	2542
	TRIBUTILAMINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, combustibil, cu miros de amină.
Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2542

	2545
	HAFNIU PULBERE USCATĂ
	4.2
	–
	I
	–
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG15
SG26
	Pulbere neagră, amorfă. Insolubil în apă. Susceptibil de aprindere spontană în aer. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante.
	2545

	2545
	HAFNIU PULBERE USCATĂ
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06	
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria D H1
	SGG15
SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2545

	2545
	HAFNIU PULBERE USCATĂ
	4.2
	–
	III
	223
	0
	E1
	P002
 LP02
	PP31 
L4
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG15
SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2545

	2546
	TITAN PULBERE USCATĂ
	4.2
	–
	I
	–
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
	Pulbere gri. Susceptibil de aprindere spontană în aer. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante.
	2546

	2546
	TITAN PULBERE USCATĂ
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2546

	2546
	TITAN PULBERE USCATĂ
	4.2
	–
	III
	223
	0
	E1
	P002 
LP02
	PP31
 L4
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2546

	2547
	SUPEROXID DE SODIU
	5.1
	–
	I
	–
	0
	E0
	P503
	–
	IBC06
	B1
	–
	–
	–
	F-G, S-Q
	Categoria D 
H1
	SGG16
SG16 
SG26 
SG35 
SG59
	Pulbere grosieră sau granule de culoare  galben deschis. 
În special, dacă este umezit cu cantități mici de apă, amestecul cu un material combustibil se poate aprinde după impact sau prin frecare. În caz de incendiu sau în contact cu apa sau cu acizii, se descompune, degajând oxigen. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2547

	2548
	PENTAFLUORURĂ DE CLOR
	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 
SG19
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv. Formează vapori denși, albi, corozivi în aerul umed. Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz toxic, iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Agent puternic de oxidare care poate provoca incendii violente cu materialele combustibile. Mult mai greu decât aerul (4,5). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2548

	2552
	HIDRAT DE HEXAFLUOR
ACETONĂ, LICHID
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2552

	2554
	CLORURĂ DE METILALIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Categoria E
	SGG10

	Lichid incolor până la gălbui, volatil, cu un miros pătrunzător.
Punct de aprindere: -12°C c.c. Limite de explozie: 2,3% - 9,3%.
Nemiscibil cu apa. În caz de incendiu, poate degaja fosgen, gaz foarte toxic.
Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2554

	2555
	NITROCELULOZĂ CU APĂ
(cel puţin 25% (din masă) apă )


	4.1
	–
	II
	28
394
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7
 SG30
	Exploziv desensibilizat. Nitroceluloza poate fi sub formă de granule sau fulgi, blocuri sau fibre. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile acestora.
	2555

	2556
	NITROCELULOZĂ CU ALCOOL (nu mai puțin de 25% (din masă) alcool şi  nu mai mult de 12,6%, (din masa uscată)  azot)


	4.1
	–
	II
	28
394
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
SW1
H2

	SG7 
SG30
	Nitroceluloza poate fi sub formă de granule sau fulgi, blocuri sau fibre.
În cazul scurgerilor, se degajă vapori inflamabili care, în compartimentele închise, pot forma amestecuri explozive cu aerul.
În caz de incendiu, se degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Foarte exploziv în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile acestora.
	2556

	2557
	NITROCELLULOZĂ cu nu mai mult de 12,6% (din masa uscată) azot,  AMESTEC CU sau FĂRĂ PLASTFIANT, CU sau FĂRĂ PIGMENT


	4.1
	–
	II
	241
394
	0
	E0
	P406
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SG7 
SG30
	Nitroceluloza poate fi sub formă de granule sau fulgi. Acest produs poate, de asemenea, conține pigmenți adăugați. În caz de incendiu, se degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul.
Arde extrem de rapid cu radiații termice intense. Preparatul ar trebui să fie pregătit astfel încât să rămână omogen și să nu se producă separarea fazelor în timpul transportului.
Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau cu sărurile acestora.
	2557

	2558
	EPIBROM-HIDRINĂ
	6.1
	3 
P
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid inflamabil. Punct de aprindere: 56°C c.c.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2558

	2560
	METIL-2 PENTANOL-2
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 30°C c.c. Parțial miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2560

	2561
	METIL-3 BUTENĂ-1
	3
	–
	I
	–
	0
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichid incolor volatil cu un miros neplăcut.
Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.

	2561

	2564
	ACID TRICLORACETIC ÎN
SOLUȚIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1
SG36
SG49
	Soluție limpede, incoloră, cu un miros înțepător. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2564

	2564
	ACID TRICLORACETIC ÎN
SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2564

	2565
	DICICLO-HEXILAMINĂ
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	 –
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35

	Lichid limpede, incolor, combustibil, cu miros de pește, care poate afecta alte mărfuri. Nemiscibil cu apa. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2565

	2567
	PENTACLOROFENAT DE SODIU
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă sau maro-deschis, cu miros înțepător. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2567

	2570
	COMPUS AL CADMIULUI
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere sau cristale de diverse culori. Poate fi solubil sau insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2570

	2570
	COMPUS AL CADMIULUI
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2570

	2570
	COMPUS AL CADMIULUI
	6.1
	–
	III
	223 
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2570

	2571
	ACIZI ALCHIL-SULFURICI
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T8
	TP2 
TP13 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW15
	SGG1
SG36
SG49
	Lichide uleioase incolore. Reacționează cu apa, degajând căldură. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
Foarte coroziv pentru metale.
	2571

	2572
	FENILHIDRAZINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichid uleios de culoare galben deschis. Punct de topire: 20°C. Puțin solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2572

	2573
	CLORAT DE TALIU
	5.1
	6.1 
P
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Cristale incolore. Puțin solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, pulberile metalice sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2573

	2574
	FOSFAT DE TRICREZIL cu mai mult de 3% izomer orto
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2

	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Un amestec de izomeri. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2574

	2576
	OXIBROMURĂ DE FOSFOR TOPIT
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T7
	TP3
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de topire: 56°C.
Reacționează violent cu apa, degajând  acid bromhidric, un gaz toxic și coroziv, cu aspect de fum alb. Reacționează violent cu materialele organice (cum ar fi lemnul, bumbacul, paiele), provocând incendii. În caz de incendiu, degajă gaze foarte toxice și corozive. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii și lichidul provoacă arsuri la nivelul pielii, ochilor și membranelor mucoase. Transportat topit la temperaturi peste punctul de topire.
	2576

	2577
	CLORURĂ DE FENILACETIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Reacționează cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă vapori foarte toxici. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii irită ochii și membranele mucoase. Lichidul este coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2577

	2578
	TRIOXID DE FOSFOR
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale incolore sau pulbere albă  delicvescentă.
Punct de topire: 23°C. Reacționează cu apa, degajând căldură și la temperaturi normale acid fosforic, dar la temperaturi mai ridicate fosfină, un gaz extrem de toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2578

	2579
	PIPERAZINĂ
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1
 H2
	SGG18
SG35
	Cristale incolore, delicvescente, se înnegresc la expunere la lumină. Solubil în apă. În caz de încălzire se descompune și în caz de incendiu degajă vapori nitroși foarte toxici. Soluția în apă este o bază puternică și este foarte corozivă. Reacționează violent cu acizii. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2579

	2580
	BROMURĂ DE ALUMINIU ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor până la gălbui. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Vaporii sunt foarte iritanți pentru piele, ochi și membranele mucoase.
Lichidul provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2580

	2581
	CLORURĂ DE ALUMINIU ÎN
SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor până la gălbui. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Vaporii sunt foarte iritanți pentru piele, ochi și membranele mucoase.
Lichidul provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2581

	2582
	CLORURĂ FERICĂ, SOLUŢIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor până la brun deschis. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
	2582

	2583
	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI
cu  mai mult de 5% acid sulfuric liber
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	În caz de incendiu degajă gaze foarte toxice. Coroziv pentru majoritatea metalelor, în special în prezența umidității. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	2583

	2584
	ACIZI ALCHIL-SULFONICI LICHIZI sau ACIZI ARILSULFONICI LICHIZI
cu mai mult de 5% acid sulfuric liber
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1
SG36
SG49
	Lichide, de obicei, cu un miros înțepător. În caz de incendiu, degajă gaze foarte toxice. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2584

	2585
	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI, cu nu mai mult de 5% acid sulfuric liber
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Solide cristaline. În caz de incendiu, degajă gaze foarte toxice. În prezența umidității,  coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2585

	2586
	ACIZI ALCHIL-SULFONICI LICHIZI sau ACIZI ARILSULFONICI LICHIZI
cu nu mai mult de 5% acid sulfuric liber
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1
SG36
SG49
	Lichide, de obicei, cu un miros înțepător. În caz de incendiu, degajă gaze foarte toxice. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2586

	2587
	BENZOCHINONĂ
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale de culoare galbenă, cu un miros iritant și penetrant, asemănător cu cel al clorului. Puțin solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2587

	2588
	PESTICID SOLID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC99
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2588

	2588
	PESTICID SOLID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2588

	2588
	PESTICID SOLID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2588

	2589
	CLORACETAT DE VINIL
	6.1
	3
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid inflamabil. Punct de aprindere: 50°C c.c. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul  cu pielea sau prin inhalare.
	2589

	2590
	AZBEST, CRIZOTIL
	9
	–
	III
	168
	5 kg
	E1
	P002
	PP37
	IBC08
	B3 B21
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2 
H4
	SG29
	Fibre minerale cu lungimi diferite. Necombustibil. Inhalarea prafului de fibre de azbest este periculoasă și, prin urmare, expunerea trebuie evitată în orice moment.
A se evita, întotdeauana, generarea prafului de azbest. Un nivel sigur al concentrației fibrelor de azbest în aer, poate fi obținut prin ambalare eficientă. Spațiile de marfă sau containerele de marfă care au conținut orice tip de azbest brut trebuie curățate cu atenție înainte de descărcarea oricărei mărfi rămase, încărcarea altei mărfi sau efectuarea lucrărilor de reparații sau întreținere.
Ori de câte ori este posibil, curățarea spațiilor de marfă ar trebui efectuată în timp ce nava se află într-un port unde sunt disponibile facilități și echipamente adecvate, inclusiv aparate respiratorii și îmbrăcăminte de protecție adecvate. Părți ale corpului, care ar fi putut fi expuse, trebuie spălate imediat și bine.
Toate deșeurile trebuie colectate în saci impermeabili și sigilați pentru a fi depozitați în siguranță pe uscat. În cazul în care curățarea nu poate fi efectuată în portul de descărcare, ar trebui luate măsuri în avans pentru curățare la următorul port, în cazul în care sunt disponibile facilitățile necesare. 
	2590

	2591
	XENON LICHID REFRIGERAT
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	Gaz lichefiat, inert, incolor și inodor. Mult mai greu decât aerul (4,5).
	2591

	2599
	CLORO-TRIFLUORO-METAN ȘI
TRIFLUORO-METAN ÎN
AMESTEC AZEOTROP, conţinând circa 60% clorotrifluorometan (GAZ REFRIGERENT R 503)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil, incolor, cu un miros ușor de eter. Mult mai greu decât aerul (3,2).
	2599

	2601
	CICLOBUTAN
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, incolor. Limite de explozie: 1,8% - 10%. Mai greu decât aerul (1,9). Punct de fierbere: 13°C.
	2601

	2602
	DICLORO-DIFLUOROMETAN ȘI DIFLUOROETAN ÎN
AMESTEC AZEOTROPIC conţinând circa 74% de dicloro-difluorometan (GAZ REFRIGERENT R 500)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil, incolor și inodor. Mult mai greu decât aerul (3,7).
	2602

	2603
	CICLOHEPTATRIENĂ
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor până la galben- închis, cu un miros caracteristic.
Punct de aprindere: 0°C - 4°C c.c. Nemiscibil cu apa. Reacționează puternic cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2603

	2604
	ETERAT DIETILIC DE
TRIFLUORURĂ DE BOR
	8
	3
	I
	–
	0
	E0
	P001
	PP31
	–
	–
	–
	T10
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid inflamabil, incolor, fumans. Punct de aprindere: 59°C c.c. Punctul de aprindere va fi mai mic, când este prezent un eter liber. Reacționează puternic cu substanțele oxidante. Se descompune în contact cu apa, degajând vapori toxici, corozivi și inflamabili. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Inhalarea unor cantități mici de vapori poate provoca dificultăți de respirație.
	2604

	2605
	IZOCIANAT DE METOXIMETIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 13°C c.c. Nemiscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2605

	2606
	ORTOSILICAT DE METIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor, inflamabil, cu miros de eter.
Nemiscibil cu apa. Punct de aprindere: -18°C la 19°C c.c.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Poate cauza orbire.
	2606

	2607
	ACROLIINĂ, DIMER STABILIZAT
	3
	–
	III
	386
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 48°C o.c.
Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2607

	2608
	NITROPROPANI
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Limite de explozie: 2,2% - 11%.
1-NITROPROPAN: punct de aprindere aprox. 33°C c.c.
2-NITROPROPAN: punct de aprindere aprox. 28°C c.c.
Parțial miscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
	2608

	2609
	BORAT DE TRIALIL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	 -
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A 
H1
	–
	Lichid. Hidrolizează în contact cu apa, formând alcool alilic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2609

	2610
	TRIALILAMINĂ
	3
	8
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SG35

	Lichid incolor, cu miros de pește. Punct de aprindere: 39°C o.c.
Coroziv când este în contact cu apa. Nociv prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2610

	2611
	CLORHIDRINĂ PROPILENICĂ
	6.1
	3
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 TP13
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW1 W2 H2
	–
	Lichid inflamabil incolor, cu un miros slab. Punct de inflamabilitate: 51°C c.c. Miscibil cu apa. În caz de încălzire se descompune degajând vapori foarte toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2611

	2612
	ETER METILPROPILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros de eter.
Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limita inferioară  de explozie: 2% .  Punct de fierbere: 39°C. Parțial miscibil cu apa. Narcotic.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2612

	2614
	ALCOOL METALILIC
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 34°C c.c.
Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2614

	2615
	ETER ETILPROPILIC
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Lichide incolore, volatile. Punct de aprindere: sub -18°C c.c.
Limite de explozie: 1,7% - 9,0%. Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și mucoase.
	2615

	2616
	BORAT DE TRIIZOPROPIL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: între 17°C și 60°C c.c. Reacționează cu apa, degajând vapori inflamabili.
	2616

	2616
	BORAT DE TRIIZOPROPIL
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2616

	2617
	METILCICLOHEXANOLI
inflamabili
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, vâscos, cu un miros  de mentol. Punct de aprindere: 58°C c.c. Parțial miscibil cu apa.
	2617

	2618
	VINILTOLUENI STABILIZAȚI
	3
	–
	III
	386
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichide incolore. Punct de aprindere: 54°C -60°C c.c. Limite de explozie: 0,9% - 6,1%. Parțial miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2618

	2619
	BENZILDIMETILAMINĂ
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW1 
SW2
	SG35
	Lichid incolor, inflamabil, cu miros aromatic. Punct de aprindere: 58°C c.c. Nemiscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2619

	2620
	BUTIRAȚI DE AMIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Punct de aprindere: 52°C - 58°C c.c. Parțial miscibil cu apa.
	2620

	2621
	ACETILMETIL-CARBINOL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid galben cu miros plăcut. Punct de aprindere: 44°C - 52°C c.c.
Miscibil cu apa. Reacționează puternic cu substanțele oxidante. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2621

	2622
	GLICIDALDEHIDĂ
	3
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B8
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 31°C o.c. Miscibil cu apa. Toxic prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2622

	2623
	APRINZATOARE DE FOC, SOLIDE, impregnate cu lichid inflamabil
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	PP15
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	SG35
	Un solid poros, de ex. rășină ureo-formaldehidică celulară, așchii de lemn compactate etc., impregnate cu lichid inflamabil, de obicei spirt- alb(solvent-nafta) sau kerosen și concepute să ardă într-o manieră controlată. În caz de încălzire, degajă vaporii inflamabili.
	2623

	2624
	SILICIURĂ DE MAGNEZIU
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria B 
SW5 
H1
	SG26
	Pulbere sau cristale albe. Reacționează cu apa sau vaporii de apă, degajând hidrogen, un gaz inflamabil. În contact cu acizii, degajă silan, un gaz spontan inflamabil.
	2624

	2626
	ACID CLORIC ÎN SOLUȚIE
APOASĂ conţinând cel mult 10% acid cloric
	5.1
	–
	II
	900
	1 L
	E0
	P504
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria D
	SGG1
SG36
SG38 SG49
	Lichid incolor. Se poate descompune, degajând clor și oxigen cu efecte toxice, corozive și oxidante. Poate forma amestecuri explozive cu compușii de amoniu, materialele combustibile sau pulberile metalice. Coroziv pentru majoritatea metalelor.
Eroare la traducereTransportul ACIDULUI CLORIC, ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu mai mult de 10% de acid cloric este interzis.
	2626

	2627
	NITRIȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274 
900
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG12
SG38 
SG49 
SG62
	Solide. Amestecurile solide cu materiale combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Amestecurile solide cu compuși de amoniu sau cianuri pot exploda. În caz de încălzire, se pot descompune, dând vapori nitroși  toxici. Nociv în caz de înghițire. 
Transportul NITRIȚILOR DE AMONIU și amestecurile conținând un nitrit anorganic și o sare de amoniu este interzis.
	2627

	2628
	FLUORACETAT DE POTASIU
	6.1
	–
	I
	–
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria E
	–
	Solid. Solubil în apă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2628

	2629
	FLUORACETAT DE SODIU
	6.1
	–
	I
	–
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria E
	–
	Pulbere albă. Solubil în apă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2629

	2630
	SELENIAȚI sau SELENIȚI
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria E
	–
	O gamă largă de solide toxice. În general, solubil în apă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2630

	2642
	ACID FLUORACETIC
	6.1
	–
	I
	–
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria E
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale incolore. Punct de topire: 33°C. Solubil în apă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2642

	2643
	BROMACETAT DE METIL
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichid incolor până la galben pai. Puțin miscibil cu apa. Lacrimogen. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2643

	2644
	IODURĂ DE METIL
	6.1
	–
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1 SW2 
H2
	SGG10

	Lichid incolor. Punct de fierbere: 42°C la 43°C. Puțin miscibil cu apa. În caz de încălzire, degajă vapori toxici. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Are efecte narcotice puternice.
	2644

	2645
	BROMURĂ DE FENACIL
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Cristale albe, care sub efectul luminii, iau o nuanță verzuie. Punct de topire: 50°C. Insolubil în apă. Lacrimogen. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2645

	2646
	HEXACLORO-CICLOPENTADIENĂ
	6.1
	–
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
 TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D SW2
	SGG10

	Lichid galben deschis, cu miros înțepător. Nemiscibil cu apa. Lacrimogen. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2646

	2647
	MALONITRIL
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	Cristale incolore. Punct de topire: 32°C. Solubil în apă. În caz de încălzire, degajă vapori foarte toxici de cianogen.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2647

	2648
	DIBROMO-1,2 BUTANONĂ-3
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Lichid. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Lacrimogen. 
	2648

	2649
	DICLORO-1,3 ACETONĂ
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW1
SW2 
H2
	–
	Cristale. Punct de topire: 45°C. Solubil în apă. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori foarte toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. Lacrimogen.
	2649

	2650
	DICLORO-1,1 NITRO-1 ETAN
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1
SW2 
H2
	SG17
	Lichid. Nemiscibil cu apa. Poate reactiona puternic cu substantele oxidante. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori foarte toxici (oxizii de azot). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2650

	2651
	DIAMINO-4,4' DIFENILMETAN
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Fulgi sau bulgări de culoare bej. Puțin solubil în apă. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori foarte toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. Poate fi transportat în stare topită.
	2651

	2653
	IODURĂ DE BENZIL
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW1
 SW2 
H2
	–
	Cristale incolore. Punct de topire: 24°C. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. Lacrimogen.
	2653

	2655
	FLUORO-SILICAT DE POTASIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Solide care reacționează cu acizii, degajând acid fluorhidric și tetrafluorură de siliciu, gaze iritante și corozive. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2655

	2656
	CHINOLEINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Nemiscibil cu apa. În caz de încălzire, degajă vapori  foarte toxici (oxizi de azot). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2656

	2657
	DISULFURĂ DE SELENIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale strălucitoare de culoare roșu-galben, cu un miros slab. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2657

	2659
	CLORACETAT DE SODIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere albă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2659

	2660
	MONONITRO-TOLUIDINE
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solide cristaline, de culoare galben până  la roșu-portocaliu. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2660

	2661
	HEXACLOR-ACETONĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW1 
SW2
 H2
	–
	Lichid incolor până la gălbui. Puțin miscibil cu apa. În caz de încălzire, degajă vapori extrem de toxice (fosgen). Lacrimogen. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2661

	2664
	DI-BROMOMETAN
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	Lichid limpede, incolor. Nemiscibil cu apa.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2664

	2667
	BUTILTOLUENI
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide incolore. Nemiscibil cu apa.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2667

	2668
	CLOR-ACETONITRIL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1
 SW2
 H2
	SG35
	Lichid inflamabil incolor, cu miros înțepător.
Punct de aprindere: 56°C c.c. Nemiscibil cu apa. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori foarte toxici de cianuri. Reacționează cu vaporii de apă și acizii, degajând vapori toxici și inflamabili. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2668

	2669
	CLORO-CREZOLI, SOLUȚIE
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	Soluții cu un miros de fenol. Puțin miscibil cu apa. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori extrem de toxici (fosgen). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2669

	2669
	CLORO-CREZOLI, SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2669

	2670
	CLORURĂ CIANURICĂ
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
 SW1 
SW2
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale incolore, cu un miros înțepător. Reacționează cu apa, formând acizi toxici și corozivi. În caz de încălzire, se descompune, degajând gaze toxice și corozive. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2670

	2671
	AMINOPIRIDINE (o-, m-, p-)
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW1 
SW2 
H2
	SGG18
SG35
	Pulbere sau cristale de culoare albă. Puncte de topire: 58°C la 64°C.
Solubil în apă. Reacționează violent cu acizii.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2671

	2672
	AMONIAC ÎN SOLUȚIE densitatea relativă cuprinsă între 0,880 şi 0,957 la 15 °C în apă, cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 35% amoniac
	8
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	B11
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2 
SW5
	SGG18
SG35
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Coroziv pentru cupru, nichel, zinc și staniu și aliajele acestora, cum ar fi alama. Nu este deosebit de coroziv pentru fier și oțel. Reacționează violent cu acizii. Lichidul și vaporii provoacă arsuri la nivelul pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2672

	2673
	AMINO-2 CLORO-4 FENOL
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale maro deschis. Puțin solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2673

	 2674
	FLUORO-SILICAT DE SODIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Solide care reacționează cu acizii, degajând  acid fluorhidric și tetrafluorură de siliciu, gaze iritante și corozive. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2674

	2676
	STIBINĂ
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu un miros neplăcut. Se descompune violent în prezența apei. Mult mai greu decât aerul (4,3).
	2676

	2677
	HIDROXID DE RUBIDIU ÎN
SOLUȚIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	Lichid. Reacționează violent cu acizii. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. Coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2677

	2677
	HIDROXID DE RUBIDIU ÎN
SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2677

	2678
	HIDROXID DE RUBIDIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	Solid alb-cenușiu, foarte higroscopic. Reacționează violent cu acizii. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. În prezența umidității, corosiv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2678

	2679
	HIDROXID DE LITIU ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	Lichid incolor. Coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase. 
	2679

	2679
	HIDROXID DE LITIU ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2679

	2680
	HIDROXID DE LITIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Cristale incolore. Solubil în apă. Reacționează violent cu acizii. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase. 
	2680

	2681
	HIDROXID DE CESIU ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	Lichid incolor. Reacționează violent cu acizii. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. Coroziv pentru sticlă, aluminiu, zinc și staniu. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase. 
	2681

	2681
	HIDROXID DE CESIU ÎN SOLUȚIE
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2681

	2682
	HIDROXID DE CESIU
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	Cristale higroscopice incolore sau gălbui. Reacționează violent cu acizii. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. În prezența umezelii, coroziv pentru sticlă, aluminiu, zinc și staniu.
Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2682

	2683
	SULFURĂ DE AMONIU ÎN
SOLUȚIE
	8
	3/6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC01
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW1 
H2
	SGG2
SGG18
SG35 SG68
	Lichid galben cu miros neplăcut (de ouă stricate). În caz de încălzire, degajă vapori toxici și inflamabili. Reacționează violent cu acizii, degajând hidrogenul sulfurat, un gaz toxic și inflamabil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2683

	2684
	3-DIETIL-AMINO-PROPILAMINĂ
	3
	8
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor, cu miros de pește. Punct de aprindere: 59°C o.c. Miscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2684

	2685
	N,N- DIETIL-ETILENDIAMINĂ
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor, inflamabil, cu miros de pește. Punct de aprindere: 46°C o.c. Miscibil cu apa. Nociv prin contactul cu pielea. Iritant pentru ochi și membranele mucoase.
	2685

	2686
	DIETILAMINO-2 ETANOL
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor. Miscibil cu apa. Reacționează violent cu substanțele oxidante. Limite de explozie: 1,8% - 28%. Punct de aprindere: 46°C până la 60°C c.c. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2686

	2687
	NITRIT DE DICICLOHEXILAMONIU
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria A
	SGG2

	Pulbere albă. Insolubil în apă. Nociv în caz de înghițire.
	2687

	2688
	BROMO-1 CLORO-3 PROPAN
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori foarte toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2688

	2689
	alfa-MONOCLOR HIDRINĂ DE GLICEROL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2689

	2690
	N-n- BUTILIMIDAZOL
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid foarte fluid, incolor până la culoarea chihlimbarului. Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2690

	2691
	PENTABROMURĂ DE FOSFOR
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E0
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW1 SW2 
H2
	SGG1
SG36 SG37
SG49
	Cristale higroscopice de culoare galbenă, degajând în aer, fumuri corozive mai grele decât aerul. Reacționează violent cu apa, degajând acid bromhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. Reacționează violent cu amoniacul, cu bazele și multe alte substanțe și poate provoca incendiu și explozie. În caz de încălzire, se descompune degajând gaze corozive și toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2691

	2692
	TRIBROMURĂ DE BOR
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid fumans incolor. Reacționează violent cu apa, degajând vapori toxici și corozivi. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori toxici. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Lichidul și vaporii provoacă arsuri grave asupra pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2692

	2693
	BISULFIȚI ÎN SOLUȚIE
APOASĂ, N.O.S.
	8
	–
	III
	274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	 -
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SG35
	Lichid cu un miros înțepător. Reacționează cu acizii, degajând dioxid de sulf, un gaz toxic. Cauzează arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2693

	2698
	ANHIDRIDE TETRAHIDROFTALICE
cu mai mult de 0,05% anhidridă maleică
	8
	–
	III
	29 
169 
939
973
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	PP14
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Pulberi cristaline albe. Reacționează cu apa, degajând căldură și formând acidul tetrahidroftalic. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase. În caz de încălzire, degajă vapori caustici care irită pielea, ochii și membranele mucoase.
	2698

	2699
	ACID TRIFLUORO ACETIC
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW1 SW2 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, fumans, higroscopic, cu un miros înțepător. Miscibil cu apa. Când este încălzit până la descompunere sau în contact cu acizii, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Vaporii sunt foarte iritanți pentru piele, ochi și membranele mucoase. Lichidul provoacă arsuri grave ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2699

	2705
	1-PENTOL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B
	SG20 SG21
	Lichid incolor cu miros perceptibil. Poate reacționa în contact cu acizii și alcalii. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2705

	2707
	DIMETIL-DIOXANI
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichide incolore, cu un miros înțepător. Parțial miscibil cu apa.
React puternic cu substanțele oxidante. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2707

	2707
	DIMETIL-DIOXANI
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2707

	2709
	BUTILBENZENE
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichide incolore cu miros neplăcut.
Punct de aprindere: 34°C - 60°C C.C. Limite de explozie: 0,7% - 6,9%. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2709

	2710
	DIPROPIL-CETONĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 49°C c.c. Nemiscibil cu apa.
	2710

	2713
	ACRIDINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale mici sau ace, incolore până la gălbui. Sublimează la 100°C. Practic insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2713

	2714
	REZINAT DE ZINC
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	SGG7
	Pulbere sau bulgări transparenți de culoarea chihlimbarului. Insolubil în apă. Susceptibil la încălzire spontană. Iritant pentru piele și membranele mucoase.
	2714

	2715
	REZINAT DE ALUMINIU 
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Masă cu o culoare între crem si maro.
Insolubil în apă. Susceptibil la încălzire spontană. Iritant pentru piele și membranele mucoase.
	2715

	2716
	BUTINEDIOL-1,4
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35 SG36 
SG55
	Cristale albe. Punct de topire: 58°C. Solubil în apă. Formează amestecuri explozive cu sărurile de mercur, acizii tari, compușii alcalini și halogenurile. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2716

	2717
	CAMFOR sintetic
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Cristale, granule sau mase care se sparg ușor, incolore sau albe, cu un miros ascuțit, picant și aromat. Puțin solubil în apă. În caz de încălzire degajă vapori inflamabili și explozivi. Nociv în caz de înghițire.
	2717

	2719
	BROMAT DE BARIU
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG3
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Puțin solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2719

	2720
	NITRAT DE CROM
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale violet. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Soluțiile în apă sunt ușor corozive. Nociv în caz de înghițire.
	2720

	2721
	CLORAT DE CUPRU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere, de culoare albastru-verzui, delicvescente. Solubil în apă. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent, cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, metalele sub formă de pulbere sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. 
	2721

	2722
	NITRAT DE LITIU
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale incolore, delicvescente. Solubil în apă. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind rapid și ard violent. Nociv în caz de înghițire. 
	2722

	2723
	CLORAT DE MAGNEZIU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 SG49
	Cristale sau pulbere de culoar albă, delicvescente. Solubil în apă. Punct de topire: 35°C. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile sub efectul căldurii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, pulberile metalice sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie.
Mărfurile trebuie protejate de umiditate înainte și după încărcare. În cazul de vreme nefavorabilă, trapele trebuie închise.
	2723

	2724
	NITRAT DE MANGAN
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale delicvescente,  roz pal. Solubil în apă. Punctul de topire între 26°C și 35°C. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Soluțiile în apă sunt ușor corozive. Nociv în caz de înghițire.
	2724

	2725
	NITRAT DE NICHEL
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale delicvescente verzi. Solubil în apă. Punct de topire: 55°C. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Soluțiile în apă sunt ușor corozive. Nociv în caz de înghițire.
	2725

	2726
	NITRIT DE NICHEL
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SGG12
SG38 SG49
	Cristale galben-roșiatic. În caz de încălzire, se descompune, degajând  vapori nitroși toxici. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Amestecurile cu compușii de amoniu sau cu cianuri pot exploda. Nociv în caz de înghițire.
	2726

	2727
	NITRAT DE TALIU
	6.1
	5.1 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale incolore. Solubil în apă. Amestecurile cu materialele combustibile se aprind ușor și pot arde violent. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. 
	2727

	2728
	NITRAT DE ZIRCONIU
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	–
	Cristale, fulgi sau pulbere de culoare albă. Solubil în apă. Soluțiile în apă sunt ușor corozive. Nociv în caz de înghițire.
	2728

	2729
	HEXACLORO BENZEN
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale albe în formă de ace. Insolubil în apă. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori foarte toxici. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului..
	2729

	2730
	NITROANIZOLI LICHIZI
	6.1
	–
	III
	279
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid de culoare roșiatică sau a chihlimbarului. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2730

	2732
	NITROBROM BENZENI, LICHIZI
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide incolore sau galben pal. Punctul de topire al 1-BROMO-3-NITROBENZENULUI: 17°C. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2732

	2733
	AMINE INFLAMABILE,
COROSIZE, N.O.S. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROZIVE, N.O.S.
	3
	8
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP1 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG35
	Lichide incolore până la gălbui cu miros neplăcut. Unele sunt foarte volatile. Miscibil cu apa. Coroziv pentru majoritatea metalelor, în special pentru cupru și aliajele sale. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Reacționează violent cu acizii. Nociv prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2733

	2733
	AMINE INFLAMABILE,
COROSIZE, N.O.S. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROZIVE, N.O.S..
	3
	8
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP1
 TP27
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2733

	2733
	AMINE INFLAMABILE,
COROSIZE, N.O.S. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROZIVE, N.O.S.
	3
	8
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2733

	2734
	AMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.O.S. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.O.S
	8
	3
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Lichide sau soluții incolore până la  gălbui,  inflamabile, cu un miros înțepător. Miscibil cu apa. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Coroziv pentru majoritatea metalelor, în special pentru cupru și aliajele sale. Reacționați violent cu acizii. Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2734

	2734
	AMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE,
N.O.S. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.O.S
	8
	3
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2734

	2735
	AMINE LICHIDE COROSIVE, N.O.S. sau POLIAMINE
LICHIDE COROSIVE, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Lichide sau soluții incolore până la  gălbui, cu un miros înțepător. Miscibil cu apa sau solubil în apă. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. Coroziv pentru majoritatea metalelor, în special pentru cupru și aliajele sale. Reacționează violent cu acizii. Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2735

	2735
	AMINE LICHIDE COROSIVE, N.O.S. sau POLIAMINE
LICHIDE COROSIVE, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP1
TP27
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2735

	2735
	AMINE LICHIDE COROSIVE, N.O.S. sau POLIAMINE
LICHIDE COROSIVE, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2735

	2738
	N- BUTILANILINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG17
	Lichid de culoarea chihlimbarului cu miros perceptibil. Nemiscibil cu apa. Poate reactiona puternic cu substantele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare..
	2738

	2739
	ANHIDRIDĂ BUTIRICĂ
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor. Se descompune în apă formând acid butiric.
	2739

	2740
	CLOROFORMIAT DE n-PROPIL
	6.1
	3/8
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG5
SG8
SG36
SG49
	Lichid inflamabil incolor. Punct de aprindere: 28°C c.c. Descompus de apă, generând alcool propilic. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2740

	2741
	HIPOCLORIT DE BARIU cu mai mult de 22% clor activ
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG8
SG35 SG38 SG49 SG53 SG60

	Pulbere albă cu miros înțepător. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. Reacționează violent cu cianurile sub efectul încălzirii sau prin frecare. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, pulberile metalice sau compușii de amoniu. Aceste amestecuri sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. Praful irita membranele mucoase. Contactul cu ochii va cauza vătămări grave ale corneei (orbire) dacă nu este tratată imediat prin folosirea unor cantități abundente de apă, urmată de îngrijiri medicale.
		2741

	2742
	CLOROFORMIAȚI TOXICI,
COROSIVI, INFLAMABILI, N.O.S.
	6.1
	3/8
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC01
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW1
SW2 
H1 
H2
	SGG1
SG5
SG8
SG36
SG49
	O gamă largă de lichide inflamabile,  incolore până la gălbui. Reacționează și se descompune în contact cu apa sau căldura, degajând  acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. Punct de aprindere: cloroformiat de ciclohexil: 53°C c.c. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	2742

	2743
	CLOROFORMIAT DE
 n-BUTIL
	6.1
	3/8
	II
	–
	100 mL
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW1
SW2 
H1 
H2
	SGG1
SG5
SG8
SG36
SG49
	O gamă largă de lichide inflamabile,  incolore până la gălbui. Reacționează și se descompune în contact cu apa sau căldura, degajând  acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. Punct de aprindere: 32°C c.c. la 39°C c.c. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2743

	2744
	CLOROFORMIAT DE
CICLOBUTIL
	6.1
	3/8
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC01
	–
	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW1 
SW2 
H1 
H2
	SGG1
SG5
SG8
SG36
SG49
	O gamă largă de lichide inflamabile,  incolore până la gălbui. Reacționează și se descompune în contact cu apa sau căldura, degajând  acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. Punct de aprindere: 38°C c.c. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2744

	2745
	CLOROFORMIAT DE
CLOROMETIL
	6.1
	8
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
SW2 
H1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	O gamă largă de lichide incolore până la gălbui. Reacționează și se descompune în contact cu apa sau căldura, degajând  acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2745

	2746
	CLOROFORMIAT DE FENIL
	6.1
	8
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1
 SW2 
H1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	O gamă largă de lichide incolore până la gălbui. Reacționează și se descompune în contact cu apa sau căldura, degajând  acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum  alb.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2746

	2747
	CLOROFORMIAT DE
 terţ-BUTILCICLOHEXIL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
H1 
H2
	–
	Lichid incolor până la gălbui. Reacționează în contact cu apa sau se descompune în caz de încălzire, degajând  acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2747

	2748
	CLOROFORMIAT DE ETIL-2
HEXIL
	6.1
	8
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
SW2 
H1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	O gamă largă de lichide incolore până la gălbui. Reacționează și se descompune în contact cu apa sau căldura, degajând  acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2748

	2749
	TETRAMETIL-SILAN
	3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria D
	–
	Lichid incolor, volatil. Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Punct de fierbere: 27°C. Nemiscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2749

	2750
	DICLORO-1,3 PROPANOL-2
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1
 SW2
 H2
	–
	Lichid incolor, ușor vâscos, cu miros de cloroform. Nemiscibil cu apa. În caz de încălzire, se descompune, degajând  vapori extrem de toxici (fosgen). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2750

	2751
	CLORURĂ DE DIETILTIOFOSFORIL
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW1
 SW2 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor cu miros perceptibil. Reacționează lent cu apa, formând acid clorhidric. În caz de incendiu, deagjă gaze toxice (acid clorhidric și dioxid de sulf). Vaporii sunt foarte iritanți pentru ochi și membranele mucoase. Lichidul provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2751

	2752
	EPOXI-1,2 ETOXI-3 PROPAN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Nemiscibil cu apa. Punct de aprindere: 47°C c.c. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2752

	2753
	N- ETILBENZILTOLUIDINE
LICHIDE
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide cu miros puternic. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2753

	2754
	N- ETILTOLUIDINE
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide incolore sau colorate pana la culoarea chihlimbarului. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2754

	2757
	CARBAMAT PESTICID, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61
 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2757

	2757
	CARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2757

	2757
	CARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2757

	2758
	CARBAMAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având un punct de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	I
	61 
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2758

	2758
	CARBAMAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având un punct de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	II
	61
 274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2758

	2759
	PESTICID ARSENICAL SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2759

	2759
	PESTICID ARSENICAL SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2759

	2759
	PESTICID ARSENICAL SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2759

	2760
	PESTICID ARSENICAL LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	I
	61
 274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2760

	2760
	PESTICID ARSENICAL LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	II
	61
 274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2760

	2761
	PESTICID ORGANOCLORURAT SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2761

	2761
	PESTICID ORGANOCLORURAT SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 
274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2761

	2761
	PESTICID ORGANOCLORURAT SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2761

	2762
	PESTICID ORGANOCLORAT
LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având un punct de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1
	I
	61 
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2762

	2762
	PESTICID ORGANOCLORAT
LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având un punct de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1
	II
	61 
274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2762

	2763
	TRIAZINĂ PESTICID SOLID,
TOXIC
	6.1
	–
	I
	61
 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2763

	2763
	TRIAZINĂ PESTICID SOLID,
TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2763

	2763
	TRIAZINĂ PESTICID SOLID,
TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2763

	2764
	TRIAZINĂ PESTICID LICHID
INFLAMABIL, TOXIC, având
punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	I
	61
 274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2764

	2764
	TRIAZINĂ PESTICID LICHID
INFLAMABIL, TOXIC, având
punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	2764

	2771
	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2771

	2771
	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2771

	2771
	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC
	6.1
	–
	III
	61
223
274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2771

	2772
	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1
	I
	61 
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2772

	2772
	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1
	II
	61 
274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2772 

	2775
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2775

	2775
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2775

	2775
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2775

	2776
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	I
	61
 274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2776

	2776
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	II
	61
 274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2776

	2777
	PESTICID CU MERCUR SOLID, TOXIC
	6.1
	– 
P
	I
	61
 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG7
SGG11
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2777

	2777
	PESTICID CU MERCUR SOLID, TOXIC
	6.1
	– 
P
	II
	61
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG7
SGG11
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2777 

	2777
	PESTICID CU MERCUR, SOLID, TOXIC
	6.1
	– 
P
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	 Categoria A 
SW2
	SGG7
SGG11
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2777

	2778
	PESTICID CU MERCUR LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, cu punct de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1 
P
	I
	61

 274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG7
SGG11
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2778

	2778
	PESTICID CU MERCUR LICHID INFLAMABIL, TOXIC, cu punct de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1 
P
	II
	61 
274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG7
SGG11
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2778

	2779
	NITROFENOL SUBSTITUIT, PESTICID SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61
 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2779

	2779
	NITROFENOL SUBSTITUIT, PESTICID SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 
274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2779

	2779
	NITROFENOL SUBSTITUIT, PESTICID SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2779

	2780
	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID, LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	I
	61 
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2780

	2780
	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID, LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2780

	2781
	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2781

	2781
	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2781

	2781
	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61
223
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2781

	2782
	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	I
	61
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2782

	2782
	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	II
	61 
274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2782

	2783
	PESTICID ORGANOFOSFORAT, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2783

	2783
	PESTICID ORGANOFOSFORAT, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 
274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2783

	2783
	PESTICID ORGANO-FOSFORAT, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2783

	2784
	PESTICID ORGANO- FOSFORAT, LICHID, INFLAMABIL, TOXIC,
având un punct de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1
	I
	61 
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2784

	2784
	PESTICID ORGANO FOSFORAT LICHID, INFLAMABIL, TOXIC,
având un punct de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1
	II
	61
 274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2784

	2785
	4-TIAPENTANAL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	PP31
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1
	SG20 SG21
	Lichid incolor, cu un miros extrem de urât și persistent. Miscibil cu apa. Se descompune rapid în contact cu acizii și bazele. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2785

	2786
	PESTICID ORGANO STANIC
SOLID ,TOXIC
	6.1
	– 
P
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2786

	2786
	PESTICID ORGANO STANIC
SOLID, TOXIC
	6.1
	– 
P
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2786

	2786
	PESTICID ORGANO STANIC
SOLID, TOXIC
	6.1
	– 
P
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2786

	2787
	PESTICID ORGANO STANIC
LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având un punct de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1 
P
	I
	61 
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2787

	2787
	PESTICID ORGANO STANIC
LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având un punct de aprindere mai mic de 23 °C
	3
	6.1 
P
	II
	61 
274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2787

	2788
	COMPUS ORGANIC DE STANIU, LICHID, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	I
	43 
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	O mare varietate de lichide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2788

	2788
	COMPUS ORGANIC DE
STANIU, LICHID, N.O.S.  
	6.1
	– 
P
	II
	43
 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2788

	2788
	COMPUS ORGANIC DE
STANIU, LICHID, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	III
	43 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2788

	2789
	ACID ACETIC GLACIAL sau ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE conţinând mai mult de 80% (masă) acid
	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid inflamabil incolor, cu miros înțepător. În stare pură, cristalizează sub 16°C. 
Punct de aprindere: 40°C c.c. (produs pur), 60°C c.c. (soluție 80%). Limite de explozie: 4% - 17%. Miscibil cu apa. Coroziv pentru plumb și pentru cele mai multe alte metale. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2789

	2790
	ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE
conţinând cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80% (masă) acid
	8
	–	
	I
	I –
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S- B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Miscibil cu apa. Coroziv pentru plumb și pentru cele mai multe alte metale. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	. 2790

	2790
	ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE
conţinând mai mult de 10%, și mai puțin de 50% (masă) acid 
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2790

	2793
	ȘPAN DE GĂURIRE, DE ȘEVERUIRE, DE STRUNJIRE sau TĂIERI DIN METALE FEROASE care se poate/pot autoîncălzi 

	4.2
	–
	III
	223 
931
	0
	E1
	P003 
LP02
	PP20 
PP100 L3
	IBC08
	B4 B6
	–
	BK2
	–
	F-G, S-J
	Categoria A 
H1
	SG26
	Aceste mărfuri sunt susceptibile de autoîncălzire și de aprindere spontană, mai ales atunci când sunt într-o formă fin divizată, umede sau contaminate cu materiale, cum ar fi uleiul de tăiere nesaturat, cârpele uleioase și alte materii combustibile. Autoîncălzirea sau ventilarea inadecvată poate duce la epuizarea periculoasă a oxigenului în spațiile de depozitare. Cantitățile excesive de șpanuri, de fontă sau de materiale organice pot favoriza încălzirea.  Pilitura trebuie protejată de umiditate înainte și după încărcare. Dacă, în timpul încărcării, vremea este rea, trapele trebuie să fie închise sau protejate pentru a menține materialul uscat. 
	2793

	2794
	ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ACID 
	8
	–
	–
	295
	1 L
	E0
	P801
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW16
	SGG1
SG36
SG49
	Plăci metalice scufundate într-un electrolit acid, conținut într-un recipient din sticlă, din cauciuc sau plastic.
Când este încărcat electric, poate provoca incendiu prin scurtcircuitarea terminalelor.
Electrolitul acid este corosiv pentru majoritatea metalelor. Cauzează arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase. Acumulatorii uzați care sunt transportați pentru eliminare sau reciclare trebuie verificați cu atenție înainte de expediere, pentru a asigura integritatea fiecărui acumulator și adecvarea acesteia pentru transport.
	2794

	2795
	ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ALCALIN
	8
	–
	–
	295
	1 L
	E0
	P801
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW16
	SGG18
SG35
	Plăci metalice scufundate într-un electrolit acid, conținut într-un recipient din sticlă, din cauciuc sau plastic.
Când este încărcat electric, poate provoca incendiu prin scurtcircuitarea terminalelor. Electrolitul alcalin este corosiv pentru aluminiu, zinc și staniu.
Reacționează violent cu acizii. Cauzează arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
Acumulatorii uzați care sunt transportați pentru eliminare sau reciclare trebuie verificați cu atenție înainte de expediere, pentru a asigura integritatea fiecărui acumulator și adecvarea acesteia pentru transport.
	2795

	2796
	ACID SULFURIC conţinând cel mult 51% acid sau ELECTROLIT ACID PENTRU CUMULATORI
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1a
SG36
SG49
	Lichid incolor, amestec a cărui densitate relativă nu depășește 1,405. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Cauzează arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2796

	2797
	ELECTROLIT ALCALIN PENTRU ACUMULATORI
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG22 SG35
	Reacționează violent cu acizii. Reacționează cu sărurile de amoniu, degajând amoniac gazos. Coroziv pentru aluminiu, zinc și staniu.
	2797

	2798
	DICLOROFENIL- FOSFINĂ
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor. Provoca arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2798

	2799
	DICLORO-(FENIL)-TIOFOSFOR
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor care fumegă ușor în contact cu aerul.
Reacționează cu apă sau cu vaporii de apă, degajând vapori toxici și inflamabili.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2799

	2800
	ACUMULATORI electrici
ETANȘI UMPLUȚI CU
ELECTROLIT LICHD
	8
	–
	–
	238
	1 L
	E0
	P003
	PP16
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	Plăci metalice scufundate într-un electrolit alcalin gelifiat sau acid, conținut într-un recipient de tip etanș din sticlă, din cauciuc durificat sau din plastic.
Când este încărcat electric, poate provoca incendiu prin scurtcircuitarea terminalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase.
	2800

	2801
	COLORANT LICHID COROSIV, N.O.S. sau SUBSTANȚĂ
INTERMEDIARĂ LICHIDĂ
PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	O gamă largă de lichide corozive. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2801

	2801
	COLORANT LICHID COROSIV, N.O.S. sau SUBSTANȚĂ
INTERMEDIARĂ LICHIDĂ
PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2801

	2801
	COLORANT LICHID COROSIV, N.O.S. sau SUBSTANȚĂ
INTERMEDIARĂ LICHIDĂ
PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.O.S.
	8
	–
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
 TP28
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2801 

	2802
	CLORURĂ DE CUPRU
	8
	– 
P
	III
	–
	500 g
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale sau pulbere de culoare albă până la galben-maroniu. Parțial până la complet solubil în apă. Coroziv pentru oțel. Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.

	2802

	2803
	GALIU
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E0
	P800
	PP41
	–
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW1
	–
	Element metalic alb-argintiu, care se topește la 29°C, devenind un lichid luminos, strălucitor. Insolubil în apă. Foarte coroziv pentru aluminiu. Nociv în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
O atenție deosebită trebuie acordată în cazul în care se constată o scurgere atunci când este transportat în containere de marfă din aluminiu. Transportul ar trebui să fie interzis pe  navă pe pernă de aer și alte nave construite din aluminiu.
	2803

	2805
	HIDRURĂ DE LITIU SOLIDĂ, PIESE TURNATE
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Masa cristalină albă. Reacționează cu apa sau acizii sau  în prezența umidității, degajând hidrogen, care se poate aprinde sub efectul căldurii de reacție.
	2805

	2806
	NITRURĂ DE LITIU
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC04
	B1
	–
	–
	–
	F-A, S-O
	Categoria E
	–
	Cristale de culoare roșu-maroniu sau pulbere fină, fluidă. Reacționează lent cu apa formând  hidroxid de litiu și amoniac.
	2806

	2807
	MATERIAL MAGNETIZAT


	9
	–
	–
	960
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	
	–
	–
	–
	–
	–
	Nu se supune dispozițiilor prezentului cod, dar poate fi supus dispozițiilor care reglementează transportul de mărfuri periculoase prin alte moduri.
	2807

	2809
	MERCUR
	8
	6.1
	III
	365
	5 kg
	E0
	P800
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	Sgg7
SGG11
SG24
	Un element metalic argintiu care este în stare lichidă la temperaturi normale. Densitate relativă: 13,546. Punct de topire: -39°C. Foarte coroziv pentru aluminiu. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. O atenție deosebită trebuie acordată în cazul în care se produce o scurgere în timpul transportului, în special atunci când este transportat în ambalaje cu risc de rupere și în containere de marfă din aluminiu. Transportul ar trebui să fie interzis pe  navă pe pernă de aer și alte nave construite din aluminiu.
	2809

	2810
	LICHID ORGANIC TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2810 

	2810
	LICHID ORGANIC TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2810

	2810
	LICHID ORGANIC TOXIC N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2810

	2811
	SOLID ORGANIC, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC99
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2811

	2811
	SOLID ORGANIC, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2811

	2811
	SOLID ORGANIC, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 
274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2811

	2812
	ALUMINAT DE SODIU SOLID
	8
	–
	–
	960
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	
	–
	–
	–
	–
	–
	Nu se supune dispozițiilor prezentului Cod, dar poate fi supus dispozițiilor care reglementează transportul de mărfuri periculoase prin alte moduri.
	2812

	2813
	SOLID HIDROREACTIV, N.O.S.
	4.3
	–
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC99
	–
	–
	T9
	TP7 
TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 H1
	SG26
	–
	2813

	2813
	SOLID HIDROREACTIV, N.O.S.
	4.3
	–
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26
	–
	2813

	2813
	SOLID HIDROREACTIV, N.O.S.
	4.3
	–
	III
	223 
274
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26
	–
	2813

	2814
	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ
PENTRU OM
	6.2
	–
	–
	318 
341
	0
	E0
	P620
	–
	–
	–
	–
	BK2
	–
	F-A, S-T
	Categoria E 
SW2 
H1
H5
	SG50

	Substanțe care sunt periculoase pentru oameni sau pentru oameni și animale.
	2814

	2815
	N- AMINOETIL-PIPERAZINĂ
	8
	6.1
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW1 
SW2
 H2
	SG35
SG50

	Lichid galben. Miscibil cu apa. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2815

	2817
	DIFLUORURĂ ACIDĂ DE
AMONIU ÎN SOLUȚIE
	8
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	B20
	–
	T8
	TP2
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SGG2
SG36
SG49
	Lichid incolor. Miscibil cu apa. Foarte corosiv pentru majoritatea metalelor și pentru sticlă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2817

	2817
	DIFLUORURĂ ACIDĂ DE
AMONIU ÎN SOLUȚIE
	8
	6.1
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SGG2
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2817

	2818
	POLISULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE
	8
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW1 
SW2 
H2
	SGG2
SGG18
SG35
	Lichid gălbui instabil, cu un miros neplăcut (de ouă stricate). Miscibil cu apa. Reacționează violent cu acizii. Se descompune în contact cu acizii, degajând hidrogen sulfurat, gaz toxic și inflamabil.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2818

	2818
	POLISULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE
	8
	6.1
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW1
SW2 
H2
	SGG2
SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2818

	2819
	FOSFAT ACID DE AMIL
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid limpede, incolor. Un amestec de izomeri primari și amilici. Nemiscibil cu apa. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2819

	2820
	ACID BUTIRIC
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu un miros pătrunzător și neplăcut. Punctul de solidificare: -5°C până la -8 ° C. Miscibil cu apa. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2820

	2821
	FENOL ÎN SOLUȚIE
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Soluții gălbui cu miros perceptibil. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Rapid absorbită de piele. 
	2821

	2821
	FENOL ÎN SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2821

	2822
	CLORO-2-PIRIDINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichid uleios incolor. Puțin miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2822

	2823
	ACID CROTONIC, SOLID
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3 B21
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Solid cristalin alb. Solubil în apă. În caz de încălzire, se descompune degajând vapori toxici. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2823

	2826
	CLOROTIOFORMIAT DE ETIL
	8
	3 
P
	II
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, inflamabil. Punct de aprindere: 29°C c.c. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase.
	2826

	2829
	ACID CAPROIC
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid uleios, incolor sau gălbui. Punct de topire: -4 ° C. Parțial miscibil cu apa. Coroziv pentru oțelul moale. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale  membranelor mucoase.
	2829

	2830
	SILICO-FERO-LITIU
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31
PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 SW5 
H1
	SG26
	Pulbere cu aspect metalic, sau bulgări sfărâmicioși, cristalini, de culoare închisă.
În prezența umidității, emană gaze inflamabile și toxice.
	2830

	2831
	TRICLORO-1,1,1 ETAN
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG10

	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. În caz de incălzire se descompune,  degajând vapori foarte toxici (fosgen și acid clorhidric).
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Narcotic în concentrații mari.
	2831

	2834
	ACID FOSFOROS
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1
	SGG1
SG36
SG49
	Cristale delicvescente, incolore până la galben. Solubil în apă. Ușor corosiv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2834

	2835
	HIDRURĂ DE SODIU-ALUMINIU
	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E0
	P410
	PP31
 PP40
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SG26 SG35
	Solid alb, cristalin. Reacționează cu apa, cu umiditatea sau cu acizii, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției. 
	2835

	2837
	BISULFAȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	Lichid incolor până la alb. Miscibil cu apa. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2837

	2837
	BISULFAȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2837

	2838
	BUTIRAT DE VINIL STABILIZAT
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW1
	–
	Lichid incolor, cu un miros înțepător. Punct de aprindere: 12°C c.c. Limite de explozie: 1,4% - 8,8%. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2838

	2839
	ALDOL
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A SW1 
H2
	–
	Lichid vâscos limpede, incolor până la galben. Miscibil cu apa. Se descompune la 85°C, degajând vapori toxici. Poate reacționa puternic cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2839

	2840
	BUTIRALDOXIM
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. Punct de aprindere: 58°C c.c. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	2840

	2841
	DI-n-AMILAMINĂ
	3
	6.1
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	SG35
	Lichid incolor cu miros de amoniac. Punct de aprindere: 52°C c.c. Puțin miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2841

	2842
	NITROETAN
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid uleios, incolor. Punct de aprindere: 28°C c.c. Limita inferioara de explozie: 3,4% . În caz  de incendiu, degajă vapori nitroși toxici. Puțin solubil în apă. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2842

	2844
	SILICO-MANGANO-CALCIU
	4.3
	–
	III
	–
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria A 
SW5 
H1
	SG26 SG35
	In contact cu apa, degajă hidrogen, un gaz inflamabil. In contact cu acizii, degajă silan, un gaz spontan inflamabil.
	2844

	2845
	LICHID ORGANIC PIROFORIC,, N.O.S.
	4.2
	–
	I
	274
	0
	E0
	P400
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP7
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26 SG63
	Lichide foarte inflamabile, se pot aprinde spontan în aerul umed. În contact cu aerul, degajă vapori iritanți și ușor toxici.
	2845

	2846
	SOLID ORGANIC PIROFORIC, N.O.S.
	4.2
	–
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26
	Susceptibil de a se aprinde spontan în aer. Dacă este agitat, poate produce scântei. În contact cu apa, degajă hidrogen, un gaz inflamabil.
	2846

	2849
	CLORO-3 PROPANOL-1
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor până la galben deschis. Miscibil cu apa. Este ușor coroziv pentru oțel. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2849

	2850
	TETRAPROPILENĂ
	3
	– 
P
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP2
	F-E, S-E
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
1-Dodecenul nu este poluant marin.
	2850

	2851
	TRIFLORURĂ DE BOR DIHIDRAT
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW1 
SW2 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, non-fumans. Interval de fierbere: între 58°C și 60°C.
Reacționează cu apa, degajând vapori corozivi și toxici. Coroziv pentru oțelul moale. Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2851

	2852
	SULFURĂ DE DIPICRIL
UMEZIT cu cel puţin 10% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Placuțe cristaline galben - auriu.
În stare uscată, exploziv și sensibil la șoc și căldură. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau sărurile acestora. 
	2852

	2853
	FLUOROSILICAT DE MAGNEZIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Solide care reacționează cu acizii, degajând acid fluorhidric și tetrafluorură de siliciu, gaze iritante și corozive. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2853

	2854
	FLUORO-SILICAT DE AMONIU
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG2
SG35
	Solide care reacționează cu acizii, degajând acid fluorhidric și tetrafluorură de siliciu, gaze iritante și corozive. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2854

	2855
	FLUORO-SILICAT DE ZINC
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG7
SG35
	Solide care reacționează cu acizii, degajând acid fluorhidric și tetrafluorură de siliciu, gaze iritante și corozive. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2855

	2856
	FLUORO-SILICAȚI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Solide care reacționează cu acizii, degajând acid fluorhidric și tetrafluorură de siliciu, gaze iritante și corozive. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2856

	2857
	INSTALAȚII FRIGORIFICE conţinând gaze neinflamabile şi netoxice sau o soluţie de amoniac (Nr. UN 2672)
	2.2
	–
	–
	119
	0
	E0
	P003
	PP32
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	–
	2857

	2858
	ZIRCONIU USCAT, sub formă de fire spiralate, plăci metalice sau benzi (cu o grosime mai mică de 254 microni, dar nu mai puțin de 18 microni)
	4.1
	–
	III
	921
	5 kg
	E1
	P002
LP02
	PP100
 L3
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-G
	Categoria A 
H1
	SG25 SG26
	Metal argintiu, dur.
	2858

	2859
	METAVANADAT DE AMONIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG2
SG6 
SG8 
SG10 
SG12
	Pulbere cristalină albă. Puțin solubil în apă. Poate acționa ca o substanță oxidantă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2859

	2861
	POLIVANADAT DE AMONIU
	6.1	
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG2
SG6 SG8 SG10
SG12
	Pulbere portocalie. Puțin solubil în apă. Poate acționa ca o substanță oxidantă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2861

	2862
	PENTOXID DE VANADIU sub formă netopită
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere maronie. Puțin solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul  cu pielea sau prin inhalare.
	2862

	2863
	VANADAT DE AMONIU
ȘI DE SODIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG2

	Turtă umedă de culoare portocalie (cu 10% până la 15% apă). Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2863

	2864
	METAVANADAT DE POTASIU
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere cristalină albă. Puțin solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2864

	2865
	SULFAT DE
HIDROXILAMINĂ 
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG35
SG36
SG49
	Pudră cristalină incoloră până la albă. Solubil în apă. Se poate descompune exploziv atunci când este încălzit. Cauzează arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	2865

	2869
	TRICLORURĂ DE TITAN ÎN
AMESTEC
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SGG7
SG36
SG49
	Solid cristalin, violet. Reacționează în contact cu aerul umed, sau apa, degajând căldură  și acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2869

	2869
	TRICLORURĂ DE TITAN ÎN
AMESTEC
	8
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SGG7
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2869

	2870
	BOROHIDRURĂ DE ALUMINIU

	4.2
	4.3
	I
	–
	0
	E0
	P400
	–
	–
	–
	–
	T21
	TP7
 TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26
	Lichid. Se aprinde spontan în aer. Reacționează cu apa sau vaporii de apă, degajând căldură sau hidrogen, care poate forma amestecuri explozive cu aerul.
	2870

	2870
	BOROHIDRURĂ DE ALUMINIU CONȚINUTĂ ÎN DISPOZITIVE
	4.2
	4.3
	I
	–
	0
	E0
	P002
	PP13
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26
	–
	2870

	2871
	ANTIMONIU PULBERE
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Antimoniu metalic sub formă de pulbere gri, fină. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2871

	2872
	DIBROMCLOROPROPANI
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10
	Lichid incolor cu miros perceptibil. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2872

	2872
	DIBROMCLOROPROPANI
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG10

	A se vedea rubrica de mai sus.
	2872

	2873
	DIBUTILAMINO-ETANOL
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor cu miros perceptibil. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2873

	 2874
	ALCOOL FURFURILIC
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG17 SG35
	Lichid limpede, incolor, foarte fluid, devenind maro până la roșu închis la expunerea la lumină și aer. Miscibil cu apa. Reacționează exploziv cu substanțele oxidante. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2874

	2875
	HEXA-CLOROFEN
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pudră de culoare albă, inodoră sau cristale. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2875

	2876
	RESORCINOL
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale de culoare albă până la roz. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2876

	2878
	TITAN SPONGIOS SUB FORMĂ DE GRANULE sau SUB FORMĂ DE PULBERE
	4.1
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	PP100
 L3
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria D 
H1
	SGG7
SGG15
SG17 
SG25 SG26
	Granule gri argintii sau pulbere amorfă gri închis. Poate reacționa cu dioxidul de carbon, degajând oxigenul. Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante.
	2878

	2879
	OXICLORURĂ DE SELENIU
	8
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria E 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichid incolor, gălbui. Reacționează violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri grave ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2879

	2880
	HIPOCLORIT DE CALCIU
HIDRATAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC HIDRATAT conţinând cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă
	5.1
	– 
P
	II
	314
322
	1 kg
	E2
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	Solid de culoare albă sau gălbuie (pulbere, granule sau tablete) cu miros de clor. Solubil în apă. Poate provoca incendiu în contact cu materialele organice sau compușii de amoniu. Substanțele sunt susceptibile de descompunere exotermă la temperaturi ridicate. Aceste stări pot duce la incendiu sau explozie. Descompunerea poate fi inițiată prin căldură sau prin impurități (de exemplu, pulberi metalice (fier, mangan, cobalt, magneziu) și compușii acestora). Susceptibil de incălzire lentă. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
Praful irita membranele mucoase.
	2880

	2880
	HIPOCLORIT DE CALCIU
HIDRATAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC HIDRATAT conţinând cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă
	5.1
	– 
P
	III
	223 314
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2880

	2881
	CATALIZATOR METALIC USCAT
	4.2
	–
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	T21
	TP7 TP33
	F-G, S-M
	Categoria C 
H1
	SGG7
SGG15
SG25
SG26
	Susceptibil de aprindere spontană în contact cu aerul.
	2881

	2881
	CATALIZATOR METALIC USCAT
	4.2
	–
	II
	274
	0
	E0
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria C 
H1
	SGG7
SGG15
SG25
SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2881

	2881
	CATALIZATOR METALIC USCAT
	4.2
	–
	III
	223 
274
	0
	E1
	P002
 LP02
	PP31 
L4
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-M
	Categoria C 
H1
	SGG7
SGG15
SG25
SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2881

	2900
	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ numai PENTRU ANIMALE
	6.2
	–
	–
	318
 341
	0
	E0
	P620
	–
	–
	–
	–
	BK2
	–
	F-A, S-T
	Categorie E
SW2
H1
H5

	SG50

	Substanțe care sunt periculoase numai pentru animale. Pentru măsurile care trebuie întreprinse în cazul deteriorării sau scurgerii dintr-un ambalaj conținând substanțe infecțioase, se va consulta secțiunea 7.8.3.
	2900

	2901
	CLORURĂ DE BROM
	2.3
	5.1/8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	Gaz neinflamabil, toxic și corosiv, galben-roșiatic. Când este încălzit până la descompunere, degajă vapori foarte toxici și corozivi de brom și clor. Reacționează cu apa, degajând vapori toxici și corozivi. Agent puternic de oxidare care poate provoca incendii violente cu materialele combustibile. Mult mai greu decât aerul. Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2901

	2902
	PESTICID LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	61 
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticidele lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2902

	2902
	PESTICID LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	61
74
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2902

	2902
	PESTICID LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2902

	2903
	PESTICID LICHID TOXIC
INFLAMABIL, N.O.S., cu punct de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile cu punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2903

	2903
	PESTICID LICHID TOXIC
INFLAMABIL, N.O.S., cu punct de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2903

	2903
	PESTICID LICHID TOXIC
INFLAMABIL, N.O.S., cu punct de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2903

	2904
	CLORO-FENOLAȚI LICHIZI sau
FENOLAȚI LICHIZI
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	O gamă largă de lichide corozive. Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2904

	2905
	CLORO-FENOLAȚI SOLIZI sau
FENOLAȚI SOLIZI
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	O gamă largă de solide corozive. Solubil în apă. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase..
	2905

	2907
	DINITRAT DE IZOSORBID ÎN
AMESTEC cu cel puţin 60% lactoză, manoză, amidon sau fosfat acid de calciu
	4.1
	–
	II
	127
	0
	E0
	P406
	PP26
 PP80
	IBC06
	B12 B21
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Dinitratul de izosorbid în stare pură  este exploziv. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau cu sărurile lor.
	2907

	2908
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT- AMBALAJ GOL
	7
	A se vedea SP290
	–
	290
368
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 4.1.9  
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	–
	– 
	–
	F-I, S-S
	Categoria A
	–
	A se vedea 1.5.1 și 5.1.5.4.2.
	2908

	2909
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – OBIECTE FABRICATE DIN URANIU NATURAL sau DIN URANIU SĂRĂCIT sau DIN TORIU NATURAL
	7
	A se vedea 
SP290
	–
	290
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A
	–
	A se vedea 1.5.1 și 5.1.5.4.2.
	2909

	2910
	MATERIAL RADIOACTIV, CANTITĂŢI LIMITATE ÎN AMBALAJE EXCEPTATE
	7
	A se vedea 
SP290
	–
	290 368
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A
	–
	A se vedea 1.5.1 și 5.1.5.4.2.
	2910

	2911
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - INSTRUMENTE sau OBIECTE
	7
	A se vedea 
SP290
	–
	290
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A
	–
	A se vedea 1.5.1 și 5.1.5.4.2.
	2911

	2912
	MATERIAL RADIOACTIV,
ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-I), nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317 
325
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	–
	T5
	TP4
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW20 
SW21
	–
	A se vedea 1.5.1.
	2912

	2913
	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE SUPERFICIAL (SCO-I, SCO-II sau SCO-III) nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317
325
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea See 
4.1.9
	–
	T5
	TP4
	F-I, S-S
	Categoria A
	–
	A se vedea 1.5.1.
	2913

	2915
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, nu este sub formă specială, nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317 
325
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW20 
SW21
	–
	A se vedea 1.5.1.
	2915

	2916
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317 
325
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	–
	A se vedea 1.5.1.  Eroare la traducerePentru navele care transportă o marfă INF, așa cum este definită în regula VII/14 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, se va vedea, de asemenea, Codul INF. 
	2916

	2917
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317 
325
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	–
	A se vedea 1.5.1.  Eroare la traducerePentru navele care transportă o marfă INF, așa cum este definită în regula VII/14 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, se va vedea, de asemenea, Codul INF.
	2917

	2919
	MATERIAL RADIOACTIV TRANSPORTAT ÎN DISPOZITIV SPECIAL, nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317 
325
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW13
	–
	A se vedea 1.5.1.  Eroare la traducerePentru navele care transportă o marfă INF, așa cum este definită în regula VII/14 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, se va vedea, de asemenea, Codul INF.
	2919

	2920
	LICHID COROSIV, INFLAMABIL, N.O.S.
	8
	3
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW1
 SW2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2920

	2920
	LICHID COROSIV, INFLAMABIL, N.O.S.
	8
	3
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW1 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2920

	2921
	SOLID COROSIV, INFLAMABIL, N.O.S.
	8
	4.1
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC99
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B 
SW1 
H2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2921

	2921
	SOLID COROSIV, INFLAMABIL, N.O.S.
	8
	4.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B 

SW1 H2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2921

	2922
	LICHID COROSIV, TOXIC, N.O.S.
	8
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare
	2922

	2922
	LICHID COROSIV, TOXIC,  N.O.S.
	8
	6.1
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2922

	2922
	LICHID COROSIV, TOXIC,  N.O.S.
	8
	6.1
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
 TP28
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2922

	2923
	SOLID COROSIV, TOXIC, N.O.S
	8
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC99
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	2923

	2923
	SOLID COROSIV, TOXIC, N.O.S.
	8
	6.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2923

	2923
	SOLID COROSIV, TOXIC, N.O.S.
	8
	6.1
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2923

	2924
	LICHID INFLAMABIL, COROSIV,  N.O.S.
	3
	8
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria E 
SW2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	2924

	2924
	LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	3
	8
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
TP27
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2924

	2924
	LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	3
	8
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2924

	2925
	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	4.1
	8
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria D 
SW2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	2925

	2925
	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	4.1
	8
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2925

	2926
	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	4.1
	6.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea  prafului. Ar trebui să fie manipulat cu grijă, pentru a minimiza expunerea, în special la praf.
	2926

	2926
	SOLID ORGANIC INFLAMABIL,
TOXIC, N.O.S.
	4.1
	6.1
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2926

	2927
	LICHID ORGANIC TOXIC,
COROSIV, N.O.S.
	6.1
	8
	I
	274
 315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2927

	2927
	LICHID ORGANIC TOXIC,
COROSIV, N.O.S.
	6.1
	8
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2927

	2928
	SOLID ORGANIC TOXIC,
COROSIV, N.O.S.
	6.1
	8
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC99
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2928

	2928
	SOLID ORGANIC TOXIC,
COROSIV, N.O.S.
	6.1
	8
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2928

	2929
	LICHID ORGANIC TOXIC,
INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	3
	I
	274 
315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2929

	2929
	LICHID ORGANIC TOXIC,
INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	3
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2929

	2930
	SOLID ORGANIC TOXIC,
INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	4.1
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC99
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2930

	2930
	SOLID ORGANIC TOXIC,
INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	4.1
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2930

	2931
	SULFAT DE VANADIL
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Pulbere cristalină albastră. Solubil în apă.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	2931

	2933
	CLORO-2 PROPIONAT DE METIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu un miros de eter. Punct de aprindere: 32°C c.c. Puțin solubil în apă. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2933

	2934
	CLORO-2 PROPIONAT DE
IZOPROPIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros dulce. Punct de aprindere: 50°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2934

	2935
	CLORO-2 PROPIONAT DE ETIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 38°C c.c. Nemiscibil cu apa. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2935

	2936
	ACID TIOLACTIC
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid uleios, cu un miros neplăcut. Punct de topire: 10°C. Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2936

	2937
	ALCOOL alfa-ETILBENZILIC,
LICHID
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Puțin miscibil cu apă.
Punct de topire: 21°C (substanță pură).
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2937

	2940
	FOSFA-9 BICICLONONANI (CICLOOCTADIENĂ FOSFINE)
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	Solide incolore, ceroase. Punct de topire: 40°C la 60 ° C. Reacţionează în contact cu materialele, cum ar fi rumegușul sau alte materiale pe bază de celuloză, ducând la carbonizare și degajare de vapori toxici.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2940

	2941
	FLUOROANILINE
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichide. Puncte de îngheț: -28°C la -2°C. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2941

	2942
	TRIFLUORO-METIL-2 ANILINĂ
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	 -
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2942

	2943
	TETRAHIDRO-FURFURILAMINĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor până la gălbui cu miros de amoniac. Punct de aprindere: 45°C c.c. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2943

	2945
	N-METILBUTILAMINĂ
	3
	8
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SG35

	Lichid incolor. Punct de aprindere: 0°C c.c. Miscibil cu apa. Nociv prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii și ale ochilor. Iritant pentru membranele mucoase.
	2945

	2946
	2-AMINO-5-IETHYLAMINO-
PENTANE
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid cu miros înțepător/caustic. Miscibil cu apa.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2946

	2947
	CLORACETAT DE IZOPROPIL
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 56°C c.c.
Puțin solubil în apa. Nociv prin inhalare.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	2947

	2948
	TRIFLUOROMETIL-3 ANILINĂ
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Lichid incolor până la galben. Punct de topire: 5°C. Puțin amestec cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2948

	2949
	HIDROGENOSULFURĂ DE SODIU HIDRATATĂ cu cel puţin 25% apă de cristalizare
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Ace incolore sau fulgi de culoare galbenă. Solubil în apă cu un miros neplăcut. Punct de topire: 52°C. Reacționează violent cu acizii, degajând hidrogen sulfurat, un gaz toxic și inflamabil. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2949

	2950
	GRANULE DE MAGNEZIU, ACOPERIT cu o granulometrie de minim 149 microni
	4.3
	–
	III
	920
	1 kg
	E1
	P410
	PP100
	IBC08
	B4
	–
	T1 
BK2
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria A 
H1
	SGG15
SG26 SG35
	Granule acoperite, cu o granulometrie cuprinsă între 149 și 2000 microni. În contact cu apa sau acizii, degajă hidrogen, un gaz inflamabil.
	2950

	2956
	terţ-BUTIL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XILEN (MUSC-XILEN)
	4.1
	–
	III
	133
	0
	E0
	P409
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-G
	Categoria D 
SW1
SW2 
H2 
H3
	SG1
	Insolubil în apă. În spațiu închis, poate exploda în caz de incendiu. Sensibil la șocul unei detonări puternice. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	2956

	2965
	ETERAT DIMETILIC DE
TRIFLUORURĂ DE BOR
	4.3
	3/8
	I
	–
	0
	E0
	P401
	PP31
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP7 
TP13
	F-G, S-O
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG5 
SG8 
SG13 
SG25 
SG26
	Lichid incolor, inflamabil. Punct de aprindere: 20°C c.c., dar foarte variabil, în funcție de conținutul de eter liber. Punct de solidificare: -14°C. Se descompune în contact cu apa, formând eter dimetilic, un gaz inflamabil. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2965

	2966
	TIOGLICOL
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid incolor, cu un miros neplăcut. Miscibil cu apa. În caz de încălzire, se descompune, degajând dioxid de sulf. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare..
	2966

	2967
	ACID SULFAMIC
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Pulbere cristalină albă. Solubil în apă. În caz de încălzire, se descompune, degajând vapori toxici. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2967

	2968
	MANEBĂ STABILIZATĂ sau
PREPARATE DE MANEBĂ,
STABILIZATE împotriva autoîncălzirii
	4.3
	– 
P
	III
	223 
946
	1 kg
	E1
	P002
	PP100
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-L
	Categoria B 
H1
	SG26 
SG29 SG35
	Pulbere galbenă. Poate degaja vapori toxici, iritanți sau inflamabili în prezența umidității, în caz de incendiu sau în contact cu acizii. Necesită certificarea din partea încărcătorului că substanța nu este din clasa 4.2.
	2968

	2969
	SEMINȚE DE RICIN sau 
FĂINĂ DE RICIN sau TURTE DE RICIN sau FULGI DE RICIN 

	9
	–
	II
	141
	5 kg
	E2
	P002
	PP34
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3 
BK2
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria E 
SW2
	SG10 
SG18 
SG29
	Eroare la traducereFSemințe întregi sau făină. Acesta din urmă este reziduul rămas după ce uleiul a fost extras din semințe. Semințele de ricin conțin un alergen puternic, care, prin inhalarea prafului sau prin contactul cu pielea a produselor din semințele sfărâmate, poate provoca iritarea gravă a pielii, a ochilor și a membranelor mucoase la unele persoane. De asemenea, ele sunt toxice prin ingerare. La manipularea acestor produse, se va purta cel puțin o mască de protecție împotriva prafului și ochelari de protecție. Se va evita contactul inutil cu pielea.
	2969

	2977
	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, FISIL
 
	7
	6.1/8
	–
	–
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria B 
SW2 
SW12
	SG17
SG76
SG78

	A se vedea1.5.1.
	2977

	2978
	MATERIAL RADIOACTIV,
HEXAFLUORURĂ DE URANIU, nefisil sau fisil exceptat
	7
	6.1/8
	–
	317
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria B 
SW2 
SW12
	SG17
SG76
SG78
	A se vedea1.5.1.
	2978

	2983
	OXID DE ETILENĂ ȘI OXID DE PROPILENĂ ÎN AMESTEC conţinând cel mult 30% oxid de etilenă
	3
	6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor, volatil, cu miros de eter.
Punct de aprindere: sub -18°C c.c. Limite de explozie: 2,2% la 55%. Punct de fierbere: 23°C la 28 ° C. Miscibil cu apa. Coroziv pentru aluminiu. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru ochi și membranele mucoase.
	2983

	2984
	PEROXID DE HIDROGEN ÎN
SOLUȚIE APOASĂ conţinând cel puțin 8%, dar mai puţin de 20% de peroxid de hidrogen (stabilizat după necesităţi) 
	5.1
	–
	III
	65
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	B5
	–
	T4
	TP1 
TP6 
TP24
	F-H, S-Q
	Categoria B 
SW1
	SG16 
SG59 
SG72
	Lichid incolor. Se descompune lent, degajând oxigen; viteza de descompunere crește în contact cu metalele, cu excepția aluminiului.
	2984

	2985
	CLOROSILANI, INFLAMABILI, COROSIVI, N.O.S.
	3
	8
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichide incolore, cu un miros înțepător. În caz de  incendiu, degajă gaze toxice. Reacționează  violent cu apa, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și coroziv. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2985

	2986
	CLOROSILANI COROSIVI,
INFLAMABILI, N.O.S.
	8
	3
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichide incolore, inflamabile cu un miros înțepător. Nemiscibil cu apa.
Reacționează violent cu apă sau cu vaporii de apă, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2986

	2987
	CLOROSILANI COROSIVI,  N.O.S.
	8
	–
	II
	–
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichide incolore, cu un miros înțepător. Nemiscibil cu apa. Reacționează violent cu apa sau cu vaporii de apă, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2987

	2988
	CLOROSILANI HIDRO-REACTIVI, INFLAMABILI, COROSIVI, N.O.S.
	4.3
	3/8
	I
	–
	0
	E0
	P401
	PP31
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SGG1
SG5 
SG8 
SG13 
SG25 
SG26
SG36
SG49

	Lichide incolore, foarte volatile, inflamabile și corozive, cu un miros înțepător. Nemiscibil cu apa. Reacționează violent cu apa sau vaporii de apă, degajând căldură care poate duce la autoaprindere; vapori toxici și corozivi vor fi degajați. Poate reacționa puternic în contact cu substanțele oxidante. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	2988

	2989
	FOSFIT DE PLUMB DIBAZIC
	4.1
	–
	II
	922
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	SGG7
SGG9
SG29
	Cristale sau pulbere de culoare albă, fine. Insolubil în apă. Combustia poate fi sustinuta chiar și in absenta aerului. Nociv în caz de înghițire.
	2989

	2989
	FOSFIT DE PLUMB DIBAZIC
	4.1
	–
	III
	922
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	SGG7
SGG9
SG29
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2989

	2990
	MIJLOACE DE SALVARE
AUTO-GONFLABILE 


	9
	–
	–
	296
	0
	E0
	P905
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-V
	Categoria A
	SG18 SG71
	Aceste obiecte pot conține:
.1 gaze comprimate, clasa 2.2;
.2 dispozitive de semnalizare (clasa 1) care pot include semnalizatoare fumigene și facle de semnalizare luminoase; dispozitivele de semnalizare trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare din plastic sau din carton;
.3 acumulatori electrici;
.4 trusă de prim ajutor; sau
.5 chibrituri „fără siguranță”.
	2990

	2991
	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având un punct de aprindere de cel puţin 23°C		
	6.1
	3
	I
	61 
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2991

	2991
	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având un punct de aprindere de cel puţin 23°C		
	6.1
	3
	II
	61
 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2991

	2991
	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având un punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	III
	61
223
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2991

	2992
	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2992

	2992
	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2992

	2992
	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2992

	2993
	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL,  având un punct de aprindere de cel puţin 23 °C		
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2993

	2993
	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL,  având un punct de aprindere de cel puţin 23 °C		
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2993

	2993
	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL,  având un punct de aprindere de cel puţin 23 °C		
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2993

	2994
	PESTICID ARSENICAL LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2994

	2994
	PESTICID ARSENICAL LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2994

	2994
	PESTICID ARSENICAL LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2994

	2995
	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL,  având un punct de aprindere de cel puţin 23 °C		
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Acesta conține frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2995

	2995
	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având un punct de aprindere nu mai puțin  de 23°C
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2995

	2995
	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având un punct de aprindere de cel puţin 23 °C	
	6.1
	3
	III
	61 
223
 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2995

	2996
	PESTICID ORGANO-CLORAT, LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2996

	2996
	PESTICID ORGANO-CLORAT, LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2996

	2996
	PESTICID ORGANO-CLORAT, LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2996

	2997
	TRIAZINĂ PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2997

	2997
	TRIAZINĂ PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2997

	2997
	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3
	III
	61
223
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2997

	2998
	TRIAZINĂ PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea indexul alfabetic pentru a identifica pesticidele care sunt poluanți marini. Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	2998

	2998
	TRIAZINĂ PESTICID,  LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2998

	2998
	TRIAZINĂ PESTICID , LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	2998

	3005
	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C			
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	3005

	3005
	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3005

	3005
	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3005

	3006
	TIOCARBAMAT PESTICID, LICHID TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3006

	3006
	TIOCARBAMAT PESTICID, LICHID TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3006

	3006
	TIOCARBAMAT PESTICID, LICHID TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3006

	3009
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, LICHID TOXIC,
INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C


	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	3009

	3009
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, LICHID TOXIC,
INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C

	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3009

	3009
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, LICHID TOXIC,
INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C

	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3009

	3010
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, LICHID TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3010

	3010
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, LICHID TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3010

	3010
	PESTICID CONȚINÂND CUPRU, LICHID TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3010

	3011
	PESTICID CU MERCUR
LICHID TOXIC, INFLAMABIL, 
având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C


	6.1
	3 
P
	I
	61
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG7
SGG11

	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3011

	3011
	PESTICID CU MERCUR
LICHID TOXIC, INFLAMABIL, 
având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C

	6.1
	3 
P
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SGG7
SGG11

	A se vedea rubrica de mai sus.
	3011

	3011
	PESTICID CU MERCUR
LICHID TOXIC, INFLAMABIL, 
având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3 
P
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	SGG7
SGG11

	A se vedea rubrica de mai sus.
	3011

	3012
	PESTICID CU MERCUR,
LICHID, TOXIC
	6.1
	– 
P
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	SGG7
SGG11

	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol  toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3012

	3012
	PESTICID CU MERCUR,
LICHID, TOXIC
	6.1
	– 
P
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	SGG7
SGG11

	A se vedea rubrica de mai sus.
	3012

	3012
	PESTICID CU MERCUR,
LICHID, TOXIC
	6.1
	– 
P
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	SGG7
SGG11

	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de risc toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3012 

	3013
	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C

	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol  toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3013

	3013
	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3013

	3013
	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3013

	3014
	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol  toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3014

	3014
	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3014

	3014
	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3014

	3015
	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol  toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3015

	3015
	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3015

	3015
	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3015

	3016
	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61
 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol  toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	3016

	3016
	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3016

	3016
	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3016

	3017
	PESTICID ORGANO-FOSFORAT, LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C 
	6.1
	3
	I
	61
 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3017

	3017
	PESTICID ORGANO-FOSFORAT, LICHID,  TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	II
	61 
274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3017 

	3017
	PESTICID ORGANO-FOSFORAT, LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3017

	3018
	PESTICID ORGANO-FOSFORAT, LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol  toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3018

	3018
	PESTICID ORGANO-FOSFORAT, LICHID,  TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 
274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3018

	3018
	PESTICID ORGANO-FOSFORAT, LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3018

	3019
	PESTICID ORGANO-STANIC
LICHID TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3 
P
	I
	61
 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3019

	3019
	PESTICID ORGANO-STANIC
LICHID TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3 
P
	II
	61 
274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3019

	3019
	PESTICID ORGANO-STANIC
LICHID TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3 
P
	III
	61 
223
 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3019

	3020
	PESTICID ORGANO-STANIC
LICHID TOXIC
	6.1
	– 
P
	I
	61
 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3020

	3020
	PESTICID ORGANO-STANIC
LICHID TOXIC
	6.1
	– 
P
	II
	61
 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol  toxic.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3020

	3020
	PESTICID ORGANO-STANIC
LICHID TOXIC
	6.1
	– 
P
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3020

	3021
	PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S., punct de aprindere de cel puţin 23°C
	3
	6.1
	I
	61 
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide ce conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3021

	3021
	PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S., punct de aprindere de cel puţin 23°C
	3
	6.1
	II
	61
274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3021

	3022
	OXID DE BUTILENĂ-1,2
STABILIZATĂ
	3
	–
	II
	386
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria C SW1
	SG20 SG21
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -15°C c.c. Limite de explozie: 1,5% - 18,3%. Reacționează violent cu acizii, alcalii și oxidanți. Miscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3022

	3023
	2-METIL-2-HEPTANTIOL
	6.1
	3
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SG57
	Lichid inflamabil incolor, cu un miros neplăcut. Punct de aprindere: 31°C c.c. Miscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3023

	3024
	PESTICID CUMARINIC LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, punct de aprindere de cel puţin 23°C 
	3
	6.1
	I
	61 274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide ce conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3024

	3024
	PESTICID CUMARINIC LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, punct de aprindere de cel puţin 23°C 
	3
	6.1
	II
	61 274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3024

	3025
	PESTICID CUMARINIC LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C 
	6.1
	3
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol  toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3025

	3025
	PESTICID UMARINIC LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide inflamabile având un punct de aprindere între 23°C și 60°C c.c., prezentând o gamă foarte largă de pericol toxic.
Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3025

	3025
	PESTICID UMARINIC LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punct de aprindere de cel puţin 23°C
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3025

	3026
	PESTICID CUMARINIC LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericol  toxic. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3026

	3026
	PESTICID CUMARINIC LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus. 
	3026

	3026
	PESTICID CUMARINIC LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3026

	3027
	PESTICID CUMARINIC SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticide solide care prezintă o gamă foarte largă de pericol  toxic. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3027

	3027
	PESTICID CUMARINIC SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3027

	3027
	PESTICID CUMARINIC SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223
 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3027

	3028
	ACUMULATORI ELECTRICI, USCAȚI CONȚINÂND HIDROXID DE POTASIU SOLID





	8
	–
	III
	295
 304
	5 kg
	E0
	P801
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Serii de plăci metalice scufundate, în hidroxid de potasiu uscat, într-un recipient închis. Când este încărcat electric, poate provoca incendiu prin scurtcircuitarea terminalelor.
Acumulatorii nu trebuie să fie marcați și etichetați individual dacă paletul poartă marca și eticheta corespunzătoare. Acumulatorii uzați care sunt transportați pentru eliminare sau reciclare trebuie verificați cu atenție înainte de expediere, pentru a asigura integritatea fiecărui acumulator și adecvarea acesteia pentru transport.
Reacționează violent cu acizii.
	3028

	3048
	PESTICID CU FOSFURĂ DE
ALUMINIU
	6.1
	–
	I
	153 
930
	0
	E0
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria E 
SW2 SW5
	–
	Pelete cerate, pulbere stabilizată adecvat, tablete sau cristale. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3048

	3054
	MERCAPTAN CICLOHEXILIC
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	SG50 SG57
	Lichid incolor, cu un miros de usturoi. Punct de aprindere: 49°C c.c.
Nemiscibil cu apa. Nociv prin inhalare.
Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3054

	3055
	(AMINO-2 ETOXI)-2 ETANOL
	8
	–
	
	III
	5 L
	E1
	LP01 
P001
	–
	IBC03
	
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A
	SG35

	Lichid incolor, ușor vâscos, cu un miros slab. Miscibil cu apa. Nociv în caz de înghițire sau prin inhalare. Coroziv pentru piele, ochi și membranele mucoase. 
	3055

	3056
	n-HEPTALDEHIDĂ
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid uleios, incolor sau galben pal, cu miros înțepător.
Punct de aprindere: 35°C la 45°C c.c. Limite de explozie: 1,1% - 5,2%. Puțin solubil în apă. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase .
	3056

	3057
	CLORURĂ DE TRIFLUOR-ACETIL
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	TP21
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, toxic și coroziv.
Reacționează cu apa. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor, inclusiv oțelul. Mai greu decât aerul (1,4 la 20°C). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3057

	3064
	NITROGLICERINĂ ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină
	3
	–
	II
	359
	0
	E0
	P300
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Nemiscibil cu apa. Se aprinde ușor. În caz de incendiu, degajă vapori nitroși toxici. Nu este exploziv în această stare, dar deteriorarea sau scurgerea dintr-un ambalaj poate permite evaporarea solventului și lăsarea nitroglicerinei în stare explozivă.
	3064

	3065
	BĂUTURI ALCOOLIZATE
conţinând mai mult de 70% alcool în volum
	3
	–
	II
	–
	5 L
	E2
	P001
	PP2
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Soluții apoase de etanol produse și furnizate ca băuturi alcoolizate. Miscibil cu apa. Punct de aprindere: mai mare sau egal cu  -13°C c.c..
	3065

	3065
	BĂUTURI ALCOOLIZATE
conţinând între 24% şi 70% alcool în volum
	3
	–
	III
	144 
145 
247
	5 L
	E1
	P001
	PP2
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Băuturile alcoolice conținând mai mult de 24% alcool, dar nu mai mult de 70% în volum, atunci când sunt transportate ca parte a procesului de fabricație, pot fi transportate în butoaie din lemn cu o capacitate mai mare de 250 L și nu mai mult de 500L, îndeplinind cerințele generale 4.1.1, după caz, în următoarele condiții:
. 1 butoaiele din lemn trebuie verificate și etanșate înainte de umplere;
. 2 trebuie prevăzut un ulaj suficient (cel puțin 3%) pentru expansiunea lichidului.
.3 . butoaie din lemn trebuie să fie transportate cu cepurile orientate în sus;
.4 butoaiele din lemn trebuie transportate în containere ce îndeplinesc prevederile Convenţiei internaţionale din 1972 pentru securitatea containerelor, (Convenția CSC) aşa cum a fost amendată. Fiecare butoi de lemn trebuie asigurat în suporți speciali și calat cu mijloace corespunzătoare pentru a preveni ca el să poată fi deplasat în vreun fel în timpul transportului; și
.5 Atunci când sunt transportate la bordul navelor, containerele trebuie stivuite în spații de marfă deschise sau în spații de marfă închise care îndeplinesc cerințele pentru lichide inflamabile din clasa 3 cu un punct de aprindere mai mic sau egal cu 23°C c.c., din regula II-2/19 din SOLAS, 74, așa cum a fost amendată. 
	3065

	3066
	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau
SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU
VOPSELELE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea)
	8
	–
	II
	163
 367
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Conținut corosiv. Provoacă arsuri ale pielii, ochilor și membranelor mucoase.
	3066

	3066
	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau
SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU
VOPSELELE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea)
	8
	–
	III
	163
 223
 367
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3066

	3070
	OXID DE ETILENĂ ȘI
DICLORDIFLUORMETAN ÎN
AMESTEC conţinând cel mult 12,5% oxid de etilenă
	2.2
	–
	–
	392

	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul.
	3070

	3071
	MERCAPTANI LICHIZI TOXICI, INFLAMABILI, N.O.S. sau
MERCAPTAN ÎN AMESTEC
LICHID TOXIC, INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	3
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria C 
SW2
	SG57
	Lichide inflamabile incolore până la galben cu miros de usturoi. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contact cu pielea sau prin inhalare.
	3071

	3072
	MIJLOACE DE SALVARE
NEAUTOGONFLABILE conţinând mărfuri periculoase ca echipament
	9
	–
	–
	296
	0
	E0
	P905
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-V
	Categoria A
	SG18 SG71
	Aceste obiecte pot conține:
.1 gaze comprimate, clasa 2.2;
.2 dispozitive de semnalizare (clasa 1) care pot include semnalizatoare fumigene și facle de semnalizare luminoase; dispozitivele de semnalizare trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare din plastic sau din carton;
.3 acumulatori electrici;
.4 trusă de prim ajutor; sau
.5 chibrituri „fără siguranță”.
	3072

	3073
	VINILPIRIDINE STABILIZATE
	6.1
	3/8
	II
	386
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC01
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW1 
SW2
	SGG18
SG5 
SG8
 SG35
	Lichide inflamabile, incolore până la culoarea paiului.
Punct de aprindere: 42°C - 51°C c.c. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii.
	3073

	3077
	SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.O.S.
	9
	–
	III
	274 
335 
966 
967 
969
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	PP12
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-F
	Categoria A 
SW23
	–
	–
	3077

	3078
	CERIU, așchii sau pulbere abrazivă 

	4.3
	–
	II
	–
	500 g
	E2
	P410
	PP31 
PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-O
	Categoria E 
H1
	SGG15
SG26 SG35
	Metal sau pudră de culoare gri, ductile. Se descompune în apă și reacționează violent cu acizii, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	3078

	3079
	METACRILONITRIL STABILIZAT
	6.1
	3
	I
	354 
386
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichid incolor, foarte fluid, cu miros înțepător. Punct de aprindere: 4°C c.c. Limite de explozie: 3% - 17%. Parțial miscibil cu apa.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
Practica a arătat că această substanță se poate prelinge din ambalaje, care în mod normal sunt etanșe la alte produse. chimice.
	3079

	3080
	IZOCIANAȚI TOXICI,
INFLAMABILI, N.O.S. sau
IZOCIANAT, ÎN SOLUȚIE, TOXIC, INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	3
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	–
	Lichide sau soluții inflamabile cu miros înțepător.
Nemiscibil cu apa sau insolubil în apă, dar reacționează cu acesta formând dioxid de carbon. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3080

	3082
	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, LICHIDĂ, N.O.S.
	9
	–
	III
	274 
335 
969
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	PP1
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-A, S-F
	Categoria A
	–
	–
	3082

	3083
	FLUORURĂ DE PERCLORIL
	2.3
	5.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și incolor, cu un miros dulce caracteristic. Agent de oxidare puternic; poate provoca incendiu în contact cu materialele organice. Reacționează cu apa sau cu aerul umed degajând vapori toxici și corozivi. Amestecurile cu uleiuri sau materiale combustibile pot exploda. Mult mai greu decât aerul (3,6). Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3083

	3084
	SOLID COROSIV, COMBURANT, N.O.S.
	8
	5.1
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria C
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3084

	3084
	SOLID COROSIV, COMBURANT, N.O.S.
	8
	5.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria C
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3084

	3085
	SOLID COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	5.1
	8
	I
	274
	0
	E0
	P503
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria D 
H1
	SG38 
SG49 SG60
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. O atenţie deosebită în manipulare trebuie exercitată în cazul în care ambalajele s-au umezit.
	3085

	3085
	SOLID COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	5.1
	8
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria B 
H1
	SG38 
SG49 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3085

	3085
	SOLID COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	5.1
	8
	III
	223 
274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria B 
H1
	SG38 
SG49 SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3085

	3086
	TOXIC SOLID, COMBURANT, N.O.S.
	6.1
	5.1
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria C
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3086

	3086
	SOLID TOXIC, COMBURANT, N.O.S.
	6.1
	5.1
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria C
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3086

	3087
	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.O.S.
	5.1
	6.1
	I
	274
 900
	0
	E0
	P503
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria D
	SG38 
SG49 
SG60
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Ar trebui manipulat cu grijă pentru a minimiza expunerea, în special la praf.
	3087

	3087
	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.O.S.
	5.1
	6.1
	II
	274 
900
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3087

	3087
	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.O.S..
	5.1
	6.1
	III
	223 
274 
900
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3087

	3088
	SOLID ORGANIC CE SE AUTO- ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	Susceptibil la autoîncalzire sau la combustie spontană.
	3088

	3088
	SOLID ORGANIC CE SE AUTO- ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	III
	223
 274
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3088

	3089
	PULBERE METALICĂ
INFLAMABILĂ, N.O.S.
	4.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria B 
H1
	SGG7
SGG15
SG17 
SG25 
SG26
	–
	3089

	3089
	PULBERE METALICĂ
INFLAMABILĂ, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	223
	5 kg
	E1
	P002
	PP100
	IBC08
	B4 B21
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-G
	Categoria A 
H1
	SGG7
SGG15
 SG17 
SG25 
SG26
	–
	3089

	3090
	BATERII  CU LITIU –METAL (inclusiv acumulatori cu aliaj de litiu)

	9
	–
	–
	188 
230 
310 
376 
377 
384
387
	0
	E0
	P903
P908
P909
P910
P911
LP903
LP904
LP905
LP906
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A 
SW19
	–
	Acumulatori electrici care conțin litiu capsulat într-un corp metalic rigid.  Acumulatorii electrici pot provoca incendii datorită ruperii explozive a corpului, cauzată de construcția necorespunzătoare sau de reacția cu contaminanți.
	3090

	3091
	BATERII CU LITIU –METAL CONȚINUNȚI ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau BATERII CU LITIU –METAL AMBALAȚI ÎMPREUNĂ CU UN ECHIPAMENT
(inclusiv acumulatori cu aliaj de litiu)
	9
	–
	–
	188
230
310
360
376
377
384
387
390
	0
	E0
	P903
P908
P909
P910
P911
LP903
LP904
LP905
LP906
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A 
SW19
	–
	Acumulatorii electrici care conțin litiu capsulat într-un corp metalic rigid, pot provoca incendii datorită ruperii explozive a corpului, cauzată de construcția necorespunzătoare sau de reacția cu contaminanți.
	3091

	3092
	METOXI-1 PROPANOL-2
	3
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T2
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: 29°C - 35°C c.c. Limite de explozie: 1,7% - 11,5%. Miscibil cu apa. 
Reacționează cu substanțe puternic oxidante. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3092

	3093
	LICHID COROSIV, COMBURANT,  N.O.S.
	8
	5.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria C
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3093

	3093
	LICHID COROSIV, COMBURANT,  N.O.S.
	8
	5.1
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria C
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3093

	3094
	LICHID COROSIV,
HIDROREACTIV, N.O.S.
	8
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3094

	3094
	LICHID COROSIV,
HIDROREACTIV, N.O.S.
	8
	4.3
	II
	274
	500 mL
	E2
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3094

	3095
	SOLID COROZIV, CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	8
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-N
	Categoria D
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3095

	3095
	SOLID COROZIV, CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	8
	4.2
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-N
	Categoria D
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3095

	3096
	SOLID COROSIV,
HIDROREACTIV, N.O.S.
	8
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3096

	3096
	SOLID COROSIV,
HIDROREACTIV, N.O.S.
	8
	4.3
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3096

	3097
	SOLID INFLAMABIL,
COMBURANT, N.O.S.
	4.1
	5.1
	II
	274976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	–
	–
	–
	3097

	3097
	SOLID INFLAMABIL,
COMBURANT, N.O.S.
	4.1
	5.1
	III
	274976

	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	–
	–
	–
	3097

	3098
	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	5.1
	8
	I
	274
	0
	E0
	P502
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria D 
H1
	SG38 
SG49 SG60
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. O atenţie deosebită în manipulare trebuie exercitată în cazul în care ambalajele s-au umezit.
	3098

	3098
	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	5.1
	8
	II
	274
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC01
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria B 
H1
	SG38 
SG49 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3098

	3098
	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	5.1
	8
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria B 
H1
	SG38 
SG49 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3098

	3099
	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.O.S.
	5.1
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P502
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria D
	SG38 
SG49 
SG60
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Ar trebui manipulat cu grijă pentru a minimiza expunerea, în special la praf.
	3099

	3099
	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.O.S.
	5.1
	6.1
	II
	274
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC01
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3099

	3099
	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.O.S.
	5.1
	6.1
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3099

	3100
	SOLID COMBURANT,  
CE SE AUTO ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S
	5.1
	4.2
	I
	274
979
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	–
	–
	–
	3100

	3100
	SOLID COMBURANT,  
CE SE AUTO ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S
	5.1
	4.2
	II
	274
979
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	–
	–
	–
	3100

	3101
	PEROXID ORGANIC TIP B,
LICHID
	5.2
	A se vedea SP181
	–
	122 
181 
195 
274
	25 mL
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG1 
SG35 
SG36
SG72

	Poate exploda la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3101

	3102
	PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID
	5.2
	A se vedea SP181
	–
	122 
181 
195 
274
	100 g
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG1 
SG35 
SG36
SG72
	Poate exploda la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. 
Adăugarea apei la peroxidul acidului disuccinic va scădea stabilitatea sa termică.
Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3102

	3103
	PEROXID ORGANIC TIP C,
LICHID
	5.2
	–
	–
	122 195 
274
	25 mL
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
SG72

	Se poate descompune violent la temperaturi ridicate sau într-un incendiu. Arde puternic. 
Nemiscibil cu apa cu excepția hidroperoxidului de terț-butil. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. 
Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3103

	3104
	PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID
	5.2
	–
	–
	122 
195 
274 
	100 g
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
SG72

	Se poate descompune violent la temperaturi ridicate sau într-un incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3104

	3105
	PEROXID ORGANIC TIP D,
LICHID
	5.2
	–
	–
	122 274 
	125 mL
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG35 
SG36 SG72
	Se descompune la temperaturi ridicate sau într-un incendiu. Arde puternic. 
Nemiscibil cu apa cu excepția acidului peroxiacetic, tip D, stabilizat, a   hidroperoxidului de terț-butil și a peroxidului de acetilcetonă.
Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. 
Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3105

	3106
	PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID
	5.2
	–
	–
	122 274 
	500 g
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
SG72

	Se descompune la temperaturi ridicate sau într-un incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă cu excepția acidului cloro-3 peroxibenzoic. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3106

	3107
	PEROXID ORGANIC TIP E,
LICHID
	5.2
	–
	–
	122 
274 
	125 mL
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG35 
SG36 SG72
	Se descompune la temperaturi ridicate sau într-un incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa cu excepția acidului peroxiacetic, tip E, stabilizat, hidroperoxidului de terț-amil și a hidroperoxidului de terț-butil.
Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3107

	3108
	PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID
	5.2
	–
	–
	122 274 
	500 g
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
SG72

	Se descompune la temperaturi ridicate sau într-un incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3108

	3109
	PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID
	5.2
	–
	–
	122 274 
	125 mL
	E0
	P520
	–
	IBC520
	–
	–
	T23
	–
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG35 
SG36 
SG72
	Se descompune la temperaturi ridicate sau într-un incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa, cu excepția acidului peroxiacetic, tip F, stabilizat,  hidroperoxidului de terț-butil; peroxidului de dibenzoil și peroxidului de  dilauroil. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3109

	3110
	PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID
	5.2
	–
	–
	122 274 
	500 g
	E0
	P520
	–
	IBC520
	–
	–
	T23
	TP33
	F-J, S-R
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
SG72

	Se poate descompune violent la temperaturi ridicate sau într-un incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3110

	3111
	PEROXID ORGANIC TIP B,
LICHID, CU CONTROL AL TEMPERATURII

	5.2
	A se vedea SP181
	–
	122 
181 
195 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG1 
SG35 
SG36
SG72

	Poate exploda la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3111

	3112
	PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	A se vedea SP181
	–
	122 
181 
195 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG1 
SG35 
SG36
SG72

	Poate exploda la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3112

	3113
	PEROXID ORGANIC TIP C,
LICHID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	–
	–
	122
 195 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
SG72

	Se poate descompune violent  la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau într-un incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3113

	3114
	PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	–
	–
	122
 195 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
 SG72

	Se poate descompune violent  la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau într-un incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3114

	3115
	PEROXID ORGANIC TIP D,
LICHID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	–
	–
	122 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
SG72

	Se descompune la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau într-un incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3115

	3116
	PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	–
	–
	122 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
SG72

	Se descompune  la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau într-un incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă cu excepția acidului diperoxiazelaic. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3116

	3117
	PEROXID ORGANIC TIP E,
LICHID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	–
	–
	122 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
SG72

	Se descompune la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau într-un incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3117

	3118
	PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	–
	–
	122 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
SG72

	Se descompune  la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau într-un incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă cu excepția peroxidicarbonatului de bis (etil-2 hexil). Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3118

	3119
	PEROXID ORGANIC TIP F,
LICHID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	–
	–
	122 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	IBC520
	–
	–
	T23
	–
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
SG72

	Se descompune  la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau într-un incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa, cu excepția peroxidicarbonatului de bis (terț-butil-4 ciclohexil), peroxidicarbonatului de dicetil și peroxidicarbonatului de dimiristil. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3119

	3120
	PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	5.2
	–
	–
	122 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	IBC520
	–
	–
	T23
	TP33
	F-F, S-R
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
SG72

	Se descompune  la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau într-un incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Trebuie evitat contactul cu ochii și pielea. Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.5.3.2.4. Temperatura trebuie verificată regulat. Poate degaja vapori iritanți sau toxici.
	3120

	3121
	SOLID COMBURANT,
HIDROREACTIV, N.O.S.
	5.1
	4.3
	I
	274
976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	H1
	SG26
	–
	3121

	3121
	SOLID COMBURANT,
HIDROREACTIV, N.O.S.
	5.1
	4.3
	II
	274
976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	H1
	SG26
	–
	3121

	3122
	LICHID TOXIC, COMBURANT, N.O.S.
	6.1
	5.1
	I
	274 
315
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria C
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3122

	3122
	LICHID TOXIC, COMBURANT, N.O.S.
	6.1
	5.1
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria C
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3122

	3123
	LICHID TOXIC, HIDROREACTIV, N.O.S.
	6.1
	4.3
	I
	274 
315
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG26
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3123

	3123
	LICHID TOXIC, HIDROREACTIV,  N.O.S.
	6.1
	4.3
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3123

	3124
	SOLID TOXIC, CE SE AUTO ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	6.1
	4.2
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria D 
SW2
	–
	Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3124

	3124
	SOLID TOXIC, CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	6.1
	4.2
	II
	274
	0
	E4
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3124

	3125
	SOLID TOXIC, HIDROREACTIV, N.O.S.
	6.1
	4.3
	I
	274
	0
	E5
	P099
	–
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG26
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3125

	3125
	SOLID TOXIC, HIDROREACTIV, N.O.S.
	6.1
	4.3
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	PP100
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3125

	3126
	SOLID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.O.S.
	4.2
	8
	II
	274
	0
	E2
	P410
	–
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3126

	3126
	SOLID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.O.S
	4.2
	8
	III
	223 
274
	0
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3126

	3127
	SOLID CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, COMBURANT, N.O.S.
	4.2
	5.1
	II
	 274
976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	–
	–
	–
	3127

	3127
	SOLID CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, COMBURANT, N.O.S.
	4.2
	5.1
	III
	223
 274
976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	–
	–
	–
	3127

	3128
	SOLID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, TOXIC,  N.O.S.
	4.2
	6.1
	II
	 274
	0
	E2
	P410
	–
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3128

	3128
	SOLID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, TOXIC,  N.O.S.
	4.2
	6.1
	III
	223
 274
	0
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3128

	3129
	LICHID HIDROREACTIV,
COROSIV,  N.O.S.
	4.3
	8
	I
	 274
	0
	E0
	P402
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26
	–
	3129

	3129
	LICHID HIDROREACTIV,
COROSIV,  N.O.S.
	4.3
	8
	II
	 274
	0
	E0
	P402
	–
	IBC01
	–
	–
	T11
	TP2
 TP7
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW5 
H1
	SG26
	–
	3129

	3129
	LICHID HIDROREACTIV,
COROSIV,  N.O.S.
	4.3
	8
	III
	223 
274
	0
	E1
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP7
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW5
H1
	SG26
	–
	3129

	3130
	LICHID HIDROREACTIV,
TOXIC, N.O.S.
	4.3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P402
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D H1
	SG26
	–
	3130

	3130
	LICHID HIDROREACTIV,
TOXIC, N.O.S.
	4.3
	6.1
	II
	274
	0
	E0
	P402
	–
	IBC01
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW5 
H1
	SG26
	–
	3130

	3130
	LICHID HIDROREACTIV,
TOXIC, N.O.S.
	4.3
	6.1
	III
	223 
274
	0
	E1
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW5 
H1
	SG26
	–
	3130

	3131
	SOLID HIDROREACTIV, COROSIV, N.O.S.
	4.3
	8
	I
	 274
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP7
 TP33
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26
	–
	3131

	3131
	SOLID HIDROREACTIV, COROSIV, N.O.S.
	4.3
	8
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-L
	Categoria E 
SW5 
H1
	SG26
	–
	3131

	3131
	SOLID HIDROREACTIV, COROSIV, N.O.S.
	4.3
	8
	III
	223 
274
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-L
	Categoria E 
SW5 
H1
	SG26
	–
	3131

	3132
	SOLID HIDROREACTIV,
INFLAMABIL, N.O.S.
	4.3
	4.1
	I
	 274
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC99
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D
H1
	SG26
	–
	3132

	3132
	SOLID HIDROREACTIV,
INFLAMABIL, N.O.S.
	4.3
	4.1
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E
SW5
H1
	SG26
	–
	3132

	3132
	SOLID HIDROREACTIV,
INFLAMABIL, N.O.S.
	4.3
	4.1
	III
	223 
274
	0
	E1
	P410
	PP31 
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E
SW5
H1
	SG26
	–
	3132

	3133
	SOLID HIDROREACTIV,
COMBURANT, N.O.S.
	4.3
	5.1
	II
	274
976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	H1
	SG26
	–
	3133

	3133
	SOLID HIDROREACTIV,
COMBURANT, N.O.S.
	4.3
	5.1
	III
	223 
274
976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-L
	H1
	SG26
	–
	3133

	3134
	SOLID HIDROREACTIV,
TOXIC, N.O.S.
	4.3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26
	–
	3134

	3134
	SOLID HIDROREACTIV,
TOXIC, N.O.S.
	4.3
	6.1
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP31 
PP40
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW5 
H1
	SG26
	–
	3134

	3134
	SOLID HIDROREACTIV,
TOXIC, N.O.S.
	4.3
	6.1
	III
	223 
274
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW5
 H1
	SG26
	–
	3134

	3135
	SOLID HIDROREACTIV,
CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.3
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D
H1
	SG26
	–
	3135

	3135
	SOLID HIDROREACTIV,
CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S
	4.3
	4.2
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E
SW5
H1
	SG26
	–
	3135

	3135
	SOLID HIDROREACTIV,
CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S
	4.3
	4.2
	III
	223
 274
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E
SW5
H1
	SG26
	–
	3135

	3136
	TRIFLUOR-METAN LICHID
REFRIGERAT
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil. Mult mai greu decât aerul (2,4).
	3136

	3137
	SOLID COMBURANT,
INFLAMABIL, N.O.S.
	5.1
	4.1
	I
	274
976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-Q
	H1
	SG25 SG26
	–
	3137

	3138
	ETILENĂ, ACETILENĂ ȘI
PROPILENĂ ÎN AMESTEC LICHID REFRIGERAT, conţinând cel puţin 71,5% etilenă, cu cel mult 22,5% acetilenă şi cel mult 6% propilenă
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG46
	Amestec de gaze lichefiate, inflamabil, incolor cu un miros de usturoi. Limite de explozie: 2,7% - 36%. Mai ușor decât aerul (0,96).
	3138

	3139
	LICHID COMBURANT, N.O.S.
	5.1
	–
	I
	274
	0
	E0
	P502
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria D
	SG38 
SG49 SG60
	–
	3139

	3139
	LICHID COMBURANT, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG60
	–
	3139

	3139
	LICHID COMBURANT, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG60
	–
	3139

	3140
	ALCALOIZI LICHIZI, N.O.S. sau
SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	43
 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de lichide toxice, în general de origine vegetală. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3140

	3140
	ALCALOIZI LICHIZI, N.O.S. sau
SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	43
 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3140

	3140
	ALCALOIZI LICHIZI, N.O.S. sau
SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	43 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3140

	3141
	COMPUS ANORGANIC LICHID AL ANTIMONIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	45
 274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de lichide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3141

	3142
	DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	O gamă largă de lichide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3142

	3142
	DEZINFECTANT LICHID TOXIC,  N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3142

	3142
	DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3142

	3143
	COLORANT SOLID TOXIC, N.O.S. sau 
SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	O gamă largă de solide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3143

	3143
	COLORANT SOLID TOXIC, N.O.S. sau 
SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3143

	 3143
	COLORANT SOLID TOXIC, N.O.S. sau 
SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 
274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3143

	3144
	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.O.S. sau PREPARAT LICHID DE
NICOTINĂ, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	43 
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	O gamă largă de lichide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3144

	3144
	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.O.S. sau PREPARAT LICHID DE
NICOTINĂ, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	43 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3144

	3144
	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.O.S. sau PREPARAT LICHID DE
NICOTINĂ, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	43 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3144

	3145
	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.O.S. (inclusiv omologii C2–C12)
	8
	–
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	O gamă largă de lichide incolore până la culoarea paiului deschis, cu mirosuri pătrunzătoare (uneori de camfor). Lichide usor miscibile cu apa. Provoacă arsuri ale  piele, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3145

	3145
	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.O.S. (inclusiv omologii C2–C12)
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3145

	 3145
	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.O.S. (inclusiv omologii C2–C12)
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3145

	 3146
	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	O gamă largă de solide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3146

	3146
	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3146

	3146
	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.O.S.
	6.1
	– 
P
	III
	43 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	O gamă largă de solide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3146

	3147
	COLORANT SOLID COROSIV, N.O.S. sau SUBSTANȚĂ
INTERMEDIARĂ SOLIDĂ
PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	O gamă largă de solide sau paste corozive. Provoacă arsuri ale  piele, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3147

	3147
	COLORANT SOLID COROSIV, N.O.S. sau SUBSTANȚĂ
INTERMEDIARĂ SOLIDĂ
PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3147

	3147
	COLORANT SOLID COROSIV, N.O.S. sau SUBSTANȚĂ
INTERMEDIARĂ SOLIDĂ
PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.O.S.
	8
	–
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3147

	3148
	LICHID HIDROREACTIV, N.O.S.
	4.3
	–
	I
	274
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	T13
	TP2 
TP7 

	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26
	–
	3148

	3148
	LICHID HIDROREACTIV, N.O.S.
	4.3
	–
	II
	274
	500 mL
	E2
	P402
	PP31
	IBC01
	–
	–
	T7
	TP2
 TP7
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26
	–
	3148

	3148
	LICHID HIDROREACTIV, N.O.S.
	4.3
	–
	III
	223 274
	1 L
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP7
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26
	–
	3148

	3149
	PEROXID DE HIDROGEN ȘI ACID PEROXIACETIC ÎN AMESTEC cu acid(acizi), apă şi cel mult 5% acid peroxiacetic, STABILIZAT
	5.1
	8
	II
	196
	1 L
	E2
	P504
	PP10
	IBC02
	B5
	–
	T7
	TP2 
TP6 
TP24
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1
	SGG16
SG16 
SG59 
SG72
	Lichid incolor. Transportat ca o soluție apoasă. Se descompune lent, degajând oxigen; viteza de descompunere crește în contact cu majoritatea metalelor. În contact cu un material combustibil, poate provoca incendiu. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
Chiar dacă s-au stabilizat, aceste soluții pot degaja oxigen.
	3149

	3150
	APARATE DE MICI DIMENSIUNI CU HIDROCARBURI GAZOASE
sau 
REZERVE CU HIDROCARBURI
GAZOASE PENTRU APARATE DE MICI DIMENSIUNI cu dispozitiv de descărcare
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P003
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B 
SW2
	–
	Diverse dispozitive mici folosite în scopuri cosmetice și în alte scopuri, precum și rezervele acestora.
	3150

	3151
	DIFENILI POLIHALOGENAȚI
LICHIZI sau MONOMETILDIFENILMETANI HALOGENAȚI LICHIZI sau TERFENILI
POLIHALOGENAȚI LICHIZI
	9
	– 
P
	II
	203
 305
	1 L
	E2
	P906
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG50
	Lichide vâscoase cu un miros perceptibil. Nociv prin înghițire sau prin contactul cu pielea. Această rubrică se referă, de asemenea, la obiecte, cum ar fi transformatoare și condensatoare, care conțin difenili polihalogenați sau terfenili polihalogenați, lichide libere.
	3151

	3152
	DIFENILI POLIHALOGENAȚI
SOLIZI sau MONOMETILDIFENILMETANI HALOGENAȚI SOLIZI sau TERFENILI
POLIHALOGENAȚI SOLIZI
	9
	– 
P
	II
	203
 305
 958
	1 kg
	E2
	P906
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG50
	Solid cu un miros perceptibil. Punctul de topire al solidelor variază între 2°C și 164°C. Nociv prin înghițire sau prin contactul cu pielea. Această rubrică se referă, de asemenea, la obiecte, cum ar fi cârpe, deșeuri de bumbac, îmbrăcăminte sau rumeguș, care conțin bifenili polihalogenați sau terfenili polihalogenați, în care niciun lichid vizibil liber nu este prezent.
	3152

	3153
	ETER PERFLUORO
(METILVINILIC)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Limite de explozie: 7% - 73%.
Mult mai greu decât aerul (4,8). Punct de fierbere: -27°C.

	3153

	3154
	ETER PERFLUORO (ETILVINILIC)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E 
SW2
	–
	Limite de explozie: 7% - 73%. Mult mai greu decât aerul (6,4). Punct de fierbere: 12°C.
	3154

	3155
	PENTA-CLORFENOL
	6.1
	– 
P
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	3155

	3156
	GAZ COMPRIMAT COMBURANT, N.O.S.
	2.2
	5.1
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D
	–
	–
	3156

	3157
	GAZ, LICHEFIAT COMBURANT, N.O.S.
	2.2
	5.1
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D
	–
	–
	3157

	3158
	GAZ, LICHID REFRIGERAT, N.O.S.
	2.2
	–
	–
	274
	120 mL
	E1
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-C, S-V
	Categoria D
	–
	–
	3158

	3159
	TETRAFLUORO-1,1,1,2 ETAN
(GAZ REFRIGERENT R 134a)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz neinflamabil cu un miros ușor de eter. Mult mai greu decât aerul (3,5).
	3159

	3160
	GAZ LICHEFIAT TOXIC,
INFLAMABIL, N.O.S.
	2.3
	2.1
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3160

	3161
	GAZ LICHEFIAT INFLAMABIL, N.O.S.
	2.1
	–
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3161

	3162
	GAZ LICHEFIAT, TOXIC, N.O.S.
	2.3
	–
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3162

	3163
	GAZ LICHEFIAT, N.O.S.
	2.2
	–
	–
	274
392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	–
	3163

	3164
	OBIECTE SUB PRESIUNE
PNEUMATICĂ sau HIDRAULICĂ
(conţinând gaz neinflamabil)
	2.2
	–
	–
	283
 371
	120 mL
	E0
	P003
	PP32
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Obiecte care conțin gaz neinflamabil, netoxic necesar funcționării lor.
	3164

	3165
	REZERVOR DE CARBURANT
PENTRU MOTOR DE CIRCUIT HIDRAULIC DE AERONAVĂ (conţinând un amestec de hidrazină anhidră şi de monometilhidrazină)
(carburant M86)
	3
	6.1/8
	I
	–
	0
	E0
	P301
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SG5 
SG8 
SG13
	Amestecul este miscibil cu apa și poate reacționa periculos cu substanțele oxidante. Amestecul este foarte toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3165

	3166
	VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau 
VEHICUL CU PROPULSIE CU PILA DE COMBUSTIE CONȚINAND GAZ INFLAMABIL sau 
VEHICUL CU PROPULSIE CU PILA DE COMBUSTIE CONȚINAND LICHID INFLAMABIL
	9
	–
	–
	356
388
961
962
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	*
	Categoria A
	–
	Tipurile obiectelor transportate  sub această rubrică includ, dar nu se limitează la vehicule cu motor, vehicule hibride, vehicule cu propulsie cu pilă de combustie, motociclete și ambarcațiuni.
* F-D, S-U pentru gaze sau F-E, S-E pentru lichide.
	3166

	3167
	EȘANTION DE GAZ,
NECOMPRIMAT, INFLAMABIL, N.O.S. sub orice formă, dar nu lichid refrigerat
	2.1
	–
	–
	209
	0
	E0
	P201
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D
	–
	–
	3167

	3168
	EȘANTION DE GAZ,
NECOMPRIMAT, TOXIC,
INFLAMABIL, N.O.S, sub orice formă, dar nu lichid refrigerat 
	2.3
	2.1
	–
	209
	0
	E0
	P201
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D
	–
	–
	3168

	3169
	EȘANTION DE GAZ,
NECOMPRIMAT, TOXIC, N.O.S., sub orice formă, dar nu lichid refrigerat
	2.3
	–
	–
	209
	0
	E0
	P201
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D
	–
	–
	3169

	3170
	SUBPRODUSE DE LA  FABRICAREA ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE DE LA  RETOPIREA ALUMINIULUI
	4.3
	–
	II
	244
	500 g
	E2
	P410
	PP31 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3 
BK2
	TP33
	F-G, S-P
	Categoria B 
SW5 
H1
	SGG15
SG26
	Pulbere sau bulgări de culoare gri cu câteva incluziuni metalice. Contactul cu apa poate provoca încălzire cu degajare posibilă  a gazelor inflamabile și toxice, cum ar fi hidrogenul și amoniacul. Această rubrică include de exemplu: deșeurile de aluminiu, zgură de aluminiu, catozi uzați, acoperiri uzate și cenușa salină de aluminiu
	3170

	3170
	SUBPRODUSE DE LA  FABRICAREA ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE DE LA  RETOPIREA ALUMINIULUI
	4.3
	–
	III
	223
 244
	1 kg
	E1
	P002
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1 
BK2
	TP33
	F-G, S-P
	Categoria B 
SW5
 H1
	SGG15
SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3170

	3171
	VEHICUL ACŢIONAT  DE ACUMULATORI sau  ECHIPAMENT ACŢIONAT DE ACUMULATORI

	9
	–
	–
	388
 961 
962 
971
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Tipurile obiectelor transportate  sub această rubrică includ vehicule sau echipamente acționate de  acumulatori cu electrolit lichid, acumulatori cu sodiu sau acumulatori cu litiu, cu acumulatorii instalați, cum ar fi mașinile cu motor electric, mașinile de tuns iarba, scaunele cu rotile și alte mijloace de mobilitate.
	3171

	3172
	TOXINE EXTRASE DIN
ORGANISME VII, LICHIDE, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	210
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxinele de origine vegetală, animală sau bacteriană care conțin substanțe infecțioase, sau toxinele care sunt conținute în substanțele infecțioase, trebuie clasificate în clasa 6.2.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3172

	3172
	TOXINE EXTRASE DIN
ORGANISME VII, LICHIDE, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	210
 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3172

	3172
	TOXINE EXTRASE DIN
ORGANISME VII, LICHIDE, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	210 
223 
274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3172

	3174
	DISULFURĂ DE TITAN
	4.2
	–
	III
	–
	0
	E1
	P002 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A
	SGG7
	Pubere galbenă sau gri, cu miros neplăcut. În contact cu apa degajă lent hidrogen sulfurat gazos.
	3174

	3175
	SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID INFLAMABIL, N.O.S.
	4.1
	–
	II
	216
274
	1 kg
	E2
	P002
	PP9
	IBC06
	B21
	–
	T3 
BK2
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria B
	–
	Amestecuri de solide nepericuloase (precum pământ, nisip, materiale de producție etc.) și lichide inflamabile.
	3175

	3176
	SOLID ORGANIC INFLAMABIL TOPIT, N.O.S.
	4.1
	–
	II
	274
	0
	E0
	–
	–
	 -
	–
	–
	T3
	TP3 
TP26
	F-A, S-H
	Categoria C
	–
	Transportat topit, la temperaturi peste punctul de topire.
	3176

	3176
	SOLID ORGANIC INFLAMABIL TOPIT, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	223 274
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T1
	TP3 
TP26
	F-A, S-H
	Categoria C
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3176

	3178
	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, N.O.S.
	4.1
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	–
	3178

	3178
	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	223
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	–
	3178

	3179
	SOLID ANORGANIC
INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	4.1
	6.1
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului. Ar trebui să fie manipulat cu grijă, pentru a minimiza expunerea, în special la praf.
	3179

	3179
	SOLID ANORGANIC
INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	4.1
	6.1
	III
	223
274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3179

	3180
	SOLID ANORGANIC
INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	4.1
	8
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria D 
SW2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3180

	3180
	SOLID ANORGANIC
INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	4.1
	8
	III
	223 
274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3180

	3181
	SĂRURI METALICE ALE
COMPUȘILOR ORGANICI,
INFLAMABILE, N.O.S.
	4.1
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	PP31
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria B 
SW2
	SGG7

	Se descompune în apă. Susceptibil la încălzire spontană. Iritant pentru piele și membranele mucoase.
	3181

	3181
	SĂRURI METALICE ALE
COMPUȘILOR ORGANICI,
INFLAMABILE, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-I
	Categoria B 
SW2
	SGG7

	A se vedea rubrica de mai sus.
	3181

	3182
	HIDRURI METALICE
INFLAMABILE, N.O.S.
	4.1
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria E
	–
	–
	3182

	3182
	HIDRURI METALICE
INFLAMABILE, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
	PP31
	IBC04
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria E
	–
	–
	3182

	3183
	LICHID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	II
	274
	0
	E2
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3183

	3183
	LICHID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	III
	223 
274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3183

	3184
	LICHID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE,
TOXIC, N.O.S.
	4.2
	6.1
	II
	274
	0
	E2
	P402
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3184

	3184
	LICHID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE,
TOXIC, N.O.S.
	4.2
	6.1
	III
	223 
274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3184

	3185
	LICHID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE,
COROSIV, N.O.S.
	4.2
	8
	II
	274
	0
	E2
	P402
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3185

	3185
	LICHID ORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE,
COROSIV, N.O.S.
	4.2
	8
	III
	223
 274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3185

	3186
	LICHID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	II
	274
	0
	E2
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3186

	3186
	LICHID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	III
	223
 274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3186

	3187
	LICHID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.O.S.
	4.2
	6.1
	II
	274
	0
	E2
	P402
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3187

	3187
	LICHID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.O.S.
	4.2
	6.1
	III
	223 
274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3187

	3188
	LICHID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE,
COROSIV, N.O.S.
	4.2
	8
	II
	274
	0
	E2
	P402
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3188

	3188
	LICHID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.O.S.
	4.2
	8
	III
	223
274
	0
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3188

	3189
	PULBERE METALICĂ CE SE
AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-J
	Categoria C 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
	Formează amestecuri explozive cu substanțele oxidante.
	3189

	3189
	PULBERE METALICĂ CE SE
AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	III
	223 274
	0
	E1
	P002
 LP02
	PP31 L4
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-J
	Categoria C 
H1
	SGG7
SGG15
SG26
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3189

	3190
	SOLID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	Susceptibil la autoîncălzire sau combustie spontană.
	3190

	3190
	SOLID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.2
	–
	III
	223 274
	0
	E1
	P002 
LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3190

	3191
	SOLID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.O.S.
	4.2
	6.1
	II
	274
	0
	E2
	P410
	–
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3191

	3191
	SOLID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.O.S.
	4.2
	6.1
	III
	223 274
	0
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3191

	3192
	SOLID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE,
COROSIV, N.O.S.
	4.2
	8
	II
	274
	0
	E2
	P410
	–
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3192

	3192
	SOLID ANORGANIC CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE,
COROSIV, N.O.S.
	4.2
	8
	III
	274
	0
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	–
	3192

	3194
	LICHID ANORGANIC PIROFORIC, N.O.S.
	4.2
	–
	I
	274
	0
	E0
	P400
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26 SG63
	Lichidele foarte inflamabile, se pot aprinde spontan în aerul umed. În contact cu aerul, degajă vapori iritanți și ușor toxici.
	3194

	3200
	SOLID ANORGANIC PIROFORIC, N.O.S.
	4.2
	–
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP31
	–
	–
	–
	T21
	TP7 
TP33
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26
	Susceptibil de aprindere spontană în aer. Dacă este agitat, poate produce scântei. În contact cu apa, degajă hidrogenul, un gaz inflamabil.
	3200

	3205
	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.O.S.
	4.2
	–
	II
	183 274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria B
	–
	Pulberi higroscopice cu curgere liberă. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.

	3205

	3205
	ALCOOLAȚI AI METALELOR
ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.O.S.
	4.2
	–
	III
	183 
223 
274
	0
	E1
	P002 
LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria B
	–
	Pulberi higroscopice cu curgere liberă. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.

	3205

	3206
	ALCOOLAȚI AI METALELOR
ALCALINE CE SE AUTOÎNCĂLZESC, COROSIVI, N.O.S.
	4.2
	8
	II
	182
 274
	0
	E2
	P410
	PP31
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria B
	SGG18
SG35

	Pulberi higroscopice cu curgere liberă. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3206

	3206
	ALCOOLAȚI AI METALELOR
ALCALINE CE SE AUTOÎNCĂLZESC, COROSIVI, N.O.S.
	4.2
	8
	III
	182 
223 
274
	0
	E1
	P002
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria B
	SGG18
SG35

	A se vedea rubrica de mai sus.
	3206

	3208
	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, N.O.S.
	4.3
	–
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	IBC99
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 H1
	SG26
	–
	3208

	3208
	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, N.O.S.
	4.3
	–
	II
	274
	500 g
	E0
	P410
	PP31
 PP40
	IBC07
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26
	–
	3208

	3208
	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, N.O.S.
	4.3
	–
	III
	223 274
	1 kg
	E1
	P410
	PP31 
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 H1
	SG26
	–
	3208

	3209
	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.3
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26
	–
	3209

	3209
	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.3
	4.2
	II
	274
	0
	E2
	P410
	PP31
 PP40
	IBC05
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26
	–
	3209

	3209
	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	4.3
	4.2
	III
	223
274	
	0
	E1
	P410
	PP31
	IBC08
	B4
	–
	T1
	TP33
	F-G, S-N
	Categoria E
SW2
H1
	SG26
	–
	3209

	3210
	CLORAȚI ANORGANICI ÎN
SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274
351
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG62
	În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de  explozie.
Transportul cloratului de amoniu în soluție apoasă este interzis.
	3210

	3210
	CLORAȚI ANORGANICI ÎN
SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223 
274 
351
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3210

	3211
	PERCLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG13
SG38 
SG49 
SG62
	În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
	3211

	3211
	PERCLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG13
SG38 
SG49 
SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3211

	3212
	HIPOCLORIȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274 
349 
900 
903
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW17
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	Solide. Temperatura ambientală critică de descompunere poate fi minim 60°C. Poate cauza incendiu în contact cu materiale organice sau compuși de amoniu. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor. Praful irita membranele mucoase. Transportul hipocloritului de amoniu și amestecurile de hipoclorit cu o sare de amoniu este interzis.
	3212

	3213
	BROMAȚI ANORGANICI ÎN
SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274
 350
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG3
SG38 
SG49 
SG62
	În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
Transportul bromatului de amoniu în soluție apoasă este interzis.
	3213

	3213
	BROMAȚI ANORGANICI ÎN
SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223 
274 
350
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria B
	SGG3
SG38 
SG49 SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3213

	3214
	PERMANGANAȚI ANORGANICI
ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274
 353
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria D
	SGG14
SG38 
SG49 
SG60 
SG62
	În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
Transportul permanganatului de amoniu în soluție apoasă este interzis.
	3214

	3215
	PERSULFAȚI ANORGANICI, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SG40 SG49
	Solide. Amestecurile solide cu un  material combustibil sunt sensibile la frecare și sunt susceptibile de a se aprinde. Reacționează  violent cu cianurile sub efectul căldurii sau frecării. Poate forma un amestec exploziv cu pulberile metalice sau cu compușii de amoniu.
	3215

	3216
	PERSULFAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-A, S-Q
	Categoria A
	SG38 
SG49 
SG62
	În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
	3216

	3218
	NITRAȚI ANORGANICI ÎN
SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	270
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG62
	În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
Transportul de clorat de amoniu în soluție apoasă este interzis.
	3218

	3218
	NITRAȚI ANORGANICI ÎN
SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223
 270
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SG38 
SG49 
SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3218

	3219
	NITRIȚI ANORGANICI ÎN
SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	II
	274
900

	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC01
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SGG12
SG38 
SG49 
SG62
	În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
Transportul nitriților de amoniu în soluție apoasă este interzis.
	3219

	3219
	NITRIȚI ANORGANICI ÎN
SOLUȚIE APOASĂ, N.O.S.
	5.1
	–
	III
	223 
274 
900
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-Q
	Categoria B
	SGG12
SG38 
SG49 
SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3219

	3220
	PENTA-FLUORETAN
 (GAZ REFRIGERENT R 125)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, cu un miros ușor de eter. Mult mai greu decât aerul (4,2).
	3220

	3221
	LICHID AUTOREACTIV
 TIP B
	4.1
	A se vedea SP181
	–
	181 274
	25 mL
	E0
	P520
	PP21
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG1 
SG35 
SG36
	Poate exploda la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3221

	3222
	SOLID AUTOREACTIV TIP B
	4.1
	A se vedea
SP181
	–
	181 274
	100 g
	E0
	P520
	PP21
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG1 
SG35 SG36
	Poate exploda la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3222

	3223
	LICHID AUTOREACTIV 
TIP C
	4.1
	–
	–
	274
	25 mL
	E0
	P520
	PP21
PP94
PP95

	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Se poate descompune violent la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3223

	3224
	SOLID AUTOREACTIV TIP C
	4.1
	–
	–
	274
	100 g
	E0
	P520
	PP21
PP94
PP95

	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Se poate descompune violent la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3224

	3225
	LICHID AUTOREACTIV
 TIP D
	4.1
	–
	–
	274
	125 mL
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria D SW1
	SG36
 SG35
	Se descompune la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3225

	3226
	SOLID AUTOREACTIV TIP D
	4.1
	–
	–
	274
	500 g
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare. Insolubile în apă cu excepția:
CLORURI de 4 -(BENZIL(ETIL)AMINO-3-ETOXIBENZENDIAZONIU și de ZINC

CLORURI de 3-CLORO-4-DIETILAMINOBENZENDIAZONIU și de ZINC
CLORURI de 4-DIPROPILAMINOBENZENDIAZONIU și de ZINC

2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONAT de SODIU
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT de SODIU
	3226

	3227
	LICHID AUTOREACTIV TIP E
	4.1
	–
	–
	274
	125 mL
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3227

	3228
	SOLID AUTOREACTIV TIP E
	4.1
	–
	–
	274
	500 g
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3228

	3229
	LICHID AUTOREACTIV 
TIP F
	4.1
	–
	–
	274
	125 mL
	E0
	P520
	–
	IBC99
	–
	–
	T23
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3229

	3230
	SOLID AUTOREACTIV TIP F
	4.1
	–
	–
	274
	500 g
	E0
	P520
	–
	IBC99
	–
	–
	T23
	–
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3230

	3231
	LICHID AUTOREACTIV 
TIP B, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	A se vedea SP181
	–
	181 
194 
274 
923
	0
	E0
	P520
	PP21
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG1 
SG35 
SG36
	Poate exploda la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.4.2.3.2.3. Temperatura trebuie verificată regulat.
	3231

	3232
	SOLID AUTOREACTIV TIP B, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	A se vedea
SP181
	–
	181 
194 
274
 923
	0
	E0
	P520
	PP21
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1
 SW3
	SG1 
SG35 SG36
	Poate exploda la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.4.2.3.2.3. Temperatura trebuie verificată regulat.
	3232

	3233
	LICHID AUTOREACTIV 
TIP C, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	–
	–
	194 
274 
923
	0
	E0
	P520
	PP21
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Poate exploda la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.4.2.3.2.3. Temperatura trebuie verificată regulat.
	3233

	3234
	SOLID AUTOREACTIV
 TIP C, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	–
	–
	194 
274
 923
	0
	E0
	P520
	PP21
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Poate exploda la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă cu excepția:
AZOTATULUI TETRAMINEPALADIU (II) TETRAFLUOROBORATULUI de METIL-3 (PIROLIDINIL-1) -4 BENZENDIAZONIU.
Contactul cu alcaili sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.4.2.3.2.3. Temperatura trebuie verificată regulat.
	3234

	3235
	LICHID AUTOREACTIV 
TIP D,  CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	–
	–
	194 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3235

	3236
	SOLID AUTOREACTIV
 TIP D, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	–
	–
	194 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Solubil în apă cu excepția:
PREPARATULUI  AZODICARBONAMIDĂ DE TIP D

AZO-2,2’ BIS (DIMETIL-2,4 METOXI-4 VALERONITRIL

AZO-2,2’ BIS (DIMETIL-2,4 VALERONITRIL)

AZO-2,2’ BIS (METIL-2 BUTIRONITRIL)

N-FORMIL (NITROMETILEN)-2
PERHIDROTIAZIN-1,3 4-NITROZOFENOL.

Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3236

	3237
	LICHID AUTOREACTIV
 TIP E, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	–
	–
	194 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.4.2.3.2.3. Temperatura trebuie verificată regulat.
	3237

	3238
	SOLID AUTOREACTIV TIP E, 
CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	–
	–
	194 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.4.2.3.2.3. Temperatura trebuie verificată regulat. 
	3238

	3239
	LICHID AUTOREACTIV TIP F, CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	–
	–
	194 
274 
923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	T23
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.4.2.3.2.3. Temperatura trebuie verificată regulat.
	3239

	3240
	SOLID AUTOREACTIV TIP F, 
CU CONTROL AL TEMPERATURII
	4.1
	–
	–
	194 
274


923
	0
	E0
	P520
	–
	–
	–
	–
	T23
	–
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Se descompune la temperaturi mai mari decât temperatura critică sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o descompunere periculoasă. Produsele de combustie sau de descompunere auto-accelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și de urgență pentru fiecare preparat sunt prezentate în tabelul 2.4.2.3.2.3. Temperatura trebuie verificată regulat.
	3240

	3241
	BROMO-2 NITRO-2 PROPANDIOL- 1,3
	4.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P520
	PP22
	IBC08
	B3
	–
	–
	–
	F-J, S-G
	Categoria C 
SW1
 SW2
 H2
 H3
	–
	Cristale albe. Solubil în apă. În caz de încălzire se descompune, degajând gaze toxice. Sensibile la șocul unei detonări puternice. Această substanță trebuie ambalată în conformitate cu metoda de ambalare OP6 (a se vedea instrucțiunile de ambalare aplicabile).
	3241

	3242
	AZODICARBON-AMIDĂ
	4.1
	–
	II
	215
	500 g
	E0
	P409
	–
	–
	–
	–
	T3
	TP33
	F-J, S-G
	Categoria D
	SG17 
SG35 
SG36
	Pulbere galbenă sau portocalie. Insolubil în apă. Căldura poate provoca descompunerea exotermă, generând mono-oxid de carbon (un gaz toxic și inflamabil) și azot. În spațiu închis poate exploda în caz de incendiu. Adăugarea de activatori (de exemplu, compuși de zinc) poate avea ca rezultat o scădere a stabilității termice și/sau o modificare a proprietăților explozive.
	3242

	3243
	SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID TOXIC,  N.O.S
	6.1
	–
	II
	217
274
	500 g
	E4
	P002
	PP9
	IBC02
	–
	–
	T3 
BK2
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Amestecuri de solide nepericuloase (precum pământ, nisip, materiale de producție etc.) și lichide toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3243

	3244
	SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID COROSIV, N.O.S.
	8
	–
	II
	218 274
	1 kg
	E2
	P002
	PP9
	IBC05
	–
	–
	T3 
BK2
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Amestecuri de solide nepericuloase (precum pământ, nisip, materiale de producție etc.) și lichide corozive. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3244

	3245
	MICROORGANISME MODIFICATE GENETIC sau ORGANISME MODIFICATE GENETIC 
	9
	–
	–
	219
	0
	E0
	P904
	–
	IBC99
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-T
	SW7
	SG50
	–
	3245

	3246
	CLORURĂ DE METAN-SULFONIL
	6.1
	8
	I
	354
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13 

	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG36
SG49


	Lichid galben deschis. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3246

	3247
	PEROXOBORAT DE SODIU
ANHIDRU
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW1 
H1
	–
	Cristale gălbui, inodore. Solubil în apă. Amestecurile cu un material combustibil se aprind ușor și pot arde violent. Nociv în caz de înghițire .
	3247

	3248
	MEDICAMENT LICHID
INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	3
	6.1
	II
	220 
221
	1 L
	E2
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3248

	3248
	MEDICAMENT LICHID
INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	3
	6.1
	III
	220 
221 
223
	5 L
	E1
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3248

	3249
	MEDICAMENT SOLID, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	221
	500 g
	E4
	P002
	–
	–
	–
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria C 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3249

	3249
	MEDICAMENT, SOLID, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	221 223
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	–
	–
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria C 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3249

	3250
	ACID CLORACETIC TOPIT
	6.1
	8
	II
	–
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	T7
	TP3 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Topitură lichidă. Punctul de topire poate fi cel puțin 50°C.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3250

	3251
	MONONITRAT-5 DE IZOSORBID 


	4.1
	–
	III
	226
	5 kg
	E0
	P409
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-F, S-G
	Categoria D 
SW1 
SW2 
H2 
H3
	–
	În spațiu închis poate exploda, în caz de incendiu. Sensibil la șocul unei detonări puternice.
	3251

	3252
	DIFLUORO-METAN 
(GAZ REFRIGERENT R 32)
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2 
	–
	Gaz inflamabil incolor. Mai greu decât aerul (1,8).
	3252

	3253
	TRIOXOSILICAT DE DISODIU
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Solid incolor, higroscopic. Reacționează periculoas cu oxidanții. În prezența umidității, reacționează cu aluminiul, zincul, staniu și compușii lor, degajând hidrogen, un gaz inflamabil. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii.
	3253

	3254
	TRIBUTIL FOSFAN
	4.2
	–
	I
	–
	0
	E0
	P400
	–
	–
	–
	–
	T21
	TP2
 TP7
	F-A, S-M
	Categoria D
	SG44
	Lichid incolor până la gălbui. Insolubil în apă. Miros puternic de usturoi (fosfină). Susceptibil de încălzire și aprindere spontană în aer. În caz de incendiu, degajă fosfina, un gaz inflamabil și foarte toxic. Reacționează violent cu substanțele oxidante (peroxizi, halogeni, oxizi de azot și tetraclorură de carbon). Iritant pentru membranele mucoase.
	3254

	3255
	HIPOCLORIT DE terţ-BUTIL
	4.2
	8
	I
	976
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-M
	Categoria D
	SGG8

	Lichid volatil, inflamabil, ușor galben, cu un miros înțepător.
Nemiscibil cu apă. Punct de fierbere: 77°C până la 79°C.
Punct de aprindere: între -15°C și -10°C. Expunerea la lumină provoacă o descompunere periculoasă imediată. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3255

	3256
	LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, INFLAMABIL, N.O.S. cu
punct de aprindere peste 60 °C,
la o temperatură egală sau mai mare decât punctul său de aprindere
	3
	–
	III
	274
	0
	E0
	P099
	–
	IBC01
	–
	–
	T3
	TP3
 TP29
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	–
	3256

	3257
	LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.O.S., la o temperatură egală sau mai mare de 100°C și sub punctul sau de aprindere (inclusiv metal topit, sare topită etc.)
	9
	–
	III
	232
274
	0
	E0
	P099
	–
	I BC01
	–
	–
	T3
	TP3
 TP29
	F-A, S-P
	Categoria A SW5
	–
	Orice lichid care este transportat la sau peste 100°C, dar sub punctul său de aprindere. Poate provoca incendiu în contact cu un material combustibil din cauza temperaturii extreme.
	3257

	3258
	SOLID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.O.S., la o temperatură egală sau mai mare de 240°C
	9
	–
	III
	232 
274
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-P
	Categoria A 
SW5
	–
	Orice solid care este transportat la sau peste 240°C. Poate provoca incendiu în contact cu un material combustibil din cauza temperaturii extreme.
	3258

	3259
	AMINE SOLIDE COROSIVE, N.O.S. sau POLIAMINE SOLIDE, COROSIVE, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18SG35
	Solide incolore până la gălbui, cu miros înțepător. Miscibil cu apa sau solubil în apă.  În caz de incendiu, degajă gaze toxice.
Coroziv pentru majoritatea metalelor, în special pentru cupru și aliajele sale.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
Reacționează violent cu acizii.
	3259

	3259
	AMINE SOLIDE, COROSIVE, N.O.S. sau POLIAMINE SOLIDE, COROSIVE, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3259

	3259
	AMINE SOLIDE, COROSIVE, N.O.S. sau POLIAMINE SOLIDE, COROSIVE, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3259

	3260
	SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1
SG36
SG49
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3260

	3260
	SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3260

	3260
	SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3260

	3261
	SOLID ORGANIC COROSIV,
ACID, N.O.S. 
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1
SG36
SG49
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3261

	3261
	SOLID ORGANIC COROSIV,
ACID, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3261

	3261
	SOLID ORGANIC COROSIV,
ACID, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3261

	3262
	SOLID ANORGANIC COROSIV,
BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG18SG35
	Reacționează violent cu acizii. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3262

	3262
	SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3262

	3262
	SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.O.S
	8
	–
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3262

	3263
	SOLID ORGANIC COROSIV,
BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG18SG35
	Reacționează violent cu acizii. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3263

	3263
	SOLID ORGANIC COROSIV,
BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3263

	3263
	SOLID ORGANIC COROSIV,
BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3263

	3264
	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3264

	3264
	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3264

	3264
	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
 TP28
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3264

	3265
	LICHID ORGANIC COROSIV,
ACID, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
 TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3265

	3265
	LICHID ORGANIC COROSIV,
ACID, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3265

	3265
	LICHID ORGANIC COROSIV,
ACID, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3265

	3266
	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2
 TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG18SG35
	Reacționează violent cu acizii. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3266

	3266
	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3266

	3266
	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
 TP28
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3266

	3267
	LICHID ORGANIC COROSIV,
BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG18SG35
	Reacționează violent cu acizii. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3267

	3267
	LICHID ORGANIC COROSIV,
BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3267

	3267
	LICHID ORGANIC COROSIV,
BAZIC, N.O.S.
	8
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG18SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3267

	3268
	DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ, cu activare electrică
	9
	–
	–
	280 
289
	0
	E0
	P902
 LP902
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-X
	Categoria A
	–
	–
	3268

	3269
	TRUSĂ DE RĂȘINĂ
POLIESTERICĂ,  material de bază lichid
	3
	–
	II
	236 
340
	5 L
	A se vedea
SP340
	P302
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Trusele de rășină poliesterică sunt compuse din două componente: un material de bază (lichid inflamabil) și un activator (peroxid organic), fiecare ambalat separat într-un ambalaj interior.
	3269

	3269
	TRUSĂ DE RĂȘINĂ
POLIESTERICĂ,  material de bază lichid
	3
	–
	III
	236 
340
	5 L
	A se vedea
SP340
	P302
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3269

	3270
	MEMBRANE FILTRANTE DIN NITROCELULOZĂ cu un conţinut de azot de până la 12,6% , raportat la masa uscată
	4.1
	–
	II
	237
 286
	1 kg
	E2
	P411
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria D
	–
	Filtrele pot fi bucăți mici rotunde sau foi mari. În caz  de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Arde rapid cu radiații termice intense.
	3270

	3271
	ETERI, N.O.S.
	3
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	–
	3271

	3271
	ETERI, N.O.S.
	3
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	–
	3271

	3272
	ESTERI, N.O.S.
	3
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	–
	3272

	3272
	ESTERI, N.O.S.
	3
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	–
	3272

	3273
	NITRILI INFLAMABILI, TOXICI, N.O.S.
	3
	6.1
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria E 
SW2
	SG35
	Lichide care degajă vapori toxici. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz foarte toxic și inflamabil.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3273

	3273
	NITRILI INFLAMABILI, TOXICI, N.O.S.
	3
	6.1
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3273

	3274
	ALCOOLAȚI ÎN SOLUȚIE în alcool, N.O.S.
	3
	8
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-C
	Categoria B
	SGG18
SG35

	Soluție incoloră. Reacționează violent cu apa. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3274

	3275
	NITRILI TOXICI, INFLAMABILI, N.O.S.
	6.1
	3
	I
	274
 315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SG35
	Lichide inflamabile, care degajă vapori toxici. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz foarte toxic și inflamabil. Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3275

	3275
	NITRILI TOXICI, INFLAMABILI, N.O.S.
	6.1
	3
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13
 TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3275

	3276
	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
 315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	SG35
	Lichide care degajă vapori toxici. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz foarte toxic și inflamabil. Miscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3276

	3276
	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3276

	3276
	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	T P1 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3276

	3277
	CLOROFORMIAȚI TOXICI,
COROSIVI, N.O.S.
	6.1
	8
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T8
	TP2 
TP13 
TP28
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 SW2 
H1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Reacționează și se descompune în contact cu apa sau căldura, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3277

	3278
	COMPUS ORGANOFOSFORIC
LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	43 
274 
315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3278

	3278
	COMPUS ORGANOFOSFORIC
LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	43 
274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3278

	3278
	COMPUS ORGANOFOSFORIC
LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	43 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3278

	3279
	COMPUS ORGANOFOSFORIC
TOXIC, INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	3
	I
	43 
274 
315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	O mare varietate de lichide toxice inflamabile. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3279

	3279
	COMPUS ORGANOFOSFORIC
TOXIC, INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	3
	II
	43 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3279 

	3280
	COMPUS ORGANIC AL
ARSENICULUI, LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3280

	3280
	COMPUS ORGANIC AL
ARSENICULUI, LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3280

	3280
	COMPUS ORGANIC AL
ARSENICULUI, LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 
274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3280

	3281
	METALE CARBONIL, LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274 315
	0
	E5
	P601
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	O gamă de metale carbonil, care în caz de încălzire, poate degaja monoxid de carbon, un gaz toxic. Nemiscibil cu apa. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3281

	3281
	METALE CARBONIL, LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3281

	3281
	METALE CARBONIL, LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3281

	3282
	COMPUS ORGANO-METALIC, LICHID ,TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3282

	3282
	COMPUS ORGANO-METALIC, LICHID ,TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3282

	3282
	COMPUS ORGANO-METALIC, LICHID TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3282

	3283
	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3283

	3283
	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3283

	3283
	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3283

	3284
	COMPUS AL TELURIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3284

	3284
	COMPUS AL TELURIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3284

	3284
	COMPUS AL TELURIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3284

	3285
	COMPUS AL VANADIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3285

	3285
	COMPUS AL VANADIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3285

	3285
	COMPUS AL VANADIULUI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3285

	3286
	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, COROSIV, N.O.S.
	3
	6.1/8
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria E 
SW2
	SG5 SG8
	Lichid inflamabil, toxic, coroziv. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3286

	3286
	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, COROSIV, N.O.S.
	3
	6.1/8
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC99
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	SG5 SG8
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3286

	3287
	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3287

	3287
	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3287

	3287
	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1
 TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3287

	3288
	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC99
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3288

	3288
	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3288

	3288
	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 
274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3288

	3289
	LICHID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.O.S.
	6.1
	8
	I
	274 315
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3289

	3289
	LICHID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.O.S
	6.1
	8
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3289

	3290
	SOLID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.O.S.
	6.1
	8
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC99
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3290

	3290
	SOLID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.O.S.
	6.1
	8
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3290

	3291
	DEȘEURI NESPECIFICATE
PROVENIND DE LA SPITALE, N.O.S. sau DEȘEURI (BIO)MEDICALE, N.O.S. sau
DEȘEURI MEDICALE
REGLEMENTATE, N.O.S.
	6.2
	–
	–
	–
	0
	E0
	P621
 LP621
	–
	IBC620
	–
	–
	BK2
	–
	F-A, S-T
	SW28
	–
	Deșeuri provenite de la tratamentul medical al animalelor, al oamenilor sau din bio-cercetare.

	3291

	3292
	ACUMULATORI CU SODIU sau
PILE DE ACUMULATORI CU SODIU
	4.3
	–
	–
	239
	0
	E0
	P408
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-P
	Categoria A 
H1
	SG26
	Serii de pile metalice ermetic sigilate care conțin sodiu, conectate electric și fixate într-o carcasă metalică.
Acumulatorii „reci" (acumulatori care conțin elementul sodiu numai în stare solidă) sunt inerți din punct de vedere electric. Acumulatorii sunt activați prin încălzire la o temperatură cuprinsă între 300°C și 350°C înainte de operare pentru a produce energie electrică.
Acumulatorii activați (adică acumulatori „fierbinții” care conțin elementul sodiu în stare lichidă) pot provoca incendiu prin scurtcircuitarea terminalelor.
Acumulatorii sau pilele nu trebuie oferiți/oferite la transport la o temperatură la care  elementul sodiu în stare lichidă să fie prezent în acumulator sau pilă, decât dacă este aprobat de autoritatea competentă și în condițiile de transport stabilite de aceasta.
	3292

	3293
	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu cel mult 37% (din masă) hidrazină
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Lichid incolor. Reacționează violent cu acizii. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3293

	3294
	ACID CIANHIDRIC ÎN
SOLUȚIE ALCOOLICĂ conţinând cel mult 45% acid cianhidric
	6.1
	3
P
	I
	900
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 	TP13
	F-E, S-D
	Categoria D SW2
	–
	Soluție inflamabilă, care degajă vapori inflamabili, extrem de toxici. Miscibil cu apa. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.  Transportul de ACID CIANHIDRIC ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ cu mai mult de 45% acid cianhidric este interzis.
	3294

	3295
	HIDROCARBURI LICHIDE, N.O.S.
	3
	–
	I
	–
	500 mL
	E3
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria E
	–
	Nemiscibil cu apa.
	3295

	3295
	HIDROCARBURI LICHIDE, N.O.S.
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3295

	3295
	HIDROCARBURI LICHIDE, N.O.S.
	3
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3295

	3296
	HEPTAFLUOR-PROPAN (GAZ REFRIGERENT R 227)
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz comprimat neinflamabil. Mai greu decât aerul (1,4).
	3296

	3297
	OXID DE ETILENĂ ȘI CLORTETRAFLUOR-
ETAN ÎN AMESTEC conţinând cel mult 8,8% oxid de etilenă
	2.2
	–
	–
	392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor, cu un miros de eter. Mult mai greu decât aerul.
	3297

	3298
	OXID DE ETILENĂ ȘI PENTAFLUORETAN ÎN AMESTEC conţinând cel mult 7,9% oxid de etilenă
	2.2
	–
	–
	392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor, cu un miros de eter. Mult mai greu decât aerul.
	3298

	3299
	OXID DE ETILENĂ ȘI
TETRAFLUOR-ETAN ÎN
AMESTEC conţinând cel mult 5,6% oxid de etilenă
	2.2
	–
	–
	392
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor, cu un miros de eter. Mult mai greu decât aerul.
	3299

	3300
	OXID DE ETILENĂ ȘI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conţinând mai mult de 87% oxid de etilenă
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz lichefiat, inflamabil, incolor, cu un miros de eter. Mai greu decât aerul (1,5).
	3300

	3301
	LICHID COROSIV CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	8
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria D
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3301

	3301
	LICHID COROSIV CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.O.S.
	8
	4.2
	II
	274
	0
	E2
	P001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-J
	Categoria D
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3301

	3302
	ACRILAT DE
 2- DIMETILAMINOETIL, STABILIZAT
	6.1
	–
	II
	386
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1
	–
	Lichid incolor până la galben deschis. Miros înțepător/caustic. Miscibil cu apa. Lacrimogen. Stabilizat cu derivați de hidrochinonă. Hidrolizează în apă  și eliberează acid acrilic și dimetilaminoetanol.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3302

	3303
	GAZ COMPRIMAT TOXIC,
COMBURANT, N.O.S.
	2.3
	5.1
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3303

	3304
	GAZ COMPRIMAT TOXIC,
COROSIV, N.O.S.
	2.3
	8
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3304

	3305
	GAZ COMPRIMAT TOXIC,
INFLAMABIL, COROSIV,  N.O.S.
	2.3
	2.1/8
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG4 SG9
	–
	3305

	3306
	GAZ COMPRIMAT TOXIC,
COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	2.3
	5.1/8
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	–
	3306

	3307
	GAZ LICHEFIAT TOXIC,
COMBURANT, N.O.S.
	2.3
	5.1
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3307

	3308
	GAZ LICHEFIAT TOXIC,
COROSIV, N.O.S.
	2.3
	8
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3308

	3309
	GAZ LICHEFIAT TOXIC,
INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	2.3
	2.1/8
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG4
 SG9
	–
	3309

	3310
	GAZ LICHEFIAT TOXIC,
COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	2.3
	5.1/8
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	–
	3310

	3311
	GAZ, LICHID REFRIGERAT,
COMBURANT, N.O.S.
	2.2
	5.1
	–
	274
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5 TP22
	F-C, S-W
	Categoria D
	–
	–
	3311

	3312
	GAZ, LICHD REFRIGERAT,
INFLAMABIL, N.O.S.
	2.1
	–
	–
	274
	0
	E0
	P203
	–
	–
	–
	–
	T75
	TP5
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3312

	3313
	PIGMENȚI ORGANICI CE SE
AUTOÎNCĂLZESC
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	Pulbere sau granule colorate ce se auto-încălzesc. Inodor. Susceptibil la auto-încălzire sau combustie spontană.
	3313

	3313
	PIGMENȚI ORGANICI CE SE
AUTOÎNCĂLZESC
	4.2
	–
	III
	223
	0
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria C
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.

	3313

	3314
	MATERIALE PLASTICE PENTRU TURNARE sub formă de pastă, folii sau cablu extrudat, ce degajă vapori inflamabili 

	9
	–
	III
	207 965
	5 kg
	E1
	P002
	PP14
	IBC08
	B3 B6
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria E 
SW1 
SW6
	SG5 SG14
	Un material pentru turnare constând în principal  din polistiren, poli (metacrilat de metil) sau alt material polimeric și conținând de la 5% până la 8% o hidrocarbură volatilă,  în special pentan. În timpul depozitării, o mică parte din acest pentan este eliberat în atmosferă; această proporție crește la temperaturi ridicate.
	3314

	3315
	EȘANTION CHIMIC, TOXIC
	6.1
	–
	I
	250
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Această rubrică poate fi utilizată numai pentru eșantioane de substanțe chimice prelevate pentru analize în legătură cu implementarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora. Transportul substanțelor sub această rubrică trebuie să se facă în conformitate cu lanțul de custodie și procedurile de securitate specificate de Organizația pentru interzicerea armelor chimice.
Eșantionul chimic poate fi transportat numai după ce, în prealabil, a fost acordată o aprobare de către autoritatea competentă sau de Directorul general al Organizației pentru interzicerea armelor chimice. In timpul transportului, ambalajele trebuie însoțite de o copie a documentului de aprobare pentru transport, indicând limitările cantitative și cerințele de ambalare.

	3315

	3316
	TRUSĂ CHIMICĂ sau TRUSĂ DE PRIM AJUTOR
	9
	–
	–
	251
 340
	A se vedea SP251
	A se vedea 
SP340
	P901
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-P
	Categoria A
	–
	–
	3316

	3317
	2-AMINO-4,6-DINITROFENOL
UMEZIT cu cel puţin 20% (masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Cristale roșii. Insolubil în apă. Exploziv în stare uscată. Poate forma compuși extremi de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești  vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	3317

	3318
	AMONIAC ÎN SOLUȚIE 
cu o densitate relativă mai mică de 0,880 la 15°C în apă, conţinând mai mult de 50% amoniac 
	2.3
	8 
P
	–
	23
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG35 SG46
	Soluție apoasă foarte concentrată a unui gaz inflamabil, toxic și corosiv, cu un miros înțepător. Deși această substanță prezintă un pericol de inflamabilitate, aceasta prezintă un astfel de pericol numai în condiții extreme de incendiu în spații închise. Reacționează violent cu acizii.
Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
Sufocant în concentrații scăzute.
	3318

	3319
	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, SOLIDĂ, cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 10% (din masă) nitroglicerină
	4.1
	–
	II
	272
 274
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	–
	Exploziv desensibilizat cu lactoză, glucoză sau celuloză. Solid alb. Solubil în apă. În caz de incendiu, nitroglicerina se poate acumula și poate produce o explozie. Contactul cu apa poate dizolva desensibilizatorul (lactoza sau glucoza), determinand migrarea și acumularea de nitroglicerină, care poate exploda. Nitroglicerina este mai densă decât apa. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma cu aerul un amestec exploziv. Inhalarea vaporilor poate provoca dureri de cap, amețeală și leșin.
	3319

	3320
	BOROHIDRURĂ DE SODIU ȘI HIDROXID DE SODIU ÎN
SOLUȚIE, conţinând cel mult 12% (din masă) borohidrură sodiu şi cel mult 40% (din masă) hidroxid de sodiu
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	Lichid limpede, albicios cu un miros ușor de hidrocarbură. Reacționează violent cu acizii. În contact cu acizii sau dacă este diluat cu o cantitate mare de apă, degajă hidrogen și căldură.
Provoacă  arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3320

	3320
	BOROHIDRURĂ DE SODIU ȘI HIDROXID DE SODIU ÎN
SOLUȚIE, conţinând cel mult 12% (din masă) borohidrură sodiu şi cel mult 40% (din masă) hidroxid de sodiu
	8
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG18
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3320

	3321
	MATERIAL RADIOACTIV,
ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ  (LSA-II), nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317 
325
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	T5
	TP4
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW20 
SW21
	–
	A se vedea 1.5.1.
	3321

	3322
	MATERIAL RADIOACTIV,
ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317 
325
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	T5
	TP4
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW21
	–
	A se vedea 1.5.1.
	3322

	3323
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C,  nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
317 
325
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	–
	A se vedea 1.5.1. Pentru navele care transportă o marfă INF, așa cum este definită în regula VII/14 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, se va vedea, de asemenea, Codul INF.
	3323

	3324
	MATERIAL RADIOACTIV,
ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), FISIL
	7
	A se vedea SP172
	–
	172
 326
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12 
SW20 
SW21
	–
	A se vedea 1.5.1.
	3324

	3325
	MATERIAL RADIOACTIV,
ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), FISIL
	7
	A se vedea SP172
	–
	172
 326
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12 
SW21
	–
	A se vedea 1.5.1.
	3325

	3326
	MATERIAL RADIOACTIV,
OBIECTE CONTAMINATE LA
SUPRAFAŢA (SCO-I sau SCO-II), FISIL
	7
	A se vedea SP172
	–
	172
326
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	–
	A se vedea 1.5.1.
	3326

	3327
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, FISIL, fără formă specială
	7
	A se vedea SP172
	–
	172
 326
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12 
SW20 
SW21
	–
	A se vedea 1.5.1.
	3327

	3328
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), FISIL
	7
	A se vedea SP172
	–
	172
 326
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	–
	A se vedea 1.5.1. Pentru navele care transportă o marfă INF, așa cum este definită în regula VII/14 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, se va vedea, de asemenea, Codul INF.
	3328

	3329
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), FISIL
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
326
	0
	E0
	A se vedea 4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	–
	A se vedea 1.5.1. Pentru navele care transportă o marfă INF, așa cum este definită în regula VII/14 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, se va vedea, de asemenea, Codul INF.
	3329

	3330
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, FISIL
	7
	A se vedea SP172
	–
	172
 326
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	–
	A se vedea 1.5.1. Pentru navele care transportă o marfă INF, așa cum este definită în regula VII/14 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, se va vedea, de asemenea, Codul INF.
	3330

	3331
	MATERIAL RADIOACTIV,
TRANSPORTAT SUB
ARANJAMENT SPECIAL, FISIL
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 
326
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW13
	–
	A se vedea 1.5.1. Pentru navele care transportă o marfă INF, așa cum este definită în regula VII/14 din Convenția SOLAS din 1974, așa cum a fost amendată, se va vedea, de asemenea, Codul INF.
	3331

	3332
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, nefisil sau fisil exceptat
	7
	A se vedea SP172
	–
	172 317
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A
	–
	A se vedea 1.5.1. 
	3332

	3333
	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, FISIL
	7
	A se vedea SP172
	–
	172
	0
	E0
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 
4.1.9
	A se vedea 4.1.9
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	–
	A se vedea 1.5.1. 
	3333

	3334
	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ REGLEMENTATA PENTRU AVIATIE, N.O.S.
	9
	–
	–
	960
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Nu se supune dispozițiilor prezentului cod, dar poate fi supus dispozițiilor care reglementează transportul de mărfuri periculoase prin alte moduri.
	3334

	3335
	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ REGLEMENTATA PENTRU AVIATIE, N.O.S.
	9
	–
	–
	960
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Nu se supune dispozițiilor prezentului Cod, dar poate fi supus dispozițiilor care reglementează transportul de mărfuri periculoase prin alte moduri.
	3335

	3336
	MERCAPTANI LICHIZI
INFLAMABILI, N.O.S. sau
MERCAPTANI ÎN AMESTEC
LICHID INFLAMABIL, N.O.S.
	3
	–
	I
	274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2
	F-E, S-D
	Categoria E
	SG50 SG57
	Lichide incolore până  la galben cu miros de usturoi. Nemiscibil cu apa.
	3336

	3336
	MERCAPTANI LICHIZI
INFLAMABILI, N.O.S. SAU
MERCAPTANI ÎN AMESTEC
LICHID INFLAMABIL, N.O.S.
	3
	–
	II
	274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP1 
TP8 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria B
	SG50 SG57
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3336

	3336
	MERCAPTANI LICHIZI
INFLAMABILI, N.O.S. SAU
MERCAPTANI ÎN AMESTEC
LICHID INFLAMABIL, N.O.S.
	3
	–
	III
	223
 274
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1 
TP29
	F-E, S-D
	Categoria B
	SG50 SG57
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3336

	3337
	GAZ REFRIGERENT R 404A
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor, cu un miros slab de eter. Mai greu decât aerul (1,06). Expunerile foarte mari pot provoca efecte anestezice și asfixiere.
	3337

	3338
	GAZ REFRIGERENT R 407A
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor, cu un miros slab de eter. Mai greu decât aerul (1,17). Expunerile foarte mari pot provoca efecte anestezice și asfixiere.
	3338

	3339
	GAZ REFRIGERENT R 407B
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor, cu un miros slab de eter. Mai greu decât aerul (1,19). Expunerile foarte mari pot provoca efecte anestezice și asfixiere.
	3339

	3340
	GAZ REFRIGERENT R 407C
	2.2
	–
	–
	–
	120 mL
	E1
	P200
	–
	–
	–
	–
	T50
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	Gaz lichefiat, neinflamabil, incolor, cu un miros slab de eter. Mai greu decât aerul (1,16). Expunerile foarte mari pot provoca efecte anestezice și asfixiere.
	3340

	3341
	DIOXID DE TIOUREE
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P002
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria D
	–
	Pulbere cristalină albă până la alb-gălbui. Aproape inodor.
Agent de reducere puternic. La temperaturi de peste 100°C se produce o descompunere exotermica violentă, cu emisii de cantități mari de oxizi de sulf, amoniac, monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot și hidrogen sulfurat. Expunerea prelungită la temperaturi de peste 50°C și umiditate pot cauza o descompunere vizibilă. Praful este iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3341

	3341
	DIOXID DE TIOUREE
	4.2
	–
	III
	223
	0
	E1
	P002
LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria D
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3341

	3342
	XANTAȚI
	4.2
	–
	II
	–
	0
	E2
	P002
	PP31
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria D 
SW2
	–
	Pulbere galbenă higroscopică cu miros neplăcut. În contact cu umiditatea, degajă vapori foarte inflamabili, cum ar fi disulfura de carbon (UN 1131, care are un punct de aprindere de -30°C c.c. și o temperatură de aprindere foarte scăzută de 100°C). În spațiu închis, poate provoca o explozie datorită limitelor largi de explozivitate a vaporilor.
Praful fin divizat formează amestecuri explozive în aer. Trebuie acordată atenție la deschiderea unităților de transport de marfă în cazul în care sunt prezenți vapori de disulfură de carbon.
	3342

	3342
	XANTAȚI
	4.2
	–
	III
	223
	0
	E1
	P002 
LP02
	PP31
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3342

	3343
	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, INFLAMABILĂ, N.O.S. cu cel mult 30% (din masă) nitroglicerină
	3
	–
	–
	274
 278
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-Y
	Categoria D
	–
	–
	3343

	3344
	TETRANITRAT DE
PENTAERITRITĂ (TETRANITRAT DE PENTAERITRITOL, PETN) ÎN AMESTEC DESENSIBILIZAT,
SOLID, N.O.S. cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% (din masă) PETN
	4.1
	–
	II
	272
 274
	0
	E0
	P406
	PP26
 PP80
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	–
	–
	3344

	3345
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID  SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61 
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticidele solide prezintă o gamă largă de pericole toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3345

	3345
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID  SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3345

	3345
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID  SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3345

	3346
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	I
	61
 274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide care conțin în mod frecvent distilate de petrol sau gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3346

	3346
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	II
	61 
274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3346

	3347
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punctul de aprindere nu mai mic de 23°C
	6.1
	3
	I
	61
 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3347

	3347
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punctul de aprindere nu mai mic de 23°C
	6.1
	3
	II
	61 
274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3347

	3347
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punctul de aprindere nu mai mic de 23°C
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3347

	3348
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61
 274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Pesticide lichide care prezintă o gamă foarte largă de pericole toxice.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3348

	3348
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3348

	3348
	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61
223
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3348

	3349
	PIRETROID PESTICID, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Pesticide solide care prezintă o gamă largă de pericole toxice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3349

	3349
	PIRETROID PESTICID, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3349

	3349
	PIRETROID PESTICID, SOLID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61
223
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3349

	3350
	PIRETROID PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	I
	61
274
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3350

	3350
	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, punctul de aprindere mai mic de 23°C
	3
	6.1
	II
	61 
274
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3350

	3351
	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punctul de aprindere nu mai mic de 23°C


	6.1
	3
	I
	61 
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	Acestea conțin frecvent distilate de petrol sau de gudron de cărbune sau alte lichide inflamabile. Punctul de aprindere și miscibilitatea cu apa depind de compoziție. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3351

	3351
	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punctul de aprindere nu mai mic de 23°C
	6.1
	3
	II
	61
 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-E, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3351

	3351
	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, punctul de aprindere nu mai mic de 23°C
	6.1
	3
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-E, S-D
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3351

	3352
	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	I
	61
274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
 TP27
	F-A, S-A	
	Categoria B SW2
	–	
	Pesticide lichide  care prezintă o gamă foarte largă de pericole toxice.
Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare..
	3352

	3352
	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	II
	61
 274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2
 TP27
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3352

	3352
	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC
	6.1
	–
	III
	61 
223 
274
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2
 TP28
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3352

	3354
	GAZ INSECTICID INFLAMABIL, N.O.S.
	2.1
	–
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D
	–
	Amestecuri inflamabile de insecticide cu gaze lichefiate.
	3354

	3355
	GAZ INSECTICID TOXIC,
INFLAMABIL, N.O.S.
	2.3
	2.1
	–
	274
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Amestecuri toxice, inflamabile de insecticide cu gaze lichefiate.
	3355

	3356
	GENERATOR CHIMIC DE OXIGEN
	5.1
	–
	–
	284
	0
	E0
	P500
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D
	–
	Generatoarele chimice de oxigen, sunt dispozitive care conțin substanțe chimice care, prin activare eliberează oxigenul, ca produs al reacției chimice. Generatoarele chimice de oxigen sunt utilizate pentru producerea de oxigen pentru respirație, de exemplu, în avioane, submarine, nave spațiale, adăposturi contra bombelor și aparate respiratorii. Sărurile oxidante precum clorații și perclorații de litiu, sodiu și potasiu, care sunt folosite în generatoarele chimice de oxigen, eliberează oxigen sub acțiunea căldurii. Aceste săruri sunt amestecate (combinate) cu un combustibil, de obicei, pulbere de fier, pentru a forma o lumânare de clorat care produce oxigen prin reacția continuă. Combustibilul este folosit pentru a genera căldură prin oxidare.
Odată ce începe reacția, oxigenul este eliberat din sarea fierbinte prin descompunerea termică (un scut termic este utilizat în jurul generatorului).
O parte a oxigenului reacționează cu combustibilul pentru a produce mai multă căldură, care produce mai mult oxigen, și așa mai departe.
Inițierea reacției poate fi realizată printr-un dispozitiv de percuție, un dispozitiv de frecare sau un fir electric.
	3356

	3357
	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, N.O.S. cu cel mult 30% (din masă) nitroglicerină
	3
	–
	II
	274
 288
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-Y
	Categoria D
	–
	–
	3357

	3358
	INSTALAȚII FRIGORIFICE conţinând un gaz lichefiat inflamabil şi netoxic
	2.1
	–
	–
	291
	0
	E0
	P003
	PP32
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D
	–
	–
	3358

	3359
	UNITATE DE TRANSPORT
MARFĂ FUMIGATĂ 

	9
	–
	–
	302
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-D
	Categoria B 
SW2
	–
	O „UNITATE DE TRANSPORT MARFĂ FUMIGATĂ” este o unitate de transport marfă închisă care conține mărfuri sau materiale care fie sunt sau au fost fumigate în interiorul unității. Gazele fumigante folosite sunt fie otrăvitoare fie asfixiante. Gazele sunt, de obicei, degajate din preparatele solide sau lichide distribuite în interiorul unității. A se vedea, de asemenea, 5.5.2.
	3359

	3360
	FIBRE VEGETALE, USCATE
	4.1
	–
	–
	29 
123
 299
973
	0
	E0
	P003
	PP19
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Arde ușor. Transporturile de bumbac uscat având o densitate de cel puțin 360 kg/m3, in uscat având o densitate de cel puțin 400 kg/m3, sisal uscat având o densitate de cel puțin 360 kg/m3 (Standardul ISO 8115 (1986) ) și fibre tampico uscat având o densitate de cel puțin 360 kg/m3 nu se supun dispozițiilor prezentului Cod atunci când sunt transportate în unități de transport marfă închise. 
	3360

	3361
	CLOROSILANI TOXICI,
COROSIVI, N.O.S.
	6.1
	8
	II
	274
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13 
TP27
	F-A, S-B
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG36
SG49

	Lichide, incolore până la galben, cu un miros înțepător. Nemiscibil cu apa. Reacționează violent cu apa sau vaporii de apă, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaz toxic. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3361

	3362
	CLOROSILANI TOXICI,
COROSIVI, INFLAMABILI. N.O.S.
	6.1
	3/8
	II
	274
	0
	E0
	P010
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP7 
TP13 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria C 
SW2
	SGG1
SG5 
SG8
SG36
SG49

	Lichide inflamabile, incolore până la galben, cu un miros înțepător. Nemiscibil cu apa. Reacționează violent cu apa sau vaporii de apă, degajând acid clorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În caz de incendiu, degajă gaz toxic. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3362

	3363
	MĂRFURI PERICULOASE ÎN OBIECTE sau MĂRFURI PERICULOASE ÎN MAȘINI sau MĂRFURI PERICULOASE ÎN APARATE
	9
	–
	–
	301
	A se vedea SP301
	E0
	P907
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-P
	Categoria A
	
	Tipurile de obiecte transportate sub această rubrică conțin numai cantități limitate de mărfuri periculoase.
	3363

	3364
	TRINITRO-FENOL (ACID PICRIC) UMEZIT cu cel puţin10% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de cristale galbene. Solubil în apă. Exploziv și sensibil la frecare în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	3364

	3365
	TRINITRO-CLORO-BENZEN (CLORURĂ DE PICRIL) UMEZIT cu cel puţin10% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24
 PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Exploziv și sensibil la șoc și căldură în stare uscată. Reacționează violent cu metalele grele și cu sărurile lor.
	3365

	3366
	TRINITROTOLUEN(TNT) UMEZIT cu cel puţin 10% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de cristale galbene. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Exploziv și sensibil la șoc și căldură în stare uscată. Reacționează violent cu metalele grele și cu sărurile lor.
	3366

	3367
	TRINITROBENZEN UMEZIT cu cel puţin 10% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de cristale galbene, inodore. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Exploziv și sensibil la șoc și căldură în stare uscată. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea. Reacționează violent cu metalele grele și cu sărurile lor.
	3367

	3368
	ACID TRINITROBENZOIC UMEZIT cu cel puţin 10% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în stare pură este sub formă de cristale galbene, inodore. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Exploziv și sensibil la șoc și căldură în stare uscată. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea. Reacționează violent cu metalele grele și cu sărurile lor.
	3368

	3369
	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU, UMEZIT cu cel puţin 10% (din masă) apă
	4.1
	6.1 
P
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP24 
PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Substanța în formă pură este sub formă de pulbere galbenă. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau cu sărurile lor. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Exploziv și sensibil la frecare, în stare uscată. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3369

	3370
	NITRAT DE UREE, UMEZIT cu cel puţin 10% (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP31
 PP78
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor. Exploziv și sensibil la frecare, în stare uscată. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	3370

	3371
	2-METILBUTANAL
	3
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	Lichid incolor. Punct de aprindere: -3,5°C. Limite de explozie: 1,3 - 13,9%. Puțin miscibil cu apa.
	3371

	3373
	SUBSTANȚĂ BIOLOGICĂ, CATEGORIA B
	6.2
	–
	–
	319 
341
	0
	E0
	P650
	–
	–
	–
	–
	T1 
BK2
	TP1
	F-A, S-T
	Categoria C 
SW2 
SW18
	–
	Substanțe despre care se știe sau se așteaptă, în mod rezonabil, să conțină agenți patogeni, transportate într-o formă care, atunci când expunerea la acestea se produce, nu sunt capabile să provoace dizabilități permanente, boli care pun viața în pericol sau care duc la decese pentru oameni sau animale.
Eșantioanele umane sau animale, pentru care există o probabilitate minimă de prezență a agenților patogeni nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod (a se vedea 2.6.3.2.3.6). Alte excepții sunt menționate în 2.6.3.2.3.
	3373

	3374
	ACETILENĂ FĂRĂ SOLVENT
	2.1
	–
	–
	–
	0
	E0
	P200
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SG46
	Gaz inflamabil cu un miros ușor. Limite de explozie: 2,1% - 80%. Mai ușor decât aerul (0,907). Acetilenă fără solvent. Manipularea brutală și expunerea la încălzirea locală trebuie evitate, deoarece aceste condiții pot conduce la o explozie întârziată. Buteliile goale trebuie transportate cu aceleași precauții ca și buteliile  pline.
	3374

	3375
	AZOTAT DE AMONIU ÎN EMULSIE sau SUSPENSIE sau GEL, utilizat la fabricarea explozivilor de  mină
	5.1
	–
	II
	309
	0
	E2
	P505
	–
	IBC02
	B16
	–
	T1
	TP1 
TP9 
TP17
 TP32
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1
	SGG2
SG16 
SG42 
SG45 
SG47 
SG48 
SG51 
SG56 
SG58 
SG59 SG61
	Emulsii, suspensii și geluri nesensibilizate constând în principal dintr-un amestec de azotat de amoniu și combustibil, destinat să producă un detonator de tip E, dar numai după o prelucrare suplimentară înainte de utilizare. Substanțele trebuie să treacă în mod satisfăcător încercările din seria de încercări 8 din Manualul de încercări și criterii, partea I, secțiunea 18 și să fie aprobate de autoritatea competentă.
	3375

	3376
	NITRO-4 FENIL-HIDRAZINĂ, cu cel puţin 30 % (din masă) apă
	4.1
	–
	I
	28
	0
	E0
	P406
	PP26
 PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria E
	SG7 
SG30
	Exploziv desensibilizat. Solid portocaliu închis. Exploziv și sensibil la frecare, în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metalele grele sau cu sărurile lor. Nociv în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	3376

	3377
	PERBORAT DE SODIU MONOHIDRATAT
	5.1
	–
	III
	967
	5 kg
	E1
	P002 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW1 
SW23 
H1
	SGG16
SG59
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Parțial solubil în apă. Amestecurile cu un material combustibil se aprind ușor și pot arde violent. Risc de descompunere când este expus continuu la căldură (descompunere exotermică ≥ 60°C). În caz de incendiu sau de expunere la temperaturi ridicate, se poate descompune, formând oxigen și vapori de apă. Nociv în caz de înghițire.
	3377

	3378
	CARBONAT DE SODIU PEROXIHIDRATAT
	5.1
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3 
BK2
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW1 
H1
	SGG16
SG59
	Cristale sau pulbere de culoare albă. Solubil în apă. Amestecurile cu un material combustibil se aprind ușor. Se descompune în contact cu apa și acizii, formând peroxid de hidrogen. Risc de descompunere când este expus continuu la căldură (descompunere exotermică ≥ 60°C). În caz de incendiu sau de expunere la temperaturi ridicate, se poate descompune, formând oxigen și vapori de apă. Iritant pentru ochi, piele și membranele mucoase. Nociv în caz de înghițire.
	3378

	3378
	CARBONAT DE SODIU PEROXIHIDRATAT
	5.1
	–
	III
	967
	5 kg
	E1
	P002 
LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1 
BK2 
BK3
	TP33
	F-A, S-Q
	Categoria A 
SW1 
SW23 
H1
	SGG16
SG59
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3378

	3379
	LICHID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT, N.O.S.
	3
	–
	I
	274 311
	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-Y
	Categoria D
	SG30
	Explozivă desensibilizată. Exploziv și sensibil la frecare, în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele și sărurile lor.
	3379

	3380
	SOLID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT, N.O.S.
	4.1
	–
	I
	274 311
394

	0
	E0
	P099
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SG7 SG30
	Explozivă desensibilizată. Exploziv și sensibil la frecare, în stare uscată. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele și sărurile lor.
	3380

	3381
	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o  concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 LC50
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol  ridicat de toxicitate prin inhalare.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3381

	3382
	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 LC50
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol  ridicat de toxicitate prin inhalare.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3382

	3383
	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 m/m3 şi cu o  concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 LC50
	6.1
	3
	I
	274
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol  ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt inflamabile. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3383

	3384
	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFALAMABIL, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 LC50
	6.1
	3
	I
	274
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	–
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol  ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt inflamabile. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3384

	3385
	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o  concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 LC50
	6.1
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13
	F-G, S-N
	Categoria D SW2
 H1	
	SG26
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol  ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt hidroreactive. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3385

	3386
	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 LC50
	6.1
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG26
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol  ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt hidroreactive. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3386

	3387
	LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o  concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 LC50
	6.1
	5.1
	I
	274
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2
 TP13
	F-A, S-Q
	Categoria D 
SW2
	–
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol  ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt oxidante. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3387

	3388
	LICHID TOXIC LA INHALARE COMBURANT, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 LC50
	6.1
	5.1
	I
	274
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2 
TP13
	F-A, S-Q
	Categoria D 
SW2
	–
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt oxidante. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3388

	3389
	LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o  concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 LC50
	6.1
	8
	I
	274
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	–
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt oxidante. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3389

	3390
	LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 LC50
	6.1
	8
	I
	274
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
 TP13
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	–
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol  ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt corozive. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3390

	3391
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ SOLIDĂ PIROFORICĂ
	4.2
	–
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP86
	–
	–
	–
	T21
	TP7 
TP33 
TP36
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26
SG72
	Susceptibil de aprindere spontană în aer. Dacă este agitat, poate produce scântei.
	3391

	3392
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
LICHIDĂ PIROFORICĂ
	4.2
	–
	I
	274
	0
	E0
	P400
	PP86
	–
	–
	–
	T21
	TP2 
TP7 
TP36
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26 SG63
SG72
	Lichid foarte inflamabil. Susceptibil de aprindere spontană în aer. În contact cu aerul, degajă vapori iritanți și ușor toxici.
	3392

	3393
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ PIROFORICĂ
HIDROREACTIVĂ
	4.2
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P404
	PP86
	–
	–
	–
	T21
	TP7 
TP33 
TP36 
TP41
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
SG72
	Susceptibil de aprindere spontană în aer. Dacă este agitat, poate produce scântei. Reacționează violent cu umiditatea, apa și acizii degajând gaze inflamabile.

	3393

	3394
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ PIROFORICĂ
HIDROREACTIVĂ
	4.2
	4.3
	I
	274
	0
	E0
	P400
	PP86
	–
	–
	–
	T21
	TP2 
TP7 
TP36 
TP41
	F-G, S-M
	Categoria D 
H1
	SG26 
SG35 SG63
SG72
	Lichid foarte inflamabil. Susceptibil de aprindere spontană în aer. În contact cu aerul, degajă vapori iritanti și ușor toxici. Reacționează violent cu umiditatea, apa și acizii degajând gaze inflamabile.
	3394

	3395
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
LICHIDĂ HIDROREACTIVĂ
	4.3
	–
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP7 
TP33 
TP36
 TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 H1
	SG26 SG35
SG72
	Reacționează violent cu umiditatea, apa și acizi, degajând gaze inflamabile.
	3395

	3395
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ
	4.3
	–
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	Reacționează violent cu umiditatea, apa și acizi, degajând gaze inflamabile.
	3395

	3395
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ
	4.3
	–
	III
	223
 274
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33 
TP36
 TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3395

	3396
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ
INFLAMABILĂ
	4.3
	4.1
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP7 
TP33 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	Solid inflamabil. Reacționează violent cu umiditatea, apa și acizii degajând gaze inflamabile.
	3396

	3396
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ
INFLAMABILĂ
	4.3
	4.1
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	–
	–
	T3
	TP33 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3396

	3396
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ
INFLAMABILĂ
	4.3
	4.1
	III
	223
 274
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
	IBC06
	–
	–
	T1
	TP33 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3396

	3397
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ,
CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE
	4.3
	4.2
	I
	274
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–

	T9
	TP7 
TP33 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	Susceptibil de autoîncălzire sau de combustie spontană. Reacționează violent cu umiditatea, apa și acizii, degajând gaze inflamabile.
	3397

	3397
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ,
CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE
	4.3
	4.2
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	PP31
	IBC04
	–
	–

	T3
	TP33 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3397

	3397
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ,
CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE
	4.3
	4.2
	III
	223
274
	1 kg
	E1
	P410
	PP31
	IBC06
	–
	–

	T1
	TP33 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3397

	3398
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
LICHIDĂ HIDROREACTIVĂ
	4.3
	–
	I
	274
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	T13
	TP2 
TP7 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	Reacționează violent cu umiditatea, apa și acizii, degajând gaze inflamabile.
	3398

	3398
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
LICHIDĂ HIDROREACTIVĂ
	4.3
	–
	II
	274
	500 mL
	E2
	P001
	PP31
	IBC01
	–
	–
	T7
	TP2 
TP7 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3398

	3398
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
LICHIDĂ HIDROREACTIVĂ
	4.3
	–
	III
	223
 274
	1 L
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP7 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3398

	3399
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
LICHIDĂ HIDROREACTIVĂ
INFLAMABILĂ
	4.3
	3
	I
	274
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	T13
	TP2 
TP7 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG26 SG35
SG72
	Lichid inflamabil. Reacționează violent cu umiditatea, apa și acizii, degajând gaze inflamabile.

	3399

	3399
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
LICHIDĂ HIDROREACTIVĂ
INFLAMABILĂ
	4.3
	3
	II
	274
	500 mL
	E2
	P001
	PP31
	IBC01
	–
	–
	T7
	TP2 
TP7 
TP36
 TP41
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2
 H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3399

	3399
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
LICHIDĂ HIDROREACTIVĂ
INFLAMABILĂ
	4.3
	3
	III
	223
 274
	1 L
	E1
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP7 
TP36 
TP41
	F-G, S-N
	Categoria E 
SW2
 H1
	SG26 SG35
SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3399

	3400
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ,
CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE
	4.2
	–
	II
	274
	500 g
	E2
	P410
	–
	IBC06
	–
	–
	T3
	TP33 
TP36
	F-A, S-J
	Categoria C
	SG72
	Susceptibil de autoîncălzire sau de combustie spontană. 
	3400

	3400
	SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ
SOLIDĂ,  CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE
	4.2
	–
	III
	223
 274
	1 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	–
	–
	T1
	TP33 
TP36
	F-A, S-J
	Categoria C
	SG72
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3400

	3401
	AMALGAM DE METALE
ALCALINE, SOLID
	4.3
	–
	I
	182
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP7 
TP33
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SGG7
SGG11
SG26 SG35
	Solid argintiu, constituit dintr-un aliaj metalic  cu mercur.  Reacționează cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, un gaz inflamabil. Prin încălzire, degajă vapori toxici.
	3401

	3402
	AMALGAM DE METALE
ALCALINO-PĂMÂNTOASE, SOLID
	4.3
	–
	I
	183
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP7
 TP33
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SGG7
SGG11
SG26 SG35
	Constituit dintr-un aliaj metalic cu mercur. Conține 2% până la 10% metale alcalino-pământoase și poate conține până la 98% mercur. Reacționează cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, un gaz inflamabil. Prin încălzire, degajă vapori toxici.
	3402

	3403
	ALIAJE METALICE DE POTASIU, SOLIDE
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP7 
TP33
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metal argintiu, moale. Plutește pe apă. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției. Foarte reactiv, uneori cu efect exploziv.
	3403

	3404
	ALIAJE DE POTASIU ȘI SODIU, SOLIDE
	4.3
	–
	I
	–
	0
	E0
	P403
	PP31
	–
	–
	–
	T9
	TP7 
TP33
	F-G, S-L
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metal argintiu, moale. Plutește pe apă. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizi, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției. Foarte reactiv, uneori cu efect exploziv.
	3404

	3405
	CLORAT DE BARIU, SOLUȚIE
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 
SG49 
SG62
	Soluție apoasă incoloră. Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile, sub efectul căldurii. Poate forma amestecuri explozive cu materialele combustibile, pulberi metalice sau compuși de amoniu. Aceste amestecuri sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
	3405

	3405
	CLORAT DE BARIU, SOLUȚIE
	5.1
	6.1
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 
SG49 
SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3405

	3406
	PERCLORAT DE BARIU, SOLUȚIE
	5.1
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 
SG49 
SG62
	Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile, sub efectul căldurii. Poate forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, pulberi metalice sau compuși de amoniu. Aceste amestecuri sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
	3406

	3406
	PERCLORAT DE BARIU, SOLUȚIE
	5.1
	6.1
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG13
SG38 
SG49 
SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3406

	3407
	CLORAT ȘI CLORURĂ DE
MAGNEZIU ÎN AMESTEC,
SOLUȚIE
	5.1
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 
SG49 
SG62
	Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile, sub efectul căldurii. Poate forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, pulberi metalice sau compuși de amoniu. Aceste amestecuri sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. 
Scurgerea și evaporarea ulterioară a apei din soluții pot prezenta pericole sporite după cum urmează:
.1 în contact cu materiale combustibile (în special cu materiale fibroase cum ar fi iuta, bumbacul sau sisalul) sau cu sulf, pericol de combustie spontană;
.2 în contact cu compuși de amoniu, pulberi metalice sau uleiuri, pericol de explozie.
	3407

	3407
	CLORAT ȘI CLORURĂ DE
MAGNEZIU ÎN AMESTEC,
SOLUȚIE
	5.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG4
SG38 
SG49 
SG62
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3407

	3408
	PERCLORAT DE PLUMB,
SOLUȚIE
	5.1
	6.1 
P
	II
	–
	1 L
	E2
	P504
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG7
SGG9
SGG13
SG38 SG49
	Reacționează puternic cu acidul sulfuric. Reacționează violent cu cianurile, sub efectul căldurii. Poate forma amestecuri explozive cu materiale combustibile, pulberi metalice sau compuși de amoniu. Aceste amestecuri sunt susceptibile de a se aprinde. În caz de incendiu, poate provoca o explozie. 
	3408

	3408
	PERCLORAT DE PLUMB,
SOLUȚIE
	5.1
	6.1 
P
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-H, S-Q
	Categoria A
	SGG7
SGG9
SGG13
SG38 SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3408

	3409
	CLORONITRO-BENZENI
LICHIZI
	6.1
	–
	II
	279
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid galben. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3409

	3410
	CLORHIDRAT DE CLORO-4 o- TOLUIDINĂ, SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3410

	3411
	beta- NAFTILAMINĂ, SOLUȚIE
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3411

	3411
	beta- NAFTILAMINĂ, SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3411

	3412
	ACID FORMIC cu cel puțin 10%, dar nu mai mult de 85% (din masă) acid
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid incolor, cu miros înțepător. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3412

	3412
	ACID FORMIC cu cel puțin 5%, dar mai puțin de 10% (din masă) acid
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW2
	SGG1
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3412

	3413
	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P001
	PP31
	–
	–
	–
	T14
	TP2 TP13
	F-A, S-A
	Categoria B
	SGG6
SG35
	Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz foarte toxic și inflamabil. Foarte toxic în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	3413

	3413
	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	SGG6
SG35
	Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz foarte toxic și inflamabil. Foarte toxic în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	3413

	3413
	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
	6.1
	– 
P
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	PP31
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3413

	3414
	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E5
	P001
	PP31
	–
	–
	–
	T14
	TP2
 TP13
	F-A, S-A
	Categoria B
	SGG6
SG35
	Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz foarte toxic și inflamabil. Foarte toxic în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea.
	3414

	3414
	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
	6.1
	– 
P
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	PP31
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP13 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	SGG6
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3414

	3414
	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
	6.1
	– 
P
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	PP31
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP2 
TP13 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG6
SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3414

	3415
	FLUORURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Lichid incolor. Reacționează cu acizii, degajând acid fluorhidric, un gaz toxic, iritant și coroziv, cu aspect de fum alb. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3415

	3416
	CLOROACETO-FENONĂ,
LICHIDĂ
	6.1
	–
	II
	–
	0
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
 TP13
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1 SW2 
H2
	–
	Lichid care degajă vapori iritanți („Gaz lacrimogen”). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3416

	3417
	BROMURĂ DE XILIL, SOLIDĂ
	6.1
	–
	II
	–
	0
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria D 
SW2
	–
	Cristale sau pulbere, care degajă vapori iritanți („Gaz lacrimogen”). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3417

	3418
	2,4-TOLUILEN-DIAMINĂ,
SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3418

	3419
	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ȘI ACID ACETIC, SOLID
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Solid cristalin alb. Punct de topire: 23°C. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3419

	3420
	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ȘI ACID PROPIONIC, SOLID
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Solid cristalin alb. Punct de topire: 28°C. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3420

	3421
	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE

	8
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 SW2
	SGG1 SG35
SG36
SG49

	Se descompune sub acțiunea căldurii  sau acizilor, degajând acid fluorhidric, un gaz toxic, extrem de iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3421

	3421
	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
	8
	6.1
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
SW2
	SGG1 SG35
SG36
SG49
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3421

	3422
	FLUORURĂ DE POTASIU,
SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	Se descompune sub acțiunea acizilor, degajând acid fluorhidric, un gaz toxic iritant și corosiv. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3422

	3423
	HIDROXID DE TETRAMETILAMONIU,
SOLID
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG2
SGG18
SG35
	Foarte solubil în apă. Reacționează violent cu acizii.
	3423

	3424
	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU, SOLUȚIE
	6.1
	– 
P 
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria B
	SGG2
SG15 
SG16 
SG30 
SG63
	Produsul comercial este o suspensie de 50% în apă. Poate susține combustia și arde fără oxigen. În caz de incendiu, degajă vapori toxici. Formează compuși explozivi extrem de sensibili cu plumbul, argintul sau alte metale grele și compușii lor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3424

	3424
	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU, SOLUȚIE
	6.1
	– 
P
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	SGG2
SG15 
SG16 
SG30 
SG63
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3424

	3425
	ACID BROMACETIC, SOLID
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49

	Cristale incolore, delicvescente. Punct de topire: 51°C. Coroziv pentru majoritatea metalelor. Nociv în caz de înghițire.
Provoacă arsuri ale ochilor și ale pielii.
	3425

	3426
	ACRILAMIDĂ, SOLUȚIE
	6.1
	–
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 
H2
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3426

	3427
	CLORURI DE CLOROBENZIL,
SOLIDE
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid cristalin incolor. Punct de topire: 29°C.
Nemiscibil cu apa sau insolubil în apă.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3427

	3428
	IZOCIANAT DE CLORO-3 METIL-4 FENIL, SOLID
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Solid incolor, cu un miros înțepător. Punct de topire: 23°C. Insolubil în apă. Reacționează cu apa, degajând dioxid de carbon.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3428

	3429
	CLORO-TOLUIDINE LICHIDE
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Lichid brun. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3429

	3430
	XILENOLI, LICHIZI
	6.1
	–
	II
	–
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Produsele comerciale sunt lichide cu miros înțepător de gudron. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3430

	3431
	FLUORURI DE NITROBENZILIDINĂ,
SOLIDE
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Solide cu punct de topire scăzut (31°C la 32°C) cu miros aromatic. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3431

	3432
	DIFENILI POLICLORINAȚI, SOLIZI 
	9
	– 
P
	II
	305
 958
	1 kg
	E2
	P906
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG50
	Solide cu miros perceptibil. Insolubile în apă. Nocive în caz de înghițire sau prin contactul cu pielea. În caz de scurgere, poate fi un pericol persistent pentru mediul înconjurător Această rubrică acoperă de asemenea obiecte, cum ar fi cârpe, deșeuri de bumbac, îmbrăcăminte sau rumeguș, conținând bifenili policlorinați, în care niciun lichid vizibil liber nu este prezent.
	3432

	3434
	NITROCREZOLI, LICHIZI
	6.1
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001 
LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Puțin miscibil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3434

	3436
	HIDRAT DE HEXAFLUOR
ACETONĂ, SOLID
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B 
SW2
	–
	Această rubrică se referă la hidratul și hexafluoroacetona în stare solidă.
Punctul de topire al substanței pure: 23°C.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3436

	3437
	CLORO-CREZOLI SOLIZI
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW1 H2
	–
	Cristale albe sau roz cu un miros de fenol. 
Punct de topire: 45°C la 68°C. Puțin solubil în apă. În caz de încălzire se descompune, degajând vapori extrem de toxici  (fosgen). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3437

	3438
	ALCOOL alfa-METILBENZILIC,
SOLID
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Puțin solubil în apă. Punct de topire: 21°C (substanță pură). Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3438

	3439
	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	SG35
	Solid, degajând vapori toxici. Reacționează cu acizii sau cu vaporii de acid, degajând acid cianhidric, un gaz extrem de toxic și inflamabil. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3439

	3439
	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3439

	3439
	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3439

	3440
	COMPUS AL SELENIULUI,
LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3440

	3440
	COMPUS AL SELENIULUI,
LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	100 mL
	E4
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3440

	3440
	COMPUS AL SELENIULUI,
LICHID, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T7
	TP1 
TP28
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3440

	3441
	CLORODINITRO-BENZENI SOLIZI
	6.1
	– 
P
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG15
	Cristale. Punct de topire: 27°C - 53°C. Poate exploda în caz de incendiu. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3441

	3442
	DICLORANILINE SOLIDE
	6.1
	– 
P
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A 
SW2
	–
	Solid cu un miros pătrunzător. Amestecuri lichide ale diferiților izomeri ai dicloroanilinelor, dintre care unele pot fi solide, în stare pură, cu un punct de topire variind de la 24°C la 72°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3442

	3443
	DINITRO-BENZENI, SOLIZI
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG15
	Poate exploda, în caz de incendiu.Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3443

	3444
	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ, SOLID
	6.1
	–
	II
	43
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale solide sau paste, delicvescente. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3444

	3445
	SULFAT DE NICOTINĂ, SOLID
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid sau pastă. Solubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3445

	3446
	NITROTOLUENI, SOLIZI
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid galben. Punct de topire: para-NITROTOLUEN: 52°C - 54°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3446

	3447
	NITROXILENI SOLIZI
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid galben. Puncte de topire:
4-NITRO-2-XILEN: 29°C - 31°C, 
5-NITRO-3-XILEN: 72°C - 74 ° C. 
Insolubil în apă.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3447

	3448
	SUBSTANȚĂ PENTRU GAZE LACRIMOGENE, SOLIDĂ, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E0
	P002
	PP31
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	„Substanța lacrimogenă” este un termen generic pentru substanțele care, în cantități mici dispersate în aer, provoacă o iritare extremă a ochilor și lacrimi abundente. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3448

	3448
	SUBSTANȚĂ PENTRU GAZE LACRIMOGENE, SOLIDĂ, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	0
	E0
	P002
	PP31
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3448

	3449
	CIANURI DE BROMOBENZIL
SOLIDE
	6.1
	–
	I
	138
	0
	E5
	P002
	PP31
	–
	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW1 SW2 
H2
	SGG6
SG35
	Cristale galbene volatile, care degajă vapori iritanți („Gaz lacrimogen”).
Punct de topire: CIANURĂ de meta-BROMBENZIL  25°C.
Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3449

	3450
	DIFENILCLORARSINĂ SOLIDĂ
	6.1
	– 
P
	I
	–
	0
	E0
	P002
	PP31
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	În stare pură, cristale volatile, incolore care degajă vapori iritanți („Gaz lacrimogen”). Punct de topire: 41°C. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3450

	3451
	TOLUIDINE SOLIDE
	6.1
	– 
P
	II
	279
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 
B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	para-TOLUIDINA este solidă în stare pură, cu un punct de topire de aproximativ 45°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	3451

	3452
	XILIDINE SOLIDE
	6.1
	–
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Dimetil-3,4 anilina este un solid, care are un punct de topire de 47°C. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	3452

	3453
	ACID FOSFORIC SOLID
	8
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Solid cristalin, foarte delicvescent. Punct de topire: 42°C. Solubil în apă. Ușor coroziv pentru majoritatea metalelor.
	3453

	3454
	DINITRO- TOLUENI SOLIZI
	6.1
	– 
P
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale sau fulgi de culoare galbenă, insolubili în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3454

	3455
	CREZOLI SOLIZI
	6.1
	8
	II
	–
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B
	–
	Solid de culoare galben deschis. Solubil în apă. Puncte de topire ale CREZOLILOR: 
orto-CREZOL: 30°C, 
para-CREZOL: 35°C. 
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3455

	3456
	ACID NITROZILSULFURIC, SOLID 
	8
	–
	II
	–
	1 kg
	E2
	P002
	–
	IBC08
	B4
 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG6 
SG16 
SG17 SG19
SG36
SG49

	Solid cristalin. Oxidant care poate provoca incendiu cu materiale organice (cum ar fi lemnul, paiele, etc.). În caz de incendiu, degajă gaze toxice. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3456

	3457
	CLORONITROTOLUENI SOLIZI
	6.1
	– 
P
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	SG6 
SG8 
SG10 
SG12
	Interval de topire 20°C până la 40°C. Insolubil în apă. Substanță oxidantă care poate exploda sau arde violent atunci când este în contact cu materiale organice. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3457

	3458
	NITRANIZOLI SOLIZI
	6.1
	–
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale de culoarea chihlimbarului sau roșu deschis. Puncte de topire: 38°C până la 54°C. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea  sau prin inhalare.
	3458

	3459
	NITROBROM BENZENI SOLIZI
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Cristale incolore până la galben deschis care se pot lichefia în condiții de transport. Puncte de topire:
BROMO-1 NITRO-2 BENZENE: 43°C.
BROMO-1-NITRO-4 BENZEN: 127°C. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3459

	3460
	N- ETILBENZIL-TOLUIDINE
SOLIDE
	6.1
	–
	III
	–
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Solid care se poate lichefia în condiții de transport. Miros puternic. Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3460

	3462
	TOXINE EXTRASE DIN
ORGANISME VII, SOLIDE, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	210 
274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxinele de origine vegetală, animală sau bacteriană care conțin substanțe infecțioase, sau toxinele care sunt conținute în substanțele infecțioase, trebuie clasificate în clasa 6.2.
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. 
	3462

	3462
	TOXINE EXTRASE DIN
ORGANISME VII, SOLIDE, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	210
 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3462

	3462
	TOXINE EXTRASE DIN
ORGANISME VII, SOLIDE, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	210 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3462

	3463
	ACID PROPIONIC cu cel puțin 90% (din masă) acid 

	8
	3
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-C
	Categoria A
	SGG1
SG36
SG49
	Lichid inflamabil incolor, cu un miros înțepător. Miscibil cu apa. Coroziv pentru plumb și pentru cele mai multe alte metale.
Arde pielea. Vaporii irită membranele mucoase.
ACID PROPIONIC, pur: punct de aprindere 50°C c.c.
	3463

	3464
	COMPUS ORGANO FOSFORIC, TOXIC, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	43 274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3464

	3464
	COMPUS ORGANO FOSFORIC, TOXIC, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	43 274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3464

	3464
	COMPUS ORGANO FOSFORIC, TOXIC, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	43 
223 
274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3464

	3465
	COMPUS ORGANIC AL
ARSENICULUI, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3465

	3465
	COMPUS ORGANIC AL
ARSENICULUI, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3465

	3465
	COMPUS ORGANIC AL
ARSENICULUI, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3465

	3466
	METALE CARBONIL SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	Insolubil în apă. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3466

	3466
	CARBONILI METALICI, SOLID, N.O.S
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3466

	3466
	METALE CARBONIL, SOLID, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223
 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3466

	3467
	COMPUS ORGANO-METALIC, SOLID,  TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	I
	274
	0
	E5
	P002
	–
	IBC07
	B1
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3467

	3467
	COMPUS ORGANO-METALIC, SOLID,  TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	II
	274
	500 g
	E4
	P002
	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3467

	3467
	COMPUS ORGANO-METALIC, SOLID, TOXIC, N.O.S.
	6.1
	–
	III
	223 274
	5 kg
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-A
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3467

	3468
	HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ sau 
HIDROGEN ÎNTR-UN
SISTEM DE STOCARE CU
HIDRURĂ METALICĂ CONȚINUT ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau 
HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ AMBALAT CU UN
ECHIPAMENT
	2.1
	–
	–
	321
 356
	0
	E0
	P205
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D
	–
	Obiect care conține gaz inodor inflamabil, care este mult mai ușor decât aerul.
	3468

	3469
	VOPSEA, MATERIAL
INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv vopsea, lac, email, decapant, şelac, vernis, pastă de lustruit, umplutură lichidă şi bază de lac lichid) sau MATERIAL ÎNRUDIT CU VOPSEAUA,
INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
	3
	8
	I
	163 
367
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T11
	TP2 
TP27
	F-E, S-C
	Categoria E 
SW2
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Conținuturile corosive provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3469

	3469
	VOPSEA, MATERIAL
INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv vopsea, lac, email, decapant, şelac, vernis, pastă de lustruit, umplutură lichidă şi bază de lac lichid) sau MATERIAL ÎNRUDIT CU VOPSEAUA, INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
	3
	8
	II
	163
 367
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP8
 TP28
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3469

	3469
	VOPSEA, MATERIAL
INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv vopsea, lac, email, decapant, şelac, vernis, pastă de lustruit, umplutură lichidă şi bază de lac lichid) sau MATERIAL ÎNRUDIT CU VOPSEAUA, INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
	3
	8
	III
	163 
223 
367
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
 TP29
	F-E, S-C
	Categoria A 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3469

	3470
	VOPSEA, MATERIAL COROZIV, INFLAMABIL (inclusiv vopsea, lac, email, decapant, şelac, vernis, pastă de lustruit, umplutură lichidă şi bază de lac lichid) sau MATERIAL ÎNRUDIT CU VOPSEAUA, INFLAMABIL,
COROZIV (inclusiv solvenții și
diluanții pentru vopsea)
	8
	3
	II
	163
 367
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2 
TP8 
TP28
	F-E, S-C
	Categoria B 
SW2
	–
	Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție. Conținuturile corosive provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3470

	3471
	DIFLUORURI DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE, N.O.S.
	8
	6.1
	II
	–
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
SW2
	SG35
	În caz de incendiu sau în contact cu acizii, degajă acid fluorhidric, un gaz extrem de iritant și coroziv. Coroziv pentru sticlă, pentru alte materiale de silice și pentru majoritatea metalelor. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3471

	3471
	DIFLUORURI DE HIDROGEN ÎN
SOLUȚIE, N.O.S.
	8
	6.1
	III
	223
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 SW2
	SG35
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3471

	3472
	ACID CROTONIC, LICHID
	8
	–
	III
	–
	5 L
	E1
	P001
 LP01
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-A, S-B
	Categoria A 
SW1 
H2
	SGG1
SG36
SG49
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase.
	3472

	3473
	CARTUȘE PENTRU PILE DE
COMBUSTIE sau CARTUȘE
PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALATE CU UN ECHIPAMENT, conţinând lichide inflamabile
	3
	–
	–
	328
	1 L
	E0
	P004
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria A
	–
	Cartușe pentru pile de combustie conținând lichide inflamabile, inclusiv metanol sau  soluții de metanol/apă. Cartușele pentru pile de combustie pot fi de asemenea expediate într-un echipament sau ambalate cu un echipament.
	3473

	3474
	1-HIDROXIBENZO-TRIAZOL
MONOHIDRATAT
	4.1
	–
	I
	–
	0
	E0
	P406
	PP48
	–
	–
	– 
	–
	–
	F-B, S-J
	Categoria D
	SG7 SG30
	Exploziv desensibilizat. Pulbere albă până la bej deschis. Exploziv și sensibil la frecare, în stare uscată. În caz de incendiu, degajă vapori toxici; în compartimentele închise, acești vapori pot forma un amestec exploziv cu aerul. Poate forma compuși extrem de sensibili cu metale grele sau cu sărurile lor.
	3474

	3475
	AMESTEC DE ETANOL ȘI GAZOLINĂ, sau AMESTEC DE ETANOL ȘI BENZINĂ, sau AMESTEC DE ETANOL ȘI PETROL, cu mai mult de 10% etanol 
	3
	–
	II
	333
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria E
	–
	Lichide incolore, volatile. Miscibilitatea cu apa depinde de compoziție.
	3475

	3476
	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE
CONȚINUTE ÎNTR-UN
ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE 
AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând substanțe hidroreactive
	4.3
	–
	–
	328
 334
	500 mL  sau 500 g
	E0
	P004
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-P
	Categoria A 
H1
	SG26
	Cartușele pentru pilele de combustie, conținând substanțe hidroreactive, pot fi de asemenea expediate într-un echipament sau ambalate cu un echipament.

	3476

	3477
	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE
CONȚINUTE ÎNTR-UN
ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE
AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând substanțe corosive
	8
	–
	–
	328 
334
	1 L sau 1 kg
	E0
	P004
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria A
	–
	Cartușele pentru pilele de combustie, conținând substanțe corosive, pot fi de asemenea expediate într-un echipament sau ambalate cu un echipament.
	3477

	3478
	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE
CONȚINUTE ÎNTR-UN
ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând gaz lichefiat inflamabil
	2.1
	–
	–
	328
 338
	120 mL
	E0
	P004
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B
	–
	Cartușele pentru pilele de combustie, conținând butan sau alte gaze lichefiate inflamabile, pot fi de asemenea expediate într-un echipament sau ambalate cu un echipament.
	3478

	3479
	CARTUȘE PENTRU PILE DE
COMBUSTIE sau CARTUȘE
PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând hidrogen în hidrură metalică
	2.1
	–
	–
	328 339
	120 mL
	E0
	P004
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria B
	–
	Cartușele pentru pilele de combustie conținând hidrogen, butan sau alt gaz inflamabil inodor, care este mult mai ușor decât aerul, pot fi de asemenea expediate într-un echipament sau ambalate cu un echipament.
	3479

	3480
	ACUMULATORI CU LITIU- ION (inclusiv acumulatori cu litiu-ion polimer)
	9
	–
	–
	188 
230 
310 
348 
376 
377 
384
387
	0
	E0
	P903
 P908 
P909 
P910 
P911
LP903 
LP904
LP905
LP906
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A 
SW19
	–
	Acumulatori electrici care conțin litiu capsulat într-un corp metalic rigid. Acumulatorii cu litiu-ion pot fi de asemenea expediați într-un echipament sau ambalați cu un echipament. Acumulatorii electrici cu litiu pot provoca incendiu datorită ruperii explozive a corpului, cauzată de construcția necorespunzătoare sau reacția cu contaminanți.
	3480

	3481
	BATERII CU LITIU- ION CONȚINUȚI INTR-UN
ECHIPAMENT sau BATERII CU LITIU- ION AMBALAȚI CU UN ECHIPAMENT (inclusiv acumulatori cu litiu-ion polimer)
	9
	–
	–
	188
 230 
310 
348
 360 
376 
377 384
387
390
	0
	E0
	P903
 P908 
P909 
P910 
P911
LP903 
LP904
LP905
LP906
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A 
SW19
	–
	Acumulatori electrici care conțin litiu capsulat într-un corp metalic rigid. Acumulatorii cu litiu pot fi de asemenea expediați într-un echipament sau ambalați cu un echipament. Acumulatorii electrici cu litiu pot provoca incendiu datorită ruperii explozive a corpului, cauzată de construcția necorespunzătoare sau reacția cu contaminanți.
	3481

	3482
	DISPERSIE DE METALE
ALCALINE, INFLAMABILE sau
DISPERSIE DE METALE
ALCALINO- PĂMÂNTOASE,
INFLAMABILE
	4.3
	3
	I
	182 
183
	0
	E0
	P402
	PP31
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	Categoria D 
H1
	SG26 SG35
	Metale alcaline sau alcalino-pământoase fin divizate în suspensie într-un lichid inflamabil. Reacționează violent cu umiditatea, apa sau acizii, degajând hidrogen, care poate fi aprins de căldura reacției.
	3482

	3483
	AMESTEC ANTIDETONANT
PENTRU CARBURANȚI,
INFLAMABIL
	6.1
	3 
P
	I
	–
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW1 
SW2
	SGG7
SGG9

	Lichide volatile inflamabile, ce degajă vapori toxici. Amestec de tetraetil de plumb sau tetrametil de plumb cu dibromură de etilenă sau diclorură de etilenă.  Insolubil în apă. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3483

	3484
	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE
APOASĂ, INFLAMABILĂ conţinând mai mult de 37% (din masă) hidrazină
	8
	3 
6.1
	I
	–
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T10
	TP2 
TP13
	F-E, S-C
	Categoria D 
SW2
	SGG18
SG5 
SG8 SG35
	Lichid inflamabil incolor. Agent de reducere puternic, arde cu ușurință. Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. Reacționează violent cu acizii.
	3484

	3485
	HIPOCLORIT DE CALCIU, USCAT, COROSIV sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROZIV
cu  mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ) 
	5.1
	8 
P
	II
	314
	1 kg
	E2
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	Solid corosiv de culoare albă sau gălbuie (pulbere, granule sau tablete) cu miros de clor. Solubil în apă. Poate provoca incendiu în contact cu materialele organice sau compușii de amoniu. Substanțele sunt susceptibile de descompunere exotermică la temperaturi ridicate. Aceste condiții pot duce la incendiu sau explozie. Descompunerea poate fi inițiată de căldură sau de impurități (de exemplu, pulberi metalice (fier, mangan, cobalt, magneziu) și compușii acestora). Susceptibil de incălzire lentă. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3485

	3486
	HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROSIV,
conţinând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 39% clor active


	5.1
	8 
P
	III
	314
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	Solid corosiv de culoare albă sau gălbuie (pulbere, granule sau tablete) cu miros de clor. Solubil în apă. Poate provoca incendiu în contact cu materialele organice sau compușii de amoniu. Substanțele sunt susceptibile de descompunere exotermică la temperaturi ridicate. Aceste condiții pot duce la incendiu sau explozie. Descompunerea poate fi inițiată de căldură sau de impurități (de exemplu, pulberi metalice (fier, mangan, cobalt, magneziu) și compușii acestora). Susceptibil de incălzire lentă. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3486

	3487
	HIPOCLORIT DE CALCIU,
HIDRATAT, COROSIV sau
HIPOCLORIT DE CALCIU,
HIDRATAT, ÎN AMESTEC,
COROSIV cu cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă
	5.1
	8 
P
	II
	314
 322
	1 kg
	E2
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8
SG35 
SG38 
SG49 
SG53 
SG60
	Solid corosiv de culoare albă sau gălbuie (pulbere, granule sau tablete) cu miros de clor. Solubil în apă. Poate provoca incendiu în contact cu materialele organice sau compușii de amoniu. Substanțele sunt susceptibile de descompunere exotermică la temperaturi ridicate. Aceste condiții pot duce la incendiu sau explozie. Descompunerea poate fi inițiată de căldură sau de impurități (de exemplu, pulberi metalice (fier, mangan, cobalt, magneziu) și compușii acestora). Susceptibil de incălzire lentă. Reacționează cu acizii, degajând clor, un gaz iritant, coroziv și toxic. În prezența umidității, coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3487

	3487
	HIPOCLORIT DE CALCIU,
HIDRATAT, COROSIV sau
HIPOCLORIT DE CALCIU, ÎN AMESTEC HIDRATAT, COROSIV cu cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă
	5.1
	8 
P
	III
	223
 314
	5 kg
	E1
	P002
	PP85
	–
	–
	–
	–
	–
	F-H, S-Q
	Categoria D 
SW1 
SW11
	SGG8SG35 
SG38 
SG49 
SG53 SG60
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3487

	3488
	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S., cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 ml/m³ şi o concentraţie de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 500 LC50
	6.1
	3 
8
	I
	274
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SG5
 SG8
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt inflamabile și corozive. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3488

	3489
	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.  cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ şi o concentraţie de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 10 LC50
	6.1
	3 
8
	I
	274
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
 TP13
	F-E, S-D
	Categoria D 
SW2
	SG5 
SG8
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt inflamabile și corozive. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare. Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3489

	3490
	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, INFLAMABIL, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 ml/m³ şi o concentraţie de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 500 LC50
	6.1
	4.3 
3
	I
	274
	0
	E0
	P601
	–
	–
	–
	–
	T22
	TP2 
TP13
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG5 
SG13 
SG25 
SG26
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt hidroractive și inflamabile. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3490

	3491
	LICHID TOXIC LA INHALARE,
HIDROREACTIV, INFLAMABIL, N.O.S. cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ şi o concentraţie de saturare a  vaporilor mai mare sau egală cu 10 LC50
	6.1
	4.3 
3
	I
	274
	0
	E0
	P602
	–
	–
	–
	–
	T20
	TP2
 TP13
	F-G, S-N
	Categoria D 
SW2 
H1
	SG5 
SG13 
SG25 
SG26
	O varietate de lichide toxice care prezintă un pericol ridicat de toxicitate prin inhalare și care sunt hidroractive și inflamabile. Foarte toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3491

	3494
	PETROL BRUT ACID,
INFLAMABIL, TOXIC
	3
	6.1
	I
	343
	0
	E0
	P001
	–
	–
	–
	–
	T14
	TP2 
TP13
	F-E, S-E
	Categoria D 
SW2
	–
	Nemiscibil cu apă. Degajă hidrogen sulfurat, un gaz inflamabil, toxic, cu un miros neplăcut, mai greu decât aerul (1,2).
Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalare.
	3494

	3494
	PETROL BRUT ACID,
INFLAMABIL, TOXIC
	3
	6.1
	II
	343
	1 L
	E2
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-E, S-E
	Categoria D 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3494

	3494
	PETROL BRUT ACID,
INFLAMABIL, TOXIC
	3
	6.1
	III
	343
	5 L
	E1
	P001
	–
	IBC03
	–
	–
	T4
	TP1
	F-E, S-E
	Categoria C 
SW2
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3494

	3495
	IOD 
	8
	6.1
	III
	279
	5 kg
	E1
	P002
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SG37
	Solid negru albăstrui cu luciu metalic și miros înțepător.
Punct de topire: 114°C. Sub punctul său de topire poate degaja vapori care sunt iritanți pentru  piele, ochi și membranele mucoase.
Puțin solubil în apă, dar solubil în majoritatea solvenților organici. Coroziv pentru majoritatea metalelor.
	3495

	3496
	ACUMULATORI NICHEL-METAL-  HIDRURĂ
	9
	–
	–
	117 
963
	0
	E0
	A se vedea 
SP963
	–
	IBC08
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A 
SW1
	–
	Pilele tip pastilă cu nichel-metal-hidrură sau pilele sau acumulatorii cu  nichel-metal-hidrură ambalate/ambalați cu un echipament sau conținute/conținuți într-un echipament nu se supun dispozițiilor  prezentului Cod.
	3496

	3497
	FĂINĂ DE KRILL
	4.2
	–
	II
	300
	0
	E2
	P410
	–
	IBC06
	B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria B 
SW27
	SG65
	Făină, de culoare roz la roșu, derivată din krill, un organism marin care seamană cu  un crevete. Miros mediu care poate afecta alte mărfuri sensibile. Susceptibil de autoîncălzire. În mod natural bogat in antioxidanti, care reduc  riscul de încălzire spontană. 
	3497

	3497
	FĂINĂ DE KRILL
	4.2
	–
	III
	223
 300
	0
	E1
	P002
 LP02
	–
	IBC08
	B3
	–
	T1
	TP33
	F-A, S-J
	Categoria A
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3497

	3498
	MONOCLORURĂ DE IOD
LICHIDĂ
	8
	–
	II
	–
	1 L
	E0
	P001
	–
	IBC02
	–
	–
	T7
	TP2
	F-A, S-B
	Categoria D 
SW2
	SGG1
SG6 
SG16 
SG17 SG19
SG36
SG49

	Lichid roșu. Reacționează violent cu apa, degajând gaze iritante și corozive, cu aspect de fum alb. Oxidant puternic: poate provoca incendii în contact cu materiale organice, cum ar fi lemnul, bumbacul sau paiele. În prezența umidității, foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Vaporii irită membranele mucoase.
	3498

	3499
	CONDENSATOR ELECTRIC CU DUBLU STRAT (cu o capacitate de stocare de energie mai mare de 0,3 Wh)
	9
	–
	–
	361
	0
	E0
	P003
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Obiecte destinate stocării energiei care conțin un carbon activat și un electrolit, nepericuloase. Condensatoarele electrice cu dublu strat instalate într-un echipament pot fi transportate într-o stare încărcată.
	3499

	3500
	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, N.O.S.
	2.2
	–
	–
	274
 362
	0
	E0
	P206
	PP97

	–
	–
	–
	T50
	TP4 
TP40
	F-C, S-V
	Categoria B
	–
	Lichide, paste sau pulberi, presurizate cu un agent de propulsie care corespunde definiției unui gaz.
	3500

	3501
	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, N.O.S.
	2.1
	–
	–
	274
 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	–
	–
	–
	T50
	TP4 
TP40
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichide, paste sau pulberi, presurizate cu un agent de propulsie care corespunde definiției unui gaz.
	3501

	3502
	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, TOXIC, N.O.S.
	2.2
	6.1
	–
	274 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	–
	–
	–
	T50
	TP4
 TP40
	F-C, S-V
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichide, paste sau pulberi, presurizate cu un agent de propulsie care corespunde definiției unui gaz.
	3502

	3503
	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, COROSIV, N.O.S.
	2.2
	8
	–
	274 
362
	0
	E0
	P206
	PP89
	–
	–
	–
	T50
	TP4
 TP40
	F-C, S-V
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichide, paste sau pulberi, presurizate cu un agent de propulsie care corespunde definiției unui gaz.
	3503

	3504
	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, TOXIC, N.O.S.
	2.1
	6.1
	–
	274 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	–
	–
	–
	T50
	TP4
 TP40
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Lichide, paste sau pulberi, presurizate cu un agent de propulsie care corespunde definiției unui gaz.
	3504

	3505
	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	2.1
	8
	–
	274 362
	0
	E0
	P206
	PP89
	–
	–
	–
	T50
	TP4
 TP40
	F-D, S-U
	Categoria D SW2
	–
	Lichide, paste sau pulberi, presurizate cu un agent de propulsie care corespunde definiției unui gaz.
	3505

	3506
	MERCUR CONȚINUT ÎN OBIECTE MANUFACURATE
	8
	6.1
	–
	366
	5 kg
	E0
	P003 
	PP90
	
	
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria B 
SW2
	SG24
	Articole care conțin mercur (UN 2809). Transportul ar trebui să fie interzis pe  navă pe pernă de aer și alte nave construite din aluminiu.
	3506

	3507
	HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET
EXCEPTAT, mai puțin de 0,1 kg per colet, ne-fisil sau fisil exceptat
	6.1
	7/8
	I
	317
 369
	0
	E0
	P603
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-I, S-S
	Categoria A 
SW12
	SG77

	A se vedea 1.5.1.
	3507

	3508
	CONDENSATOR ASIMETRIC (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh)
	9
	–
	–
	372
	0
	E0
	P003
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Obiecte destinate stocării energiei, conținând electrozi pozitivi și negativi, compuse din diferite materiale și un electrolit. 
Condensatoarele asimetrice pot fi transportate într-o stare încărcată.
	3508

	3509
	AMBALAJE DETERIORATE,
GOALE, NECURĂŢATE
	9
	–
	–
	968
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Această rubrică nu trebuie utilizată pentru transportul maritime. Ambalajul aruncat trebuie să îndeplinească cerințele de la 4.1.1.11. Ambalajul aruncat înseamnă ambalajele, ambalajele mari sau containerele intermediare pentru  vrac (IBC) sau părți ale acestora care au conținut mărfuri periculoase, altele decât materialele radioactive, care sunt transportate în vederea eliminării, reciclării sau recuperării materialelor lor, altele decât recondiționarea, repararea,  întreținerea regulată, reconstrucția sau  refolosirea și care au fost golite, astfel încât sunt prezente numai reziduurile  mărfurilor periculoase care aderă la părțile ambalajului.
	3509

	3510
	GAZ ADSORBIT, INFLAMABIL, N.O.S.
	2.1
	–
	–
	274
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3510

	3511
	GAZ ADSORBIT, N.O.S.
	2.2
	–
	–
	274
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	–
	3511

	3512
	GAZ ADSORBIT, TOXIC, N.O.S.
	2.3
	–
	–
	274
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3512

	3513
	GAZ ADSORBIT, COMBURANT, N.O.S.
	2.2
	5.1
	–
	274
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D
	–
	–
	3513

	3514
	GAZ ADSORBIT, TOXIC,
INFLAMABIL,N.O.S.
	2.3
	2.1
	–
	274
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3514

	3515
	GAZ ADSORBIT, TOXIC,
COMBURANT, N.O.S.
	2.3
	5.1
	–
	274
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3515

	3516
	GAZ ADSORBIT, TOXIC,
COROSIV, N.O.S.
	2.3
	8
	–
	274 379
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	–
	3516

	3517
	GAZ ADSORBIT, TOXIC,
INFLAMABIL, COROSIV, N.O.S.
	2.3
	2.1 
8
	–
	274
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	SG4 SG9
	–
	3517

	3518
	GAZ ADSORBIT, TOXIC,
COMBURANT, COROSIV, N.O.S.
	2.3
	5.1 
8
	–
	274
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D 
SW2
	SG6 SG19
	–
	3518

	3519
	TRIFLUORURĂ DE BOR
ADSORBITĂ
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv. Formează fumuri albe, corozive, dense în aer umed. Reacționează violent cu apa, degajând acid fluorhidric, un gaz iritant și corosiv, cu aspect de fum alb. În prezența umidității, foarte coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Mult mai greu decât aerul (2,35). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3519

	3520
	CLOR ADSORBIT
	2.3
	5.1 
8
	–
	–
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-W
	Categoria D  
SW2
	SG6 SG19
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv, galben, cu miros înțepător.
Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Mult mai greu decât aerul (2,4). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase. Oxidant puternic, care poate provoca incendiu.
	3520

	3521
	TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU ADSORBITĂ
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D  
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv, cu un miros înțepător. Coroziv pentru metale. În aerul umed, produce acid fluorhidric. Mult mai greu decât aerul (3,6). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3521

	3522
	ARSINĂ ADSORBITĂ
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu miros de usturoi. Limite de explozie: 3,9% la 77,8%. Mult mai greu decât aerul (2,8).
	3522




	3523
	GERMANIU ADSORBIT
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu un miros înțepător. Mult mai greu decât aerul (2,6).
	3523

	3524
	PENTA-FLUORURĂ DE FOSFOR ADSORBITĂ
	2.3
	8
	–
	–
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz neinflamabil, toxic și coroziv, cu miros iritant. Reacționează cu apa sau cu aerul umed degajând vapori toxici și corozivi. Coroziv pentru sticlă și pentru majoritatea metalelor. Mult mai greu decât aerul (4,3).
Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele  mucoase.
	3524

	3525
	FOSFINĂ ADSORBITĂ
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu miros de usturoi. Se aprinde spontan în aer. Mai greu decât aerul (1.2). Iritant pentru piele, ochi și membranele  mucoase.
	3525

	3526
	SELENIURĂ DE HIDROGEN ADSORBITĂ
	2.3
	2.1
	–
	–
	0
	E0
	P208
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D 
SW2
	–
	Gaz inflamabil, toxic, incolor, cu miros neplăcut. Mult mai greu decât aerul (2,8). Foarte iritant pentru piele, ochi și membranele mucoase.
	3526

	3527
	TRUSĂ DE RĂȘINĂ
POLIESTERICĂ constituent de bază solid
	4.1
	–
	II
	236
 340
	5kg
	E0
	P412
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	Trusele de rășină poliesterică sunt compuse din două componente: un material de bază (lichid inflamabil) și un activator (peroxid organic), fiecare ambalat separat într-un ambalaj interior.
	3527

	3527
	TRUSĂ DE RĂȘINĂ
POLIESTERICĂ constituent de bază solid
	4.1
	–
	III
	236
 340
	5kg
	E0
	P412
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3527

	3528
	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CONȚINAND LICHID INFLAMABIL sau 
MOTOR CU PROPULSIE CU PILA DE COMBUSTIE CONȚINAND LICHID INFLAMABIL sau
MAȘINI  CU ARDERE INTERNĂ CONȚINAND LICHID INFLAMABIL sau 
MAȘINI  CU PROPULSIE CU PILA DE COMBUSTIE CONȚINAND LICHID INFLAMABIL.
	3
	–
	–
	363
 972
	0
	E0
	P005
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-E
	Categoria E 
SW29
	–
	Tipurile de obiecte transportate sub această rubrică  includ motoare sau mașini alimentate cu combustibili clasificați drept mărfuri periculoase, prin intermediul unor sisteme de ardere internă sau pile de combustie (de exemplu, motoare cu ardere internă, generatoare, compresoare, turbine, unități de încălzire etc.).
	3528

	3529
	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CONȚINAND GAZ INFLAMABIL SAU 
MOTOR CU PROPULSIE CU PILA DE COMBUSTIE CONȚINAND GAZ INFLAMABIL SAU
MAȘINI  CU ARDERE INTERNĂ CONȚINAND GAZ INFLAMABIL SAU 
MAȘINI  CU PROPULSIE CU PILA DE COMBUSTIE CONȚINAND GAZ INFLAMABIL.
	2.1
	–
	–
	356
363 
972
	0
	E0
	P005
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria E
	–
	Tipurile de obiecte transportate sub această rubrică  includ motoare sau mașini alimentate cu combustibili clasificați drept mărfuri periculoase, prin intermediul unor sisteme de ardere internă sau pile de combustie (de exemplu, motoare cu ardere internă, generatoare, compresoare, turbine, unități de încălzire etc.).
	3529

	3530
	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ sau MAȘINI  CU ARDERE INTERNĂ
	9
	– 
P
	–
	363 972
	0
	E0
	P005
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-F
	Categoria A
	–
	Tipurile de obiecte transportate sub această rubrică  includ motoare sau mașini alimentate cu combustibili clasificați drept mărfuri periculoase, prin intermediul unor sisteme de ardere internă (de exemplu, motoare cu ardere internă, generatoare, compresoare, turbine, unități de încălzire etc.).
	3530

	3531
	SUBSTANŢĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ,  N.O.S.
	4.1
	–
	III
	274 
386
	0
	E0
	P002
	PP92
	IBC07
	B18
	–
	T7
	TP4 
TP6 
TP33
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Polimerizează la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o polimerizare periculoasă. Produsele de ardere sau de polimerizare autoaccelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3531

	3532
	SUBSTANŢĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	274 386
	0
	E0
	P001
	PP93
	IBC03
	B19
	–
	T7
	TP4
 TP6
	F-J, S-G
	Categoria D 
SW1
	SG35 SG36
	Polimerizează la temperaturi ridicate sau în caz de incendiu. Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o polimerizare periculoasă. Produsele de ardere sau de polimerizare autoaccelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
	3532

	3533
	SUBSTANŢĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU CONTROL AL TEMPERATURII, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	274 
386
	0
	E0
	P002
	PP92
	IBC07
	B18
	–
	T7
	TP4 
TP6 
TP33
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Polimerizează la temperaturi mai ridicate decât temperatura de polimerizare autoaccelerată sau în caz de incendiu.
Arde puternic. Insolubil în apă. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o polimerizare periculoasă. Produsele de ardere sau de polimerizare autoaccelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și cea critică pot fi găsite în documentul de transport conform cerințelor din 5.4.1.5.5. Temperatura trebuie verificată regulat.
	3533

	3534
	SUBSTANŢĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU CONTROL AL TEMPERATURII, N.O.S.
	4.1
	–
	III
	274 
386
	0
	E0
	P001
	PP93
	IBC03
	B19
	–
	T7
	TP4 
TP6
	F-F, S-K
	Categoria D 
SW1 
SW3
	SG35 SG36
	Polimerizează la temperaturi mai ridicate decât temperatura de polimerizare autoaccelerată sau în caz de incendiu.
Arde puternic. Nemiscibil cu apa. Contactul cu alcalii sau acizii poate provoca o polimerizare periculoasă. Produsele de ardere sau de polimerizare autoaccelerată pot fi toxice în caz de inhalare.
Temperaturile de control și cea critică pot fi găsite în documentul de transport conform cerințelor din 5.4.1.5.5. Temperatura trebuie verificată regulat. 
	3534

	3535 
	SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	4.1
	I
	274
	0
	E5
	P002

	–
	IBC99

	–
	–
	T6
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
	3535 

	3535 
	SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.O.S.
	6.1
	4.1
	II
	274
	500 g
	E4
	P002

	–
	IBC08
	B4 B21
	–
	T3
	TP33
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	A se vedea rubrica de mai sus.
	3535 

	3536 
	BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITATEA DE TRANSPORT MARFĂ Baterii cu litiu-ion sau baterii cu litiu-metal
	9
	
	–
	389
	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-I
	Categoria A
	–
	Unitate de transport marfă care conține baterii cu litiu-metal sau litiu-ion care este proiectată pentru a servi ca unitate de alimentare mobilă cu energie.
	3536 

	3537 
	OBIECTE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL, N.O.S.
	2.1
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	P006
LP03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-D, S-U
	Categoria D
SW2
	–
	–
	3537 

	3538 
	OBIECTE CONȚINÂND GAZ NEINFLAMABIL, NETOXIC, N.O.S.
	2.2
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	P006
LP03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-V
	Categoria A
	–
	–
	3538 

	3539 
	OBIECTE CONȚINÂND GAZ TOXIC, N.O.S.
	2.3
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	
-
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-C, S-U
	-–
	–
	–
	3539 

	3540 
	OBIECTE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL, N.O.S.
	3
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	P006
LP03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-E, S-D
	Categoria B
	–
	
	3540

	3541 
	OBIECTE CONȚINÂND SOLID INFLAMABIL, N.O.S.
	4.1
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	P006
LP03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-G
	Categoria B
	–
	
	3541

	3542 
	OBIECTE CONȚINÂND O SUBSTANȚĂ SUSCEPTIBILĂ DE COMBUSTIE SPONTANĂ, N.O.S.
	4.2
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	*
	–
	–
	* F-G, S-M pentru substanțele piroforice, F-A, S-J pentru substanțele ce se autoîncălzesc. 
	3542 

	3543 
	OBIECTE CONȚINÂND O SUBSTANȚĂ CARE ÎN CONTACT CU APA DEGAJĂ GAZE INFLAMABILE, N.O.S. 
	4.3
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-G, S-N
	–
	–
	–
	3543 

	3544 
	OBIECTE CONȚINÂND SUBSTANȚĂ COMBURANTĂ,  N.O.S.
	5.1
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-Q
	–
	–
	–
	3544 

	3545 
	OBIECTE CONȚINÂND PEROXID ORGANIC, N.O.S.
	5.2
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-J, S-R
	–
	–
	–
	3545 

	3546 
	OBIECTE CONȚINÂND SUBSTANȚĂ TOXICĂ, N.O.S.
	6.1
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	P006
LP03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-A
	Categoria B
SW2
*
	–
	Toxic în caz de înghițire, prin contactul cu pielea sau prin inhalarea prafului.
* Atunci când aprobarea autorității competente este cerută de SP391, stivuirea și manipularea vor fi specificate de către autoritatea competentă.
	3546 

	3547 
	OBIECTE CONȚINÂND SUBSTANȚĂ COROZIVĂ, N.O.S.
	8
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	P006
LP03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-B
	Categoria B SW2
	–
	Provoacă arsuri ale pielii, ale ochilor și ale membranelor mucoase. 
	3547 

	3548 
	OBIECTE CONȚINÂND DIVERSE MĂRFURI PERICULOASE, N.O.S.
	9
	A se vedea 2.0.6.6
	–
	274
391

	0
	E0
	P006
LP03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A, S-P
	Categoria A

	–
	–
	3548 

	  3549

	DEȘEURI MEDICALE solide, CATEGORIA A,  INFECȚIOASE PENTRU OM, sau
DEȘEURI MEDICALE solide, CATEGORIA A,  INFECȚIOASE numai PENTRU ANIMALE 
	6.2
	–
	–
	395
975
	0
	E0
	LP22
LP622
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	F-A,S-T
	Categoria E
SW2
H1
H5
	
	Deșeuri care conțin substanțe  periculoase pentru om și /sau animale.
	3549



Capitolul 3.3
Dispoziții speciale aplicabile anumitor substanțe, materiale sau obiecte

3.3.1	Atunci când coloana 6 din Lista mărfurilor periculoase indică faptul că o dispoziție specială este relevantă pentru o marfă periculoasă, semnificația și cerința/cerințele acelei dispoziții speciale sunt cele prezentate mai jos. Acolo unde o dispoziție specială include o cerință pentru marcarea coletelor, dispozițiile de la 5.2.1.2.1 până la .4 trebuie îndeplinite. Dacă marca cerută face obiectul unei formulări specifice indicată între ghilimele, cum ar fi „BATERII CU LITIU PENTRU ELIMINARE”, dimensiunea minimă a mărcii este de 12 mm, cu excepția cazului în care se indică altfel în dispoziția specială sau în altă parte a prezentului Cod.

16	Eșantioane ale substanțelor sau obiectelor explozive noi sau existente pot fi transportate conform instrucțiunilor autorității competente, în scopuri care includ: încercare, clasificare, cercetare și dezvoltare, controlul calității, ori ca eșantioane comerciale. Eșantioanele explozive care nu sunt udate sau desensibilizate trebuie limitate la 10 kg în colete mici, după specificațiile autorității competente. Eșantioanele explozive care sunt udate sau desensibilizate trebuie limitate la 25 kg.

23	Deși această substanță prezintă un pericol de inflamabilitate, aceasta prezintă un astfel de pericol numai în condiții de incendiu foarte puternic în spații închise.

26	Această substanță nu este permisă pentru transport în cisterne mobile sau containere intermediare pentru vrac cu o capacitate care depășește 450 L, datorită faptului că o explozie ar putea fi amorsată dacă este transportată în cantități mari.

28	Această substanță poate fi transportată în conformitate cu dispozițiile clasei 4.1 numai dacă ea este astfel ambalată încât procentajul de diluant nu va scădea sub cel menționat, în orice moment pe parcursul transportului (a se vedea 2.4.2.4).

29	Coletele, inclusiv baloturile, nu sunt supuse etichetării cu condiția să fie marcate cu clasa corespunzătoare (de exemplu „clasa 4.2”).

32	Când se prezintă sub orice altă formă, această substanță nu este supusă dispozițiilor prezentului Cod.

37	Atunci când este acoperită, această substanță nu este supusă dispozițiilor prezentului Cod.

38	Această substanță, când conține nu mai mult de 0,1% carbură de calciu, nu este supusă dispozițiilor prezentului Cod.

39	Această substanță, când conține mai puțin de 30% sau nu mai puțin de 90% siliciu, nu este supusă dispozițiilor prezentului Cod.

43	Atunci când sunt oferite pentru transport ca pesticide, aceste substanțe trebuie transportate sub rubrica pesticide relevantă și în conformitate cu dispozițiile relevante privind pesticidele (a se vedea 2.6.2.3 și 2.6.2.4).

45	Sulfurile de antimoniu și oxizii care conțin nu mai mult de 0,5 % arsen, calculat în raport cu masa totală, nu sunt supuse dispozițiilor prezentului Cod.

47	Fericianurile și ferocianurile nu sunt supuse dispozițiilor prezentului Cod.

59	Aceste substanțe, când conțin nu mai mult de 50% magneziu, nu sunt supuse dispozițiilor prezentului Cod.

61	Denumirea tehnică care trebuie să completeze denumirea oficială de transport, trebuie să fie denumirea comună ISO sau altă denumire care figurează în Clasificarea pesticidelor după pericol și linii directoare pentru clasificare recomandate de OMS, sau denumirea substanței active (a se vedea și 3.1.2.8.1.1).

62	Această substanță, când conține nu mai mult de 4% hidroxid de sodiu, nu este supusă dispozițiilor prezentului Cod.

63	Diviziunea clasei 2 și pericolele subsidiare depind de natura conținutului pulverizatoarelor de aerosoli. Dispozițiile următoare trebuie aplicate:

.1	clasa 2.1 se aplică dacă conținutul include 85% în masă, sau mai mult, de componenți inflamabili și căldura chimică a arderii este de 30 kJ/g sau mai mult;

.2	clasa 2.2 se aplică dacă conținutul include 1% în masă, sau mai puțin, de componenți inflamabili și căldura arderii este mai mică de 20 kJ/g;

.3	altfel, produsul trebuie clasificat după rezultatele încercărilor descrise în Manualul de încercări și criterii, partea III, secțiunea 31. Aerosolii extrem de inflamabili și aerosolii inflamabili trebuie clasificați în clasa 2.1; aerosolii neinflamabili în clasa 2.2;

.4	gazele din clasa 2.3 nu trebuie utilizate ca propulsor într-un pulverizator de aerosoli;

.5	acolo unde conținutul, altul decât propulsorul pulverizatoarelor de aerosoli de evacuat, este clasificat în clasa 6.1, grupa de ambalare II sau III, ori clasa 8, grupa de ambalare II sau III, aerosolul trebuie să aibă un pericol subsidiar de clasa 6.1 sau clasa 8;

.6	aerosolii cu conținut care îndeplinește criteriile pentru grupa de ambalare I pentru toxicitate sau corozivitate trebuie interziși la transport;

.7	cu excepția expedițiilor transportate în cantități limitate (a se vedea capitolul 3.4), coletele care conțin aerosoli trebuie să poarte etichete pentru pericolul principal și pentru pericolul/pericolele subsidiar(e), dacă există.

Componenții inflamabili sunt lichide inflamabile, solide inflamabile sau gaze și amestecuri de gaze inflamabile astfel cum sunt definite în notele 1 la 3 din subsecțiunea 31.1.3 a părții III din Manualul de încercări și criterii. Această desemnare nu include substanțele piroforice, ce se autoîncălzesc sau hidroreactive. Căldura chimică a arderii trebuie determinată printr-una dintre următoarele metode: ASTM D240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 la 86.3 sau NFPA 30B.

65	Soluțiile apoase de peroxid de hidrogen cu mai puțin de 8% peroxid de hidrogen nu sunt supuse dispozițiilor prezentului Cod.

66	Cinabrul nu este supus dispozițiilor prezentului Cod.

105	Nitroceluloza ce corespunde descrierilor de la UN 2556 sau 2557 poate fi clasificată în clasa 4.1.

113	Transportul amestecurilor instabile chimic este interzis.

117	Dispozițiile prezentului Cod se aplică numai în cazul transportului pe mare.

119	Instalații frigorifice și componente ale instalațiilor frigorifice care includ instalații sau alte aparate care au fost proiectate cu scopul precis de a păstra alimente sau alte produse la o temperatură scăzută într-un compartiment intern, precum și unități de aer condiționat. Instalațiile frigorifice și componentele instalațiilor frigorifice nu sunt supuse dispozițiilor prezentului Cod dacă ele conțin mai puțin de 12 kg de gaz din clasa 2.2 sau mai puțin de 12 L de soluție de amoniac (UN 2672).

122	Pericolul/pericolele subsidiar(e), temperaturile de control și temperaturile de urgență, dacă există, precum și numerele rubricilor generice pentru fiecare dintre preparatele de peroxizi organici deja atribuite sunt prezentate la 2.5.3.2.4, 4.1.4.2 în instrucțiunea de ambalare IBC520 și 4.2.5.2.6 în instrucțiunea de transport în cisterne mobile T23.

123	Se aplică numai atunci când sunt transportate pe cale aeriană sau maritimă.

127	Alte materiale inerte sau alte amestecuri de materiale inerte pot fi utilizate la latitudinea autorității competente, cu condiția ca aceste materiale inerte să aibă proprietăți flegmatizante identice.

131	Substanța flegmatizată trebuie să fie semnificativ mai puțin sensibilă decât PETN uscat.

133	Dacă este excesiv izolată în ambalaje, această substanță poate avea un comportament exploziv. Ambalajele autorizate sub instrucțiunea de ambalare P409 sunt destinate evitării izolării excesive. Dacă un ambalaj altul decât acelea prescrise sub instrucțiunea de ambalare P409 este autorizat de către autoritatea competentă a țării de origine în conformitate cu 4.1.3.7, coletul trebuie să poarte o etichetă de pericol subsidiar „EXPLOZIV” (Model nr. 1, a se vedea 5.2.2.2.2), cu excepția cazului în care autoritatea competentă a țării de origine a acordat o derogare pentru ambalajul utilizat deoarece rezultatele încercărilor au dovedit faptul că substanța în acest ambalaj nu are un comportament exploziv (a se vedea 5.4.1.5.5.1). Dispozițiile din 7.1.3.1, 7.1.4.4 și 7.2.3.3 trebuie de asemenea luate în considerare.

135	Sarea de sodiu dihidratată a acidului dicloro-izocianuric nu îndeplinește criteriile pentru includerea în clasa 5.1 și nu se supune dispozițiilor prezentului Cod decât dacă îndeplinește criteriile pentru includerea într-o altă clasă sau diviziune.

138	Cianura de p-bromobenzil nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

141	Produsele care au fost supuse unui tratament termic suficient astfel încât ele să nu prezinte niciun pericol în cursul transportului, nu sunt supuse dispozițiilor prezentului Cod.

142	Făina din semințe de soia care a fost supusă unui tratament de extragere prin solvent care conține nu mai mult de 1,5% ulei și 11% umiditate, neconținând practic solvenți inflamabili, care este însoțită de un certificat de la încărcător ce atestă faptul că substanța, așa cum este oferită pentru expediere, îndeplinește această cerință, nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

144	O soluție apoasă care conține nu mai mult de 24% alcool în volum nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

145	Băuturile alcoolizate din grupa de ambalare III, atunci când sunt transportate în recipiente de 250 L sau mai puțin, nu sunt supuse dispozițiilor prezentului Cod.

152	Clasificarea acestei substanțe variază în funcție de dimensiunea particulelor și de ambalaj, dar valorile limită nu au fost determinate experimental. Clasificări corespunzătoare trebuie efectuate conform cu cerințele de la 2.1.3.

153	Această rubrică se aplică numai dacă s-a demonstrat, pe bază de încercări, că substanța, atunci când este în contact cu apa, nu este combustibilă și nici nu are tendința de autoaprindere și că amestecul de gaze emis nu este inflamabil. 

163	O substanță inclusă în mod specific după denumire în Lista mărfurilor periculoase nu trebuie transportată sub această rubrică. Materialele transportate sub această rubrică pot conține 20% nitroceluloză sau mai puțin, cu condiția ca nitroceluloza să conțină nu mai mult de 12,6 % azot (masă uscată).

168	Azbestul imersat sau fixat într-un liant natural sau artificial (cum ar fi ciment, plastic, asfalt, rășini sau minereu) astfel încât fibre de azbest respirabile să nu poată fi eliberate în cantități periculoase în timpul transportului, nu este supus dispozițiilor prezentului Cod. Obiectele manufacturate care conțin azbest și care nu îndeplinesc această dispoziție nu sunt totuși supuse dispozițiilor prezentului Cod dacă sunt ambalate astfel încât fibre de azbest respirabile să nu poată fi eliberate în cantități periculoase în timpul transportului.

169	Anhidrida ftalică în stare solidă și anhidrida tetrahidroftalică, cu nu mai mult de 0,05% anhidridă maleică, nu sunt supuse dispozițiilor prezentului Cod. Anhidrida ftalică topită la o temperatură peste punctul său de aprindere, cu nu mai mult de 0,05% anhidridă maleică, trebuie să fie clasificată sub UN 3256.

172	Dacă un material radioactiv prezintă un pericol/pericole subsidiar(e):

.1	substanța trebuie atribuită grupei de ambalare I, II sau III, după caz, prin aplicarea criteriilor grupelor de ambalare enunțate în Partea 2, corespunzător cu natura pericolului subsidiar preponderent;

.2	coletele trebuie etichetate cu etichete de pericol subsidiar corespunzând fiecărui pericol subsidiar prezentat de material; plăci corespunzătoare trebuie aplicate pe unitățile de transport marfă în conformitate cu dispozițiile relevante de la 5.3.1;

.3	în scopul documentației și marcării coletelor, denumirea oficială de transport trebuie completată cu denumirea componenților care contribuie cel mai mult la acest(e) pericol/pericole subsidiar(e) și care trebuie să figureze între paranteze;

.4	documentul de transport al mărfurilor periculoase trebuie să indice clasa sau diviziunea pericolului subsidiar și, dacă este atribuită, grupa de ambalare așa cum se cere de 5.4.1.4.1.4 și 5.4.1.4.1.5.

Pentru ambalaj, a se vedea și 4.1.9.1.5.

177	Sulfatul de bariu nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

178	Această rubrică trebuie utilizată numai dacă nu există nicio altă rubrică corespunzătoare în listă, și numai cu aprobarea autorității competente a țării de origine.

181	Coletele care conțin acest tip de substanță trebuie să poarte o etichetă de pericol subsidiar „EXPLOZIV” (Model nr. 1, a se vedea 5.2.2.2.2), cu excepția cazului în care autoritatea competentă a țării de origine a acordat o derogare pentru ambalajul utilizat deoarece rezultatele încercărilor au dovedit faptul că substanța în acest ambalaj nu are un comportament exploziv (a se vedea 5.4.1.5.5.1). Dispozițiile din 7.2.3.3 trebuie de asemenea luate în considerare.

182	Grupa metalelor alcaline include litiul, sodiul, potasiul, rubidiul și cesiul.

183	Grupa metalelor alcalino-pământoase include magneziul, calciul, stronțiul și bariul.

188	Pilele și bateriile oferite la transport nu sunt supuse altor dispoziții din prezentul Cod dacă ele îndeplinesc următoarele:

.1	pentru o pilă cu litiu - metal sau aliaj de litiu, conținutul de litiu este nu mai mult de 1 g, și pentru o pilă cu litiu-ion energia nominală în watt-ore este nu mai mare de 20 Wh;

.2	pentru o baterie cu litiu - metal sau aliaj de litiu, conținutul total de litiu este nu mai mult de 2 g, și pentru o baterie cu litiu-ion energia nominală în watt-ore este nu mai mare de 100 Wh. Bateriile cu litiu-ion care fac obiectul acestei dispoziții trebuie marcate cu energia nominală în watt-ore pe carcasa exterioară, cu excepția acelora fabricate înainte de 1 ianuarie 2009;

.3	fiecare pilă sau baterie îndeplinește dispozițiile de la 2.9.4.1, 2.9.4.5, 2.9.4.6 dacă este aplicabil și 2.9.4.7;

.4	pilele și bateriile, cu excepția celor introduse într-un echipament, trebuie plasate în ambalaje interioare care le închid complet. Pilele și bateriile trebuie protejate astfel încât să se evite scurtcircuitele. Aceasta include protecția contra contactelor cu materiale conductoare de electricitate conținute în interiorul aceluiași ambalaj, care ar putea duce la un scurtcircuit. Ambalajele interioare trebuie ambalate în ambalaje exterioare robuste care să se conformeze dispozițiilor de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.5;

.5	pilele și bateriile, dacă sunt introduse în echipamente, trebuie protejate contra deteriorării și scurtcircuitării, și echipamentele trebuie prevăzute cu mijloace eficiente de prevenire a activării accidentale. Această cerință nu se aplică dispozitivelor care sunt intenționat active în timpul transportului (transmițătoare de identificare a frecvenței radio (RFID), ceasuri, senzori, etc.) și care nu sunt susceptibile să genereze o degajare periculoasă de căldură. Dacă bateriile sunt introduse într-un echipament, acesta trebuie ambalat în ambalaje exterioare robuste construite din materiale corespunzătoare și cu o rezistență și o concepție adaptate la capacitatea ambalajului și la utilizarea prevăzută, cu excepția cazului când o protecție echivalentă pentru baterie este asigurată de echipamentul în care este conținută; 

.6	fiecare colet trebuie marcat cu marca de baterii cu litiu adecvată, așa cum este ilustrat la 5.2.1.10;

Nota 1: dispozițiile privind marcarea din dispoziția specială 188 a amendamentului 37-14 al Codului pot fi aplicate în continuare până la 31 decembrie 2018.
Nota 2: coletele conținând baterii cu litiu ambalate conform dispozițiilor secțiunii IB ale instrucțiunilor de ambalare 965 sau 968 din capitolul 11 al părții a 4-a din Instrucțiunile tehnice ale OACI pentru siguranța transportului aerian al mărfurilor periculoase, care poartă marca reprezentată la 5.2.1.10 (marca pentru bateria cu litiu) și eticheta reprezentată la 5.2.2.2.2, modelul nr. 9A, trebuie considerate că îndeplinesc dispozițiile prezentei dispoziții speciale.

Această prevedere nu se aplică:

.1	coletelor care conțin doar pile tip pastilă montate într-un echipament (inclusiv circuite imprimate); și

.2	coletelor care conțin nu mai mult de patru pile sau două baterii montate într-un echipament, dacă nu sunt mai mult de două colete în expediție.

Dacă coletele sunt plasate într-un supra-ambalaj, marca de baterie cu litiu trebuie să fie ori vizibilă direct, ori reprodusă pe exteriorul supra-ambalajului și acesta trebuie marcat cu cuvântul „SUPRA-AMBALAJ”. Literele mărcii „SUPRA-AMBALAJ” trebuie să aibă cel puțin 12 mm înălțime;

.7	cu excepția cazului când pilele sau bateriile sunt montate în echipamente, fiecare colet trebuie să fie capabil să reziste la o încercare la cădere de la 1,2 m, indiferent de orientarea sa, fără ca pilele sau bateriile pe care le conține să fie deteriorate, fără ca al său conținut să fie deplasat astfel încât bateriile (sau pilele) să se atingă și fără eliberarea conținutului; și

.8	cu excepția cazului când pilele sau bateriile sunt montate într-un echipament sau sunt ambalate cu un echipament, masa brută a coletelor nu trebuie să depășească 30 kg. În prezenta dispoziție specială se înțelege prin „echipament” un aparat alimentat de către pile sau baterii cu litiu.

Așa cum s-a folosit mai sus și oriunde în altă parte în prezentul Cod, „conținutul de litiu” înseamnă masa litiului din anodul unei pile cu litiu - metal sau aliaj de litiu. 

Există rubrici separate pentru baterii cu litiu - metal și pentru baterii cu litiu - ion pentru a facilita transportul acestor baterii pentru moduri de transport specifice și pentru a permite aplicarea diferitelor acțiuni de intervenție în caz de urgență.

O baterie cu o singură pilă, așa cum este definită în partea III, subsecțiunea 38.3.2.3 din Manualul de încercări și criterii, este considerată ca o „pilă” și trebuie transportată conform prevederilor pentru „pile” în sensul acestei dispoziții speciale.

190	Pulverizatoarele de aerosoli trebuie prevăzute cu un dispozitiv de protecție contra unei descărcări accidentale. Aerosolii cu o capacitate care nu depășește 50 mL conținând numai constituenți netoxici, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

191	Recipientele cu o capacitate care nu depășește 50 mL conținând numai constituenți netoxici, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

193	Această rubrică poate fi utilizată numai pentru îngrășăminte pe bază de azotat de amoniu. Acestea trebuie clasificate în conformitate cu procedura definită în Manualul de încercări și criterii, partea III, secțiunea 39.

194	Temperaturile de control și temperaturile de urgență, dacă există, precum și numerele rubricilor generice pentru fiecare dintre substanțele auto-reactive deja atribuite sunt date la 2.4.2.3.2.3.

195	Pentru anumiți peroxizi organici tip B sau C trebuie utilizat un ambalaj mai mic decât acela permis de metodele de ambalare OP5 sau, respectiv, OP6 (a se vedea 4.1.7 și 2.5.3.2.4).

196	Preparatele care, la încercările de laborator, nu detonează în stare cavitativă, nu deflagrează, nu reacționează la încălzirea în spațiu închis și care nu prezintă o putere explozivă, pot fi transportate sub această rubrică. Preparatele trebuie de asemenea să fie stabile termic (adică să aibă SADT de 60°C sau mai mare pentru un colet de 50 kg). Preparatele care nu corespund acestor criterii trebuie transportate conform dispozițiilor pentru clasa 5.2 (a se vedea 2.5.3.2.4).

198	Soluțiile de nitroceluloză conținând nu mai mult de 20% nitroceluloză pot fi transportate ca vopsea, produse pentru parfumerie sau cerneală tipografică, după caz. A se vedea numerele UN 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 și 3470.

199	Compușii plumbului care, atunci când sunt amestecați în raportul de 1:1000 cu acid clorhidric 0,07M și agitați timp de o oră la o temperatură de 23°C ± 2°C, prezintă o solubilitate de 5 % sau mai mică (a se vedea ISO 3711:1990, Pigmenții de cromat de plumb și pigmenții de cromat-molibdat de plumb – Specificații și metode de încercare) sunt considerați insolubili și nu se supun dispozițiilor prezentului Cod, cu excepția cazului în care ei îndeplinesc criteriile pentru includerea într-o altă clasă de pericol.

201	Brichetele și rezervele pentru brichete trebuie să respecte dispozițiile țării în care au fost umplute. Ele trebuie prevăzute cu o protecție contra unei funcționări accidentale. Porțiunea lichidă a gazului nu trebuie să depășească 85 % din capacitatea recipientului la 15°C. Recipientele, inclusiv închiderile, trebuie să poată rezista la o presiune internă reprezentând de două ori presiunea gazului petrolier lichefiat la 55°C. Mecanismele supapei și dispozitivele de aprindere trebuie sigilate, imobilizate sau în alt mod blocate ori proiectate pentru a împiedica funcționarea sau scurgerea conținutului în timpul transportului. Brichetele nu trebuie să conțină mai mult de 10 g de gaz petrolier lichefiat. Rezervele pentru brichete nu trebuie să conțină mai mult de 65 g de gaz petrolier lichefiat.

203	Această rubrică nu trebuie utilizată pentru difenilii policloraţi, UN 2315.

204	Obiectele conținând o substanță fumigenă corozivă/substanțe fumigene corozive după criteriile pentru clasa 8 trebuie etichetate cu o etichetă de pericol subsidiar „COROZIV” (Model nr. 8, a se vedea 5.2.2.2.2). 

Obiectele conținând o substanță fumigenă toxică/substanțe fumigene toxice prin inhalare după criteriile pentru clasa 6.1 trebuie etichetate cu o etichetă de pericol subsidiar „TOXIC” (Model nr. 6.1, a se vedea 5.2.2.2.2), cu excepția faptului că acelea fabricate înainte de 31 decembrie 2016 pot fi transportate până la 1 ianuarie 2019 fără să poarte eticheta de pericol subsidiar „TOXIC”.

205	Această rubrică nu trebuie utilizată pentru PENTA-CLORFENOL, UN 3155.

207	Componentele plastice pentru turnare pot fi făcute din polistiren, poli(metacrilat de metil) sau alt material polimeric.

208	Îngrășămintele cu nitrat de calciu de calitate comercială, constând în principal dintr-o sare dublă (nitrat de calciu și nitrat de amoniu), conținând nu mai mult de 10% nitrat de amoniu și cel puțin 12% apă de cristalizare, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

209	Gazul trebuie să fie la o presiune corespunzătoare presiunii atmosferice ambiante în momentul închiderii învelișului de izolare și aceasta nu trebuie să depășească 105 kPa presiune absolută.

210	Toxinele de origine vegetală, animală sau bacteriană care conțin substanțe infecțioase, sau toxinele care sunt conținute în substanțele infecțioase, trebuie clasificate în clasa 6.2.

215	Această rubrică se aplică numai substanței tehnic pure sau preparatelor care derivă din ea, care are o SADT mai mare de 75°C și, de aceea, nu se aplică preparatelor care sunt substanțe auto-reactive (pentru substanțele auto-reactive, a se vedea 2.4.2.3.2.3). Amestecurile omogene conținând nu mai mult de 35% în masă de azodicarbonamidă și cel puțin 65% substanță inertă, nu se supun prezentului Cod, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite criteriile altor clase.

216	Amestecurile de solide care nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod și lichidele inflamabile pot fi transportate sub această rubrică fără ca mai întâi să fie aplicate criteriile de clasificare ale clasei 4.1, cu condiția ca niciun lichid liber să nu fie vizibil în momentul încărcării substanței sau în momentul închiderii ambalajului ori unității de transport marfă. Fiecare unitate de transport marfă trebuie să fie etanșă dacă este folosită drept container pentru vrac. Pachetele și obiectele sigilate conținând mai puțin de 10 mL de lichid inflamabil din grupa de ambalare II sau III absorbit într-un material solid nu se supun dispozițiilor prezentului Cod cu condiția ca să nu fie lichid liber în pachet sau obiect.

217	Această rubrică trebuie utilizată numai pentru amestecuri de solide care nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod și lichidele toxice pot fi transportate sub această rubrică fără ca mai întâi să fie aplicate criteriile de clasificare ale clasei 6.1, cu condiția ca niciun lichid liber să nu fie vizibil în momentul încărcării substanței sau în momentul închiderii ambalajului ori unității de transport marfă. Fiecare unitate de transport marfă trebuie să fie etanșă dacă este folosită drept container pentru vrac. Această rubrică nu trebuie utilizată pentru solide conținând un lichid din grupa de ambalare I.

218	Această rubrică trebuie utilizată numai pentru amestecuri de solide care nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod și lichidele corozive pot fi transportate sub această rubrică fără ca mai întâi să fie aplicate criteriile de clasificare ale clasei 8, cu condiția ca niciun lichid liber să nu fie vizibil în momentul încărcării substanței sau în momentul închiderii ambalajului ori unității de transport marfă. Fiecare unitate de transport marfă trebuie să fie etanșă dacă este folosită drept container pentru vrac. Această rubrică nu trebuie utilizată pentru solide conținând un lichid din grupa de ambalare I.

219	Micro-organismele modificate genetic (GMMOs) și organismele modificate genetic (GMOs) ambalate și marcate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P904 nu se supun niciunei alte dispoziții ale prezentului Cod. 

Dacă GMMOs și GMOs corespund definiției substanței toxice sau substanței infecțioase din capitolul 2.6 și criteriilor pentru includerea în clasa 6.1 sau 6.2, dispozițiile prezentului Cod pentru transportul substanțelor toxice sau substanțelor infecțioase se aplică.

220	Denumirea tehnică numai a componentului lichid inflamabil care face parte din această soluție sau din acest amestec trebuie indicată între paranteze imediat după denumirea oficială de transport.

221	Substanțele incluse sub această rubrică nu trebuie să aparțină grupei de ambalare I.

223	Dacă proprietățile chimice sau fizice ale unei substanțe acoperite de această descriere sunt astfel încât, când este testată, ea nu îndeplinește criteriile de definire stabilite pentru clasa sau diviziunea listată în coloana 3, sau pentru orice altă clasă sau diviziune, aceasta nu se supune dispozițiilor prezentului Cod, cu excepția cazului unui poluant marin, când se aplică 2.10.3.

224	Dacă nu se poate demonstra prin încercări că sensibilitatea substanței în stare congelată nu este mai mare decât cea în stare lichidă, substanța trebuie să rămână lichidă în condițiile normale de transport. Ea nu trebuie să înghețe la temperaturi peste -15°C.

225	Extinctoarele de sub această rubrică pot include cartușe de acționare instalate (cartușe, dispozitiv de putere diviziunea 1.4C sau 1.4S) fără schimbarea clasificării din clasa 2.2, cu condiția ca, cantitatea totală de explozivi deflagranți (propulsori) să nu depășească 3,2 g per extinctor. Extinctoarele trebuie fabricate, încercate, aprobate și etichetate în conformitate cu dispozițiile aplicate în țara de fabricare.

Notă: „Dispoziții aplicate în țara de fabricare” înseamnă dispozițiile aplicabile în țara în care au fost fabricate sau cele aplicabile în țara de utilizare. 

Extinctoarele de sub această rubrică includ:

.1	extinctoare portabile pentru manipulare și operare manuală;

.2	extinctoare pentru instalarea în aeronave;

.3	extinctoare montate pe roți pentru manipulare manuală;

.4	echipament sau aparat de luptă contra incendiului montat pe roți sau pe platforme cu roți sau unități transportate similar cu (mici) remorci; și

.5	extinctoare compuse dintr-un recipient sub presiune și un echipament fără roți și manipulate de exemplu cu un motostivuitor sau cu o macara când sunt încărcate sau descărcate.

Notă: recipientele sub presiune care conțin gaze destinate a fi utilizate în extinctoarele susmenționate sau în instalații fixe de stingere a incendiului, trebuie să îndeplinească cerințele din capitolul 6.2 și toate cerințele aplicabile mărfurilor periculoase relevante dacă aceste recipiente sub presiune sunt transportate separat.

226	Preparatele acestor substanțe conținând nu mai puțin de 30% flegmatizant non-volatil, non-inflamabil, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

227	Dacă este flegmatizat cu apă și materie anorganică inertă, conținutul de nitrat de uree nu poate depăși 75 % în masă și amestecul nu trebuie să fie capabil de a fi detonat în timpul încercărilor de tip (a) din seria 1 din Manualul de încercări și criterii, partea I.

228	Amestecurile care nu îndeplinesc criteriile pentru gaze inflamabile (clasa 2.1) trebuie transportate sub UN 3163.

230	Pilele și bateriile cu litiu pot fi transportate sub această rubrică dacă îndeplinesc dispozițiile de la 2.9.4.

232	Această rubrică trebuie utilizată numai când substanța nu îndeplinește criteriile oricărei alte clase. Transportul în unități de transport marfă altul decât în cisterne, trebuie să fie în conformitate cu standardele specificate de autoritatea competentă a țării de origine. 

235	Această rubrică se aplică obiectelor care conțin substanțe explozive din clasa 1 și care pot de asemenea să conțină mărfuri periculoase din alte clase. Aceste obiecte sunt folosite pentru a îmbunătăți siguranța în vehicule, nave sau aeronave, de exemplu generatoare de gaze pentru airbaguri, module de airbaguri, retractoare de centuri de siguranță și dispozitive piromecanice.

236	Trusele de rășini poliesterice constau din două componente: un material de bază (fie din clasa 3 fie din clasa 4.1, grupa de ambalare II sau III) și un activator (peroxid organic). Peroxidul organic trebuie să fie de tipul D, E sau F, fără să necesite controlul temperaturii. Grupa de ambalare trebuie să fie II sau III, în funcție de criteriile clasei 3 ori clasei 4.1, după caz, aplicate materialului de bază. Cantitatea limită indicată în coloana 7a din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 se aplică materialului de bază.

237	Filtrele cu membrană, inclusiv separatoarele de hârtie, materialele de acoperire sau de întărire, etc., care sunt prezente în transport, nu trebuie să poată propaga o detonare, așa cum sunt încercate printr-una dintre încercările descrise în Manualul de încercări și criterii, partea I, încercări din seria 1(a).

În plus, autoritatea competentă poate decide, pe baza rezultatelor încercărilor corespunzătoare privind viteza de ardere, luând în considerare încercările standardizate din Manualul de încercări și criterii, partea III, 33.2.1, că membranele filtrante din nitroceluloză în forma în care urmează a fi transportate, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod aplicabile solidelor inflamabile din clasa 4.1.

238     .1	Acumulatorii pot fi considerați că nu se scurg cu condiția ca să fie capabili să reziste la încercările la vibrații și la presiune diferențială, indicate mai jos, fără scurgeri de lichid din acumulatori:

Încercarea la vibrații: acumulatorul este fixat rigid pe platoul unui vibrator căruia îi este aplicată o oscilație armonică simplă cu o amplitudine de 0,8 mm (1,6 mm cursa totală maximă). Se variază frecvența cu o rată de 1 Hz/min între limitele de 10 Hz și 55 Hz. Întreaga gamă de frecvențe este traversată, în ambele sensuri, în 95 ± 5 min pentru fiecare poziție de montaj a acumulatorului (fiecare direcție de vibrație). Acumulatorul este încercat în trei poziții perpendiculare mutuale (să includă încercarea cu orificiile de umplere și ventilare, dacă există, într-o poziție inversată) pe perioade de timp egale.

Încercarea la presiune diferențială: după încercarea la vibrații, acumulatorul este stocat timp de șase ore la 24°C ± 4°C supus fiind la o presiune diferențială de cel puțin 88 kPa. Acumulatorul este încercat în trei poziții perpendiculare mutuale (să includă încercarea cu orificiile de umplere și ventilare, dacă există, într-o poziție inversată) pentru cel puțin șase ore în fiecare poziție. 

Acumulatorii de tip care nu se scurg care fac parte integrantă dintr-un echipament mecanic sau electronic și care sunt necesari pentru funcționarea acestuia, trebuie să fie solid fixați în suportul pentru acumulatori din echipament și protejați astfel încât să se prevină deteriorarea și scurtcircuitarea.

.2	Acumulatorii care nu se scurg nu se supun dispozițiilor prezentului Cod dacă la o temperatură de 55°C electrolitul nu se scurge în caz de rupere sau fisurare a carcasei și dacă nu există lichid liber să curgă și dacă, atunci când sunt ambalați pentru transport, bornele sunt protejate contra scurtcircuitelor.

239	Acumulatorii sau elementele de acumulatori nu trebuie să conțină mărfuri periculoase altele decât sodiu, sulf sau compuși de sodiu (de exemplu polisulfuri de sodiu și tetracloraluminatul de sodiu). Acumulatorii sau elementele de acumulatori nu trebuie oferite la transport la o temperatură astfel ca sodiul elementar în stare lichidă să fie prezent în acumulator sau element, decât dacă este aprobat de autoritatea competentă și în condițiile stabilite de aceasta.

Elementele trebuie să fie constituite din carcase metalice ermetic sigilate care să cuprindă în totalitate mărfurile periculoase și care să fie astfel construite și închise încât să se prevină eliberarea mărfurilor periculoase în condiții normale de transport. 

Acumulatorii trebuie să fie constituiți din pile fixate și complet închise în interiorul unei carcase metalice astfel construită și închisă încât să se prevină eliberarea mărfurilor periculoase în condiții normale de transport.

240	Șters.

241	Preparatul trebuie astfel pregătit încât să rămână omogen și să nu separe în timpul transportului. Preparatele cu conținut mic de nitroceluloză și care nu manifestă proprietăți periculoase când sunt supuse încercărilor pentru stabilirea aptitudinii lor de detonare, deflagrație sau explozie atunci când sunt încălzite în condiții de izolare definite, prin încercări din seria 1(a), 2(b) și 2(c), respectiv, din Manualul de încercări și criterii, partea I, și care nu sunt solide inflamabile când sunt supuse încercărilor în conformitate cu Încercarea N.1 din Manualul de încercări și criterii, partea III, paragraful 33.2.1.4 (cipuri, dacă este necesar, zdrobite și cernute la o dimensiune a particulelor mai mică de 1,25 mm) nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

242	Sulful nu se supune dispozițiilor prezentului Cod dacă a fost format într-o formă specifică (cum ar fi perle, granule, pelete, pastile sau fulgi).

243	Gazolina, benzina și petrolul pentru utilizarea în motoarele cu aprindere prin scânteie (de exemplu la automobile, motoare fixe și alte motoare) trebuie să fie atribuite acestei rubrici indiferent de variațiile volatilității.

244	Această rubrică include materiale și substanțe cum ar fi deșeurile de aluminiu, zgura de aluminiu, catozii uzați, acoperirile uzate și cenușa salină de aluminiu.

Înainte de încărcare, aceste subproduse trebuie răcite la temperatura ambiantă, dacă nu au fost calcinate pentru înlăturarea umidității. Unitățile de transport marfă conținând încărcături în vrac trebuie ventilate și protejate adecvat contra pătrunderii apei pe tot parcursul călătoriei.

247	Băuturile alcoolice conținând mai mult de 24 % alcool dar nu mai mult de 70 % în volum, când sunt transportate în cadrul procesului de fabricare a lor, pot fi transportate în butoaie din lemn cu o capacitate mai mare de 250 L și nu mai mare de 500 L care îndeplinesc cerințele generale de la 4.1.1, după caz, în următoarele condiții:

.1	butoaiele din lemn trebuie să fie verificate și etanșate înainte de umplere;

.2	trebuie lăsat un ulaj suficient (nu mai puțin de 3 %) pentru a permite dilatarea lichidului;

.3	butoaiele din lemn trebuie transportate cu cepurile orientate în sus;

.4	butoaiele din lemn trebuie transportate în containere ce îndeplinesc prevederile din Convenția internațională din 1972 pentru securitatea containerelor (Convenția CSC), așa cum a fost amendată, și fiecare butoi din lemn trebuie asigurat în suporți speciali și calat cu mijloace corespunzătoare pentru a preveni ca el să poată fi deplasat în vreun fel în timpul transportului; și

.5	când sunt transportate la bordul navelor, containerele trebuie stivuite în spații de marfă deschise sau în spații de marfă închise care îndeplinesc cerințele pentru lichidele inflamabile din clasa 3 având un punct de aprindere de 23°C c.c. sau mai puțin în regula II‑2/19 din Convenția SOLAS așa cum a fost amendată, sau în regula II‑2/54 din Convenția SOLAS așa cum a fost amendată de rezoluțiile indicate în II‑2/1.2.1, după caz.

249	Feroceriul, stabilizat împotriva coroziunii, cu un conținut de fier de minimum 10 %, nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

250	Această rubrică poate fi utilizată numai pentru eșantioane de substanțe chimice prelevate pentru analize în legătură cu implementarea Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora. Transportul substanțelor sub această rubrică trebuie să se facă în conformitate cu lanțul de custodie și procedurile de securitate specificate de Organizația pentru interzicerea armelor chimice.

Eșantionul chimic poate fi transportat numai după ce, în prealabil, a fost acordată o aprobare de către autoritatea competentă sau de Directorul general al Organizației pentru interzicerea armelor chimice și cu condiția ca eșantionul să satisfacă următoarele condiții:

.1	trebuie să fie ambalat în conformitate cu instrucțiunea de ambalare 623 din Instrucțiunile tehnice pentru siguranța transportului aerian al mărfurilor periculoase ale Organizației Aviației Civile Internaționale; și

.2	în timpul transportului, el trebuie însoțit de o copie a documentului de aprobare pentru transport, indicând limitările cantitative și prescripțiile de ambalare.

251	Rubrica TRUSĂ DE PRODUSE CHIMICE sau TRUSĂ DE PRIM AJUTOR se intenționează să se aplice cutiilor, casetelor, etc., conținând cantități mici de mărfuri periculoase diverse care sunt utilizate, de exemplu, în scopuri medicale, de analize, de încercări sau de reparații. Astfel de truse trebuie să conțină doar mărfuri periculoase care sunt permise ca fiind:

.1	 cantități exceptate nedepășind cantitățile indicate de Cod în coloana 7b din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2, cu condiția ca, cantitatea netă per ambalaj interior și cantitatea netă per colet, să fie așa cum sunt prescrise la 3.5.1.2 și 3.5.1.3; sau

.2 	cantități limitate așa cum se indică în coloana 7a din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2, cu condiția ca, cantitatea netă per ambalaj interior să nu depășească 250 mL sau 250 g.

Componentele nu trebuie să reacționeze periculos (a se vedea 4.1.1.6). Cantitatea totală de mărfuri periculoase per oricare trusă nu trebuie să depășească fie 1 L fie 1 kg.

În scopul completării documentului de transport al mărfurilor periculoase așa cum se prevede la 5.4.1.4.1, grupa de ambalare care figurează pe document trebuie să fie cea mai severă grupă de ambalare atribuită oricărei substanțe individuale din trusă. Când trusa conține numai mărfuri periculoase cărora nu li s-a atribuit nicio grupă de ambalare, nu este nevoie să fie indicată o grupă de ambalare în documentul de transport al mărfurilor periculoase.

Trusele care sunt transportate la bordul vehiculelor în scopuri de prim ajutor sau operaționale nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

Trusele de produse chimice și trusele de prim ajutor conținând mărfuri periculoase plasate în ambalaje interioare care nu depășesc limitele de cantități pentru cantitățile limitate aplicabile substanțelor individuale așa cum sunt indicate în coloana 7a din Lista mărfurilor periculoase, pot fi transportate în conformitate cu capitolul 3.4.

252	Cu condiția ca nitratul de amoniu să rămână în soluție în toate condițiile de transport, soluțiile apoase de nitrat de amoniu, cu nu mai mult de 0,2 % material combustibil într-o concentrație care nu depășește 80 %, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

266	Această substanță, când conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie să fie transportată, decât dacă este autorizată în mod special de către autoritatea competentă.

267	Orice detonator de tip C, care conține clorați, trebuie separat de explozivii care conțin nitrat de amoniu sau alte săruri de amoniu.

270	Soluțiile apoase de nitrați anorganici solizi din clasa 5.1 se consideră că nu îndeplinesc criteriile clasei 5.1 dacă concentrația substanțelor în soluție la temperatura minimă ce se poate atinge în timpul transportului nu este mai mare de 80 % din limita de saturare.

271	Lactoza sau glucoza sau materiale similare pot fi utilizate ca flegmatizant cu condiția ca substanța să conțină nu mai puțin de 90 % flegmatizant în masă. Autoritatea competentă poate autoriza ca aceste amestecuri să fie clasificate în clasa 4.1 pe baza încercărilor de tip (c) din seria 6 din partea I din Manualul de încercări și criterii, efectuate pe cel puțin trei colete, astfel cum sunt pregătite pentru transport. Amestecurile conținând cel puțin 98 % flegmatizant în masă nu se supun dispozițiilor prezentului Cod. Nu este necesar ca coletele conținând amestecuri cu nu mai puțin de 90 % flegmatizant în masă, să poarte o etichetă de pericol subsidiar „TOXIC”.

272	Această substanță nu trebuie să fie transportată după dispozițiile clasei 4.1 decât dacă este autorizată în mod specific de către autoritatea competentă (a se vedea UN 0143 sau UN 0150 după caz).

273	Nu este necesar ca maneba și preparatele de manebă stabilizate contra auto-încălzirii să fie clasificate în clasa 4.2 atunci când se poate demonstra prin încercări că un volum cubic de 1 m3 de substanță nu se aprinde spontan și că temperatura în centrul eșantionului nu depășește 200°C când eșantionul este menținut la o temperatură de cel puțin 75°C ± 2°C timp de 24 de ore.

274	În scopurile documentației și marcării coletelor, denumirea oficială de transport trebuie completată cu denumirea tehnică (a se vedea 3.1.2.8.1).

Doar pentru UN 3077 și UN 3082, denumirea tehnică poate fi o denumire afișată cu majuscule în coloana 2 a Listei mărfurilor periculoase, cu condiția ca această denumire să nu includă „N.O.S.” și ca dispoziția specială 274 să nu fie atribuită. Trebuie să fie utilizată denumirea care descrie cel mai adecvat substanța sau amestecul, de exemplu:
UN 3082, SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (VOPSELE)
UN 3082, SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (PRODUSE DE PARFUMERIE).

277	Pentru aerosoli sau recipiente conținând substanțe toxice, valoarea cantității limitate este 120 mL. Pentru toți ceilalți aerosoli sau recipiente, valoarea cantității limitate este 1.000 mL.

278	Aceste substanțe nu trebuie să fie clasificate și transportate decât dacă sunt autorizate de autoritatea competentă pe baza rezultatelor încercărilor din seria 2 și de tip (c) din seria 6 din partea I din Manualul de încercări și criterii, executate pe colete astfel cum sunt pregătite pentru transport (a se vedea 2.1.3.1). Autoritatea competentă trebuie să atribuie grupa de ambalare pe baza criteriilor din capitolul 2.3 și a tipului de colet utilizat pentru încercările de tip (c) din seria 6.

279	Substanța este atribuită acestei clasificări sau acestei grupe de ambalare mai degrabă pe baza efectelor cunoscute asupra omului, decât pe baza aplicării stricte a criteriilor de clasificare stabilite în prezentul Cod.

280	Această rubrică se aplică dispozitivelor de siguranță pentru vehicule, nave sau aeronave, de exemplu generatoarelor de gaze pentru airbaguri, modulelor de airbaguri, retractoarelor de centuri de siguranță și dispozitivelor piromecanice, și care conțin mărfuri periculoase din clasa 1 sau din alte clase, când sunt transportate ca părți componente și dacă aceste obiecte, așa cum sunt prezentate pentru transport, au fost încercate în conformitate cu seria de încercări 6(c) din partea I din Manualul de încercări și criterii, fără ca să fie observată explozia dispozitivului, fragmentarea învelișului dispozitivului sau recipientului sub presiune, și nici pericolul de proiecție sau efectul termic care ar împiedica în mod semnificativ lupta împotriva incendiilor sau eforturile de intervenție de urgență în imediata vecinătate. Această rubrică nu se aplică mijloacelor de salvare descrise în dispoziția specială 296 (numerele UN 2990 și 3072).

281	Transportul de fân, paie sau bhusa atunci când sunt ude, umezite sau contaminate cu ulei este interzis și când nu sunt umede sau contaminate cu ulei, este supus dispozițiilor prezentului Cod.

283	Obiectele conținând gaz destinate să funcționeze ca amortizoare, inclusiv dispozitivele de disipare a energiei în caz de șoc, sau arcurile pneumatice, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod, cu condiția că:

.1	fiecare obiect are un compartiment cu gaz de o capacitate ce nu depășește 1,6 L și o presiune de încărcare nu mai mare de 280 bar, dacă produsul dintre capacitate (în litri) și presiunea de încărcare (în bari) nu depășește 80 (adică compartimentul cu gaz de 0,5 L și presiunea de încărcare de 160 bar, sau compartimentul cu gaz de 1 L și presiunea de încărcare de 80 bar, sau compartimentul cu gaz de 1,6 L și presiunea de încărcare de 50 bar, sau compartimentul cu gaz de 0,28 L și presiunea de încărcare de 280 bar);

.2	fiecare obiect are o presiune minimă de spargere de 4 ori presiunea de încărcare la 20°C pentru produse cu capacitatea compartimentului cu gaz ce nu depășește 0,5 L și de 5 ori presiunea de încărcare pentru produse cu capacitatea compartimentului cu gaz mai mare de 0,5 L;

.3	fiecare obiect este fabricat dintr-un material care nu se va fragmenta în caz de rupere;

.4	fiecare obiect este fabricat în conformitate cu un standard de asigurarea calității acceptabil pentru autoritatea competentă; și

.5	modelul tip a fost supus unei încercări de expunere la foc demonstrând că presiunea din obiect este eliberată cu ajutorul unei garnituri degradabile la foc sau a altui dispozitiv de decompresiune, astfel că obiectul nu se va fragmenta și că obiectul nu țâșnește ca o rachetă. 

284	Un generator chimic de oxigen, conținând substanțe oxidante, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

.1	generatorul, când conține un dispozitiv exploziv, trebuie transportat numai sub această rubrică când a fost exclus din clasa 1 în conformitate cu 2.1.3 din prezentul Cod;

.2	generatorul, fără ambalajul său, trebuie să poată rezista la o încercare la cădere de la 1,8 m pe o suprafață rigidă, inertă, plană și orizontală, în poziția în care este cel mai probabil să producă o daună, fără pierderea conținutului său și fără să se declanșeze; și

.3	atunci când generatorul este echipat cu un dispozitiv de declanșare, el trebuie să aibă cel puțin două sisteme de siguranță pentru prevenirea declanșării involuntare.

286	Membranele filtrante din nitroceluloză vizate de această rubrică, fiecare cu o masă ce nu depășește 0,5 g, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod când sunt conținute individual într-un obiect sau pachet sigilat.

288	Aceste substanțe nu trebuie clasificate și nici transportate decât dacă sunt autorizate de autoritatea competentă pe baza rezultatelor încercărilor din seria 2 și a încercărilor din seria 6(c) din partea I din Manualul de încercări și criterii pe colete așa cum sunt pregătite pentru transport (a se vedea 2.1.3).

289	Dispozitivele de siguranță, cu activare electrică și dispozitivele pirotehnice de siguranță montate pe vehicule, nave sau aeronave ori pe subansamble complete, cum ar fi coloane de direcție, panouri de uși, scaune, etc., nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

290	Atunci când acest material radioactiv corespunde definițiilor și criteriilor altor clase sau diviziuni astfel cum sunt definite în Partea 2, el trebuie clasificat în conformitate cu următoarele:

.1	acolo unde substanța corespunde criteriilor pentru mărfuri periculoase transportate în cantități exceptate așa cum se indică în capitolul 3.5, ambalajele trebuie să fie conforme cu 3.5.2 și să satisfacă cerințele privind încercările de la 3.5.3. Toate celelalte cerințe aplicabile coletelor exceptate cu materiale radioactive, enunțate la 1.5.1.5 trebuie să se aplice fără referință la altă clasă sau diviziune;

.2	acolo unde cantitatea depășește limitele specificate la 3.5.1.2, substanța trebuie clasificată conform pericolului subsidiar predominant. Documentul de transport pentru mărfurile periculoase trebuie să descrie substanța cu numărul UN și cu denumirea oficială de transport care se aplică altei clase și suplimentar, cu denumirea aplicabilă coletului radioactiv exceptat în conformitate cu coloana 2 din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2, și substanța trebuie transportată în conformitate cu dispozițiile aplicabile acelui număr UN. Un exemplu de informații arătate de documentul de transport pentru mărfuri periculoase este:
UN 1993, Lichid inflamabil, N.O.S. (amestec de etanol și toluen), material radioactiv, colet exceptat – cantitate limitată de substanță, clasa 3, PG II.
În plus, dispozițiile de la 2.7.2.4.1 trebuie să fie aplicate;

.3	dispozițiile capitolului 3.4 pentru transportul mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate nu trebuie aplicate substanțelor clasificate în conformitate cu subparagraful .2;

.4	când substanța corespunde unei dispoziții speciale care scutește această substanță de toate dispozițiile privind mărfurile periculoase din alte clase, ea trebuie clasificată în conformitate cu numărul UN din clasa 7 aplicabil și toate cerințele specificate la 1.5.1.5 trebuie aplicate.

291	Gazele lichefiate inflamabile trebuie conținute de componentele instalației frigorifice. Aceste componente trebuie proiectate și încercate la cel puțin de trei ori presiunea de lucru a instalației. Instalațiile frigorifice și componentele instalației frigorifice trebuie proiectate și construite pentru a conține gazul lichefiat și pentru a se exclude riscul de spargere sau fisurare a componentelor presurizate în condiții normale de transport. Instalațiile frigorifice și componentele instalației frigorifice nu se supun dispozițiilor prezentului Cod dacă conțin mai puțin de 12 kg de gaz.

293	Următoarele definiții se aplică chibriturilor:

.1	Chibrituri rezistente la vânt sunt chibrituri ale căror capete sunt impregnate cu o compoziție de aprindere sensibilă la frecare și cu o compoziție pirotehnică care arde cu flacără mică sau fără flacără, dar care degajă o căldură intensă;
.2	Chibrituri cu siguranță sunt chibrituri integrate cu o cutie, carte sau card ori fixate de acestea și care pot fi aprinse prin frecare numai pe o suprafață preparată;
.3	Chibrituri fără „siguranță” sunt chibrituri care pot fi aprinse prin frecare pe o suprafață solidă;
.4	Chibrituri-lumânare sunt chibrituri care pot fi aprinse prin frecare fie pe o suprafață preparată fie pe o suprafață solidă.

294	Chibriturile cu siguranță și chibriturile-lumânare dintr-un ambalaj exterior ce nu depășește 25 kg masă netă nu se supun niciunei alte dispoziții (cu excepția marcării) din prezentul Cod când sunt ambalate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P407.

295	Nu este necesar ca acumulatorii să fie marcați și etichetați individual dacă paletul poartă marca și eticheta corespunzătoare.

296	Rubricile acestea se aplică mijloacelor de salvare cum ar fi bărci de salvare, dispozitive personale de plutire și tobogane auto-gonflabile. UN 2990 se aplică dispozitivelor auto-gonflabile. UN 3072 se aplică mijloacelor de salvare care nu sunt auto-gonflabile. Mijloacele de salvare pot conține:

.1	dispozitive de semnalizare (clasa 1) care pot include semnale fumigene și facle luminoase amplasate în ambalaje care le împiedică să fie acționate accidental;

.2	numai pentru numărul UN 2990, cartușele pentru piromecanisme din diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S, pot fi incorporate ca mecanisme de auto-gonflare și cu condiția ca, cantitatea de exploziv per dispozitiv să nu depășească 3,2 g;

.3	gaze comprimate sau lichefiate din clasa 2.2;

.4	acumulatori electrici (clasa 8) și baterii cu litiu (clasa 9);

.5	truse de prim ajutor sau pentru reparații conținând mici cantități de mărfuri periculoase (de exemplu substanțe din clasele 3, 4.1, 5.2, 8 sau 9); sau

.6	chibrituri fără „siguranță” plasate în ambalaje care le împiedică să fie acționate accidental.

Mijloacele de salvare ambalate în ambalaje exterioare rigide robuste cu o masă brută totală maximă de 40 kg, care nu conțin mărfuri periculoase altele decât gaze comprimate sau lichefiate din clasa 2.2 fără pericol subsidiar, în recipiente cu o capacitate ce nu depășește 120 mL, montate numai în scopul declanșării mijlocului, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

299	Expedițiile de:

.1	bumbac uscat având o densitate nu mai mică de 360 kg/m3;

.2	in uscat având o densitate nu mai mică de 400 kg/m3;

.3	sisal uscat având o densitate nu mai mică de 360 kg/m3; și

.4	fibre de Tampico uscat având o densitate nu mai mică de 360 kg/m3,

conform standardului ISO 8115:1986 nu se supun dispozițiilor prezentului Cod când sunt transportate în unități închise de transport marfă.

300	Făina de pește, deșeurile de pește și făina de krill nu trebuie transportate dacă temperatura lor la momentul încărcării depășește 35°C sau este cu 5°C peste temperatura ambiantă, valoarea cea mai mare fiind reținută.

301	Această rubrică se aplică numai obiectelor precum mașinile, aparatele sau dispozitivele care conțin mărfuri periculoase ca reziduu sau ca element integrant al obiectelor. Ea nu trebuie utilizată pentru obiectele pentru care deja există o denumire oficială de transport în Lista mărfurilor periculoase. Obiectele transportate sub această rubrică trebuie să conțină numai mărfuri periculoase care sunt autorizate a fi transportate în conformitate cu dispozițiile din capitolul 3.4 (cantități limitate). Cantitatea de mărfuri periculoase din obiecte nu trebuie să depășească cantitatea specificată în coloana 7a din Lista mărfurilor periculoase pentru fiecare dintre mărfurile periculoase conținute. Dacă obiectele conțin mai multe mărfuri periculoase, fiecare marfă periculoasă trebuie închisă individual pentru ca acestea să nu poată reacționa periculos una cu alta în timpul transportului (a se vedea 4.1.1.6). Când se cere să se asigure că mărfurile periculoase lichide își păstrează orientarea determinată, trebuie să fie afișate săgeți de orientare pe cel puțin două fețe verticale opuse, cu săgețile arătând direcția corectă în conformitate cu 5.2.1.7.1. 

302	Unitățile de transport marfă fumigate neconținând alte mărfuri periculoase se supun numai dispozițiilor de la 5.5.2.

303	Recipientele trebuie atribuite clasei și, dacă există, pericolului subsidiar al gazului sau amestecului de gaze pe care îl conțin determinat în conformitate cu dispozițiile capitolului 2.2.

304	Această rubrică poate fi utilizată numai pentru transportul acumulatorilor dezactivați care conțin hidroxid de potasiu uscat și care sunt destinați a fi activați înaintea utilizării prin adăugarea unei cantități adecvate de apă în fiecare element.

305	Aceste substanțe nu se supun dispozițiilor prezentului Cod când sunt în concentrație de nu mai mult 50 mg/kg.

306	Această rubrică poate fi utilizată numai pentru substanțe care sunt prea insensibile pentru a fi acceptate în clasa 1 când sunt încercate în conformitate cu seria de încercări 2 (a se vedea partea I din Manualul de încercări și criterii).

307	Această rubrică poate fi utilizată numai pentru îngrășăminte pe bază de azotat de amoniu. Acestea trebuie clasificate în conformitate cu procedura definită în Manualul de încercări și criterii, partea III, secțiunea 39.

308	Stabilizarea făinii de pește trebuie realizată pentru a preveni aprinderea spontană prin aplicarea eficace, în timpul fabricării, de etoxichin, BHT (hidroxitoluen butilat) sau tocoferoli (utilizați, de asemenea, într-un amestec cu extract de rozmarin). Perioada scursă între această aplicare și expediere nu trebuie să depășească 12 luni. Deșeurile de pește sau făina de pește trebuie să conțină cel puțin 50 ppm (mg/kg) de etoxichin, 100 ppm (mg/kg) de BHT sau 250 ppm (mg/kg) de antioxidant pe bază de tocoferol la momentul expedierii.

309	Această rubrică se aplică emulsiilor, suspensiilor și gelurilor nesensibilizate constând în principal dintr-un amestec de nitrat de amoniu și combustibil, destinat să producă un detonator de tip E, dar numai după o prelucrare ulterioară înainte de utilizare.

Amestecul pentru emulsii are în general următoarea compoziție: 60–85% nitrat de amoniu, 5–30% apă, 2–8% combustibil, 0,5–4% agent emulgator, 0–10% inhibitori solubili de flacără și urme de aditivi. Alte săruri anorganice de nitrat pot înlocui în parte nitratul de amoniu.

Amestecul pentru suspensii și geluri are în general următoarea compoziție: 60–85% nitrat de amoniu, 0–5% perclorat de sodiu sau potasiu, 0–17% nitrat de hexamină sau nitrat de monometilamină, 5–30% apă, 2–15% combustibil, 0,5–4% agent de îngroșare, 0–10% inhibitori solubili de flacără și urme de aditivi. Alte săruri anorganice de nitrat pot înlocui în parte nitratul de amoniu.

Substanțele trebuie să satisfacă criteriile de clasificare drept o emulsie, suspensie sau gel de nitrat de amoniu, intermediar pentru detonatori (ANE), din seria de încercări 8 din Manualul de încercări și criterii, partea I, secțiunea 18 și să fie aprobate de autoritatea competentă.

310	Cerințele încercărilor din Manualul de încercări și criterii, partea III, subsecțiunea 38.3 nu se aplică seriilor de producție constând din cel mult 100 de pile sau baterii sau prototipurilor de pre-producție de pile sau baterii când aceste prototipuri sunt transportate pentru a fi încercate și când sunt ambalate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P910 din 4.1.4.1 sau LP905 din 4.1.4.3, după caz.

Documentul de transport trebuie să includă următoarea mențiune: „Transport în conformitate cu dispoziția specială 310”.

Pilele, bateriile, sau pilele și bateriile conținute în echipamente, deteriorate sau defecte, trebuie transportate în conformitate cu dispoziția specială 376.

Pilele, bateriile sau pilele și bateriile conținute în echipamente transportate pentru eliminare sau reciclare pot fi ambalate în conformitate cu dispoziția specială 377 și cu instrucțiunea de ambalare P909 din 4.1.4.1.

311	Substanțele nu trebuie transportate sub această rubrică dacă nu sunt aprobate de autoritatea competentă pe baza rezultatelor încercărilor corespunzătoare efectuate în conformitate cu partea I din Manualul de încercări și criterii. Ambalajul trebuie să asigure că procentul de diluant nu scade sub valoarea indicată în aprobarea autorității competente în niciun moment în timpul transportului.

314    .1	Aceste substanțe sunt supuse unei descompuneri exoterme la temperaturi ridicate. Descompunerea poate fi inițiată de căldură sau de impurități (de exemplu pulberi metalice (fier, mangan, cobalt, magneziu) și compușii lor).

.2	În timpul transportului, aceste substanțe trebuie protejate de lumina directă a soarelui ca și de toate sursele de căldură și trebuie plasate în zone cu ventilație adecvată.

315	Această rubrică nu trebuie utilizată pentru substanțe din clasa 6.1 care corespund criteriilor de toxicitate la inhalare pentru grupa de ambalare I descrise la 2.6.2.2.4.3.

316	Această rubrică se aplică numai pentru hipocloritul de calciu uscat, când este transportat sub formă de comprimate nefriabile.

317	„Fisil exceptat” se aplică numai acelor materiale fisile și coletelor conținând material fisil exceptat în conformitate cu 2.7.2.3.5.

318	În scopurile documentației, denumirea oficială de transport trebuie completată cu denumirea tehnică (a se vedea 3.1.2.8). Nu este necesar ca denumirea tehnică să figureze pe colet. Când substanțele infecțioase de transportat nu sunt cunoscute, dar se presupune că ele îndeplinesc criteriile pentru includerea în categoria A și pentru atribuirea la UN 2814 sau UN 2900, cuvintele „substanță infecțioasă presupusă că aparține categoriei A” trebuie să figureze între paranteze după denumirea oficială de transport pe documentul de transport, dar nu pe ambalajele exterioare.

319	Substanțele ambalate și coletele marcate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P650 nu se supun niciunei alte dispoziții din prezentul Cod.

321	Aceste sisteme de stocare trebuie întotdeauna considerate că conțin hidrogen.

322	Când sunt transportate sub formă de comprimate nefriabile, aceste mărfuri sunt atribuite grupei de ambalare III.

323   Șters.

324	Este nevoie ca această substanță să fie stabilizată când concentrația sa nu depășește 99%.

325	În cazul hexafluorurii de uraniu nefisile sau fisil exceptat, substanța trebuie clasificată sub UN 2978.

326	În cazul hexafluorurii de uraniu fisile, substanța trebuie clasificată sub UN 2977.

327	Deșeurile de aerosoli și deșeurile de recipiente pentru gaze expediate în conformitate cu 5.4.1.4.3.3 pot fi transportate sub UN 1950 sau UN 2037, după caz, în scopul reciclării sau eliminării. Nu este nevoie ca ele să fie protejate contra mișcării și scurgerilor accidentale cu condiția ca să fie luate măsuri de împiedicare a unei creșteri periculoase de presiune și a formării de atmosfere periculoase. Deșeurile de aerosoli, altele decât acelea care prezintă scurgeri sau grave deformări, trebuie ambalate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P207 și cu dispoziția specială PP87, sau cu instrucțiunea de ambalare LP200 și cu dispoziția specială de ambalare L2. Deșeurile de recipiente pentru gaze, altele decât acelea care prezintă scurgeri sau grave deformări, trebuie ambalate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P003 și cu dispozițiile speciale PP17 și PP96, sau cu instrucțiunea de ambalare LP200 și cu dispoziția specială de ambalare L2. Aerosolii și recipientele pentru gaz care prezintă scurgeri sau grave deformări trebuie transportați în recipiente sub presiune de salvare sau ambalaje de salvare, cu condiția ca să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura că nu există o creștere periculoasă de presiune. Deșeurile de aerosoli și deșeurile de recipiente pentru gaze nu trebuie transportate în containere închise.

Deșeurile de recipiente pentru gaze care conțineau gaze din clasa 2.2 și care au fost perforate nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

328	Această rubrică se aplică cartușelor pentru pile de combustie, inclusiv acelora conținute într-un echipament sau ambalate cu un echipament. Cartușele pentru pile de combustie instalate într-un sistem de pile de combustie sau care fac parte integrantă din acesta sunt considerate ca fiind conținute în echipament. „Cartuș pentru pile de combustie” înseamnă un obiect care stochează combustibilul pentru descărcarea în pila de combustie printr-o valvă/prin valve care controlează descărcarea combustibilului în pila de combustie. Cartușele pentru pile de combustie, inclusiv acelea conținute într-un echipament, trebuie proiectate și fabricate pentru a împiedica scurgerea combustibilului în condiții normale de transport.

Modelele de cartuș pentru pile de combustie care utilizează lichide drept combustibili, trebuie să treacă o încercare de presiune internă la presiunea de 100 kPa (presiune manometrică) fără scurgeri.

Cu excepția cartușelor pentru pile de combustie conținând hidrogen în hidrură metalică, care trebuie să satisfacă dispoziția specială 339, fiecare model de cartuș pentru pile de combustie trebuie să facă obiectul trecerii unei încercări de cădere de la 1,2 m pe o suprafață rigidă, după orientarea cea mai susceptibilă să antreneze o defecțiune a învelișului de izolare fără pierderea conținutului.

Când bateriile cu litiu - metal sau cu litiu - ion sunt conținute într-un sistem de pile de combustie, expediția trebuie expediată sub această rubrică și sub rubricile corespunzătoare pentru UN 3091 BATERII CU LITIU – METAL CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau UN 3481 BATERII CU LITIU - ION CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT.

332	Hexahidratul de nitrat de magneziu nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

333	Amestecurile de etanol și gazolină, benzină sau petrol destinate utilizării în motoarele cu aprindere prin scânteie (de exemplu la automobile, motoare fixe și alte motoare) trebuie atribuite acestei rubrici independent de variațiile de volatilitate.

334	Un cartuș pentru pila de combustie poate conține un activator cu condiția ca el să fie echipat cu două mijloace independente de prevenire a unui amestec accidental cu combustibilul în timpul transportului.

335	Amestecurile de solide care nu se supun dispozițiilor prezentului Cod și lichidele periculoase din punct de vedere al mediului atribuite la UN 3082 pot fi clasificate și transportate ca UN 3077 cu condiția ca niciun lichid excedentar să nu fie vizibil în momentul încărcării substanței sau în momentul închiderii ambalajului ori unității de transport marfă. Dacă este vizibil un lichid excedentar în momentul încărcării amestecului sau în momentul închiderii ambalajului ori unității de transport marfă, amestecul trebuie clasificat ca UN 3082. Fiecare unitate de transport marfă trebuie să fie etanșă când este utilizată drept container pentru vrac. Pachetele și obiectele sigilate conținând mai puțin de 10 mL de lichid periculos din punct de vedere al mediului atribuit la UN 3082, absorbit într-un material solid, dar neconținând lichid excedentar în pachet sau obiect, sau conținând mai puțin de 10 g de solid periculos din punct de vedere al mediului atribuit la UN 3077, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

338	Fiecare cartuș pentru pila de combustie transportat sub această rubrică și proiectat să conțină un gaz lichefiat inflamabil:

.1	trebuie să fie capabil să reziste, fără scurgeri sau spargere, la o presiune de cel puțin de două ori presiunea de echilibru a conținutului la 55°C;

.2	nu trebuie să conțină mai mult de 200 mL de gaz lichefiat inflamabil a cărui presiune de vapori nu trebuie să depășească 1 000 kPa la 55°C; și

.3	trebuie să treacă încercarea în baie cu apă caldă prescrisă la 6.2.4.1 din capitolul 6.2.

339	Cartușele pentru pila de combustie conținând hidrogen în hidrură metalică transportate sub această rubrică trebuie să aibă o capacitate de apă mai mică sau egală cu 120 mL. Presiunea în cartușul pentru pila de combustie nu trebuie să depășească 5 MPa la 55°C. Modelul cartușului trebuie să fie capabil să reziste, fără scurgeri sau spargere, la o presiune de cel puțin de două (2) ori presiunea de calcul a cartușului la 55°C sau la o presiune cu 200 kPa mai mult față de presiunea de calcul a cartușului la 55°C, valoarea cea mai ridicată fiind reținută. Presiunea la care este executată această încercare este menționată în Încercarea la cădere și în Încercarea ciclică de presiune cu hidrogen ca fiind „presiunea minimă de spargere”.

Cartușele pentru pila de combustie trebuie umplute conform procedurilor specificate de fabricant. Fabricantul trebuie să furnizeze informațiile următoare cu fiecare cartuș pentru pila de combustie:

.1	procedurile de inspecție ce trebuie efectuate înaintea umplerii inițiale și înaintea reumplerii cartușului pentru pila de combustie;

.2	măsuri de precauție și pericole potențiale de luat în considerare;

.3	metoda pentru determinarea momentului în care capacitatea nominală a fost atinsă;

.4	domeniul de presiune minimă și maximă;

.5	domeniul de temperatură minimă și maximă; și

.6	oricare alte cerințe ce trebuie îndeplinite pentru umplerea inițială și reumplere, inclusiv tipul echipamentului ce trebuie utilizat pentru umplerea inițială și reumplere.

Cartușele pentru pila de combustie trebuie proiectate și construite pentru a preveni orice scurgere de combustibil în condiții normale de transport. Fiecare model tip de cartuș, inclusiv cartușele care fac parte integrantă dintr-o pilă de combustie, trebuie să fie supus la următoarele încercări și să treacă cu succes de acestea: 

Încercarea la cădere

O încercare la cădere de la 1,8 m pe o suprafață rigidă după patru orientări diferite:

.1	vertical, pe extremitatea conținând valva de închidere;

.2	vertical, pe extremitatea opusă celei conținând valva de închidere;

.3	orizontal, pe un apex din oțel cu un diametru de 38 mm, cu apexul din oțel orientat în sus; și

.4	sub un unghi de 45° pe extremitatea conținând valva de închidere.

Nu trebuie să existe scurgeri, determinate prin folosirea unei soluții lichide pe bază de săpun sau a unei alte metode echivalente în toate punctele de scurgere posibile, când cartușul este încărcat la presiunea de încărcare nominală. Cartușul pentru pila de combustie trebuie apoi încercat la presiune hidrostatică până la distrugere. Presiunea de spargere înregistrată trebuie să depășească 85 % din presiunea minimă de spargere.

Încercarea la foc

Un cartuș pentru pila de combustie umplut la capacitatea nominală cu hidrogen trebuie să fie supus unei încercări de imersie în foc. Modelul cartușului, care poate include un dispozitiv de securitate integrat de aerisire, este considerat a fi trecut cu succes încercarea la foc dacă:

.1	are loc o scădere a presiunii interne până la zero fără spargerea cartușului; sau

.2	cartușul rezistă la foc cel puțin 20 de minute fără să se spargă.

Încercarea ciclică de presiune cu hidrogen

Această încercare vizează să asigure că limitele de rezistență a modelului cartușului pentru pila de combustie nu sunt depășite pe perioada folosirii.

Cartușul pentru pila de combustie trebuie supus unui ciclu de presiune de la nu mai mult de 5 % din capacitatea nominală de hidrogen până la nu mai puțin de 95 % din capacitatea nominală de hidrogen și înapoi la nu mai mult de 5 % din capacitatea nominală de hidrogen. Presiunea nominală de umplere trebuie folosită pentru umplere și temperaturile trebuie menținute în intervalul de temperaturi de funcționare. Trebuie executate cel puțin 100 de cicluri.

După încercarea ciclică de presiune, cartușul pentru pila de combustie trebuie să fie încărcat și volumul de apă dislocuit de cartuș trebuie măsurat. Modelul cartușului se consideră a fi trecut cu succes încercarea ciclică de presiune cu hidrogen dacă volumul de apă dislocuit de cartuș după încercare nu depășește volumul de apă dislocuit de către un cartuș care nu a fost supus încercării ciclice încărcat la 95 % din capacitatea sa nominală și presurizat la 75 % din presiunea sa minimă de spargere.

Încercarea la scurgere în producție

Fiecare cartuș pentru pila de combustie trebuie încercat la scurgere la 15°C ± 5°C, fiind presurizat la presiunea sa nominală de umplere. Nu trebuie să existe scurgeri, determinate prin folosirea unei soluții lichide pe bază de săpun sau a unei alte metode echivalente în toate punctele de scurgere posibile.

Fiecare cartuș pentru pila de combustie trebuie să fie marcat permanent cu următoarele informații:

.1	presiunea nominală de umplere în megapascali (MPa);

.2	numărul de serie al cartușului pentru pila de combustie, dat de fabricant, sau numărul de identificare unic; și

.3	data de expirare pe baza duratei maxime de serviciu (anii în patru cifre; lunile în două cifre).

340	Trusele chimice, trusele de prim ajutor și trusele de rășini conținând substanțe periculoase în ambalaje interioare care nu depășesc limitele de cantitate pentru cantitățile exceptate aplicabile substanțelor individuale așa cum se specifică în coloana 7b din Lista mărfurilor periculoase, pot fi transportate în conformitate cu capitolul 3.5. Substanțele din clasa 5.2, deși nu sunt individual autorizate ca și cantități exceptate în Lista mărfurilor periculoase, sunt autorizate în astfel de truse și sunt atribuite codului E2 (a se vedea 3.5.1.2).

341	Transportul în vrac al substanțelor infecțioase în containere pentru vrac BK2 este permis numai pentru substanțe infecțioase conținute în materia animală definită la 1.2.1 (a se vedea 4.3.2.4.1).

342	Recipientele interioare din sticlă (cum ar fi ampulele sau capsulele) destinate doar utilizării în sterilizatoare, când conțin mai puțin de 30 mL de oxid de etilenă per ambalaj interior, cu nu mai mult de 300 mL per ambalaj exterior, pot fi transportate în conformitate cu dispozițiile capitolului 3.5, indiferent de faptul că indicația „E0” figurează sau nu în coloana 7b din Lista mărfurilor periculoase, cu condiția că:

.1	după umplere, fiecare recipient interior din sticlă a fost stabilit că este etanș prin plasarea lui într-o baie cu apă fierbinte la o temperatură și pe o perioadă de timp suficientă pentru a asigura că presiunea internă atinge valoarea presiunii de vapori a oxidului de etilenă la 55°C. Orice recipient interior din sticlă care prezintă dovezi de scurgere, deformare sau alt defect în cadrul acestei încercări, nu trebuie transportat în temeiul acestei dispoziții speciale;

.2	în afară de ambalajul prescris de 3.5.2, fiecare recipient interior din sticlă este plasat într-un sac de plastic sigilat compatibil cu oxidul de etilenă și capabil să rețină conținutul în caz de spargere sau scurgere a recipientului interior din sticlă; și

.3	fiecare recipient interior din sticlă este protejat printr-un mijloc de prevenire a perforării sacului din plastic (de exemplu mâneci sau umplutură) în cazul în care ambalajul ar fi deteriorat (de exemplu prin zdrobire).

343	Această rubrică se aplică petrolului brut conținând sulfură de hidrogen în concentrație suficientă pentru ca vaporii emanați de petrolul brut să poată prezenta un pericol prin inhalare. Grupa de ambalare atribuită trebuie determinată în funcție de pericolul de inflamabilitate și de cel prin inhalare, conform gradului de pericol prezentat.

344	Dispozițiile de la 6.2.4 trebuie îndeplinite.

345	Acest gaz conținut în recipiente criogenice deschise cu o capacitate maximă de un litru construite din pereți dubli de sticlă având vid în spațiul dintre peretele interior și cel exterior (izolat cu vid) nu se supune dispozițiilor prezentului Cod, cu condiția ca fiecare recipient să fie transportat într-un ambalaj exterior cu materiale adecvate pentru amortizare sau absorbție pentru a-l proteja de daune cauzate de impact.

346	Recipientele criogenice deschise conforme cu cerințele instrucțiunii de ambalare P203 și care nu conțin mărfuri periculoase cu excepția UN 1977, azot, lichid refrigerat, absorbit în totalitate într-un material poros, nu se supun niciunei alte dispoziții ale prezentului Cod.

347	Această rubrică trebuie utilizată numai dacă rezultatele încercării de tip 6(d) din partea I din Manualul de încercări și criterii au demonstrat că orice efecte periculoase care decurg din funcționare rămân conținute în interiorul coletului.

348	Bateriile fabricate după 31 decembrie 2011 trebuie marcate cu energia nominală în watt-ore pe carcasa exterioară.

349	Amestecurile de hipoclorit cu o sare de amoniu nu sunt acceptate la transport. UN 1791 soluție de hipoclorit este o substanță din clasa 8.

350	Bromatul de amoniu și soluțiile sale apoase și amestecurile unui bromat cu o sare de amoniu nu sunt acceptate la transport.

351	Cloratul de amoniu și soluțiile sale apoase și amestecurile unui clorat cu o sare de amoniu nu sunt acceptate la transport.

352	Cloritul de amoniu și soluțiile sale apoase și amestecurile unui clorit cu o sare de amoniu nu sunt acceptate la transport.

353	Permanganatul de amoniu și soluțiile sale apoase și amestecurile unui permanganat cu o sare de amoniu nu sunt acceptate la transport.

354	Această substanță este toxică prin inhalare.

355	Buteliile de oxigen pentru utilizare de urgență transportate sub această rubrică pot include cartușe instalate pentru funcționarea lor (cartușe pentru piromecanisme din clasa 1.4, grupa de compatibilitate C sau S) fără schimbarea clasificării din clasa 2.2, cu condiția ca cantitatea totală explozivi deflagranți (propulsivi) să nu depășească 3,2 g per butelie de oxigen. Buteliile cu cartușe instalate pentru funcționarea lor, așa cum sunt pregătite pentru transport, trebuie să fie echipate cu un mijloc eficient care le împiedică să fie activate accidental.

356	Sistemele de stocare cu hidrură metalică montate în vehicule, nave, mașini, motoare sau aeronave ori în subansamble complete ori destinate a fi montate în vehicule, nave, mașini, motoare sau aeronave trebuie aprobate de autoritatea competentă înainte de a fi acceptate pentru transport. Documentul de transport trebuie să includă o mențiune că coletul a fost aprobat de autoritatea competentă sau o copie a aprobării autorității competente trebuie să însoțească fiecare expediție.

357	Petrolul brut conținând sulfură de hidrogen în concentrație suficientă pentru ca vaporii emanați de petrolul brut să poată prezenta un pericol prin inhalare trebuie expediat sub rubrica UN 3494 PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC.

358	Nitroglicerina în soluție alcoolică cu mai mult de 1 % dar nu mai mult de 5 % nitroglicerină poate fi clasificată în clasa 3 și atribuită la UN 3064 cu condiția ca toate cerințele din instrucțiunea de ambalare P300 să fie îndeplinite.

359	Nitroglicerina în soluție alcoolică cu mai mult de 1 % dar nu mai mult de 5 % nitroglicerină trebuie clasificată în clasa 1 și atribuită la UN 0144 dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele din instrucțiunea de ambalare P300.

360	Vehiculele alimentate numai de baterii cu litiu - metal sau baterii cu litiu - ion trebuie atribuite rubricii UN 3171 VEHICUL ACŢIONAT DE ACUMULATORI. Bateriile cu litiu instalate în unități de transport marfă, proiectate numai pentru a furniza energie în afara unității de transport marfă, trebuie atribuite rubricii UN 3536 BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂȚI DE TRANSPORT MARFĂ.

361	Această rubrică se aplică condensatorilor electrici cu strat dublu cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh. Condensatorii cu o capacitate de stocare a energiei de 0,3 Wh sau mai puțin nu se supun dispozițiilor prezentului Cod. Capacitatea de stocare a energiei înseamnă energia reținută de un condensator, astfel cum a fost calculată folosind tensiunea și capacitatea nominală. Toți condensatorii cărora li se aplică prezenta rubrică, inclusiv condensatorii conținând un electrolit care nu îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase, trebuie să îndeplinească condițiile următoare:

.1	condensatorii care nu sunt instalați într-un echipament trebuie transportați în stare neîncărcată. Condensatorii instalați într-un echipament trebuie transportați fie în stare neîncărcată fie protejați contra scurtcircuitării;

.2	fiecare condensator trebuie protejat contra unui pericol potențial de scurtcircuit în timpul transportului după cum urmează:

.1	dacă capacitatea de stocare a energiei a condensatorului este mai mică sau egală cu 10 Wh sau dacă capacitatea de stocare a energiei a fiecărui condensator într-un modul este mai mică sau egală cu 10 Wh, condensatorul sau modulul trebuie protejat contra scurtcircuitării sau prevăzut cu o bandă metalică conectând bornele; și 

.2	dacă capacitatea de stocare a energiei a unui condensator sau a unui condensator într-un modul este mai mare de 10 Wh condensatorul sau modulul trebuie prevăzut cu o bandă metalică conectând bornele;

.3	condensatorii conținând mărfuri periculoase trebuie proiectați pentru a rezista la o diferență de presiune de 95 kPa;

.4	condensatorii trebuie proiectați și fabricați pentru a elibera în siguranță presiunea care se poate acumula în cursul utilizării printr-un orificiu sau un punct slab în carcasa condensatorului. Orice lichid care este eliberat prin ventilare trebuie să fie conținut de ambalajul sau echipamentul în care este plasat condensatorul; și

.5	condensatorii fabricați după 31 decembrie 2013 trebuie marcați cu capacitatea de stocare a energiei în Wh.

Condensatorii conținând un electrolit care nu îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase, inclusiv când sunt instalați într-un echipament, nu se supun altor dispoziții ale prezentului Cod.

Condensatorii conținând un electrolit care îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase, cu o capacitate de stocare a energiei egală cu 10 Wh sau mai mică, nu se supun altor dispoziții ale prezentului Cod când sunt capabili să suporte o încercare de cădere de la 1,2 m, neambalați, pe o suprafață rigidă fără pierderea conținutului.

Condensatorii conținând un electrolit care îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase, care nu sunt instalați într-un echipament și cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 Wh se supun dispozițiilor prezentului Cod.

Condensatorii instalați într-un echipament și conținând un electrolit care îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase nu se supun altor dispoziții ale prezentului Cod, cu condiția ca echipamentul să fie ambalat într-un ambalaj exterior robust fabricat dintr-un material adecvat, și prezentând o rezistență și concepție adecvată, în funcție de utilizarea căreia ambalajul este destinat și de o manieră astfel încât să prevină funcționarea accidentală a condensatorilor în timpul transportului. Mari echipamente robuste conținând condensatori pot fi prezentate la transport neambalate sau pe paleți când condensatorii sunt prevăzuți cu o protecție echivalentă de echipamentul în care aceștia sunt conținuți.

Notă: condensatorii care prin concepție mențin un voltaj terminal (de exemplu condensatorii asimetrici) nu aparțin acestei rubrici.

362	Această rubrică se aplică lichidelor, substanțelor păstoase sau pulverulente, presurizate cu un agent de propulsie care corespunde definiției unui gaz de la 2.2.1.1 și 2.2.1.2.1 sau 2.2.1.2.2.

Notă: un produs chimic sub presiune într-un pulverizator de aerosoli trebuie transportat sub UN 1950.

Se aplică următoarele dispoziții:

.1	produsul chimic sub presiune trebuie clasificat pe baza caracteristicilor de pericol ai componenților în diferitele state:

–– 	agent de propulsie;
–– 	lichid; sau
–– 	solid.

Dacă unul din acești componenți, care poate fi o substanță pură sau un amestec, trebuie clasificat ca inflamabil, produsul chimic sub presiune trebuie clasificat inflamabil în clasa 2.1. Componenții inflamabili sunt lichide și amestecuri de lichide inflamabile, solide și amestecuri de solide inflamabile sau gaze și amestecuri de gaze inflamabile care îndeplinesc următoarele criterii:

.1	un lichid inflamabil este un lichid având un punct de aprindere de cel mult 93°C;
.2	un solid inflamabil este un solid care îndeplinește criteriile de la 2.4.2.2 din prezentul Cod;
.3	un gaz inflamabil este un gaz care îndeplinește criteriile de la 2.2.2.1 din prezentul Cod;

.2	gazele din clasa 2.3 și gazele cu un pericol subsidiar din clasa 5.1 nu trebuie utilizate ca agent de propulsie într-un produs chimic sub presiune;

.3	când componenții lichizi sau solizi sunt clasificați ca mărfuri periculoase din clasa 6.1, grupa de ambalare II sau III, sau din clasa 8, grupa de ambalare II sau III, produsului chimic sub presiune trebuie să i se atribuie un pericol subsidiar din clasa 6.1 sau clasa 8 și trebuie atribuit un număr UN corespunzător. Componenții clasificați în clasa 6.1, grupa de ambalare I, sau în clasa 8, grupa de ambalare I, nu trebuie utilizați pentru transport sub această denumire oficială de transport;

.4	în plus, produsele chimice sub presiune cu componenți îndeplinind proprietățile: explozivilor din clasa 1; explozivilor desensibilizați lichizi din clasa 3; substanțelor auto-reactive și explozivilor desensibilizați solizi din clasa 4.1; substanțelor susceptibile de combustie spontană din clasa 4.2; substanțelor din clasa 4.3 care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile; substanțelor oxidante din clasa 5.1; peroxizilor organici din clasa 5.2; substanțelor infecțioase din clasa 6.2 sau materialelor radioactive din clasa 7, nu trebuie utilizate pentru transport sub această denumire oficială de transport;

.5	substanțele cărora le sunt atribuite PP86 sau TP7 în coloana 9 și în coloana 14 din Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2 și care necesită deci ca aerul să fie eliminat din spațiul de vapori, nu trebuie utilizate pentru transport sub acest număr UN dar trebuie transportate sub numerele UN ale lor așa cum sunt enumerate în Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2.

363	Această rubrică poate fi utilizată doar dacă sunt îndeplinite condițiile prezentei dispoziții speciale. Nicio altă dispoziție a prezentului Cod nu se aplică, cu excepția dispoziției speciale 972, a capitolului 5.4, a părții 7 și a coloanelor 16a și 16b din Lista mărfurilor periculoase.

	.1	Prezenta rubrică se aplică motoarelor sau mașinilor alimentate cu combustibili clasificați drept mărfuri periculoase, prin intermediul unor sisteme cu ardere internă ori pile de combustie (de exemplu motoare cu ardere internă, generatoare, compresoare, turbine, unități de încălzire, etc.) cu excepția acelora atribuite sub UN 3166 sau UN 3363;

.2	Motoarele sau mașinile care sunt golite de combustibili lichizi sau gazoși și care nu conțin alte mărfuri periculoase, nu se supun prezentului Cod.

Nota 1: un motor sau o mașină este considerat(ă) a fi golit de combustibil lichid dacă rezervorul de combustibil lichid a fost golit și motorul sau mașina nu poate funcționa din lipsă de combustibil. Componentele motorului sau mașinii cum ar fi conductele de combustibil, filtrele de combustibil și injectoarele nu este nevoie să fie curățate, drenate sau purjate pentru a fi considerate golite de combustibili lichizi. În plus, nu este nevoie ca rezervorul de combustibil lichid să fie curățat sau purjat.

Nota 2: un motor sau o mașină este considerat(ă) a fi golit de combustibil gazos dacă rezervorul de combustibil gazos a fost golit de lichid (pentru gazele lichefiate), presiunea pozitivă în rezervor nu depășește 2 bar și valva de închidere combustibil sau de izolare este închisă și asigurată.

.3	Motoarele și mașinile conținând combustibili care îndeplinesc criteriile de clasificare din clasa 3, trebuie expediate sub rubricile UN 3528 MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL sau UN 3528 MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL sau UN 3528 MAȘINI CU ARDERE INTERNĂ CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL sau UN 3528 MAȘINI CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL, după caz.

.4	Motoarele și mașinile conținând combustibili care îndeplinesc criteriile de clasificare din clasa 2.1, trebuie expediate sub rubricile UN 3529 MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau UN 3529 MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau UN 3529 MAȘINI CU ARDERE INTERNĂ CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau UN 3529 MAȘINI CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL, după caz.

Motoarele și mașinile propulsate atât de un gaz inflamabil cât și de un lichid inflamabil trebuie expediate sub UN 3529 sub rubrica corespunzătoare.

.5	Motoarele și mașinile conținând combustibili lichizi care îndeplinesc criteriile de clasificare de la 2.9.3 pentru substanțe periculoase pentru mediu și care nu îndeplinesc criteriile de clasificare ale niciunei alte clase sau diviziuni trebuie expediate sub rubricile UN 3530 MOTOR CU ARDERE INTERNĂ sau UN 3530 MAȘINI CU ARDERE INTERNĂ, după caz.

.6	Motoarele sau mașinile pot conține alte mărfuri periculoase decât combustibilii (de exemplu baterii, extinctoare, acumulatori cu gaz comprimat sau dispozitive de siguranță) necesare pentru funcționarea lor sau pentru utilizarea lor în siguranță fără a fi supuse oricăror alte cerințe suplimentare pentru aceste alte mărfuri periculoase, dacă nu s-a specificat altfel în prezentul Cod.

.7	Motorul sau mașina, inclusiv mijlocul de reținere conținând mărfurile periculoase, trebuie să fie în conformitate cu prescripțiile de construcție specificate de autoritatea competentă.

.8	Orice valve sau deschideri (de exemplu dispozitivele de ventilare) trebuie închise în timpul transportului.

.9	Motoarele sau mașinile trebuie să fie orientate astfel ca să se evite orice scurgere accidentală de mărfuri periculoase și asigurate cu mijloace permițând blocarea motoarelor sau mașinilor pentru evitarea oricărei deplasări în timpul transportului care ar putea modifica orientarea ori ar putea cauza deteriorarea lor.

.10	Pentru UN 3528 și UN 3530:

–	când motorul sau mașina conține mai mult de 60 L de combustibil lichid și are o capacitate de cel mult 450 L, prescripțiile de etichetare de la 5.2.2 trebuie aplicate;

–	când motorul sau mașina conține mai mult de 60 L de combustibil lichid și are o capacitate mai mare de 450 L dar nu mai mare de 3.000 L, el trebuie etichetat pe două părți opuse în conformitate cu 5.2.2;

–	când motorul sau mașina conține mai mult de 60 L de combustibil lichid și are o capacitate mai mare de 3.000 L, el trebuie placat pe două părți opuse. Plăcile trebuie să corespundă clasei indicate în coloana 3 din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 și să fie conforme specificațiilor de la 5.3.1.2.1; 

–	suplimentar față de cerințele de mai sus, pentru UN 3530, când motorul sau mașina conține mai mult de 60 L de combustibil lichid și capacitatea nu depășește 3.000 L, se aplică prescripțiile de marcare de la 5.2.1.6; și când motorul sau mașina conține mai mult de 60 L de combustibil lichid și capacitatea depășește 3.000 L, se aplică prescripțiile de marcare de la 5.3.2.3.2.

.11	Pentru UN 3529:

–	când rezervorul de combustibil al motorului sau mașinii are o capacitate de apă de cel mult 450 L, prescripțiile de etichetare de la 5.2.2 trebuie aplicate;

–	când rezervorul de combustibil al motorului sau mașinii are o capacitate de apă mai mare de 450 L dar nu mai mare de 1.000 L, el trebuie etichetat pe două părți opuse în conformitate cu 5.2.2; și

–	când rezervorul de combustibil al motorului sau mașinii are o capacitate de apă mai mare de 1.000 L, el trebuie placat pe două părți opuse. Plăcile trebuie să corespundă clasei indicate în coloana 3 din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 și să fie conforme specificațiilor de la 5.3.1.2.1.

.12	Documentul de transport trebuie să conțină următoarea mențiune suplimentară „Transport în conformitate cu dispoziția specială 363”.

.13	Cerințele specificate în instrucțiunea de ambalare P005 din 4.1.4.1 trebuie îndeplinite.

364	Acest obiect poate fi transportat numai sub dispozițiile capitolului 3.4 dacă, așa cum este prezentat pentru transport, coletul este capabil să treacă cu succes încercarea în conformitate cu încercarea 6(d) din partea I din Manualul de încercări și criterii astfel cum a fost stabilit de autoritatea competentă.

365	Pentru instrumentele și obiectele manufacturate conținând mercur, a se vedea UN 3506.

366	Instrumentele și obiectele manufacturate conținând cel mult 1 kg de mercur nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

367	În scopurile documentației și marcării coletelor:

Denumirea oficială de transport „SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE” poate fi folosită pentru expedieri de colete conținând „VOPSEA” și „SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE” în același colet;

Denumirea oficială de transport „SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, COROZIVE ȘI INFLAMABILE” poate fi folosită pentru expedieri de colete conținând „VOPSELE COROZIVE ȘI INFLAMABILE” și „SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, COROZIVE ȘI INFLAMABILE” în același colet;

Denumirea oficială de transport „SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE ȘI COROZIVE” poate fi folosită pentru expedieri de colete conținând „VOPSELE INFLAMABILE ȘI COROZIVE” și „SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE ȘI COROZIVE” în același colet; și

Denumirea oficială de transport „SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE” poate fi folosită pentru expedieri de colete conținând „CERNELURI DE IMPRIMERIE” și „SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE” în același colet.

368	În cazul hexafluorurii de uraniu nefisil sau fisil exceptat, substanța trebuie clasificată sub UN 3507 sau UN 2978.

369	În conformitate cu 2.0.3.5, acest material radioactiv într-un colet exceptat prezentând proprietăți toxice și corozive este clasificat în clasa 6.1 cu pericole subsidiare de radioactivitate și de corozivitate.

Hexafluorura de uraniu poate fi clasificată sub această rubrică numai dacă condițiile de la 2.7.2.4.1.2, 2.7.2.4.1.5, 2.7.2.4.5.2 și, pentru substanțe fisile exceptate, 2.7.2.3.5, sunt îndeplinite.

În plus față de dispozițiile aplicabile transportului substanțelor din clasa 6.1 cu un pericol subsidiar de corozivitate, dispozițiile de la 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1.2, 7.1.4.5.9, 7.1.4.5.10, 7.1.4.5.12 și 7.8.4.1 până la 7.8.4.6 se aplică.

Nu este necesar să fie afișată eticheta de clasa 7.

370	Această rubrică se aplică numai nitratului de amoniu care îndeplinește unul dintre următoarele criterii:

–	nitratului de amoniu cu mai mult de 0,2 % substanțe combustibile, inclusiv orice substanță organică calculată ca și carbon, cu excluderea oricărei substanțe adăugate; sau
–	nitratului de amoniu cu nu mai mult de 0,2 % substanțe combustibile, inclusiv orice substanță organică calculată ca și carbon, cu excluderea oricărei substanțe adăugate, care dă un rezultat pozitiv când este încercat în conformitate cu seria de încercări 2 (a se vedea Manualul de încercări și criterii, partea I). A se vedea de asemenea UN 1942.

	Această rubrică nu se aplică nitratului de amoniu pentru care există deja o denumire oficială de transport în Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2, inclusiv nitratului de amoniu amestecat cu păcură (ANFO) sau oricărora dintre clasele comerciale de nitrați de amoniu.

371   .1	Această rubrică se aplică de asemenea obiectelor conținând un mic recipient sub presiune cu un dispozitiv de eliberare. Aceste obiecte trebuie să respecte următoarele cerințe:

.1	capacitatea de apă a recipientului sub presiune nu trebuie să depășească 0,5 L și presiunea de lucru nu trebuie să depășească 25 bar la 15°C;

.2	presiunea minimă de spargere a recipientului sub presiune trebuie să fie de cel puțin patru ori presiunea gazului la 15°C;

.3	fiecare obiect trebuie fabricat astfel încât să se evite declanșarea sau eliberarea neintenționată în condiții normale de manipulare, ambalare, transport și utilizare. Aceasta poate fi îndeplinită de un dispozitiv suplimentar de blocare legat de activator;

.4	fiecare obiect trebuie fabricat astfel încât să se prevină proiecțiile periculoase ale recipientului sub presiune sau ale fragmentelor recipientului sub presiune;

.5	fiecare recipient sub presiune trebuie fabricat dintr-un material care nu se va fragmenta în caz de rupere;

.6	modelul tip al obiectului trebuie supus unei încercări la foc. Pentru această încercare trebuie aplicate dispozițiile de la paragrafele 16.6.1.2 cu excepția subparagrafului (g), 16.6.1.3.1 până la 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7(b) și 16.6.1.3.8 din Manualul de încercări și criterii. Trebuie să se demonstreze faptul că obiectul pierde presiunea sa prin intermediul unei garnituri pirodegradabile sau al unui alt dispozitiv de decompresie, astfel că recipientul sub presiune nu se va fragmenta și ca acest obiect sau fragmentele sale să nu fie proiectate la mai mult de 10 m; și

.7	modelul tip al obiectului trebuie supus următoarei încercări. Un mecanism de stimulare trebuie folosit pentru a declanșa un obiect în mijlocul ambalajului. Nu trebuie să existe efecte periculoase în exteriorul coletului cum ar fi spargerea coletului, fragmente metalice sau recipient care trec prin ambalaj.

.2	Fabricantul trebuie să furnizeze o documentație tehnică a modelului tip, a fabricării sale, a încercărilor și rezultatelor acestora. Fabricantul trebuie să aplice proceduri care să asigure că obiectele produse în serie sunt de bună calitate, conforme cu modelul tip și capabile să îndeplinească cerințele de la .1. Fabricantul trebuie să comunice aceste informații autorității competente la cerere.

372	Această rubrică se aplică condensatorilor asimetrici, cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh. Condensatorii cu o capacitate de stocare a energiei de 0,3 Wh sau mai mică nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

Capacitatea de stocare a energiei înseamnă energia reținută într-un condensator, așa cum se calculează în conformitate cu următoarea ecuație:

Wh = 

folosind capacitatea nominală (CN), tensiunea nominală (UR) și tensiunea limită inferioară (UL).

Toți condensatorii asimetrici cărora li se aplică această rubrică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

.1	condensatorii sau modulele trebuie protejate contra scurtcircuitării;

.2	condensatorii trebuie proiectați și fabricați pentru a elibera în siguranță presiunea care se poate acumula în cursul utilizării printr-un orificiu sau un punct slab în carcasa condensatorului. Orice lichid care este eliberat prin ventilare trebuie să fie păstrat de ambalajul sau echipamentul în care este instalat condensatorul;

.3	condensatorii fabricați după 31 decembrie 2015 trebuie marcați cu capacitatea de stocare a energiei în Wh;

.4	condensatorii conținând un electrolit care îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase trebuie proiectați pentru a rezista la o diferență de presiune de 95 kPa.

Condensatorii conținând un electrolit care nu îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase, inclusiv când sunt configurați într-un modul sau instalați într-un echipament, nu se supun altor dispoziții ale prezentului Cod. Condensatorii conținând un electrolit care îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase, cu o capacitate de stocare a energiei egală cu 20 Wh sau mai mică, inclusiv când sunt configurați într-un modul, nu se supun altor dispoziții ale prezentului Cod când condensatorii sunt capabili să suporte o încercare de cădere de la 1,2 m, neambalați, pe o suprafață rigidă fără pierderea conținutului.

Condensatorii conținând un electrolit care îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase, care nu sunt instalați într-un echipament și cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 20 Wh se supun prezentului Cod.

Condensatorii instalați într-un echipament și conținând un electrolit care îndeplinește criteriile de clasificare în orice clasă sau diviziune a mărfurilor periculoase nu se supun altor dispoziții ale prezentelor reguli, cu condiția ca echipamentul să fie ambalat într-un ambalaj exterior robust fabricat dintr-un material adecvat, prezentând o rezistență și o proiectare adecvată, în funcție de utilizarea căreia ambalajul este destinat și de o manieră astfel încât să prevină funcționarea accidentală a condensatorilor în timpul transportului. Echipamente mari robuste conținând condensatori pot fi prezentate la transport neambalate sau pe paleți când condensatorii sunt prevăzuți cu o protecție echivalentă de echipamentul în care aceștia sunt conținuți.

Notă: fără a ține seama de dispozițiile acestei dispoziții speciale, condensatorii asimetrici din nichel-carbon, conținând electroliţi alcalini din clasa 8, trebuie transportați ca UN 2795, ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ALCALIN.

373	Detectoarele de radiații de neutroni conținând trifluorură de bor gazoasă nepresurizată pot fi transportate sub această rubrică cu condiția că următoarele condiții sunt îndeplinite:

.1	fiecare detector de radiații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

.1	presiunea absolută în fiecare detector nu trebuie să depășească 105 kPa la 20°C;

.2	cantitatea de gaz nu trebuie să depășească 13 g per detector;

.3	fiecare detector trebuie construit într-un program de asigurarea calității înregistrat;

Notă: aplicarea standardului ISO 9001:2008 poate fi considerată acceptabilă în acest scop.

.4	fiecare detector de radiații de neutroni trebuie construit din metal sudat cu metal brodat la alimentarea ceramică prin ansambluri. Aceste detectoare trebuie să aibă o presiune minimă de spargere de 1.800 kPa astfel cum s-a demonstrat prin încercare pe modelul tip; și 

.5	fiecare detector trebuie supus la o încercare pentru asigurarea unei etanșeități standard de 1 × 10–10 cm3/s înaintea umplerii.

.2	detectoarele de radiații transportate ca și componente individuale trebuie transportate după cum urmează:

.1	detectoarele trebuie ambalate într-o dublură intermediară de plastic sigilată care cuprinde un material absorbant sau adsorbant în cantitate suficientă pentru a absorbi sau adsorbi întregul conținut de gaz;

.2	ele trebuie ambalate într-un ambalaj exterior robust. Coletul complet trebuie să fie capabil să suporte o încercare de cădere de la 1,8 m fără scurgeri de gaz conținut în detectoare; și 

.3	cantitatea totală de gaz în toate detectoarele per ambalaj exterior nu trebuie să depășească 52 g.

.3	sistemele complete de detectare a radiațiilor de neutroni conținând detectoare ce îndeplinesc condițiile de la .1 trebuie transportate după cum urmează:

.1	detectoarele trebuie conținute într-o carcasă exterioară robustă sigilată;

.2	carcasa trebuie să conțină suficient material absorbant sau adsorbant pentru a absorbi sau adsorbi totalitatea conținutului de gaz; și 

.3	sistemele complete trebuie ambalate în ambalaje exterioare robuste capabile să suporte o încercare de cădere de la 1,8 m fără scurgeri, cu excepția cazului în care carcasa exterioară a sistemului asigură o protecție echivalentă.

Instrucțiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1 nu este aplicabilă.

Documentul de transport trebuie să includă mențiunea „Transport în conformitate cu dispoziția specială 373”.

Detectoarele de radiații de neutroni conținând cel mult 1 g de trifluorură de bor, inclusiv acelea cu suduri de sticlă la îmbinări, nu se supun prezentului Cod cu condiția ca ele să îndeplinească cerințele de la paragraful .1 și să fie ambalate în conformitate cu paragraful .2. Sistemele de detectare a radiațiilor conținând astfel de detectoare nu se supun prezentului Cod cu condiția să fie ambalate în conformitate cu paragraful .3.

Detectoarele de radiații de neutroni trebuie stivuite în conformitate cu dispozițiile de stivuire categoria A.

376	Pilele sau bateriile cu litiu - ion și pilele sau bateriile cu litiu - metal identificate ca fiind deteriorate sau defecte astfel încât ele nu sunt conforme cu tipul încercat în conformitate cu dispozițiile aplicabile din Manualul de încercări și criterii trebuie să îndeplinească cerințele din prezenta dispoziție specială.

În sensul prezentei dispoziții speciale acestea pot include, dar fără a se limita la acestea:

–	pile sau baterii identificate ca defecte din motive de siguranță;

–	pile sau baterii care prezintă semne de scurgeri de lichid sau gaz;

–	pile sau baterii care nu pot fi diagnosticate înaintea transportului; sau

–	pile sau baterii care au suferit o deteriorare fizică sau mecanică.

Notă: pentru a determina dacă o pilă sau baterie este deteriorată sau defectă trebuie să fie efectuată o estimare sau o evaluare pe baza criteriilor de siguranță ale producătorului pilei, bateriei sau produsului finit sau de către un expert tehnic care are cunoștințele necesare referitoare la caracteristicile de siguranță ale pilei sau bateriei. O estimare sau o evaluare poate include, dar fără a se limita la acestea, următoarele criterii:

.1	un pericol semnificativ, cum ar fi: prezența gazului, a unui incendiu sau scurgeri de electroliți;

.2	utilizarea sau utilizarea incorectă a pilei sau a bateriei;

.3	semne de deteriorare fizică, cum ar fi deformarea carcasei pilei sau a bateriei sau culori pe carcasă;

.4	protecție împotriva scurtcircuitelor interne și externe, precum măsurile de tensiune sau izolare; 

.5	starea dispozitivelor de siguranță ale pilei sau bateriei; ori

.6	deteriorarea oricăror componente de siguranță interne, cum ar fi sistemul de gestionare al bateriei.

Pilele și bateriile trebuie transportate în conformitate cu dispozițiile aplicabile la UN 3090, UN 3091, UN 3480 și UN 3481, cu excepția dispoziției speciale 230 și după cum s-a specificat altfel în prezenta dispoziție specială.

Pilele și bateriile trebuie ambalate în conformitate cu instrucțiunile de ambalare P908 din 4.1.4.1 sau LP904 din 4.1.4.3, după caz.

Pilele și bateriile identificate ca deteriorate sau defecte și susceptibile de a fi dezasamblate rapid, de a reacționa periculos, de a produce o flamă sau o degajare periculoasă de căldură sau o emisie periculoasă de gaze ori vapori toxici, corozivi sau inflamabili în condiții normale de transport, trebuie ambalate și transportate în conformitate cu instrucțiunile de ambalare P911 din 4.1.4.1 sau LP906 din 4.1.4.3, după caz. Alte condiții de ambalare și/sau transport pot fi autorizate de către autoritatea competentă.

Coletele trebuie marcate „DETERIORATE/DEFECTE” în plus față de denumirea oficială de transport, așa cum se indică la 5.2.1.

Documentul de transport trebuie să conțină următoarea mențiune „Transport în conformitate cu dispoziția specială 376.”

După caz, o copie a aprobării autorității competente trebuie să însoțească transportul.

377	Pilele și bateriile cu litiu-ion și litiu-metal și echipamentul conținând astfel de pile și baterii transportate pentru eliminare sau reciclare, ambalate sau nu împreună cu pile sau baterii altele decât cu litiu, pot fi ambalate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P909 de la 4.1.4.1.

Aceste pile și baterii nu se supun cerințelor secțiunii 2.9.4.

Coletele trebuie marcate „BATERII CU LITIU PENTRU ELIMINARE” sau „BATERII CU LITIU PENTRU RECICLARE”.

Bateriile identificate ca fiind deteriorate sau defecte trebuie transportate în conformitate cu dispoziția specială 376.

Documentul de transport trebuie să conțină următoarea mențiune „Transport în conformitate cu dispoziția specială 377.”

378	Detectoarele de radiații conținând acest gaz în recipiente sub presiune ne-reîncărcabile care nu îndeplinesc cerințele din capitolul 6.2 și instrucțiunea de ambalare P200 din 4.1.4.1 pot fi transportate sub această rubrică cu condiția ca:

.1	presiunea de lucru în fiecare recipient să nu depășească 50 bar;

.2	capacitatea recipientului să nu depășească 12 L;

.3	fiecare recipient să aibă o presiune de spargere minimă de cel puțin 3 ori presiunea de lucru când este prevăzut cu un dispozitiv de decompresie și de cel puțin 4 ori presiunea de lucru când nu este prevăzut cu un dispozitiv de decompresie;

.4	fiecare recipient să fie fabricat dintr-un material care nu se va fragmenta în caz de rupere;

.5	fiecare detector să fie fabricat conform unui program de asigurarea calității înregistrat;

Notă: standardul ISO 9001:2008 poate fi folosit în acest scop.

.6	detectoarele să fie transportate în ambalaje exterioare robuste. Coletul complet trebuie să fie capabil să suporte o încercare de cădere de la 1,2 metri fără spargerea detectorului sau ruperea ambalajului exterior. Echipamentul care include un detector trebuie ambalat într-un ambalaj exterior robust, cu excepția cazului în care echipamentul conferă detectorului pe care-l conține o protecție echivalentă; și

.7	documentul de transport include următoarea mențiune: „Transport în conformitate cu dispoziția specială 378”.

Detectoarele de radiații, inclusiv detectoarele din sistemele de detectare a radiațiilor, nu se supun oricăror alte cerințe ale prezentului Cod dacă detectoarele îndeplinesc cerințele din .1 până la .6 de mai sus și capacitatea recipientelor detectoarelor nu depășește 50 ml. 

379	Amoniacul anhidru adsorbit pe un solid sau absorbit într-un solid conținut în sistemele de generare a amoniacului sau recipientele destinate să facă parte din astfel de sisteme, nu se supun altor dispoziții ale prezentului Cod dacă următoarele condiții sunt respectate:

.1	adsorbția sau absorbția prezintă următoarele proprietăți:

.1	presiunea la o temperatură de 20°C în recipient este mai mică de 0,6 bar;

.2	presiunea la o temperatură de 35°C în recipient este mai mică de 1 bar;

.3	presiunea la o temperatură de 85°C în recipient este mai mică de 12 bar;

.2	materialul adsorbant sau absorbant nu trebuie să aibă proprietăți periculoase listate în clasele 1 până la 8;

.3	conținutul maxim al unui recipient trebuie să fie de 10 kg de amoniac; și

.4	recipientele conținând amoniac adsorbit sau absorbit trebuie să îndeplinească condițiile următoare:

.1	recipientele trebuie fabricate dintr-un material compatibil cu amoniacul așa cum se specifică în standardul ISO 11114-1:2012 + Amd 1:2017; 

.2	recipientele și mijloacele lor de închidere trebuie sigilate ermetic și capabile să conțină amoniacul generat;

.3	fiecare recipient trebuie să fie capabil să reziste la o presiune generată la 85°C cu o expansiune volumetrică nu mai mare de 0,1%;

.4	fiecare recipient trebuie să fie echipat cu un dispozitiv care permite evacuarea gazului odată ce presiunea depășește 15 bar fără rupere violentă, explozie sau proiecție; și

.5	fiecare recipient trebuie să fie capabil să suporte o presiune de 20 bar fără scurgeri când dispozitivul de suprapresiune este dezactivat.

Când sunt transportați într-un generator de amoniac, recipientele trebuie conectate la pulverizator astfel încât ansamblul prezintă aceleași garanții de rezistență ca și un singur recipient.

Proprietățile de rezistență mecanică menționate în această dispoziție specială trebuie încercate folosind un prototip de recipient și/sau de generator umplut la capacitatea nominală, prin creșterea temperaturii până la atingerea presiunilor specificate.

Rezultatele încercării trebuie să fie documentate, trasabile și comunicate autorităților relevante la cerere.

381	Ambalajele mari satisfăcând nivelul de performanță al grupei de ambalare III utilizate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare LP02 din 4.1.4.3, așa cum se prescrie în Codul IMDG (amendament 37-14), pot fi folosite până la 31 decembrie 2022.

382	Polimerii sub formă de granule pot fi făcuți din polistiren, poli(metacrilat de metil) sau alt material polimeric. Când se poate demonstra că nu se degajă vapori inflamabili, rezultând o atmosferă inflamabilă, conform încercării U1 (Metoda de încercare a substanțelor susceptibile să degaje vapori inflamabili) din partea III, subsecțiunea 38.4.4 din Manualul de încercări și criterii, nu este nevoie ca polimerii expandabili în granule, să fie clasificați sub acest număr UN. Această încercare ar trebui realizată numai dacă este avută în vedere declasificarea unei substanțe.

383	Mingiile de tenis de masă fabricate din celuloid nu se supun prezentului Cod când masa netă a fiecăreia nu depășește 3,0 g și masa netă totală a mingiilor de tenis de masă nu depășește 500 g per colet.

384	Eticheta ce trebuie folosită este Model nr. 9A, a se vedea 5.2.2.2.2. Totuși, pentru placarea unităților de transport marfă, placa trebuie să corespundă Modelului nr. 9.

386	Când substanțele sunt stabilizate prin controlul temperaturii, se aplică dispozițiile de la 7.3.7. Când se recurge la stabilizarea chimică, persoana care prezintă ambalajul, IBC sau cisterna pentru transport trebuie să asigure că nivelul de stabilizare este suficient pentru a evita polimerizarea periculoasă a substanței care se găsește în ambalaj, IBC sau cisternă, la o temperatură medie în vrac de 50°C, sau, în cazul unei cisterne mobile, de 45°C. Când stabilizarea chimică devină inoperantă la temperaturi inferioare în cadrul duratei anticipate a transportului, se impune un control al temperaturii. Pentru a face aceasta, factorii determinanți de care trebuie ținut cont includ, dar fără a se limita la aceștia, capacitatea și forma geometrică a ambalajului, a IBC sau a cisternei și efectul oricărei izolații prezente, temperatura substanței când a fost prezentată pentru transport, durata voiajului și condițiile de temperatură ambientală normal atinse în timpul voiajului (ținând cont de asemenea de sezonul din an), eficacitatea și alte proprietăți ale stabilizatorului utilizat, controale operaționale aplicabile impuse de reglementări (de exemplu cerințe de protecție față de surse de căldură, inclusiv față de alte mărfuri transportate la o temperatură peste cea ambientală) și oricare alți factori relevanți.

387	Bateriile cu litiu conforme cu 2.9.4.6 conținând atât pile primare cu litiu-metal cât și pile cu litiu-ion reîncărcabile, trebuie atribuite la UN 3090 sau 3091, după caz. Dacă aceste baterii sunt transportate conform dispoziției speciale 188, conținutul total de litiu al tuturor pilelor cu litiu-metal conținute în baterie nu trebuie să depășească 1,5 g și capacitatea totală a tuturor pilelor cu litiu-ion conținute în baterie nu trebuie să depășească 10 Wh.

388	Rubricile UN 3166 se aplică vehiculelor propulsate de motoare cu ardere internă sau pile de combustie funcționând cu un lichid ori gaz inflamabil.

Vehiculele propulsate de un motor cu pile de combustie trebuie atribuit rubricilor UN 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau UN 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL, după caz. Aceste rubrici includ vehiculele electrice hibride propulsate atât de o pilă de combustie cât și de un motor cu ardere internă cu acumulatori cu electrolit lichid, baterii cu sodiu, baterii cu litiu-metal sau baterii cu litiu-ion transportate cu acumulatorii sau bateriile instalate.

Alte vehicule care conțin un motor cu ardere internă trebuie atribuit rubricilor UN 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau UN 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL, după caz. Aceste rubrici includ vehiculele electrice hibride propulsate atât de un motor cu ardere internă cât și de acumulatori cu electrolit lichid sau de baterii cu sodiu, baterii cu litiu - metal sau baterii cu litiu - ion, transportate cu acumulatorii sau bateriile instalate. 

Dacă un vehicul este propulsat de un motor cu ardere internă funcționând cu lichid inflamabil și cu gaz inflamabil, trebuie atribuit rubricii UN 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL.

Rubrica UN 3171 se aplică doar vehiculelor propulsate de acumulatori cu electrolit lichid sau de baterii cu sodiu, baterii cu litiu - metal sau baterii cu litiu – ion și echipamentelor propulsate de acumulatori cu electrolit lichid sau de baterii cu sodiu, transportate cu acești acumulatori sau baterii instalate.

În scopul prezentei dispoziții speciale, vehiculele sunt aparate autopropulsate proiectate să transporte una sau mai multe persoane ori mărfuri. Exemple de astfel de vehicule sunt automobilele, motocicletele, scuterele, vehiculele sau motocicletele cu trei și patru roți, camioanele, locomotivele, bicicletele (biciclete cu motor) și alte vehicule de acest tip (de exemplu vehicule autoechilibrate sau vehicule neechipate cu cel puțin o poziție de ședere), scaunele cu rotile, mașinile de tuns iarba, echipamentele autopropulsate de construcții și mașini agricole, ambarcațiunile și aeronavele. Sunt incluse vehiculele transportate într-un ambalaj. În acest caz, unele părți ale vehiculului pot fi detașate pentru a încăpea în ambalaj.

Exemple de echipamente sunt cositoarele, aparatele de curățat sau modelele reduse de ambarcațiuni și de aeronave. Echipamentele propulsate de baterii cu litiu - metal sau baterii cu litiu - ion, trebuie atribuite rubricilor UN 3091 BATERII CU LITIU–METAL CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau UN 3091 BATERII CU LITIU–METAL AMBALATE CU UN ECHIPAMENT ori UN 3481 BATERII CU LITIU-ION CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau UN 3481 BATERII CU LITIU-ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT, după caz. Bateriile cu litiu-ion sau bateriile cu litiu-metal instalate într-o unitate de transport de marfă și proiectate numai pentru a furniza energie în afara unității de transport de marfă trebuie să fie atribuite rubricii UN 3536 BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITATE DE TRANSPORT MARFĂ baterii cu litiu-ion sau baterii cu litiu - metal.

Mărfurile periculoase cum ar fi pilele sau bateriile, airbagurile, extinctoarele, acumulatorii cu gaz comprimat, dispozitivele de siguranță și alte componente ce fac parte integrantă din vehicul, care sunt necesare pentru funcționarea vehiculului sau pentru siguranța conducătorului lui sau a pasagerilor, trebuie să fie instalate în siguranță în vehicul și nu se supun astfel prezentului Cod.

389	Această rubrică se aplică doar bateriilor cu litiu-ion sau bateriilor cu litiu-metal instalate într-o unitate de transport marfă și proiectate numai pentru furnizarea de energie în exteriorul unității de transport marfă. Bateriile cu litiu trebuie să îndeplinească cerințele de la 2.9.4.1 până la .7 și să conțină sistemele necesare pentru prevenirea încărcării și descărcării excesive a bateriilor.

Bateriile trebuie să fie solid atașate structurii interioare a unității de transport marfă ( de exemplu pe rafturi sau în dulapuri) astfel încât să împiedice scurtcircuitarea, funcționarea accidentală și mișcările semnificative în raport cu unitatea de transport de marfă când aceasta este supusă la șocuri, manipulare și vibrații inerente transportului. Mărfurile periculoase necesare bunei funcționări a unității de transport marfă și siguranței acesteia (de exemplu instalațiile de stingere a incendiului și instalațiile de climatizare) trebuie să fie protejate în mod corespunzător sau instalate în unitatea de transport marfă și nu se supun astfel prezentului Cod. Mărfurile periculoase care nu sunt necesare bunei funcționări a unității de transport marfă și siguranței acesteia nu trebuie transportate în interiorul acesteia.

Bateriile din interiorul unității de transport marfă nu se supun dispozițiilor privind marcarea sau etichetarea. Unitatea de transport marfă trebuie să poarte numărul UN conform cu 5.3.2.1.2 și trebuie placată pe două părți opuse în conformitate cu 5.3.1.1.2.

390	Dacă un colet conține o combinație de baterii cu litiu conținute într-un echipament și baterii cu litiu ambalate cu un echipament, următoarele cerințe se aplică pentru marcarea coletelor și documentare:

.1	coletul trebuie să fie marcat cu „UN 3091 Baterii cu litiu-metal ambalate cu un echipament” sau „UN 3481 Baterii cu litiu-ion ambalate cu un echipament”, după caz. Dacă un colet conține atât baterii cu litiu-ion, cât și baterii cu litiu-metal ambalate și conținute într-un echipament, coletul trebuie marcat corespunzător pentru ambele tipuri de baterii. Cu toate acestea, nu este nevoie să fie luate în considerare pilele tip pastilă instalate într-un echipament (inclusiv circuitele imprimate).

.2	documentul de transport trebuie să indice „UN 3091 Baterii cu litiu-metal ambalate cu un echipament” sau „UN 3481 Baterii cu litiu-ion ambalate cu un echipament”, după caz. Dacă un colet conține atât baterii cu litiu-ion, cât și baterii cu litiu-metal ambalate și conținute într-un echipament, atunci documentul de transport trebuie să indice atât „UN 3091 Baterii cu litiu-metal ambalate cu un echipament” cât și „UN 3481 Baterii cu litiu-ion ambalate cu un echipament”.

391	Obiectele conținând mărfuri periculoase din clasa 2.3, sau clasa 4.2, sau clasa 4.3, sau clasa 5.1, sau clasa 5.2 sau clasa 6.1 pentru substanțe toxice la inhalare care trebuie afectate grupei de ambalare I și obiectele care prezintă mai mult de unul dintre pericolele listate la 2.0.3.4.2 până la 2.0.3.4.4 trebuie transportate în condiții aprobate de către autoritatea competentă.

392	Pentru transportul sistemelor de retenție a gazelor combustibile, care sunt concepute și aprobate pentru a fi montate pe autovehicule care conțin acest gaz, nu este necesară aplicarea dispozițiilor de la 4.1.4.1 și din capitolul 6.2 din prezentul Cod, dacă acestea sunt transportate în vederea eliminării, reciclării, reparării, inspectării, întreținerii sau de la locul fabricării lor la o uzină de asamblare vehicule, cu condiția îndeplinirii condițiilor următoare:

.1	sistemele de retenție a gazelor combustibile trebuie să îndeplinească cerințele standardelor sau reglementărilor aplicabile rezervoarelor de combustibil destinate autovehiculelor, după caz. Exemple de standarde și reglementări aplicabile sunt:

	Rezervoare cu GPL

	Regulamentul CEE-ONU nr. 67 Rev. 2 
	Prescripții uniforme referitoare la omologarea: 
I. echipamentelor speciale pentru alimentarea motorului cu gaze petroliere lichefiate pe vehicule din categoriile M și N; 
II. vehiculelor din categoriile M și N dotate cu un echipament special pentru alimentarea cu gaze petroliere lichefiate în ceea ce privește instalarea acestui echipament

	Regulamentul CEE-ONU nr. 115
	Prescripții uniforme referitoare la omologarea: 
I. sistemelor speciale de adaptare la GPL (gaz petrolier lichefiat) pentru autovehicule, care să le permită să utilizeze acest carburant în sistemul lor de propulsie; 
II. Sistemelor speciale de adaptare la GNC (gaz natural comprimat) pentru autovehicule pentru a permite să utilizeze acest carburant în sistemul lor de propulsie

	Rezervoare cu GNC

	Regulamentul CEE-ONU nr. 110
	Dispoziții uniforme privind aprobarea: 
I. Componentelor specifice pentru autovehiculele care utilizează gaz natural comprimat (GNC) și/sau gaz natural lichefiat (GNL) în sistemul de propulsie; 
II. Vehiculelor în ceea ce privește instalarea componentelor specifice unui tip omologat pentru utilizarea gazului comprimat (GNC) și/sau gazului natural lichefiat (GNL) în sistemul de propulsie

	Regulamentul CEE-ONU nr. 115
	Prescripții uniforme referitoare la omologarea: 
I. sistemelor speciale de adaptare la GPL (gaz petrolier lichefiat) pentru autovehicule, care să le permită să utilizeze acest carburant în sistemul lor de propulsie; 
II. Sistemelor speciale de adaptare la GNC (gaz natural comprimat) pentru autovehicule pentru a permite să utilizeze acest carburant în sistemul lor de propulsie

	ISO 11439:2013 
	Butelii pentru gaz - Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor

	Seria ISO 15500 
	ISO 15500: Autovehicule – Componente ale instalațiilor cu GNC (gaz natural comprimat) – diferite părți aplicabile

	ANSI NGV 2 
	Containere de combustibil pentru vehicule cu gaz natural comprimat

	CSA B51 Partea 2: 2014 
	Cod privind cazanele, aparatele și tubulaturile sub presiune: partea 2 – Cerințe aplicabile buteliilor de înaltă presiune pentru depozitarea la bord a combustibililor pentru autovehicule 

	Rezervoare cu hidrogen sub presiune 

	Reglementarea tehnică globală (GTR) nr. 13 
	Reglementarea tehnică globală privind vehiculele cu hidrogen și cu pile de combustie (ECE/TRANS/180/Add.13) 

	ISO/TS 15869:2009 
	Hidrogen gazos și amestecuri de hidrogen gazos – rezervoare de combustibil pentru vehicule terestre

	Regulamentul (CE) nr. 79/2009
	Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE

	Regulamentul (UE) nr. 406/2010
	Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen

	Regulamentul CEE-ONU nr. 134  
	Prevederi uniforme privind aprobarea vehiculelor cu motor și a componentelor lor în ceea ce privește prescripțiile de siguranță ale vehiculelor care funcționează cu hidrogen (HFCV)

	CSA B51 Partea 2: 2014 
	Cod privind cazanele, aparatele și tubulaturile sub presiune: partea 2 – Cerințe aplicabile buteliilor de înaltă presiune pentru depozitarea la bord a combustibililor pentru autovehicule



Rezervoarele cu gaz concepute și fabricate în conformitate cu precedentele versiuni ale standardelor sau reglementărilor relevante aplicabile rezervoarelor cu gaz destinate autovehiculelor, care erau în vigoare la momentul omologării vehiculelor pentru care aceste rezervoare au fost concepute și fabricate pot continua să fie transportate;

.2	sistemele de retenție a gazelor combustibile trebuie să fie etanșe și să nu prezinte nicio deteriorare exterioară care ar putea afecta siguranța lor;

Nota 1: Criteriile pot fi găsite în standardul ISO 11623:2015 Butelii pentru gaz – Construcție compozită - Încercări și inspecții periodice (sau ISO 19078:2013 Butelii pentru gaz – Inspecția instalării buteliilor și recalificarea buteliilor sub mare presiune pentru stocarea gazului natural, utilizat în calitate de combustibil, la bordul autovehiculelor).

Nota 2: Dacă sistemele de retenție a gazelor combustibile nu sunt etanșe sau sunt umplute peste măsură sau dacă prezintă deteriorări care ar putea afecta siguranța (de exemplu în cazul unei retrageri din motive legate de siguranță), nu pot fi transportate decât în recipiente sub presiune de siguranță în conformitate cu prezentul Cod.

.3	dacă un sistem de retenție a gazelor combustibile este echipat cu cel puțin două supape integrate în serie, cele două supape trebuie să fie închise în așa fel încât să fie etanșe la gaz în condiții normale de transport. Dacă numai o singură supapă există sau funcționează, toate deschiderile, cu excepția celei a dispozitivului de decompresie trebuie să fie închise în așa fel încât să fie etanșe la gaze în condiții normale de transport;

.4	sistemele de retenție a gazelor combustibile trebuie să fie transportate în așa fel încât să se evite orice obturare a dispozitivului de decompresie și orice deteriorare a supapelor și a oricărei părți sub presiune a sistemelor de retenție a gazelor combustibile și orice degajare accidentală de gaze în condiții normale de transport. Sistemul de retenție a gazelor combustibile trebuie să fie fixat în așa fel încât să nu gliseze, să nu se rostogolească și să nu fie deplasat vertical;

.5	supapele trebuie protejate prin una dintre metodele descrise la 4.1.6.1.8.1 până la 4.1.6.1.8.5;

.6	cu excepția cazului sistemelor de retenție a gazelor combustibile transportate în vederea eliminării, reciclării, reparării, inspectării sau întreținerii lor, sistemele de retenție a gazelor combustibile trebuie să fie umplute cu nu mai mult de 20% din rata de umplere nominală sau din presiunea de lucru nominală, după caz;

.7	fără a ține seama de dispozițiile capitolului 5.2, când sistemele de retenție a gazelor combustibile sunt expediate într-un dispozitiv de manipulare, mărcile și etichetele pot fi aplicate pe dispozitivul de manipulare; și

.8	fără a ține seama de dispozițiile de la 5.4.1.5, informațiile privind cantitatea totală de mărfuri periculoase pot fi înlocuite de informațiile următoare:

.1	numărul sistemelor de retenție a gazelor combustibile; și

.2	în cazul gazelor lichefiate, masa netă totală (kg) a gazelor pentru fiecare sistem de retenție a gazelor combustibile și, în cazul gazelor comprimate, capacitatea totală de apă (l) a fiecărui sistem de retenție a gazelor combustibile urmată de presiunea de lucru nominală.

Exemple de informații în documentul de transport:

Exemplul 1: 	„UN 1971 gaz natural, comprimat, 2.1, 1 sistem de retenție a gazelor combustibile cu o capacitate totală de 50 l, 200 bar”.

Exemplul 2: 	„UN 1965 hidrocarburi gazoase în amestec lichefiat, N.O.S. , 2.1, 3 sisteme de retenție a gazelor combustibile, fiecare având 15 kg masa netă de gaze”.

393	Nitroceluloza trebuie să îndeplinească criteriile încercării Bergmann-Junk sau încercării cu hârtie de filtru reactivă la violet de metil specificate în apendicele 10 din Manualul de încercări și criterii. Nu este nevoie să fie aplicate încercările de tip 3 (c).

394	Nitroceluloza trebuie să îndeplinească criteriile încercării Bergmann-Junk sau încercării cu hârtie de filtru reactivă la violet de metil specificate în apendicele 10 din Manualul de încercări și criterii.

395	Această rubrică trebuie utilizată numai pentru deșeurile medicale solide din categoria A transportate pentru a fi eliminate.

900	Transportul următoarelor substanțe este interzis:

ACID CIANHIDRIC ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ cu mai mult de 45% acid cianhidric
ACID CLORHIDRIC, LICHID REFRIGERAT 
ACID CLORIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu mai mult de 10% acid cloric 
ACID HIDROCEANIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ (ACID CIANHIDRIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ) cu mai mult de 20% acid cianhidric
ACID PERCLORIC cu mai mult de 72% (din masă) acid
HIPOCLORIT DE AMONIU
NITRAT DE AMONIU, susceptibil de o autoîncălzire suficientă pentru a provoca o descompunere
NITRIT DE ETIL în stare pură
NITRIT DE METIL
NITRIT DE ZINC AMONIACAL
NITRIȚI DE AMONIU și amestecuri de nitrit anorganic cu o sare de amoniu
OXICIANURĂ DE MERCUR în stare pură
PICRAT DE ARGINT uscat sau umezit, cu mai puțin de 30% (din masă) apă
A se vedea de asemenea dispozițiile speciale 349, 350, 351, 352 și 353.

903	HIPOCLORIȚII ÎN AMESTEC cu 10% sau mai puțin CLOR ACTIV nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

904	Dispozițiile prezentului Cod, cu excepția aspectelor de poluare marină, nu se aplică acestor substanțe dacă ele sunt complet miscibile cu apa, cu excepția cazului când sunt transportate în recipiente cu o capacitate mai mare de 250 L și în cisterne.

905	Poate fi transportat numai ca o soluție 80 % în TOLUEN. Produsul pur este sensibil la șocuri și se descompune cu violență, exploziv și cu posibilitatea detonării când este încălzit într-un spațiu izolat. Poate lua foc la impact. 

907	Expediția trebuie însoțită de un certificat de la o autoritate recunoscută indicând:

––	conținutul de umiditate;
––	conținutul de grăsimi;
––	detalii privind tratamentul cu antioxidant pentru făina mai veche de 6 luni (numai pentru UN 2216);
––	concentrația de antioxidant la momentul expedierii, a se vedea dispoziția specială 308 (numai pentru UN 2216);
––	ambalajul, numărul de saci și masa totală a expediției;
––	temperatura făinii de pește la momentul plecării din fabrică;
––	data fabricării.
Nu se cere expunerea în aer liber înaintea încărcării. Făina de pește sub UN 1374 trebuie să fi fost expusă în aer liber timp de cel puțin 28 de zile înaintea expedierii.
Atunci când făina de pește este ambalată în containere, containerele trebuie umplute în așa fel încât spațiul liber să fie redus la minim.

912	Această rubrică acoperă de asemenea soluții în apă cu concentrații peste 70 %.

916	Dispozițiile prezentului Cod nu se aplică acestei substanțe atunci când ea:

––	este produsă mecanic, cu mărimea particulei de 53 microni sau mai mare; sau
––	este produsă chimic, cu mărimea particulei de 840 microni sau mai mare.

917	Deșeurile cu un conținut de cauciuc sub 45% sau peste 840 microni și cauciucul durificat complet vulcanizat nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

920	Barele, lingourile sau bețele nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

921	Zirconiul uscat cu grosimea de 254 microni sau mai mare nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

922	FOSFITUL DE PLUMB DIBAZIC care este însoțit de un certificat de la încărcător care indică faptul că substanța așa cum este prezentată pentru expediere, a fost stabilizată în așa fel încât ea nu posedă proprietățile clasei 4.1, nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

923	Temperatura trebuie verificată regulat.

925	Dispozițiile prezentului Cod nu se aplică:

––	negrului de fum neactivat de origine minerală;
––	unei expediții de carbon dacă ea a trecut cu succes încercările pentru substanțe auto-încălzitoare, așa cum se reflectă în Manualul de încercări și criterii (a se vedea 33.4.3.3) și este însoțită de un certificat de la un laborator acreditat de autoritatea competentă, atestând faptul că personalul instruit din acel laborator a prelevat în mod corect un eșantion din produsul care urmează a fi încărcat și că eșantionul a fost corect încercat și a trecut cu succes încercarea; și
––	carbonului activat cu aburi.

926	Această substanță trebuie, de preferință, să fi fost expusă în aer liber cel puțin o lună înaintea expedierii, cu excepția cazului în care un certificat emis de o persoană recunoscută de autoritatea competentă a țării de expediere atestă faptul că conținutul de umiditate este maximum 5 %.

927	p-Nitrozodimetilanilina umidificată cu mai mult de 50 % apă nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

928	Dispozițiile prezentului Cod nu trebuie aplicate la:

––	făina de pește acidificată și umidificată cu mai mult de 40% apă, în masă, independent de alți factori;
––	expedițiile de făina de pește care sunt însoțite de un certificat emis de o autoritate competentă recunoscută a țării de expediere sau de altă autoritate recunoscută atestând faptul că produsul nu are proprietăți de auto-încălzire când este transportat sub formă ambalată; sau
––	făina de pește produsă din pește „alb” cu un conținut de umiditate de cel mult 12% și cu un conținut de grăsimi de cel mult 5% în masă.

929	Dacă rezultatele încercărilor au demonstrat că o astfel de relaxare a dispozițiilor este justificată, autoritatea competentă poate permite:

––	transportul de turte din semințe descrise ca „TURTE DIN SEMINȚE conținând uleiuri vegetale (a) semințe presate mecanic conținând mai mult de 10% ulei sau mai mult de 20% ulei și umiditate, combinate” în condițiile prescrise pentru „TURTE DIN SEMINȚE, conținând uleiuri vegetale (b) solvent de extracție și semințe presate mecanic, conținând maxim 10% ulei și, când conținutul de umiditate depășește 10%, nu mai mult de 20% ulei și umiditate, combinate”, și

––	transportul de turte din semințe descrise ca „TURTE DIN SEMINȚE conținând uleiuri vegetale (b) solvent de extracție și semințe presate mecanic conținând maxim 10% ulei și, când conținutul de umiditate depășește 10%, nu mai mult de 20% ulei și umiditate, combinate” în condițiile prescrise pentru TURTE DIN SEMINȚE, UN 2217.

Certificatele de la încărcător trebuie să indice conținutul de ulei și conținutul de umiditate și să însoțească expedierea.

930	Toate pesticidele pot fi transportate numai conform dispozițiilor acestei clase dacă sunt însoțite de un certificat furnizat de încărcător atestând faptul că, în contact cu apa, ele nu sunt combustibile și nu au tendință de autoaprindere, și că amestecul de gaze degajate nu este inflamabil. În caz contrar, dispozițiile de la clasa 4.3 sunt aplicabile.

931	O expediție cu această substanță care este însoțită de o declarație de la încărcător atestând faptul că ea nu are proprietăți de autoîncălzire, nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

932	Necesită un certificat de la producător sau de la încărcător, atestând faptul că încărcătura depozitată este acoperită, dar în aer liber, fără modificarea granulometriei în care a fost ambalată, timp de cel puțin 3 zile înainte de expediere.

934	Limitele procentuale ale conținutului de carbură de calciu din materialul sub formă de impurități trebuie indicate pe documentele de transport.

935	Substanțele care nu degajă gaze inflamabile când sunt umede, care sunt însoțite de un certificat de la încărcător atestând faptul că substanța, așa cum a fost prezentată pentru expediere, nu degajă gaze inflamabile când este umedă, nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

937	Forma hidratată în stare solidă a acestei substanțe nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

939	O expediție cu această substanță însoțită de un certificat al încărcătorului atestând faptul că ea nu conține mai mult de 0,05% anhidridă maleică nu se supune dispozițiilor prezentului Cod.

942	Concentrația și temperatura soluției în timpul încărcării, procentajul de material combustibil și de cloruri, precum și conținutul de acid liber trebuie să fie certificate.

943	Obiectele hidro-reactive trebuie să poarte o etichetă de pericol subsidiar de clasa 4.3.

946	Necesită certificarea din partea încărcătorului că substanța nu este din clasa 4.2.

948	Aceste substanțe pot fi transportate în vrac în unități de transport marfă numai dacă punctul lor de topire este 75°C sau mai mare.

952	UN 1942 poate fi transportat într-un container pentru vrac dacă autoritatea competentă a aprobat. 

954	Dispozițiile prezentului Cod nu se aplică expedițiilor de fân comprimat balotat cu un conținut de umiditate mai mic de 14 % expediat în unități închise de transport marfă și însoțite de un certificat de la încărcător atestând faptul că produsul nu prezintă, la transport, niciun pericol asociat clasei 4.1, UN 1327, și că conținutul său de umiditate este mai mic de 14 %.

955	Dacă o substanță vâscoasă și ambalajul ei îndeplinesc dispozițiile de la 2.3.2.5, atunci dispozițiile privind ambalajele din capitolul 4.1, dispozițiile privind marcarea și etichetarea din capitolul 5.2 și dispozițiile privind încercările pe colet din capitolul 6.1 nu sunt aplicabile.

958	Această rubrică acoperă de asemenea obiecte cum ar fi cârpe, deșeuri de bumbac, îmbrăcăminte sau rumeguș, conținând difenili policlorați, difenili polihalogenați sau terfenili polihalogenați în care niciun lichid vizibil liber nu este prezent.

959	Deșeurile de aerosoli sau deșeurile de recipiente pentru gaze autorizate pentru transport sub dispoziția specială 327 trebuie transportate numai în voiaje internaționale scurte. Voiajele internaționale lungi sunt autorizate numai cu aprobarea autorității competente. Ambalajele trebuie marcate și etichetate și unitățile de transport marfă trebuie marcate și să aibă plăci indicând subdiviziunea corespunzătoare a clasei 2 și, după caz, pericolul/pericolele subsidiar(e).

960	Nu se supune dispozițiilor prezentului Cod, dar poate fi supus dispozițiilor care reglementează transportul de mărfuri periculoase prin alte moduri.

961	Vehiculele nu se supun dispozițiilor prezentului Cod dacă oricare dintre condițiile următoare este îndeplinită:

.1	vehiculele sunt stivuite pe vehicul, în spații de categorie specială și spații ro-ro sau pe puntea deschisă a unei nave ro-ro ori într-un spațiu de marfă desemnat de Administrație (statul de pavilion) în conformitate cu Convenția SOLAS, capitolul II-2, regula 20 ca locație special concepută și aprobată pentru transportul vehiculelor, și nu sunt semne de scurgeri de la baterie, motor, pila de combustie, butelia de gaz comprimat sau acumulator, ori rezervorul de combustibil, după caz. Când sunt ambalate într-o unitate de transport marfă, exceptarea nu se aplică spațiilor de marfă containere ale unei nave ro-ro.

În plus, pentru vehiculele propulsate doar de baterii cu litiu și vehiculele electrice hibride propulsate atât de un motor cu ardere internă cât și de baterii cu litiu–metal sau litiu-ion, bateriile cu litiu trebuie să îndeplinească dispozițiile de la 2.9.4, cu excepția faptului că 2.9.4.1 și 2.9.4.7 nu se aplică când prototipurile de pre-producție de baterii sau bateriile unei serii de producție limitată compusă din cel mult 100 de baterii sunt instalate în vehicul și vehiculul este fabricat și aprobat în conformitate cu dispozițiile aplicate în țara de fabricare sau în țara de utilizare. Când o baterie cu litiu instalată într-un vehicul este deteriorată sau defectă, bateria trebuie scoasă.

.2	vehiculele propulsate de un combustibil lichid inflamabil cu un punct de aprindere de 38°C sau mai mare, nu prezintă semne de scurgeri în oricare parte a circuitului de combustibil, rezervorul/rezervoarele de combustibil conțin 450 L de combustibil sau mai puțin și bateriile instalate sunt protejate la scurtcircuit;

.3	în cazul vehiculelor propulsate de un combustibil lichid inflamabil cu un punct de aprindere mai mic de 38°C, rezervorul/rezervoarele de combustibil sunt goale și bateriile instalate sunt protejate la scurtcircuit. Vehiculele sunt considerate a fi golite de combustibilul lichid inflamabil când rezervorul de combustibil a fost golit și vehiculele nu pot funcționa din lipsă de combustibil. Componentele motorului cum ar fi conductele de combustibil, filtrele de combustibil și injectoarele nu este nevoie să fie curățate, drenate sau purjate pentru a fi considerate golite. Nu este nevoie ca rezervorul de combustibil să fie curățat sau purjat;

.4	în cazul vehiculelor propulsate de un gaz inflamabil (lichefiat sau compresat), rezervorul/rezervoarele de combustibil sunt goale și presiunea pozitivă în rezervor nu depășește 2 bar, valva de închidere combustibil sau de izolare este închisă și asigurată și acumulatorii sau bateriile instalate sunt protejate la scurtcircuit;

.5	vehiculele sunt propulsate numai de un acumulator electric uscat sau cu electrolit lichid ori o baterie cu sodiu, și acumulatorul este protejat la scurtcircuit.

962	Vehiculele care nu îndeplinesc condițiile dispoziției speciale 961 trebuie atribuite clasei 9 și trebuie să îndeplinească cerințele următoare:

.1	vehiculele nu trebuie să prezinte semne de scurgeri de la baterii, motoare, pile de combustie, butelii de gaz comprimat sau acumulatori, ori, după caz, de la rezervorul/rezervoarele de combustibil;

.2	în cazul vehiculelor propulsate de un lichid inflamabil, rezervorul/rezervoarele de combustibil conținând lichidul inflamabil nu trebuie să fie pline mai mult de un sfert și în orice caz lichidul inflamabil nu trebuie să depășească 250 L, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a aprobat altfel;

.3	în cazul vehiculelor propulsate de un gaz inflamabil, valva de închidere combustibil a rezervorului/rezervoarelor de combustibil trebuie să fie bine închisă;

.4	bateriile instalate trebui să fie protejate la deteriorări, scurtcircuit și activare accidentală în timpul transportului. Bateriile cu litiu trebuie să îndeplinească dispozițiile de la 2.9.4, cu excepția faptului că 2.9.4.1 și 2.9.4.7 nu se aplică când prototipurile de pre-producție de baterii sau bateriile unei serii de producție limitată compusă din cel mult 100 de baterii sunt instalate în vehicul și vehiculul este fabricat și aprobat în conformitate cu dispozițiile aplicate în țara de fabricare sau în țara de utilizare. Când o baterie cu litiu instalată într-un vehicul este deteriorată sau defectă, bateria trebuie scoasă și transportată în conformitate cu SP376, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a aprobat altfel.

Dispozițiile prezentului Cod privind marcarea, etichetarea, placarea și poluanții marini nu se aplică.

963	Pilele cu nichel-metal-hidrură sau bateriile cu nichel-metal-hidrură ambalate cu un echipament sau conținute într-un echipament și pilele tip pastilă cu nichel-metal-hidrură nu se supun dispozițiilor prezentului Cod.

Toate celelalte pile sau baterii cu nichel-metal-hidrură trebuie ambalate în siguranță și protejate la scurtcircuit. Ele nu se supun altor dispoziții ale prezentului Cod cu condiția ca ele să fie încărcate într-o unitate de transport marfă în cantitate totală mai mică de 100 kg masă brută. Când sunt încărcate într-o unitate de transport marfă în cantitate totală de 100 kg masă brută sau mai mare, ele nu se supun altor dispoziții ale prezentului Cod cu excepția acelora de la 5.4.1, 5.4.3 și coloanele 16a și 16b din Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2.

964	Această substanță nu se supune dispozițiilor prezentului Cod când este transportată sub formă de pelete sau granule nefriabile și dacă ea a trecut cu succes încercarea pentru substanțe solide oxidante așa cum se reflectă în Manualul de încercări și criterii (a se vedea 34.4.1) și este însoțită de un certificat de la un laborator acreditat de o autoritate competentă, atestând faptul că personalul instruit din acel laborator a prelevat în mod corect un eșantion din produs și că eșantionul a fost corect încercat și a trecut cu succes încercarea.

965    .1	Când sunt transportate în unități de transport marfă, unitățile de transport marfă trebuie să asigure un schimb adecvat de aer în unitate (de exemplu folosind un container ventilat, container deschis sau container exploatat cu o ușă în minus) pentru a evita formarea unei atmosfere explozive. Alternativ, aceste substanțe din aceste rubrici trebuie transportate cu controlul temperaturii în unități frigorifice de transport marfă care îndeplinesc dispozițiile de la 7.3.7.6. Când se folosesc unități de transport marfă cu dispozitive de ventilare, aceste dispozitive trebuie să fie degajate și operaționale. Când sunt folosite dispozitive mecanice pentru ventilare, ele trebuie să fie antideflagrante pentru a preveni aprinderea vaporilor inflamabili degajați de aceste substanțe.

.2	Dispozițiile de la .1 nu se aplică dacă:

.1	substanța este plasată în ambalaje sigilate ermetic sau în IBC-uri, conforme cu nivelul de performanță al grupei de ambalare II aplicabil mărfurilor periculoase lichide în conformitate cu dispozițiile de la 6.1 sau, respectiv, 6.5; și

.2	presiunea de încercare hidraulică înscrisă depășește de 1,5 ori presiunea manometrică totală în ambalaje sau IBC-uri determinată la 55°C pentru substanțele respective conținute, în conformitate cu 4.1.1.10.1.

.3	Când substanța este încărcată în unități închise de transport marfă, dispozițiile de la 7.3.6.1 trebuie îndeplinite.

.4	Unitățile de transport marfă trebuie marcate cu o marcă de atenționare ce include cuvintele „ATENȚIE – POATE CONȚINE VAPORI INFLAMABILI” scrisă cu litere de cel puțin 25 mm înălțime. Această marcă trebuie plasată în fiecare punct de acces într-un loc în care poate fi ușor vizibilă de către persoane înainte de deschiderea unității de transport marfă sau de intrarea în aceasta și trebuie să rămână pe unitatea de transport marfă până când sunt îndeplinite următoarele dispoziții:

.1	unitatea de transport marfă a fost ventilată complet pentru a se elimina orice concentrație potențial periculoasă de vapori sau gaze;

.2	nu există nicio sursă de aprindere în imediata vecinătate a unității de transport marfă; și

.3	mărfurile au fost descărcate.

966	Containerele pentru vrac cu prelată (BK1) sunt permise numai în conformitate cu 4.3.3.

967	Containerele pentru vrac flexibile (BK3) sunt permise numai în conformitate cu 4.3.4.

968	Această rubrică nu trebuie utilizată pentru transportul maritim. Ambalajul aruncat trebuie să îndeplinească cerințele de la 4.1.1.11.

969	Substanțele clasificate în conformitate cu 2.9.3 se supun dispozițiilor pentru poluanții marini. Substanțele transportate sub UN 3077 și UN 3082 dar care nu îndeplinesc criteriile de la 2.9.3 (a se vedea 2.9.2.2), nu se supun dispozițiilor pentru poluanții marini. Totuși, pentru substanțele identificate ca poluanți marini în prezentul Cod (a se vedea Indexul) dar care nu mai îndeplinesc criteriile de la 2.9.3, se aplică dispozițiile de la 2.10.2.6. 

971	Echipamentele acționate de acumulatori pot fi transportate numai dacă acumulatorul nu prezintă niciun semn de scurgeri și este protejat la scurtcircuit. În acest caz, nicio altă dispoziție a prezentului Cod nu se aplică.

972	Bateriile cu litiu trebuie să îndeplinească dispozițiile de la 2.9.4, cu excepția faptului că 2.9.4.1 și 2.9.4.7 nu se aplică când prototipurile de pre-producție de baterii sau bateriile unei serii de producție limitată compusă din cel mult 100 de baterii sunt instalate în motor sau mașină. Când o baterie cu litiu instalată într-un motor sau mașină este deteriorată sau defectă, bateria trebuie scoasă.

973	Coletele, excepție făcând baloturile, trebuie de asemenea să afișeze denumirea oficială de transport și numărul UN al substanței pe care o conțin în conformitate cu 5.2.1. În orice caz, coletele, inclusiv baloturile, nu sunt supuse marcării clasei cu condiția să fie încărcate într-o unitate de transport marfă și să conțină mărfuri cărora li s-a atribuit doar un singur număr UN. Unitățile de transport marfă în care sunt încărcate coletele, inclusiv baloturile, trebuie să poarte orice etichete, plăci și mărci relevante în conformitate cu capitolul 5.3.

974	Aceste substanțe pot fi transportate în cisterne de tip OMI 9.

975	DEȘEURI MEDICALE, CATEGORIA A, INFECȚIOASE PENTRU OM, solide sau DEȘEURI MEDICALE, CATEGORIA A, INFECȚIOASE NUMAI PENTRU ANIMALE, solide trebuie să fie transportate numai la bordul navelor care efectuează voiaje internaționale scurte. Voiajele internaționale lungi sunt autorizate numai cu aprobarea autorităților competente ale Statului portului de plecare, Statului portului de sosire și Statului de Pavilion.

976	Transportul acestei substanțe trebuie să fie interzis, cu excepția aprobării transportării acesteia de către autoritățile competente ale Statului portului de plecare, Statului portului de sosire și Statului de Pavilion.




Capitolul 3.4
Mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate

3.4.1	Generalități

3.4.1.1	Acest capitol prevede dispozițiile aplicabile transportului de mărfuri periculoase din anumite clase ambalate în cantități limitate. Limita cantității aplicabilă pentru ambalajul interior sau obiect este specificată pentru fiecare substanță în coloana 7a din Lista mărfurilor periculoase în capitolul 3.2. În plus, cantitatea „0” a fost indicată în această coloană pentru fiecare rubrică/marfă nepermisă a fi transportată în conformitate cu acest capitol.

3.4.1.2	Cantitățile limitate de mărfuri periculoase ambalate în astfel de cantități limitate, îndeplinind dispozițiile prezentului capitol, nu se supun niciunor alte dispoziții ale prezentului Cod cu excepția dispozițiilor relevante din:

.1	Partea 1, capitolele 1.1, 1.2 și 1.3;

.2	Partea 2;

.3	Partea 3, capitolele 3.1, 3.2, 3.3;

.4	Partea 4, 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.4 până la 4.1.1.8;

.5	Partea 5, 5.1.1 cu excepția 5.1.1.6, 5.1.2.3, 5.2.1.7, 5.2.1.9, 5.3.2.4, și capitolul 5.4;

.6	Partea 6, cerințele privind construcția din 6.1.4, 6.2.1.2 și 6.2.4;

.7	Partea 7, 7.1.3.2, 7.6.3.1 și 7.3 cu excepția 7.3.3.15 și 7.3.4.1.

3.4.2	Ambalarea

3.4.2.1	Mărfurile periculoase trebuie ambalate numai în ambalaje interioare plasate în ambalaje exterioare corespunzătoare. Pot fi utilizate ambalaje intermediare. În plus, pentru obiectele din diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S, trebuie îndeplinite în totalitate dispozițiile secțiunii 4.1.5. Utilizarea ambalajelor interioare nu este necesară pentru transportul de obiecte cum ar fi aerosoli sau „recipiente, mici, conținând gaz”. Masa brută totală a coletului nu trebuie să depășească 30 kg.

3.4.2.2	Cu excepția obiectelor din diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S, tăvile cu husă retractabile sau extensibile care îndeplinesc condițiile de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.4 până la 4.1.1.8 sunt acceptabile ca ambalaje exterioare pentru obiecte sau pentru ambalaje interioare conținând mărfuri periculoase transportate în conformitate cu prezentul capitol. Ambalajele interioare susceptibile de a se rupe sau de a fi ușor perforate, cum ar fi cele făcute din sticlă, porțelan, ceramică sau anumite materiale plastice, trebuie plasate în ambalaje intermediare corespunzătoare ce îndeplinesc dispozițiile de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.4 până la 4.1.1.8 și trebuie să fie astfel proiectate încât să îndeplinească cerințele de construcție de la 6.1.4. Masa brută totală a coletului nu trebuie să depășească 20 kg.

3.4.2.3	Mărfurile lichide din clasa 8, grupa de ambalare II, conținute în ambalaje interioare din sticlă, porțelan sau ceramică trebuie amplasate într-un ambalaj intermediar compatibil și rigid.

3.4.3	Stivuirea

Mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate le este atribuită categoria de stivuire A așa cum este definită la 7.1.3.2. Celelalte dispoziții privind stivuirea indicate în coloana 16a din Lista mărfurilor periculoase nu sunt aplicabile.

3.4.4	Separarea

3.4.4.1	Diferite substanțe periculoase în cantități limitate pot fi ambalate în același ambalaj exterior cu condiția ca:

.1	substanțele să îndeplinească dispozițiile de la 7.2.6.1; și

.2	dispozițiile privind separarea din capitolul 7.2, inclusiv dispozițiile privind separarea din coloana 16b din Lista mărfurilor periculoase, să fie luate în considerare. Totuși, fără a ține seama de dispozițiile individuale specificate în Lista mărfurilor periculoase, substanțele din grupa de ambalare III făcând parte din aceeași clasă pot fi ambalate împreună sub rezerva respectării 3.4.4.1.1 din Codul IMDG. Următoarea declarație trebuie să fie inclusă în documentul de transport: „Transport în conformitate cu 3.4.4.1.2 din Codul IMDG” (a se vedea 5.4.1.5.2.2).

3.4.4.2	Dispozițiile privind separarea din capitolul 7.2 până la 7.7, inclusiv dispozițiile privind separarea din coloana 16b din Lista mărfurilor periculoase, nu sunt aplicabile ambalajelor conținând mărfuri periculoase în cantități limitate sau în relație cu alte mărfuri periculoase. Totuși, obiectele din diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S, nu trebuie stivuite în același compartiment sau în aceeași cală ori în aceeași unitate de transport marfă cu mărfuri periculoase din clasa 1 aparținând grupelor de compatibilitate A și L.

3.4.5	Marcarea și placarea

3.4.5.1	Cu excepția transportului aerian, coletele conținând mărfuri periculoase în cantități limitate trebuie să poarte marca arătată mai jos:
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Marca trebuie să fie ușor vizibilă, lizibilă și capabilă să suporte expunerea la intemperii fără o reducere notabilă a eficacității. Marca trebuie să aibă forma unui pătrat pus la un unghi de 45° (formă de diamant). Părțile superioare și inferioare precum și bordura trebuie să fie negre. Zona centrală trebuie să fie albă sau de o culoare care să ofere un contrast suficient cu fundalul. Dimensiunile minime trebuie să fie de 100 mm × 100 mm și lățimea minimă a liniei formând diamantul trebuie să fie 2 mm. Acolo unde dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporțiile reprezentate. Dacă dimensiunile coletului impune, dimensiunile exterioare minime indicate mai sus pot fi reduse până la nu mai puțin de 50 mm × 50 mm, cu condiția ca marca să rămână clar vizibilă. Lățimea minimă a liniei formând diamantul poate fi redusă la 1 mm. 

3.4.5.2	Coletele conținând mărfuri periculoase ambalate în conformitate cu partea 3, capitolul 4 din Instrucțiunile tehnice ale OACI pentru siguranța transportului aerian al mărfurilor periculoase pot purta marca arătată mai jos pentru a certifica conformitatea cu prezentele dispoziții:
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Marca trebuie să fie ușor vizibilă, lizibilă și capabilă să suporte expunerea la intemperii fără o reducere notabilă a eficacității. Marca trebuie să aibă forma unui pătrat pus la un unghi de 45° (formă de diamant). Părțile superioare și inferioare precum și bordura trebuie să fie negre. Zona centrală trebuie să fie albă sau de o culoare care să ofere un contrast suficient cu fundalul. Dimensiunile minime trebuie să fie de 100 mm × 100 mm și lățimea minimă a liniei formând diamantul trebuie să fie 2 mm. Simbolul „Y” trebuie plasat în centrul mărcii și trebuie să fie clar vizibil. Acolo unde dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporțiile reprezentate. Dacă dimensiunile coletului impune, dimensiunile exterioare minime indicate mai sus pot fi reduse până la nu mai puțin de 50 mm × 50 mm, cu condiția ca marca să rămână clar vizibilă. Lățimea minimă a liniei formând diamantul poate fi redusă la 1 mm. Simbolul „Y” trebuie să respecte aproximativ proporțiile reprezentate mai sus. 

3.4.5.3	Recunoașterea mărcilor pentru transportul multimodal

3.4.5.3.1 	Coletele conținând mărfuri periculoase care poartă marca arătată la 3.4.5.2 cu sau fără etichetele și mărcile suplimentare pentru transportul aerian sunt considerate că îndeplinesc dispozițiile secțiunii 3.4.2 și nu este necesar să poarte marca arătată la 3.4.5.1.

3.4.5.3.2 	Coletele conținând mărfuri periculoase în cantități limitate care poartă marca arătată la 3.4.5.1 și care sunt conforme cu dispozițiile din Instrucțiunile tehnice ale OACI pentru siguranța transportului aerian al mărfurilor periculoase, inclusiv toate mărcile și etichetele necesare specificate în Părțile 5 și 6, sunt considerate că îndeplinesc dispozițiile secțiunii 3.4.1, după caz, și ale secțiunii 3.4.2.

3.4.5.4 	Când coletele conținând mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate sunt plasate într-un supra-ambalaj sau într-o unitate de încărcătură, supra-ambalajul sau unitatea de încărcătură trebuie marcate cu marca cerută de prezentul capitol, cu excepția cazului în care mărcile reprezentative ale tuturor mărfurilor periculoase conținute în supra-ambalaj sau unitatea de încărcătură sunt vizibile. În plus, un supra-ambalaj trebuie marcat cu cuvântul „SUPRA-AMBALAJ” cu excepția cazului în care mărcile reprezentative ale tuturor mărfurilor periculoase, așa cum se cere de prezentul capitol, conținute în supra-ambalaj sunt vizibile. Literele mărcii „SUPRA-AMBALAJ” trebuie să aibă înălțimea de cel puțin 12 mm. Celelalte dispoziții din 5.1.2.1 se aplică numai dacă alte mărfuri periculoase care nu sunt ambalate în cantități limitate sunt conținute în supra-ambalaj sau într-o unitate de încărcătură și doar în relație cu aceste alte mărfuri periculoase. 

3.4.5.5	Placarea și marcarea unităților de transport marfă

3.4.5.5.1 	Unitățile de transport marfă conținând mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate și nicio altă marfă periculoasă nu trebuie să fie nici placate nici marcate în conformitate cu 5.3.2.0 și 5.3.2.1. Totuși, ele trebuie marcate corespunzător pe exterior cu marca indicată la 3.4.5.5.4.

3.4.5.5.2	 Unitățile de transport marfă conținând mărfuri periculoase și mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate trebuie placate și marcate în conformitate cu dispozițiile aplicabile mărfurilor periculoase care nu sunt ambalate în cantități limitate. Totuși, dacă nu este prescrisă nicio placă sau marcă pentru mărfurile periculoase care nu sunt ambalate în cantități limitate, unitățile de transport marfă trebuie marcate cu marca indicată la 3.4.5.5.4.

3.4.5.5.3 	[Rezervat]

3.4.5.5.4	 Când se cere la 3.4.5.5.1 sau 3.4.5.5.2, următoarea marcă trebuie să fie aplicată pe unitățile de transport marfă:
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Marca trebuie să fie ușor vizibilă, lizibilă și astfel încât această informație să poată fi încă identificabilă pe unitățile de transport marfă care au fost imersate în mare cel puțin trei luni. Atunci când se iau în considerare metodele de marcare adecvate, trebuie ținut cont de ușurința cu care suprafața unității de transport marfă poate fi marcată. Părțile superioare și inferioare precum și bordura trebuie să fie negre. Zona centrală trebuie să fie albă sau de o culoare care să ofere un contrast suficient cu fundalul. Dimensiunile minime trebuie să fie de 250 mm × 250 mm în locațiile indicate la 5.3.1.1.4.1.

3.4.6	Documentația

3.4.6.1	Pe lângă dispozițiile referitoare la documentație specificate în capitolul 5.4, cuvintele „cantități limitate” sau „LTD QTY” trebuie incluse în documentul de transport al mărfurilor periculoase împreună cu descrierea expedierii.





Capitolul 3.5
Mărfuri periculoase ambalate în cantități exceptate

3.5.1	Cantități exceptate

3.5.1.1	Cantitățile exceptate de mărfuri periculoase din anumite clase, altele decât obiecte, îndeplinind dispozițiile prezentului capitol, nu se supun niciunor alte dispoziții ale prezentului Cod, cu excepția:

.1	dispozițiilor privind formarea din capitolul 1.3;
	
.2	procedurilor de clasificare și criteriilor pentru determinarea grupei de ambalare din Partea 2, Clasificare;

.3	dispozițiilor privind ambalajele de la 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.4.1 și 4.1.1.6 din Partea 4; și

.4	dispozițiilor privind documentația specificate în capitolul 5.4.

Notă: în cazul unui material radioactiv, se aplică dispozițiile pentru materialul radioactiv în colete exceptate de la 1.5.1.5.

3.5.1.2	Mărfurile periculoase care pot fi transportate ca și cantități exceptate în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol sunt indicate în coloana 7b din Lista mărfurilor periculoase prin intermediul unui cod alfanumeric, după cum urmează:

	Cod
	Cantitatea maximă netă per ambalaj interior
(în grame pentru solide și mL pentru lichide și gaze)
	Cantitatea maximă netă per ambalaj exterior
(în grame pentru solide și mL pentru lichide și gaze, sau suma de grame și mL în cazul ambalajelor în comun)

	E0
	Nepermis ca și cantitate exceptată

	E1
	30
	1.000

	E2
	30
	500

	E3
	30
	300

	E4
	1
	500

	E5
	1
	300



Pentru gaze, volumul indicat pentru ambalajele interioare se referă la conținutul în apă al recipientului interior și volumul indicat pentru ambalajele exterioare se referă la conținutul global în apă al tuturor recipientelor interioare conținute într-un singur ambalaj exterior.

3.5.1.3	Acolo unde mărfurile periculoase în cantități exceptate pentru care sunt atribuite diferite coduri sunt ambalate împreună, cantitatea totală per ambalaj exterior trebuie să fie limitată la aceea corespunzând codului cel mai restrictiv.

3.5.1.4	Cantitățile exceptate de mărfuri periculoase atribuite codurilor E1, E2, E4 și E5 nu se supun dispozițiilor prezentului Cod, cu condiția ca:

.1	cantitatea maximă netă de materie per recipient interior să fie limitată la 1 mL pentru lichide și gaze și la 1 g pentru solide;

.2	dispozițiile de la 3.5.2 să fie îndeplinite, cu excepția faptului că nu se cere un ambalaj intermediar dacă ambalajele interioare sunt solid ambalate într-un ambalaj exterior căptușit astfel încât că, în condiții normale de transport, acestea nu se pot sparge, perfora sau nu-și pot vărsa conținutul; și pentru mărfurile periculoase lichide, ambalajul exterior să conțină suficient material absorbant pentru a absorbi întregul conținut al ambalajelor interioare;

.3	dispozițiile de la 3.5.3 să fie îndeplinite; și

.4	cantitatea maximă netă de mărfuri periculoase per ambalaj exterior să nu depășească 100 g pentru solide sau 100 mL pentru lichide și gaze.

3.5.2	Ambalaje

3.5.2.1	Ambalajele utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase în cantități exceptate trebuie să fie în conformitate cu următoarele:

.1	trebuie să existe un ambalaj interior și fiecare ambalaj interior trebuie construit din plastic (când este utilizat pentru mărfuri periculoase lichide el trebuie să aibă o grosime de cel puțin 0,2 mm) sau din sticlă, porțelan, faianță, ceramică ori metal (a se vedea de asemenea 4.1.1.2) și închiderea fiecărui ambalaj interior trebuie să fie fixată ferm cu sârmă, bandă adezivă sau cu orice alt mijloc sigur; orice recipient care are un gât cu filet turnat trebuie să aibă un capac cu filet etanș. Închiderea trebuie să fie rezistentă la conținut;

.2	fiecare ambalaj interior trebuie să fie solid ambalat într-un ambalaj intermediar căptușit astfel încât că, în condiții normale de transport, acestea nu se pot sparge, perfora sau nu-și pot vărsa conținutul. Pentru mărfurile periculoase lichide, ambalajul intermediar sau exterior trebuie să conțină suficient material absorbant pentru a absorbi întregul conținut al ambalajelor interioare. Când este plasat în ambalajul intermediar, materialul absorbant poate fi materialul de căptușire. Mărfurile periculoase nu trebuie să reacționeze periculos cu materialul de căptușire, materialul absorbant și materialul ambalajului sau să reducă integritatea ori funcția materialelor. Indiferent de orientarea sa, coletul trebuie să conțină integral conținutul în caz de spargere sau scurgeri;

.3	ambalajul intermediar trebuie să fie solid ambalat într-un ambalaj exterior rigid robust (din lemn, carton sau alt material cu rezistență echivalentă);

.4	fiecare tip de colet trebuie să fie conform cu dispozițiile de la 3.5.3;

.5	fiecare colet trebuie să aibă astfel de dimensiuni încât să existe spațiu adecvat pentru aplicarea tuturor mărcilor necesare; și

.6	pot fi utilizate supra-ambalaje și pot de asemenea să conțină colete cu mărfuri periculoase sau mărfuri care nu fac obiectul dispozițiilor prezentului Cod.

3.5.3	Încercări pentru colete

3.5.3.1	Coletul complet așa cum este pregătit pentru transport, cu ambalaje interioare umplute cel puțin la 95 % din capacitatea lor pentru solide sau 98 % pentru lichide, trebuie să fie capabil să suporte, astfel cum s-a demonstrat prin încercări documentate corespunzător, fără ca niciun ambalaj interior să se spargă sau să se scurgă și fără pierderea semnificativă a eficacității:

.1	căderi pe o suprafață orizontală plană, rigidă și solidă de la o înălțime de 1,8 m:

(i)	dacă eșantionul este în formă de cutie, căderile trebuie făcute în fiecare dintre orientările următoare:

–– 	plat pe bază;
–– 	plat pe partea de sus;
–– 	plat pe partea cea mai lungă;
–– 	plat pe partea cea mai scurtă;
–– 	pe un colț;

(ii)	dacă eșantionul este în formă de butoi, căderile trebuie făcute în fiecare dintre orientările următoare:

–– 	în diagonală pe flanșa superioară, centrul de gravitate fiind situat direct deasupra punctului de impact;
–– 	în diagonală pe flanșa inferioară;
–– 	plat pe parte.

Notă: fiecare dintre căderile de mai sus poate fi efectuată pe colete diferite dar identice.

.2	o forță aplicată pe suprafața superioară pe o durată de 24 h, echivalentă cu greutatea totală a coletelor identice dacă sunt stivuite pe o înălțime de 3 m (inclusiv eșantionul).

3.5.3.2	În scopul încercării, substanțele de transportat în ambalaj pot fi înlocuite de alte substanțe cu excepția cazului în care acest fapt ar invalida rezultatele încercărilor. Pentru solide, când este folosită altă substanță, ea trebuie să aibă aceleași caracteristici fizice (masă, granulometrie, etc.) ca și substanța de transportat. În cazul încercărilor la cădere pentru lichide, când este folosită altă substanță, densitatea sa relativă (masa specifică) și vâscozitatea trebuie să fie similare acelora ale substanței de transportat.

3.5.4	Marcarea coletelor

3.5.4.1	Coletele conținând cantități exceptate de mărfuri periculoase pregătite în conformitate cu prezentul capitol trebuie marcate durabil și lizibil cu marca prezentată mai jos. Clasa de pericol principal a fiecăreia dintre mărfurile periculoase conținute în colet trebuie să figureze pe marcă. Acolo unde numele expeditorului sau al destinatarului nu figurează în nicio altă parte pe colet, această informație trebuie inclusă în cadrul mărcii.

3.5.4.2

[image: ]
Marca desemnând cantități exceptate

* Numărul/numerele clasei sau, când este atribuit, numărul/numerele diviziunii trebuie indicat(e) în acest loc.
** Numele expeditorului sau al destinatarului trebuie indicat în acest loc dacă nu figurează în nicio altă parte pe colet.

Marca trebuie să aibă forma unui pătrat. Hașurile și simbolul trebuie să fie de aceeași culoare, neagră sau roșie, pe un fundal alb ori de o culoare care să ofere un contrast suficient. Dimensiunile minime trebuie să fie de 100 mm × 100 mm. Acolo unde dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporțiile reprezentate.

3.5.4.3	Când coletele conținând mărfuri periculoase ambalate în cantități exceptate sunt plasate într-un supra-ambalaj sau într-o unitate de încărcătură, supra-ambalajul sau unitatea de încărcătură trebuie marcat cu marca cerută de prezentul capitol, cu excepția cazului în care mărcile reprezentative ale tuturor mărfurilor periculoase conținute în supra-ambalaj sau unitatea de încărcătură sunt vizibile. În plus, un supra-ambalaj trebuie marcat cu cuvântul „SUPRA-AMBALAJ” cu excepția cazului în care mărcile reprezentative ale tuturor mărfurilor periculoase, așa cum se cere de prezentul capitol, conținute în supra-ambalaj sunt vizibile. Literele mărcii „SUPRA-AMBALAJ” trebuie să aibă înălțimea de cel puțin 12 mm. Celelalte dispoziții din 5.1.2.1 se aplică numai dacă alte mărfuri periculoase care nu sunt ambalate în cantități exceptate sunt conținute în supra-ambalaj sau într-o unitate de încărcătură și doar în relație cu aceste alte mărfuri periculoase.

3.5.5	Numărul maxim de colete în orice unitate de transport marfă

3.5.5.1	Numărul de colete conținând mărfuri periculoase ambalate în cantități exceptate în orice unitate de transport marfă nu trebuie să depășească 1.000.

3.5.6	Documentația

3.5.6.1	Pe lângă dispozițiile referitoare la documentație specificate în capitolul 5.4, cuvintele „mărfuri periculoase în cantități exceptate” și numărul de colete trebuie incluse în documentul de transport al mărfurilor periculoase împreună cu descrierea expedierii.

3.5.7	Stivuirea

3.5.7.1	Mărfurilor periculoase ambalate în cantități exceptate le este atribuită categoria de stivuire A așa cum este definită la 7.1.3.2. Celelalte dispoziții privind stivuirea indicate în coloana 16a din Lista mărfurilor periculoase nu sunt aplicabile.

3.5.8	Separarea

3.5.8.1	Dispozițiile privind separarea din capitolele 7.2 până la 7.7, inclusiv dispozițiile privind separarea din coloana 16b din Lista mărfurilor periculoase, nu sunt aplicabile ambalajelor conținând mărfuri periculoase ambalate în cantități exceptate sau în relație cu alte mărfuri periculoase. 

3.5.8.2	Dispozițiile privind separarea din capitolele 7.2 până la 7.7, inclusiv dispozițiile privind separarea din coloana 16b din Lista mărfurilor periculoase, nu sunt aplicabile diferitelor mărfuri periculoase în cantități exceptate în același ambalaj exterior cu condiția ca ele să nu reacționeze periculos între ele (a se vedea 4.1.1.6).
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Marca pentru ambalaje confinind cantititi limitate in conformitate cu partea 3, capitolul 4 din
Instructiunile tehnice ale OACI pentru siguranta transportului aerian al marfurilor periculoase
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