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PARTEA 5

PROCEDURI DE EXPEDIERE



Capitolul 5.1
Dispoziții generale

5.1.1 	Aplicare și dispoziții generale 

5.1.1.1	Prezenta parte stabilește dispoziţiile referitoare la expedierile de mărfuri periculoase în ceea ce privește autorizarea expedierilor şi notificările prealabile, marcarea, etichetarea, documentaţia (prin tehnici manuale, prin tehnici de procesare electronică a datelor (EDP) sau de schimb electronic de date (EDI)) și placardarea.

5.1.1.2	Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în prezentul Cod, nicio persoană nu poate prezenta mărfuri periculoase pentru transport dacă acele mărfuri nu sunt în mod adecvat marcate, etichetate, placardate, descrise și certificate pe un document de transport și dacă nu sunt într-o stare adecvată pentru transport așa cum se cere în prezenta parte.

	Notă: În conformitate cu GHS, în timpul transportului, o pictogramă GHS care nu este cerută de prezentul Cod ar trebui să apară doar ca parte a unei etichete complete GHS, și nu în mod independent (a se vedea GHS 1.4.10.4.4).

5.1.1.3 	Un transportator nu trebuie să accepte mărfuri periculoase pentru transport decât în cazul în care:
.1 	O copie a documentului de transport al mărfurilor periculoase și alte documente sau informații cerute de prevederile prezentului Cod sunt furnizate; sau
.2 	Informațiile aplicabile mărfurilor periculoase sunt furnizate în format electronic.

5.1.1.4	Informațiile aplicabile mărfurilor periculoase trebuie să însoțească mărfurile periculoase până la destinația lor finală. Aceste informații pot figura pe documentul de transport al mărfurilor periculoase sau pot figura pe un alt document. Aceste informații trebuie să fie date destinatarului atunci când mărfurile periculoase sunt livrate.

5.1.1.5	Atunci când informațiile aplicabile mărfurilor periculoase sunt furnizate transportatorului în format electronic, informațiile trebuie să fie la dispoziția transportatorului în orice moment pe durata transportului către destinația finală. Informațiile trebuie să poată fi reproduse fără întârziere sub forma unui document pe suport de hârtie.

5.1.1.6	Indicarea denumirii oficiale de transport (a se vedea 3.1.2.1 și 3.1.2.2) și a numărului UN al unei substanțe, unui material sau unui obiect prezentat pentru transport și, în cazul unui poluant marin, adăugarea mențiunii „poluant marin”  pe documentația care însoțește expediția, precum și marcarea denumirii oficiale de transport în conformitate cu 5.2.1 pe colete, inclusiv IBC-uri conținând mărfuri, au ca scop asigurarea că substanța, materialul sau obiectul pot fi identificate prompt în timpul transportului. În cazul producerii unui accident în care sunt implicate astfel de mărfuri, această identificare promptă este foarte importantă pentru a determina ce proceduri de urgență trebuie să fie respectate pentru a face față situației în mod corespunzător și, în cazul poluanților marini, pentru a-i permite comandantului să respecte cerințele privind raportarea prevăzute în Protocolul I la MARPOL.

5.1.2 	Utilizarea supra-ambalajelor și a unităților de încărcătură

5.1.2.1	Supra-ambalajul și unitatea de încărcătură trebuie să fie marcate cu denumirea oficială de transport și numărul UN și trebuie să fie marcate și etichetate, așa cum se cere pentru colete în capitolul 5.2, pentru fiecare dintre mărfurile periculoase conținute în supra-ambalaj sau unitate de încărcătură, cu excepția cazului în care sunt vizibile mărcile și etichetele reprezentative pentru toate mărfurile periculoase din supra-ambalaj sau unitate de încărcătură. În plus, un supra-ambalaj trebuie să fie marcat cu cuvântul „SUPRA-AMBALAJ“, exceptând cazul în care marcile și etichetele reprezentative pentru toate mărfurile periculoase din supra-ambalaj, așa cum se cere la capitolul 5.2, sunt vizibile, cu excepția celor prevăzute la punctul 5.2.2.1.12. Literele mărcii „SUPRA-AMBALAJ“ trebuie să aibă înălțimea de cel puțin 12 mm.

5.1.2.2	Coletele individuale care constituie o unitate de încărcătură sau un supra-ambalaj trebuie să fie marcate și etichetate în conformitate cu capitolul 5.2. Fiecare colet cu mărfuri periculoase conținut într-o unitate de încărcătură sau într-un supra-ambalaj trebuie să respecte toate dispozițiile aplicabile ale Codului. Marca „SUPRA-AMBALAJ“ de pe un supra-ambalaj constituie o indicație a respectării prezentei dispoziții. Funcția prevăzută a fiecărui colet nu trebuie să fie afectată de unitatea de încărcătură sau de supra-ambalaj.

5.1.2.3	Fiecare colet care poartă mărcile de orientare a coletului prevăzute la 5.2.1.7.1 din prezentul Cod şi care este supra-ambalat, plasat într-o unitate de încărcătură sau utilizat ca un ambalaj interior într-un ambalaj mare trebuie să fie orientat conform acestor mărci.

5.1.3 	Ambalaje sau unități goale, necurățate

5.1.3.1	Exceptând pe cele pentru mărfurile din clasa 7, un ambalaj, inclusiv un IBC, care anterior a conținut mărfuri periculoase, trebuie să fie identificat, marcat, etichetat și placardat așa cum se cere pentru respectivele mărfuri periculoase exceptând cazul în care au fost luate măsuri, cum ar fi curățarea, purjarea vaporilor sau reumplerea cu o substanță nepericuloasă, pentru a anula orice potențial pericol.

5.1.3.2	Containerele, cisternele, IBC-urile, precum şi alte ambalaje şi supra-ambalaje utilizate pentru transportul materialelor radioactive nu trebuie să fie folosite pentru transportul altor mărfuri, cu excepţia cazului în care au fost decontaminate astfel încât nivelul de activitate să fie mai mic de 0,4 Bq/cm2 pentru emiţătorii beta şi gamma şi emiţătorii alfa cu toxicitate redusă şi mai mic de 0,04 Bq/cm2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa.

5.1.3.3	Unitățile de transport marfă goale care încă mai conțin reziduuri de mărfuri periculoase sau care au fost încărcate cu colete goale necurățate sau cu containere pentru vrac goale și necurățate, trebuie să respecte prevederile aplicabile ultimelor mărfuri conținute de acele unități, ambalaje sau containere pentru vrac.

5.1.4 	Ambalarea în comun

	Atunci când două sau mai multe mărfuri periculoase sunt ambalate în comun în acelaşi ambalaj exterior, coletul trebuie să fie etichetat şi marcat așa cum este prevăzut pentru fiecare substanţă. Nu este necesar să fie aplicate etichete de pericol subsidiar dacă pericolul este deja reprezentat printr-o etichetă de pericol primar.

5.1.5 	Dispoziții generale pentru clasa 7

5.1.5.1 	Aprobarea expedierilor şi notificarea 

5.1.5.1.1 	Generalităţi
	
	Suplimentar aprobării modelelor de colete, descrisă în capitolul 6.4, aprobarea multilaterală a expedierilor este, de asemenea, cerută în anumite circumstanțe (5.1.5.1.2 şi 5.1.5.1.3). În anumite circumstanţe este, de asemenea, necesar să fie notificate autorităţile competente cu privire la expediere (5.1.5.1.4).

5.1.5.1.2 	Aprobarea expedierilor 

	Aprobarea multilaterală este necesară pentru:

.1	expedierea coletelor Tip B(M) neconforme cu dispozițiile de la punctul 6.4.7.5 sau concepute special pentru a permite ventilaţia intermitentă controlată; 
	
.2	expedierea coletelor Tip B(M) care conţin materiale radioactive cu o activitate mai mare de 3000 A1 sau 3000 A2, după caz, sau 1000 TBq, reţinându-se cea mai mică dintre valori; 
	
.3	expedierea coletelor care conţin materiale fisile, dacă suma indicilor de securitate la criticitate ai coletelor dintr-un singur container sau dintr-un singur mijloc de transport depăşeşte 50. Sunt excluse din prezenta cerință expedierile efectuate cu nave maritime, dacă suma indicilor de securitate la criticitate nu depășește 50 pentru orice magazie, compartiment sau zonă rezervată pe punte și este respectată distanța de 6 m între grupurile de colete sau supra-ambalaje așa cum se cere în tabelul 7.1.4.5.3.4; 

.4	programe de protecție radiologică pentru expedierile efectuate cu nave de utilizare specială în conformitate cu 7.1.4.5.8; și 

.5	expedierea SCO-III.
		
	cu excepția cazului în care o autoritate competentă poate, totuși, să autorizeze transportul pe teritoriul țării sale, fără aprobarea expedierii, printr-o dispoziţie specifică inclusă în aprobarea modelului (a se vedea punctul 5.1.5.2.1). 
	
5.1.5.1.3 	Aprobarea expedierilor printr-un acord special 
	
	O autoritate competentă poate aproba dispoziţii în temeiul cărora o expediție care nu satisface toate prevederile aplicabile ale prezentului Cod poate fi transportată în temeiul unui acord special (a se vedea punctul 1.5.4).

5.1.5.1.4 	Notificări

	Notificarea autorităţilor competente este necesară după cum urmează:

.1	Înaintea primei expedieri a oricărui colet care necesită aprobarea autorităţii competente, expeditorul trebuie să se asigure că exemplare ale fiecărui certificat care a fost emis de autoritatea competentă și care se aplică respectivului model de colet au fost transmise către autoritatea competentă a țării de origine a expedierii și autoritatea competentă din fiecare țară prin care sau în care urmează să fie transportat lotul de marfă. Expeditorul nu este nevoit să aştepte confirmarea de primire din partea autorităţii competente şi nici autoritatea competentă nu este obligată să facă o asemenea confirmare de primire a certificatului;

.2	Pentru fiecare dintre următoarele tipuri de expedieri:
.1	Colete Tip C care conţin materiale radioactive cu o activitate superioară celei mai mici dintre următoarele valori:  3000 A1 sau 3000 A2, după caz, sau 1000TBq;
.2	Colete Tip B(U) care conţin materiale radioactive cu o activitate superioară celei mai mici dintre următoarele valori:  3000 A1 sau 3000 A2, după caz, sau 1000TBq; 
.3	Colete Tip B(M); 
.4	expediere în temeiul unui acord special;
	expeditorul trebuie să notifice autoritatea competentă din țara de origine a expedierii și autoritatea competentă din fiecare țară prin care sau în care urmează să fie transportat lotul de marfă. Această notificare trebuie să ajungă în posesia fiecărei autorități competente înaintea începerii expedierii şi, de preferinţă, cu cel puţin 7 zile înainte;

.3	Expeditorul nu este obligat să trimită o notificare separată dacă datele necesare au fost incluse în cererea de aprobare a expedierii (a se vedea 6.4.23.2);
		
.4	Notificarea privind expediția trebuie să cuprindă: 
.1	informaţii suficiente pentru a permite identificarea coletului sau coletelor, care să includă toate numerele certificatelor şi toate mărcile de identificare aplicabile; 
.2 	informaţii despre data expedierii, data prevăzută pentru sosire şi itinerariul propus; 
.3 	denumirile materialelor radioactive sau ale nuclizilor;
.4	descrierea stării fizice şi a formei chimice a materialelor radioactive, sau indicaţia că este vorba despre materiale radioactive sub formă specială sau despre materiale radioactive cu dispersabilitate redusă; şi
.5	activitatea maximă a conţinutului radioactiv în timpul transportului, exprimată în unități de becquereli (Bq), cu un simbol SI corespunzător ca prefix (a se vedea 1.2.2.1). Pentru materialul fisil, în loc de activitate poate fi utilizată masa materialului fisil (sau masa fiecărui nuclid fisil pentru amestecuri, atunci când este cazul), în grame (g) sau în multipli de gram.
	
5.1.5.2	Certificate emise de către autoritatea competentă

5.1.5.2.1 	Certificatele emise de către autoritatea competentă sunt solicitate pentru:
.1 	modele utilizate pentru:
.1 	materialele radioactive sub formă specială;
.2 	materialele radioactive cu dispersabilitate redusă;
.3	materialele fisile exceptate în temeiul 2.7.2.3.5.6;
.4 	coletele care conţin 0,1 kg sau mai mult de hexafluorură de uraniu;
.5 	coletele care conţin materiale fisile, mai puţin excepţiile prevăzute la 2.7.2.3.5, 6.4.11.2 sau 6.4.11.3;
.6 	coletele Tip B(U) şi coletele Tip B(M);
.7 	coletele Tip C;
.2	acorduri speciale;
.3 	anumite expedieri (a se vedea 5.1.5.1.2);
.4	determinarea valorilor de bază pentru radionuclizi la care se face referire în 2.7.2.2.1 pentru radionuclizii individuali care nu figurează în lista din tabelul 2.7.2.2.1 (a se vedea 2.7.2.2.2.1);
.5	calculul limitelor de activitate alternative pentru o expediție exceptată de instrumente sau obiecte (a se vedea 2.7.2.2.2.2).

	Certificatele trebuie să confirme faptul că dispozițiile aplicabile sunt satisfăcute şi, pentru aprobările de model, trebuie să atribuie modelului o mărcă de identificare.
	
	Certificatele de aprobare pentru modelul de colet şi pentru expediere pot fi combinate într-un singur certificat.

	Certificatele şi cererile pentru aceste certificate trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile de la 6.4.23.

5.1.5.2.2 	Expeditorul trebuie să deţină asupra sa un exemplar din fiecare certificat aplicabil.

5.1.5.2.3	Pentru modelele de colete pentru care nu este necesar ca o autoritate competentă să emită un certificat de aprobare, expeditorul trebuie, la cerere, să pună la dispoziție, în vederea examinării de către autoritatea competentă, documentele care demonstrează faptul că respectivul model de colet este în conformitate cu toate prevederile aplicabile.

5.1.5.3 	Determinarea indicelui de transport (TI) şi a indicelui de securitate la criticitate (CSI)

5.1.5.3.1	Indicele de transport (TI) pentru un colet, un supra-ambalaj sau un container sau pentru substanţele LSA-I, obiectele SCO-I sau SCO-III neambalate trebuie să fie numărul obţinut în conformitate cu următoarea procedură:

.1	se determină rata dozei în unităţi de milli-Sievert pe oră (mSv/h) la o distanţă de 1 m de la suprafaţa exterioară a coletului, a supra-ambalajului sau a containerului sau a substanţelor LSA-I, obiectelor SCO-I sau SCO-III neambalate. Valoarea obţinută trebuie să fie înmulţită cu 100 şi numărul rezultat reprezintă indicele de transport. Pentru minereurile de uraniu şi toriu şi concentratele lor, rata maximă a dozei în orice punct situat la 1 m distanţă de suprafaţa exterioară a încărcăturii poate fi consideraă ca fiind egaă cu: 
	
0,4 mSv/h	pentru minereurile şi concentratele fizice de uraniu şi de toriu;
0,3 mSv/h	pentru concentratele chimice de toriu;
0,02 mSv/h 	pentru concentratele chimice de uraniu altele decât hexafluorura de uraniu;

.2	pentru cisternele, containerele şi substanţele LSA-I şi obiectele SCO-I, SCO-III neambalate, valoarea determinată la punctul 5.1.5.3.1.1 de mai sus trebuie să fie multiplicată cu coeficientul corespunzător din tabelul 5.1.5.3.1;

.3 	valoarea obținută la punctele 5.1.5.3.1.1 și 5.1.5.3.1.2 de mai sus trebuie să fie rotunjită la prima zecimală superioară (de exemplu 1,13 devine 1,2), cu excepţia faptului că o valoare egală cu sau mai mică de 0,05 poate fi considerată zero și numărul rezultat reprezintă valoarea TI (fără unitate).

Tabelul 5.1.5.3.1 – Coeficienţi de multiplicare pentru cisterne, containere 
şi substanţe LSA-I şi obiecte SCO-I și SCO-III neambalate

	Dimensiunea încărcăturiia
	Coeficient de multiplicare

	dimensiunea încărcăturii ≤ 1 m2
	1

	1 m2 < dimensiunea încărcăturii ≤ 5 m2
	2

	5 m2 < dimensiunea încărcăturii ≤ 20 m2
	3

	20 m2 < dimensiunea încărcăturii
	10


a Se măsoară suprafaţa celei mai mari secţiuni transversale a încărcăturii.

5.1.5.3.2	TI pentru fiecare supra-ambalaj rigid, container sau mijloc de transport trebuie să fie determinat ca suma indicilor de transport (TI) ai tuturor coletelor conţinute de acesta.
	În cazul unei expedieri de la un singur expeditor, expeditorul poate determina TI prin măsurarea directă a ratei dozei. 
	TI pentru un supra-ambalaj trebuie să fie determinat doar ca suma indicilor TI ai tuturor coletelor conținute de supra-ambalaj.

5.1.5.3.3	Indicele de securitate la criticitate pentru fiecare supra-ambalaj sau container trebuie să fie determinat ca suma indicilor CSI ai tuturor coletelor conţinute. Aceeaşi procedură trebuie să fie aplicată pentru determinarea sumei totale a indicilor CSI dintr-un lot de marfă sau la bordul unui mijloc de transport.
	
5.1.5.3.4	Coletele, supra-ambalajele şi containerele trebuie să fie clasificate în una din categoriile I‑ALB, II-GALBEN sau III-GALBEN, în conformitate cu condiţiile specificate în tabelul 5.1.5.3.4 şi cu cerințele următoare:
.1	pentru a determina care este categoria adecvată pentru un colet, un supra-ambalaj sau un container, trebuie să se ţină cont atât de indicele de transport cât şi condițiile ratei dozei de suprafaţă. Acolo unde indicele de transport respectă condiţia pentru o categorie, dar rata dozei de suprafaţă respectă condiţia pentru o categorie diferită, coletul, supra-ambalajul sau containerul trebuie clasat în cea mai ridicată dintre cele două categorii. În acest scop, categoria I-ALB trebuie privită ca fiind categoria inferioară;
.2 	TI trebuie determinat urmând procedurile specificate în 5.1.5.3.1 şi 5.1.5.3.2;
.3	dacă rata dozei de suprafaţă este mai mare de 2 mSv/h, coletul sau supra-ambalajul trebuie să fie transportat în regim de utilizare exclusivă şi în conformitate cu prevederile de la 7.1.4.5.6 sau 7.1.4.5.7, după caz;
.4 	un colet al cărui transport este autorizat în temeiul unui acord special, trebuie să fie clasificat în categoria III-GALBEN cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile de la 5.1.5.3.5;
.5	un supra-ambalaj sau un container care conține colete transportate în temeiul unui acord special trebuie să fie clasificat în categoria III-GALBEN cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile de la 5.1.5.3.5.
	
Tabelul 5.1.5.3.4 – Categorii de colete, supra-ambalaje şi containere

	Condiţii

	Indicele de transport
	Rata maximă a dozei în orice punct de pe suprafaţa externă
	Categoria

	0a
	Nu mai mare de 0.005 mSv/h
	I – ALB

	Mai mare de 0, dar nu mai mare de 1a
	Mai mare de 0,005 mSv/h, dar nu mai mare de 0,5 mSv/h
	II – GALBEN

	Mai mare de 1 dar nu mai mare de 10
	Mai mare de 0,5 mSv/h, dar nu mai mare de 2 mSv/h
	III – GALBEN

	Mai mare de 10
	Mai mare de 2 mSv/h, dar nu mai mare de 10 mSv/h
	III – GALBENb


a 	Dacă TI măsurat nu este mai mare de 0,05, valoarea sa poate fi considerată zero, în conformitate cu 5.1.5.3.1.3.
b 	Trebuie, de asemenea, să fie transportate „în regim de utilizare exclusivă”, cu excepția containerelor (a se vedea tabelul de la 7.1.4.5.3.1).

5.1.5.3.5	În toate cazurile de transport internaţional de colete care necesită aprobare din partea autorității competente pentru model sau expediere, pentru care se aplică diferite tipuri de aprobare în diferitele țări implicate în expediere, stabilirea categoriei trebuie să fie făcută în conformitate cu certificatul din ţara de origine a modelului.
	
5.1.5.4 	Dispoziţii specifice pentru coletele exceptate care conțin materiale radioactive din clasa 7
	
5.1.5.4.1	Coletele exceptate care conțin materiale radioactive din clasa 7 trebuie să fie marcate lizibil şi durabil, pe partea exterioară a ambalajului cu:	
.1 	numărul UN precedat de literele ,,UN”;
.2 	o identificare fie a expeditorului, fie a destinatarului, sau ambele; și
.3 	masa brută permisă, dacă aceasta depăşeşte 50 kg.

5.1.5.4.2.	Cerinţele privind documentaţia de la 5.4.1 şi 5.4.5 nu se aplică coletelor exceptate care conţin materiale radioactive din clasa 7, cu excepţia faptului că: 
.1	numărul UN precedat de literele "UN" şi denumirea şi adresa expeditorului şi destinatarului, şi, dacă este cazul, marca de identificare pentru fiecare certificat de aprobare al autorităţii competente (a se vedea 5.4.1.5.7.1.7) trebuie să figureze pe un document special de transport cum ar fi conosamentul, scrisoarea de transport aerian sau alt document similar care respectă cerinţele de la 5.4.1.2.1 până la 5.4.1.2.4; şi
.2	trebuie să se aplice cerinţele de la 5.4.1.6.2 şi, dacă este cazul, cele de la 5.4.1.5.7.1.7, 5.4.1.5.7.3 şi 5.4.1.5.7.4.

5.1.5.4.3  	Cerințele de la 5.2.1.5.8 și 5.2.2.1.12.5 trebuie să fie aplicate dacă este cazul.

5.1.5.5   	Dispoziții specifice pentru expediția de materiale fisile
	
	Materialele fisile care satisfac una dintre dispozițiile de la 2.7.2.3.5.1 la 2.7.2.3.5.6 trebuie să respecte următoarele cerințe:
.1	numai una dintre dispozițiile de la 2.7.2.3.5.1 până la 2.7.2.3.5.6 este permisă per expediție;
.2	numai un singur material fisil în colete care este clasificat în conformitate cu 2.7.2.3.5.6 este permis per lot, cu excepția cazului în care în certificatul de omologare sunt autorizate mai multe materiale;
.3	materialele fisile în colete, clasificate în conformitate cu 2.7.2.3.5.3 trebuie să fie transportate într-un  lot care nu conține mai mult de 45 g de nuclizi fisili;
.4	materialele fisile în colete, clasificate în conformitate cu 2.7.2.3.5.4 trebuie să fie transportate într-un lot care nu conține mai mult de 15 g de nuclizi fisili;
.5	materialele fisile, ambalate sau neambalate, clasificate în conformitate cu 2.7.2.3.5.5 trebuie să fie transportate în regim de utilizare exclusivă, pe un mijloc de transport care nu conține mai mult de 45 g de nuclizi fisili.

5.1.6 	Colete plasate într-o unitate de transport marfă

5.1.6.1	Indiferent de prevederile referitoare la placardarea și marcarea unităților de transport marfă, fiecare colet care conține mărfuri periculoase și care este plasat într-o unitate de transport marfă trebuie să fie marcat și etichetat în conformitate cu cerințele din capitolul 5.2.



Capitolul 5.2
Marcarea și etichetarea coletelor, inclusiv a IBC-urilor

Notă:	Prezentele prevederi se referă în primul rând la marcarea și etichetarea mărfurilor periculoase în funcție de proprietățile lor. Totuși, dacă se consideră necesar, pe un colet pot fi aplicate mărci sau simboluri suplimentare care să indice măsurile ce trebuie luate în timpul manipulării sau depozitării coletului (cum ar fi un simbol care reprezintă o umbrelă, indicând faptul că un colet trebuie să fie păstrat uscat).
	
5.2.1 	Marcarea coletelor, inclusiv a IBC-urilor
	
5.2.1.1	Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în prezentul Cod, pe fiecare colet trebuie să figureze denumirea oficială de transport pentru mărfurile periculoase, așa cum este determinată în conformitate cu 3.1.2, precum și numărul UN corespunzător, precedat de literele „UN”. Numărul UN şi literele "UN" trebuie să măsoare cel puţin 12 mm în înălţime, excepție făcându-se atât în cazul coletelor cu o capacitate de 30 L sau mai puțin ori cu o masă netă maximă de 30 kg şi al buteliilor a căror capacitate nu depăşeşte 60 L de apă, când ele trebuie să măsoare cel puţin 6 mm în înălţime, cât și în cazul coletelor având capacitatea de 5 L sau mai puțin sau masa netă maximă de 5 kg, când ele trebuie să aibă dimensiuni adecvate. În cazul obiectelor neambalate, marcajul trebuie să figureze pe obiect, pe suportul său sau pe dispozitivul de manipulare, depozitare sau de lansare. Pentru mărfurile din diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S, diviziunea și litera grupei de compatibilitate trebuie, de asemenea, să fie marcate, exceptând cazul în care este afișată eticheta pentru 1.4S. Un exemplu tipic de marcaj aplicat pe colet este:
		
	ACIDIC ORGANIC, COROZIV, LICHID, N.O.S. (clorură caprilică), UN 3265.
	
	Notă: Buteliile având capacitatea de maximum 60 litri de apă, marcate cu numărul UN în conformitate cu prevederile Codului IMDG în vigoare până la 31 decembrie 2013 și care nu respectă prevederile de la 5.2.1.1 privind dimensiunea numărului UN și a literelor „UN” aplicabile de la 1 ianuarie 2014, pot continua să fie utilizate până la următoarea inspecție periodică, dar nu mai târziu de 1 iulie 2018.
	
5.2.1.2 	Toate mărcajele aplicate pe colet cerute de 5.2.1.1:
.1	trebuie să fie uşor vizibile şi lizibile;
.2	trebuie să fie astfel încât aceste informații să fie încă identificabile pe colete care au rezistat unei imersiuni în apa de mare de cel puțin trei luni. În alegerea metodelor adecvate de etichetare trebuie să se țină cont de durabilitatea materialelor de ambalare utilizate și de natura suprafaței exterioare a coletului;
.3	trebuie să fie afișate pe un fond având o culoare contrastantă, pe suprafața exterioară a coletului; și
.4 	nu trebuie să fie plasate în apropierea altor marcaje ale coletului care ar putea reduce în mod substanțial eficacitatea lor.
		
5.2.1.3	Ambalajele de siguranţă, inclusiv ambalajele mari de siguranţă, precum şi recipientele sub presiune de siguranţă trebuie să fie marcate suplimentar cu cuvintele “AMBALAJ DE SIGURANŢĂ”. Literele marcajului “AMBALAJ DE SIGURANŢĂ” trebuie să măsoare cel puţin 12 mm în înălţime.
	
5.2.1.4	Containerele intermediare pentru vrac cu o capacitate mai mare de 450 litri şi ambalajele mari trebuie să fie marcate pe două laturi opuse.
	
5.2.1.5 	Dispoziții speciale privind marcarea pentru materialele radioactive
	
5.2.1.5.1	Fiecare colet trebuie să fie marcat în mod lizibil și durabil, pe suprafața exterioară a ambalajului, cu datele de identificare ale expeditorului sau ale destinatarului sau ambele. Fiecare supra-ambalaj trebuie să fie marcat în mod lizibil și durabil pe suprafața exterioară a supra-ambalajului cu datele de identificare ale expeditorului sau ale destinatarului sau ambele, cu excepția cazului când aceste marcaje ale tuturor coletelor din interiorul supra-ambalajului sunt perfect vizibile. 
	
5.2.1.5.2 	Marcarea coletelor exceptate care conțin materiale radioactive din clasa 7 trebuie să fie așa cum este prevăzut la 5.1.5.4.1.
	
5.2.1.5.3	Fiecare colet având masa brută mai mare de 50 kg trebuie să aibă masa sa brută admisibilă marcată în mod durabil și vizibil pe suprafața exterioară a ambalajului.
	
5.2.1.5.4 	Fiecare colet care este conform cu:	
.1	un model de colet Tip IP-1, un model de colet Tip IP-2  sau un model de colet Tip IP-3, trebuie să fie marcat în mod lizibil și durabil pe suprafaţa exterioară a ambalajului cu menţiunea “TIP IP-1”, “TIP IP-2” sau “TIP IP-3”, după caz;
.2	un model de colet Tip A trebuie să fie marcat în mod lizibil și durabil pe suprafaţa exterioară a ambalajului cu menţiunea “TIP A”;
.3	un model de colet Tip IP-2, un model de colet Tip IP-3 sau un model de colet Tip A trebuie să aibă marcate în mod lizibil și durabil pe suprafaţa exterioară a ambalajului, indicativul ţării (Codul VRI) atribuit pentru circulaţia internaţională vehiculelor în ţara de origine a modelului şi fie numele fabricantului, fie orice alt mijloc de identificare a ambalajului specificat de autoritatea competentă a țării de origine a modelului.

5.2.1.5.5	Fiecare colet care este conform cu un model aprobat în temeiul unuia sau mai multora dintre paragrafele 5.1.5.2.1, de la 6.4.22.1 până la 6.4.22.4, de la 6.4.23.4 până la 6.4.23.7 și 6.4.24.2, trebuie să aibă marcate în mod lizibil şi durabil pe suprafaţa exterioară a coletului următoarele informații:
.1	marca de identificare atribuită respectivului model de către autoritatea competentă;
.2	un număr de serie propriu pentru fiecare ambalaj, conform cu respectivul model;
.3	"TIP B(U)", "TIP B(M)" sau "TIP C", în cazul modelelor de colet Tip B(U), Tip B(M) sau Tip C.

5.2.1.5.6	Fiecare colet care este conform cu un model de colet Tip B(U), Tip B(M) sau Tip C trebuie ca, pe suprafața externă a recipientului exterior, care este rezistentă la foc şi la apă, să aibă clar marcat simbolul treflei ilustrat în figura de mai jos, prin gravare, ștanțare sau altă modalitate astfel încât să reziste la foc şi la apă.
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Simbolul treflă de bază, ale cărui proporţii se bazează pe un cerc central de rază X. 
Dimensiunea minimă acceptată a lui X este de 4 mm.

	Orice marcă de pe colet realizată în conformitate cu cerințele de la 5.2.1.5.4.1 și .2 și 5.2.1.5.5.3 referitoare la tipul de colet, care nu are legătură cu numărul UN și denumirea oficială de transport atribuită lotului, trebuie să fie îndepărtată sau acoperită.

5.2.1.5.7	Atunci când materialele LSA-I sau SCO-I sunt conţinute în recipiente sau în materiale de împachetare şi sunt transportate în regim de utilizare exclusivă conform punctului 4.1.9.2.4, suprafaţa exterioară a respectivelor recipiente sau materiale de împachetare poate purta marcajul „RADIOACTIV LSA-I” sau „RADIOACTIV SCO-I”, după caz.
	
5.2.1.5.8	În toate cazurile de transport internaţional de colete care necesită aprobare din partea autorității competente pentru model sau expediere, pentru care se aplică diferite tipuri de aprobare în diferitele țări implicate în expediere, marcarea trebuie făcută în conformitate cu certificatul din ţara de origine a modelului.
	
5.2.1.6 	Dispoziții speciale privind marcarea pentru poluanții marini

5.2.1.6.1	Cu excepția dispozițiilor de la 2.10.2.7, coletele conținând poluanți marini care satisfac criteriile de la 2.9.3 trebuie să fie marcate în mod durabil cu marcajul de poluant marin.

5.2.1.6.2	Marcajul de poluant marin trebuie să fie situat alături de marcajele indicate la 5.2.1.1. Trebuie să fie respectate dispozițiile de la 5.2.1.2 și 5.2.1.4.

5.2.1.6.3 	Marcajul de poluant marin trebuie să fie așa cum este reprezentat în figura de mai jos.

Dimensiunea minimă
100 mm
Dimensiunea minimă
100 mm

Marcajul poluant marin

Marcajul trebuie să aibă forma unui pătrat aşezat sub un unghi de 45° (rombic). Simbolul (un peşte şi un arbore) trebuie să fie negru pe un fond alb sau având o culoare contrastantă adecvată. Dimensiunile minime trebuie să fie de 100 mm x 100 mm şi grosimea minimă a liniei care formează rombul trebuie să fie de 2 mm. Dacă mărimea coletelor o cere, dimensiunea/grosimea liniei pot să fie reduse, cu condiţia ca marcajul să rămână bine vizibil. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să fie aproximativ proporţionale cu cele reprezentate în figură.
	
Notă: Dispozițiile de etichetare de la 5.2.2 se aplică în completarea oricărei cerințe care prevede marcarea coletelor cu marcajul de poluant marin.

5.2.1.7 	Săgețile de orientare

5.2.1.7.1 	Cu excepţia cazurilor de la 5.2.1.7.2:
-	ambalajele combinate care includ ambalaje interioare ce conţin lichide;
-	ambalajele simple prevăzute cu orificii de ventilaţie;
-	recipientele criogenice concepute pentru transportul gazelor lichefiate refrigerate, şi
-	maşini sau aparate care conţin mărfuri periculoase lichide atunci când este necesar să se asigure că mărfurile periculoase lichide păstrează orientarea stabilită (a se vedea dispoziţia specială 301 din capitolul 3.3),

	trebuie să fie marcate vizibil cu săgeţi de orientare a coletului, similare celor indicate mai jos sau cu cele care respectă specificațiile ISO 780:1997. Ele trebuie să fie aplicate pe cele două părţi verticale opuse ale coletului şi orientate în direcția verticală corectă. Ele trebuie să se înscrie într-un cadru rectangular şi să aibă dimensiuni astfel încât să fie clar vizibile și proporționale cu dimensiunea coletului. Trasarea unui cadru rectangular în jurul săgeților este facultativă.
	
sau

Două săgeți negre sau roșii pe un fundal alb sau având o culoare contrastantă adecvată. Cadrul rectangular este facultativ.
Toate elementele trebuie să fie aproximativ proporţionale cu
cele reprezentate în figură.

5.2.1.7.2 	Săgețile de orientare nu sunt cerute pe:
.1	ambalajele exterioare conţinând recipiente sub presiune, cu excepţia recipientelor criogenice;
.2	ambalajele exterioare conţinând substanţe periculoase plasate în ambalaje interioare, fiecare ambalaj interior conţinând cel mult 120 mL, cu suficientă substanţă absorbantă între ambalajele interioare şi ambalajul exterior pentru a absorbi în întregime conţinutul lichid;
.3	ambalajele exterioare conţinând substanţe infecţioase din Diviziunea 6.2 plasate în recipiente primare, fiecare recipient primar conţinând cel mult 50 mL;
.4	coletele Tip IP-2, Tip IP-3, Tip A, Tip B(U), Tip B(M) sau Tip C conţinând materiale radioactive din clasa 7;
.5	ambalajele exterioare conţinând obiecte care sunt etanşe la scurgeri indiferent de orientarea lor (de exemplu termometre conţinând alcool sau mercur, aerosoli, etc.); sau
.6	ambalajele exterioare conţinând substanţe periculoase plasate în ambalaje interioare închise ermetic, fiecare ambalaj interior conţinând cel mult 500 mL.

5.2.1.7.3	Săgeţile care sunt aplicate în alte scopuri decât acela de a indica orientarea corectă a coletului nu trebuie să fie aplicate pe un colet marcat în conformitate cu prezenta sub-secţiune.
	
5.2.1.8	Marcajul pentru cantitate exceptată
	
5.2.1.8.1	Coletele care conțin cantități limitate de mărfuri periculoase trebuie să fie marcate în conformitate cu 3.5.4.
	
5.2.1.9	Marcajul pentru cantitate limitată
	
5.2.1.9.1	Coletele care conțin mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate trebuie să fie marcate în conformitate cu 3.4.5.
	
5.2.1.10	Marcajul pentru bateriile cu litiu
	
5.2.1.10.1	Coletele conținând pile sau baterii cu litiu preparate conform dispoziției speciale 188 trebuie să fie marcate așa cum se arată în figura de mai jos.
	
5.2.1.10.2	Marcajul trebuie să indice numărul UN precedat de literele „UN”, și anume „UN 3090” pentru pilele sau bateriile cu litiu metal sau „UN 3480” pentru pilele sau bateriile cu litiu ionic. Atunci când pilele sau bateriile sunt conţinute în sau ambalate cu un echipament, trebuie să fie indicat numărul UN precedat de literele „UN”, și anume „UN 3091” sau „UN 3481”, după caz. Atunci când un colet conţine pile sau baterii cu litiu atribuite la numere UN diferite, toate numerele UN aplicabile trebuie să fie indicate pe unul sau mai multe marcaje.
	
[image: ]

Marcajul pentru bateriile cu litiu
* Amplasament pentru numărul(numerele) UN
** Amplasament pentru un număr de telefon la care se pot obţine informaţii complementare 

Marcajul trebuie să aibă forma unui dreptunghi sau a unui pătrat cu marginile haşurate. Dimensiunile trebuie să fie de minimum 100 mm în lăţime x 100 mm în înălţime şi grosimea minimă a liniei haşurate trebuie să fie de 5 mm. Simbolul (grup de baterii, una dintre ele deteriorată și cu o flacără, deasupra numărului UN pentru pilele sau bateriile cu litiu metal sau cu litiu ionic) trebuie să fie negru pe un fond alb sau de o culoare care să asigure un contrast suficient cu fondul. Haşura trebuie să fie roşie. Dacă dimensiunea coletului o cere, dimensiunile pot fi reduse la nu mai puțin de 100 mm în lăţime x 70 mm în înălţime. Acolo unde dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să fie aproximativ proporționale cu cele reprezentate în figură.

5.2.2	Etichetarea coletelor, inclusiv a IBC-urilor
	
5.2.2.1	Dispoziții referitoare la etichetare
	
	Prezentele prevederi se referă în mod special la etichetele de pericol. Cu toate acestea, dacă este cazul, pe ambalaj pot fi afișate marcaje sau simboluri suplimentare care să indice măsurile de precauție care trebuie luate în timpul manipulării sau depozitării unui colet (cum ar fi un simbol reprezentând o umbrelă care indică faptul că un colet trebuie să fie păstrat uscat).

5.2.2.1.1	Etichetele care identifică pericolele primare și subsidiare trebuie să fie conforme cu modelele de la nr. 1 până la 9 ilustrate la 5.2.2.2.2. Eticheta pentru pericol subsidiar "EXPLOZIV" este modelul nr. 1.
	
5.2.2.1.2	În cazul în care articolele sau substanțele sunt anume enumerate în Lista mărfurilor periculoase, se aplică o etichetă de clasă de pericol pentru pericolul indicat în coloana 3. De asemenea, trebuie să fie aplicată o etichetă de pericol subsidiar pentru orice pericol indicat printr-un număr de clasă sau diviziune în coloana 4 din Lista mărfurilor periculoase. Cu toate acestea, dispozițiile speciale indicate în coloana 6 pot cere, de asemenea, să existe o etichetă de pericol subsidiar în cazul în care nu este indicat niciun pericol subsidiar în coloana 4 sau pot excepta de la respectarea cerinței existenței unei etichete de pericol subsidiar atunci când un astfel de pericol este indicat în Lista mărfurilor periculoase.
	
5.2.2.1.2.1	Un colet care conține o substanță periculoasă având un grad scăzut de pericol poate fi scutit de la aceste cerințe de etichetare. În acest caz, în coloana 6 a Listei mărfurilor periculoase, în dreptul substanței respective, figurează o dispoziție specială care precizează că nu este necesară o etichetă de pericol. Cu toate acestea, pentru anumite substanțe, coletul trebuie să fie marcat cu textul corespunzător, astfel cum figurează în dispoziția specială, de exemplu:
	
	Substanța
	Nr. UN
	Clasa
	Marcajul necesar pe balot


	Baloturi de fân aflate într-o unitate de transport marfă
	1327
	4.1
	Niciuna

	Baloturi de fân care nu se află într-o unitate de transport marfă
	1327
	4.1
	Clasa 4.1

	Baloturi de fibre vegetale, uscate aflate într-o unitate de transport
	3360
	4.1
	Niciuna

	
	
	
	

	Substanța
	Nr. UN
	Clasa
	Marcajul necesar pe colete, în plus față de denumirea oficială de transport și numărul UN

	Făină de pește*
	1374
	4.2
	Clasa 4.2†



* Se aplică numai la făina de pește în grupa de ambalare III.
† Se scutește de la marcarea clasei atunci când este încărcat într-o unitate de transport marfă care conține numai făină de pește clasificată la UN 1374

5.2.2.1.3	Cu excepția cazurilor prevăzute la punctul 5.2.2.1.3.1, dacă o substanță care îndeplinește definiția uneia sau mai multor clase nu are numele menționat în mod specific în Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2, trebuie să fie utilizate dispozițiile din capitolul 2.0 pentru a determina clasa de pericol primar a mărfurilor. În plus față de eticheta cerută pentru acea clasă de pericol primar, trebuie, de asemenea, să fie aplicate etichetele de pericol subsidiar, astfel cum se specifică în Lista mărfurilor periculoase.
	
5.2.2.1.3.1	Ambalajele care conțin substanțe din clasa 8 nu este necesar să aibă aplicată eticheta de pericol subsidiar corespunzătoare modelului nr. 6.1 dacă toxicitatea se datorează numai efectului distructiv asupra țesuturilor. Pentru substanțele din clasa 4.2 nu este necesar să se aplice eticheta de pericol subsidiar corespunzătoare modelului nr. 4.1
	
5.2.2.1.4 	Etichete pentru gazele din clasa 2 prezentând pericol(e) subsidiar(e)
	
	Clasa
	Pericol(e) subsidiar(e)
indicat(e) în capitolul 2.2
	Eticheta de pericol primar
	Eticheta(etichetele) de pericol subsidiar

	2.1
	Niciunul
	2.1
	Niciuna

	2.2
	Niciunul
	2.2
	Niciuna

	
	5.1
	2.2
	5.1

	2.3
	Niciunul
	2.3
	Niciuna

	
	2.1
	2.3
	2.1

	
	5.1
	2.3
	5.1

	
	5.1, 8
	2.3
	5.1, 8

	
	8
	2.3
	8

	
	2.1, 8
	2.3
	2.1, 8



5.2.2.1.5	Trei etichete distincte au fost prevăzute pentru clasa 2, una pentru gaze inflamabile din clasa 2.1 (roșie), una pentru pentru gaze neinflamabile și non toxice din clasa 2.2 (verde) și una pentru gaze toxice din clasa 2.3 (albă). Acolo unde Lista mărfurilor periculoase indică faptul că un gaz din clasa 2 prezintă unul sau mai multe pericole subsidiare, etichetele trebuie să fie utilizate în conformitate cu tabelul de la 5.2.2.1.4.
	
5.2.2.1.6 	Sub rezerva dispoziţiilor de la 5.2.2.2.1.2, toate etichetele trebuie:
.1	să fie aplicate pe aceeaşi suprafaţă a coletului, în apropierea mărcajului ce indică denumirea oficială a transportului, dacă  dimensiunile coletului o permit;
.2	să fie plasate pe colet astfel încât să nu fie acoperite sau mascate de vreo parte sau de vreun accesoriu al ambalajului sau de către orice altă etichetă sau marcaj; şi
.3	să fie plasate una lângă alta atunci când sunt necesare etichete de pericol primar și subsidiar.
Atunci când un colet are o formă neregulată sau foarte mică astfel încât nu permite ca o etichetă să poată fi aplicată într-o manieră satisfăcătoare, eticheta poate fi ataşată de colet cu ajutorul unei tăblii fixate bine de colet sau al altor mijloace adecvate.
	
5.2.2.1.7	Containerele intermediare pentru vrac cu o capacitate mai mare de 450 L şi ambalajele mari, trebuie să fie etichetate pe două laturi opuse.
	
5.2.2.1.8	Etichetele trebuie să fie aplicate pe o suprafață având culoare contrastantă.
	
5.2.2.1.9	Dispoziţii speciale pentru etichetarea substanţelor autoreactive 
	
	În cazul substanţelor autoreactive de tip B trebuie să fie aplicată o etichetă de pericol subsidiar „EXPLOZIV” (modelul Nr.1), cu excepţia cazului în care autoritatea competentă a acordat o derogare de la aplicarea acestei etichete pentru un ambalaj specific, deoarece rezultatele încercărilor au dovedit că substanţa autoreactivă nu prezintă un comportament exploziv într-un  astfel de ambalaj.

5.2.2.1.10 	Dispoziții speciale pentru etichetarea peroxizilor organici

	Eticheta corespunzătoare clasei 5.2 (modelul Nr. 5.2) trebuie să fie aplicată pe coletele care conțin peroxizi organici clasificați ca fiind de tipul B, C, D, E sau F. Această etichetă indică, de asemenea, că produsul poate fi inflamabil și de aceea nu este necesară o eticheta de pericol subsidiar „LICHID INFLAMABIL” (modelul Nr. 3). Suplimentar, trebuie să fie aplicate următoarele etichete de pericol subsidiar:
.1	O etichetă de pericol subsidiar „EXPLOZIV” (modelul Nr. 1) pentru peroxizii organici de tip B, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă a acordat o derogare de la aplicarea acestei etichete pentru un ambalaj specific, deoarece rezultatele încercărilor au dovedit că peroxidul organic nu prezintă un comportament exploziv într-un astfel de ambalaj.
.2	O etichetă de pericol subsidiar „COROZIV” (modelul Nr. 8) este necesară atunci când sunt îndeplinite criteriile grupelor de ambalare I sau II pentru clasa 8.

5.2.2.1.11 	Dispoziţii speciale privind etichetarea coletelor care conţin substanţe infecţioase

		În plus faţă de eticheta de pericol primar (modelul Nr. 6.2), coletele care conţin substanţe infecţioase trebuie să poarte toate celelalte etichete impuse de natura conţinutului.

5.2.2.1.12 	Dispoziţii speciale privind etichetarea materialelor radioactive

5.2.2.1.12.1	Cu excepția cazurilor în care se utilizează, în conformitate cu 5.3.1.1.5.1, etichete de dimensiuni mărite, fiecare colet, supra-ambalaj sau container care conține materiale radioactive trebuie să poarte etichete conforme cu modele Nr. 7A, 7B sau 7C aplicabile, conform categoriei corespunzătoare. Etichetele trebuie să fie aplicate pe două laturi opuse pe suprafața exterioară a coletului sau supra-ambalajului sau pe suprafața exterioară de pe toate cele patru laturi ale unui container sau unei cisterne. În plus, fiecare colet, supra-ambalaj şi container ce conţine materiale fisile, altele decât materialele fisile exceptate conform dispoziţiile de la 2.7.2.3.5, trebuie să poarte etichete care sunt conforme cu modelul nr. 7E; dacă este cazul, aceste etichete vor fi aplicate lângă etichetele conforme  cu modele Nr. 7A, 7B sau 7C aplicabile. Etichetele nu trebuie să acopere marcajele descrise în prezentul capitol. Orice etichetă care nu corespunde cu conţinutul trebuie înlăturată sau acoperită.
	
5.2.2.1.12.2	Fiecare etichetă conformă cu modelul aplicabil Nr. 7A, 7B sau 7C trebuie să aibă înscrise următoarele informaţii:	
.1 	Conținut:
.1	Cu excepţia materialelor LSA-I, denumirea (denumirile) radionuclidului (radionuclizilor) indicate în tabelul 2.7.2.2.1, utilizând simbolurile prevăzute în acest tabel. În cazul amestecurilor de radionuclizi, nuclizii cei mai restrictivi trebuie enumerați în măsura în care spaţiul disponibil de pe rândul respectiv permite acest lucru. Categoria LSA sau SCO trebuie să fie indicată după denumirea radionuclidului (radionuclizilor). În acest scop, trebuie utilizate menţiunile „LSA-II”, „LSA-III”, „SCO-I”şi „SCO-II”.
.2 	Pentru materialele LSA-I, este necesară numai menţiunea „LSA-I”; nu este obligatorie menţionarea denumirii radionuclidului.	
.2	Activitatea: Activitatea maximă a conţinutului radioactiv în timpul transportului, exprimată în becquereli (Bq), cu simbolul SI corespunzător ca prefix (a se vedea 1.2.2.1). Pentru materialul fisil, în loc de activitate poate fi utilizată masa totală a nuclizilor fisili exprimată în grame (g) sau în multipli de gram.
.3	Pentru supra-ambalaje şi containere, rubricile „conţinut” şi „activitate” care figurează pe etichetă trebuie să ofere informaţiile cerute la 5.2.2.1.12.2.1 și, respectiv, 5.2.2.1.12.2.2, cumulate pentru întregul conţinut al supra-ambalajului sau containerului, cu excepţia cazului în care pe etichetele pentru supra-ambalaje sau containere care conţin încărcături mixte de colete conținând radionuclizi diferiți, aceste rubrici pot purta menţiunea „A se vedea documentele de transport”.
.4	Indicele de transport: Numărul determinat în conformitate cu 5.1.5.3.1 şi 5.1.5.3.2 (cu excepția categoriei I-ALB).
		
5.2.2.1.12.3	Fiecare etichetă conformă cu modelul Nr. 7E trebuie să poarte suplimentar indicele de securitate la criticitate (CSI) așa cum este indicat în certificatul de aprobare care este aplicabil în țările pe teritoriul cărora expediția este transportată şi care este emis de către autoritatea competentă, sau așa cum este specificat la 6.4.11.2 sau 6.4.11.3.
	
5.2.2.1.12.4	Pentru supra-ambalaje şi containere, eticheta conformă cu modelul Nr. 7E trebuie să indice suma indicilor de securitate la criticitate ai tuturor coletelor pe care le conţin.
	
5.2.2.1.12.5	În toate cazurile de transport internaţional de colete care necesită aprobare din partea autorității competente pentru model sau expediere, pentru care se aplică diferite tipuri de aprobare în diferitele țări implicate în expediere, etichetarea trebuie să fie făcută în conformitate cu certificatul din ţara de origine a modelului.
	
5.2.2.1.13.	Etichetele pentru obiectele care conţin mărfuri periculoase transportate sub numerele UN 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 şi 3548
.1 	Coletele care conţin obiecte sau obiecte transportate neambalate trebuie să poarte etichete în conformitate cu 5.2.2.1.2 care reflectă pericolele stabilite în conformitate 2.0.6. Dacă obiectul conţine una sau mai multe baterii cu litiu care au, în cazul bateriilor cu litiu metal, un conţinut total de litiu mai mic sau egal cu 2 g, iar, în cazul bateriilor cu litiu ionic, o energie nominală măsurată în Watt-oră de 100 Wh sau mai mică, marcajul bateriei cu litiu (5.2.1.10.2) trebuie să fie aplicat pe colet sau pe obiectul neambalat. Dacă obiectul conţine una sau mai multe baterii cu litiu care au, în cazul bateriilor cu litiu metal, un conţinut total de litiu mai mare decât 2 g, iar, în cazul bateriilor cu litiu ionic, o energie nominală măsurată în Watt-oră mai mare decât 100 Wh, eticheta pentru bateria cu litiu (5.2.2.2.2 Nr. 9A) trebuie să fie aplicată pe colet sau pe obiectele neambalate.
.2 	Atunci când este necesar să se asigure că obiectele care conţin mărfuri periculoase lichide îşi menţin orientarea stabilită, marcajele conforme cu 5.2.1.7.1 care indică orientarea trebuie să fie aplicate şi vizibile pe cel puţin două feţe verticale opuse ale coletului sau ale obiectului neambalat, acolo unde este posibil, cu săgeţile indicând direcţia verticală corectă.
	
5.2.2.2 	Dispoziţii referitoare la etichete

5.2.2.2.1	Etichetele trebuie să îndeplinească dispoziţiile din prezenta secțiune şi să fie conforme, în ceea ce priveşte culoarea, simbolurile, numerele şi forma generală cu modelele de etichete ilustrate la punctul 5.2.2.2.2.

	Notă: Acolo unde este cazul, etichetele de la 5.2.2.2.2. sunt prezentate cu o linie de demarcare exterioară punctată, așa cum este prevăzut la 5.2.2.2.1.1. Acest chenar nu este necesar atunci când eticheta este aplicată pe un fond de culoare contrastantă.

5.2.2.2.1.1 	Etichetele trebuie să fie concepute așa cum indică figura de mai jos:

* * *
* *
*
5
 mm
Dimensiunea minimă
100 mm
Dimensiunea minimă
100 mm 


Eticheta de clasă/diviziune
* Clasa sau, în cazul diviziunilor 5.1 și 5.2, numărul diviziunii trebuie să figureze în colțul de jos.
** Textul/numerele/simbolul/literele suplimentare trebuie (dacă ele sunt obligatorii) sau pot (dacă ele sunt facultative) să figureze în această jumătate inferioară.
*** Simbolul clasei sau diviziunii sau, în cazul diviziunilor 1.4, 1.5 și 1.6, numărul diviziunii, iar  pentru modelul Nr. 7E, cuvândul “FISIL” trebuie să figureze în această jumătate superioară.

5.2.2.2.1.1.1	Etichetele trebuie să fie plasate pe un fond de culoare contrastantă sau trebuie să aibă o linie de demarcare externă fie punctată, fie continuă.
	
5.2.2.2.1.1.2	Eticheta trebuie să aibă forma unui pătrat aşezat sub un unghi de 45 grade (rombic). Dimensiunile minime trebuie să fie de 100 mm x 100 mm. În interiorul rombului trebuie să fie trasată o linie paralelă cu marginea etichetei, iar distanţa de la exteriorul liniei până la marginea etichetei trebuie să fie de aproximativ 5 mm. Acolo unde dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să fie aproximativ proporţionale cu cele reprezentate în figură.

5.2.2.2.1.1.3	Dacă mărimea coletelor o cere, dimensiunile pot fi reduse proporţional, cu condiţia ca simbolul şi alte elemente de pe etichetă să rămână clar vizibile. Dimensiunile etichetelor pentru butelii trebuie să fie conforme cu dispoziţile din paragraful 5.2.2.2.1.2.
	
5.2.2.2.1.2	Buteliile pentru gaze din clasa 2 pot, dacă este necesar din cauza formei, poziţiei şi a sistemului lor de fixare pentru transport, să poarte etichete asemănătoare cu cele specificate în această secţiune, dar de dimensiuni reduse, în concordanţă cu standardul ISO 7225:2005 Butelii pentru gaze - etichete de avertizare, pentru a putea fi aplicate pe partea necilindrică (ogivă) a acestor butelii. Etichetele se pot suprapune parțial, în limitele prevăzute de standardul ISO 7225:2005; totuși, în toate cazurile, etichetele reprezentând pericolul primar şi numerele care figurează pe orice etichetă trebuie să rămână complet vizibile, iar simbolurile trebuie să poată fi recunoscute.
	
	Notă: Atunci când diametrul buteliei este prea mic pentru a permite aplicarea etichetelor de dimensiuni reduse pe partea superioară necilindrică a buteliei, etichetele de dimensiuni reduse pot fi afișate pe partea cilindrică a buteliei.
	
5.2.2.2.1.3	Cu excepţia etichetelor pentru diviziunile 1.4, 1.5 şi 1.6 din clasa 1, jumătatea superioară a etichetelor trebuie să conţină simbolul grafic, iar jumătatea inferioară trebuie să conţină numărul clasei 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 sau 9 după caz. Totuși, pentru eticheta model nr. 9A, jumătatea superioară a etichetei trebuie să conțină doar cele șapte benzi verticale ale simbolului iar jumătatea inferioară trebuie să conțină grupul de baterii al simbolului și numărul clasei. Cu excepția etichetei model nr. 9A, eticheta poate include text, cum ar fi numărul UN, sau cuvinte care să descrie clasa de pericol (de ex. „inflamabil”) în conformitate cu 5.2.2.2.1.5, cu condiţia ca acest text să nu acopere sau să nu distragă atenția de la alte elemente necesare de pe etichetă.
			
5.2.2.2.1.4	În plus, cu excepţia etichetelor pentru diviziunile 1.4, 1.5 şi 1.6, etichetele pentru clasa 1 trebuie să conţină în jumătatea inferioară, deasupra numărului clasei, numărul diviziunii şi litera grupei de compatibilitate a substanţei sau a obiectului. Etichetele pentru diviziunile 1.4, 1.5 şi 1.6 trebuie să conţină în jumătatea lor superioară numărul diviziunii, iar în jumătatea lor inferioară numărul clasei şi litera grupei de compatibilitate. În general, nu se cere nicio etichetă pentru diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S. Totuși, în cazurile în care se consideră necesară o etichetă pentru astfel de mărfuri, aceasta trebuie să fie după modelul Nr. 1.4.
	
5.2.2.2.1.5	Pe etichetele altele decât cele pentru materialele din clasa 7, inserarea oricărui text (altul decât numărul clasei sau diviziunii) în spațiul situat sub simbol trebuie să se rezume la indicații cu privire la natura pericolului și măsurile de precauție care trebuie luate în timpul manipulării. În cazul etichetelor Nr. 9A, în partea de jos a etichetei nu trebuie să fie inclus alt text decât marcajul clasei.
	
5.2.2.2.1.6 	Simbolurile, textul şi numerele trebuie să figureze în negru pe toate etichetele, cu excepţia:
.1	etichetei clasei 8, pe care textul (dacă există) şi numărul clasei trebuie să figureze în alb;
.2	etichetelor al căror fond este în întregime verde, roşu sau albastru, pe care simbolul, textul şi numărul pot figura în alb;
.3	etichetei clasei 5.2, pe care simbolul poate figura în alb; şi 
.4	etichetelor corespunzătoare clasei 2.1 aplicate pe butelii şi cartuşe cu gaz pentru gazele petroliere lichefiate, pe care acestea pot figura în culoarea de fond a recipientului, dacă există un contrast corespunzător.

5.2.2.2.1.7	Metoda de fixare a etichetei(etichetelor) sau de aplicare a șablonului(șabloanelor) de etichetă(etichete) pe coletele care conțin mărfuri periculoase trebuie să fie astfel încât aceste etichete să fie încă identificabile pe colete care au rezistat unei imersiuni în apa de mare de cel puțin trei luni. În alegerea metodelor adecvate de etichetare trebuie să se țină cont de durabilitatea materialelor de ambalare utilizate și de natura suprafeței exterioare a coletului.
	
5.2.2.2.2 	Modele de etichete
	
Notă:	Etichetele trebuie să respecte dispoziţiile de mai jos şi să se conformeze, în ceea ce priveşte culoarea, simbolurile şi formatul general, modelelor prezentate la 5.2.2.2.2. Modelele corespunzătoare prescrise pentru alte moduri de transport, cu diferenţe minore care nu afectează sensul evident al etichetei, sunt de asemenea, acceptabile.
MSC 96/25/Add.2 Annex 5, page 34
MSC 96/25/Add.2 Annex 5, page 590
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Clasa 1 : Substanțe sau obiecte explozive
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	1
	Diviziunile 1.1, 1.2 și 1.3
	Bombă explodând: negru
	Portocaliu
	1
(negru)
	

	** Loc pentru indicarea diviziunii – se lasă necompletat dacă proprietățile explozive constituie pericolul subsidiar.

* Loc pentru indicarea grupei de compatibilitate – se lasă necompletat dacă proprietățile explozive constituie pericolul subsidiar.


	1.4
	Diviziunea 1.4
	1.4: negru
Cifrele trebuie să aibă înălțimea de aproximativ 30 mm și grosimea de aproximativ 5 mm (pentru o etichetă care măsoară 100 mm × 100 mm)
	Portocaliu
	1
(negru)
	

	* Loc pentru indicarea grupei de compatibilitate 


	1.5
	Diviziunea 1.5
	1.5: negru
Cifrele trebuie să aibă înălțimea de aproximativ 30 mm și grosimea de aproximativ 5 mm (pentru o etichetă care măsoară 100 mm × 100 mm)
	Portocaliu

	1
(negru)

	

	* Loc pentru indicarea grupei de compatibilitate 

	1.6
	Diviziunea 1.6
	1.6: negru
Cifrele trebuie să aibă înălțimea de aproximativ 30 mm și grosimea de aproximativ 5 mm (pentru o etichetă care măsoară 100 mm × 100 mm)
	Portocaliu
	1
(negru)
	

	* Loc pentru indicarea grupei de compatibilitate 



Clasa 2: Gaze
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	2.1
	Clasa 2.1
Gaze inflamabile

	Flacără: negru sau alb
(cu excepția cazurilor prevăzute la 5.2.2.2.1.6.4)
	Roșu
	2
(negru sau alb)
(cu excepția cazurilor prevăzute la 5.2.2.2.1.6.4)
	

   
	-

	2.2
	Clasa 2.2
Gaze neinflamabile, netoxice
	Butelie pentru gaze: negru sau alb
	Verde
	2
(negru sau alb)
	

  
	-

	2.3
	Clasa 2.3
Gaze toxice
	Cap de mort pe două tibii încrucișate: negru
	Alb
	2
(negru)

	

	-



Clasa 3 – Lichide inflamabile
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	3
	-
	Flacără: negru sau alb
	Roșu
	3
(negru sau alb)
	

   


	-



Clasa 4 : Solide inflamabile; substanțe susceptibile de aprindere spontană; substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	4.1
	Clasa 4.1:
Solide inflamabile, substanțe autoreactive, substanțe care polimerizează și explozivi solizi desensibilizați
	Flacără: negru
	Alb cu 7 dungi verticale roșii
	4
(negru)
	

	-

	4.2
	Clasa 4.2:
Substanțe susceptibile de aprindere spontană
	Flacără: negru
	Jumătatea superioară alb, jumătatea inferioară roșu
	4
(negru)
	

	-

	4.3
	Clasa 4.3:
Substanțe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile
	Flacără: negru sau alb
	Albastru
	4
(negru sau alb)
	

   
	-



Clasa 5: Substanțe comburante și peroxizi organici
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	5.1
	Clasa 5.1:
Substanțe comburante
	Flacără deasupra unui cerc: negru
	Galben
	5.1
(negru)
	

	-

	5.2
	Clasa 5.2:
Peroxizi organici
	Flacără: negru sau alb
	Jumătatea superioară roșu; jumătatea inferioară galben
	5.2
(negru)
	

   
	-



Clasa 6: Substanțe toxice și substanțe infecțioase
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	6.1
	Clasa 6.1:
Substanțe toxice
	Cap de mort pe două tibii încrucișate: negru
	Alb
	6
(negru)
	

	-

	6.2
	Clasa 6.2:
Substanțe infecțioase
	Trei semiluni suprapuse peste un cerc: negru
	Alb
	6
(negru)
	

	Jumătatea inferioară a etichetei poate purta mențiunile: „SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ”
și 
„În cazul unei deteriorări sau scurgeri, notificați imediat Autoritatea de Sănătate Publică”, în culoare neagră




Clasa 7: Materiale radioactive
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	7A
	Categoria I – ALB
	Trifoi: negru
	Alb
	7
(negru)
	[image: ]
	Text (obligatoriu): negru în jumătatea inferioară a etichetei:
„RADIOACTIV”
„CONȚINUT …”
„ACTIVITATE …”
Cuvântul „RADIOACTIV” trebuie să fie urmat de o bară verticală roșie.


	7B
	Categoria II – GALBEN
	Trifoi: negru

	Jumătatea superioară galben cu chenar alb, jumătatea inferioară alb

	7
(negru)
	

	Text (obligatoriu): negru în jumătatea inferioară a etichetei:
„RADIOACTIV”
„CONȚINUT …”
„ACTIVITATE …”
Într-o casetă cu chenar negru: „INDICELE DE TRANSPORT”; Cuvântul „RADIOACTIV” trebuie să fie urmat de două bare verticale roșii.


	7C
	Categoria III – GALBEN
	Trifoi: negru
	Jumătatea superioară galben cu chenar alb, jumătatea inferioară alb

	7
(negru)
	[image: ]
	Text (obligatoriu): negru în jumătatea inferioară a etichetei:
„RADIOACTIV”
„CONȚINUT …”
„ACTIVITATE …”
Într-o casetă cu chenar negru: „INDICELE DE TRANSPORT”; Cuvântul „RADIOACTIV”  trebuie să fie urmat de trei bare verticale roșii.


	7E
	Material fisil
	-
	Alb

	7
(negru)

	[image: ]
	Text (obligatoriu): negru, în jumătatea superioară a etichetei: „FISIL”.
Într-o casetă cu chenar negru în jumătatea inferioară a etichetei: „INDICELE DE SECURITATE LA CRITICITATE”




Clasa 8: Substanțe corozive
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	8
	-
	Lichide, vărsate din două eprubete și care atacă o mână și un metal: negru
	Jumătatea superioară alb;  jumătatea inferioară negru cu chenar alb

	8
(alb)
	[image: ]

	-



Clasa 9: Diverse substanțe și obiecte periculoase, inclusiv substanțe potențial periculoase pentru mediu
	Nr. modelului de etichetă.

	Clasa, Diviziunea sau Categoria
	Simbolul și culoarea simbolului
	Fond
	Cifra din colțul de jos (și culoarea cifrei)
	Modele de etichete
	Notă

	9
	-
	7 dungi verticale în jumătatea superioară: negru
	Alb
	Cifra ‘9’ subliniată
(negru)
	

	-

	9A
	-
	7 dungi verticale în jumătatea superioară: negru;
grup de baterii, una dintre ele deteriorată și cu o flacără, în jumătatea inferioară: negru
	Alb
	Cifra ‘9’ subliniată
(negru)
	

	-




Capitolul 5.3
Placardarea și marcarea unităților de transport marfă și a containerelor pentru vrac

5.3.1 	Placardarea

5.3.1.1 	Dispoziții privind placardarea

5.3.1.1.1 	Dispoziții generale

.1	Etichetele de dimensiuni mărite (plăcile-etichetă) şi marcajele şi indicatoarele trebuie să fie aplicate pe suprafeţele exterioare ale unei unităţi de transport marfă sau container pentru vrac cu scopul de a atenţiona asupra faptului că mărfurile conţinute de unitate sau de containerul pentru vrac sunt mărfuri periculoase şi prezintă pericole, cu excepţia cazurilor în care etichetele şi/sau marcajele aplicate pe colete sunt clar vizibile dinspre exteriorul unităţii de transport marfă sau a containerului pentru vrac.
.2	Metodele prevăzute la 5.3.1.1.4 şi 5.3.2 pentru placardarea şi marcarea pe unităţile de transport marfă şi pe containerele pentru vrac trebuie să fie astfel încât informaţiile să fie încă identificabile pe unităţile de transport marfă sau pe containerele pentru vrac care au rezistat unei imersiuni în apa de mare de cel puţin trei luni. În alegerea metodelor adecvate de marcare trebuie să se ţină cont de uşurinţa cu care poate fi marcată suprafaţa unităţii de transport marfă sau a containerului pentru vrac.
.3	Toate plăcile-etichetă, panourile portocalii, marcajele şi indicatoarele trebuie să fie înlăturate de pe unităţile de transport marfă şi containerele pentru vrac sau mascate, imediat ce atât mărfurile periculoase cât şi reziduurile lor care au determinat aplicarea acestor placarde, panouri portocalii, marcaje sau indicatoare au fost descărcate.
	
5.3.1.1.2	Plăcile-etichetă trebuie să fie aplicate pe suprafața exterioară a unității de transport marfă şi a containerului pentru vrac cu scopul de a atenționa asupra faptului că mărfurile conținute de unitate sunt mărfuri periculoase și că prezintă pericole. Plăcile-etichetă trebuie să corespundă pericolului primar al mărfurilor conținute de unitatea de transport marfă şi de containerul pentru vrac, cu excepția că:
.1	plăcile-etichetă nu sunt cerute pe unitățile de transport marfă care transportă orice cantitate de explozivi din diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S; și
.2	numai plăcile-etichetă care indică pericolul cel mai mare trebuie să fie aplicate pe unitățile de transport marfă care transportă substanțe sau obiecte din mai mult de o diviziune din clasa 1.
		
Plăcile-etichetă trebuie să fie plasate pe un fond de culoare contrastantă sau trebuie să aibă o linie de demarcare externă fie punctată, fie continuă.

Pentru mărfurile periculoase din clasa 9, placa-etichetă trebuie să corespundă modelului de etichetă Nr. 9 așa cum figurează la 5.2.2.2.2; modelul de etichetă Nr. 9A nu trebuie să fie utilizat în scopul placardării.

5.3.1.1.3	De asemenea, trebuie să fie aplicate plăci-etichetă pentru acele pericole subsidiare pentru care, în conformitate cu 5.2.2.1.2., se cere o etichetă de pericol subsidiar. Totuși, unitățile de transport marfă şi containerele pentru vrac care conțin mărfuri periculoase din mai mult de o clasă, nu este necesar să poarte o placă-etichetă de pericol subsidiar dacă pericolul reprezentat de acea placă-etichetă este deja indicat printr-o placă-etichetă de pericol primar.
	
5.3.1.1.4 	Cerințe privind placardarea

5.3.1.1.4.1	O unitate de transport marfă sau un container pentru vrac care conţine mărfuri periculoase sau reziduuri de mărfuri periculoase trebuie să aibă aplicate plăci-etichetă bine vizibile, după cum urmează:
.1	în cazul unui container, unei semiremorci, unui container pentru vrac închis sau acoperit cu prelată sau în cazul unei cisterne mobile: câte una pe fiecare parte laterală şi câte una la fiecare capăt al unităţii. Cisternele mobile având o capacitate de cel mult 3000 L pot fi placardate sau, ca alternativă, pot fi mai degrabă etichetate, numai pe cele două părţi laterale;
.2	în cazul unui vagon pentru transport feroviar: cel puţin pe fiecare parte laterală;
.3	în cazul unei cisterne cu multiple compartimente şi care conţine mai mult de o substanţă sau reziduuri ale acestora: de-a lungul fiecărei părţi laterale, în poziţia din dreptul compartimentului în cauză. Dacă toate compartimentele trebuie să poarte plăci-etichetă identice, aceste plăci-etichetă nu trebuie să fie aplicate decât o singură dată pe fiecare parte laterală a unităţii de transport marfă;
.4	în cazul unui container pentru vrac flexibil: cel puţin în două locuri opuse; şi
.5	în cazul oricărei alte unităţi de transport marfă: cel puţin pe ambele părţi laterale şi pe partea din spate a unităţii.

5.3.1.1.5 	Dispoziții speciale pentru clasa 7

5.3.1.1.5.1	Containerele mari de marfă care transportă materiale LSA-I sau SCO-I neambalate sau colete, altele decât coletele exceptate, precum și cisternele trebuie să poarte patru plăci-etichetă care să fie conforme cu modelul Nr. 7D ilustrat în figură.  Plăcile-etichetă trebuie să fie aplicate orientate vertical pe fiecare perete lateral și pe fiecare perete de capăt al containerului mare de marfă sau al cisternei. Orice placi-etichetă care nu corespund conținutului de marfă trebuie să fie înlăturate. În loc să se utilizeze atât etichete cât și plăci-etichetă, este permis, ca o alternativă, să se utilizeze numai etichete de dimensiuni mărite, așa cum este ilustrat în modele de etichetă nr. 7A, 7B și 7C, cu dimensiunile minime indicate în figura de la 5.3.1.2.2.
	
5.3.1.1.5.2	Vehiculele rutiere și feroviare care transportă colete, supra-ambalaje sau containere etichetate cu oricare dintre etichetele indicate la 5.2.2.2.2 ca modelele cu numerele 7A, 7B, 7C și 7E, sau care transportă loturi de marfă în regim de utilizare exclusivă, trebuie să aibă aplicată placa-etichetă ilustrată în figura (modelul Nr. 7D) pe fiecare dintre:
.1 	doi pereți laterali externi, în cazul unui vehicul feroviar;
.2 	doi pereți laterali externi și pe peretele extern din spate, în cazul unui vehicul rutier.

	În cazul unui vehicul fără părți laterale, plăcile-etichetă pot fi aplicate direct pe unitatea care transportă marfa cu condiția ca acestea să fie ușor vizibile; în cazul cisternelor sau containerelor mari sunt suficiente plăcile-etichetă aplicate pe cisternă sau container. În cazul vehiculelor a căror suprafață este insuficientă pentru a permite fixarea plăcilor-etichetă mari, dimensiunile plăcii-etichetă descrisă în figură pot fi reduse la 100 mm. Orice placă-etichetă care nu corespunde conținutului trebuie să fie înlăturată.
	
5.3.1.2 	Caracteristici ale plăcilor-etichetă

5.3.1.2.1	Cu excepția celor prevăzute la 5.3.1.2.2 pentru plăcile-etichetă corespunzătoare clasei 7, precum și la 5.3.2.3.2 pentru marcajul de poluant marin, o placă-etichetă trebuie să fie configurată așa cum se arată în figura de mai jos.

Dimensiunea minimă
250 mm
Dimensiunea minimă
250 mm

12.5
 mm

Placă-etichetă (exceptând cele pentru clasa 7)

	Placa-etichetă trebuie să aibă forma unui pătrat așezat sub un unghi de 45° (rombic). Dimensiunile minime trebuie să fie de 250 mm x 250 mm (până la marginea plăcii-etichetă). Linia interioară trebuie să fie paralelă cu marginea plăcii-etichetă şi să se afle la o distanță de 12,5 mm față de aceasta. Simbolul şi linia interioară trebuie să fie de aceeaşi culoare ca eticheta pentru clasa sau diviziunea din care fac parte mărfurile periculoase în cauză. Simbolul/cifra corespunzând clasei sau diviziunii trebuie să fie plasat şi dimensionat proporțional conform prevederilor din paragraful 5.2.2.2 pentru clasa sau diviziunea corespunzătoare mărfurilor periculoase în cauză. Placa-etichetă trebuie să poarte numărul clasei sau diviziunii (şi pentru mărfurile din clasa 1, litera corespunzând grupei de compatibilitate) mărfurilor periculoase în cauză, de maniera prevăzută la 5.2.2.2 pentru eticheta corespunzătoare, iar înălţimea caracterelor nu trebuie să fie mai mică de 25 mm. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să fie aproximativ proporționale cu cele prezentate.
	
5.3.1.2.2	Pentru clasa 7, placa-etichetă trebuie să aibă dimensiunile totale de minimum 250 mm x 250 mm (cu excepția celor permise la 5.3.1.1.5.2) cu o linie neagră trasată la o distanţă de 5 mm spre interior față de margine și paralelă cu aceasta, iar, în rest, să fie așa cum este prezentat în figura de mai jos. Atunci când se utilizează alte dimensiuni, trebuie să fie păstrate proporțiile relative. Numărul „7” nu trebuie să aibă înălțimea mai mică de 25 mm. Fondul jumătății superioare a plăcii-etichetă trebuie să fie galben și cel al jumătății inferioare trebuie să fie alb; trefla și textul trebuie să fie negre. Utilizarea cuvântului “RADIOACTIV” în jumătatea inferioară este facultativă în sensul că acest spaţiu poate fi utilizat pentru afișarea numărului UN corespunzător pentru lotul de marfă.
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Placă-etichetă pentru materiale radioactive din clasa 7
(Nr. 7D)
Simbol (trifoi): negru.
Fond: jumătatea superioară galbenă cu bordură albă, jumătatea inferioară albă.
În jumătatea inferioară trebuie să figureze cuvântul „RADIOACTIV” sau, în locul acestuia, atunci când este cerut (a se vedea 5.3.2.1), numărul UN corespunzător; cifra „7” în colțul inferior.

5.3.2 	Marcarea

5.3.2.0 	Indicarea denumirii oficiale de transport

5.3.2.0.1 	Denumirea oficială de transport a conținutului trebuie să fie marcată în mod durabil pe cel puțin ambele părți laterale ale:
.1 	unităților-cisternă de transport marfă care conțin mărfuri periculoase;
.2 	containerelor pentru vrac care conțin mărfuri periculoase; sau
.3 	oricărei alte unități de transport marfă care conține mărfuri periculoase în formă ambalată, de un singur tip de marfă, pentru care nu se cere vreo placă-etichetă, număr UN sau marcaj de poluant marin. Ca alternativă, poate fi afișat numărul UN.

5.3.2.0.2	Denumirea oficială de transport a mărfurilor trebuie să figureze având caractere cu înălțimea de cel puțin 65 mm. Denumirea oficială de transport trebuie să aibă o culoare care să contrasteze cu fondul. Aceasta poate fi redusă la 12 mm pentru cisternele mobile având o capacitate nu mai mare de 3000 L.
	
5.3.2.1 	Indicarea numerelor UN
	
5.3.2.1.1 	Cu excepția mărfurilor din Clasa 1, numărul UN trebuie să fie aplicat așa cum se cere în prezentul capitol, pe expedițiile de:
.1	solide, lichide sau gaze transportate în unități-cisternă de transport marfă, inclusiv pe fiecare compartiment al unei unități-cisternă de transport marfă de tipul cisternă cu compartimente multiple;
.2	mărfuri periculoase în formă ambalată constituind o încărcătură de peste 4000 kg masa brută, cărora le-a fost atribuit doar un singur număr UN și care sunt sigurele mărfuri periculoase în unitatea de transport marfă;
.3	materiale LSA-I, SCO-I sau SCO-III din Clasa 7, neambalate, transportate într-un sau pe un vehicul, sau într-un container, sau într-o cisternă;
.4	materiale radioactive ambalate având un singur număr UN, într-un sau pe un vehicul, sau într-un container, atunci când se cere să fie transportate în regim de utilizare exclusivă;
.5	mărfuri periculoase solide în containere pentru vrac.

5.3.2.1.2 	Numărul UN pentru mărfuri trebuie să fie aplicat în cifre negre având cel puțin 65 mm înălțime:
.1	fie pe un fond de culoare contrastantă, în zona de sub simbolul grafic și deasupra numărului clasei și literei grupei de compatibilitate, astfel încât să nu acopere sau să nu distragă atenția de la alte elemente care trebuie să figureze pe placa-etichetă (a se vedea 5.3.2.1.3); sau
.2	fie pe un panou dreptunghiular portocaliu având cel puțin 120 mm înălțime și 300 mm lățime, cu o bordură neagră de 10 mm, plasat imediat adiacent la fiecare placă-etichetă sau marcaj de poluant marin (a se vedea 5.3.2.1.3). În cazul cisternelor mobile având o capacitate de cel mult 3000 L, numărul UN poate fi aplicat pe un panou rectangular portocaliu având dimensiunea redusă în mod corespunzător, pe suprafața exterioară a cisternei, fiind reprezentat cu caractere având înălțimea de cel puțin 25 mm. Atunci când nu se cere nicio placă-etichetă sau marcaj de poluant marin, numărul UN trebuie să fie afișat imediat adiacent denumirii oficiale de transport.
		
5.3.2.1.3 	Exemple de afișare a numerelor UN
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* locul numărului clasei sau diviziunii
** locul numărului UN




5.3.2.2 	Marcajul pentru substanțele cu temperatură ridicată
	
5.3.2.2.1	Unitățile de transport marfă care conțin o substanță care este transportată sau prezentată pentru transport într-o stare lichidă la o temperatura egală cu sau mai mare de 100 °C sau într-o stare solidă la o temperatura egală cu sau mai mare de 240 °C, trebuie să poarte pe fiecare parte laterală şi pe fiecare capăt marcajul prezentat în figura de mai jos.
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Marcajul pentru transportul la temperatură ridicată

	Marcajul trebuie să fie un triunghi echilateral. Marcajul trebuie să fie de culoare roşie. Dimensiunea minimă a laturilor trebuie să fie 250 mm, excepție făcându-se în cazul cisternelor mobile având o capacitate de cel mult 3000 L, când laturile pot fi reduse la 100 mm. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să fie aproximativ proporționale cu cele reprezentate în figură.
	
5.3.2.2.2	Suplimentar marcajului pentru temperatură ridicată, temperatura maximă la care se așteaptă să ajungă substanța pe timpul transportului trebuie să fie mod durabil marcată pe ambele părți laterale ale cisternei mobile sau pe învelitoarea izolatoare, imediat adiacent marcajului pentru temperatură ridicată, cu caractere având cel puțin 100 mm înălțime.
	
5.3.2.3	Marcajul de poluant marin
	
5.3.2.3.1	Cu excepția dispozițiilor de la 2.10.2.7, unitățile de tranport marfă sau containerele pentru vrac care conțin poluanți marini trebuie să aibă clar afișat marcajul de poluant marin în locurile indicate la 5.3.1.1.4.1.
	
5.3.2.3.2	Marcajul de poluant marin pentru unitățile de transport marfă şi containerele pentru vrac trebuie să fie așa cum este descris la 5.2.1.6.3, cu excepţia faptului că dimensiunile minime trebuie să fie 250 mm × 250 mm. Pentru cisternele mobile având o capacitate de cel mult 3000 L, dimensiunile pot fi reduse la 100 mm × 100 mm.
	
5.3.2.4	Cantități limitate
	
	Unitățile de transport marfă care conțin mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate trebuie să fie placardate și marcate în conformitate cu 3.4.5.5.
	


Capitolul 5.4
Documentația

Nota 1	Prevederile prezentului Cod nu exclud utilizarea tehnicilor de transmisie bazate pe procesarea electronică a datelor (EDP) și schimbul electronic de date (EDI) ca o alternativă la documentația pe suport de hârtie. Toate referirile din prezentul capitol la „documentul de transport al mărfurilor periculoase” includ, de asemenea, furnizarea informațiilor necesare prin utilizarea tehnicilor de transmisie bazate pe EDP și EDI.

Nota 2	Atunci când mărfurile periculoase sunt prezentate pentru transport, trebuie să fie pregătite documente similare celor cerute pentru alte categorii de mărfuri. Forma acestor documente, detaliile ce trebuie să fie incluse în ele și obligațiile pe care le implică, pot fi stabilite prin convenții internaționale care se aplică anumitor moduri de transport și prin legislația națională.

Nota 3	Una dintre cerințele principale pe care trebuie să o îndeplinească un document de transport pentru mărfuri periculoase este aceea de a oferi informațiile esențiale privind  riscurile prezentate de mărfurile respetive. De aceea este necesar ca anumite informații de bază să figureze pe documentul de transport pentru expediția de mărfuri periculoase, exceptând cazurile în care prezentul Cod permite o derogare sau prevede alte dispoziții.

Nota 4	În plus față de dispozițiile din prezentul capitol, autoritatea competentă poate cere alte elemente de informații.

Nota 5	În plus față de dispozițiile din prezentul capitol, pot fi incluse și alte informații. Totuși, aceste informații nu trebuie:
.1 	să distragă atenția de la informațiile de siguranță cerute de prezentul capitol sau de către autoritatea competentă;
.2 	să contrazică informațiile de siguranță cerute de prezentul capitolul sau de către autoritatea competentă; sau
.3 	să duplice informații deja furnizate.

5.4.1 	Informații privind transportul mărfurilor periculoase

5.4.1.1 	Generalități 

5.4.1.1.1	Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, expeditorul care oferă mărfurile periculoase pentru transport trebuie să furnizeze transportatorului informațiile aplicabile acelor mărfuri periculoase, inclusiv orice informații și documentații suplimentare așa cum se specifică în prezentul Cod. Aceste informații pot fi furnizate pe un document de transport al marfurilor periculoase sau, cu acordul transportatorului, cu ajutorul tehnicilor EDP sau EDI.
	
5.4.1.1.2	Atunci când informațiile privind transportul mărfurilor periculoase sunt furnizate transportatorului cu ajutorul tehnicilor EDP sau EDI, expeditorul trebuie să fie capabil să reproducă imediat informațiile și sub forma unui document pe suport de hartie, în care informațiile vor apărea în ordinea prevăzută în prezentul capitol.
	
5.4.1.2 	Forma documentului de transport
	
5.4.1.2.1	Un document de transport al mărfurilor periculoase poate avea orice formă, cu condiția ca el să conțină toate informațiile cerute de dispozițiile prezentului Cod.
	

5.4.1.2.2	Dacă în același document sunt înscrise atât mărfuri periculoase, cât și mărfuri ne-periculoase, mărfurile periculoase trebuie să fie înscrise primele, sau scoase în evidență într-un alt mod.
	
5.4.1.2.3 	Pagina consecutivă

	Un document de transport al mărfurilor periculoase poate fi alcătuit din mai multe pagini, cu condiția ca acestea să fie numerotate în ordine.

5.4.1.2.4 	Informațiile din documentul de transport al mărfurilor periculoase trebuie să fie ușor de identificat, lizibile și durabile.

5.4.1.2.5 	Exemplu de document de transport al mărfurilor periculoase

	Modelul prezentat la 5.4.5 este un exemplu de document de transport al mărfurilor periculoase.[footnoteRef:1]* [1: * Pentru formate standardizate, a se vedea, de asemenea, recomandările relevante ale Centrului Naţiunilor Unite pentru Facilitarea Comerţului şi Afacerile Electronice (ONU/CEFACT) din cadrul CEE-ONU, în special Recomandarea nr. 1 (Formular-cadru al Națiunilor Unite pentru documentele comerciale) (ECE/TRADE/137, ediția 81.3), Formular-cadru al Națiunilor Unite pentru documentele comerciale - Liniile directoare pentru aplicații (ECE/TRADE/270, ediția 2002), Recomandarea nr. 11 revizuită (Aspecte documentare ale transportului internațional de mărfuri periculoase) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8) și Recomandarea nr. 22 (Formular-cadru pentru instrucțiunile standard de expediere) (ECE/TRADE/168, ediția 1989). Se face referire, de asemenea, la Rezumatul recomandărilor ONU/CEFACT privind facilitarea comerțului (ECE/TRADE/346, ediția 2006) și Repertoriul Națiunilor Unite privind elementele de date comerciale (UNTDED) (ECE/TRADE/362, ediția 2005).] 


5.4.1.3 	Expeditorul, destinatarul și data
	
	Numele și adresa expeditorului și destinatarului mărfurilor periculoase trebuie să fie introduse în documentul de transport al mărfurilor periculoase. Data la care documentul de transport al mărfurilor periculoase sau o copie în format electronic a acestuia a fost pregătit(ă) sau transmis(ă) transportatorului inițial trebuie să fie inclusă.

5.4.1.4 	Informații care trebuie să figureze pe documentul de transport al mărfurilor periculoase

5.4.1.4.1 	Descrierea mărfurilor periculoase

	Documentul de transport al mărfurilor periculoase trebuie să conțină următoarele informații pentru fiecare substanță periculoasă, material sau obiect prezentat pentru transport:
.1	numărul UN, precedat de literele „UN”;
.2	denumiriea oficială de transport, așa cum a fost determinată conform 3.1.2, inclusiv denumirea tehnică indicată între paranteze, după caz (a se vedea 3.1.2.8);
.3	clasa de pericol primar sau, acolo unde este atribuită, diviziunea mărfurilor, inclusiv, pentru clasa 1, litera grupei de compatibilitate. Cuvintele „Clasă” sau „Diviziune” pot preceda numărul clasei sau diviziunii de pericol primar;
.4	numărul sau numerele clasei sau diviziunii de pericol subsidiar care corespund unei sau unor etichete de pericol subsidiar ce trebuie aplicate, atunci când sunt atribuite, trebuie să fie introduse după clasa sau diviziunea de pericol primar și trebuie să fie indicate între paranteze. Cuvintele „Clasă” sau „Diviziune” pot preceda numărul clasei sau diviziunii de pericol subsidiar;
.5	dacă este atribuită, grupa de ambalare pentru substanță sau obiect, putând fi precedată de literele „PG” (de exemplu „PG II”).

5.4.1.4.2 	Ordinea în care trebuie să figureze elementele de descriere a mărfurilor periculoase

	Cele cinci elemente ale descrierii mărfurilor periculoase specificate în 5.4.1.4.1 trebuie să figureze în ordinea indicată mai sus  (și anume .1, .2, .3, .4, și .5) fără informaţii intercalate, în afara celor prevăzute în prezentul Cod. Cu excepția cazului în care este permis sau impus de prezentul cod, informațiile suplimentare trebuie să fie plasate după descrierea mărfurilor periculoase.

5.4.1.4.3 	Informații care suplimentează denumirea oficială de transport în descrierea mărfurilor periculoase

	Denumirea oficială de transport (a se vedea 3.1.2) în descrierea mărfurilor periculoase trebuie să fie suplimentată după cum urmează:

.1	Denumirile tehnice pentru „n.o.s.” și alte descrieri generice: denumirile oficiale de transport la care sunt atribuite dispozițiile speciale 274 sau 318 în coloana 6 din Lista mărfurilor periculoase trebuie să fie suplimentate cu numele lor tehnice sau de grup chimic așa cum este descris în 3.1.2.8.
		
.2	Ambalajele, containerele pentru vrac și cisternele goale, necurățate: Mijloacele de retenție goale (inclusiv ambalajele, IBC-urile, containerele pentru vrac, cisternele mobile, vehiculele-cisternă rutiere și vagoanele-cisternă feroviare) care conțin reziduuri de mărfuri periculoase din alte clase decât clasa 7 trebuie să fie descrise cum ar fi, de exemplu, plasând cuvintele „GOL, NECURĂŢAT” sau „REZIDUU, ULTIMUL CONŢINUT” înainte sau după descrierea mărfurilor periculoase specificată în paragrafele de la 5.4.1.4.1.1 până la .5.
		
.3	Deșeuri: Pentru mărfuri periculoase sub formă de deșeuri (altele decât deșeurile radioactive) care urmează să fie transportate în vederea eliminării, sau pentru prelucrare în vederea eliminării, denumirea oficială de transport trebuie să fie precedată de cuvântul „DEȘEURI“, cu excepția cazului în care acesta deja face parte din denumirea oficială de transport.
		
.4	Substanțe cu temperatură ridicată: Dacă denumirea oficială de transport a unei substanțe care este transportată sau prezentată pentru transport în stare lichidă la o temperatură egală sau mai mare de 100°C, sau în stare solidă la o temperatură egală sau mai mare de 240°C, nu indică starea de temperatură ridicată (de exemplu, prin utilizarea termenilor „TOPIT” sau „TEMPERATURĂ RIDICATĂ” ca parte din denumirea oficială de transport), cuvântul „CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ” trebuie să preceadă imediat denumirea oficială de transport.
		
.5	Poluanți marini: Cu excepția dispozițiilor de la 2.10.2.7, dacă mărfurile ce urmează să fie transportate sunt poluanți marini, mărfurile trebuie să fie identificate ca „POLUANT MARIN”, iar în cazul introducerilor „nespecificat altfel” (N.O.S) denumirea oficială de transport trebuie să fie suplimentată cu numele chimic recunoscut al poluantului marin (a se vedea 3.1.2.9). Termenul „POLUANT MARIN” poate fi suplimentat cu termenul „POTENȚIAL PERICULOS PENTRU MEDIU”.
		
.6	Punctul de aprindere: dacă mărfurile periculoase lichide ce urmează să fie transportate prezintă un pericol primar sau subsidiar de clasă 3 și un punct de aprindere de 60°C sau mai mic (în °C, clopot închis (c.c)), punctul minim de aprindere trebuie să fie indicat. Datorită prezenței impurităților, punctul de aprindere poate fi mai scăzut sau mai ridicat decât temperatura de referință indicată în Lista mărfurilor periculoase pentru substanță. 
		
.7	Pile sau baterii cu litiu deteriorate/defecte și pile sau baterii cu litiu pentru eliminare sau reciclare: Atunci când pilele sau bateriile cu litiu sunt oferite pentru transport conform dispoziției speciale 376 sau dispoziției speciale 377, trebuie să se indice “DETERIORAT/DEFECT”, “BATERII CU LITIU PENTRU ELIMINARE” sau “BATERII CU LITIU PENTRU RECICLARE”, după caz.
		
5.4.1.4.4 	Exemple de descrieri pentru mărfuri periculoase: 
	
	UN 1098, ALCOOL ALILIC 6.1 (3) I (21°C c.c.)
	UN 1098, ALCOOL ALILIC, clasa 6.1, (clasa 3), PG I, (21°C c.c.)
	UN 1092, Acroleină, stabilizată, clasa 6.1 (3), PG I, (-24°C c.c.), POLUANT MARIN / POTENȚIAL PERICULOS PENTRU MEDIU
	UN 2761, pesticid organoclorurat, solid, toxic, (Aldrin 19%), clasa 6.1, PG III, POLUANT MARIN

5.4.1.5 	Informații cerute în plus față de descrierea mărfurilor periculoase
	
	În plus față de descrierea mărfurilor periculoase, următoarele informații trebuie să fie incluse în documentul de transport al mărfurilor periculoase, după descrierea mărfurilor periculoase.
	
5.4.1.5.1 	Cantitatea totală de mărfuri periculoase

	Cu excepția cazurilor în care este vorba de ambalaje necurățate goale, trebuie să fie inclusă cantitatea totală de mărfuri periculoase la care se aplică descrierea (volum sau masă, după caz), pentru fiecare tip de mărfuri periculoase care au diferite denumiri oficiale de transport, numere UN sau grupe de ambalare. În cazul mărfurilor periculoase din clasa 1, cantitatea trebuie să reprezinte masa netă a substanțelor explozive. În cazul mărfurilor periculoase transportate în ambalaje de siguranță, trebuie să fie indicată o estimare a cantității de mărfuri periculoase. Numărul și tipul (de exemplu butoi, cutie etc.) de colete trebuie să fie, de asemenea, indicat. Codurile UN ale ambalajelor pot fi utilizate doar ca să suplimenteze descrierea tipului de colet (de exemplu o cutie (4G)). Pot fi utilizate abrevieri pentru a specifica unitatea de măsură pentru cantitatea totală.
	
	Notă: Nu este necesar să se indice numărul, tipul și capacitatea fiecărui ambalaj interior care se află într-un ambalaj exterior al unui ambalaj combinat.
	
5.4.1.5.2 	Cantități limitate
	
5.4.1.5.2.1	Atunci când mărfurile periculoase sunt transportate în conformitate cu excepțiile pentru mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate, excepții prevăzute în coloana 7a din Lista mărfurilor periculoase și în capitolul 3.4, cuvintele „cantitate limitată“ sau "LTD QTY." trebuie să fie incluse.
	
5.4.1.5.2.2	În cazul în care o expediere este efectuată în conformitate cu 3.4.4.1.2, în documentul de transport trebuie inclusă următoarea declarație „Transport în conformitate cu 3.4.4.1.2 din Codul IMDG”.
	
5.4.1.5.3 	Ambalaje de siguranță, inclusiv ambalaje mari de siguranţă, și recipiente sub presiune de siguranţă
	
	În cazul mărfurilor periculoase transportate în ambalaje de siguranţă, inclusiv ambalaje mari de siguranţă, sau recipiente sub presiune de siguranţă, cuvintele „AMBALAJ DE SIGURANŢĂ” sau „RECIPIENT SUB PRESIUNE DE SIGURANŢĂ”  trebuie să fie incluse.
	
5.4.1.5.4 	Substanțe stabilizate prin controlul temperaturii

	Dacă cuvântul „STABILIZAT” face parte din denumirea oficială de transport (a se vedea, de asemenea, 3.1.2.6), atunci când stabilizarea este obţinută prin controlul temperaturii, temperatura de control şi temperatura de urgență (a se vedea 7.3.7.2) trebuie să fie indicate în documentul de transport, după cum urmează:
„Temperatura de control: … °C         Temperatura de urgență: … °C”.
	
5.4.1.5.5 	Substanţe autoreactive, substanţe care polimerizează şi peroxizi organici

		Pentru substanţele autoreactive, peroxizii organici şi substanţele care polimerizează, care necesită controlul temperaturii în timpul transportului, temperatura de control şi temperatura de urgenţă (a se vedea 7.3.7.2) trebuie să fie indicate în documentul de transport al mărfurilor periculoase, după cum urmează:		
„Temperatura de control: …°C”        „Temperatura de urgență: …°C”.
	
5.4.1.5.5.1	Atunci când, pentru anumite substanţe autoreactive şi substanţe care polimerizează din clasa 4.1 şi anumiţi peroxizi organici din clasa 5.2, autoritatea competentă a permis ca eticheta de pericol subsidiar „ EXPLOZIV” (modelul Nr.1) să nu fie aplicată pe un anumit colet, în documentul de transport trebuie să figureze o menţiune în acest sens.
	
5.4.1.5.5.2	Atunci când peroxizii organici şi substanţele autoreactive sunt transportate în condiţii pentru care este necesară o aprobare (pentru peroxizii organici a se vedea 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 și 4.2.1.13.3; pentru substanţele autoreactive, a se vedea 2.4.2.3.2.4 și 4.1.7.2.2), o mențiune în acest sens trebuie inclusă în documentul de transport al mărfurilor periculoase. La documentul de transport al mărfurilor periculoase trebuie ataşată o copie a aprobării clasificării și a condițiilor de transport pentru peroxizii organici și substanțele autoreactive care nu sunt incluse în listă.
	
5.4.1.5.5.3	Atunci când se transportă un eşantion de peroxid organic (a se vedea 2.5.3.2.5.1) sau de substanţă autoreactivă (a se vedea 2.4.2.3.2.4.2), în documentul de transport al mărfurilor periculoase trebuie inclusă o mențiune în acest sens.
	
5.4.1.5.6 	Substanțe infecțioase
	
	Adresa completă a destinatarului trebuie să figureze pe document, împreună cu numele unei persoane responsabile și numărul ei de telefon.
.

5.4.1.5.7 	Materiale radioactive
	
5.4.1.5.7.1	Pentru fiecare expediție de materiale din clasa 7 trebuie să fie incluse următoarele informații, după caz, în ordinea indicată:
	
.1	denumirea sau simbolul fiecărui radionuclid sau, pentru amestecuri de radionuclizi, o descriere generală adecvată sau o listă a nuclizilor care corespund celor mai restrictive valori;
		
.2	o descriere a stării fizice şi a formei chimice a materialului, sau indicaţia că materialul este un material radioactiv sub formă specială sau un material radioactiv cu dispersabilitate redusă. O descriere chimică generică este acceptabilă pentru forma chimică;
		
.3	activitatea maximă a conţinutului radioactiv în timpul transportului, exprimată în becquereli (Bq), cu simbolul SI corespunzător ca prefix (a se vedea 1.2.2.1). Pentru materialul fisil, în locul activității poate fi utilizată masa materialului fisil (sau masa fiecărui nuclid fisil pentru amestecuri, atunci când este cazul), în grame (g) sau în multipli de gram;
		
.4 	categoria coletului, supra-ambalajului sau containerului, aşa cum a fost determinată conform paragrafului 5.1.5.3.4 și anume I – ALB, II – GALBEN, III – GALBEN;
		
.5 	TI aşa cum a fost determinat conform paragrafelor 5.1.5.3.1 şi 5.1.5.3.2 (cu excepţia categoriei I – ALB);
		
.6 	pentru materialele fisile:
		
.1 	expediate conform unei excepții de la 2.7.2.3.5.1 până la 2.7.2.3.5.6, referinţa la acel paragraf;

.2 	expediate în conformitate cu paragrafele de la 2.7.2.3.5.1 până la 2.7.2.3.5.5, masa totală de nuclizi fisili;

.3 	conţinute într-un colet pentru care se aplică unul din paragrafele de la 6.4.11.2 (a) până la 6.4.11.2 (c) sau 6.4.11.3, o referinţă la acel paragraf;

.4 	indicele de securitate la criticitate, acolo unde este aplicabil;
	
.7	marca de identificare pentru fiecare certificat de aprobare emis de către autoritatea competentă (materiale radioactive sub formă specială, materiale radioactive cu dispersabilitate redusă, materiale fisile exceptate în temeiul 2.7.2.3.5.6, acord special, model de colet sau expediere) aplicabil expediției;
		
.8	pentru expedițiile având mai mult de un colet, informațiile prevăzute în paragrafele de la 5.4.1.4.1.1 la .3 și de la 5.4.1.5.7.1.1 la .7, trebuie să fie furnizate pentru fiecare colet. Pentru coletele dintr-un supra-ambalaj, un container sau un mijloc de transport, trebuie să fie adăugată o declarație detaliată privind conținutul fiecărui colet care se găsește în supra-ambalaj, container sau mijloc de transport. Dacă coletele trebuie să fie scoase din supra-ambalaj, din container sau din mijlocul de transport la un punct intermediar de descărcare, trebuie furnizate documentele de transport corespunzătoare;

.9	atunci când un lot de marfă trebuie expediat în regim de utilizare exclusivă, menţiunea „EXPEDIERE ÎN REGIM DE UTILIZARE EXCLUSIVĂ”; şi
		
.10	pentru substanţele LSA-II, LSA-III, SCO-I, SCO-II şi SCO-III, activitatea totală a lotului de marfă ca multiplul lui A2. Pentru materialele radioactive la care valoarea A2 este nelimitată, multiplul valorii A2 trebuie să fie zero.
		
5.4.1.5.7.2	Documentul de transport trebuie să includă o declaraţie privind măsurile ce ar trebui luate, dacă este cazul, de către transportator. Declaraţia trebuie să fie redactată în limbile considerate necesare de către transportator sau de către autorităţile implicate şi trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:
.1	cerințe suplimentare pentru încărcarea, stivuirea, transportul, manipularea şi descărcarea coletului, supra-ambalajului sau containerului, incluzând orice dispoziții speciale privind stivuirea pentru a se asigura o disipare a căldurii în condiții de siguranță (a se vedea 7.1.4.5.2), sau o declaraţie că astfel de cerințe nu sunt necesare;
.2	restricții privind modul de transport sau mijlocul de transport și orice instrucțiuni necesare privind itinerariul;
.3	măsurile care trebuie luate în caz de urgență, adecvate expediției.
		
5.4.1.5.7.3	În toate cazurile de transport internaţional de colete care necesită aprobarea din partea autorității competente pentru model sau expediere, pentru care se aplică diferite tipuri de aprobare în diferitele țări implicate în expediere, numărul UN și denumirea oficială de transport cerute la 5.4.1.4.1 trebuie să fie în conformitate cu certificatul din ţara de origine a modelului.
	
5.4.1.5.7.4	Certificatele aplicabile emise de către autoritatea competentă nu trebuie neapărat să însoțească expediția. Expeditorul trebuie să le pună la dispoziția transportatorului (transportatorilor) înainte de efectuarea încărcării și descărcării.
	
5.4.1.5.8 	Aerosoli

	În cazul în care capacitatea unui aerosol depășește 1000 mL, acesta trebuie să fie declarat în documentul de transport.
	
5.4.1.5.9 	Explozivi

	După caz, următoarele informații trebuie să fie incluse pentru fiecare lot de mărfuri din clasa 1:

.1	Au fost incluse rubrici pentru „SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.O.S”, „OBIECTE EXPLOZIVE, N.O.S.”, și “COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.O.S.”. Atunci când nu există o rubrică specifică, autoritatea competentă a țării de origine trebuie să utilizeze rubrica corespunzătoare diviziunii de pericol și grupei de compatibilitate. Documentul de transport trebuie să conțină mențiunea: „Transportul efectuat conform acestei rubrici este aprobat de către autoritatea competentă din …” urmată de semnul distinctiv al Statului, utilizat pe vehicule în circulaţia rutieră internaţională[footnoteRef:2]*, corespunzător țării autorității competente. [2: * Semnul distinctiv al Statului de înmatriculare utilizat pe autovehicule şi remorci în circulaţia rutieră internaţională, de exemplu în conformitate cu Convenţia de la Geneva din 1949 privind circulaţia rutieră sau Convenţia de la Viena din 1968 privind circulaţia rutieră.] 

	
.2	Este interzis transportul substanțelor explozive pentru care în rubrica individuală este specificat un conținut minim de apă sau de flegmatizant, atunci când aceste substanțe conțin mai puțină apă sau flegmatizant decât conținutul minim specificat. Aceste substanțe trebuie să fie transportate numai cu autorizație specială acordată de autoritatea competente a țării de origine. Documentul de transport trebuie să conțină mențiunea: „Transportul efectuat conform acestei rubrici este aprobat de către autoritatea competentă din …” urmată de semnul distinctiv al Statului, utilizat pe vehicule în circulaţia rutieră internaţională*, corespunzător țării autorității competente.
		
.3	Atunci când substanțele sau obiectele explozive sunt ambalate „așa cum a fot aprobat de către autoritatea competentă”, documentul de transport trebuie să conțină mențiunea: „Ambalaj aprobat de către autoritatea competentă din ...”,  urmată de semnul distinctiv al Statului, utilizat pe vehicule în circulaţia rutieră internaţională*, corespunzător țării autorității competente.
		
.4 	Există anumite pericole care nu sunt indicate nici de diviziunea pericolului și nici de grupa de compatibilitate a unei substanțe. Încărcătorul trebuie să indice orice pericol de acest gen în documentația mărfurilor periculoase. 
		
5.4.1.5.10 	Substanțe vâscoase

	Atunci când substanțele vâscoase sunt transportate în conformitate cu 2.3.2.5, în documentul de transport trebuie să fie inclusă următoarea mențiune: „Transport în conformitate cu 2.3.2.5 din Codul IMDG.”.

5.4.1.5.11 	Dispoziții speciale pentru separare

5.4.1.5.11.1	În cazul substanţelor, amestecurilor, soluţiilor sau preparatelor clasificate sub rubricile N.O.S. şi care nu sunt incluse în grupele de separare care figurează la 3.1.4.4, dar care aparţin, în opinia expeditorului, uneia din aceste grupe (a se vedea 3.1.4.2), în documentul de transport, după descrierea mărfurilor periculoase, trebuie să fie inclus numele corespunzător al grupei de separare sau codul grupei de separare (SGG) care figurează la 7.2.5.2 precedat de fraza "Grupa de separare din Codul IMDG". De exemplu:
[bookmark: page3]„UN 1760 LICHID COROZIV, N.O.S. (acid fosforic, acid acetic) 8 III Grupa de separare din Codul IMDG 1 – Acizi”; sau
„UN 1760 LICHID COROZIV, N.O.S. (acid fosforic, acid acetic) 8 III Grupa de separare din Codul IMDG SGG1.

5.4.1.5.11.2	Atunci când substanțele sunt încărcate împreună într-o unitate de transport marfă în conformitate cu 7.2.6.3, următoarea mențiune trebuie să fie inclusă în documentul de transport: „Transport în conformitate cu 7.2.6.3 din Codul IMDG”.
	
5.4.1.5.11.3	Atunci când substanțele acide și alcaline din clasa 8 sunt transportate în aceeași unitate de transport marfă, indiferent dacă sunt în același ambalaj sau nu, în conformitate cu 7.2.6.5, următoarea mențiune trebuie să fie inclusă în documentul de transport: „Transport în conformitate cu 7.2.6.5 din Codul IMDG”.
	
5.4.1.5.12	Transportul mărfurilor periculoase solide în containere pentru vrac
	
	În cazul containerelor pentru vrac altele decât containerele, următoarea mențiune trebuie să fie inclusă în documentul de transport (a se vedea 6.9.4.6):
	
„Container pentru vrac BK(x) aprobat de către autoritatea competentă din …” 
	
	Notă: (x) trebuie să fie înlocuit cu „1” sau „2”, după caz.

5.4.1.5.13	Transportul IBC-urilor sau cisternelor mobile după data de expirare a ultimei încercări periodice sau inspecții 
	
	Pentru transporturile efectuate în conformitate cu 4.1.2.2.2.2, 6.7.2.19.6.2, 6.7.3.15.6.2 sau 6.7.4.14.6.2, în documentul de transport trebuie să fie inclusă o mențiune în acest sens, după cum urmează: “Transport în conformitate cu 4.1.2.2.2.2”, “Transport în conformitate cu 6.7.2.19.6.2”, “Transport în conformitate cu 6.7.3.15.6.2” sau “Transport în conformitate cu 6.7.4.14.6.2”, după caz.
	
5.4.1.5.14	Mărfuri periculoase în cantități exceptate

5.4.1.5.14.1	Atunci când mărfurile periculoase sunt transportate conform excepțiilor aplicabile mărfurilor periculoase ambalate în cantități exceptate, excepții indicate în coloana 7b din Lista mărfurilor periculoase și în capitolul 3.5, trebuie să fie incluse cuvintele „mărfuri periculoase în cantități exceptate”.

5.4.1.5.15	Referință de clasificare a artificiilor de divertisment

	Atunci când sunt transportate artificii de divertisment având numerele UN 0333, 0334, 0335, 0336 și 0337, documentul de transport al mărfurilor periculoase trebuie să includă una sau mai multe referințe de clasificare, emise de către autoritatea competentă.

	Referințele de clasificare trebuie să constea din numele statului autorității competente, indicat prin semnul distinctiv utilizat pe vehicule în circulaţia rutieră internaţională[footnoteRef:3]*, identificarea autorității competente și un număr de serie unic. Exemple de astfel de referințe de clasificare sunt: [3: * Semnul distinctiv al Statului de înmatriculare utilizat pe autovehicule şi remorci în circulaţia rutieră internaţională, de exemplu în conformitate cu Convenţia de la Geneva din 1949 privind circulaţia rutieră sau Convenţia de la Viena din 1968 privind circulaţia rutieră.] 

-   GB/HSE123456 
-   D/BAM1234
-   USA EX20091234.

5.4.1.5.16	Clasificarea acolo unde sunt disponibile noi date (a se vedea 2.0.0.2)
	
	Pentru transportul efectuat în conformitate cu 2.0.0.2, în documentul de transport trebuie să fie inclusă o mențiune în acest sens, după cum urmează: „Clasificat în conformitate cu 2.0.0.2”.
			
5.4.1.5.17 	Transportul mărfurilor având numerele UN 3528, 3529 și 3530

	Pentru transportul mărfurilor având numerele UN 3528, 3529 și 3530, documentul de transport trebuie să conțină următoarea mențiune suplimentară: „Transport în conformitate cu dispoziția specială 363”.
	
5.4.1.5.18 	Timpul de reţinere real
	
	În cazul cisternelor mobile care transportă gaze lichefiate refrigerate, expeditorul trebuie să introducă în documentul de transport data la care se încheie timpul de reţinere real, având următorul format:
			
„ÎNCHEIEREA TIMPULUI DE REŢINERE: ………….. (ZZ/LL/AAAA)”

5.4.1.6 	Certificarea
	
5.4.1.6.1	Documentul de transport al mărfurilor periculoase trebuie să includă o certificare sau o declarație conform căreia lotul de mărfuri poate fi acceptat pentru transport și că mărfurile sunt ambalate, marcate și etichetate corespunzător și sunt într-o stare adecvată pentru transport în conformitate cu reglementările aplicabile. Textul pentru această certificare este:
„Prin prezenta declar că conținutul acestui lot de marfă este descris mai sus/mai jos[footnoteRef:4]† în mod complet și cu exactitate prin denumirea oficială de transport, precum și că este corect clasificat, ambalat, marcat și etichetat/placardat și este din toate punctele de vedere în stare adecvată pentru transport în conformitate cu reglementările internaționale și naționale aplicabile.” [4: † După caz.] 

		
	Certificarea trebuie să fie semnată și datată de către expeditor. Semnăturile în facsimil sunt acceptabile acolo unde legile și reglementările aplicabile recunosc validitatea juridică a semnăturilor în facsimil.
	
5.4.1.6.2	Dacă documentația pentru mărfurile periculoase este prezentată transportatorului prin utilizarea tehnicilor de transmisie EDP sau EDI, semnătura(semnăturile) poate(pot) fi semnătură(semnături) electronică(electronice) sau poate fi înlocuită cu numele (scris cu majuscule) al persoanei autorizate să semneze.
	
5.4.1.6.3	În cazul în care informaţiile privind transportul mărfurilor periculoase sunt date unui transportator utilizând tehnicile EDP sau EDI şi ulterior mărfurile periculoase sunt transferate unui transportator care solicită un document de transport al mărfurilor periculoase pe suport de hârtie, transportatorul trebuie să se asigure că documentul pe suport de hârtie indică ,,Originalul primit prin mijloace electronice” și numele semnatarului trebuie să fie indicat cu majuscule. 
	
5.4.2 	Certificatul de încărcare al containerului/vehiculului
	
5.4.2.1	Atunci când mărfurile periculoase sunt ambalate sau încărcate în orice container[footnoteRef:5]* sau vehicul, cei care sunt responsabili cu ambalarea mărfii în container sau vehicul trebuie să elibereze un „certificat de încărcare al containerului/vehiculului” care să specifice numărul(ele) de identificare al(e) containerului/vehiculului şi să certifice că operaţiunea a fost efectuată în conformitate cu următoarele condiţii: [5: * A se vedea definiţia pentru „container” la 1.2.1.] 

.1	Containerul/vehiculul era curat, uscat şi în mod evident pregătit pentru a primi mărfuri;
.2	Coletele care trebuie să fie separate în conformitate cu cerințele privind separarea aplicabile nu au fost ambalate împreună pe sau în container/vehicul (cu excepția cazului în care autoritatea competentă și-a dat acordul în conformitate cu 7.3.4.1);
.3	Toate coletele au fost inspectate la exterior pentru a observa orice deteriorări şi numai coletele aflate în stare bună au fost încărcate;
.4	Butoaiele au fost stivuite în poziția verticală, cu excepția cazurilor în care autoritatea competentă a autorizat o altă poziție, precum și toate mărfurile au fost încărcate corect, și, acolo unde a fost necesar, au fost fixate corespunzător cu materiale de amarare, potrivit modului(modurilor)[footnoteRef:6]† de transport utilizate pentru calatoria plănuită; [6: † A se vedea Codul CTU.] 

.5	Mărfurile încărcate în vrac au fost repartizate uniform în interiorul containerului/vehiculului;
.6	Pentru expedițiile care includ mărfuri din clasa 1, altele decât cele din diviziunea 1.4, containerul/vehiculul este din punct de vedere structural corespunzător utilizării, conform dispozițiilor de la 7.1.2;
.7	Containerul/vehiculul și coletele sunt marcate, etichetate și placardate corespunzător, după caz;
.8	Atunci când în scopul refrigerării sau condiţionării se utilizează substanţe care prezintă un risc de asfixiere (precum: zăpadă carbonică (Nr. UN 1845) sau azot lichid refrigerat (Nr. UN 1977) sau argon lichid refrigerat (Nr. UN 1951)), containerul/vehiculul este marcat la exterior în conformitate cu 5.5.3.6; și
.9	A fost primit un document de transport al mărfurilor periculoase, așa cum este indicat la 5.4.1, pentru fiecare lot de mărfuri periculoase încărcate în container/vehicul.

	Notă: Certificatul de încărcare al containerului/vehiculului nu este cerut în cazul cisternelor mobile.

5.4.2.2	Informaţiile care trebuie să figureze în documentul de transport al mărfurilor periculoase şi în certificatul de încărcare al containerului/vehiculului, pot fi încorporate într-un singur document; dacă nu, aceste documente vor fi ataşate. Dacă informaţiile sunt încorporate într-un singur document, documentul trebuie să includă o declaraţie semnată, cum ar fi: „Se declară că ambalarea mărfurilor în container/vehicul a fost făcută în conformitate cu prevederile aplicabile”. Această declaraţie trebuie să fie datată, iar persoana care semnează această declarație trebuie să fie identificată în document. Semnăturile în facsimil sunt acceptabile acolo unde legile și reglementările aplicabile recunosc validitatea juridică a semnăturilor în facsimil.
	
5.4.2.3	Dacă certificatul de încărcare al containerului/vehiculului este prezentat transportatorului prin utilizarea tehnicilor de transmisie EDP și EDI, semnătura(semnăturile) poate(pot) fi semnătură(semnaturi) electronică(electronice) sau poate fi înlocuită(înlocuite) cu numele (scris cu majuscule) al persoanei autorizate să semneze.
	
5.4.2.4	În cazul în care certificatul de încărcare al containerului/vehiculului este dat unui transportator utilizând tehnicile EDP sau EDI şi ulterior mărfurile periculoase sunt transferate unui transportator care solicită un certificat de încărcare al containerului/vehiculului pe suport de hârtie, transportatorul trebuie să se asigure că documentul pe suport de hârtie indică ,,Originalul primit prin mijloace electronice” și numele semnatarului trebuie să figureze scris cu majuscule.
	
5.4.3	Documentația necesară la bordul navei

5.4.3.1.	Fiecare navă care transportă mărfuri periculoase şi poluanţi marini trebuie să aibă o listă specială, un manifest[footnoteRef:7]‡ sau un plan de stivuire care să indice, în conformitate cu regula VII/ 4.2 din SOLAS, aşa cum a fost modificată, precum şi cu regula 4.2 din Anexa III din MARPOL, mărfurile periculoase (exceptând mărfurile periculoase în colete exceptate din clasa 7) şi poluanţii marini, precum şi localizarea acestora. Această listă specială sau manifest trebuie să se bazeze pe documentele şi certificatele cerute în prezentul cod. De asemenea, trebuie să conţină în plus faţă de informaţiile de la 5.4.1.4, 5.4.1.5 şi, în cazul UN 3359, cele de la 5.5.2.4.1.1, locul de stivuire şi cantitatea totală de mărfuri periculoase şi poluanţi marini. În locul unei astfel de liste speciale sau a unui astfel de manifest se poate utiliza un plan de stivuire detaliat, care să identifice în funcţie de clasă toate mărfurile periculoase şi toţi poluanţii marini şi care să indice localizarea acestora la bordul navei. [7: ‡ Se face referire la Amendamentele la Anexa la Convenţia din 1965 privind facilitarea traficului maritim internaţional (rezoluţia FAL.12(40), adoptată la 8 aprilie 2016).] 

	
5.4.3.2.	Fiecare navă care transportă colete exceptate din clasa 7 trebuie să aibă o listă specială, un manifest sau un plan de stivuire care să indice aceste colete exceptate şi localizarea lor. Această listă specială sau manifest trebuie să se bazeze pe documentele enumerate la 5.1.5.4.2.1.
	
5.4.3.3.	Înainte de plecarea navei, o copie a documentelor prevăzute la 5.4.3.1 şi, dacă este cazul, 5.4.3.2 trebuie să fie pusă la dispoziţia persoanei sau organizaţiei desemnate de autoritatea statului portului.
	
5.4.3.4	Informații privind răspunsul în caz de urgență
	
5.4.3.4.1	În cazul expedițiilor de mărfuri periculoase, trebuie să fie accesibile imediat și în orice moment informațiile adecvate care să fie utilizate în intervenția de urgență în caz de accidente sau incidente care implică mărfurile periculoase transportate. Informațiile trebuie să fie disponibile în locuri situate departe de coletele care conțin mărfurile periculoase și trebuie să fie imediat accesibile în cazul unui incident. În acest sens, trebuie prevăzute:
.1	rubrici adecvate în lista specială, manifestul sau documentul de transport al mărfurilor periculoase; sau
.2	un document separat, cum ar fi o fișă de date de sigurantă; sau
.3	o documentație separată, cum ar fi Procedurile revizuite de răspuns în caz de urgență pentru navele care transportă mărfuri periculoase (Ghidul EmS) care se utilizează împreună cu documentul de transport și cu Ghidul privind acordarea primului ajutor medical în caz de accidente în care sunt implicate mărfuri periculoase (MFAG).
		
5.4.4	Alte informații și documente necesare

5.4.4.1	În anumite circumstanțe, sunt necesare certificate speciale sau alte documente, cum ar fi:
	
.1 	un certificat de expunere la intemperii; așa cum se cere în rubrica aferentă respectivei substanțe în Lista mărfurilor periculoase;

.2	un certificat de scutire a unei substanțe, a unui material sau a unui obiect de la prevederile Codului IMDG (a se vedea, de exemplu, rubricile pentru cărbune, făină de pește, turte de semințe);

.3	pentru substanțele autoreactive și peroxizii organici noi sau pentru un nou preparat din substanțe autoreactive și peroxizi organici deja clasate, o declarație a autorității țării de origine, care să indice clasificarea și condițiile de transport aprobate.
		
5.4.5	Formularul pentru transportul multimodal de mărfuri periculoase
	
5.4.5.1	Acest formular satisface cerinţele regulii 4 din capitolul VII din SOLAS, regulii 4 din Anexa III din MARPOL şi dispoziţiile prezentului capitol. Informaţiile cerute de dispoziţiile prezentului capitol sunt obligatorii; totuşi, formatul acestui formular nu este obligatoriu.  

	Pentru transportul multimodal al mărfurilor periculoase, acest formular poate fi utilizat atât ca document de transport pentru mărfuri periculoase, cât şi ca certificat de ambalare a mărfurilor în container/vehicul.
	


FORMULAR PENTRU TRANSPORTUL MULTIMODAL DE MĂRFURI PERICULOASE

	1 Încărcător/Expeditor/Trimițător

	2 Numărul documentului de transport


	
	3 Pagina 1 din       pagini

	4 Numărul de referință al expeditorului 

	
	
	5 Numărul de referință al transportatorului

	6 Destinatar
	7 Transportator (a se completa de către transportator)

	
	DECLARAŢIA EXPEDITORULUI
Prin prezenta declar că conţinutul acestui lot de marfă este descris mai jos în mod complet şi cu exactitate prin denumirea oficială de transport, şi este corect clasificat, ambalat, marcat şi etichetat/placardat şi este din toate punctele de vedere în stare adecvată pentru transport în conformitate cu reglementările internaţionale şi naţionale aplicabile.

	8  Această expediere este conformă cu restricțiile impuse pentru: 
(se va șterge dacă nu se aplică)
	9 Informații suplimentare referitoare la manipulare


	AERONAVA DE PASAGERI ȘI MARFĂ
	NUMAI AERONAVĂ DE MARFĂ
	

	10 Nr. navei/zborului și data
	11 Portul/locul de încărcare 
	

	12 Portul/locul de descărcare
	13 Destinaţia
	

	14 Mărcile de transport  Numărul și tipul coletelor; descrierea mărfurilor*     Masa brută (kg)     Masa netă (kg)    Volumul (m3)

	

	15 Nr. de identificare al containerului / Nr. de înmatriculare al vehiculului
	16 Nr. sigiliului

	17  Dimensiunile şi tipul containerului /vehiculului
	18  Tara (kg)

	19  Masa brută totală (incluzând tara) (kg)

	CERTIFICATUL DE ÎNCĂRCARE AL CONTAINERULUI/VEHICULULUI
Prin prezenta declar că mărfurile descrise mai sus au fost ambalate/încărcate în containerul/vehiculul identificat mai sus, în conformitate cu dispozițiile aplicabile†
TREBUIE SEMNAT ŞI COMPLETAT PENTRU TOATE CONTAINERELE/VEHICULELE ÎNCĂRCATE DE CĂTRE PERSOANA RESPONSABILĂ CU AMBALAREA/ÎNCĂRCAREA
	21 ACTUL DE RECEPŢIE A MĂRFURILOR

S-a primit numărul de colete/containere/remorci declarate mai sus în stare aparentă bună, cu excepția rezervelor indicate mai jos: 


REMARCI LA  RECEPŢIA MĂRFURILOR


	20 Denumirea companiei 

	Numele transportatorului rutier

Nr. de înmatriculare al vehiculului

Semnătura și data
	22  Denumirea companiei (EXPEDITORUL  CARE A PREGĂTIT PREZENTUL DOCUMENT)

	Numele/statutul declarantului
	
	Numele/statutul declarantului

	Locul şi data
	
	Locul şi data

	Semnătura declarantului
	SEMNĂTURA CONDUCĂTORULUI AUTO
	Semnătura declarantului


*  MĂRFURI PERICULOASE:
Trebuie să specificați: nr. UN, denumirea oficială de transport, clasa de risc, grupa de ambalare (dacă este atribuită), poluant marin şi, de asemenea, trebuie să respectați cerințele obligatorii în temeiul reglementărilor naționale și internaționale. În sensul Codului IMDG, a se vedea 5.4.1.4.
 † În sensul Codului IMDG, a se vedea 5.4.2.



Aspecte privind documentația pentru transportul internațional de mărfuri periculoase
Certificatul de încărcare al containerului/vehiculului


	Semnătura dată pe verso la rubrica 20 trebuie să fie cea a persoanei care controlează operarea containerului/vehiculului.

Se certifică faptul că:

Containerul/vehiculul era curat, uscat şi părea pregătit pentru a primi mărfuri.

Dacă loturile includ mărfuri din clasa 1, altele decât cele din diviziunea 1.4, containerul/ vehiculul este din punct de vedere structural corespunzător utilizării.

Nu au fost încărcate mărfuri incompatibile în container/vehicul decât dacă acest lucru a fost special autorizat de către autoritatea competentă.

Toate coletele au fost inspectate la exterior pentru a observa orice deteriorări şi numai coletele aflate în stare bună au fost încărcate.

Butoaiele au fost stivuite în poziția verticală, cu excepția cazurilor în care autoritatea competentă a autorizat o altă poziție.

Toate coletele au fost ambalate și amarate în mod adecvat în container/vehicul.

	Când materialele sunt transportate în ambalaje pentru vrac, marfa a fost repartizată uniform în interiorul containerului/vehiculului.

Coletele și containerul/vehiculul au fost marcate, etichetate și placardate corespunzător. Toate marcile, etichetele și plăcile-etichetă irelevante au fost înlăturate.

Atunci când în scopul refrigerării sau condiţionării sunt utilizate substanţe care prezintă un risc de asfixiere (cum ar fi zăpada carbonică (Nr. UN 1845) sau azotul lichid refrigerat (Nr. UN 1977) sau argonul lichid refrigerat (Nr. UN 1951)), containerul/vehiculul este marcat la exterior în conformitate cu 5.5.3.6.

Atunci când prezentul Formular pentru mărfuri periculoase este utilizat doar ca Certificat de încărcare al containerului/vehiculului, şi nu ca un document combinat, trebuie să fi fost emisă/primită o declaraţie privind mărfurile periculoase, semnată de către încărcător sau furnizor, pentru fiecare lot de mărfuri periculoase ambalate în container/vehicul.

Notă: Certificatul de încărcare al containerului/vehiculului nu este cerut în cazul cisternelor.




FORMULAR PENTRU TRANSPORTUL MULTIMODAL DE MĂRFURI PERICULOASE
(continuare)

	1 Încărcător/Expeditor/Trimițător

	2 Numărul documentului de transport


	
	3 Pagina    din    pagini

	4  Numărul de referință al expeditorului 

	
	
	5 Numărul de referință al transportatorului 

	14 Mărcile de transport  Numărul și tipul coletelor; descrierea mărfurilor*   Masa brută (kg)    Masa netă (kg)    Volumul (m3)


	



















































*  MĂRFURI PERICULOASE:
Trebuie să specificați: numărul UN, denumirea oficială de transport, clasa de risc, grupa de ambalare (dacă este atribuită), poluant marin şi, de asemenea, trebuie să respectați cerințele obligatorii în temeiul reglementărilor naționale și internaționale. În sensul Codului IMDG, a se vedea 5.4.1.4.


5.4.6 	Păstrarea informațiilor privind transportul mărfurilor periculoase

5.4.6.1	Expeditorul și transportatorul trebuie să păstreze o copie a documentului de transport al mărfurilor periculoase și informațiile și documentația suplimentare așa cum este indicat în prezentul Cod, pentru o perioadă minimă de trei luni.
	
5.4.6.2	Atunci când documentele sunt păstrate prin mijloace electronice sau într-un sistem informatic, expeditorul și transportatorul trebuie să fie capabili să le reproducă într-un format tipărit.
	


Capitolul 5.5
Dispoziții speciale

5.5.1	[Rezervat]
	
5.5.2	Dispoziții speciale aplicabile unităților de transport marfă supuse fumigației (Nr. UN 3359)[footnoteRef:8]* [8: * Se face referire la Recomandările revizuite privind utilizarea în siguranță a pesticidelor la bordul navelor aplicabile la fumigația unităților de transport marfă (MSC.1/Circ.1361).] 

	
5.5.2.1	Generalități

5.5.2.1.1	Unitățile de transport marfă supuse fumigației (Nr. UN 3359) care nu conțin alte mărfuri periculoase nu sunt supuse altor dispoziții ale prezentului Cod decât cele prevăzute în prezenta secțiune.
	
5.5.2.1.2	Atunci când unitatea de transport marfă supusă fumigației este încărcată, pe lângă fumigant, și cu mărfuri periculoase, orice dispoziție a prezentului Cod relevantă pentru aceste mărfuri (inclusiv placardarea, marcarea și documentația) se aplică suplimentar dispozițiilor din prezenta secțiune.
	
5.5.2.1.3	Pentru transportul mărfii supuse fumigației trebuie să fie utilizate numai unitățile de transport marfă care pot fi închise astfel încât să se reducă la minimum scurgerile de gaz.
	
5.5.2.1.4 	Dispozițiile de la 3.2 și 5.4.3 se aplică tuturor unităților de transport marfă supuse fumigației (Nr. UN 3359).
	
5.5.2.2 	Instruirea
	
	Persoanele implicate în manipularea unităților de transport marfă supuse fumigației trebuie să fie pregătite profesional corespunzător responsabilităților lor.
	
5.5.2.3	Marcarea și placardarea
	
5.5.2.3.1	O unitate de transport marfă supusă fumigației trebuie să fie marcată cu un marcaj de avertizare, așa cum se specifică la 5.5.2.3.2, aplicat la fiecare punct de acces, într-un loc unde poate fi ușor de văzut de către persoanele care deschid sau intră în unitatea de transport marfă. Acest marcaj trebuie să rămână aplicat pe unitatea de transport marfă până când sunt îndeplinite următoarele condiții:
	
.1	unitatea de transport marfă supusă fumigației a fost ventilată pentru a îndepărta concentrațiile dăunătoare de gaz fumigant; și
		
.2 	mărfurile sau materialele care au fost supuse fumigației au fost descărcate.
		
5.5.2.3.2	Marcajul de avertizare privind fumigația trebuie să arate ca în figura de mai jos.
	









PERICOL





ACEASTĂ UNITATE ESTE SUPUSĂ FUMIGAȚIEI
CU (  denumirea fumigantului*  )
EFECTUATĂ LA	(  data*  )
		(  ora*  )
VENTILATĂ LA	(  data*  )


INTRAREA INTERZISĂ
Dimensiunea minimă
300 mm
Dimensiunea minimă
400 mm
* Introduceți detalii, după caz..




















Marcajul de avertizare privind fumigația

	Marcajul trebuie să aibă formă dreptunghiulară. Dimensiunile minime trebuie să fie de 400 mm în lățime x 300 mm în înălţime, iar grosimea minimă a liniei exterioare trebuie să fie de 2 mm. Marcajul trebuie să fie de culoare neagră pe fond alb, iar literele trebuie să nu fie mai mici de 25 mm în înălţime. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să fie aproximativ proporționale cu cele reprezentate în figură.
		
	Metoda de marcare trebuie să fie astfel încât aceste informații să fie încă identificabile pe unitățile de transport marfă care au rezistat unei imersiuni în apa de mare de cel puțin trei luni. În alegerea metodelor adecvate de marcare trebuie să se țină cont de ușurința cu care poate fi marcată suprafața unității de marfă.
	
5.5.2.3.3	În cazul în care unitatea de transport marfă supusă fumigației a fost complet ventilată, fie prin deschiderea uşilor unității, fie prin ventilaţie mecanică după fumigaţie, data când a avut loc ventilația trebuie să fie indicată pe marcajul de avertizare privind fumigația.
	
5.5.2.3.4	În cazul în care unitatea de transport marfă supusă fumigației a fost ventilată și descărcată, marcajul de avertizare privind fumigația trebuie să fie îndepărtat.
	
5.5.2.3.5	Nu este necesar să se aplice plăcile-etichetă pentru Clasa 9 (Modelul Nr. 9, a se vedea 5.2.2.2.2) pe o unitate de transport marfă supusă fumigației, cu excepţia cazului în care placardarea este necesară pentru alte substanțe sau articole din clasa 9 conţinute în unitatea de transport.
	
5.5.2.4	Documentația
	
5.5.2.4.1	Documente aferente transportului unităților de transport marfă care au fost supuse fumigaţiei şi nu au fost complet ventilate înainte de transport, trebuie să conţină următoarele informații:
.1	„Nr. UN 3359, unitate de transport marfă supusă fumigației, 9” sau „Nr. UN 3359, unitate de transport marfă supusă fumigației, clasa 9”;
.2	Data și ora fumigației; și
.3	Tipul și cantitatea de fumigant utilizat.
		
5.5.2.4.2	Documentul de transport poate avea orice formă, cu condiţia să conţină toate informaţiile cerute la 5.5.2.4.1. Aceste informaţii trebuie să fie uşor de identificat, lizibile şi durabile.
	
5.5.2.4.3	Trebuie să fie date instrucţiuni pentru înlăturarea oricărui fumigant rezidual, inclusiv a dispozitivelor de fumigaţie (dacă sunt utilizate).
	
5.5.2.4.4	Nu este necesar un document în cazul în care unitatea de transport marfă supusă fumigației a fost complet ventilată şi data la care s-a făcut ventilația a fost marcată pe marcajul de avertizare (a se vedea 5.5.2.3.3 şi 5.5.2.3.4).
	
5.5.2.5	Dispoziții suplimentare

5.5.2.5.1	Fumiganții nu trebuie să fie aplicați asupra conținutului unei unități de transport marfă după ce unitatea a fost încărcată la bordul navei.
	
5.5.2.5.2	Unitățile de transport marfă trebuie să fie supuse fumigației în conformitate cu cerințele stabilite de către autoritatea competentă, pentru a se asigura că a trecut o perioadă suficientă de timp pentru a se atinge o concentrație a gazului rezonabil de uniformă în toată marfa din unitatea de transport. O perioadă de douăzeci și patru de ore este, în mod normal, suficientă în acest scop.
	
5.5.2.5.3	Comandantul trebuie să fie informat înainte de încărcarea unei unități de transport marfă supusă fumigației.

5.5.3	Dispoziţii speciale aplicabile coletelor şi unităților de transport marfă conţinând substanţe care prezintă risc de asfixiere când sunt utilizate în scopul refrigerării sau condiţionării (cum ar fi zăpada carbonică (Nr. UN 1845) sau azotul lichid refrigerat (Nr. UN 1977) sau argonul lichid refrigerat (Nr. UN 1951) sau azotul)
		
	Nota 1: A se vedea, de asemenea, 1.1.1.7.
	
	Nota 2: În contextul prezentei secțiuni termenul “condiționare” poate fi utilizat într-un sens mai larg și include protecția.
	
5.5.3.1	Scopul
	
5.5.3.1.1	Prezenta secţiune nu se aplică substanţelor care pot fi utilizate în scopul refrigerării sau condiţionării, atunci când sunt transportate ca un lot de mărfuri periculoase. Atunci când ele sunt transportate ca un lot, aceste substanțe  trebuie să fie transportate sub rubrica corespunzătoare din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 în conformitate cu condiţiile de transport aferente.
	
5.5.3.1.2	Prezenta secţiune nu se aplică gazelor în ciclurile de refrigerare.
	
5.5.3.1.3	Prezenta secţiune nu se aplică mărfurilor periculoase utilizate în scopul refrigerării sau condiţionării cisternelor mobile sau MEGC - urilor în timpul transportului.
	
5.5.3.1.4	Unitățile de transport marfă care conţin substanţe utilizate în scopul refrigerării sau condiţionării includ unitățile de transport marfă care conţin substanţe utilizate în scopul refrigerării sau condiţionării în interiorul coletelor, precum şi unitățile de transport marfă care conţin substanţe neambalate utilizate în scopul refrigerării sau condiţionării.
	
5.5.3.2	Generalități
	
5.5.3.2.1	Unitățile de transport marfă care conţin substanţe utilizate în scopul refrigerării sau condiționării (altul decât fumigaţia) în timpul transportului nu fac obiectul altor dispoziţii ale prezentului Cod, în afara celor care figurează în prezenta secţiune.
	
5.5.3.2.2	Atunci când mărfurile periculoase sunt încărcate în unități de transport marfă care conţin substanţe utilizate în scopul răcirii sau condiţionării, oricare dispoziţii din prezentul Cod relevante pentru aceste mărfuri periculoase se aplică în plus dispozițiilor din prezenta secţiune. În cazul mărfurilor periculoase pentru care este necesar controlul temperaturii se va vedea, de asemenea, 7.3.7.
	
5.5.3.2.3	[Rezervat]
	
5.5.3.2.4	Persoanele implicate în manipularea sau transportul unităților de transport marfă care conțin substanțe utilizate în scopul refrigerării sau condiționării trebuie să fie pregătite profesional în funcție de responsabilitățile lor.
	
5.5.3.3	Colete care conțin un agent de refrigerare sau de condiţionare
	
5.5.3.3.1	Mărfurile periculoase ambalate care necesită a fi refrigerate sau condiţionate și cărora le sunt atribuite instrucţiunile de ambalare P203, P620, P650, P800, P901 sau P904 de la 4.1.4.1 trebuie să satisfacă cerințele adecvate din respectiva instrucţiune de ambalare.
	
5.5.3.3.2	În cazul mărfurilor periculoase ambalate care necesită să fie refrigerate sau condiţionate și cărora le sunt atribuite alte instrucţiuni de ambalare, coletele trebuie să fie capabile să reziste la temperaturi foarte scăzute şi nu trebuie să fie deteriorate sau să le scadă semnificativ rezistența datorită agentului de refrigerare sau de condiţionare. Coletele trebuie să fie concepute şi fabricate astfel încât să permită eliberarea gazului, în  scopul de a preveni creșterea presiunii care ar putea provoca ruperea ambalajului. Mărfurile periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să prevină orice deplasare după disiparea oricărui agent de refrigerare sau de condiţionare.
	
5.5.3.3.3	Coletele care conțin un agent de refrigerare sau de condiţionare trebuie să fie transportate în unități de transport marfă bine ventilate.
	
5.5.3.4	Marcarea coletelor care conțin un agent de refrigerare sau de condiţionare

5.5.3.4.1	Coletele care conţin mărfuri periculoase utilizate pentru refrigerare sau condiţionare trebuie să fie marcate cu denumirea oficială de transport a acestor mărfuri periculoase urmată de cuvintele „CA AGENT DE REFRIGERARE” sau „CA AGENT DE CONDIŢIONARE”, după caz.
	
5.5.3.4.2	Marcajele trebuie să fie durabile, lizibile şi plasate într-un astfel de loc şi să aibă o astfel de mărime în raport cu coletul, încât să fie uşor vizibile.
	
5.5.3.5	Unități de transport marfă care conțin zăpadă carbonică neambalată

5.5.3.5.1	Dacă este utilizată zăpadă carbonică în formă neambalată, aceasta nu trebuie să intre în contact direct cu structura metalică a unității de transport marfă, pentru a se evita fragilizarea metalului. Trebuie să fie luate măsuri pentru a se asigura o bună izolaţie între zăpada carbonică şi unitatea de transport marfă prin asigurarea unei separaţii de cel puţin 30 mm (de exemplu prin utilizarea materialelor puţin conducătoare de căldură cum ar fi scânduri de lemn, paleţi, etc.).
	
5.5.3.5.2	Când zăpada carbonică este plasată în jurul coletelor, trebuie să fie luate măsuri pentru a se asigura că acele colete îşi păstrează poziţia lor iniţială în timpul transportului după ce zăpada carbonică s-a disipat.
	
5.5.3.6	Marcarea unităților de transport marfă

5.5.3.6.1	Unitățile de transport mărfă care conțin mărfuri periculoase utilizate în scopul refrigerării sau condiționării trebuie să fie marcate cu un marcaj de avertizare, așa cum se specifică la 5.5.3.6.2, aplicat la fiecare punct de acces într-un loc unde poate fi ușor de văzut de către persoanele care deschid sau intră în unitatea de transport marfă. Acest marcaj trebuie să rămână aplicat pe unitatea de transport marfă până când sunt îndeplinite următoarele condiții:
.1	unitatea de transport marfă a fost ventilată pentru a îndepărta concentrațiile dăunătoare de agent de refrigerare sau de condiționare; și
.2	mărfurile refrigerate sau condiționate au fost descărcate.

5.5.3.6.2	Marcajul de avertizare trebuie să fie ca în figura de mai jos.
*
**
ATENȚIE
Dimensiunea minimă 150 mm
Dimensiunea minimă 250 mm


Marcajul de avertizare privind asfixierea pentru unitățile de transport marfă

	* Se introduce denumirea oficială de transport sau numele gazului asfixiant utilizat ca agent de refrigerare/condiționare. Caracterele trebuie să fie scrise cu majuscule, aliniate, şi să măsoare cel puţin 25 mm în înălţime. Dacă denumirea oficială de transport este foarte lungă pentru a încăpea în spațiul alocat, caracterele pot să fie reduse până la dimensiunea maximă posibilă care se potrivește. De exemplu: DIOXID DE CARBON, SOLID. Informații suplimentare, cum ar fi „CA AGENT DE REFRIGERARE” sau „CA AGENT DE CONDIŢIONARE”, pot fi adăugate.
	
	Marcajul trebuie să aibă formă dreptunghiulară. Dimensiunile minime trebuie să fie de 150 mm în lățime x 250 mm în înălţime. Cuvântul „ATENȚIE” trebuie să fie de culoare roșie sau albă și să măsoare cel puțin 25 mm în înălţime. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să fie aproximativ proporționale cu cele reprezentate în figură.
	
	Metoda de marcare trebuie să fie astfel încât aceste informații să fie încă identificabile pe unitățile de transport marfă care au rezistat unei imersiuni în apa de mare de cel puțin trei luni. În alegerea metodelor adecvate de marcare trebuie să se țină cont de ușurința cu care poate fi marcată suprafața unității de transport marfă.
	
5.5.3.7	Documentația

5.5.3.7.1	Documentele asociate transportului unităților de transport marfă care conțin sau au conținut substanțe utilizate în scopul refrigerării sau condiționării și care nu au fost complet ventilate înainte de efectuarea transportului trebuie să includă următoarele informații:
.1	numărul UN precedat de literele „UN”; și
.2	denumirea oficială de transport urmată de cuvintele „CA AGENT DE REFRIGERARE” sau „CA AGENT DE CONDIŢIONARE”, după caz.
			
	De exemplu: UN 1845, DIOXID DE CARBON, SOLID, CA AGENT DE REFRIGERARE.
	
5.5.3.7.2	Documentul de transport poate avea orice formă cu condiţia ca el să conţină informațiile cerute la 5.5.3.7.1. Aceste informații trebuie să fie uşor de identificat, lizibile şi durabile.
	
5.5.4 	Mărfuri periculoase în echipamente în uz sau destinate utilizării în timpul transportului
	
5.5.4.1 	Mărfurile periculoase (de exemplu, baterii cu litiu, cartușe pentru pilă de combustie) conținute în echipamente, cum ar fi înregistratoarele de date și dispozitivele de urmărire a mărfurilor, atașate sau plasate în colete, supra-ambalaje, containere sau compartimente pentru încărcare nu sunt supuse niciunei dispoziții din prezentul cod, altele decât 7.3.5 și următoarele:	
.1 	echipamentul trebuie să fie în uz sau destinat utilizării în timpul transportului; 
.2 	mărfurile periculoase conținute (de exemplu, baterii cu litiu, cartușe pentru pilă de combustie) trebuie să satisfacă cerințele de construcție și încercare aplicabile specificate în prezentul Cod; și
.3 	echipamentul trebuie să fie capabil să reziste șocurilor și solicitărilor întâlnite în mod normal în timpul transportului și trebuie să fie sigure pentru utilizare în mediile periculoase la care poate fi expus.
	
5.5.4.2 	Atunci când un astfel de echipament care conține mărfuri periculoase este transportat sub formă de lot, trebuie să se utilizeze rubrica adecvată din Lista mărfurilor periculoase din capitolul 3.2 și trebuie să se aplice toate dispozițiile prezentului Cod.


image2.png





image3.png





image4.png





image5.png





image6.png





image7.png





image8.png





image9.png





image10.png





image11.png





image12.png





image13.png





image14.png





image15.png





image16.png





image17.png





image18.png





image19.png





image20.png





image21.png





image22.png




image23.png
INDICE DE
TRANSPORT





image24.png
RADIOACTIV Il
CONTINUT ...
N N\ACTIVITATE

TRANSPORT




image25.png
INDICE DE
SIGURANTA LA
CRITICITATE




image26.emf

image27.png





image28.png





image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image1.png
AL LLLLLLLLLLLLLLL L L L L L4444l

i

* *

SNNNNANAANNNNANNANNNNNNN NN NN NN N\

AN
LNNC SRR ENRSN NN RNEENRSNEENNNNY

0 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Ll lssdd

¢ Dimensiunea minima
100 mm

B

Dimensiunea minima
100 mm




