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Instrucțiuni privind inspecţia navelor maritime şi de navigaţie interioară în vederea emiterii certificatului de hot work
    
Art. 1. - (1) Inspecția navelor în vederea emiterii certificatului de hot work se efectuează în prezenta reprezentanților navei, comandantul/conducătorul navei având obligația să asigure condițiile pentru buna desfășurare a inspecției.
(2) Certificatul de hot work se emite numai pentru spațiile închise și adiacente acestora de la bordul navelor în care au fost transportate/depozitate produse petroliere, produse chimice lichide sau gaze lichefiate și unde urmează să se execute lucrări cu flacără deschisă. Zona care se inspectează şi pentru care se emite certificatul de hot work trebuie să fie cât mai exact localizată şi înscrisă ca atare în certificatul de hot work. Localizarea se face prin înscrierea denumirii compartimentului în conformitate cu documentația tehnică şi planurile navei.  
(3) Personalul de specialitate măsoară atmosfera spațiului închis inspectat şi atmosfera din spațiile adiacente, verifică starea de curățenie astfel încât să nu existe materiale combustibile sau reziduuri care în timp pot deveni combustibile ori care pot emana gaze toxice sau inflamabile, verifică dacă în proximitate există materiale şi substanţe inflamabile. Personalul de specialitate verifică măsurile de siguranţă înainte de începerea lucrărilor de reparaţii.  
(4) Valorile măsurate pentru fiecare zonă inspectată sunt înscrise într-un raport de măsurători. 
(5) Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite, personalul de specialitate emite certificatul de hot work, care are o valabilitate de 12 ore.  
(6) După emiterea certificatului de hot work, comandantul/conducătorul navei este obligat să păstreze aceleaşi condiţii de siguranţă în zona inspectată şi pentru care s-a emis certificatul, pe toată perioada derulării lucrărilor de reparații.
[bookmark: _Hlk138857732](7) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru emiterea certificatului de hot work, personalul de specialitate emite un certificat de non hot work, iar folosirea flăcării deschise este interzisă, fiind informată și căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află nava. 
(8) Certificatele de hot work sau, după caz, de non hot work, însoţite de rapoartele de măsurători, sunt semnate şi ştampilate atât de personalul de specialitate, cât şi de comandantul/conducătorul navei și se păstrează în original la bordul navei pentru o perioadă de minimum 30 de zile după terminarea lucrărilor de reparații.  
Art. 2. – (1) Procedura privind efectuarea inspecției prevăzută în prezenta anexă în vederea emiterii certificatului de hot work, a raportului de măsurători și a certificatului de non hot work, precum și forma și conținutul acestor documente se stabilesc prin decizie a directorului general al ANR.
(2) Criteriile minime de calificare pentru personalul de specialitate care efectuează inspecția prevăzută în prezenta anexă se aprobă prin decizie a directorului general al ANR.
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